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OPIS TECHNICZNY

Branza sanitarna zawiera:

- opis techniczny czes$ci sanitarnej,

- zah odpis uprawnien projektowych i zat. kopia zaswiadczenia przynaleznosci do izby zawodo-
wej,

- IS-1 rzut pietra |, instalacja wody, kanalizacji i ogrzewania, 1:100

- 1S-2 rzut pietra |, instalacja wentylacji, 1:100

- 1S-3 rzut parteru, instalacja wentylacji, 1:100

- I1S-4 rzut dachu, instalacja wentylacji, 1:100

- Zat. nr. 1 - Zestawienie materiatow instalacji wody, kanalizacji i ogrzewania
- Zat. nr. 2 - Zestawienie materiatow instalacji wentylacji

I. DANE OGOLNE.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny — cze$¢ architektoniczna
1.3. Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r. z p6zn. zm. (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00
poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268, nr 5/01 poz. 42, nr 100/01 poz.1085, nr 110/01 poz. 1190,
nr 115/01 péz. 1229, nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03
0z. 718
1.4. IC;iozporz?eldzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03
poz. 270) z pézniejszymi zmianami.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwestycja dotyczaca kuchni w Szkole Podstawowej nr 40 w Ka-
towicach, przy ulicy Stowianskiej 1 — w zakresie instalacji sanitarnych — podtgczenie nowopro-
jektowanych przyboréw wody i kanalizacji do istniejgcych instalacji. W zakresie projektu przewi-
duje sie réwniez wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa.
W budynku znajduje sie istniejgce przytgcze wody i kanalizacji wraz z instalacjg wewnetrzng
wody i kanalizacji. Budynek wyposazony jest obecnie w ogrzewanie wodne zasilane z istnieja-
cego zrodta ciepta.
W obrebie obiektu przewiduje sie:
- przebudowe instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, w zakresie doprowadzenia
wody do nowo zaprojektowanych przyboréw oraz wymiane istniejgcych pionéw na nowe,
- przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej, w zakresie odprowadzenia $ciekdw z nowo
zaprojektowanych przyboréw do istniejgcej kanalizacji oraz wymiane istniejgcych pionéw
na nowe,
- zabudowe nowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta.

3. POWIAZANIE Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

3.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI

Dla zaspokojenia potrzeb remontowanego obiektu w zakresie dostawy wody oraz odprowadze-
nia sciekdw wykorzystuje sie istniejgce instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne uzbrojenie w po-
staci przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, stanowigcych infrastrukture techniczng dla istnieja-
cego budynku. Zmiany w obrebie obiektu nie wptywajg na sumaryczng ilo$¢ poboru wody oraz
odprowadzenia $ciekdéw z budynku.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

4.1. ZRODLO CIEPLA

W budynku, w wezle cieplnym, znajduje sie istniejgce zrédto ciepta wytwarzajgce ciepto na po-
trzeby instalacji ogrzewania oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej — poza zakresem
opracowania.




4.2. WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Stan istniejacy, opis wedtug branzy architektonicznej.

4.3. PARAMETRY INSTALACJI WEWNETRZYNYCH W BUDYNKU

Instalacje sanitarne zaprojektowano tak, aby osiggngé¢ maksymalne oszczednosci energii podczas

eksploatacji.

W projekcie przewidziano:

- izolacje przewodéw instalacji cieptej wody uzytkowej tak, aby maksymalnie zminimalizowa¢ straty
ciepfa, izolacja o wspétczynniku 0,035W/mK,

- grzejniki ptytowe wyposazone w gtowice termostatyczne,

- centrale z odzyskiem ciepfa,

- agregat w postaci pompy ciepta zasilajgcy nagrzewnice w centrali wentylacyjne;j.

[I. INSTALACJE
5. INSTALACJA OGRZEWANIA

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg dwuprzewodowg wodng. W pomiesz-
czeniach, w obrebie remontowanego wezta kuchennego, zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.
W pomieszczeniu ‘Jadalnia personelu’ zaprojektowano dwa grzejniki ptytowe, ktére nalezy wigczyé
do istniejgcej instalacji ogrzewania. W pomieszczeniu socjalnym nalezy przesunaé istniejgcy
grzejnik zeberkowy tak jak zaznaczono w czesci rysunkowej projektu.

5.1. PRZEWODY

W remontowanym wezle kuchennym jest istniejgca instalacja, zasilajgca grzejniki zeberkowe.
Przewody prowadzone sg przy scianach.

Przewiduje sie przesunigcie istniejgcego grzejnika zeberkowego w pomieszczeniu socjalnym. No-
we grzejniki zaprojektowane zostaty w Jadalni personelu. W bruzdach sciennych lub posadzkach
wykonac¢ podejscia do projektowanych grzejnikow ptytowych oraz podejscia do istniejgcych grzej-
nikow zeberkowych, ktére wymagajg przesuniecia.

5.2. GRZEJNIKI

W pomieszczeniu Jadalnia personelu przewidziano nowe grzejniki ptytowe (np. Radson Integra).
W pozostatych pomieszczeniach zostajg istniejgce grzejniki zeberkowe. Lokalizacja grzejnikow
wedtug czesci rysunkowej.

5.3. ARMATURA

Nowoprojektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Do kazdego grzejnika
nalezy przewidzie¢ zestaw przytgczeniowy, umozliwiajgcy odciecie grzejnika bez koniecznosci
spuszczania wody z catego uktadu. Instalacje nalezy odpowietrzy¢ w najwyzszym punkcie za po-
mocg recznych lub automatycznych odpowietrznikdw.

5.4. ZRODLO CIEPLA

Zasilanie instalacji odbywa sie z istniejgcej wymiennikowni— wedtug stanu istniejgcego.

5.5. IZOLACJA TERMICZNA

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ otuling o
min. wspotczynniku 0,035W/mK. Poszczegdlne grubosci izolacji nalezy przyjg¢ zgodnie z obowia-
zujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Woda bedzie rozprowadzona do przyboréw z istniejgcej instalaciji wody. Przewody zasilajgce insta-
lacje wody cieptej i zimnej prowadzone sg z parteru na pietro | w obudowanych szachtach instala-
cyjnych i nalezy wymieni¢ je na nowe.



6.1. PRZEWODY

Istniejgcy instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong w szachtach technicznych nalezy wymieni¢
na rury wielowarstwowe w izolacji. Do projektowanych przyboréw wykona¢ podej$cia z wymienio-
nej instalacji wody cieptej i zimnej, prowadzonej w szachtach instalacyjnych.

6.2. ARMATURA

Przed kazdym przyborem zaleca sie zamontowa¢ zawér odcinajgcy. Przed kazdg miskg ustepowg
nalezy zamontowac zawor odcinajgcy nascienny.

6.3. IZOLACJA TERMICZNA

W celu zmniejszenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowac¢ otuling 0 min. wspot-
czynniku 0,035W/mK. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przewo-
dow przed wykropleniem wilgoci izolacjg min. 0,035W/mK. Poszczegdlne grubosci izolacji nalezy
przyja¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.4. PROBY | ODBIORY

Po zamontowaniu przewoddéw i armatury, instalacje nalezy poddaé ptukaniu, probie szczelnoci,
prébie cisnieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”. Instalacje wodociggowa zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-
01706 ,Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu”.

6.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Z istniejgcego zrodta ciepta. Poza zakresem opracowania.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne w obrebie przebudowy kuchni nalezy odprowadzié do istniejgcej kanalizacji sani-
tarnej rozprowadzonej na parterze budynku. Istniejgce piony wymieni¢ na nowe, a te, ktére nie be-
dg wykorzystywane do podtgczenia przybordéw nalezy po konsultacji z projektantem zdemontowag,
a przejscie na dach zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie architektury.

7.1. PRZEWODY

Podejscia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek typu PVC, rura odpornych na ttuszcze. Poziome
przewody odptywowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Urzgdzenia wyposazy¢ w syfony
odptywowe.

7.2. PROBY | ODBIORY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kola-
na tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

8. WENTYLACJA WEZtA KUCHENNEGO

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w
centralach wentylacyjnych, ktére umieszczone zostang w wentylatorowniach na parterze budynku.
Przewidziano dwa systemy wentylacyjne, jeden dla Jadalni i Biura Intedenta, drugi dla czesci ku-
chennej. Lokalizacja central wedtug czesci rysunkowej. W celu wentylacji toalet i pomieszczenia
gospodarczego wykorzystuje sie wentylatory wyciggowe.

8.1. CENTRALA WENTYLACYJNA CNW1

Centrala wyposazona w odzysk ciepta oraz modut freonowy grzewczy, petnigcy funkcje nagrzew-
nicy. Modut freonowy ma mie¢ mozliwos¢ wstepnego schtadzania powietrza latem.

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 75,6%. Wymiary centrali 750x910x2510mm. Masa centrali 293
kg. Wydajnosé centrali: nawiew 910 m*h, wywiew 910 m*/h. Wymagany sprez dyspozycyjny na-
wiewu 300Pa, wyciggu 300Pa. Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 52,7 LWA.
JMW int 585 W/(m3/s). Z centrali odprowadzi¢ skropliny.




Centrala wentylacyjna musi mie¢ mozliwos¢ ograniczania wydajnosci, przez Pracownika, w mo-
mencie, gdy kuchnia nie pracuje z petng wydajnoscig, obnizenia nocnego oraz w czasie przerw w
pracy obiektu (weekendy/wakacje). Harmonogram pracy wentylacji ustali¢ z Inwestorem i Uzyt-
kownikiem. Nie dopuszcza sie catkowitego wylgczenia centrali podczas przerw w pracy kuchni, a
jedynie obnizenie wydajnosci.

Przy centrali nalezy zabudowa¢ ttumiki hatasu. Centrale umiesci¢ w wentylatorowni na parterze
budynku. Automatyka centrali musi umozliwia¢ obnizenie wydajnosci z poziomu kuchni — wyma-
gane przeszkolenie pracownika.

Na potrzeby zasilania nagrzewnicy, podgrzewajgcej powietrze wentylacyjne dobrano agregat freo-
nowy, o mocy 3,54 kW (grzanie) i 5,4 kW (chtodzenie), z silnikiem inwerterowym. Poziom hatasu
44/46 dB. Wymiary urzgdzenia 809x300x630 mm. Waga 46 kg. Urzgdzenie pracowa¢ bedzie, jako
pompa ciepta i latem moze by¢ wykorzystywany do wstepnego schtadzania powietrza. Agregat
zasilajgcy nagrzewnice/chtodnice w centrali posadowi¢ na konstrukcji wsporczej min. 30 cm ponad
dachem. Przewody transferowe pomiedzy agregatem i centralg prowadzi¢ w izolacji oraz ptaszczu
Zz blachy stalowej ocynkowanej, $rednica rur ciecz/gaz 6,35mm/12,7mm. Czynnik chtodniczy
R410A.

8.2. CENTRALA WENTYLACYJNA CNW?2

Centrala wyposazona w odzysk ciepta oraz modut freonowy grzewczy, petnigcy funkcje nagrzew-
nicy. Modut freonowy ma mieé¢ mozliwos$¢ wstepnego schtadzania powietrza latem.

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 76,3%. Wymiary centrali 1290x1300x3470mm. Masa centrali
715 kg. Wydajnosé centrali: nawiew 5290 m*h, wywiew 5160 m*h. Wymagany sprez dyspozycyj-
ny nawiewu 300Pa, wyciggu 300Pa. Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 59,4
LWA. JMW int 866 W/(m3/s). Z centrali odprowadzi¢ skropliny.

Okapy beda wyposazone w wysokosprawne filtry ttuszczowe, jednak na wyciggu w centrali nalezy
zabudowa¢ dodatkowy filtr ttuszczowy. Zaleca sie¢ zabudowe filtra na kanale wentylacyjnym, z
mozliwoscig tatwej obstugi — mycie przez pracownika kuchni.

Centrala bedzie doprowadzaé powietrze Swieze poprzez nawiewniki w kuchni, wycigg powietrza
odbywac sie bedzie przez okap kuchenny pracujacy stale.

Centrala wentylacyjna musi mie¢ mozliwosé ograniczania wydajnosci, przez Pracownika w kuchni,
w momencie gdy kuchnia nie pracuje z petng wydajnoécig, obnizenia nocnego oraz w czasie
przerw w pracy obiektu (weekendy/wakacje). Harmonogram pracy wentylacji ustali¢ z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Nie dopuszcza sie catkowitego wytgczenia centrali podczas przerw w pracy, a je-
dynie obnizenie wydajnosci.

Przy centrali nalezy zabudowac¢ ttumiki hatasu. Centrale umiesci¢ w wentylatorowni na parterze
budynku. Automatyka centrali musi umozliwiaé obnizenie wydajnosci z poziomu kuchni — wyma-
gane przeszkolenie pracownika.

Na potrzeby zasilania nagrzewnicy, podgrzewajgcej powietrze wentylacyjne dobrano agregat freo-
nowy, o mocy 21,39 kW (grzanie) i 21,6 kW (chtodzenie), z silnikiem inwerterowym. Poziom hata-
su 59/58 dB. Wymiary urzadzenia 1050x330x1338 mm. Waga 149 kg. Urzgdzenie pracowac be-
dzie, jako pompa ciepta i latem moze by¢ wykorzystywany do wstepnego schtadzania powietrza.
Agregat zasilajgcy nagrzewnice/chtodnice w centrali posadowi¢ na konstrukcji wsporczej min. 30
cm ponad dachem. Przewody transferowe pomiedzy agregatem i centralg prowadzi¢ w izolacji
oraz ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, srednica rur ciecz/gaz 12,7mm/25,4mm. Czynnik
chtodniczy R410A.

8.2. 1ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie :
1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.




2. PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeh-
stwa i higieny pracy.

4. Uzgodnien z Rzeczoznawcg do spraw sanitarnych.

nr . . krotnos¢ wy- Nawiew, | Wyciag, uktad na- uktad wy-
pom. pomieszczenie mian m3/h m3/h wiewny ciggowy
1 jadalnia 2 wym/h 860 860 CNW1 CNW1
2 biuro 50 m3/h/os 50 50 CNw1 CNw1
3 zmywalnia naczyn stot. 10 wym/h 230 230 CNW?2 CNW?2
4 wydawalnia 8 wym/h 270 270 CNW2 CNW2
5 mycie wozkoéw 2 wym/h 50 50 CNW2 CNW2
6 komunikacja 6 wym/h 290 - CNW2
7 pom. socjalne 100 rrt]rf//shkx na- - 100 szatnia w1
8 szatnia 2,5 wym/h 100 - CNW2
9 jadalnia personelu 2 wym/h 70 70 CNW?2 CNW?2
10 | obieralnia warzyw + magazyn jaj 4 wym/h 120 120 CNW2 CNW2
11 magazyn warzyw 2 wym/h 60 60 CNW?2 CNW?2
12 magazyn prod. suchych 2 wym/h - 50 komunikacja CNW2
13 pom. gospodarcze 3,5 wym/h - 30 komunikacja w2
14 lodowki 8 wym/h - 210 komunikacja CNW2
15 kuchnia 20 wym/h 4100 4100 CNW?2 CNW?2

8.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody i ksztattki o przekroju kotowym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A. Przewody wentylacyjne oraz
ksztattki o profilach prostokgtnych wykonane bedg ze stali ocynkowanej typu Al w klasie szczelno-
Sci A. Laczenie poszczegdlnych elementéw wykonac poprzez ramki montazowe P20. W celu
zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice regulacyjne przy odgatezieniach
instalacji. Rozprowadzenia przewodoéw wentylacyjnych projektuje sie pod stropem pomieszczen.
Na potrzeby oczyszczania kanatéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zgodnie z obowig-
Zujgcymi przepisami. Do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajgcych obstugi zapewnic¢ do-
step. Instalacja wymaga hydraulicznej regulacji, w zakresie montazu instalacji nalezy przewidzie¢
ewentualne dodatkowe elementy rownowazgce niezbedne do poprawnego dziatania instalaciji.

8.4. WENTYLATORY KANALOWE | TLUMIKI

W projekcie dobrano wentylator kanatowy o $rednicy podtgczenia @100mm i @125mm o obudowie
wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej. Wentylator dobrano wraz z regulatorem obrotow oraz
wytgcznikiem serwisowym. Wentylator wydano wraz z ttumikiem hatasu. Wentylatory wyciggowe
majg pracowac stale, niezaleznie od pracy centrali wentylacyjnej czy oswietlenia.
Przewody wyrzutowe prowadzi¢ istniejgcymi przewodami/otworami, zakonczy¢ wyrzutniami da-
chowymi, na podstawach dachowych oraz systemowych konstrukcjach wsporczych.

8.5. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji wentylacji nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z materiatu o wspétczynniku
min. 0,035W/mK. Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Przewody




wentylacyjne wyciggowe do wentylatoréw zaleca sie zaizolowaé¢ z uwagi na wyttumienie hatasu
oraz kondensacje pary wodnej, minimum izolacjg o grubosci 20mm. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku prowadzi¢ w izolacji 80mm, w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, na kon-
strukcjach wsporczych.

9. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja gazu, nie planuje sie znaczgcej przebudowy instalaciji,
urzadzenia pozostajg w tych samych miejscach. W kuchni wykona¢ podejscie gazu do kuchenki
gazowej oraz taboretéw gazowych. W nowo projektowanym pomieszczeniu obieralnia warzyw +
magazyn jaj oraz w magazynie warzyw usungg¢ istniejgca instalacje gazu i zaslepi¢ jg na parterze
budynku.

Przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone po powierzchni $cian. Przy przejsciu
przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyj-
nych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi 20mm. Przewody poziome i pionowe w od-
legtosci 0.2 m od scian i stropéw. Mocowanie rurociggéow uchwytami metalowymi. Odlegtos¢
uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych. Dopuszcza sie prowa-
dzenie przewodow gazowych prowadzonych w bruzdach $ciennych wypetnionych fatwo usuwalng
masa tynkarskg, nie powodujgca korozji przewoddw — po uprzednim wykonaniu préb szczelnosci
instalacji. Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zasto-
sowane materiaty, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng oraz podana na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, ci-
Snienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy.

Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego winne by¢ zakornczone kurkiem odcinajgcym zainstalo-
wanym w miejscu tatwo dostepnym.

9.1. PRZEWODY | ARMATURA

Prowadzenie przewoddéw w kuchni zgodnie z rzutem. Przewody prowadzone sg po scianach pro-
stopadle i rownolegle do ich krawedzi ze spadkiem w kierunku przyboru gazowego zachowujgc
minimalne odlegtosci:

- 10cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczone nad tymi ruro-
ciggami,

- 10cm od poziomych rurociggdéw cieplnych ( ¢.0. i c.w.u. ) umieszczone nad tymi rurociggami,

- 10cm od nieuszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umieszczone nad tymi
puszkami

- 60cm od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych ( wytgczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe itp. )

- 2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi.

Ewentualne przejscia przewoddw przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych
obustronnie gipsem lub kitem miniowym. Przymocowanie rur do $cian wykonane za pomocg ha-
kéw i uchwytow do rur miedzianych w odstepach co 1,5m dla odcinkéw poziomych.

Jako armature odcinajagcg nalezy zabudowaé kurek gazowy stozkowy bezdtawikowy lub kurek sfe-
ryczny (kulowy) dopuszczony do stosowania w instalacjach gazowych. Wszystkie dopuszczone do
stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszg mie¢ znak bezpieczenstwa ,B”, a takze
na korpusie zaworu podane :

a) nazwe producenta,

b) Srednice nominalng,

c) cisnienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy.



9.2. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje gazowg przed pomalowaniem nalezy poddaé dwukrotnej probie szczelnosSci.
Pierwszg prébe nalezy wykona¢ przed poditgczeniem przewoddéw do odbiornikéw, a drugg z od-
biornikami podtgczonymi do instalacji. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgod-
nos¢ robot z projektem pod wzgledem jako$ci i rodzaju uzytych materiatow a nastepnie przedmu-
chaé sprezonym powietrzem dla sprawdzenia prawidtowosci przeptywu. Po tych czynnosciach
wstepnych mozna przystgpi¢ do wtasciwych préb. Pierwszg probe szczelno$ci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, dwutlenkiem wegla lub azotem o cisnieniu 0,05MPa w cza-
sie 30minut, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej (tzw. Sciezki gazowej) i wy-
réwnaniu sie temperatury czynnika. Drugg probe szczelnosci nalezy wykonac¢ po poditgczeniu
przyborow gazowych na cisnienie 0,015MPa. Do kontroli ciSnienia nalezy uzywa¢ manometru rte-
ciowego lub wodnego. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod
warunkiem, ze ma ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$¢ pomiaru. Instala-
cje nalezy uwazaé za szczelng jesli manometr nie wykaze zadnego spadku cisnienia w czasie 30
minut trwania préby. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny, wszelkie nieszczelnosci nalezy usu-
na¢ przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne zmontowanie po uszczelnieniu.
Z przeprowadzonych pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét komisyjny.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub
innymi cieczami.

9.3. ODBIOR

Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzo-
nymi do tego projektu oraz zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od do-
kumentacji technicznej,

- atestow (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) i innych materiatéw, ktérych
przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatow

- protokotow wykonania préb i badan szczelnosci instalacji, z odpowietrzenia i napetnienia gazem
instalacji i sieci, protokdt z badan urzadzenh i zespotdw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych
zasilanych prgdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne, ze sprawdzenia dziatania
urzagdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych. Z odbioru instalacji gazowej nalezy
sporzadzi¢ odrebny protokot.

9.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

9.4.1. ARMATURA

- kurek gazowy %" (montaz przy kuchenkach gazowych) — 3 szt.
9.4.2. URZADZENIA W KUCHNI

- Kuchenka gazowa 6-palnikowa 0 mocy 36 kW
- Taboret grzejny o mocy 9 kW x2

10. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

10.1. MOC ELEKTRYCZNA

Lp. Nazwa L. Sztuk | Moc, kW | Napiecie, V Lokalizacja

1 centrala wentylacyjna CNW1 - 1 0,385 400 Istniejgca wentylatorownia -
wentylatory 1 0,385 przyziemie

2 | centrala wentylacyjna CNW2 - 1 2,18 400 Nowa wentylatorownia -




wentylatory 1 1,8 przyziemie

agregat dla CNW1 PUHZ-

3| ZRPSOVKA + PAC-IF013B ! 115 230 dach
agregat dla CNW2 PUHZ-

% | SHW230YKA + PAC-IFO13B ! > 400 dach

5 okapnr1l 1 0,176 230 kuchnia

6 okap nr 2 1 0,08 230 kuchnia

7 wentylator kanatowy W1 1 0,028 230 pom. socjalne

8 wentylator kanatowy W2 1 0,028 230 lodéwki

11. UWAGI KONCOWE

11.1. BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

- zastosowane materiaty powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych;
- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do sto-
sowania ich w budownictwie

11.2. WYTYCZNE BHP:

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechne-
go lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow i urzgdzeh musi byé prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych prze-
piséw BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR pro-
ducentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.

11.3. INSTALACJA WODY | KANALIZACJI:

- Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Zastosowane materiaty uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi
producentow.

- Rury kanalizacyjne odprowadzajgce scieki z kuchni muszg by¢ odporne na tluszcze

- Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawar-
tymi w nizej podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 12.
11.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawar-
tymi w nizej podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- Zastosowane materiaty uktada¢ i montowac zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi
producentow,

- obudowy grzejnikdw wg wytycznych projektu architektury.

11.5. INSTALACJA WENTYLACJI:

- Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN, wytycznymi
producenta urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych”, Tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - ,Instalacje wen-
tylacji i klimatyzacji”.

- Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem stosowne do-
kumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna
w budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lano-Montazowych czesé Il, rozdziat 12.

- Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producentow.

- Do montazu nalezy stosowaé elementy tgczace (sruby, nakretki i prety gwintowane, nity, pod-
ktadki) oraz elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. Alternatywnie
mozna zastosowac podparcia i podwieszenia przewodow w systemie WALRAVEN, HILTI lub
SMAY.

- Podwieszenie kanatoéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 5.

- Do uszczelnien pomiedzy przewodami wentylacyjnymi stosowac uszczelke gumowg samoprzy-
lepng oraz silikon.

- Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej, po stronie
Wykonawcy jest dostawa i zabudowa wszystkich niezbednych do regulacji elementéw.

- Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powtoki antykorozyjnej - ocynkowanej nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Zamontowany ukfad wentylacji oraz wszystkie urzgdzenia wchodzgce w ich sktad nie stwarzajg
zagrozenia, jezeli bedg obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urzgdzeh oraz Instruk-
cjg Obstugi i Eksploataciji dostarczong przez Wykonawce instalaciji.

- Do wszystkich zaprojektowanych urzadzen nalezy zapewni¢ dostep. Dotyczy to zwlaszcza ele-
mentéw, ktore wymagajg okresowego czyszczenia np. klapy zwrotne i regulatory przeptywu.

- Dla kazdego wentylatora nalezy przewidzie¢ wytagcznik serwisowy i regulator w miejscu wskaza-
nym przez inwestora,

- Przewiduje sie prace ciggtg wentylatoréw,

Projekt stanowi dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa Autorskiego (1994r. Dz.U. Nr 22, poz.83).
Wszelkie zmiany dokumentacji technicznej na rysunkach i w opisie technicznym muszg by¢ wykonane w kolorze czerwonym i by¢ para-
fowane! Wymienione w opisie technicznym nazwy firm podane w klamrach [....] zastosowano przyktadowo. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw o podobnych wiasciwo$ciach, rozwigzaniach technicznych i materiafowych.
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