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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zwigzanych z projektem przebudowy i modernizacji kuchni oraz zaplecza

w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

1.4.15. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z



prowadzeniem budowy.

1.4.19. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.20. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.27. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

1.4.29. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdInych dokumentoéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goéIlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga



przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wiasciwo$¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania r6znych rodzajow materialow do
wykonywania poszczego6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy



i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca zapewni, zgodny z wymogami ustawy o odpadach, transport materiatéw zawierajacych azbest.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhuig dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.



Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan begdg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bg¢da przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btgdne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)



Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub dodatkowe),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czgsciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST 1 programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji . Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa o odpadach (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, I1, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



451-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

ST 01 Demontaz elementéw

Demontaz tynkéw, posadzek, okladzin

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z demontazem tynkéw, posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z demontazem tynkoéw posadzek,
wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowg .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okres$leniami zawartymi w ST Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania Ogolne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania , zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane rozbiorka w/w obiektow nie
wymaga pozwolenia na rozbiorke. Miejsce odwozu materiatow rozbidrkowych , nie nadajacych si¢ do
wykorzystania wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru .Wykonawca prac rozbiorkowych ,
przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbiorkowych oraz okaze si¢ umowg w zakresie odbioru materiatéw rozbidérkowych z odbiorca , na czas trwania
realizacji rob6t. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska .

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania robdt rozbidrkowych, proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e dhuta

e przecinak

e lopaty

e miloty rgczne

e miloty udarowe
e wiadra

e folia ochronna do zabezpieczenia urzadzen

4. TRANSPORT

Transport , zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow
transportu jak:

e samochod skrzyniowy

e przyczepa skrzyniowa
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
Wymagania Ogolne.
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej , ponadto :

e roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie , przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 3. przez
rozkuwanie



e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

5.2.Nalezy usung¢ istniejace tynki, z wyjatkiem detali, z ktérych nalezy tylko usunaé obrzutke cementowsq. Prace
wykonywac¢ z zachowaniem dbatosci o istniejace detale.
Do demontazu tynkéw, nalezy uzy¢ wymienionego w pkt.3 sprzetu.
Tynki i plytki na §cianach w sgsiedztwie detali nalezy skuwac za pomoca przecinaka ,dtuta i mlota recznego.
Caly material i gruz nalezy usuna¢ na bok i sukcesywnie usuwac z budynku przy uzyciu wiader i rur
zsypowych. Nalezy usuna¢ ze $cian resztki zaprawy. Elementy narazone na zniszczenie, podczas rozbiorki
nalezy zabezpieczy¢ folig ochronna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot , podano w ST Wymagania Ogdlne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogoélne. Jednostka obmiaru jest :
e dlagruzu-m’
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogolne.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw przewidzianych do rozbidrki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lne zasady ptatnosci, podano w ST Wymagania Ogdlne.
9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuje :
e prace pomiarowe i pomocnicze
e oczyszczenie $cian z resztek zaprawy
e skladanie demontowanych elementéw na rusztowaniu
e usuwanie z elewacji demontowanych elementow i gruzu
e zabezpieczenie innych elementéw przed zanieczyszczeniem
e skladowanie demontowanych elementow na zewnatrz budynku
e transport demontowanych elementéw i gruzu na wysypisko
e oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych: Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt , podano w ST
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

ST 02

DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU
Demontaz $cian dzialowych

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z demontazem $cian dzialowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z demontazem $cian, wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektows .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania Ogolne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacja projektowsq ,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane rozbidrka w/w obiektow nie



wymaga pozwolenia na rozbiorke. Miejsce odwozu materiatow rozbidrkowych , nie nadajacych si¢ do
wykorzystania wykonawca uzgodni z zamawiajagcym oraz inspektorem nadzoru .Wykonawca prac rozbiorkowych ,
przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbiérkowych oraz okaze sic umowg w zakresie odbioru materialow rozbiérkowych z odbiorcg , na czas trwania
realizacji robot. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska .

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania rob6t rozbidorkowych , proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e dluta

e przecinak

e lopaty

e miloty reczne

e miloty udarowe

e wiadra

e rynny do spuszczania gruzu

e folia ochronna do zabezpieczenia mebli i urzadzen

e taczki do wywozu gruzu

4. TRANSPORT
Transport , zgodnie z warunkami og6lnymi ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologia zalozong w
dokumentacji projektowej , do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu jak:

e samochod skrzyniowy

e przyczepa skrzyniowa
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
Wymagania Ogolne.
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej , ponadto :

e roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ recznie , przy uzyciu narzgdzi wymienionych w pkt. 3 , przez
rozkuwanie i zwalanie

e przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczng , wodociagowa
iinne
e roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz tak ,

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrodcenia si¢ innego fragmentu konstrukc;ji

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

e rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci : demontaz urzadzen i1 armatury , demontaz
przewodow instalacyjnych , demontaz ptytek ceramicznych, demontaz $cian

5.2. Caly material i gruz nalezy usungé na bok i sukcesywnie usuwac z budynku przy uzyciu wiader i taczek. Nalezy
usung¢ ze $cian resztki zaprawy. Elementy narazone na zniszczenie , podczas rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ folig
ochronna.
5.3. Przed utozeniem nowych posadzek i potozeniem gladzi gipsowych na $cianach , nalezy wykona¢ nastgpujace
rozbiorki:

e skucie ptytek ceramicznych z posadzek

e skucie ptytek ceramicznych ze $cian
Gruz z rozbiorek w ilosci nalezy wywiezc.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot , podano w ST Wymagania Ogolne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt , podano w ST Wymagania Ogolne. Jednostka obmiaru jest :
e dla gruzu - m’
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t , podano w ST Wymagania Ogoélne.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obicktow przewidzianych do rozbiorki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci , podano w ST Wymagania Ogolne.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg , nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne; .
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt , w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuje :
prace pomiarowe i pomocnicze
skuwanie plytek ceramicznych ze $cian i posadzek
oczyszczenie $cian 1 posadzek z resztek zaprawy ( kleju)
sktadanie demontowanych elementow wewnatrz budynku
usuwanie z budynku demontowanych elementow i gruzu
e ewentualny montaz i demontaz rynien do spuszczania gruzu
e zabezpieczenie innych elementéw przed zanieczyszczeniem
e skladowanie demontowanych elementow na zewnatrz budynku
e transport demontowanych elementéw i gruzu na wysypisko
e optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

e zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Ptytki i plyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN —IEC 60364 -7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji . Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.”
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Ptytki 1 plyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie
PN-EN 87:1994 Ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe.
Definicje ,klasyfikacje, wlasciwo$ci i znakowanie

10.2 Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych: Ogolne zasady kontroli jakosci robdt , podano
w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

ST 03 DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU
Demontaz stolarki drzwiowej
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
demontazem stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwiazanych z demontazem stolarki okiennej i drzwiowej
oraz parapetow wewnetrznych . , wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogoélne.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg ,
specyfikacja technicznag i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane , rozbiérka w/w obiektow nie
wymaga pozwolenia na rozbiorke. Miejsce odwozu materiatdéw rozbidrkowych , nie nadajacych sie do
wykorzystania wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru . Wykonawca prac rozbioérkowych ,
przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbidorkowych oraz okaze si¢ umowa w zakresie odbioru materialdow rozbiérkowych z odbiorcg , na czas trwania
realizacji robot. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska .

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport , zgodnie z warunkami og6lnymi ST Wymagania Ogdlne. Zgodnie z technologia zalozong w
dokumentacji projektowej , do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu jak:

e samochod skrzyniowy
e przyczepa skrzyniowa
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Wymagania Ogolne.
Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej , ponadto :

e roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narz¢dzi wymienionych w pkt. 3.

e roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak ,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

5.2.Przed przystapieniem do demontazu drzwi , nalezy ustali¢ , ktore z nich nadajg si¢ do dalszego
wykorzystania ; nalezy tez sprawdzi¢ , czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza , o$cieznice nie
spetniajg funkcji podpory $ciany. Demontaz drzwi nalezy zacza¢ od wyjecia skrzydet drzwiowych z
framugi. Nastgpnie nalezy usuna¢ framugi drzwiowe z otwordw , przy uzyciu narz¢dzi wymienionych w
punkcie 3.

Zdemontowane elementy nalezy posegregowac , usung¢ na bok i wywiez¢ na wysypisko.

5.3. Przed zamontowaniem nowej stolarki drzwiowej , nalezy wykonac¢ nastepujace demontaze:

e demontaz stolarki drzwiowe;j
Materiat z demontazu, nalezy wywiez¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt , podano w ST Wymagania Ogolne.
7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t , podano w ST Wymagania Ogoélne. Jednostkg obmiaru jest:
e dla demontazu stolarki drzwiowej - m?

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogélne. Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego
demontazu kazdego z obiektow przewidzianych do rozbiorki.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci , podano w ST Wymagania Ogolne.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg , nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne; .
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuje :

e prace pomiarowe i pomocnicze

e demontaz stolarki drzwiowe;j



e segregacja usuni¢tego materiatlu i sktadowanie wewnatrz budynku
e usuwanie z budynku demontowanych elementow

e zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem

e skladowanie demontowanych elementow na zewnatrz budynku

e transport demontowanych elementow na wysypisko

e oplata za sktadowanie na wysypisku

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana .
Okna i drzwi. Terminologia.
10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogélne zasady kontroli jakoSci

robét ., podano w ST Wymagania Ogélne.



ST 454-2 ROBOTY MURARSKIE

7

Sciany dzialowe murowane
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
- Scianki dziatowe

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

¢) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

d) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

f)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. [1os¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

e 2na 15 sprawdzanych cegiel
e 3 na?25 sprawdzanych cegiel
e 5na40 sprawdzanych cegiel.

2.2.2. Cegla dziurawka klasy 50
h) Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
i) Masa2,15-2,8 kg
j)  Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
k) Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
) Gesto$é¢ pozorna 1,3 kg/dm?
m) Wspoélezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
n) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 6



1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

e Przygotowanie zapraw do roboét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé¢ normalng

cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegly petne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
0) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j,
p) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu cegly,
e liczby szczerb i pgkniec,
e odpornos$ci na uderzenia,
e przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek . . :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysoko$ci 1 m 3 6
—na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na | m dhugosci 1 2
— na catlej dhugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugos$ci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg roboét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.



PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.



454-3 POSADZKI I OKYADZINY Z PLYTEK

ST 01 posadzki i okladziny z plytek

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i oktadzin $cian.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwa wyrownawcza grubosci 3,5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, zazbrojeniem zaprawy siatka @6 mm o oczkach 10x10
cm ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wlasciwe.

- Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych szkliwionych z cokolikami utozonych na kleju, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie klejowej oraz
wypehieniem spoin zaprawa fugowsa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Plytki ceramiczne szkliwione

Plytki ceramiczne

a)Wlasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych szkliwonych:

- barwa: wg wzorca producenta

— Nasigkliwo$¢ 0,05%
Wytrzymalo$¢ na zginanie >35 N/mm?2
Sita famigca >1300N
Twardo$¢ w skali Moha 6
Odporno$¢ na $cieranie wglebne <175 mm3
Wspotczynnik rozszerzalno$ci termicznej ok. 5,0x10-6K-1
Wspotczynnik tarcia, na sucho, metodg Tortusa 0,60 (R10)
Odporno$¢ na plamienie KL 3
Poslizg wg CEN/TS 16165:2012 R10

b) Plytki podlogowe gresowe, antyposlizgowe :
Nasigkliwo$¢ 0,05%
Wytrzymalto$¢ na zginanie >35 N/mm?2
Sita famigca >1300N
Twardos$¢ w skali Moha 6
Odpornos¢ na Scieranie wgltgbne <175 mm3
Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej ok. 5,0x10-6K-1
Wspotczynnik tarcia, na sucho, metodg Tortusa 0,60 (R10)
Odporno$¢ na plamienie KL 3
Poslizg wg CEN/TS 16165:2012 R10

¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe — fabryczne mieszanki. Do wypekienie spoin stosowaé
zaprawy wg PN-75/B-10121:



- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny

lub gotowe zaprawy fabryczne do fugowania

¢) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,, Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowanie uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo thukacych.

¢) Sktadowanie

Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4.TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci..

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyroOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa — ukladana na wcze$niej wykonanym
podkladzie z plyt izolacji termicznej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$é i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana w2g PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 50C. Zaprawg cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

[lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe¢ cementowaé nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyroéwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych prze§witow niz

5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/mi 5 mm na calej dtugos$ci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np., przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie wykladzin z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne

materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedhug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. PotozZenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzglgdniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é¢
wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od
rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia
pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna
by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkoS$ci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie



wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wielkos$ci ptytek:

—50x 50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i
réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku plytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé
naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna

tez usunaé wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystqpuj e wysoka
temperatura i niska wilgotno$§¢ powietrza nalezy zapobiec Zbyt szybklemu wysychamu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakoséci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie okladzin z plytek

5.3.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkoéw antyadhezyjnych i

starych powtok, bez rakow, peknigc i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowacé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawa cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z

instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,



— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone latg

kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na

dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci

kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne

materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb
uktadania ptytek. PotozZenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na
jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$é,
wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci plytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prostg, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg
mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rz¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji

zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢

powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ z¢bow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkos$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze

powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na
$cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na
papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraweg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gltadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i1 zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania jako$ci materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenia o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac¢ roéwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1.0dbioér materiatéw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wla$ciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionych przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3.Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.0dbioér powinien obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej Iub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm, a szeroko$¢ spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotoéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokow3.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3 %. Grupa B L.

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru

wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek

szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnos$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate plytek

szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.



PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej

zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukladania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.



ST 454-4 TYNKI

Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkoéw

zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza Iub ksztaltujacg forme

architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte

zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podloza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowe;,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i

wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501

,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.

w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997

,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub



popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowe;j,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je
lampg benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkoéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Tynki zwykle kategorii IV .

5.4.3. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.4. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.5. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornos$ci tynkdéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i
wysokoéci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i
stupdéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzn¢ pozioma.

Powierzchnig¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien

zawierac:

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,



— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podioza,

— umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoS$ci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.



454-5 STOLARKA BUDOWLANA

ST 01 STOLARKA DRZWIOWA

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia stolarki
drzwiowej
1.2.Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki
drzwiowej
1.3.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg :
* drzwi wewnetrzne
2.2.Wymagania podstawowe
Wszelkie materiaty do stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach lub
swiadectwach ITB. Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiada¢ aktualng
aprobatg techniczng wydang przez ITB dopuszczajaca ten wyrdb do zastosowania m. in. w budynkach
mieszkalnych..
2.3. Wymagania dotyczace materialow :
* drzwi wewnetrzne

3. SPRZET
e wiertarka udarowa
¢  miotek

* narze¢dzia murarskie
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowac ich dobry

stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

* Nalezy usuna¢ stary material uszczelniajacy, zwietrzate i skorodowane materiaty jak tynk, gruz
i pyt. Szczegodlnie doktadnie wymies¢ gruz z progu a takze pyt.

* W przypadku powstania wigkszych ubytkow muru dokona¢ wypehienia odpowiednimi materiatami.

* Dla skutecznego przylegania pianki PU w miare mozliwosci wyréwnac o$cieza.

* Drzwi bezwzglednie montowac¢ w otwory o oczyszczonych powierzchniach. Przy powierzchniach nieréwnych
uzupetni¢ ubytki.

* Kilocki (kliny podporowe) powinny by¢ rozmieszczone w sposéb trwaty i uniemozliwiajacy ich przesuniecie.

* Powinny by¢ wykonane z materiatu nieulegajacego destrukcji - impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego.

* Rozmieszczenie i rozmiar klockéw powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji termicznej.

» Klocki powinny by¢ sytuowane w newralgicznych punktach ramy - przy narozach, pod stupkami, pod
zestawieniami okien w sposdb nieograniczajacy rozszerzalnosci termicznej profili a jednoczesnie zapewniajacy
stabilne osadzenie okna.

» Klocki boczne stanowig zabezpieczenie na czas montazu okien i po zamocowaniu okien nalezy je usunac.

* Rozstaw mocowan powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji montazowej — lecz nie
wiecej niz 50 cm

* Bezwzglednie mocowac drzwi w progu i w nadprozu.

*  Wkrety kotew osadzac¢ w litym materiale.

* Stosowac wylacznie taczniki [dyble, kotwy, sruby] systemowe.

* Dobieraé taczniki do rodzaju $ciany. W progach okien stosowaé specjalne kotwy progowe otwory pod wkrety
kotew, pod dyble lub specjalne wkregty powinno si¢ wierci¢ bez udaru.

*  Wkrety dociggaé¢ rOwnomiernie nie powodujac naprgzen w ramach o$cieznic.

* Otwory w cegtach pod oknem zasklepia¢ tynkiem



*  Podmurowa¢ okna wskazane na elewacjach

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” reszta jak ponizej. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa.
*  Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
* Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajacych ich jakos$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.
*  Odbiér materialéow powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatow
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j lub
swiadectwa ITB.
6.2.Zasady kontroli jakoSci robét.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji, z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.
6.3.Kontrola materialow.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty Technicznej
i atesty materiatow.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
6.4.BHP i ochrona Srodowiska.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze
p-poz.
Wymagania bhp :
1. Pracownicy zatrudnieni przy na wysoko$ci powyzej 5 m powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce
brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni
w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynno$ci.
2. Przed rozpoczeciem robot pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz,
w zaleznosci od wykonywanych czynno$ci, w inne przedmioty ochronne, jak r¢kawice, maski, okulary itp.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét.
Ilo$ci przewidywanych prac zwiazanych z realizacja remontu ujeto w przedmiarze robot.
7.2.Jednostka obmiarowa
W zaleznosci od wykonywanych czynnos$ci jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [ m? ], metr sze$cienny
[ m? ] lub ilo$¢ sztuk [ szt. ]
8. ODBIOR ROBOT
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
* kompletno$¢ wykonania stolarki PCV okiennej i jej zgodno$¢ z projektem oraz niniejszymi warunkami
*  Wystepowanie ewentualnych uszkodzen,
Do odbioru ostatecznego stolarki PCV okiennej powinna by¢ przedlozona nastgpujaca dokumentacja techniczna:
Dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materialtdéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta albo wynikach. badan, laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, protokoty
z odbioréow czesciowych
dziennik budowy
Z odbioru koncowego wykonanego osadzenia stolarki okiennej nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli w trakcie
odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole
wraz z okre$leniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim przypadku
by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek, lub naprawieniu zakwestionowanego fragmentu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci podano w pkt. 9 ST Wymagania ogélne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 572-2:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego szkto float

* PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

* PN-EN ISO 10077-1:2002  Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta Czg¢$¢ 1: Metoda uproszczona

¢ PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

* PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja
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* PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda

badania

* PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem Metoda badania

* PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Metoda badania

* PN-EN 13115:2002 Okna Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie 1 sity operacyjne

¢ PN-EN 12898:2004 Szkto w budownictwie. Okreslenie emisyjnosci

* PN-B-13079:1997 Szkto budowlane Szyby zespolone

* PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej

ST 02

SLUSARKA DRZWIOWA

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia §lusarki
drzwiowej i okiennej

1.2. Zakres stosowania ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST - osadzenie drzwi i okna aluminiowego

1.4.0kreslenia podstaw dotyczace robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-
cz¢$¢ ogdlna.

2. MATERIALY

Drzwi wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych ,,zimnych”. Ksztalt drzwi oraz sposob otwierania zgodnie
ze schematem drzwi.

3.SPRZET

Wykonawca winien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu stolarki PCV i §lusarki aluminiowe;j.

4. TRANSPORT

Slusarke aluminiowg przewozi¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu okien z
zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z niezbednymi elementami mocujacymi.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania $lusarki aluminiowej nalezy dokona¢ szczegdtowych pomiarow §wiatla
otworéw. Ewentualne niezgodnos$ci wymiarow oSciezy nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed
prefabrykacja wyrobow. Okucia, zamki, klamki montowane sg na budowie. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta
pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element owina¢ folig. Okno nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w
przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowac.
Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowanie
oscieznic nalezy wykona¢ za pomoca tacznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za
pomoca gwozdzi poprzez oScieznice do oSciezy jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbe punktow
mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagana stabilnos¢ i trwato§¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢
wypoziomowanie. Otwieranie drzwi — przesuwne w lewo

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegdlowe zasady kontroli jako$ci robét okreslaja odpowiednie normy oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, cze¢$¢ I-IV. Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggnigcia
zatozonej jakosci. Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji
projektowe;j, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po
pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw. Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z
postanowieniami PN-88/B-10085 — ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” Kontroli
podlega w szczegbdInosci zgodno§¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows: - przygotowania §lusarki
aluminiowe;j - prawidlowo$¢ zamontowania - wyposazenie w osprzet i dodatki - oczyszczenie Dla wykonania
oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzi¢: - zgodno§¢ wymiardw - jako$¢ materiatéw, z ktdrych §lusarka zostala
wykonana - prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych - sprawnos¢ dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢. Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréow nalezy
poréwna¢ wyniki z dokumentacja projektowa z uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponize;.


http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=900&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=300&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=300&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#

Stwierdzone uszkodzenia nadajace si¢ do naprawy powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich wbudowaniem w
obiekt. Uszkodzenia powstale w trakcie wbudowania nalezy usung¢: - wszelkie obluzowane elementy nalezy
dokreci¢ - wszelkie oszklenia rozbite Iub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

wszelkie zarysowania powlok malarskich nalezy uzupetni¢ - istotne uszkodzenia $lusarki aluminiowej nie moga
by¢ naprawiane. Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest : [m2] — lub [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot koncowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu

Cena obejmuje: - prace pomiarowe i technologiczne, - rozbiorke i wywdz materiatlow, - wykonanie ustalonych
elementdw robdt, - kontrole prawidlowosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Z realizacja roboOt wigza si¢ nastgpujace przepisy: - instrukcje stosowania materialdéw i montazu prefabrykatow
stolarki wydane przez producentow - Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje. - Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, cz¢$¢ I-IV - Instrukcje ITB - Stosowne Polskie Normy

* PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

* PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

* PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty z drzwiami szklone. Ogolne
wymagania i badanie.

* PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato§ciowych

* PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

* PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i
rownolegte do ptaszczyzny skrzydta

* PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporno$ci na obcigzenie pionowe

* PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrgcanie statyczne

* PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

* PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

* PN-90/B-92270 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wlamanie

* PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

* PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

* PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwoséci mechanicznych. Obciazenie pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

* PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

* PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

* PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

* PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢é powietrz. Klasyfikacja.

* PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

* PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

* PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

* PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

* PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

* PN-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie cialem migkkim i cigzkim

* PN-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania

* PN-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja

* PN-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan

* PN-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Wymagania i klasyfikacja

* PN-EN 12046-2:2001 — Sily operacyjne. Metoda badania — cze$¢ 2 drzwi

* PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepla

* PN-EN iso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

* PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.....

 Ustawa ,,Prawo budowlane”

* Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska”

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I-111i V

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje

* Obowigzujace przepisy BHP i normy przedmiotowe.



St 03 DRZWI PPOZAROWE
I Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

1.Roboty w zakresie Slusarki budowlanej 45421000-4
. Wstep
Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia §lusarki
drzwiowe;j.
Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem §lusarki
drzwiowej przeciwpozarowe;.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg :

drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe

Wymagania podstawowe

Wszelkie materiaty do stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Wymagania dotyczace materialéw :

Slusarka drzwiowa przeciwpoiarowa
Drzwi przeciwpozarowe
Zastosowano drzwi ppozarowe stalowe 1 aluminiowe szklone - o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
techniczng, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
- drzwi powinny si¢ lekko zamyka¢ i otwierac,
- rozwierane skrzydta drzwiowe nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu,
- zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze dolega¢ do o$cieznicy,
- skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowania,
Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 i EI60 min wg zestawienia i rzutow . Drzwi wyposazone w samozamykacz .
OKkucia
Wyroby drzwiowe powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe.
Dobor oku¢ powinien zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie i wytrzymato$¢ okuwanego wyrobu:

- wykonawca robo6t powinien sprawdzi¢ czy wskazane przez zleceniodawce okucia budowlane nadajg si¢ pod
wzgledem jakosci i wymiaréw do ich osadzenia w przeznaczonych elementach lub segmentach oraz czy
spetniaja wymogi dotyczace spodziewanych obcigzen eksploatacyjnych,

- wykonawca robot powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ danych dotyczacych wymiaréw zawartych w opisie
wykonywanych robét albo podanych na przynaleznych rysunkach i tych, ktore majg szczeg6lne znaczenie dla
wykonywanego okucia,

- w przypadku okué, do ktorych istniejg instrukcje okuwania i obstugi opracowane przez producentow instrukcje
te powinny by¢ w wymaganej liczbie przekazane wykonawcy robot.

- okucia wymagajace okresowego smarowania powinny by¢ tak skonstruowane aby byta mozliwos¢ ich tatwego
smarowania po ich wbudowaniu,

- okucia, ktore posiadajg przynalezne rozne cz¢sci oddzielne, powinny by¢ dostarczone kompletami, w tym z
odpowiednimi wkretami, jezeli w opisie robot do wykonania nie podano inaczej,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone powtokami ochronno-dekoracyjnymi,

- okucia o masie powyzej 15 kg. powinny by¢ wyposazone w uchwyty utatwiajace transport.

Zawiasy

- zawiasy drzwiowe powinny umozliwia¢ rozwarcie skrzydet o kat wiekszy niz 90°, o ile w opisie robot nie
podano inacze;.

- zawiasy powinny by¢ dostosowane do masy i powierzchni skrzydet,

- zawiasy wykonane technologia odlewania ci$nieniowego,

Zamki

Zamek do drzwi przeciwpozarowych - powinien zapewnia¢ otwarcie drzwi w kierunku drogi ewakuacyjnej, bez
potrzeby uzycia klucza - odpowiadajacy wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajacy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zamek odporny na dziatanie wysokiej temperatury, z wkladka
begbenkows.

Klamki i szyldy

Klamki i szyldy —dwie sztuki w kazdym skrzydle drzwiowym. Laczone ze skrzydlem za pomoca tacznikoéw




dwustronnych do tgczenia klamek 1 szyldow, stosowane do drzwi stalowych przeciwpozarowych.

Zastosowane klamki winny by¢ dostosowane do funkcji jaka maja spelniac i rodzaju drzwi w ktorych beda okute
— odporne na dziatanie wysokiej temperatury.

Uszczelki

Nalezy zastosowacé uszczelki przylgowe lub wciskane , pgczniejace pod wptywem temperatury.

Elementy laczace

Do mocowania drzwi nalezy uzywa¢ elementow zalecanych przez producenta drzwi, dopuszcza si¢
zastosowanie :

- kotew stalowych,

- spawanie do marek lub rygli osadzonych w $cianach.

Zastosowane elementy te muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elastyczne materialy uszczelniajace.

Elastyczny materiat uszczelniajacy dopuszczony do stosowania przy taczeniu elementéw stolarki aluminiowej ze
$cianami budynkoéw. Uszczelnienie powinno zapewniaé nieprzewiewanie , nieprzemarzanie oraz by¢ odpornym
na dziatanie wilgoci i ciepta. Zastosowany materiat uszczelniajgcy musi odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
norm lub posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Samozamykacze

Zastosowa¢ samozamykacz do drzwi wejsciowych do sanitariatéw — dostosowane do masy i powierzchni
skrzydet drzwiowych tak, aby je catkowicie zamykaty, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

- predkos¢ obrotowa ramion zamykaczy powinna by¢ regulowana

- zamykacze wbudowane w posadzke (podtogowe) powinny mie¢ obudowe wodoszczelng, a w przypadku
zabudowania ich w pomieszczeniach mokrych i zablocanych, szczeling migdzy zabetonowang skrzynka a
korpusem zamykacza nalezy zaizolowac.

- zamykacze powinny by¢ petne, bez zacig¢, miejscowych oporow i nieprzewidywalnych przyspieszen badz
opOznien.

- przy dostawie zamykaczy wytwdrca powinien oznacza¢ zamykacze charakterystycznymi wielko$ciami
nominalnymi przy ktérych zamykacze dzialajg i granicznymi, przy ktérych prace zespotdw hydraulicznych sg
dopuszczalne.

- konstrukcje zamykaczy z zespotami hydraulicznymi powinny zapewnia¢ tatwy dostep do cze$ci sterowania i
regulowania.

- zamykacze z urzadzeniami sterujagcymi z napedem eleketromechanicznym powinny by¢ zabezpieczone przed
samoczynnym przemieszczaniem czesci pod wptywem drgan. W celu ograniczenia koncowych przemieszczen
cze¢$ci napedowych powinny by¢ przewidziane ograniczniki i wylaczniki ruchu.
- zamykacze z urzadzeniami sterujacymi z napedem elektromechanicznym Iub elektrohydraulicznym powinny
by¢ zabezpieczone przed wytwarzaniem zakldcen radioelektrycznych.
- zastosowane okucia muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jako$ci materiatow, spoin, otworéw na Sruby

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni.

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

W czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Sprzet

-wiertarka udarowa

-miotek

-narzedzia murarskie

. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

. Wykonanie robot

-Nalezy usuna¢ stary materiat uszczelniajacy, zwietrzate i skorodowane materiaty jak tynk, gruz

1 pyt. Szczegodlnie doktadnie wymies¢ gruz z progu a takze pyt.

-W przypadku powstania wigkszych ubytkow muru dokona¢ wypetienia odpowiednimi materiatami.
-Dla skutecznego przylegania pianki PU w miar¢ mozliwosci wyréwnaé oscieza.

-o$cieznice bezwzglednie montowa¢ w otwory o oczyszczonych powierzchniach. Przy powierzchniach



nierownych uzupehié¢ ubytki.

-Powinny by¢ wykonane z materialu nieulegajacego destrukcji - impregnowanego drewna, tworzywa
sztucznego.

-Rozmieszczenie i rozmiar klockéw powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji termiczne;.

-Klocki boczne stanowig zabezpieczenie na czas montazu drzwi i po zamocowaniu drzwi nalezy je usunggé.
-Rozstaw mocowan powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji montazowej lecz nie
wiegcej niz 50 cm

-Bezwzglednie mocowac¢ drzwi w progu i w nadprozu.
-Wkrety kotew osadza¢ w litym materiale.
-Stosowac¢ wylacznie taczniki [dyble, kotwy, §ruby] systemowe.

-Dobiera¢ tgczniki do rodzaju $ciany. W progach drzwi stosowac specjalne kotwy progowe otwory pod wkrety
kotew, pod dyble lub specjalne wkrety powinno si¢ wierci¢ bez udaru.

-Wkrety dociggaé rOwnomiernie nie powodujac naprezen w ramach oscieznic.

-Uszczelni¢ silikonem miejsca styku o$cieznicy z murem wzdhuz catego obwodu od strony wewngtrzne;j i
zewnetrznej.

8. Kontrola jakoS$ci
Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej, reszta jak ponizej. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa.

Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu Iub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbidr materialow powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialow z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub $wiadectwa ITB.
Zasady kontroli jakoSci robét.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji, z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpisow do dziennika budowy.
Kontrola materialow.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty Technicznej i atesty
materialow.

9. Obmiar robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Ilosci przewidywanych prac zwiazanych z realizacja remontu uj¢to w Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa
W zaleznosci od wykonywanych czynnosci jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [ m? ], metr sze$cienny
[ m3 ] lub ilo$¢ sztuk [ szt. ]

10.Odbior robét
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
-kompletno$¢ wykonania stolarki drewnianej drzwiowej i jej zgodno$¢ z projektem oraz niniejszymi warunkami
-Wystepowanie ewentualnych uszkodzen,
Do odbioru ostatecznego stolarki drewnianej okiennej powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
-Dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta albo wynikach. badan, laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, protokoly
z odbioréow czeSciowych, dziennik budowy
Z odbioru koncowego wykonanego osadzenia stolarki drewnianej okiennej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli w
trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usuni¢ciu usterek, lub naprawieniu zakwestionowanego fragmentu.
Sprawdzenie wygladu elewacji nalezy przeprowadzié¢ przez :
-odbidr wykonanej czynno$ci na podstawie :
-stwierdzenia zgodno$ci zakresu z dokumentacja;
-oceny wizualnej;
-oceny pomiarow.



11.Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci podano w pkt. 9 ST Wymagania ogdlne.

12.Przepisy zwiazane
13.PN-EN 572-2:1999

14.PN-EN 12207:2001
15.PN-EN 1191:2002

16.PN-EN 1026:2001
17.PN-EN 942:2002
18.PN-EN 1154:1999

19.PN-B-94423:1998

20.PN-EN 1529:2001
21.PN-EN 1530:2001
22.PN-83 B-03430

Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego szkto float

Okna i drzwi, Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi, Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Metoda badania

Okna i drzwi, Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogdlna jako$ci drewna

Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe

Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokosc, grubosc i prostokatnosc. Klasy tolerancji
Skrzydta drzwiowe. Plaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publiczne;j


http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=900&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=1000&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=300&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=400&q=&where=%25#
http://www.integram.com.pl/html/mbud_normy.php?offset=1000&q=&where=%25#

454-6 ROBOTY MALARSKIE

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz obiektu budowlanego nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

— wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,»Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do
napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powlok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngetrznych mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

- farby lateksowe grzybobojcze, plesnioodporne.

- farby chlorokauczukowe

- §rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- preparaty przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe do drewna

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to :

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace



wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatlow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i §rodkdéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. Do
transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami Iub zamknigte. Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowacé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. WarunKki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetiajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposoOb przygotowania farby do malowania,



- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzgdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypelienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é
muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdw metalowych,

- tynkow zwyktych 1 pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
- ptyt gipsowo-kartonowych i1 wtdknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.



Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegloéci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady ples$ni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza
co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornoséci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i poltysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniana
lub bawehiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé



powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich

do 0,5 m2.

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna powierzchni¢ prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 1 T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrojng
powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
dotyczacymi poditozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidlowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoly odbioru podtozy,

— protokoly odbiorow czg¢sciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz



dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robo6t malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentoéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunig¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczalttowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podiog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdow i innych materiatoéw,

— przygotowanie podiozy,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktore wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robo6t malarskich wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne §ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane



PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 .
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