SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: : Inwestycje dotyczace kuchni - ZSP 19/SP40, Katowice
ul. Stowianska 1

A. BRANZA BUDOWLANA

1. Zakres robét
a) roboty rozbiérkowe :
— $cian dziatowych
— posadzek
— tynkow
— glazury na Scianach i posadzce
— okien, drzwi

b) wykonanie :
— konstrukcji wsporczej pod wentylacje
— zamurowan z ociepleniem + tynki zew. + cegta klinkierowa
— S$cianek dziatowych
— tynkéw
— posadzek, wylewek samopoziomujgcych
— okfadzin ceramicznych na $cianach i posadzkach
— obudowy z ptyt g-k
— stolarki drzwiowej, drewnianej, aluminiowej, p.pozarowej
— $cianek oddzielenia pozarowego
— powtok malarskich

¢) zakup i montaz wyposazenia

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegétowo w
przedmiarach robét lub opisie technicznym poszczegdinych roboét.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw roboét.

Specyfikacje techniczne sg zgodne z zasadami ustawy , Prawo Zamowien Publicznych”
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne
i przepisy stosujgce sie do robot.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materiaty, ktére
posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

» atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania.

B. ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. Zakres robot

e przebudowa uktadu zasilania kuchni,

e tablica bezpiecznikowa kuchni TBK,

e instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

e instalacja gniazd wtyczkowych i sity n.n. kuchni,

e instalacja zasilania wentylacji mechanicznej (wyd. w proj. br. wentylacyjnej),
o instalacja potgczen wyréwnawczych,



instalacja odgromowa i uziemiajaca,
instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Zakres obejmuje m.in. nastepujgce prace:

prace demontazowe wraz z uwzglednieniem utylizacji materiatow,
prace budowlane: wykucia, zaprawianie bruzd, przebicia,
zabudowa tablic bezpiecznikowych zgodnie z projektem:
dozbrojenie tablic bezpiecznikowych zgodnie z projektem:
zasilanie tablic bezpiecznikowych,

montaz okablowania elektrycznego,

podtgczenie okablowania elektrycznego,

uruchomienie instalacji,

pomiary elektryczne,

pomiary natezenia oswietlenia,

przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

2.

Materiaty

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé materiaty:

zgodnie z podanymi wytycznymi. Przed zabudowg przediozyé¢ karty techniczne inspektorowi
nadzoru.

posiadajgce aktualne certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktére nalezy dotgczyé do
dokumentacji powykonawcze;.

3.

Wykonanie robét

Roboty wykonywac zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robot przestrzegacé
przepisow bhp i p.poz. Przed przystgpieniem do robdt przedtozy¢ inspektorowi nadzoru kopie
aktualnych uprawnieh elektromonteréw, pozwalajgce na prace przy urzadzeniach elektrycznych

do 1kV.

4. Kontrola jakosci roboét

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé powyzszym wymaganiom
technicznym oraz posiadac¢: swiadectwa jako$ci producenta, deklaracje zgodnosci, certyfikaty.

5. Odbiér robét

. Odbidr techniczny obejmuje:

sprawdzenie jakosci materialdbw, zamontowania osprzetu, utozenia i poprawnosé
podtgczenia przewodow i kabli,

sprawdzenie protokotéw pomiaréw impedancji petli zwarcia i stanu izolacji przewodow i
kabli,

sprawdzenie protokotow natezenia os$wietlenia (zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN-
EN 12464-1:2022-01),

sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych do
wykonania,

roboty elektryczne odbiera inspektor robét elektrycznych.

Normy i przepisy

Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym PN-HD 60364-4-41:2017-09.



4. Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
- PN-EN 12464-1:2022-01.

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 12464-1:2022-01.

C. ROBOTY INSTALACYJNE

Instalacje sanitarne

W projektowanych pomieszczeniach niezbednej przebudowie podlegac beda:
- instalacja wodociggowa i c.w.u.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- wentylacja mechaniczna

- instalacja gazowa

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rury instalacji cieptej i zimnej wody wymieni¢ na nowe na rury wielowarstwowe. Do projektowanych
przyborow i pionéw uzy¢ rury wielowarstwowe w izolacji. Do projektowanych przyboréw wykonaé
podejscia prowadzac rury w szachtach instalacyjnych i rozprowadzi¢ pod stropem parteru i wykonac¢
podejscia przez strop. Przewody zasilajgce w wode cieptg i zimng prowadzone z parteru na 1 pietro
prowadzone sg w sg w szachtach instalacyjnych. Przed kazdym przyborem zamontowaé zawory
odcinajace.

Wykaz urzadzen do podigczenia w zestawieniu materiatbw w dokumentacji technicznej.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazu prowadzona bedzie na Scianach i pod stropem pomieszczen. Przewody poziome
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Prowadzenie przewoddéw kuchni (zgodnie z rzutem) prowadzi¢ po $cianach prostopadle i rownolegle
do ich krawedzi ze spadkiem w kierunku przyboréw gazowych. Jako armature odcinajgcg nalezy
zastosowaé kurki kulowe sferyczne i kazde podejScie do urzgdzenia gazowego powinno byc¢
zakonczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu fatwo dostepnym (urzgdzenie podigczyc
za pomocg szybkoztgczek do gazu). Podtgczenia prowadzone do usuwanych kuchenek nalezy wycigc
i zaslepi¢ na parterze budynku. Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

INSTALACJA KANALIZACYJINA

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji rozprowadzonej na parterze budynku.
Istniejgce piony wymieni¢ na nowe. Podejscia pod przybory oraz piony wykona¢ z rur PVC odpornych
na ttuszcze i wrzgtek. Wszystkie urzgdzenia wyposazy¢ syfony odptywowe. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

INSTALACJA OGRZEWANIA

W remontowanej kuchni jest istniejgca instalacja c.o.. Przewiduje sie do wykonania tylko dodatkowe
dwa grzejniki ptytowe(wlgczy¢ do  istniejgcej instalacji) w pomieszczeniu-jadalnia personelu.
Przewiduje sie réwniez przesuniecie istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu socjalnym. W bruzdach
Sciennych lub posadzkach wykonac¢ podejscia pod projektowane grzejniki. Do kazdego grzejnika
przewidzie¢ zestaw przytgczeniowy, umozliwiajgcy odciecie grzejnika bez koniecznosci spuszczania
wody z catego ukfadu. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

INSTALACJA WENTYLACYJINA

W czesci remontowanej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta w centralach wentylacyjnych, ktére umieszczone zostang na parterze w wentylatorowniach
osobno dla kuchni ( Centrala wentylacyjna wraz z kompletng szafg sterujgca, panelem sterujgcym
oraz oprzewodowaniem sterujgcym i wyposazeniem na konstrukcji wsporczej, Vn=5290 m3/h,



Vw=5160 m3/h np typ Optima-NW-2005-P-WP-CHf-We-5290/5160 lub rownowazna) i jadalni
(Centrala wentylacyjna wraz z kompletng szafg sterujgca, panelem sterujgcym oraz przewodowaniem
sterujgcym i wyposazeniem na konstrukcji wsporczej, Vn=Vw=910 m3/h np typ Optima ENW-10-P-
WP-CHf-We-910/910 lub réwnowazna ). Przewody wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EODM w klasie szczelnosci A.
Przewody wentylacyjne o profilach prostokgtnych wykonac¢ ze stali ocynkowanej typu Al, w klasie
szczelnosci A. Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych wykonac¢ pod stropem pomieszczen.
Przewody instalacji wentylacyjnej nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z materiatu o wspétczynniku
min. 0,035W/mK. Do wszystkich urzgdzen nalezy zapewni¢ dostep. Agregaty zasilajgcy
nagrzewnice/chtodnice w centralach posadowi¢ na konstrukcji wsporczej min 30 cm ponad dachem, a
przewody prowadzi¢ w izolacji oraz ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Do wentylacji kuchennej
zamontowa¢ dwa okapy:

1.0kap nawiewno-wyciggowy z filtrami wielostopniowymi np typ OW01-290MG_EXI,

2. Okap nawiewno-wyciggowy z filtrami wielostopniowymi np typ OW02-350RG_EX

Ponadto do instalacji wentylaciji toalet i pomieszczenia gospodarczego zamontowac wentylatory
wyciggowe zgodne z dokumentacjg lub réwnowazne. Skropliny z central

UWAGA: Zamawiajacy posiada czes¢ wyposazenia kuchni - Zatacznik nr 1



Zalacznik nr 1 do ,Szczeg6towego opisu przedmiotu zaméwienia”

Lista sprzetu zakupionego do kuchni

Zmywarka kapturowa Mitte Line GM-H500 B DD | ASBER GM-H500 B DD - 11 502,96 PLN —
wymiary 67.5x67.5x142 cm ; zasilanie 400 V; moc 11.1 kW

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny Millenial Touch Screen Gastro 7xGN 1/1 | HENDI
MKF711TS Model: MKF711TS - Wymiary w mm: 730x784x850

Szafa chtodniczo-mroznicza | ASBER GCPNZ-1402/2 model 19059716 — zasilanie 230-240 V
, moc 0.207 + 0.723 kW ;

Kuchnia gastronomiczna gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem i szafkg SPT 90 GL | REDFOX
00000541 — wymiary 99x60x86-92 cm, Moc catkowita:22.93 kW, Moc gazowa:19.8 kW, Moc
piekarnika:3.13 kW, Moc palnikow:3x3+3x3.6 kW

Kociot warzelny parowy KP-150.7 | LOZAMET - Pojemnos¢:150 I; Wysokosé:90 cm;
$rednica:95/69 cm; Zuzycie pary:40 kg/godz.

Szafa chtodniczo-mroznicza | ASBER GCPMZ-702 R - Czynnik chiodniczy: R 290;
Zasilanie:230-240 V; Moc:0.290 + 0.883 kW; Pojemnos¢ catkowita:596 |; Temperatura
otoczenia: do 30 °C; Klasa klimatyczna: 1V; Max. obcigzenie pétki:40 kg

Patelnia gastronomiczna elektryczna - poj. 641 | KROMET 000.PE-040p — Zasilanie:400 V;
Moc:9 kW Pojemnos¢ misy:64 |; Powierzchnia misy:0.40 m?% Wymiary wewnetrzne
misy:63x67x16 cm; Wymiary catkowite:72x80x87 cm; Przechyt misy: mechaniczny

Obieraczka do ziemniakéw | YATO YG-03087 — wymiary (df; szer; wys):41x54x109 cm;
Zasilanie:230 VWydajno$¢ orientacyjna: 165 kg/godz.; Waga:80 kg; Moc:0.75 kW

Maszynka do mielenia miesa (wilk) Forgast wyd.220 kg/godz. | FG10101 — Wymiary (dt; szer;
wys):29x50x36.5 cm; Zasilanie:230 V; Wydajno$¢ orientacyjna:220-250 kg/godz.; Waga:21
kg; Moc:0.75 kW

10. Szatkownica do warzyw w stupki | CONTACTO 327/008 -
11. Stét roboczy nierdzewny 130x70x85 cm | FORGAST


https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/57836,szatkownica-do-warzyw-w-slupki-contacto
https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/55200,stol-roboczy-nierdzewny-forgast

