OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego konstrukcji przebudowy i modernizacji
kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji przebudowy
i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Umowa zawarta z Inwestorem.
2.2 Projekt budowlany i wykonawczy architektury.
2.3 Ogledziny zasadniczych elementéw konstrukcyjnych budynku
ktérych dokonano w lipcu 2022r.
2.4 Eurokody.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie skfada sie z:
- opisu technicznego,

4. OPIS KONSTRUKCJI SEGMENTU ,B” - STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym ( przyziemie,
1pietro, 2pietro ) wykonanym w systemie prefabrykowanym.

Pod Scianami nosnymi wykonano belki fundamentowe, zelbetowe,

pod stupami wykonano stopy fundamentowe, zelbetowe.

Ukfad nosny budynku wykonano z ram zelbetowych, prefabrykowanych.
o rozpietosci rygli 7,20m+6,0m+7,20m i rozstawie ram co 3,0m i co 6,0m.
Stupy prefabrykowane ram wykonano o wymiarach bxh=30x40cm,

rygle ram o wymiarach bxh=30x45cm.

Stropy nad przyziemiem, 1pietrem i 2pietrem wykonano z ptyt
prefabrykowanych, kanatowych gr.24cm opartych na ryglach ram.

Ptyty stropowe z otworami dla dzwigéw towarowych wykonano zelbetowe,
wylewane.

Sciany szybéw dzwigéw towarowych wykonano Zelbetowe gr.12cm.
Sciany szybéw dzwigéw oddylatowano od stropéw nad przyziemiem.
Sciany zewnetrzne, ostonowe wykonano zelbetowe, prefabrykowane.
Klatki schodowe wykonano z elementoéw zelbetowych, prefabrykowanych.
Scianki dzialowe wykonano betonowe, prefabrykowane gr.10cm.

Dach wykonano z ptyt prefabrykowanych opartych na sciankach
prefabrykowanych.

Stan techniczny istniejgcego budynku jest dobry i pozwala na wykonanie
przebudowy i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.
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5. OPIS KONSTRUKCJI — STAN PROJEKTOWANY.
Przebudowywana i modernizowana kuchnia zlokalizowana jest na 1pietrze
budynku.
Podczas prac budowlanych zwigzanych przebudowg i modernizacjg kuchni nie
wolno naruszy¢ zelbetowej, prefabrykowanej konstrukcji nosnej budynku
( stupow i rygli zelbetowych ram ).
Podczas prac budowlanych zwigzanych z przebudowg i modernizacjg kuchni
nie przewiduje sie naruszenia elementéw konstrukcji nosnej budynku.
Zaprojektowano rozebranie czesci $cian dziatowych oraz zaprojektowano
nowe Sciany dziatowe gr. 12cm.
Rozbidrke istniejgcych scianach dziatowych prefabrykowanych , betonowych
gr.10cm wykonac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do ciecia elementow
zelbetowych.
Sciany dziatowe zaprojektowano murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
PP5-06 na zaprawie klasy M5.
Istniejgce stropy przenoszg obcigzenie scianami murowanymi dziatowymi
murowanymi z bloczkow z betonu komorkowego.
Nad otworami w Scianach dziatowych nalezy zatozy¢ nadproza z belek
prefabrykowanych, systemowych.
Pomiedzy pomieszczeniami poz. 1.7 ( zmywalnia naczyn ) i 1.8 ( wydawalnia )
zaprojektowano otwor w scianie dziatowej o rozpietosci 1=2,35m.
Nad otworem nalezy zatozy¢ nadproze zelbetowe, sprezone typu SBN 120/120
dtugosci 2,70m.
Projektuje sie catkowitg rozbidérke jednego z szybdw dzwigow towarowych.
Istniejgcy otwor w stropie nad przyziemiem w ktorym umieszczony byt szyb
dzwigu zostanie wykorzystany do prowadzenia kanatow wentylacji mechanicznej.
Obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej prowadzonych w miejscu
wyburzonego szybu wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
z wypetnieniem wetng mineralng ( wg projektu architektury ).
Przejscia instalacyjne pomiedzy kondygnacjami nalezy wykonac¢ w istniejgcych
otworach oraz w przestrzeni instalacyjnej pomiedzy stupami.
Nie wolno wykonywac¢ nowych otwordéw w istniejgcych ptytach stropowych,
kanatowych, prefabrykowanych.

Zasklepienie istniejgcych otwordw instalacyjnych pomiedzy stupami wykonac
ptytg zelbetowg gr.8cm zbrojong siatkg @6 co 10cm.

Siatke zbrojeniowg spawac do kgtownikow 80x80x6mm opartych na belkach
zelbetowych usytuowanych przy otworach instalacyjnych.

Nadproza pod istniejgce pustaki wentylacyjne wykonac z belek
prefabrykowanych, systemowych ( w przypadku koniecznosci rozebrania
pustakow wentylacyjnych na 1pietrze i pozostawienia ich na 2 pietrze ).

Na dachu budynku zaprojektowano posadowienie agregatow.

Agregat PUHZ-SHW230YHA o wym. dt. x szer. x wys.=1050x330+30x1338mm
i ciezarze 149,0 kg mozna posadowi¢ na dachu za pomocg systemu BIG FOOT.
Agregat PUHZ- ZRP50VKA o wym. dt. x szer. x wys.=806x300x630mm

i ciezarze 46,0 kg mozna posadowi¢ na dachu za pomocg systemu BIG FOOT.



6. MATERIALY.
Beton C20/25 (B25)
Stal profilowa St3S
Klasa konstrukcji stalowej 2
Cegta petna kl. 15 MPa
Bloczki z betonu komérkowego PP5-06

7. UWAGI KONCOWE.
Stan techniczny istniejgcego budynku jest dobry i pozwala na wykonanie
przebudowy i modernizacji kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 40
przy ul. Stowianskiej 1 w Katowicach.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwraca¢ uwage na sgsiednie elementy
konstrukcyjne i przylegte partie $cian, tak w pionie jak i w poziomie.
W razie wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci, pekniec, rys, nadmiernych
ugie¢ elementéw konstrukcyjnych itp. roboty natychmiast przerwac, zagrozone
elementy odpowiednio zabezpieczy¢ i wezwac na budowe projektanta
i inspektora nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
Wszystkie prace budowlano — konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
zgodnie z przepisami B.H.P. oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j.







