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1. CZESC OGOLNA

1.1.Stadium i temat opracowania.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku o§wiatowego zlokalizowanego na terenie miejsco-
wosci KIELPINO, dz. nr 11/5, obreb Kielpino, gm. Kartuzy

1.2.Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
- Lini¢ kablowg nn — wymiana istniejacej WLZ mig¢dzy rozdzielniami RG i TE
- Rozdzielnice w budynku i rozdziat energii.
- Instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowe w budynku.
- Instalacje uziemiajaca i polgczen wyréwnawczych
- Ochrong przeciwporazeniowa.
- Ochrong przeciwprzepigciowa.
- Instalacje teletechniczne
Podstawa opracowania.
- Umowa z zamawiajacym.
- Prawo budowlane, obowiazujace normy i przepisy.
- Podktady budowlane.
- Wytyczne i uzgodnienia branzowe.
- Katalogi producentéw urzadzen.
1.3.Lokalizacja obiektu.
Budynek zlokalizowany na terenie miejscowosci KIELPINO dz. nr 11/5, obreb Kietpino, gm. Kartuzy
1.4.Wykonawca robot.

Wykonawca robot elektrycznych zostanie okreslony na etapie wykonawstwa.

1.5.Projekty zwiazane.
- Architektura
1.6.Uzgodnienia.

W trakcie projektowania dokonano uzgodnien miedzybranzowych.

1.7.Charakterystyka ogolna obiektu.

Budynek objety projektem przebudowy to jeden z segmentdéw istniejacego kompleksu szkét. Budynek po-
siada jedng kondygnacje i nie jest podpiwniczony. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne
oswietleniowe, gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia oraz instalacje teletechniczne.



2. CZESC TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1.Uklad zasilania - charakterystyka ogélna.

Istniejagcy uktad zasilania poddany przebudowie — wymiana rozdzielnic elektrycznych, WLZ miedzy roz-
dzielniami oraz zabezpieczen obwodéw w rozdzielniach.

W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie nowej Wewnetrznej Linii Zasilajacej WLZ od zlacza RG
do TE kablem YKY 5x16 mm?2.

2.2.Linia kablowa nn - Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.

Przewiduje si¢ wykonanie Wewnetrznej Linii Zasilajacej WLZ kablem YKY 5x16 mm2 od ztacza RG do
rozdzielnicy TE (E-1).. W budynku kabel uktada¢ pod tynkiem w rurze ostonowej PCV. Zabezpieczenie w
Zataczu RG- Ien= 32A.

W okolicy ztacza RG zabudowa¢ szyne¢ potaczen wyréwnawczych GSW na istniejagcym wyprowadzeniu bed-
narki z uziemienia budynku. Do zlgcza kablowego i do budynku kabel wprowadza¢ w przepuscie. Miejsce
wprowadzenia kabla do rur i przepustéw powinny by¢ uszczelnione. Cato$¢ robét zwigzanych z ulozeniem
kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E - 05125.

Dodatkowo mig¢dzy rozdzielniami RG i TE utozy¢ przewéd LY 16 w celu po GSW 1 szyny PE w rozdzielni
TE.
Bilans mocy przedstawiono w punkcie Bilans mocy 3.1.

2.3.Rozdzial energii elektrycznej w budynku

Stosowac¢ rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP 30 wykonane w 1II klasie ochronno$ci. Rozdzielnice wy-
posazy¢ w zamki na klucz uniemozliwiajgce dostep do nich dla oséb nieupowaznionych
W wyposazeniu rozdzielnic zastosowano:
- wylacznik gtéwny
- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C
- wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe dla poszczegdlnych grup odbioréw
- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw
- Zegar astronomiczny — sterowanie zewnetrznymi obwodami o$wietlenia

Parametry aparatow oraz sposéb potaczenia podano na schemacie instalacji elektryczne;j,
rys. nr E-4 1 E-5.

2.4.Instalacje elektryczne.

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
- o$wietleniowe;j
- gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
- gniazd wtyczkowych w tazienkach (wydzielone obwody)
- wyréwnawczej

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢ nalezy wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo-pradowym. Ca-
to$¢ instalacji w rozdzielnicach winna by¢ zabezpieczona wytacznikami réznicowopradowymi i ochronnikami
przepigciowymi (rozdzielnie gtéwne).

2.5.Instalacje o§wietlenia ogédlnego.
Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.8.

Zastosowac przewody YDY 1 YDYp 0,75 kV 3x1,5 :4x1,5. Plan instalacji oS§wietleniowej przedstawiono na
rys. E-2.



Laczniki nalezy instalowa¢ na wysokos$ci 1,2 m od wtasciwej posadzki . Zastosowaé typowy osprzet pod-
tynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. technicznym oraz pomieszczeniach socjalnych stosowad
osprzet szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;.

Projektuje si¢ zasilanie wentylatoréw w sanitariatach kuchniach i miejscach wyznaczonych z obwodéw
oswietlenia og6lnego.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen i osob, ktére beda w nich przebywaty, wysokos¢ montazu taczni-
kéw uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawczym.

2.6.Instalacja gniazd wtyczkowych ogdolnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasila-
jace gniazd prowadzi¢ w $cianie, pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.8. oraz w
posadzce w rurach ochronnych PCV.

Gniazda montowa¢ na wysokos$ci od gotowej posadzki:

- 0,3 m w pom. biurowych oraz w korytarzach

- 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, w pom. Socjalnych i salach lekcyjnych.

Zastosowaé typowy osprzet podtynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. technicznym oraz w
pom. socjalnym stosowac osprzet szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;.

Plan instalacji przedstawiono na rys. E-1.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen i oséb, ktore beda w nich przebywaty, wysoko$¢ montazu gniazd
uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawczym.



2.7.Sposob uktadania przewodow.

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac;
* tylko wedlug Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
» stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o pelnej wartosci techniczne;j i
zgodnie z projektem,
» calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
*  Wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiaréw wedtug PN-IEC 60364-6-61
i sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowo-kontrolnych.
Zgodnie z normg P SEP-E-0002 definiuje si¢ nast¢pujace trasy uktadania przewodéw zasilajacych na §cianach
» dla tras poziomych;
o SH-g: 30 cm pod gotowa powierzchnia sufitu
o SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
o SH-s: 115 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
* dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegdéw $cian.

Nie okresla si¢ tras prowadzenia przewodéw w sufitach i pod podtogami.

Calos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Rys 2.1 Trasy ukladania przewodéw zasilajacych na $cianach
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2.1.0s8wietlenie awaryjne.

W miejscach oznaczonych na schemacie przewidziano zainstalowanie opraw wyposazonych w ukta-
dy akumulatorowe zasilania awaryjnego, z co najmniej godzinnym czasem podtrzymania. Oprawy te zostaty
oznaczone narys. E-2 ..

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania o$wietlenia w ciggach
komunikacyjnych (> 1 1x). W trakcie eksploatacji, takiego sprawdzania nalezy dokonywa¢ co najmniej raz w
roku.

2.2.Instalacja odgromowa i ochrony przeciw przepieciowej.

Istniejaca instalacja odgromowa obiektu

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej nalezy zainstalowaé¢ w rozdzielni RG i TE ogra-
niczniki przepigciowe klasy B+C wedtug schematu E-4, E-5.

Przewiduje si¢ wykonanie Potaczenia uziomu z Gtéwng Szyna Wyréwnawcza zlokalizowana zgodnie
ze schematem wykona¢ nalezy bednarka ocynkowang PFe/Zn 25 x 4. Dodatkowo z uziomu nalezy wyprowa-
dzi¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4 do szafki ztacza kablowego na granicy dziatki uktadany razem z kablem zasilaja-
cym. Polgczenia uziomu w ziemi wykona¢ jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozja. Przewiduje si¢ takze
potaczenie uziomu fundamentowego z otokowym uziemieniem budynku wykonanym bednarka Fe/Zn 25x4.

2.3.0chrona od porazen i potagczenia wyrownawcze.

W budynku przewidziano zainstalowanie Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW zlokalizowane] zgodnie
ze schematem potaczen wyréwnawczych. Do GSW nalezy doprowadzi¢ z uziomu fundamentowego przewod
uziemiajacy Fe/Zn 25x4. Do GSW podtaczy¢ przewodem DYZo 25 mm?2 szyn¢ PE w Rozdzielnicy Gtéwne;j,
zacisk PE ogranicznikéw przeciwprzepieciowych, metalowe rurociagi instalacji wodociagowej, kanalizacyjne;j
i gazowej wprowadzane do budynku oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku (Instalacje wentylacyj-
ne, koryta metalowe itp.).

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki z natryskiem lub wanna) wykona¢ nalezy Miejscowe
Szyny potaczen Wyréwnawczych MSW 1aczace przewodem DYzZzo 4 mm2 wszystkie cze$ci przewodzace
obce ze soba i przewodem ochronnym PE. Nalezy zwréci¢ uwage z jakiego materiatu zostaly wykonane rury
wodociggowe i kanalizacyjne. W przypadku rur wykonanych z tworzywa stosowanie pofaczen wyréwnaw-
czych mija si¢ z celem. Na etapie wykonawstwa kazdorazowo nalezy rozwazy¢ zakres wykonania miejsco-
wych potaczen wyréwnawczych.

Wszystkie potaczenia wyr6wnawcze wykona¢ w sposob pewny i trwaly w czasie. Warto$¢ rezystancji
uziemienia GSU R<10Q

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w budynku jest ,,samoczynne wytaczenie zasilania"
w uktadzie sieciowym TN-S, ktére jest realizowane w czasie < 0,2 s poprzez dziatanie zainstalowanych w
rozdzielnicach wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie ré6znicowym 30 mA.
Rozdzielnice winna by¢ wykonana w 1II klasie ochronnosci.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowaé przewody:
1-fazowych - trzyzytowe
3-fazowych - pieciozylowe

Rozdzielenie przewodéw PE i N wykona¢ nalezy w szafce pomiarowej. Od tego miejsca przewody ,,N"
winny by¢ odizolowane od potencjatu ziemi i oznaczone kolorem niebieskim. Przewody ochronne PE wyko-
na¢ w izolacji koloru zéttozielonego.

TN-8
L PE N

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony od porazen, a wyniki
zaprotokotowacd.



2.4.0s8wietlenie zewnetrzne placu zabaw

Projektuje si¢ rozbudowe obwodu o$wietlenia terenu przylegtego do szkotly. Na istniejacym obwodzie nalezy
nabudowa¢ mufe doziemng odgalezng . Projektuje si¢ zasilanie nowych latarni kablem YKY 3x4 mm?2. Loka-
lizacj¢ projektowanej mufy oraz przebieg trasowy obwodu o$wietlenia pokazano na schemacie instalacji ze-
wnetrznych PZT. Projektuje si¢ latarnie z LEDowym Zrédlem $wiatla mocy 25W na stupie 4m.

Stupy latarni musza umozliwia¢ montaz kamer monitoringu.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7 m, na warstwie piasku 10 cm a nastepnie zasypaé warstwa piasku o
grubo$ci minimum 10 cm i przysypa¢ warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci ok. 15 cm po czym przykry¢
folig z tworzywa koloru niebieskiego 1 zasypa¢ ziemia. Pod powierzchnig utwardzong (wjazd, parking itp.)
kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75.

2.1.Instalacja przyzywowa dla niepelnosprawnych

W toalecie dla osdb niepelnosprawnych przewidziano przewodowy system przyzywowy z alarmem op-
tyczno dzwickowym w strefie komunikacji ogélnej budynku rys. E-3.

2.2.0BLICZENIA

2.2.1.Bilans mocy

Projektowana moc zapotrzebowana nie zmienia si¢ w znaczacym stopniu w stosunku do
mocy wykorzystywanej w pomieszczeniach przed przebudowa. Nie zakladano zmiany mocy
przylaczeniowej i istniejacego ukladu zasilania.

2.2.2.Dob6r przewodow i zabezpieczen

PZ
\/§°U°cos¢

Prad obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru: I, =

P

— V4

b_Uf°cos¢

Prad obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

_100LPlI
" yBW? Rosg

AU

Spadek napiecia dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

o . . 2[100(PI[1
Spadek napigcia dla obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru: % = 5
yBW,” os@

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorczej AU, <4%

2.2.3.0bliczenia przedstawiono w tabeli 3.1.



Tabela 3.2.1 Doboér przewodow i zabezpieczen

Tabela nr. 3.2.1 DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

IB<In<lz 12 < 1,45%Iz
Zabezpieczenia Linia zasilajaca Dob6r przewodu Spadek napiecia

Nazwa odbioru Moc | wspot. Moc Wsp6t. | Napiecie | Prad Praq

l.p (najgorszy z zainstal. Jedn. za%oztrz. Mocy. obw. | oblicz. zznaabn;;); 12=In*k2 o S o Obciagz. | Wsp. Iz2Idd*kp warunek Diugos¢ Ll au

przypadkdw) Ps [kW] ki [KWO cos ¢ U[v] Ib [A] In [A] k2 Al Typ linii [mm2] utozenie I?éLég&t; Pzgr. Al 12<1,45%12 [m] konduktywnos$é [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
B-16

1 Gniazda230V 1,5 1 1,5 0,94 230 6,9 < 16 1,45 23,2 YDY 3x2,5| 2,5 B2 | 21 0,8 16,8 232|< (24,4 30 58 1,2
B-10

2 Oswietlenie 0,5 1 0,5 0,94 230 23 < 10 1,45 14,5 YDY 3x1,5| 1,5 B2 | 17,5 0,8 14 14,5|<]20,3 40 58 0,9




Tabela 3.2.2 Obliczenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem

Tabela nr. 3.2.2

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Warunek 1z > Iw

Szybie wytaczanie w uktadzie TN-S Parametry
Dane obwodu zasilaj. jednostkowe lini ostatniego odcinka petli zwarciowej

Dlugos¢ T Prad Prad

1 Nazwa odbioru (najgorszy z przypadkéw) ostatniego Czas urzygz Znam. wyltacz. Prad
P JEOISZY 2 przyp odcinka wytacz. ba( ’ ostat. Wedtug zwarcia
napigcie typ przekrdj petli Rezystan. | Reaktan. | Rezystan. | Reaktan. | Rezystan. | Reaktan. | Impedan. zabezp. zabezp. | charakt.

2 [V] [m] R [Q/km] | X [Q/km] | R[] X [Q] R [Q] X [Q] 7 [Q] t[s] [-] In [A] Iw [A] 1z [A]
1 Gniazda230V 230 | YDY 3x2,5 2,5 30 6,800 0,080 0,204 0,002 0,224 0,014 0,275 02s B-16 16 64 385
2 Oswietlenie 230 | YDY 3x1.,5 1,5 40 11,333 0,080 0,453 0,003 0,474 0,014 0,699 02s B-10 10 40 152




3. CZESC TECHNICZNA - INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1.Instalacja okablowania strukturalnego.

Instalacje wykona¢ przewodem symetrycznym UTP kat. Se. Kazde z oznaczonych na schemacie miejsc
podtaczy¢ oddzielnym kablem (topologia gwiazdy) do szafy RACk 19’ wiszacej zlokalizowane] ja na sche-
macie TE-1. Kable sprowadzi¢ do jednego Punktu Dystrybucyjnego PD (szafa RACK) gwarantujac w tym
miejscu zasilanie sieciowe 230V. PD skomunikowa¢ dodatkowymi liniami kabla RJ45 kat. S5e wyprowadzajac
2 linie w celu potaczenia z istniejagcymi 2 liniami (pom 0.12p). Potaczenie wykona¢ w puszce podtynkowej,
zakladajac mozliwo$¢ dostepu w celach eksploatacyjno-konserwacyjnych.

Kable w szafie RACK w serwerowni rozszy¢ na panelach krosujacych kat 5Se.
Instalacje wykona¢ kablem UTP kat 5e i zakonczy¢ systemowymi gniazdami wtynkowymi RJ45 kat. Se.

Dla catego obiektu zaktada si¢ budowe jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania struktural-
nego umozliwiajacego transmisje danych i sygnatu telefonicznego.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowa¢ w systemowych listwach Sciennych. Nalezy przestrzegac
minimalnych promieni gigcia oraz maksymalnych dlugosci kabli. System okablowania strukturalnego na-
lezy wybudowa¢ na bazie urzadzen i elementéw pochodzacych od renomowanych producentéw. Elementy
pasywne wchodzace w skiad toru transmisyjnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z
kompletnej oferty jednego producenta i beda umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-
letniej gwarancji producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi standardami oka-
blowania strukturalnego. Szafa RACK w ktérej znajdzie si¢ okablowanie okablowanie oraz sprzgt musza
zosta¢ uziemione z niezaleznej magistrali uziemiajace;j.

Podczas wykonania okablowania informatycznego nalezy przestrzega¢ zapiséw normy PN-EN 50174-2:
2010.

Przyktadowa wizualizacje rozmieszczenia urzadzen w szafie przedstawiono na schemacie TE-2.

3.2.Instalacja alarmowa.

Instalacj¢ alarmowg wykona¢ w oparciu o system firmy SATEL i centralg INTEGRA. Central¢ nalezy
rozbudowa¢ o EXPANDEROW we/wy.

Czujniki PIR, kontaktrony okien i drzwi, bariery IR nalezy taczy¢ z lokalizacja centrali alarmowej prze-
wodami prostymi 4 zytowymi (4x0,5) w topologii gwiazdy. Manipulatory tagczy¢ z centralg przewodami
8x0,5.

Magistrale i potaczenia osprzetu wybudowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.3.Instalacja wideo-domofonowa

Instalacj¢ wideo-domofonowa wykona¢ w oparciu o system ABB lub inny system gwarantujacy takie same mozliwosci.
Opis systemu oraz dobér urzadzen przedstawiono na schemacie TE-3.



3.4.Instalacja teletechniczna zewnetrzna

Projektuje si¢ rozbudowg istniejgcego systemu monitoringu zewn¢trznego placu zabaw. Obecnie w systemie
pracuja 2 kamery podtaczone przewodowo do AP ktdry z kolei taczy si¢ bezprzewodowo z systemem monitoringu
szkolnego.

Istniejacy system nalezy rozbudowac o 3 dodatkowe kamery rozmieszczone na projektowanych w oracowaniu
elektrycznym stupach o§wietleniowych palu zabaw.

W celu rozbudowy nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacego AP na istniejacej latarni, montaz nowego urzadze-
nia gwarantujacego obstuge nowych kamer .

Od lokalizacji stupa z istniejacym AP projektuje si¢ kanalizacje¢ teletechniczng (studnie SK-1oraz ciagi rur
ostonowych 2xRHDPE 32/2.9.

W kanalizacji nalezy ulozy¢ przewody umozliwiajace rozbudowg istniejacego systemu.

Nowo projektowane kamery musza wspotpracowa¢ z istniejagcym systemem.

ISTNIEJACA INSTALACJA JEST STOSUNKOWO NOWA I OBJETA GWARANCJA WYKONAWCY

Adres: 83-307 Kietpino, Kolejowa 3
Telefon: 58 684-08-25

Adres e-mail: luknet@op.pl

Strona www: http://www.luknet.com.pl

Inwestor zaklada kontynuacje budowy przez w/w firme aby uniknaé utraty gwarancji i zachowac jednolitos¢
urzadzen uzytych w instalacji.

Rozmieszczenie dodatkowych 3 kamer i zakres ich obserwacji ustali¢ na etapie wykonawczym z inwestorem.
Dostepne lokalizacje dla kamer to 3 stupy przy ktérych zaprojektowane sg studzienki SK-1.



Nr ewid. 2020-3-1_PB-EL

BEZPIECZENSTWO
1 OCHRONA ZDROWIA

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W
KIELPINIE - ZAKRES ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI:

INWESTOR :

Instalacje elektryczne

KIELPINO
Dz. nr 11/5, obreb Kietpino, gm. Kartuzy

GMINA KARTUZY

PODPIS PROJEKTANTA

mgr inz. Krzysztof Komolubi
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen

upr. bud. nr 242/Gd/2002




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robdt objetych niniejsza ,,Informacjg” obejmuje:

- Uziom otokowy.

- Gi6éwna lini¢ zasilajaca do budynku.

- Instalacje elektryczne wewnetrzne.

- Rozdzielnice Gléwna, tablice rozdzielcze dla instalacji j.w.
- Pomiary rezystancji i izolacji przewodow.

- Pomiary skuteczno$ci zerowania.

2. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Obiekt projektowany. W trakcie realizacji robdt objetych w niniejszej ,,Informacji” moga by¢ wyko-

nywane roboty budowlane i instalacyjne innych branz.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okre-
slajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

srednia Upadek z wysokosci Caly obiekt Podczas montazu przewoddow i opraw,
powyzej 3m

niska Porazenia pradem przy | Caty obiekt Podczas wykonywania pomiaréw elektrycz-
napieciu 0,4 kV nych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.
Prace szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- nie wykonywa¢ prac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci
- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ 2 osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Do rob6t zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji elektrycznych objetych niniejsza
informacjg nalezy stosowa¢ postanowienia ujete w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 17 wrze-
snia 1999 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U. nr 80 poz. 912).




5. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

s
= " N
A:ﬁ iy

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm, Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi intynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kotobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. e

Otrzymuje . T

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy e Bt
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacymym:

POM-MXB-YYK-593 *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/D843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych doekumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnascl danych w niniejszym zaswiadczeniv moz2na sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Iniynierdgw
Budownictwa.



wy
0BouR|A0pNE MICZPIN Jopiedstl] ALAPID'E
gz vpry waoBiry0'7
0ebE 0Bopoiada 80 .ﬁﬁxﬂ saw.m
SU]H 24n] 3
HIhEH Wnmdzno
o A 2 1 :

Beforms ey preiing
IOVzoNaoMAZEITOLY

B DSOpSIN Yoo el dp

?u&e:kﬁm_wﬂ_ﬂ&v&o

ao.«uﬂzno&auf ) ’
" HoufRwpeat oy foodingg Aakfiqezio puprg

o uuersp RO 1 bl ol 12} i 0
fomaBatio- fopsowng [Sofwiyimay 1fwoy Fiogino Lo vz
Huulen) £z [opivlod -foufdouy

Ao MossTuszul dqz]

WA B waljusopIg

UMY (ot [bkofury op SimieApo nje Yzfoop (ezsfeimu po
opuezIngg

‘ (1 sz §) RURAGINS | Qjua]iReZ Op TUReUezeam 2 Zeu
ufhoyun o waofenmen | oaesngilon ‘uofelon wdy s ‘GOS8 TusCIaLe |
Sz wezpezm | sfouraisyy oas E{ W wdweeopng mamsiqo 2
TeIATZ41442 osku g [eau)oqor BUAGI | OFSTRAOPIQ WPIST0 BrmRAOPIfod (¢

(1 on ¢ §) poymaendn yoszafoyu
10pouTeioads ajsenfsz 4 ‘nuale) qUI PP BprRkQNpOdsBiG mieferd spezpbzIods (1
20p fapusieadn ozsfoapy Spmapmaesdn 4,18 20d g6 apy 1 $002 2 ' "2/ omiopua0pag 4
\pAuzotayesy [foxuny YoAMSZpOwmeS opwids 4 15007 8[4 81 Bup Z Lmpyunswgyy
BN ejuvzpezIodzor oyddism, v oamitomod 1 s v2 § 1T 80 ¢ § opmspod BN 1T

"godus[mopng HQUIR1q0 BRI Zyn fowzormyesy ooy Bpramoserds (s
. .ammﬂﬁsﬁas TIOZRYT vTuRALUON AN, (p
“MOIUBIIO Yo BIezTeAMILM, [SU2OTTg09] monuo:
TUCZET 2210 Yoduepaopng Apustsis qokuffonnsuoy EEM«&KHEW numhwosﬁ (o
ToIATRAOpN Fm0q0s urkmg quy %AOpnq wmmorsy (g
‘oBepietoiny nrozpe Vruusosmeids
nomaagcuﬁtoﬂuﬁoﬂuﬁﬁn aoriafoud eyrezpauds ..aﬁp.pogunonm (e

. V0P PezoMIRI30 20q ‘o fuzoiaBistsn ael
- WoAwiien wozdm | yspusy PO opsanez M foulloums Eo%v”w L
FIIMOPIG oMUYy AWRIST b | £ g g g THUOE B0 77 e spspod ey 1

1P [ Anapgeaadn omE TR rorzLzry weg

°95bz0 Wureieau) bl [moueys | j[zdeap sjuoxs fodnp un AUOj5on|o IS0z [WANBIAOPNG (R juoMAdn
meohmﬂo ﬁcwwpa“.rﬁﬂsp uonom__m :ogoﬁo& ould sanppz Amojpdezozg *jledssp vjus|upusean po
&js ofnddispo wdy ¥ § L01 ‘v opamapod v ‘Kuons V]UBEYZ |0FOFR0 1 WRIIAIPA|Szan Z dujmz gy

AINTINAYSVZO

Yohnza e Bamoysop §
WoLuzoL1ate wezphzan | jfoupuisuy Yoals ojsaez AL ferfavpuisuy psoumu(sads a
WoULIF0 204 TEIATSIMOPR UIYI0q0L UHUALOTI | wpuakopofod op

IT/Z0M /00004 tufiouapiae Jomme

ENVIAOANE VINTINAYIAD
Tedsdan

HOBZIIBL M SLE1Z0' VT wjup Auozpodn
Jojukyuy
ONIH ZSOTIVIA L0LZS X7 wed

97 ‘ezplopis y
vajoiopug sMosyudzuy £q71 feasoddnig fopprowog
sufAovApTIBAYY [T usoBiTO

fuzez 1407'20d Yg64N 000z
2°12q "y ofsu{Kounsjujmpy vremodised NSHOPOY pOT e Zi0

118 '2od 963N " 5007 2 ) 2ty
SpjojuMopng i Hodizomyesy Hosumy yoduspzpoues opasiizds 4L 5002 ¥fouw g1 wjup 2 Lnyyuusayuy
SV VUSPRZICH20T 67 § U7 wem g § s g § 1 ®d 7y § gesl zod ‘epg a4 gpop
%[0 "2 AJI0Upe 3539y otujaopng ORI 6T wodif L0 vjup 2 Aemst g wid ¥ wen b
R Y 96m gY 8 g asn 77 I¥9ET 20d g1 a9 S007 % "1 2q susn yokuy, Yodagpe|u ojusurz
0 ZHI0 lUBlAOPIG OMBIg-Amwish SJIWZ 0 3 507 wad)f g7 Y[Up Z Auuisn ¢ e 7 WZRAT M Pz 5z
ey 20d §IN ¥ 1007 2 ‘(1 "2 Apispegia zeio VAIOUAOPIq AQuojuATY) ‘MGONYOIX Yokmoponwz
OTPNZIOWES 0 4 000Z WPt §f wup z Awuren T ud 1 b W opmspod uy

YLZXOHQ

VIZRI0MO S we 188

88-vlel0e-80 X2y
An.“_m.u..vm.m.ma ey,

" 1107 BomIszo £ wfup “syepp

1)



I Z B &
IZYRIEROW
BUDDWNICTW A

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-D2J-VNT-AUA *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym wcryﬁkowénym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pt iub kontaktujac sie z biurem wizsciwej Okregowej lzby nzynierdow
Budownictwa,

bt pravichon




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA '
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-TPP-0054- 176/05/2006 Poznarh, dnia 14 czerwca 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust.1 pkt.1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12, § 22 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Kaluzny
inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w zakresie urzadzenia elektroniczne
urodzony dnia 02 czerwca 1974 r. w Godzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/ZOTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w ograniczonym zakresie I stopnia

do projektowania zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszjca

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej  Wielkopolskiej — Okregowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadaniec uprawnieni budowlanych z
dnia 07 wrze$nia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/SO/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Krzysztof Kalizny
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowpictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy;
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]mym:

WHKP-KRF-814-622 *

Pan Krzysztof Marcin Katuzny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0454/06

adres zamieszkania ul. Klonowa 15, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za paomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskia] zby Indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiatciwej Okregowe] [zby Inzynierdw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 03 03.2000 .

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspekior

L.dzGi/DBL/ €2 /2000

DECYZJA nr 1893/00/0

Pan Leszek Mrozowski
urodzony dmia 11.04.1964 r. w Krakowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — kodeks postgpowani
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz26 i Nr 27, poz.111 z pozniejszyn
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 .,
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjoym po rozpatrzen:
wniosku z dnia 06.09.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanychw"ielekomunikacji ort

plzeprowadzenia posigpowama kwalifikacyjnego 1 egzaminu -

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania i kierowania
w specjalnesciach instalacyjnyeh
w telekomunikacji przewodowe]j wraz Z infrastrukturg towarzyszacs

w zakresie limii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy je odwolanie do Ministra La
za posrednictwem Gléwnego Inspelctora PITIP, w terminie 14 dni od
daty joj dorgozonia (art. 127 § 1 §2, ar 129 § 112 Kpa)

PLEATWONA 308 TELEKORUNIKACYINA
i GWA
02-672 Warzrewa. uh Domaniewska 39-A

7a 7e6dn0ss 1 oryginatsm

DYREKTOHR
Biura Spraw Pracowniczych

A~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9VN-D45-AF6 *

Pan Leszek Mrozowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0624/04

adres zamieszkania ul.Swierkowa 43/6, 81-526 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



6. SPIS SCHEMATOW

6.1.Schemat instalacji zewnetrznych
rys.nr. PZT

6.2.Instalacje gniazd wtykowych i WLZ
rys.nr. E-1

6.3.Instalacja oSwietleniowa
rys.nr. E-2

6.4.Schemat instalacji przyzywowej WC
rys.nr. E-3

6.5.Schemat rozdzielni RG
rys.nr. E-4

6.6.Schemat rozdzielni TE
rys.nr. E-5

6.7.Instalacje teletechniczne
rys.nr. TE-1

6.8. Wizualizacja szafy RACK
rys.nr. TE-2

6.9.System wideo-domofonu
rys.nr. TE-3



