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2. Spis czesci rysunkowej.

Rys. S.1 — Instalacja C.O. Rzut piwnicy.

Rys. S.2 — Instalacja C.O. Rzut parteru.

Rys. S.3 — Instalacja C.O. Rzut I pietra.

Rys. S.4 — Instalacja C.O. Rzut II pigtra.

Rys. S.5.1 — Instalacja C.O. Rozwinigcie.

Rys. S.5.2 — Instalacja C.O. Rozwinigcie

Rys. S.6 — Instalacja wod-kan. Rzut piwnicy
Rys. S.7 — Instalacja wod-kan. Rzut parteru
Rys. S.8 — Instalacja wod-kan. Rzut I pigtra
Rys. S.9 — Instalacja wod-kan. Rzut II pigtra
Rys. S.9A — Instalacja wod-kan. Aksonometria
Rys. S.10 — Profil podtuzny instalacji zewnetrznej wod-kan

3. Spis tabel.

Tabela 1. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej 1 potozenie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podtoga.

Tabela 2. Zestawienie dlugosci 1 srednic projektowanych przewodow wodociggowych.
Tabela 3. Zestawienie projektowanych $rednic 1 dlugosci podej$¢ kanalizacyjnych
Tabela 4. Zestawienie projektowanych srednic 1 dtugos$ci przewodow c.o.



4. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla termomodernizacji

budynku Zespotu Szkot w Kielpinie, dz. 11/2, ul. Szkolna 29.
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego w nastgpujacym zakresie:
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej zewnetrznej,
instalacji zimnej 1 cieptej wody uzytkowej,
instalacji kanalizacyjne;,
instalacji centralnego ogrzewania.

5. Podstawa opracowania.
e projekt budowlany, branza konstrukcyjno-architektoniczna,
e aktualne obowigzujace normy, przepisy i katalogi,
e warunki techniczne.

6. Opis przyjetych rozwigzan i obliczenia.

6.1 Instalacja wodociggowa.

6.1.1. Prowadzenie przewodow.
Rury instalacji wodociggowej wykona¢ z polietylenu, oznaczonego PEX typu PE-Xc-

Al-PE w zwojach
W instalacji c.w.u. projektuje sie pojemno$ciowy zasobnik cieptej wody o pojemnosci 400L.

W przedmiotowym  projekcie = przeprowadzono  wymiarowanie  przewodow
wodociggowych. Okreslono: $rednicg przewoddw, strat ciSnienia oraz minimalnego ci$nienia
zapewniajacego utrzymanie ciggtosci dostaw wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu
wody przed punktem czerpalnym. Przeptyw obliczeniowy wody q [dm’/s] okre§lono wedtug
nizej podanego wzoru.

q=0,682 (X qn)™** - 0,14

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢
wieksza niz:
% w potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 2,0 m/s,
¢ w pionach 1,0 m/s,
» w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,
¢ w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.

L)

L)

o o

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe i miejscowe straty ci$nienia. Obliczenie
liniowych strat ci$nienia Ap; [Pa] wykonano korzystajac ze wzoru:
Apy = 0,5%A * 1/di * v* * p
w ktorym:
A - wspolczynnik opordéw liniowych,
1 — dtugo$¢ odcinka obliczeniowego, [m]
di — wewngtrzna $rednica przewodu, [m]
v- $rednia predkos¢ przeplywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, kg/m’

Obliczenia miejscowych strat ci$nienia Ap,, [Pa] wykonano wedlug wzoru:

Apm = 0,5% L * v* * p
w ktorym:



A - wspotezynnik oporéw miejscowych,
v- §rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, kg/m’

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wraz z cyrkulacja z przewodéow PE-X w izolacji z
pianki PU. Ciepta woda z zasobnika zasilanego z kotta.

6.1.2. Prowadzenie przewodow.
Wilaczenie projektowanych przewodow do instalacji w kotlowni gazowej. Zaprojektowano
przewody wodociaggowe do cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz do zimnej wody
wykonane z polietylenu sieciowanego PEX typu PE-Xc-Al.-PE
natomiast w kotlowni, przewody wodociggowe wykona¢ w stali. Zakres projektowanych
srednic dla rur wodociggowych wynosi od DN26, DN20 do DN16.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ po $cianach i w posadzce. Piony umieszczone w
bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. Wewnatrz budynku przewody
wodociggowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych
$cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby bylo mozliwe spuszczanie z niego
wody 1 odpowietrzenie. Zabrania si¢ prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Przewody prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami
powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odst¢gpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody Ilub zawordéw czy
wodomierzy. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
Przewody poziome doprowadzajagce wod¢ do odbiornikdw na poziomie parteru nalezy
prowadzi¢ w posadzce wykonanych zgodnie z rysunkami.

6.1.3. Izolacja cieplna.

Przewody instalacji wodociaggowej wody cieplej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokdtem odbioru. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powloka antykorozyjna.

6.1.4. Proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podiaczy¢ recznag pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i1 spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o
50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
Badanie szczelnos$ci instalacji wodociaggowej polega na napelnieniu woda pod ci$nieniem
probnym wyzszym o 50% od cis$nienia roboczego lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa 1 utrzymanie
tego ci$nienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzaé obserwacje
przewoddéw 1 armatury (czy nie wystepuja przecieki), spadek ci$nienia w okresie proby



szczelno$ci nie moze by¢ wigkszy niz 2%. Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z
wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu
roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60° C.

6.1.5. Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w sposob zapewniajacy
maksymalne zabezpieczenie rury oraz:
e Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura,
e W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur.

6.1.6. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi
przyborow sanitarnych nad podtoga.

Armature czerpalna i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wyposazenie sanitarne Pli?l;blor Armatm{*:lslzerpalna
Zlewozmywak 80+ 90
Umywalka 80 + 90
Bateria 100
Miska ustgpowa - zawOr cisnieniowy 80

Tabela 1. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i poloZenie krawedzi przyborow sanitarnych
nad podloga.

6.1.7. Zestawienie dlugosci $rednic  projektowanych  przewodow

wodociggowych.
Tabela 2. Zestawienie dlugosci i Srednic projektowanych przewodéw wodociagowych.

Rury -
Rura w zwojach 16x 2,0 260 m
Rura w zwojach 20x2,0 64 m
Rura -w zwojach 26x 3,0 38 m
Rura w zwojach 32x3,0 16 m

6.1.8. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen



$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Sposob prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na
rysunku.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropéw danego pomieszczenia (danej
strefy).

UWAGA:
NA PIONACH CYRKULACYJNYCH ZAMONTOWAC ZAWORY CYRKULACYJNE.

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjng projektuje si¢ jako zespdl powigzanych ze sobg elementow
stuzacych do odprowadzania $ciekow z budynku.

Zaktada si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka
gumow3. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu $ciekoOw. Zachowa¢ nalezy minimalng odleglo$¢ od zrodta ciepta, takich jak rury
cieptej wody badz c.o. W przypadku koniecznos$ci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi
oddajacymi ciepto , rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej.

Przewody odptywowe o prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury kanalizacyjne prowadzone
po $cianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odlegtos¢ dla rur PVC DN40-DN160 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej $rednicy od S$rednicy rury,
uszczelnione materiatem plastycznym.

6.2.1 Wymiarowanie przewodow kanalizacji.

Projektuje si¢ wykonanie 8 piondéw kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w posadzce lub po §cianach wewngtrznych w zaleznosci
od $rednicy przewodu i odlegtosci od pionu. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych §cian, w
posadzce — najkrotszg drogg. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad
przewodami elektrycznymi. Piony napowietrzajace wyposazy¢ w otwOr wyczystny rewizyjny.

6.2.2. Podejscia.

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga laczy¢ si¢ do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych.

Przewody kanalizacyjne PVC o $rednicy @110 prowadzi¢ z nachyleniem i=1,5-2,0% pod
posadzka pomieszczen, chyba ze zaznaczono inaczej.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania dla budynku jako dwururowa z rur
PE-X zasilana z kotla gazowego. Do obliczen instalacji przyjeto, ze
temperatura zasilania/powrotu wynosi 70/50°C, a zewnetrzne temperatury obliczeniowe
przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla I strefy klimatycznej (-16 C). Temperature wewnetrzng



przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
2002 roku z pdzn. zmianami).
Informacje o projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:
e Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziatem dolnym z pompowym
obiegiem wody z rur PEX
e Zrodlo ciepta:
Istniejaca kotlownia o mocy 340 kW
Parametry instalacji (70/50 °C)
e QOdbiorniki:
Grzejniki zaworowe
UWAGA:
NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY PODPIONOWE

6.3.1. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepla dla calego budynku wynosi 185,00 kW dla centralnego
ogrzewania. Warto$¢ ta zostala obliczona przy pomocy programu OZC na podstawie
danych zawartych w audycie energetycznym. Do obliczen przyjeto wartosci
wspotczynnika przenikania U zgodnie z wartosciami podanymi w audycie, po dociepleniu
budynku. Warto$¢ temperatury zewnetrznej przyjeto -16°C.

6.3.2. Rozprowadzenie do grzejnikoéw.

Projektuje si¢ zasilanie grzejnikow za pomoca pionowych badZz poziomych przewoddéw
rozprowadzajacych wykonanych z PE-X Instalacja podzielona na 3 obiegi
wychodzace z rozdzielacza 1 zasilajace poszczegolne czeéci budynku zespotu szkét. Poziome
przewody rozprowadzajagce mozna uklada¢ bez spadkow. Odpowietrzenie poziomych
przewodoéw rozprowadzajacych nastapi poprzez zawory odpowietrzajace zainstalowane w
grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia
poziomych przewodow rozprowadzajacych, mozna bedzie oprozni¢ je z wody przedmuchujac
je sprezonym powietrzem. Wszystkie przejecia przewodow przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajac wzdluzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W
tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie przewodu.

Projektuje si¢ nastgpujace Srednice przewodow:

Srednica [mm|] Dlugo$¢ [m]
16 x 2,2 812
20x 2,8 650
25x3.,5 125
32x4,4 72
40x 5,5 175
50x 6,9 42
63 x 8,6 4
75x 6,8 4

Tabela 4. Zestawienie projektowanych srednic i dlugosci przewodow c.o.



6.3.3 Galazki grzejnikowe.
Projektuje si¢ podiaczenie grzejnikoéw oddolnie. Galazki grzejnikowe od przewodow
rozprowadzajacych wyprowadzi¢ nad posadzke, a nastepnie podigczy¢ do grzejnikow.

6.3.4 Grzejniki
W pomieszczeniach przebudowywanych projektuje sie grzejniki zaworowe, w
wC zaworowe ocynkowane ogniowo 1 w fazienkach grzejniki lazienkowe, zgodnie z
zaznaczonymi grzejnikami w cze$ci rysunkowe;.

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy

cieplnej grzejnika. Zawiera ona:

«» element dlawigcy umozliwiajacy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja wstepng
(montazowa lub trwatg - nastawy),

+ element nastawczy umozliwiajacy regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacja
eksploatacyjng lub biezaca — zawory termostatyczne.

6.3.4. Tuleje ochronne.

Przy przej$ciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki i
okolo lcm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przej$cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Sposob prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na
rysunku.

6.4. Zewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ usunigcie kolizji 1 przetozenie kanatu kanalizacji sanitarnej i
wodociggowego zgodnie z rysunkiem PZT.
Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ rury kanalizacyjne

160x4,7mm SDR 34 SN/8 wykonane z litego PVC wg PN-EN1401:1999, 1aczone na kielichy
z uszczelka gumowa.

Projektowang instalacj¢ zewnetrzng KS prowadzi¢ ze spadkiem zadanym na rysunkach.
Studzienki rewizyjne-przelotowych i potaczeniowych na trasie kanalizacji nalezy wykona¢ z
PP DN425mm. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wlazy zeliwne DN600 (D400) typu cigzkiego.



6.4.1. Zestawienie przyjetych rozwigzan zewnetrznej instalacji KS i
wodociagowej

Tabela 3. Zestawienie przyjetych rozwiazan dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. Dhugosé, Srednica Material
ilos¢ [mm]
[mb,szt]
L. 52,5 160 kolektor grawitacyjny PVC-U SDR34 DN160
(160x4,7mm)
2. 5 szt. DN425 studnia rewizyjna PP425mm

Tabela 3. Zestawienie przyjetych rozwiazan dla zewnetrznej instalacji wodociagowej

Lp. Dlugosé, Srednica Material
ilo$¢ [mm]
[mb,szt]
1. 16,20 50x3,0 Rura PE100 SDR17 (50x3,0mm)
6.4.2. Wykopy

Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, studnie oraz wodociag, nalezy wykonywac,
jako szerokoprzestrzenne nieszalowane. Wykopy otwarte dla przewodow sieci wodociggowej
1 kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736
oraz PN-EN 1610. Metoda wykonania robdt — wykopu ( recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Minimalna szerokos¢ wykopu pomiedzy $ciang rury a Sciang wykopu lub
jego szalunku powinna wynosi¢ 0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona 1
oznakowana.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie odpowiedniego
nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.

Jezeli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynieciem.

Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o
obcigzeniach rur wykazuja, ze nosno$¢ podiloza jest niewystarczajaca. Warstwa
wyrownawcza, na ktorg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie
wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o
wysokosci 0,20 m (po zaggszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢é wykonane w sytuacji,
gdy wykop zostal wykonany za gleboko.



UWAGA:
Rur z PE nie wolno ukladaé¢ na lawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

6.4.3. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
o material nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.

6.4.4. Obsypka

Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu w taki sposob, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak aby obcigzenia mogly by¢ przekazywane 1 nie
wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Wypeknienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z
wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina moga
by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego wypelniania i zageszczania sg okreslone w dokumentacji
wykonawczej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

6.4.5. Zasypka

Zasypke wykona¢ z materialow 1 w taki sposob by speiniatlo wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych). Pozostata czgsé
wypelnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkos$ci
czastek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i1 gtazéw narzutowych.
Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

6.4.6. Ubijanie gruntu

Dla spoistego materialu metoda zaggszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych
wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknac
uniesienia si¢ rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zaggsci¢ do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Dla przykrycia do 4m, wymagany stopien zageszczenia
wynosi 85% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
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6.4.7. Ukladanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwdér montazowy. Przewody z rur PE
uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno-
montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Warunkami
Wykonania 1 Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne roznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy
skorygowac na miejscu.

Opracowatl:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOE W
KIEEPINIE

Inwestor: GMINA KARTUZY
UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

Lokalizacja: DZIALKA NR 11/2, UL. SZKOLNA 29, 83-307 KIELPINO
GM. KARTUZY, P. KARTUSKI

Opracowal: MGR INZ. PIOTR GREINKE
UL. RZEMIESLNICZA 29
83-400 KOSCIERZYNA
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- Budowa instalacji wod-kan i c.o.

Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie:
- Brak.

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Brak.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- W przypadku wykonywania robot zwigzanych z instalacjami sanitarnymi wewnatrz
budynku nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na
zewnatrz wystepowac beda zagrozenia wynikajace z pracy w wykopie oraz praca z uzyciem
elektronarzedzi

Sposob oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych:
- Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ taSma sygnalizacyjng 1 zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s06b trzecich.

Sposob instruktazu pracownikow:
W przypadku wykonywania prac budowlanych majacych trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych 1
jednoczesnie zatrudniajac przy nich minimum 20 pracownikow, lub pracochtonnos¢
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym
uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB 1 PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i1 drogowych.

Opracowat:
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