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1.0

Podstawa opracowania

1.1

1.2

1.3

Podstawy formalno — prawne

Otateczna decyzja U.6733.36.2020.JR Burmistrza Kartuz z dnia 28.05.2020r. o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy placu zabaw z niezbedna
infrastrukturg techniczng i budowy wiaty na dziatkach nr 10/5i 11/2 w Kietpinie

Teren inwestycji: dziatka nr 10/5 i 11/2 obreb Kietpino, gmina Kartuzy.

Na terenie dziatki nie wystepujg obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z
ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003r. nr 162 poz.1568)

Teren dziatki nie jest objety zadng strefg ochrony konserwatorskiej, nie wystepujg
zadne zabytki oraz dobra kultury wspbtczesnej chronione zgodnie z ustawg z dnia
23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162
poz.1568),

Dziatka jest potozona poza obszarami Natura 2000

Dziatka jest potozona w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
w ktérym obowigzujg przepisy uchwaty nr 1161/XLVII/10 z dnia 28.04.2010r.
Sejmiku Wojewddztwa pomorskiego w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu
w wojewodztwie pomorskim (Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr 80, poz.1455)

Inwestycja zlokalizowana poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych,

Inwestycja zlokalizowana poza obszarem posredniego zagrozenia powodziowego
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

Materiaty wyjSciowe do projektowania

mapa do celéw informacyjnych i projektowych w skali 1:500 wykonana przez
uprawnionego geodete,

Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na terenie dziatki nr 10/5 i 11/2
obreb Kietpino gmina Kartuzy, miesci sie w granicach tej dziatki. Inwestycja nie
oddziatuje na inne nieruchomosci gruntowe. poniewaz nie narusza nastepujgacych
przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — nie zostaty naruszone przepisy art. 3 pkt
20iart. 28 ust. 2

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisbw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami,
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych; - inwestycja nie narusza
przepisdw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sparwie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; - inwestycja nie narusza
przepisOw tego rozporzadzenia;
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki
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2.3

Przedmiot inwestycji

Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Kielpinie, budowa placu
zabaw i budowa wiaty w celu utworzenia integracyjnego oddziatu przedszkolnego
na terenie dziatki nr 10/5 i 11/2 i obreb Kietpino gmina Kartuzy

Prace zwigzane z przebudowg odbywac bedg sie na poziomie parteru na terenie
dziatki 11/2 w pdéinocnym segmencie szkoty powstatym w latach 1975-1990.
Przebudowa dotyczy pomieszczen przedszkolnych, socjalnych oraz biurowych.
Bryta budynku nie ulegnie zmianie.

Plac zabaw i wiata zlokalizowane bedg na terenie dziatki 10/5 przy kompleksie
rekreacyjno — sportowym Szkoty Podstawowej w Kietpinie.

Obecne zainwestowanie dziatki

Obecnie teren dziatki 10/5 i 11/2 w Kietpinie zbudowang kompleksem Szkoty
Podstawowej. Na terenie dziatki 11/2 zlokalizowany jest budynek szkoty z
niezbedng infrastruktura techniczng. Na terenie dziatki 10/5 funkcjonuje
kompleks rekreacyjno — sportowy (boisko ziemne, sitownia zewnetrzna oraz
placem zabaw). Obecna bryta budynku zostata uksztattowana w roku 2019r.
w wyniku rozbudowy. Segment, w ktérym projektuje sie przebudowe
zlokalizowany, stanowi pétnocny segment obiektu. W segmencie tym
zlokalizowane sa: stotéwka, kuchnia z zapleczem socjalnym i biurowym oraz
odzialy przedszkole. Ten segment szkoty zostat potgczony z pozostatg
czescig szkoty w wyniku rozbudowy oddanej do uzytku w roku 2019.

Dojazd na teren kompleksu szkolnego przebiega do ulicy Starowiejskiej oraz od ul.
Szkolnej — dziatka nr 9

Teren inwestycji posiada uzbrojenie techniczne: przytacze wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytgcze elekiryczne, przytacze
gazu.

Teren wokot szkoly jest zagospodarowany. Utwardzone sg przejscia i dojscia, a
takze schody terenowe. Tereny zielone zagospodarowane.

Teren jest ogrodzony.

Tereny dziatek 10/5 i 11/2 sg terenami zagospodarowanymi i przeksztatconymi

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany na terenie dziatki nr 11/2 w Kielpinie bez zmian.
Inwestycja nie spowoduje zmiany funkcji budynku.

Projekiuje sie plac zabaw i wiate na terenie dziatki nr 10/5 w Kietpinie na
wydzielonym terenie wskazanym na czesci graficznej projektu zagospodarowania
dziatki. Plac zabaw zostanie komunikacyjnie potaczony z istniejgcymi na terenie
dziatki utwardzonymi dojsciami, powierzchnia placu zabaw wynosi ~1559m>.

Dojazd i dojscie do terenu inwestycji odbywaé¢ sie bedzie, zgodnie z istniejgcym
dojazdem z drogi gminnej — dojazd na teren kompleksu szkolnego przebiega do
ulicy Starowiejsiekiej oraz od ul. Szkolnej — dziatka nr 9

Dojazdowy ukifad komunikacyjny i parkingowy na dziatkach — na terenie dziatki
istnieje utwardzenie dojazdow, dosc¢ i przejs¢ do poszczegolnych czesci zespotu
budynkéw. Na parkingu na terenie dziatki 11/2 istnieje parking dla samochodéw
osobowych. Na terenie parkingu istniejg drogi manewrowe. W tym droga
pozarowa z zawrotkg dla wozu strazy pozarnej o nosnosci 50kN na o0s. —
projektowana inwestycja nie wymusza wprowadzenia nowych miejsc postojowych.



Ogrodzenie — na terenie placu zabaw projekiuje ogrodzenie wydzielajgce teren
inwestycji od pozostatego terenu rekreacyjnego. Ogrodzenie o wysokosci 150cm,
kolor ral 7040 (szary okienny), panelowe (di. panela 250cm, stupki z profili 60x40mm,
wypetnienie pret g4mm, bezpieczne dla dzieci, od géry zakonczone ceownikiem)
dopuszcza sie ogrodzenie z siatki na stupach okragtych
(2 38mm) w rozstawie max 180cm. W ogrodzeniu zamontowana furtka o wys . 150cm i
szerokosci 100cm, kolor ral 2000 (yellow orange), ocynkowana ogniowo
(wyposazona w zawiasy, samozamykacz i zderzak(profil ramy min.40x40mm
— profil stupa 60x60mm). Stupy ogrodzenia montowane w gruncie na
punktowym cokole fundamentowym zagtebionym w gruncie na gteboko$¢ min.
1.00m. Do wykonania cokotu uzy¢ odpowiedniej mieszanki mineralnej do
zakotwien. — istnieje mozliwos¢ zastosowania innych rozwigzan montazu
ogrodzenia pod warunkiem zastosowania rozwigzan o parametrach podobnych,
rownowaznych, ale nie gorszych.

Utwardzenie teren palcu zabaw - na terenie placu zabaw zostanie wymieniona
nawierzchnia na nawierzchnie.

Teren Sciezek, dojs¢ i placéw - projektuje sie utwardzenie nawierzchni kostkg
betonowa (kolor: tytan biaty lub inna o parametrach podobnych ale nie gorszych).
Spadki nawierzchni powinny wynosi¢c maks. 1,0% w kierunku powierzchni
zielonych. Wybrano konstrukcje potsztywna, przeznaczong do ruchu pieszego,
ktéra po uwzglednieniu zatozonych warunkéw technologicznych i materiatowych
oraz warunkow gruntowo — wodnych przedstawia sie nastepujgco:

- 6cm-— warstwa scieralna z kostka betonowa;
- 5cm- podsypka piaskowo — cementowa;
- 20cm-  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

- pospotka zageszczona rodzima

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wyniesie 31cm. Utwardzenie ograniczy¢
od terendw zielonych i utwardzonych zwirem kraweznikiem betonowym drogowym
0 wymiarach 6 x 20cm wtopionym - w poziomie nawierzchni. Krawezniki utozy¢
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z
betonu B15. — istnieje mozliwoSC zastosowania obrzezy o parametrach
podobnych, ale nie gorszych dostosowanych rodzaju ograniczanej nawierzchni.

Teren placu zwirowego — wykorytowany teren na gteboko$¢ min. 25cm nalezy
wypetni¢ zwirem (piasek ptukany frakcja 0-2mm -warstwa o migzszosci min. 25cm)
— obrzeza placu nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym o
wymiarach 6 x 20cm wtopionym - w poziomie nawierzchni. Krawezniki utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z
betonu B15. — istnieje mozliwos¢ zastosowania obrzezy o parametrach
podobnych, ale nie gorszych dostosowanych rodzaju ograniczanej nawierzchni.

Teren nawierzchni bezpiecznej — projekiuje sie wykonanie nawierzchni w obrebie
urzgdzen placu zabaw (kolor wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki).

Spadki nawierzchni powinny wynosi¢ maks. 1,0% w kierunku powierzchni
zielonych. Wykorytowanie pod nawierzchnie wykona¢ na gteboko$¢ min 30cm  +
grubos¢ warstwy natryskowej nawierzchni bezpiecznej (min. grubos¢ warstwy
natryskowej nalezy ustali¢ dla kazdego urzgdzenia zabawowego od
wysokosci upadku z urzgdzenia zabawowego):

- 5bem — warstwa gérna, miau kamienny tamany o frakcji 0-5mm
- 15cm — warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32mm

- 10cm — warstwa pospotki (zwir kopalny)

- pospétka zageszczona rodzima



Utwardzenie ograniczy¢ od terenéw zielonych i utwardzonych zwirem
kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 6 x 20cm wtopionym - w
poziomie nawierzchni. Krawezniki utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15. — istnieje mozliwos¢
zastosowania obrzezy o parametrach podobnych, ale nie gorszych
dostosowanych rodzaju ograniczanej nawierzchni.

Wewnetrzne wygrodzenia parkowe na terenie placu zabaw: Projektuje sie
parkowe wygrodzenia szaro — pomaranczowe o wysokosci max. 90cm,
przestowe (przesto 200cm), stalowy stelaz przesta w kolorze szarym (stupki +
poprzeczka dolna i gérna), szare pomaranczowe szczeble wygrodzenia
montowane do poprzeczek ramy. Stupy paneli wygrodzenia montowane w
gruncie na punktowym cokole fundamentowym zagtebionym w gruncie na
gtebokos¢ min. 0.70m. Do wykonania cokotu uzyé odpowiedniej mieszanki
mineralnej do zakotwien. — istnieje mozliwos¢ zastosowania innych rozwigzan
montazu ogrodzenia pod warunkiem zastosowania rozwigzan o parametrach
podobnych, rbwnowaznych, ale nie gorszych.

Mata architektura i wiata na taranie placu zabaw. Lokalizacja matej architektury i
wiaty zostata przedstawiona rysunku projektu zagospodarowania terenu—rys. nr 0:
Regulamin — tablica informacyjna - szt.1

kosz na $mieci — szt. 5

Stojak na rowery — szt. 2

tawka —szt. 10

tawki tuk —szt. 8

Wiata 320x360cm — szt.1.

Zdrdj wody pitnej — szt. 1 kolor niebieski - dostosowanie do oséb
niepetnosprawnych

8. Stotki—szt. 6

9. Stolik piknikowy — szt. 4

10. Stoliki z siedziskami — szt. 4 - Z6tty stolik, kolorowe siedziska

11. Stot piknikowy — szt. 1 stét grafitowy, tawy drewnopodobne,

12. Tablica zabawka edukacyjna —szt. 1

13. Tablica zabawka edukacyjna — szt. 1

14. Tablica zabawka edukacyjna —szt. 1

15. Tablica zabawka edukacyjna — szt. 1

16. Zestaw zabawowy — szt. 1

17. Zestaw zabawowy — szt. 1

18. Hustawka — szt. 1 jedno bocianie gniazdo, jedno siedzisko ptaskie, jeden
kubetek

19. Hustawka —szt. 1

20. Hustawka rownowazna — szt. 1

21. Hustawka dla wozkow inwalidzkich — szt. 1

22. Bujak —szt. 1

23. Bujak straz pozarna —szt. 1

24. Bujak pogotowie —szt. 1

25. Bujak koparka —szt. 1

26. Bujak —szt. 1

27. Bujak podwojny — szt. 1

28. Réwnowaznia — szt. 1

29. Réwnowaznia — szt. 1

30. Karuzela dla wozkéw inwalidzkich — szt. 1

31. Karuzela —szt. 1

32. Lokomotywa —szt. 1

33. Wagonik —szt. 1

34. Wagonik — szt. 1

35. Wagonik — szt. 1

36. Domek wspinaczkowy — szt. 1

37. Domek —szt. 1

38. 2034 Domek —szt. 1

No o kwn



39. Zestaw zabawowy — szt. 1

40. Zestaw zabawowy — szt. 1

41. Zestaw zabawowy — szt. 1

42. Zestaw zabawowy — szt. 1

43. Zestaw zabawowy —szt. 1

Przedstawione wyposazenie stanowi propozycje — istnieje mozliwosé
zastosowania innego wyposazenia za zgoda inwestora, przy czym wybrana mata
architektura musi posiada¢ parametry podobne lub réwnowazne, ale nie gorsze niz
zaproponowane w niniejszym opracowaniu. Wszystkie elementy matej architektury
muszg posiadac¢ aktualne atesty bezpieczenstwa.

Infrastruktura sieciowa i instalacyjna dla budynku — bez zmian,
Infrastruktura sieciowa i instalacyjna dla placu zabaw:

- Zasilanie w wode — istniejgce przytacze, rozbudowa instalacji wodociggowej
wystepujaca na placu zabaw (do projektowanego wodopoju) zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania. - projekt branzowy zatgczeniu w
czesci sanitarne;

- Zasilanie w energie elekiryczng — istniejgce przytgcze energetyczne — Niniejsze
opracowanie nie obejmuje projektu przytgcza, rozbudowa instalacji elekirycznej
oswietleniowej, wystepujgca na placu zabaw zostata przedstawiona na projekcie
zagospodarowania. - projekt branzowy zatgczeniu w czesci elekirycznej i
teletechniczne;.

- Zasilanie teletechniczne — monitoring - istniejace przytacze, zasilanie
bezprzewodowe, cze$¢ zewnetrzna instalacji monitoringu, wystepujaca na placu
zabaw zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania. - projekt
branzowy zatgczeniu w czesci elekirycznej i teletechniczne;.

Odprowadzenie wod opadowych - bez zmian, wody opadowe z dachu budynku i
nieprzepuszczalnych terenéw utwardzonych, terenu placu zabaw i wiaty
rozsgczane sg powierzchniowo w granicach wtasnosci inwestora. Wody opadowe
rozprowadzi¢ w sposéb chronigcy przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod
opadowych.

Rzedne terenu —bez zmian

Odpady state — na terenie inwestycji zlokalizowana jest obudowa $mietnika, w
ktérej w pojemnikach przechowywane sg odpady state. Wywdz i utylizacja
odpadoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w gminie
Kartuzy - Wywoz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko $mieci, z
kiérego korzysta gmina. Na terenie placu zabaw projekiuje sie Smietniki —
lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania dziatki.

Zielen — tereny wokot budynku zagospodarowane zielenig niska i wysoka w formie
grup drzew i krzewow. Na terenie placu zabaw projektuje sie obszary ktore nalezy
obsia¢ trawg oraz wykona¢ nasadzen zieleni niskiej i wysokiej — lokalizacja
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania dziatki.

Powierzchnia biologicznie czynna — nawierzchnia ziemna urzadzona w sposob
zapewniajgcy naturalng wegetacje oraz woda powierzchniowa wystepuje na
terenie oznaczonym na czesci graficznej projekiu zagospodarowania terenu.
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2.5

Wskazniki chtonno$ci zainwestowania powierzchnia zabudowy okreslana zgodnie
z PN-ISO 9836:1997 wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

istniejacy budynek 2
Powierzchnia do przebudowy 3 941.00m 17.438%
zabudowy
projektowana wiata 0.04m’ 0.0002%
> 1744
istniejace
utwardzenie dojsciai | 4 352,00m2 19.26%
dojazdy
Utwardzenie projektowane
utwardzenie placu )
zabaw  (kostka33sm’, | 1254,00m 5.55%
Zwir 233m?, nawierzchnia
bezpieczna 686m”)
Y 24.81%
Tereny biologicznie czynne, tereny zielone .
(w tym nowe, projektowane tereny zielone na placu zabaw | 13052.96m ~57.75%
pow. ok. 305m°)
> 57,75%
Calkowita powierzchnia terenu
dz. 10/5i 11/2 22600,00m” 100,00%

Ograniczenia prawne i inne

Na terenie dziatki nie wystepujg obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z
ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003r. nr 162 poz.1568)

Na terenie dziatki nie wystepujg obiekty i obszary prawnie chronione zgodnie z
ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003r. nr 162 poz.1568)

Teren dziatki nie jest objety zadng strefg ochrony konserwatorskiej, nie wystepujg
zadne zabytki oraz dobra kultury wspotczesnej chronione zgodnie z ustawg z dnia
23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162
poz.1568),

Dziatka jest potozona w obszarze objetym ochrong $rodowiska, przyrody i
krajobrazu — tj. dziatka jest potozona w granicach Kartuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w ktérym obowigzujg przepisy uchwaty nr 1161/XLVII/10
z dnia 28.04.2010r. Sejmiku Wojewodztwa pomorskiego w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz.U.Woj. Pom. z 2010 nr
80, poz.1455)

Dziatka jest potozona poza obszarami Natura 2000
Na dziatce nie zostaty ustalone stanowiska archeologiczne

Dziata nie jest objeta ochrong konserwatorskg, na dzialce brak obiektdw
wpisanych do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Na dziatce brak obiektéw chronionych




26

2.7

Wotyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

Zagrozenie dla $rodowiska, rodzaj i zasieg ucigzliwosci zasieg obszaru
ograniczonego uzytkowania i inne

rodzaj i zasieg ucigzliwosci — nie wystepuje

zasleg obszaru ograniczonego uzytkowania — obszar ograniczonego uzytkowania
nie wystepuje

Inwestycja nie wywota ucigzliwosci. Projekt opracowano zgodnie z wymogami
ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu — uzupetnienie w
poz. 2.5. opisu

Inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko zapisanym w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213, poz.1397 z poézniejszymi
zmianami— Dz.U. z 2013r., poz.817).

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeksztatlconym — budowa placu zabaw
z wiata o powierzchni réwnej 1559m?®_powstanie na terenie przeksztalconym
boiska szkolnego (juz przeksztatlconym), wymiana nawierzchni na placu zabaw i
budowa wiaty nie zmieni catkowitej powierzchni utwardzenia - zatem w wyniku
inwestycji nowe powierzchnie przeksztatcone nie wystgpig

Na terenie dziatki nie bedg sktadowane odpady niebezpieczne
Poziom hatasu zgodnie funkcjg terenu

Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko polega¢ bedzie na: emisjach
substancji, hatasu oraz s$ciekow do $rodowiska. Ponadto wytwarzane beda
odpady, ktére bedg zagospodarowane poza terenem placéwki. Oddziatywania te,
w fazie eksploatacji, bedg miaty charakter staty. Ponadto wystgpig krotkotrwate
oddziatywania na etapie realizacji przedsiewziecia, zwigzane w gtdwnej mierze z
prowadzeniem robét ziemnych i budowlanych.

Czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnosci oddziatywania - Na etapie budowy
wystgpig ucigzliwosci w postaci hatasu oraz emisji pytéw. Ucigzliwosci te sa
krotkotrwate i ustgpig niezwtocznie po zakonczeniu budowy. - Natomiast na
etapie eksploatacji instalacji mogg wystgpi¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem
emitowanym do $rodowiska, emisjg do powietrza z emitoréw technologicznych,
ograniczonych do dziatki Inwestora.

Zakres ucigzliwosci dla srodowiska prowadzonej dziatalnosci ograniczony do
granic obszaru, dla ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy zimne z wykopdw pod nawierzchnie placu zabaw w ilosci ok. 1500m?®

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujaca
gospodarke mas ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami
budowlanymi na terenie planowanej inwestycji,

2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokét budynku,

3) masy ziemne oddawane osobom fizycznym lub przedsiebiorcom.
Gospodarka masami ziemnymi — nie nastapi
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Powierzchnia _zabudowy okreslana _zgodnie z PN-ISO 9836:1997

wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie — okreSlanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wasciwosci
uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych: wskazano w pkt 2.4 opisu

Kateqgoria geotechniczna obiektu i posadowienie

Kategoria geotechniczna obiektu — budynek szkoty: Obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 2012r.
Nr 463).

Kategoria geotechniczna obiekiu — plac zabawy i wiata: Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz.U. z 2012r. Nr 463).

3.0 Opis techniczny

3.1

Przeznaczenie i program uzytkowy, zestawienie powierzchni uzytkowych

Przeznaczenie obiektu / program uzytkowy.

Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Kielpinie, budowa placu
zabaw i budowa wiaty w celu utworzenia integracyjnego oddziatu przedszkolnego
na terenie dziatki nr 10/5 i 11/2 i obreb Kietpino gmina Kartuzy

Plac zabaw i wiata zlokalizowane bedg na terenie dziatki 10/5 przy kompleksie
rekreacyjno — sportowym Szkoty Podstawowej w Kietpinie. — osprzet wg projektu
zagospodarowania oraz rysunkow pomocniczych zatgczonych do projektu.

Prace zwigzane z przebudowg odbywac bedg sie na poziomie parteru na terenie
dziatki 11/2 w poétnocnym segmencie szkoty powstatym w latach 1975-1990.
Przebudowa dotyczy pomieszczen przedszkolnych, socjalnych oraz biurowych.
Bryta budynku nie ulegnie zmianie.

Obecny podziat w tej czesci obiektu — dwa odzialy przedszkolne z sanitariatami i
zapleczem gospodarczym.

Po gruntowej przebudowie ilos¢ oddziatbw nie ulegnie zmianie. Odziaty
przedszkolne zostang powiekszone, a przebudowane zaplecze sanitarno —
gospodarcze dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Sale edukacyjne przeznaczone bedg dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kazda z sala
przeznaczona dla max. 12 dzieci. W sktad pomieszczen pomocniczych wejda:
komunikacja / szatnia, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze.

Dostepno$¢ do czesci przedszkolnej: bezposrednio z zewnatrz istniejgcym
wejsciem z dziedzinca szkoty.

W przedszkolu przebywaé bedzie: max. 24 uczniéw (po 12 w 2 dwdch oddziatach
przedszkolnych) + 2 nauczycieli + 2 osoby obstugi.

Zakres robét w budynku - Projektowana przebudowa czesci budynku szkoty
podstawowej w Kielpinie wymaga przeprowadzenia nastepujgcych robét
budowlanych:

— Wykonanie rozbiérek w czesci budynku przeznaczonej do przebudowy z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczefstwa oraz uwzglednieniem



jednoczesnego badania statyki budynku zwtaszcza podczas rozbidrek scian
0 grubosci minimalnej 18cm dla materiatu budulcowego. W pierwszym etapie
rozbiérek nalezy wykona¢ odkrywki $cian oraz weztbw $ciana —
stropodach, istniejace nadproze Scienne, kominy wentylacyjne w obrebie
biura oraz pomieszczenia magazynowego. Odstoniecie tych elementéw
moze wymusi¢ wykonanie dodatkowych zabezpieczeh oraz zmiane
uktadu nosnego projektowanej przebudowy w zakresie projektowanych i
istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢, ze w trakcie realizacji moze nastgpi¢ konieczno$¢ zmiany
rozwigzan konstrukcyjnych dla przebudowy.

Rozbiérki przewoddéw instalacyjnych po uprzednim sprawdzeniu
mozliwosci wykonania rozbiorki - demontaz wykonywac¢ po odtgczeniu
rozbieranej instalaciji

Rozbidérka posadzki

Wykonanie nowych warstw posadzki z uwzglednieniem docieplenia oraz
wykonania podtogowej instalacji grzewczej, w miare mozliwosci wykonaé
wyréwnanie posadzki, wszelkie przejscia w strefie przedszkola wykonac jako
bezprogowe

wydzielenie nowych podziatéw wewnetrznych w czesci objetej przebudowa—
wykonanie muréw (zamurowania, murowanie nowych $cian o charakterze
nosnym i dzialowym) z petnymi wykonczeniami odpowiednimi dla funkcii
pomieszczenia, wykonczenie sufitow.

wykonanie nadprozy i podciggéw w istniejgcych nowych i istejgcych

Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie: rozbudowa i przebudowa
instalacji wodociggowej w dostosowaniu do nowych podziatow przestrzeni z
montazem armatury, rozbudowa i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
w dostosowaniu do nowych podziatdw przestrzeni z montazem armatury,
rozbudowa i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w dostosowaniu
do nowych podzialdw przestrzeni z montazem armatury (nowa instalacja
podtogowa grzewcza, montaz i demontaz grzejnikbw oraz przewoddw),
instalacje nalezy potgczy¢ do istniejgcych podejs¢ instalacyjnych, wykonanie
trzech dwoch wezidw sanitarnych (ustepy podwieszane), w toalecie dla
niepetnosprawnych dodatkowo prysznic, toalety dla dzieci przedszkolnych
dostosowac do wieku dzieci

Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: rozbudowa i przebudowa
instalacji elektrycznej w dostosowaniu do nowych podziatow przestrzeni z
montazem armatury i nowymi rozwigzaniami oswietleniowymi, (miedzy
innymi: wymiana rozdzielni, wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na $cianie
zewnetrzne; budynku), wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego
komunikacji/szatni, wiatrotapu oraz przedsionka z montazem armatury i
nowymi rozwigzaniami oswietleniowymi, instalacje nalezy potaczy¢ do
istniejgcych podejs¢ instalacyjnych,

Wykonanie instalacji teletechnicznej w zakresie: instalacja sygnatowa,
domofonowa, monitoringowa, i internetowa w dostosowaniu do nowych
podziatdw przestrzeni z montazem armatury, instalacje w miare mozliwosci
nalezy potaczy¢ do istniejgcych podejs¢ instalacyjnych,

wykonanie nowych kanatéw wentylacyjnych na parterze z wyciggnieciem na
zewnatrz budynku, Wykonanie i remont (udroznienie) wentylacji grawitacyjnej
na bazie istniejgcej wentylacji (wykonanie podejs¢ kanatéw wentylacyjnych),
wentylacje toalet wspomaga¢ mechanicznie.



— Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej w obrebie inwestycji
z dostosowaniem do wymaganych wielkosci otworow (moze nastgpi¢
koniecznos¢ wykonania nadproza nad otworem drzwiowym w migjscu
istniejgcych otworéw, ostateczne rozwigzanie nalezy ustali¢ podczas
wykonywania robét)

— wykonanie wewnetrznej obrébki okien z wymiang parapetow wewnetrznych,
wykonanie maskownic na oknach w toalecie przedszkolnej,

— wykonanie maskownic grzejnikow w strefie przedszkolnej
— montaz rolet na istniejgcej stolarce okiennej

— wykonanie weztéw sanitarnych z petng armaturg (miedzy innymi: ustepy
podwieszane, umywalki, suszarki do ragk, podajniki mydta, podajniki
recznikow papierowych), w toalecie dla niepetnosprawnych dodatkowe
pochwyty i armatura montowana na odpowiedniej wysokosci oraz
dostosowana do wieku uzytkownikdw.

— Wykonanie sufitbw podwieszanych obrebie sanitariatdw i innych
pomieszczen (miedzy innymi komunikacja, przedsionek, pomieszczenie
socjalne, biuro) jesli zajdzie taka potrzeba ze wzgledu nieréwnosci
istniejgcego wykonczenia sufitu oraz ze wzgledu na przyjete rozwigzania
oswietlenia — ostateczng decyzje nalezy podjg¢ podczas remontu,

—  Wykonanie zabudéw dekoracyjnych zgodnie z wytycznymi wyposazenia
wnetrz ze wzgledu na rozwigzania oswietleniowe

— Wydzielenie szafy porzadkowej - czescig przeznaczong na przechowywanie i
zlew porzadkowy

— Wymiana drzwi wejsciowych do oddziatébw przedszkolnych na drzwi o
parametrach zgodnych z przepisami (120x200) z wykonania nadproza
drzwiowego jesli zajdzie taka koniecznos¢ i odtworzeniem wykonczenia
Sciany zewnetrznej w obrebie otworu drzwiowego

Pomieszczenia dla uczniow przedszkola

1) Szatnia dla dzieci w kondygnaciji parteru (dla przedszkolakéw) — projektowana
istniejgce na terenie szkoty

2) 2 sale lekcyjne przeznaczone do realizacji zadarn edukacyjno -
wychowawczych dla 24 dzieci (po 12 dzieci w kazdej sali),

3) Zespot sanitarny:

— trzy umywalki i trzy miski ustgpowe w odrebnych kabinach w wezle
sanitarnym ogolnym

— jedna umywalka, jedna miska ustepowa oraz prysznic w wezle dla oséb
niepetnosprawnych.

2) Biblioteka — istniejgce na terenie szkoty

3) Swietlica — istniejgce na terenie szkoty

4) Sala logopedii — istniejgce na terenie szkoty

5) Stotdwka szkolna — istniejgce na terenie szkoty, positki bedg dostarczane dzieciom do

sal lekcyjnych zgodnie z przepisani i zasadami sanitarno — higienicznymi.
Przygotowanie positkéw odbywac¢ sie bedzie w kuchni, gdzie gotowe positki beda
uktadane w jednostkowych naczyniach ceramicznych i przewozone w woézkach do sal
edukacyjnych. Positki beda spozywane w salach edukacyjnych przy stolikach.
Transport positkdw na wézkach odbywac bedzie sie z kuchni poprzez komunikacje i
przedsionek na teren przedszkola. Positki bedg przewozone wozkiem przez personel
do sal a potem puste naczynia odwozone bedg do zmywalni zlokalizowanej w kuchni
oddzielnym wozkiem. Transport bedzie sie¢ odbywat z zapewnieniem ochrony przed
mozliwoscig zanieczyszczenia. Transport nie bedzie powodowac krzyzowania sie
czynnosci tzw brudnych i czystych.

Pomieszczenia ogdlneqo przeznaczenia i administracyjne

1) Pokdj nauczycielski — istniejgce na terenie szkoty

2) Gabinet dyrektora — istniejace na terenie szkoty

3) WOC dla personelu — (istniejgcy wezet sanitarny na terenie szkoty)

Zakres roboét na placu zabaw - Pac zabaw projektuje sie tak, aby osoby
niepetnosprawne w tym tez osoby poruszajgce sie na wdézkach inwalidzkich
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3.3

mogty korzysta¢ z jego atrakcji. Zakres robot przedstawiony ponizej nalezy
odczytywac tacznie z opisem zawartym w pkt. 2.3 oraz zalgcznikami
rysunkowymi i pogladowymi.

—  Woykonanie ogrodzenia z furtkg

—  Woykonanie wygrodzen parkowych wewnatrz placu zabaw
—  Woykonanie utwardzen o r6znym wykonczeniu

—  Woykonanie obsadzen zielenig

— Montaz matej architektury i wiaty: tablice informacyjne, kosze na $mieci,
stojaki na rowery, fawki, wiata, zdr6j wody pitnej, stotki, stoliki piknikowe,
stoliki z siedziskami, urzgdzenia zabawowe (miedzy innymi np. zastawy,
hustawki, bujaki, rownowaznie, karuzele, lokomotywa, wagoniki, domki)

— wiata o wymiarach rzutu 3.20x3.60m, przektyra dachem ptaskim, funkcja:
rekreacja

— Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie: rozbudowa i przebudowa
instalacji wodociggowej z montazem armatury — wodopojem dostosowanym
dla oséb niepetnosprawnych

— Wykonanie instalacji elekirycznej w zakresie: rozbudowa instalacji
elektrycznej oswietleniowej placu zabaw z montazem armatury, instalacje
nalezy potaczyc¢ do istniejgcych podejsc¢ instalacyjnych,

— Wykonanie instalacji teletechnicznej w zakresie: monitoringowa montowana
na stupach oswietleniowych instalacji elekirycznych, instalacie w miare
mozliwosci nalezy potaczy¢ zdalnie do istniejgcej instalacji monitoringowe;j,

Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku wg PN-ISO 9836:1997 wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych:

Bilans powierzchni:
- powierzchnia przebudowy 132.69m°
- kubatura 398.07m*

wykaz pomieszczen przedstawiono na rysunkach architektonicznych.
Bilans powierzchni wiaty:

- powierzchnia zabudowy 0.04m?
- powierzchnia 11.52m?

Forma architektoniczna i funkcja

Forma budynku - bez zmian, edukacja

Wiata - rekreacja na placu zabaw

Obiekt ma zwartg forme opartg na potgczonych prostokatach rzucie.

3.4
3.4.1.

Uktad konstrukeyjny.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana przebudowa obiektu nie zmienia istniejacego, gtownego uktadu
konstrukcyjnego bryty budynku. Nalezy uwzgledni¢ fakt, ze wiele czesci budynku
pozostajgcych w uzytku, nie byto dostepne w trakcie inwentaryzacji. W trakcie
budowy nalezy dodatkowo przeanalizowac przyjete rozwigzania konstrukcyjne, a



w razie koniecznosci zweryfikowaé je dostosowujgc zastatych warunkow lub
catkowicie je zmieni¢. W pierwszym etapie rozbiérek nalezy wykona¢ odkrywki.
Zwtaszcza odkrywki: $cian oraz weztdw $ciana — stropodach, istniejgce
nadproze Scienne, kominy wentylacyjne w obrebie biura oraz pomieszczenia
magazynowego. Odstoniecie tych elementéw moze wymusi¢ wykonanie
dodatkowych zabezpieczenh oraz zmiane uktadu nosnego projektowanej
przebudowy w zakresie projektowanych i istniejgcych rozwigzan
konstrukcyjnych. W zwigzku z tym nalezy przewidzieé, ze w trakcie realizaciji
moze nastgpi¢ konieczno$¢ zmiany rozwigzan konstrukcyjnych dla
przebudowy.

Wiata w konstrukcji stalowej — dopuszczalna inna technologia wykonania
obiektu

Rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp.

Nowe otwory w $cianach nosnych, nalezy zaopatrzyé w nadproze / podciag.
Rozbiérke elementéw S$ciany nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp.
Zaprojektowano nadproze 2x L19 — istnieje mozliwos¢ zastosowania innych
rozwigzan. Wykonanie wg ponizszego opisu wytyczne montazu nadproza
stalowego:

1.  Przed przystgpieniem do wykonania otworéw nalezy w miejscu montazu
nadproza sku¢ tynk, tak aby odstoni¢ mur.

2. Podstemplowa¢ strop w pasmie szerokosci ok. 150cm — rozstaw stempli 2
Am?,

3. Wyku¢ gniazda podporowe wraz z zapasem na wykonanie zelbetowej
poduszki podporowej, na ktérej opiera¢ sie bedzie koniec montowanej belki.
Szerokos¢ zelbetowej poduszki winna by¢ réwna catkowitej szerokosci
podciggu stalowego, a jej wysokos¢ - min 10cm a najlepiej 15¢cm

4. W gniazdach podporowych wykona¢ zelbetowg poduszke podporowg z
betonu B20 o grubosci 8cm, zbrojong siatkg z pretéw @6, A-lll 0 oczkach
5x5cm.

5. Odku¢ w scianie bruzde na wiozenie pierwszej belki (wysokosé, szerokose¢ i
dtugos¢ bruzdy zalezy od wykonywanego podciagu).

6. Belke stalowg umiesci¢ centrycznie nad projektowanym otworem, tak aby
parcie belki na poduszkach zelbetowych byto takie samo i wynosito min
20cm.

7. Wsunag¢ ostroznie belke w wykutg bruzde. Przestrzen pomiedzy gérna
powierzchnig  belki i wykutg czescig Sciany podbi¢ zaprawag
szybkotwardniejgca

8. W celu zabezpieczenia belki przed zwichrzeniem nalezy zaprze¢ jg z boku
krawedziakiem.

9. Gdy podbita zaprawa osiggnie petng nosnos¢, mozna przystapi¢ do wykucia
bruzdy na osadzenie drugiej belki z drugiej strony Sciany.

10. Podbi¢ zaprawg
druga belke stalowa tzn. przestrzen pomiedzy gérng potka belki i
wykutg czescig sciany.

11. Po osiggnieciu przez podbitg zaprawe petnej nosnosci i po docelowym
dokreceniu $rub tgczgcych obie Dbelki, mozna zdjg¢ konstrukcje
zabezpieczajgce pierwsza belke przed zwichrzeniem.



12. Usunag¢ czes¢ muru pod belkg wycinajac docelowy otwér pitg diamentowa.
Zabrania sie kucia muru, gdyz nadmierne wstrzagsy mogg spowodowac
zarysowania $cian.

13. Obetonowac¢ wolng zewnetrzng strone belki, owing¢ catos¢ siatka stalowq i
wykonac obrzutke z zaprawy cementowej gr. ok. 2.5cm.

=  Wiata w konstrukcji stalowej — dopuszczalna, za zgodag projektanta, inna
technologia wykonania obiektu. Konstrukcja stalowa ramowa stupy i rygle
rura kwadratowa 100x100x6. Posadowienie — fundament zelbetowy
wykonywany na budowie z betonu C16/20 (B20) zbrojone podtuznie stalg
A-lll @10 i D6 - dopuszczalna, za zgodg projektanta, inna technologia
wykonania fundamentu.

Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Wszystkie fundamenty
posadowi¢ na gruncie poprzez warstwe chudego betonu o grubosci min 10cm

=  Warunki prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne
prowadzi¢ ze szczegdblng starannoscig, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
naturalnej struktury gruntu.

Roboty winne by¢é wykonywane w suchym wykopie a istniejacg wode
gruntowg nalezy odprowadzi¢ poza obreb wykopu.

Grunty nienosne (nasyp 0 migzszosci do 2.10m) usung¢ wypemi¢c -
uzupetnienie zagescic pospotka zwirowg do Is= 0,80 Na wypetnieniu
uformowaé poduszke piaskowo - zwirowg migzszosci 60cm zageszczang
warstwami o grubosci max. 20cm do Is= 0,80.

Jezeli w poziomie posadowienia zlegatyby np gliny miekkoplastyczne to
nalezy dokona¢ wymiany gruntu usuwajgc uptynniong gline na gtebokos¢ niz
0,50m ponizej fundamentéw, a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowg z
zageszczeniem takim, aby stopien zageszczenia 1p>0,80.

= Grunty nienosne wybraé. Wykop wytozy¢ geotkaning. Geotkanine uktadac
na gruncie oznaczonym w badaniach geologicznych jako nosny. W
przypadku wystepowania gruntu nienosnego pod geotkaning, nalezy
usng¢ warstwe nienoséng o migzszosci min. 50cm i wykona uzupetnienie
z pospotki zageszczonej do IDmin=0,70. Na geotkaninie usypaé na
poduszke pisakowo - zwirowg 0 migzszosci min. 60cm, zageszczang
warstwami o grubosci max. 20cm do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s=0.80. Na zageszczonym gruncie wyla¢ warstwe chudego betonu (B15)
gr. 10cm i przystapi¢ do wykonywania fundamentow.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopu, a przed przystapieniem do wykonania fundamentéow
nalezy wykona¢ odbior podioza gruntowego. Odbioru winna wykona¢ osoba
uprawniona. W przypadku wystapienia warunkow gruntowych odmiennych
od zalozonych nalezy skonsultowa¢ z projektantem nowe rozwigzania
posadowienia projektowanych fundamentow.

3.4.3. Ekspertyza techniczna

Podstawa prawna: §206.2 ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana
przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu



konstrukcji i elementdw budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego” —
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Ocena stanu istniejgcego budynku:

= Fundamenty budynku niedostepne, zastoniete warstwami posadzkowymi. Nie
zaobserwowano uszkodzen budynku swiadczacych o awarii fundamentéw — brak
izolacji

= Sciany — stan dobry, brak spekan i zwichrzen — stan dobry

= Stropodach nad parterem — stan dobry, brak spekan i zwichrzen — stan dobry

Koniecznej jest wykonywanie (teraz i w przysziosci) podstawowych i gruntowych
prac remontowo konserwacyjnych, ktére zapewnig ochrone elementom
konstrukcyjnym, co pozwoli na diuzsze, prawidiowe funkcjonowanie catego
obiektu. Wobec powyzszego inwestycja, ktérej podlega¢ bedzie obiekt przy
wykorzystaniu istniejgcych elementéw konstrukcji nie spowoduje zagrozen
bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu i nie obnizy jego przydatnosci do
uzytkowania, a przy dobrych warunkach gruntowych, jakie tu okreslono podczas
badan, inwestycja jest mozliwa i nie wptynie negatywnie na istniejgce elementy
nosne.

Sposdéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w_szczegdlnosSci na woézkach inwalidzkich - w stosunku do
obiektu uzytecznosSci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przed wejscie do czesci przedszkolnej budynku podlegajacej przebudowie —
istniejgce utwardzenie ze spadkiem umozliwiajagcym osobom poruszajacym sie na
wbézkach inwalidzkich swobodny dostep do budynku. Przebudowana czes¢
budynku zaprojektowana jest tak, aby osoby niepeinosprawne poruszaty sie
swobodnie — bez barier architektonicznych. Wejscie do obiekiu i pozostate
przejscia nie majg progow — nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tego warunku
podczas wykonywania posadzki w czesci przedszkolnej. Zaprojektowano jedng
toalete w czesci posiadajgcg przestrzenie wymagane do obrotu wozka
inwalidzkiego oraz  wyposazenie dostosowane do potrzeb osoby
niepetnosprawnej. Wszystkie przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykonac
bezprogowo.

Plac zabaw i wiata — dojscia i przejscia dostosowane dla obor
niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie¢ na wbdzkach inwalidzkich.
Wyposazenie placu zabaw zostato dobrane tak, aby osoby niepetnosprawne
mogty korzysta¢ z atrakcji (pergola, wodopdj, zestawy i przyrzady zabawowe)

Dane technologiczne - w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzgdzen i
wyposazenie zwigzanego z przeznaczeniem obiekiu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Elementy ogoélnobudowlane i wykonczeniowe zgodnie z rysunkami oraz
ponizszym opisem:

= Obrobki blacharskie. — Obrobki blacharskie przy przewodach wentylacyjnych
nowych i istniejgcych wymagajgcych remontu - przewiduje sie stosowanie




indywidualnych obrébek i ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej (lub
stalowej ocynkowanej . Obrdbki te tgczy¢ z systemami elewacyjnym i
dachowymi. Powinny by¢ wykonane w kolorze dachu lub elewacji. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na staranno$¢ wykonania i szczelno$¢ -
zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Posadzki tatwo zmywalne p.-poslizgowe, nienasigkliwe, trudno $cieralne. Sciany
malowane farbg o zwigkszonej odpornosci na zmywanie. W zespotach
sanitarnych podfoga wytozona gresem lub ptytkami ceramicznymi nienasigkliwym i
trudnoscieralnym. Posadzka w weztach sanitarnych zostata zaprojektowana
jako tatwo zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa - ptytki gresowe. W
toaletach i umywalni na scianach do wysokosci 2,0m ptytki.

Posadzki i podtogi.

Zaprojektowane sg dwie zasadnicze grupy posadzek: wyktadzina gumoleum i
ptytka gresowa Posadzki tatwo zmywalne p.-poslizgowe, nienasigkliwe, trudno
Scieralne.

Wszystkie instalacje pod tynkiem lub obudowane.

Punkty Swietine obudowane — zgodnie z projektem branzowym instalacji. Punkty
oswietlenia bocznego nad umywalkami, zlewozmywakami i basenami
zainstalowane na wys. 1.9m od posadzki.( PN-84/E-02033 ).

natezenie $wiatta: zgodnie z normg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy”

wytyczne dla prac przy instalacji wodno-kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej —
zgodnie z projektem branzowym instalacji

wytyczne dla ogrzewania pomieszczen — zgodnie z projektem branzowym
instalacji

wytyczne dla instalacji elektrycznej — zgodnie z projektem branzowym instalacji

Sciany wewnetrzne - murowane (grubo$é wg rysunkéw) z bloczkéw
wapienno-piaskowych np. Silkka M24 klasy 15 (lub z bloczkéw z betonu
komérkowego PP2 np. system YTONG / pustakbw ceramicznych
szczelinowych) — dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw o
podobnych parametrach ale nie gorszych, wykonczone tynkiem kategorii Il i
gtadzig gipsowg lub tynkiem gipsowym maszynowym lub ptytg GKF i gtadzia,

Slusarka i stolarka wewnetrzna:

— drzwiowa drewniana, HDF lub PCV z oscieznica regulowang, standardowy
zestaw oku¢. stolarka drzwiowa w salach z przeszkleniem, pojedyncze,
aluminiowa / PCV, rozpatrywa¢ tgcznie z drzwiami, szklenie szkiem
bezpiecznym P4;

— W drzwiach przeszklonych, naswietlach i witrynach — szklenie pojedyncze,
przezroczyste, hartowane, szkto bezpieczne.

Parapety.

Wewnetrzne: fazienki, toalety, — PCV, pozostate pomieszczenia — parapety

aluminiowe malowane lub PVC (lub inne o parametrach podobnych ale nie
gorszych).

Malowanie i powtoki zabezpieczajagce. - Malowanie $cian i sufitow farbami
akrylowymi lub emulsyjnymi.

Posadzki fatwo zmywalne p.-poslizgowe, nienasigkliwe, trudno Scieralne. Dla sal
lekcyjnych; sciany malowane farbg o zwiekszonej odpornosci na zmywanie. W
zespotach sanitarnych podtoga wytozona gresem lub ptytkami ceramicznymi
nienasigkliwym i trudnoscieralnym.

Okna wyposazy¢ w nawietrzaki.



3.7

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - w_stosunku do obiektu
budowlanego liniowego

= nie dotyczy

3.8

3.9

3.10

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

Rozbudowa i przebudowa instalacji sanitarnych: instalacja wodociggowa wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji nawiewno — wywiewnej i c.0. —wg
projektéw branzowych

Rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych: instalacje
oswietleniowe i gniazd wtykowych, oswietlenie ewakuacyjne, teletechnika — wg
projektéw branzowych

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw
ich charakterystyki energetyczne;j

— wiata — nie dotyczy

— inwestycja nie zmieni danych i wynikdw charakterystyki energetycznej
obiektu budowlaneqo — budynku szkoty i przedstawia sie hastepujaco:
Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych stale wyposazenie
budowlano — instalacyjne budynku —

bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego statle wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku,

L.p.

Moc urzadzenia
stuzacego do

urzadzenie Moc urzadzenia [W] celéw

technologicznych

W]

Oswietlenie i gniazda wtykowe 120 kW -

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne 80 kW

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych - w przypadku budynku
wyposazonego Ww instalacie ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz
drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych

- zgodnie z wymaganymi parametrami

- éciana zewnetrzna U=0,20 W/(m°K)

- dach nad poddaszem U=0,15 W/(m?K)



- podioga na gruncie U=0,30 W/(m°K)

- okna zewnetrzne U=0,90 W/(m°K)

- drzwi zewnetrzne U=1,30 W/(mzK)

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych - parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych
wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego

L.p.

Sprawnos¢

urzadzenie Moc urzgdzenia [W] urzadzenia [W]

Instalacja grzewcza — kociot na

gaz do ~ 250kW 92%

3.11

3.12

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Budynek zaprojektowano zdbatoscia o minimalizacie wptywow mostkdéw
termicznych majgc na wzgledzie oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

Dla projektowanego budynku i zastosowanych w nim materiatéw obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Ep wynosi 40,3
KWh/(m®rok). WT wynosi 45 KWh/(m?rok).

Ep — budynek oceniany < WT 2021 — budynek

Zapotrzebowanie na energie koncowg (EK) dla budynku ocenianego wynosi 43.50
KWh/(m?rok).

Dane techniczne _obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie - dotyczy odpowiednio budynku szkoly i wiaty

odprowadzenie wdd do gruntu .

Scieki sanitarne odprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze

woda z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze
ogrzewanie — kociot gazowy
odpady state gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach (Smietnikach)

nie przewiduje sie innych elementéw mogacych mie¢ negatywny wplyw na
Srodowisko

emisja hataséw oraz wibracji. Realizowana rozbudowa z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdéinej
emisji hatasow i wibracji.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii

— wiata — nie dotyczy

— inwestycja nie zmieni danych i wynikéw Analiza mozliwosci
racionalneqo wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrodet enerqii dla obiektu budowlaneqo —

budynku szkoly i przedstawia sie hastepujaco:

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg dostepne techniczne,
Ssrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw




alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie:
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy
ciepta, okreslajgca:
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

- ogrzewania — ok. 1262.01GJ/rok

- wentylacji — brak

- przygotowania cieptej wody uzytkowej — ok. 120.66 GJ/rok
- chtodzenia — brak

dostepne nosniki energii — energia geotermalna (gorgce zrodta ciepta) — brak
dostepu, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia z
elektrocieptowni (kogeneracja) — brak dostepu, energia z biomasy, energia z
pompy ciepta

warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych — brak mozliwosci zewnetrznego
podigczenia budynku do wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energieg i ciepto,

wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego Ilub systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

do analizy poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrédto ciepta do
przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest
kociot gazowy) oraz system hybrydowy tj. system konwencjonalny
rozbudowany alternatywny wspomagajgcy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej
z energii uzyskanej z kolektorow stonecznych

obliczenia  optymalizacyjno-poréwnawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie

zatozenia:

energia stoneczna z kolektoréw w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne zuzycie paliwa
przygotowania cieptej wody uzytkowej cieptej wynosi 33517kWh/a rocznie
wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie paliwa statego o
1200kWh/a rocznie.

wyniki analizy porownawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energii

biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci w
zuzyciu paliwa statego realizacja systemu konwencjonalnego jest
rozwigzaniem korzystniejszym.



Ochrona przeciwpozarowa budynku

Powierzchnia, wysokos$¢ oraz liczba kondygnacii

Projektowana czes¢ budynku z przeznaczeniem na lokal przedszkolny znajduje sie
w parterze budynku szkoty.

Projektuje sie te czes¢ wydzieli¢ przeciwpozarowo, jako odrebng strefe pozarowa.
Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku:- 189.20 m?

Budynek — 1 kondygnacja naziemna, podpiwniczenia brak

Wysokos¢ maksymalna budynku to - do 5.00m

Budynek niski — N

2. Odlegtosci od sasiednich obiektéw

Czes¢ projektowana, jako odrebna strefa pozarowa przylega scianami oddzielenia
przeciwpozarowego do pozostatej czesci szkoty Zapewnia sie w licu Sciany
zewnetrznej, do ktérej dochodzi $ciana oddzielenia przeciwpozarowego pas o
szerokosci minimum 2m o klasie odpornosci ogniowej min. EI60, z materiatéw
niepalnych — pas istniejgcy. Odlegtosci od sasiednich budynkéw wieksze niz 8m i
granic dziatek powyzej 4,0 nie dotyczy dziatek sgsiednich drogowych.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy

5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach i
na kazdej kondygnacii

Lokal przedszkola ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II.

W lokalu przewiduje sie¢ mozliwo$¢ przebywania maksymalnie 36- dzieci, a w
pomieszczeniach jednoczesnie nie wiecej niz 18 dzieci.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Lokal przedszkola, jako odrebna strefa pozarowa, wydzielona zostanie scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120
z otworami zamykanymi w klasie EI60.

7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Dla czesci budynku ze strefg pozarowg ZL Il na parterze ustala sie klase ,D”
odpornosci pozarowej. Pozostata czes¢ budynku szkoty posiada klase ,C”
odpornosci pozarowe;.

Klasa
odpornosci Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
g’réwna' konstrukcja $ciana Sciana Przekrycie
konstrukcja strop
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 5 -
nie EI30 . o nie
REI30 nie stawia sie
D R30 dotyczy (qotyczy pasa wymagan dotyczy
migedzykondygn.)

Oznaczenia w tabeli:



R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

8.  Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drdg ipomieszczen,
oswietlenie awaryjne i przeszkodowe

Z kazdego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢, i tak sie
projektuje, mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce przez poziome drogi
ewakuacyjne na zewnatrz budynku

Projekt przewiduje przejscia ewakuacyjnego nie przekraczajgce dtugosci
dopuszczalne 40m.

Minimalna szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, jakg nalezy zachowac to 0,9m.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 10m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ( korytarz, wiatrotap ) co najmniej w
klasie odpornosci ogniowej EI15.

Z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci
lecz nie wiecej niz 30 dzieci nalezy zapewnic, i tak sie projektuje, drzwi otwierane na
zewnatrz pomieszczenia 0 szerokosci w swietle minimum 0,9m i wysokosci 2,0 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych ( korytarz, wiatrotap)
projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

9. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Nie wymaga sie specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Projektowang czes¢ budynku charakteryzuje w szczegdlnosci mozliwos¢ zagrozenia
ludzi.

Osobami przebywajgcymi w tej czesci budynku sg przede wszystkim dzieci w wieku
przedszkolnym, traktowane z punktu widzenia przepisbw o ochronie przeciwpozarowe;j,
jako osoby 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Stad tez przebudowe projektuje sie w ten sposéb aby umozliwi¢ im szybka i bezpieczng
ewakuacje. W tym celu wydzielono strefy pozarowe, z ktdrych wyjscia prowadzg na
zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej

Projektowane drogi ewakuacyjne i wyjscie ewakuacyjne ze stref i na zewnatrz budynku
posiadajg szerokosci dostosowane do maksymalnej liczby ludzi, jaka moze przebywac
jednoczesnie w tej budynku. Liczba ta nie przekracza 100 os6b.

Diugosci dopuszczalne dojsé jak i przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Drogi
dojs¢ ewakuacyjnych (korytarze), pomimo posiadania oswietlenia swiattem naturalnym,
bedg wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to dziata¢ bedzie w
przypadku wytgczenia doptywu pradu do budynku, w tym zadziatania przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze pozar moze mie¢ miejsce w budynku a gtéwnymi
przyczynami to nieostroznos¢ ludzi, wady w instalacjach grzewczych Iub
elektroenergetycznych.



Teoretyczny model dziatan organizacyjno-technicznych przy zatozeniu pozaru to :

W przypadku powstania pozaru w pomieszczeniu, bedzie mozliwo$¢ jego wykrycia
dopiero po fizycznym zauwazeniu przez cztowieka. Objawami pozaru to dym, ptomienie,
wzrost temperatury.

Dalsze dziatania sg nastepujace;
e  ustne ogtoszenie alarmu pozarowego,

e  przeprowadzenie ewakuacji dzieci na zewnatrz budynku w wyznaczone miejsce.
Do ewakuacji wykorzystywac tylko oznakowane drogi ewakuacyjne,

e telefoniczne powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o zagrozeniu,

e W razie koniecznosci wylgczenie doptyw prgdu za pomocg przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Wylgczenie doptywu prgdu spowoduje automatyczne
zatgczenie sie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
(korytarze, klatka schodowa),

e  przystgpienie do gaszenia pozaru w zarodku, przy pomocy hydrantéw 25 i gasnic
znajdujgcych sie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Dziatania gasnicze
przeprowadzajg pracownicy przedszkola, po wczesniejszym ustaleniu miejsca
i zrédta pozaru,

e po przyjezdzie na miejsce stuzb ratowniczych, wskazany pracownik przekazuje
przybytym ratownikom informacje o podjetych dziataniach a kierowaniem dalszej
akcji staje sie dowodca stuzb.

Biorgc pod uwage ocene zagrozen wystepujgcych w budynku oraz warunki techniczno —
budowlane oddziatywujace na model zatozonych dziatan w petni uzasadnionym
i wystarczajgcym jest przyjecie takich urzadzen przeciwpozarowych, ktére wynikajg
wprost z przepisow normatywnych.

Dob6r urzadzen przeciwpozarowych jest nastepujacy :

1. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - rozwigzanie obligatoryjne na
drogach ewakuacyjnych, ktére wynika z par. 181 ust. 3 pkt 2 lit.c rozp. Ml z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r. z p6zn. zm.). Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu — rozwigzanie ponadnoratywne , ktére wynika
z par. 183 ust. 2 rozp. Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r.
z pbzn. zm.).

Rozwigzanie pozwalajace odcig¢ doptyw pragdu do wszystkich obwodow
elektrycznych, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych i instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Urzadzenia przeciwpozarowe przewidziane w systemie bezpieczenstwa pozarowego
projektowanego budynku wymagajg odrebnych projektow uzgodnionych pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa ZL |l bedzie wyposazona w gasnice o minimalnej masie $rodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m® powierzchni. Przy rozmieszczaniu
gasnic spetnione sg nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie jest
wieksza niz 30 m;

- do gasnic jest zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice winny by¢ oznakowane znakami bezpieczehnstwa zgodnie z PN-92/N-
01256-01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.



12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zakres projektowania nie zmienia dla budynku wymagan w zakresie zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Dla budynku zapewniono wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm®/s z dwoch hydrantéw zewnetrznych
nadziemnych o $rednicy 80 mm oddalonych od budynku od 5 do 75m i do 150m.

13. Drogi pozarowe

Czes¢ projektowana budynku wymaga doprowadzenia drogi pozarowej,
umozliwiajgcej dojazd jednostkom ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.
Droge ta zapewnia istniejagcy uktad drogowy, ktéry umozliwia potgczenie jej
z wejéciem do czesci projektowanej budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimum 1,5 m i dtugosci do 30 m.

14. Elementy wykonczenia wnetrz

Zabrania sie stosowania do wykonczen wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
W  przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

-tiz4s,

-ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepuja ptonace krople.
Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach i na poziomych drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.



3.14 Uwagi koncowe

Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie obiektu powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobdéw budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

Materiaty, wyroby i poszczeg6lne kategorie rob6t budowlanych winny by¢ stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla

tych materiatow i robét

Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w
niniejszym opracowaniu wymagajg akceptaciji jago autora.

Projektant Sprawdzajacy
branza mgr inz. arch. Magdalena Maderska branza architektura: | mgr inz. arch. Sebastian Krefft
architektura: uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. PO/KK/246/2008 upr. bud. 235/POOK/IV/2017
Projektant Sprawdzajacy
branza mgr inz. Joanna Wesotowicz —Knop | branzakonstrukcja | mgr inz. Ireneusz Tackowiak
konstrukcija: uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

upr. bud. POM/0092/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

upr. bud. POM/0229/PWOK/05




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestyciji: Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowe] w Kietpinie,
budowa placu zabaw i budowa wiaty w celu utworzenia
integracyjnego oddziatu przedszkolnego

Lokalizacja: dziatka nr 10/5i 11/2 obreb Kietpino gmina Kartuzy
Inwestor: Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1
PROJEKTANT:

Projektant

branza mgr inz. arch. Magdalena Maderska

architektura: uprawnienia budowlane

do projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. bud. PO/KK/246/2008
zam. Gdynia, ul. Ujejskiego 23

Projektant
branza mgr inz. Joanna Wesotowicz — Knop
konstrukcja: uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

upr. bud. POM/0092/POOK/06
zam. Kartuzy, ul. Kosciuszki 5/3




4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zakres robot dla caftego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeqdlnych obiektow

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy: wykonanie o$wietlenia,
oznakowanie placu budowy, wykonanie bram i wjazdéw na teren budowy,
posadowienie pomieszczen socjalnych i sanitarnych pracownikéw, urzadzenie
placu skladowania materiatdbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych, urzadzanie zbrojarki i wezla produkcji zapraw tynkarskich,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (ppoz. i apteczki)

zapewnienie dostawy wody i energii

montaz stolarki drzwiowe;

wykonanie instalacji zasilajgcych i wewnetrznych
roboty wykonhczeniowe

roboty porzadkowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka 11/2 jest zabudowana, dziatka nr 10/5 nie jest zabudowana ale jest
zainwestowana.

Elementy zagospodarowania _dziatki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Wykonanie Scian:

praca na wysokosci — zagrozenie upadkiem pracownika,
upadek materiatdw i narzedzi z rusztowania,

transport materiatdw budowlanych zurawiem i wciggarkami,

zabezpieczenie drég komunikacyjnych otworéw zewnetrznych (balkonow,
otwordw instalacyjnych).

wykonanie piondw wentylacyjnych — praca na wysokosci,

Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do
wykonywania okreslonych rob6t, obstugi maszyn i urzgdzen budowlanych.

Nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z budowy,
zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobami ich
zapobiegania.

Przez caty okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy (stemplowanie elementéw konstrukcji, stropéw, wykonanie
wiezby dachowej, wszelkie prace na wysokosci) kierownik budowy ma
obowigzek przypominac¢ pracownikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z
robét.

Srodki _techniczne i _organizacyjne, zapobiegajace _niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych.

oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

wykonanie i oznakowanie wszystkich drég, dojs¢, przejs¢, przejazdow
umozliwiajgcych w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu



jednostkom ratunkowym, a takze szybkg ewakuacje. Drog nie wolno
zastawia¢ ani wykorzystywac¢ na sktadowiska — muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne

konsultacie z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych robdt
budowlanych,

wyposazenie w podreczne gasnice, ktére winny znajdowac¢ sie w dobrze
oznakowanych i dostepnych miejscach na budowie,

posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubiér
ochronny, rekawice itp.

posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie,

zakaz wykonywania prac zewnetrznych w trudnych warunkach
atmosferycznych (silny wiatr, opady)



6.0 RYSUNKI

rysnr0
rys nr 0.1
rys nr0.2

szkic lokalizacyjny inwestyciji
projekt zagospodarowania dziatki 10/5
projekt zagospodarowania dziatki 10/5

- fragment

rysunki architektoniczne i konstrukcyjne:

rys nr i

rys nrir

rys nr i

rys nriw

obliczenia

rzut parteru fragment — inwentaryzacja
fragment zakresie inwestycji

rzut parteru fragment — rozbiérki
fragment zakresie inwestycji

rzut parteru fragment — przebudowa
fragment zakresie inwestycji

wiata

skala 1:500
skala 1:500

skala 1:250

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50



6.0 Projekt budowlany branzowy —

instalacje sanitarne




7.0 Projekt budowlany branzowy

— instalacje elektryczne




8.0 Poqgladowe karty wyposazenia placu zabaw




9.0 Dokumenty formalno — prawne

dla rozwigzan



