GeoKoncept Pawet Cader

Ul. Bohateréw Getta 16/9
58-100 Swidnica

NIP: 896 145 15 12

Tel: 573 931 123
biuro.geokoncept@gmail.com

Zleceniodawca:
Gmina Kamien Pomorski
Ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamien Pomorski

OPINIA GEOTECHNICZNA
z badan podtoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie
cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim na terenie

dziatki nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski.

Lokalizacja: dz. nr 264
Obreb: 7 Kamien Pomorski
Miejscowosé: Kamien Pomorski

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Zespot realizujacy:
mgr Krzysztof Kosiorowski
upr. nr VII-1791
mgr Pawet Cader
upr. nr XI11-058 DOL

Swidnica, sierpien 2020 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA
Z badan podfoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul.
Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamiern Pomorski

SPIS TRESCI

Lo WSTEP oottt e e st es e s e e e st e et es e s e s et et s e ettt
2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ......oovoeeeeveeeeeeeeeseeseeesseeeseeesees e eseeeseeeseesseesses e eseeeseseseeees

2.1. Zakres WYKONANYCN PIraC.......cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e eeeees
2.1.1. WIErCenia DAUAWECZE .........uuuuieiiiiiiiiiiiitieeiieeeee bbb
2.1.2. SONAOWANIA AYNAMICZIE ......euttieeiieieiieeieeteeeeeeee et e bbb benbnnnnennnes
2.1.3. Prace KAMEIAINE ........uiiiiiiiiiiiiiieiiieee ettt
2.1.4. Prace laDOIATOIYJNE . ..uuiiiiiiuiiiettttieieeeeteeeeeeeeee et
2.1.5. PraCe QBOUEZYJNE ... . uuueeitieiiiitiitetieeeeeeeeeeeee et s sttt

2.1.6. Wptyw wykonanych prac geotechnicznych na SrodoWiSKO.................c.cuuuueiiiiiiiiniiinnnnnnns

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN..........cocooiiiiiiieieietetctce ettt
4. BUDOWA GEOLOGICZNA ... ..
5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW .......coviviiiicieieiciceceee e

6. ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA........ooiiitiiiiietiieteetee ettt
7. KWASOWOSC GRUNTU.....oouiiiiiiieiietceiietete ettt et s st s s s seae s,

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE....... oottt e e eeeeeennnes
0. WINTOSKI . ..ottt e e e e et e ettt b e e e e e et e e ee et e e e e e e e et eneeb b a e e eeaaeeennnes

ZALACZNIKI

. Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10 000

. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

. Mapa hydroizohips w skali 1:1000

. Wycinek mapy geologicznej w skali 1:50 000

. Profile analityczne otworéw w skali 1:50

. Przekroje geotechniczne w skali 1:1000/100, 1:2000/100
. Karty sondowan dynamicznych DPL w skali 1:50

. Wyniki badan granic konsystencji

© 00 N O 0o A W N PP

. Wyniki badan zawartosci weglanu wapnia i kwasowosci gruntu

GeoKoncept Pawet Cader
Tel: 573 931 123
biuro.geokoncept@gmail.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
Z badan podfoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul.
Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamiern Pomorski

1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” opracowano dla potrzeb rozpoznania podtoza gruntowego terenu
przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w
Kamieniu Pomorskim na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski. Opracowanie
zrealizowano na podstawie umowy nr PIGK/69/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku zawartej
pomiedzy Gming Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamien Pomorski, a firmg
GeoKoncept Pawet Cader z siedzibg przy ul. Bohateréw Getta 16/9, 58-100 Swidnica,
reprezentowang przez Pana Pawta Cadera.

Podstawe prawng ,Opinii...” stanowig:

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z
1959 r. Nr 52 poz. 315),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie
muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowki zwtok i szczgtkéw (Dz. U. z
2008 r. Nr 48 poz. 284),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463),

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogodine”,,

¢ EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego”,

¢ PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

o PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 2. Zasady klasyfikowania,

o PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéow.

Czes$¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego,
o PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
o PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
e PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

e PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,
e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i ocena
geotechniczna podioza na terenie rozwazanym pod powigkszenie istniejgcego cmentarza
komunalnego w Kamieniu Pomorskim. Przed przystgpieniem do prac terenowych zapoznano
sie z materiatami przekazanymi przez Zleceniodawce, materiatami archiwalnymi
(Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz Kamieri Pomorski [1]) oraz przeprowadzono
wizje lokalng terenu. Zakres badan wskazany zostat przez Zleceniodawce.

2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Rozpoznano podtoze gruntowe do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,, przy pomocy otworow
wiertniczych w 8-miu punktach. Otwory geotechniczne oznaczono jako O-1+0-8.

Badania polowe przeprowadzono w dniu 31.07-01.08.2020 r. WSszystkie otwory
wykonano systemem mechaniczno-udarowym przy uzyciu wiertnicy RKS pod nadzorem
uprawnionego geologa. t.acznie wykonano 24,00 mb wiercen.

W trakcie wiercenia prowadzono statg obserwacje wydobywanego z otworu urobku.
Przy kazdej zmianie warstwy lub co 1,0 m odwiertu przeprowadzano petng analize
makroskopowg gruntu, okres$lajgc jego rodzaj, stan, wilgotnosé oraz barwe.

Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na Mapie dokumentacyjnej, Zatgcznik
nr2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegolnych otworach.

2.1.2. Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne wykonano sondg lekkg DPL przy dwodch otworach
wiertniczych (O-2, O-5). Przeprowadzono je od powierzchni terenu do gtebokosci 1,50 - 3,00

m p.p.t.
Sondowania dynamiczne wykonano za pomocg sondy dynamicznej lekkiej SD-10 z
koncowka stozkowg Zaktadu Narzedzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurtat.

Wyniki sondowan dynamicznych DPL zostaly zobrazowane na wykresach
przedstawionych w Zatgczniku nr 7.
2.1.3. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan terenowych, badan
laboratoryjnych wykonano i opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 5],
- przekroje geotechniczne [Zat. nr 6],
- karty sondowan dynamicznych DPL [Zat. nr 7],

2.1.4. Prace laboratoryjne

Proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normami: PN-88/B-04481.
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Grunty budowlane. Badania probek gruntu, PN-86/B-04451. Grunty budowlane. Badania
laboratoryjne.

Na prébach gruntow typu ,NW” i ,NU” dokonano oznaczen niezbednych dla okreslenia
warunkéw gruntowych panujacych w podtozu:

- analize makroskopowg gruntu ze wszystkich prob,

- wyniki analiz granic konsystencji — 2 oznaczenia [Zat. Nr 8],

- wyniki analiz zawartosci weglanu wapnia - 8 oznaczen [Zat. Nr 9],
- wyniki analiz kwasowosci gruntu — 8 oznaczen [Zat. Nr 9],

Badania laboratoryjne granic konsystencji zostaty wykonane w laboratorium
GeoKoncept Pawet Cader z siedzibg przy ulicy Bohateréw Getta 16/9 w Swidnicy.

Badania laboratoryjne zawartosci weglanu wapnia i kwasowos$ci gruntu zostaty
wykonane w laboratorium mechaniki gruntu przez Ustugi Geologiczne Laboratorium Gruntu
Katarzyna Kozimor z siedzibg przy ulicy Zakopianskiej 12 we Wroctawiu. Pobrane prébki
gruntéw sg probkami czasowego przechowywania.

2.1.5. Prace geodezyjne

Dla obszaru objetego niniejszg opinig zostata wykonana mapa zasadnicza w skali
1:1000 przez Wydziat Geodezji i Kartografi. Mapa ta wykonana zostata w uktadzie
Panstwowym 2000. Prace geodezyjne wykonane na potrzeby opinii geotechnicznej
obejmowaty wyznaczenie lokalizacji 8-miu otworéw oraz ich pomiar po odwierceniu. Pomiar
ten polegat na domierzeniu lokalizacji otworéw w stosunku do istniejgcych statych punktow.

2.1.6. Wplyw wykonanych prac geotechnicznych na srodowisko

Wykonawca podjgt wszelkie dziatania, aby stosowac¢ sie do przepisow z zakresu
ochrony srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostalty w pemni
sprawnym technicznie sprzetem posiadajgcym wszystkie wymagane przeglady techniczne.
Wykonawca unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkoéw gruntowo-wodnych oraz nie
wywotajg zmian w srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan znajduje sie na dziatce nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski, pomiedzy
ulicami Gryfickg i Szczecinska. Pod wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie
Kamien Pomorski, powiecie kamienskim w wojewodztwie zachodniopomorskim.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego [2],
omawiany obszar badan potozony jest na Réwninie Gryfickiej. Réwnina Gryficka stanowi
czes¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okreslanej jako Pobrzeze Szczecinskie.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w dorzeczu rzeki Dziwna.
Teren badan potozony jest w odlegtosci ok. 1,40 km na wschéd od Zalewu Kamienskiego.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu Réwniny Gryfickiej wystepujg wapienie i margle jurajskie. Wsrdéd osadow
czwartorzedowych przewazajg gliny zwatowe z piaskami zwatowymi i piaskami rzecznymi
tarasow akumulacyjnych. Pomiedzy utworami plejstocenskimi, w obnizeniach wystepujg
holocenhskie torfy.

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono: oraz kompleks holocenskich
piaskéw i mutkéw den dolinnych, a takze plejstocenskich piaskéow i piaskéw ze zwirami
lodowcowych oraz glin zwafowych, rozpoznano réwniez utwory antropogeniczne

Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadow:

- piaski i mutki den dolinnych: Sg to piaski drobne, piaski $rednie, lokalnie przewarstwione
gling oraz gliny pylaste préchnicze.

- piaski i piaski ze zwirami lodowcowe: Sg to piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie i
piaski srednie zaglinione, lokalnie przewarstwione pytem piaszczystym.

- gliny zwatowe: Sg to piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny, lokalnie przewarstwione piaskiem
Srednim.

- antropogeniczne grunty nasypowe: Sg to piaski drobne, piaski srednie, gleby, gliny z

domieszkg kamieni i cegiet.
5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Podziatu gruntow podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujac normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -
Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY NASYPOWE: z uwagi na duzg niejednorodnos¢ dla tych gruntéw nie wydzielono

parametrow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

e grunty organiczne spoiste o zawartosci czeéci organicznych 2,0<lom<5,0 (gliny

pylaste préchnicze):

Warstwa geotechniczna OR1 - grunty organiczne spoiste w stanie

twardoplastycznym:
w stopniu plastycznoéci 0,00<IL<0,25. Przyjeto $redni parametr IL=0,15,

e grunty drobnoziarniste (piaski pylaste, piaski drobne):

Warstwa geotechniczna FllIb - grunty niespoiste drobnoziarniste
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w stanie srednio zageszczonym:

w stopniu zageszczenia wynoszgcym ID=0,59, parametr przewodni ID=0,59

Warstwa geotechniczna Glllb - grunty niespoiste drobnoziarniste
w stanie srednio zageszczonym:

w stopniu zageszczenia mieszczacym sie w zakresie 0,60<ID<0,66, parametr przewodni
ID=0,63

e grunty Srednioziarniste (piaski Srednie, piaski Srednie zaglinione):

Warstwa geotechniczna FlIb - grunty niespoiste Srednioziarniste
w stanie Srednio zageszczonym:

w stopniu zageszczenia wynoszgcym ID=0,61, parametr przewodni ID=0,61

Warstwa geotechniczna Gllb - grunty niespoiste Srednioziarniste
w stanie srednio zageszczonym:

w stopniu zageszczenia mieszczacym sie w zakresie 0,60<ID<0,67, parametr przewodni
ID=0,62

e grunty malo i srednio spoiste (piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny):

Warstwa geotechniczna GB1 - grunty mafo i Srednio spoiste w stanie
pofzwartym i zwartym. Grupa
konsolidac;ji ,,B”:

W stopniu plastycznosci IL=0,00. Przyjeto Sredni parametr IL=0,00

Warstwa geotechniczna GB2 - grunty mato i srednio spoiste w stanie
twardoplastycznym. Grupa
konsolidacji ,,B”:

W stopniu plastycznosci IL=0,11. Przyjeto $redni parametr IL=0,11

Warstwa geotechniczna GB3 - grunty $rednio spoiste w stanie
plastycznym. Grupa konsolidacji ,,B”’:

W stopniu plastycznosci IL=0,31. Przyjeto $redni parametr IL=0,31

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami ,A” i
,B" — wg PN-81/B-03020 — na podstawie badan makroskopowych, sondowan i badan
laboratoryjnych.

Tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych
warstw przedstawiono w Tabeli nr 2, za tekstem.
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6. ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA

Dla poszczegolinych gruntow wystepujgcych na terenie badan okreslono
laboratoryjnie zawartos¢ weglanu wapnia. W wybranych prébkach gruntu waha sie ona w
granicach 0,00 — 1,31 % CaC0O;. Wysokie zawarto$ci weglanu wapnia (powyzej 1%)
stwierdzono w jednej prébce (O-8). Probka zostaty pobrana w potudniowo-zachodniej czesci
terenu planowanego pod rozbudowe cmentarza.

Tabelaryczne zestawienie zawarto$ci weglanu wapnia przedstawiono w
Zatgczniku nr 9, za tekstem.

7. KWASOWOSC GRUNTU

W wybranych prébkach oznaczono pH gruntow. Zdecydowana wigekszosé
przeanalizowanych prébek wykazuje pH obojetne, mieszczgce sie w granicach 6,5 + 6,8 pH.
Jedynie probki z otworéw O-2 i O-5 wykazujg lekkie odchylenie pH w kierunku kwasnego,
wynoszgce 6,3 + 6,4.

Tabelaryczne zestawienie pH gruntéw przedstawiono w Zatgczniku nr 9, za
tekstem.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych prac w otworach wiertniczych (0O-1, O-4, i O-6) stwierdzono
wystepowanie sgczen wody gruntowej. Sagczenia wdd rozpoznano w obrebie glin, glin
pylastych przewarstwionych piaskiem srednim zaglinionym na gtebokosci 1,7-2,5 m p.p.t.
oraz w piaskach drobnych w obrebie przewarstwieh gruntéw spoistych na gtebokosci 2,6 m
p.p.t.

Saczenia nie tworzg zwierciadta wod gruntowych. Na terenie badan, do gtebokosci 3 m
p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych, ani o charakterze napietym ani o
charakterze swobodnym. Przyjmuje sie, ze w wyniku opadéw atmosferycznych zwierciadto
wod gruntowych moze wahaé sie o ok. 0,5 m. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze przedmiotowy
teren badan spetnia warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z
dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. nr 52, poz 315), tj. zwierciadto wdéd gruntowych nie
wystepuje do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdlna” [3] dokonano
oceny przepuszczalnosci gruntow spoistych budujgcych obszar badan.
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Stopien . Wspétczynnik filtracji
przepuszczalnosci Rczs) grni m/d cm/s
Bardzo mocno rumosz 250 25 10"
przepuszczalne zwir (z wiekszg _ e e

iloscia kamieni) 150-250 (1,5 10 2,510
Mocno Zwir 75-150 [7,5-10°-1,5"10"
przepuszczalne Scrausg;ika, piasek 25-75 |25 10275 102
Srednio zwir gliniasty,
przepuszczalne pospotka gliniasta, 10-25 102-2,5:10?
piasek sredni
Mato . 3 2
przepuszczalne piasek drobny 1-10 10” -10
Stabo piasek pylasty, 10" — 1 10 — 10
przepuszczalne piasek gliniasty
pyt piaszczysty 10% - 10” 10°-10"*
Bardzo stabo pyt, glina _ 10° — 102 10 — 10
przepuszczalne piaszczysta, glina
glina pylasta, glina
piaszczysta 10* - 10° 107 - 10°
zwiezta
Praktycznie glina zwiezta, glina
nieprzepuszczalne |pylasta zwiezta, it | 10° - 10™ 108 -107
piaszczysty
It, it pylasty 10° - 10 10° -10°

Tab.1 Orientacyjne warto$ci wspotczynnikéw filtracji, (Pazdro Z., Kozerski B. 1990) [3]

9. WNIOSKI

9.1. Na badanym terenie podtoze gruntowe rozpoznano 8-ma otworami
geotechnicznymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

9.2. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie duzg zmiennoscia pod wzgledem
litologicznym i genetycznym. Grunty rodzime sg przykryte warstwg gleby o grubosci 0,30 —
0,50 m oraz warstwa nasypéw antropogenicznych o grubosci 0,50 — 1,00 m.

9.3. Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych stwierdzono
w podiozu:

GRUNTY RODZIME:

-_grunty organiczne spoiste o zawartosci czesci organicznych 2,0<lom<5,0 (gliny pylaste

prochnicze):
- warstwa geotechniczna: OR1

- grunty niespoiste drobnoziarniste (piaski pylaste, piaski drobne):

- warstwa geotechniczna: Fllib, Gllib

- grunty niespoiste Srednioziarniste (piaski Srednie, piaski Srednie zaglinione):

- warstwa geotechniczna: Fgllb, Glla
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- grunty mato i srednio spoiste (piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny )

- warstwa geotechniczna: GB1, GB2, GB3

9.4. Utwory niespoiste zaliczone do warstw geotechnicznych Fllb, Fllib, Glib, Gllib
wystepujgce na terenie badan sg gruntami o dobrych parametrach wytrzymatosciowych.

Utwory spoiste wystepujgce na terenie badan w stanie twardoplastycznym zaliczone
do warstwy geotechnicznej GB1, GB2 sg gruntami o Srednich parametrach
wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
obiektéw budowlanych, wymaga sie prowadzenia roboét ziemnych z duzg ostroznoscig i
starannoscig, krotkimi odcinkami, przy ograniczonej ilosci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez
wibracji, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntéow spoistych (zjawisko
tiksotropii).

Nalezy pamietaé, ze grunty spoiste nalezg do grupy gruntdéw wysadzinowych i sg
wrazliwe na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. W czasie robot ziemnych nalezy
zminimalizowac¢ czas ekspozycji tych gruntéw na dziatanie wod opadowych i naptywowych,
oraz unikac ich przemrozenia.

Utwory spoiste wystepujgce na terenie badan w stanie plastycznym i
miekkoplastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej GB3 wystepujgce na terenie
badan sg gruntami stabonosnymi.

Utwory organiczne spoiste wystepujgce na terenie badan w stanie twardoplastycznym

sg gruntami stabonosnymi zaliczone do warstwy geotechnicznej OR1

W przypadku wystepowania w/w warstw w strefie bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych, wymaga ona dodatkowych zabiegdw majgcych na celu poprawe
parametrow wytrzymatosciowych (np. wymiana gruntu).

9.5. Podczas prowadzonych prac w otworach wiertniczych (O-1, O-4, i 0-6)
stwierdzono wystepowanie sgczeh wody gruntowej. Saczenia wdd rozpoznano w obrebie
glin, glin pylastych przewarstwionych piaskiem srednim zaglinionym na gtebokosci 1,7-2,5 m
p.p.t. oraz w piaskach drobnych w obrebie przewarstwien gruntéw spoistych na gtebokosci
2,6 mp.p.t.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,,Hydrogeologia ogdlna” [3] grunty niespoiste: piaski
Srednie charakteryzujg sie Srednig przepuszczalnoscig, piaski pylaste i piaski drobne
charakteryzujg sie matg przepuszczalnoscig. Grunty spoiste: piaski gliniaste charakteryzujg
sie stabg przepuszczalnoscig, natomiast gliny i gliny pylaste charakteryzujg sie bardzo stabag
przepuszczalnoscia.

Kierunek sptywu wdd okreslono na potudniowo-zachodni i pétnocny oraz potnocno-
wschodni.

9.6. Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r — w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarz (Dz. U. nr 52 z 1959, poz 315) woda gruntowa powinna znajdowac sie na
gtebokosci nie wyzej niz 2,5 m p.p.t. Na badanym obszarze woda gruntowa wystepuje
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jedynie w formie saczeh na gtebokosci 1,70-2,60 m p.p.t. Do glebokosci 3 m p.p.t nie
wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym, lub napietym. Przyjmuje
sie, ze w wyniku opaddéw atmosferycznych zwierciadto wod gruntowych moze wahac sie o
ok. 0,5 m. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze przedmiotowy teren badanh spetnia warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. nr 52,
poz 315), tj. zwierciadto woéd gruntowych nie wystepuje do glebokosci 2,5 m p.p.t.

9.7. Zawartos¢ weglanu wapnia W wybranych prébkach gruntu waha sie w granicach
0,00 — 1,31 % CaC05;. Wysokie zawartosci weglanu wapnia (powyzej 1%) stwierdzono w
jednej probce (O-8). Prébka zostata pobrana w potudniowej czesci terenu planowanego pod
rozbudowe cmentarza. Duza zawarto$¢ weglanu wapnia w gruncie moze wptywa¢ na
wydtuzenie okresu rozktadu ciat w grobach. Nalezy stwierdzi¢, ze zawartos¢ weglanu wapnia
jest niewielka. Jednak z uwagi na wiasciwosci chemiczne tego zwigzku moze zaistnie¢
koniecznos¢ wydtuzenia okresu umozliwiajgcego ponowny pochowek w tym samym miejscu
z 20 lat do 25 lat. Przy wydtuzeniu powyzszego czasu, taka zawartos¢ weglanu wapnia nie
powinna wykluczaé przedmiotowego terenu dla realizacji rozbudowy cmentarza. Mozliwe jest
réwniez przeznaczenie wskazanych obszaréw na pochéwek urnowy lub zaplecze techniczne
cmentarza.

9.8. Zdecydowana wiekszosS¢ przeanalizowanych prébek wykazuje pH obojetne,
mieszczace sie w granicach 6,5 + 6,8 pH. Jedynie probki z otworéw O-2 i O-5 wykazujg
lekko kwasny pH 6,3 + 6,4. W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r — w sprawie okre$lenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa
odpowiednie na cmentarz (Dz. U. nr 52 z 1959, poz 315) nie zostat okreslony minimalny lub
maksymalny parametr pH dla terendéw przeznaczonych pod cmentarze. Na podstawie
uzyskanych wynikéw nalezy zaktadaé, ze odczyn pH gruntéw na terenie badan nie powinien
oddziatywacé niekorzystnie na mozliwos¢ wykonywania pochowkow na badanym terenie

9.9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8
m p.p.t.

9.10. Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) stwierdzone na obszarze badan warunki
gruntowo-wodne okreslono jako proste i sugeruje sie zaliczy¢ projektowany obiekt do |
kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:
mgr Krzysztof Kosiorowski — upr. VII-1791

mgr Pawet Cader — upr. nr XI11-058 DOL
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GEOKONCEPT Zatgcznik nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA
w skali 1: 10 000

- lokalizacja wykonanych robét geologicznych

opracowat: mgr Pawet Cader
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Zatgcznik nr 2
MAPA DOKUMENTACYJNA
I

SKALA
Il
C————————7 - linia przekroju geotechnicznego

1:1000

- lokalizacja otworu geotechnicznego/rzgdna terenu n.p.m.

opracowat: mgr Pawet Cader




GEOKONCEPT Zatgcznik nr 3

MAPA HYDROIZOHIPS
SKALA 1:1000

o o1 . lokalizacja otworu geotechnicznego/rzgdna terenu n.p.m.

@ - kierunek sptywu wod

opracowat: mgr Pawet Cader




TABELA Nr 2

GeoKoncept

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA A i B wg PN-81/B-03020

OPINIA GEOTECHNICZNA z badan podtoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powigkszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w Kamieniu

Pomorskim na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski

Wilgotnosé Gestosc Spojnosé Kat tarcia e M
wiek | Rodzaj gruntu wg PN-86/8 02480 Nr w-wy geot. Symbol Io I naturalna | objetosciowa | gruntu | wewnetrznego [M;a] [M;a]
W, [%] | gruntupfm® | cu [kPa] o, [
GRUNTY ORGANICZNE
Glina pylasta prochnicza OR1 GrH I Grunty stabonosne - nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych
GRUNTY NIESPOISTE DROBNOZIARNISTE
6" 1,65
Piasek drobny Flllb Pd 0,59 - 16° 1,75 - 30,90 54,41 73,04
24° 1,90
Piasek pyl P 0,60-0,66 o 155
iasek pylasty ™ ,60-0, a > a
Piasek drobny Glilb Pd 0,63 16 1,75 31,10 58,38 78,46
a 24° 1,90
ur GRUNTY NIESPOISTE SREDNIOZIARNISTE
g 5! 1,70
e Piasek $redni Fllb Ps 0,61 - 142 1,85 - 33,70 96,18 114,19
<
E 22° 2,00
© Piasek $redni P; 0,60-0,67 5 1,70
| (aSeRSredn Glib S AW - 142 185 - 33,70 97,77 116,10
Piasek $redni zagliniony Ps zagl 0,62
22° 2,00
GRUNTY SPOISTE
Piasek gliniast; P 13 2,15
fasex ginasy GB1 9 - 0,00 : 40,00 22,00 49,98 65,77
Glina G 16 2,15
Piasek gliniasty Pg 13 2,15
Glina GB2 G 0,11 16 2,15 35,07 19,90 35,53 46,75
Glina pylasta Gn 20 2,10
Glina GB3 G - 0,31 21 2,05 27,67 16,20 21,75 28,61

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski
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Wycinek Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Kamien Pomorski (115)

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 4.1

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1: 50 000

- obszar wykonanych badan geologicznych

Opracowat: mgr Pawet Cader




Zatgcznik nr 4.2

Objasnienia do Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Kamieh Pomorski (115)

CZWARTORZED

CZIWARTORZED

KREDA

JURA

TRIAS

PERM

/ %9 Piaski coliczne w wydmaeh

Piaski pokryw eolicznych na glinach zwalowych

z Torfy: na piaskach den dolinnych (t/pk); na glinach zwalowych (tig)
w
(%)
o] Namuly torfiaste: na piaskach den dalinnych (nt/pk); na glinach zwa-
- lowych (ntjg)
Q
Piaski | mutki den dolinnych i 2agigbien bezodplywowych
Piaski i mulki den dolinnych i 2aglebier bezodplywawych na glinach
| zwalowych
Piaski | gliny deluwialne
Eluwia glin twslowych
[ ] paski + ki iorne e glinach zwalowych
Piaski | piaski 28 twirami réwnin rzeczno-rozlewiskowych
T Piaski i piaski ze twirami réwnin rreczno-rozlewiskowych na glinach
]
Piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe
Piaski § piaski 2e dwirami wodnalodoweowe na glinach zwalowych
(] Giny rwstowe kemow
z
w
") Piaski ze iwirami wodnolodowcowe keméw
o 5
= - Mulki i piseki keméw limnoglacjalnyeh
= ]
w piaski ¢ swirami ozow
-
e - M il
i A
Piaski i piaski ze twirami oraz dwiry wodnolodowcowe gorne
Piaski | mutki zastoiskowe 2 wkiadkami ilw (schylek interglaciatu
poczatek glacjatu)
Piaski | piaski ze twirami wodnolodowcgwe dolne (schylel interglacjalu
poczatek glacjatu)
T [ ——
Margle kredy gérnej (Cr.8) oraz wapienis i piaskowce jurajskie (]
jako kry w osadach czwartorzedowych
DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILOW i PRZEKRO|OW
r
§ Piaski mierzei
=)
o
T
wodnolodowcowe gorne
E_EE Mulki zastoiskowe
A ——
z i
7, Gliny awalowe
(¢
o Piaski i piaski ze iwirami wodnolodowcowe
=
-4 Piaski i piaski ze twirami rreczne
w
: 3 | Deluwia glin zwalowych (zsuwy i splywy aboczowe)
[NEE] i = .
Pisski ze 2wirami i otociakami wodnoladaweawe
Rezydua glin zwalowych
m Gliny zweatowe

Mulowee margliste = wkiadkami ‘margli

Wapienie | margle piaszeyste orar mulowce margliste 1 aolitami i wilad-
kami muszlowedw

JURA GORNA

Wowce | mulowce z whindkami plaskowchw z syderyeami

Piaskowce chlorytowe & syderytami oraz praewarscwieniami ilowcéw
i mulawcdi

llowee | mulowee @ konkrecjami syderytowymi

Piaskowce | zlepiedce, ilowce | mulowce

Piaski i piaskowce z wkiadkami ilowcéw, ilowce | mulowce piaszezyste
2 syderytami | weglem

JURA SRODKOWA

Piaskowee 1 wiladkami ilowcéw piaszcrystych x whiadkami wegla i sfero-
syderyami

Mulowee i ilawce © prrewarstwieniami piaskawcéw

SoLNA -
Phukowee | Howee 3 m
Lk sskawce i ilowce 3 marglami piaszerystymi
| lowee piaszeryste | mulowce * whisdkami wegls, pisski i piaskowee

{ %% Margle | wapienie margliste
{- tupki ilaste 2 sferosyderyami | pisskowce

I\- Piaskowee 1 wkiadkami ilowcow, mulowce, Howce | ifowce piaszcryste

JURA DOLNA

llowee dolemityczne pstre T wktadkami piaskoweéw i dolomitéw

TRIAS

(=5
GORNY

TRIAS SRODK.

llowce | mulowee 2 przewarstwieniami piaskowcéw T seriy gipsowa
i 2lesiefcami w stropie

(WAPIEN _ Wapienie 2 praeroscami phasaczystymi
MUSZLOWY )
TRIAS DLN. - Piaskowee oraz ily ¥ weraceniami anhydrytdw
(PIASKO-
:;I.ﬁfv) Piaskowee | itowce
Piaskowce, ily solne, w siropie anhydryty i sole cyklotemu Aller
z
= Ity szare, solne, dolomity margliste, w stropie sole cyklotemu Leine
N
k4 Dolomit gléwny, anhydryt podstawowy, sole starsze. anhydryt stro-
U powy cyklotemu Stassfurt
2 -
() - Zlepichce podstawowe, wapienie, w stropie anhydryty | sole cyklote-
o Werr:
CZERWONY _ Lt
SPAGOWIEC i il

Okres subbareainy
i subatlantycki

Okres preborealny

i borealny
b
5
E -
o | &
a E
|z
Lot - ZLODOWACENIE
& 2 POENOCNOPOLSKIE
=
“
St adia ZLODOWACENIE

péinacnomazowiecki
| mazowieeko-podiaski

$RODKOWOPOLSKIE

Okres atlantycki

Stadial ZLODOWACENIE
glowny POLNOCNOPOLSKIE
Scadiatl
mazowiecke-

-podiaski
ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE
Stadiat
maksymalny
NTERGLAC]AL
MAZOWIECKI (WIELKI)
Stadiat
mlodszy
ZLODOWACENIE
POLUDNIOWGPOLSKIE

. Intersaadial
Stadial
sarszy

HOTERYW -
-A L
PORTLAND
Ehoorowy FPORTLAND
KIMERYD
OKSFORD
(e K OKSFORD
OKSFORD
DOLNY i
SRODKOWY,
KELOWE]
BATON
KUJAW
AALEN |
BAJOS
Tg.ns
GORNY
TOARS
TOARS
DOLNY
DOMER
KARYKS
HETANG |
SYNEMUR
RETYK
KAJPER

PIASKOWIEC PSTRY
GORMNY (RET)

PIASKOWIEC PSTRY
DOLNY i $RODKOWY

Opracowa:

mgr Pawet Cader



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-1

Zat.nr: 5.1

Wiertnica: RKS

X:5981202.30
Y: 5486067.10

Rejon: dz. nr 264 Zleceniodawca: Gmina Kamieh Pomorski
Miejscowos¢: Kamiern Pomorski Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Wojewddztwo: zachodniopomorski

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 9.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
g2 E S o
[e B 3 c Q = S ~
o L& Pl o A 5 s | S £ 8| 8| 1| z
S| 29¢% 8 | litologiczny Opis litologiczny 5 8 ) o = ® 5 < o S ©
g8 52882 8 S | = S2| 5 8 a
5| °FFE E s | 5 =g d
= [mppd @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nasyp (Piasek drobny,
2 e Cegta), brazowy
@ 2 N(Pd,Ceq) mw - - - Mg
z|ZL
/ 0.70 | Glina, brazowa
—1.0 N . - - -
/ G sasiCl
| / // tpl 011 | GB2
33 s« "/ 150 Piasek gliniasty
S5 przewarstwiony piaskiem Pa//Ps clsa
5 & Srednim, brgzowy 9 w
2320 7L,
[O}Ne] S - 7 P
i .| 2.10 Piasek Sredni, z6ity
e Ps szg | 0,60 - Gllb |cIMSa| 0,00 | 6,8 p
2503 i s 250| Glinapylasta
~ przewarstwiona piaskiem Gpl/Ps zag| tpl - 0,11 | GB2 | clSi - - -
s Srednim zaglinionym,
3.0 3.00 |~~brazowo-szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader
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Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-2

Zal.nr: 5.2

Wiertnica: RKS

X:5981316.50
Y: 5486088.70

Rejon: dz. nr 264
Miejscowos¢: Kamiern Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorski

Zleceniodawca: Gmina Kamieh Pomorski
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 10.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
g2 E S o
] . c O =1 N N~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
| 2088 | litologiczny Opis litologiczny = S S} o = ® £ = Q I ©
[0 [} =] [5] o et
Sl 522 2 > c S @ = 8 a
HEAIS S S
= [mppd @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 e Nasyp (Piasek Sredni,
3 g Glina, Cegta), brazowy N(Ps,G,Ceg) | mw - - - Mg
z
~ .| 050 _Piasek pylasty,
2y jasnobrazowy Pp 0,66 - Glllb | siSa
30 =777 100 Piasek sredni zagiiniony, s7g
ST brazowy Ps zag| 0,67 Gllb [cIMSa
BB /WL ; &n' n n
MY // 150| Glina, jasnobrazowa G
5|5 % . : w
I / 1.80 Glina przewarstwiona
O|020 piaskiem $rednim,
/ brazowo-czama ol | - | o011 | GB2 sasicl
| // GlIPs 0,00 | 64 p
7
30 3.00

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader
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Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-3

Zat.nr: 5.3

Wiertnica: RKS

X:5981353.10
Y: 5486228.20

Rejon: dz. nr 264

Miejscowos¢: Kamiern Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorski

Zleceniodawca: Gmina Kamieh Pomorski
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 5.05 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
g2 E S o
] . c N =] N ~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
€| 2888 | litologiczny Opis litologiczny = = ) o = 0 £ =< o I °
] > B D S o 39 <] ] =
S| ORED -g 2 § = g 5 (8} o
Q2 s S, = n ] u
2 [mpp.g @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nasyp (Piasek drobny,
2 e Cegta), bragzowy
) 9 N(Pd,Ceg) mw - - - Mg
z|Z[
B .7 0.80 Piasek $redni,
L0 [l n brazowo-26ity Ps szg | 0,60 Glib | MSa
/ ) 1.30 Glina, bragzowo-szara
HIE "/
NN 4
ol O
5500 |/ W
3|0 / G tpl - 1011 | GB2 |sasiCl p
A
d
= / 2.40| Glina, bragzowo-szara
/ 000 | 67
A
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-4

Zal.nr: 5.4

Wiertnica: RKS

X:5981383.80
Y: 5486134.20

Rejon: dz. nr 264
Miejscowos¢: Kamiern Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorski

Zleceniodawca: Gmina Kamien Pomorski

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 5.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
98 2 5 g
O . c N 2 N ~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
€| 2858 | litologiczny Opis litologiczny 5 5 ) o = 25 S o I ©
8l oRE2 g 2| s gg| 5| &8 =
k3] s S = n 3 w
= [mppd @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Gleba, brgzowa Gb mw } } ) }
0.30 Piasek $redni, brgzowy -
Ps szg | 0,60 Gllb | MSa
0.70 Glina, brgzowo-szara - -
tpl 0,11 | GB2
B8
(A
gl g 1.50 Glina, jasnobrgzowa i
%g HE // i a G w sasiCl
—2.0 // pl 0,31 | GB3 0,00 | 6,7 p
s
/ 2.50| Glina piaszczysta,
/ jasnobrazowa Gp tpl 0,11 | GB2 | clsa - - -
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-5

Zal.nr: 5.5

Wiertnica: RKS

X:5981430.60
Y: 5485990.30

Rejon: dz. nr 264

Miejscowos¢: Kamiern Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorski

Zleceniodawca: Gmina Kamien Pomorski

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 7.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
98 2 5 g
O . c N 2 N ~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
€| 2858 | litologiczny Opis litologiczny 5 5 ) o = 25 S o I ©
g8 52882 8 S | = S2| 5 8 a
5| °FFE E R =g d
= [mppd @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nasyp (Piasek drobny,
Cegta), bragzowy
g e
7| Br N(Pd,Ceg) mw - - - Mg
Zz|Z
1.00 Piasek drobny, jasnoszary
Pd szg | 0,59 Flllb | FSa
1.50 Glina pylasta préchniczna, ) )
sz c;arno-Zélta - GpH tpl 0,15 | OR1 | orclSi
5|5 1.80 Piasek $redni, jasnoszary
HE "
510 Ps 0,00 | 6,3 p
szg | 0,61 - Fllb | MSa
2.70 Piasek Sredni
3.0 przewarstwiony glina, Ps/IG ) ) )
' 3.00 jasnoszary

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




Zat.nr: 5.6
GeoKoncept Pawet Cader KARTA OTWORU —
Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidni GEOTECHNICZNEGO Teren 2
oh. Getta - widnica .
J TW X: 5981323.00
NR O ORU 0O-6 Y: 5486003.80
Rejon: dz. nr 264 Zleceniodawca: Gmina Kamiert Pomorski System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Kamiern Pomorski Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Wojewddztwo: zachodniopomorski Rzgdna: 11.35m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31

g2 E S o
] . c N 2 N ~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
€| 2858 | litologiczny Opis litologiczny 5 8 ) o = ® 5 < o I S
g8 52882 8 S | = S2| 5 8 a
2 "FE E s | & =g | d
m.ppt] @ | [m] [m] @ ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
> o Nasyp (Piasek $redni,
2 :
@ g Glina, Cegta), bragzowy N(Ps,G,Ceg) ) } ) Mg
=z
* 7] 060| Piasek gliniasty, mw ) ) )
o brazowo-26Hty Pg zw 0,00 | GB1 | cisa
/ 1.20| Glina przewarstwiona
L piaskiem gliniastym,
BT / brazowo-szara
*§ § // GlIPg tpl 0,11 | GB2 |sasiCl| 0,00 | 65 | P
—2.0
[OANE] / w
Lg - 2.40 Piasek drobny
.60 przewarstwiony pytem : } } }
piaszczystym, jasnoszary Pd//Pp szg | 0,60 Glllb | FSa
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Pawet Cader



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-7

Zal.nr: 5.7

Wiertnica: RKS

X:5981341.50
Y: 5485853.80

Rejon: dz. nr 264

Miejscowos¢: Kamiern Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorski

Zleceniodawca: Gmina Kamieh Pomorski
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 12.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
g2 2 S g
872 " c © 2 N ~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
| 2088 | litologiczny Opis litologiczny = 8 S} o = ® £ = Q I ©
5| gze2 g N g8 £ | 8 a
g s 3 = b g 4
= [mppd @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 e Nasyp (_GIina, Gleba,
@ § Kamienie), czarny N(G,Gb,Kam) - - - Mg
z
// 0.50 | Glina, brgzowo-z6ita mw ) ) }
/ zw 0,00 | GB1
—1.0 / b P
/)
/ 1.30| Glina, jasnobrazowa
% % / G sasiCl
2|z /
S18k20 / tpl 0,11 | GB2 0,00 | 6,7 P
/ v
- )
// 2.60 Glina, jasnobrgzowa | 031 | GB3
/ p , - - p
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU O-8

Zal.nr: 5.8

Wiertnica: RKS

X: 5981244.50
Y: 5485866.70

Rejon: dz. nr 264

Miejscowos¢: Kamiern Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorski

Zleceniodawca: Gmina Kamien Pomorski

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 11.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-07-31
98 2 5 g
] . c © =] N ~
o| 30L& | Profi Przelot N 5 g s £ 3 g g
€| 2858 | litologiczny Opis litologiczny 5 5 ) o = 25 S o I ©
8l oRE2 g 2| s gg| 5| &8 =
g 8 2 g | 4
= [mppd @ | [m] [m] @ K 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Gleba, brgzowa
Gb - - - -
" [~ 7] 050| Piasekgliniasty, mw
AR brazowo-26ity Pg pzw 0,00 | GB1 | clsa
1.0 / 1.00| Glina przewarstwiona ) ) )
3B piaskiem srednim,
5|5 / brazowo-z6tta
ElEr A GlIPs tpl - 0,11 | GB2
S| 2 /
3|0 /
L 4 .
2.0 / 2.00| Glina, jasnobrgzowa w sasiCl
/ pl 0,31 | GB3 131 | 68 | P
-/ ©
/ / 2.70| Glina, brgzowo-zbita tpl 011 | GB2 } ; }
3.0 % '
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




Skala

1000
100

12.80
mn.p.m.
| 0.00 —13
‘ L
© } 7, 12
/ 11
* Ve
/ /2.60 _ L
. DPL o
Gt 3.0 O-5 NE I
r—— —9
~ 7.10
=~ L
=
—8
0 10 20 30 40
0.00 T T N VI
| A —7
ID=0,59 N(F ‘ : ‘ |
. 1.00
©) R 1soPd —6
0,15 051\[1:30 GpH' ‘ =
ID=0,61 | .. 1.-. L5
Fllb)-| _ Ps
f.2.70 L
RN Ps
—4
Gt 3.0 .
=3
163.0m |
O-7 0-5
OPINIA GEOTECHNICZNA Zat.nr
z badan poditoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczeciriskiej w Kamieniu Pomorskim 6.1
na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamiern Pomorski .
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 17-08-202Q0 mgr K. Kosiorowski P rze kI‘Oj g eOteCh nicz ny
1
Weryfikowat I B I L 11000(?




Skala

2000
100

Ssw O-8 0O-6
11.30 11.35 DPL
O_ 2 mn.p.m.
10.20 2
0.00 0.00 L
} —11
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. A ape (CBY ... 2 T L eso N(Ps,GiGeD) —10
[ —9
—8
NE |
—7
—6
0.30 Gb 5
0.70 Ps L
G —4
G -3
Gp i
—2
Gt 3.0
158.0m 85.1m | 81.2m |
0-8 0-6 0-2 o4
OPINIA GEOTECHNICZNA Zat.nr
z badan podfoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczeciriskiej w Kamieniu Pomorskim
na terenie dziaki nr 264, obreb 7 Kamiernn Pomorski 6.2
Data Nazwisko Podpis . . Skala
orowsk Przekrdj geotechniczn
Opracowat 17-08-202Q0 mgr K. Kosiorowski J g y
: I -1 . 2000
Weryfikowat 1: 100




Skala

2000
100
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—10
0.00 L
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. / [
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®© -:(Gllb 50 PS D=0 —0_3 NE L7
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080
Glb )|y 30 Ps 4
IL=0,11 / 5
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2.40
/ G I
2
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1
220.7m |
0O-1 0-3

. _ OPINIA GEOTECHNICZNA o o _ Zat.nr
z badan podtoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczeciriskiej w Kamieniu Pomorskim
na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamiert Pomorski 6.3
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 17-08-202Q0 mgr K. Kosiorowski P rze kI‘Oj g eOteCh nicz ny
1
Weryfikowat - 1 2000

" 100




Skala

. 2000
100

11.30 mnpm
—12
0.00 & SE L
} 050 Gb 9.50 11
o I |(cB1 00_Pg|L00 L
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OPINIA GEOTECHNICZNA Zat.nr
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OPINIA GEOTECHNICZNA Zat.nr
z badan podioza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczeciriskiej w Kamieniu Pomorskim
na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski 6.5
Data Nazwisko Podpis ,. . Skala
Opracowat 17-08-202Q0 mgr K. Kosiorowski P rze kI‘Oj g eOteCh nicz ny
1
Weryfikowat V' V . 2000

" 100




Skala
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NwW O-5
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Gt 3.0 1130 7
G -3
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G |
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, OPINIA GEOTECHNICZNA N , Zat.nr
z badan podtoza gruntowego dla terenu przeznaczonego na powigkszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim
na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamiert Pomorski 6.6
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 17-08-202Q0 mgr K. Kosiorowski P rze kI‘Oj g eOteCh nicz ny
1
Weryfikowat VI - VI 1 %




GeoKoncept Paviel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.ar: 7.1

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr O-2 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 264 Zleceniodawca: Gmina Kamiert Pomorski Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Kamiern Pomorski Dozér geol.: P.Cader, XI11-058 DOL

Rzedna: 10.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2020-07-31

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35
1 2 3 4 5 \\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\ 7 8 9 10
é a _ . N . . . . .
> 2
7|3 WN(Ps,G,Ceg -
z|Z -
i 24 24 0.66
1 Pp Glilb
1.0

25 24 | 0.67

Ps zagl Gllb

|
®

Czwartorzed
Czwartorzed

$

GB2
G/IPs

30 O S OO JU RN SORUURUNN SOUNURURONE SEUNURUUUNE SO

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Pawet Cader




GeoKoncept Paviel Cader WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 7.2

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

Sondowanie nr O-5 Sonda Nr: 2
Rejon: dz. nr 264 Zleceniodawca: Gmina Kamiert Pomorski Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Kamiern Pomorski Dozér geol.: P.Cader, XI11-058 DOL

Rzedna: 7.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2020-07-31

Interpretacja

Gtlebokosé © Profil
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
=2 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
8 Y Nio | Nior | Io/(I) | s
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\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\
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7|3 7N(Pd,Ceg) -
z|Z i
1.0 16 | 16 | 0.59
] Pd Flllb
1 GpH OR1 7 7

18 18 0.61

Czwartorzed
Czwartorzed
N

Ps
Fllb

18 18 | 0.61

Ps/IG

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Pawet Cader



Zatgcznik nr 8.1

Lokalizacja/ temat

na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski

Powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim

Zakres/metoda/procedura badawcza

Wilgotnos$é¢ gruntu (w), granica plastycznosci (wp), granica ptynnosci (w,)
metodg Casagrande’a, stopien plastycznosci (I.) - wg PN-88/B-04481

Nr otworu O-7
Przelot 2,6-3,0
Nazwa gruntu G
; grunt + tara w
Oznaczenia [o] m-[g] s-[g] ]
13,218 23,520 22,128 15,62
Wilgotnos¢ - w [%] 13,816 24,051 22,700 15,21
Srednia: 15,42
13,517 15,552 15,342 11,51
Granica plastycznosci - wp [%] =
11,51 £
13,418 23,420 21,506 23,66 S 33
12,865 23,568 21,497 23,99 N 29
: &ni O 13,731 25,013 22,808 24,29 () 25
Granica ptynnosci - [%] 13,578 24,698 22,495 24,71 E 20
13,605 25,273 22,946 24,91 Q 18
W=l 24,28 o
Wskaznik plastycznoéci - [%] L= 12,77
Stopien plastycznosci I = 0,31
Spoistos¢ ss
Stan pl
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mf . e S . —
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Liczba uderzen (N,)

Badania wykonat: Pawet Cader



Zatgcznik nr 8.2

Lokalizacja/ temat

na terenie dziatki nr 264, obreb 7 Kamien Pomorski

Powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim

Zakres/metoda/procedura badawcza

Wilgotnosé gruntu (w), granica plastycznosci (wp), granica ptynnosci (wy)
metoda Casagrande’a, stopien plastycznosci (I.) - wg PN-88/B-04481

Nr otworu 0-3
Przelot 1,3-2,4
Nazwa gruntu G
: grunt + tara w
Oznaczenia (o] m-[g] s-[9] %]
13,650 24,240 23,143 11,56
Wilgotno$é - w [%] 13,238 23,688 22,562 12,08
Srednia: 11,82
] ] 13,279 15,513 15,298 10,65
Granica plastycznosci - wp [%] =
10,65 =
13,635 23,928 22,099 21,61 c 28
12,820 23,985 21,990 21,76 g 25
. &ni _ [0 12,987 23,355 21,496 21,85 [} 22
Granica ptynnosci - [%] 13,628 23,978 22,099 22,18 3 16
13,540 24,371 22,388 22,41 9 13
W=l 21,72 R}
Wskaznik plastycznoéci - [%] I, = 11,07
Stopien plastycznosci I = 0,11
Spoistosé Ss
Stan tpl
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Liczba uderzen (N,)

Badania wykonat: Pawet Cader




Zatgcznik nr 9

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU Z OBIEKTU: Powiekszenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecinskiej w Kamieniu Pomorskim

Lp. Nr Gtebokos¢ Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Zawartosc¢ frakcji % pH CaCOs
otw. m wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B-04481 Zwir | Piasek| Pyt It %
1 O-1 2,1-2,5 |piasek sredni MSa piasek sredni 6,8 0,00
2 0-2 1,8-2,2 |glina pylasta saclSi glina 6,4 0,00
3 0-3 2,2-2,7 |glina pylasta saclSi glina 6,7 0,00
4 0-4 2,0-2,4 |glina pylasta saclSi glina 6,7 0,00
5 0-5 2,0-2,3 |piasek sredni MSa piasek sredni 6,3 0,00
6 0-6 1,8-2,2 |glina pylasta saclSi glina 6,5 0,00
7 O-7 2,1-2,5 |glina pylasta saclSi glina 6,7 0,00
8 0-8 2,0-2,4 |glina pylasta saclSi glina 6,8 1,31

Badania wykonata: Katarzyna Kozimor
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