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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KD - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nowy Sacz, czerwiec 2008



1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Nazwa zaméwienia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej ~ ulica Zakopiarnska w Rabce-Zdr¢]
1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
sieci kanalizacji opadowej , w zakresie:

« roboty pomiarowe,

+ roboty ziemne;

+ wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej

« roboty drogowe.

1.3.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z
Polska Normg PN-ISO 7607-1 - budownictwo. Terminy Ogolne" oraz PN -ISO 7607-2-
 Budownictwo-Terminy stosowane w umowach".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$6 ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeéé graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

« dostarczong przez Zamawiajacego,

» sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia, zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw fub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkoéci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.,

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektowa, i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresionego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza byé jednoradne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowa lub SST i majg wpiyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy
zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpleczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontrakiu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymozasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdiny wzglad na.

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) moziiwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bgdzie z nimi
wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb clagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6inosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegajg odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paristwowej i samorzadowej, ktore s w jakikolwiek spostb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedziany za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb clagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawl Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego srodla spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét

Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztoz miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegolowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus | nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekuitywacii terenu po ukoriczeniu robot
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane 2 wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie sbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanleczyszczeniem, zachowaly swoig jakos¢ | wiasciwos¢ do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegoinych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nhadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow | iloci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jezeli dokumentacja projektowa jub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru,
nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng,
hiekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwadé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

« projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sig z czesci opisowej i

graficznej,

plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

+ projekt organizacji budowy,

« projekt technologii i organizacji montazu (dia obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jako$é zastosowanych materialow | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacia



projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow

rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowe]j i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawcg hie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba, wstrzymania robot
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robot, moziiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

« organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$6 i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow

robét,

« system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wlasnego lub
jaboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informagji Inspektorowi nadzory,

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i iloéé srodkéw transportu oraz urzadzenh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

« sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegéinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot | stosowanych materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz

robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia,

zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen taboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzet laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg



wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot

badanych materialéw i dopuséci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i rob6t ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym

prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong, mozliwoéé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy hie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzory lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i roboét z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych fub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjq projektowa i SST. W takim

przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: ‘

+ Polskg Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez S8T, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokument/, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

jakiekolwiek materialy, ktdre nie speiniajg tych wymagan bgda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych |
ostatecznych odbioréw robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robét

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcey beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

{4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét

* & & =
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e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
jub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot
Btedne dane zostang poprawione wg ustalenh Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okresélania ilosci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaijg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, robot/ podiegaja nastepujacym odbicrom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy},

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi O odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postgpu robo6t Odbioru tego
dokonuije Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

jako$é i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie dia zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalent przyjetych trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeliajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja, projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wWzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1, dokumentacje powykonawcza, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce
jub zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

8. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badat i oznaczet: laboratoryinych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoscl lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wrascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogoine

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych.

Dla robot wycenionych ryczaitowo podstawa, ptatnoéci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowagé:

« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

« wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

. wartoé pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow | organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu pubiicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw | oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi wykonawca.

9.3. Koszt zajecia pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowegdo i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych ponosi

Wykonawca
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pbz.
2016 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowianych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z2002r.
Nr 147, poz. 1229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).24

Wymagania ogdine Kod CPV 45000000

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
péz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pbdz.
1780).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. péz. 1650).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

+ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pbz. 2072).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 2041).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).
10.3. Inne dokumenty I instrukcje
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot pudowlano-montazowych, (tom 1, I, Hl, V. V)

Arkady, Warszawa 1989-1980.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 warunki wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:Sieé kanalizacji sanitarnej-
ulica Zakopiafiska w Rabce-Zdro6j- rurocigg z rur kamionkowych
glazurowanych

Sie¢ kanalizacyjna - ukiad polaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku
do oczyszezalni $ciekow .

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych,

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, W ktérym przepltyw sciekOw nastepuje dzieki sile
ciezkoscl.

Przykanalik - przewéd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu $cickowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$é pomigdzy 1zedna doingj
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.

Podtoze natutalne - podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej z¢
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami

" technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.
Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,
Obsypka - material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przew6d kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosei.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanaléw z

poziomu terenu,
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Pozostate okreslenia wedlug PN-EN 752-1.

MATERJALY.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszezone do stosowania w
budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetniaé wymagania norm.
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Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows, opisem
technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zalaczone obliczenia statyczne oraz zachowanie
jednorodnodci systemu, w ramach zakresu objgtego niniejszym projektem nalezy zastosowaé
wyroby jednego producenta.
ST- Kanalizacja sanitarna.
Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny
spelniaé wymagania PN-EN 476.
Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje si¢ rury i ksztaltki kamionkowe glazurowane
wg normy PN-EN 295. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ Aprobatg Techniczna Instytutu Drég i
Mostéw do stosowania w ciagach komunikacyjnych.
Zastosowane materiaty:

- kielichowe rury kamionkowe glazurowane, zgodnie 2z PN-EN 295, o $rednicach

nominalnych i wytrzymalosci na zgniatanie N i H np: DN 200 mm - 40 kN/m,

- piasek, PN/B-01100,

- zwir, PN-B-06712,

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykly PN/6731-08.
Materialy powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta..

Dopuszczalne odchylki wymiaréw rur i ksztaltek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchylki w mm
DN <250 +5
250 < DN <600 + (0,02 DN

Skladowanie materialéw.
Skiadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosei nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jeéli $ciany wykopu nie sa
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W Klinie odlamu gruntu nie wolno skladowaé materialéw,

Rury kamionkowe.

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Iub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny byé zabezpieczone
przed wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skiadowane w polozeniu poziomym na
ptaskim i réwnym podlozu tak by belki nogne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu., Rury kamionkowe sa pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury o wigkszych §rednicach niezapakowane w paczki winny by¢
rozladowywane pojedyficzo z zachowaniem érodkéw ostroznodei. Powierzchnia skladowania musi
byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowad
pojedynczo. Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem
zabespieczajace pierwsza warstwg przed rozsunigciem. Bose kofice rur powinny spoczywaé na
drewnianych latach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata ternu. Rury nalezy

sktadowaé kielichmi wysunigtymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych $rednicach i
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grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowaé wigeej niz
5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o srednicy 200 mm lub 3 warstwy tur o srednicy
300 mm lub 2 warstwy rur o $rednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy
starannie chronié przed $wiatlem i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrécié
uwage, aby ostro zakoficzone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonaweca jest zobowiazany ukiada¢ rury wedtug poszezegdlnych grup, wielkosei i gatunkow w
spos6b zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztaltki powinny byé ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement.
Cement nalezy sktadowaé na paletach. Na jednej paleciemozna sktadowaé do 40 workow (1'T).
Migjsce skladowania cementu powinno byé zabespieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie
nalezy zimowa¢ na placu budowy.

Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakodei, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosei i zgodnoéci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad Iub
powstania watpliwosei ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot,

SPRZET.

ST-Kanalizacja sanitarna.
Roboty zwiazane z wykonaniem uktadéw technologicznych bgda wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet begdzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

- koparka przedsigbietna,

- samochod samowyladowczy,

- samochod skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podno$nik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zaggszezania gruntu,

- beczkowdz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania potaczen weiskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego kofica,

- podbijaki drewniane do rur,

- weciggarka r¢czna,
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- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosé i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

TRANSPORT.

ST-Kanalizacja sanitarna.
Do przewozenia materialéw beda stosowane nastepujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sig poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow
bedzie dokonywane z zachowaniem Srodkéw ostroznoéci zapobiegajacych uszkodzeniu materialow.
Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Transport rur.

Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur W pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosdcl wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury kamionkowe.
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywaé tylko pelnymi paletami.
Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci tak by nie
zwisaly poza samochdd.

Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dZwigu lub koparki. Przewéz
pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach no$nych Iub w przypadku matych rednic
recznie. Nie wolno stosowaé zawicsi z lin metalowych lub tafcuchéw. Do koficow rur nie wolno
doczepiaé jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec, Przy transportowaniu
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwrécié uwage na z6lte lub biate
punkty na zewngtrznej powierzchni rury okre$lajace jej Srodek cigzkosei i powinne by¢ ukladane

punktem w szezycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w lyzce koparki.

Transport mieszanki betonowej.
Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skiadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okre$lona w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT.

Wymagania szczegolowe.

ST. Kanalizacja sanitarna.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny
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terminarz rob6t okreslajace wszystkie warunki, w ktérych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.
Roboty przygotowawcze.

0§ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna

zostaé oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegodlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kolkéw osiowych z

gwozdzmi. Kolki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych

odeinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej
trzy punkty. Kolki §wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze

w ksztalcie hakéw lub érub powinny byé montowane w $cianach budynkéw. Lanicuch znakéw

powinien zosta¢ powiazany z pafistwows siecia reperow.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wehodza:

~ Rozebranie nawierzchni.

—  Usunigcie humusu spycharka i uozenie w pryzmy, poza zasiggiem robdt.

—  Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzg¢dnych posadowienia i
przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnac z
Dokumentacja Projektowa).

—  Wyznaczyé w terenie miejsca skiadowania poszczegélnych materialow oraz drogi dowozu do
strefy montazowej.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg
znakéw drogowych, odwietlenia, mostkéw przejéciowych i przejazdowych.

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami peinymi.
Wykopy dla rurociagéw bgda wykonywane mechanicznie, do glgbokosei o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna
zostaé usuwana bezpodrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowati i zblizefi do
istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé rcznie w odlegloéci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szerokoéé wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociagu. Szeroko§é wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na
powierzchni i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Szeroko§é wykopu przewodéw kanalizacyjuych w przypadku utrzymania przestrzeni
roboczej

Srednica Szeroko$§¢ wykopu [m]
“"“lf;“a'“a Glghoko§é Gighokosé | Glghokosé | Glebokosé
ry <1,00 m >1,00i<1,75m |>1,751<4,00m | >4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
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Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robot
oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosei (w pionie i poziomie), w
jakich moga byé prowadzone roboty przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 ¢em, Dno wykopu
oczyéci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okre$lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miarg poglgbiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zaggszczania,

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o
wysokosei 1,1 m nad terenem i w odleglosei nie mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske krawgznikowa wysoko$é 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi,

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ o grodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly dozér.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowaé si¢ barierki z por¢czami o wysokoéci 1,10 m i deska krawgznikowa
wysoko$¢ 0,15 m,

Ukladanie przewodow.
Rury kamionkowe ukladane w gruncie powinny miec naturalne podioze bgdace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosei o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-
86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkodci powyzej 60 mm lub podloze
jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o gruboscil5 ecm. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity
podioze nalezy wykonaé jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o gruboci 20 cm lacznie z
ulozonymi saczkami odwadniajacymi. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
namuléw nalezy dokona¢ wymiany grunty na pelnej glebokosci ich wystepowania na podsypke
zwirowo-piaskowa. Material do podsypki nie powinien zawieraé czastek o wymiarach powyzej
20mm, materiat nie moze byé zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu. Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasanig = 90°, W dnie wykopu wykona¢
zaglebienia pod kielichy.
Roboty instalacyjno-montazowe.

Rury kamionkowe powinny byé uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Dla zapewnienia whadciwego ulozenia kanalu, zgodnie z
zaprojektowang, osia, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na latach celowniczych
pizeciagnaé szourek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma
celowniczymi.
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Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy
starannie oczy$cié ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszezelki).
Uszkodzone rury powinny byé usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
Rury kamionkowe nalezy opuszeza¢ do wykopu powoli i ostroznie, r¢cznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania sig rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny byé¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnicniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podloze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinna §cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dlugosci, co najmniej na Y obwodu,
symetrycznie do osi,

Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ ukiadane kiclichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
Sciekow. Kiclichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy uszezelek typ KD, K, S
montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwracaé uwagg by biate punkty — oznakowania-
zawsze znajdowaly si¢ na gérnej powierzchni i na wspolnej linii. Zapewni to zlicowanic dna rury.
Przed montazem nalezy posmarowaé kielich i bosy koniec rury smarem. Nastgpnie wsuwajac jedng
rure w druga ptzy pomocy dragu metalowego i podkiadu drewnianego lub w przypadku duzych
$rednic przy pomocy koparki na ktdrej zawieszamy rurg na pasach uwazajac na osiowos¢ rurociagu.
System F - uszczelka KD w postaci profilu wargowego EPDM w kielichu. Przy systemie F
miarodajnym jest wymiar koficowki d3. Doktadno$¢ wykonania wymiaru kielichow umozliwia
bezposrednie wklejenie wargowych uszezelek EPDM.

System C - uszezelka K w postaci poliuretanowego pierScienia wyréwnawczego W kielichu i
miekkiego pierécienia na bosym konicu. Przy systemie C miarodajnym jest wewnetrzny wymiar
kielicha d4. Przy pomocy wprasowanej uszezelki poliuretanowej - PU ( twarde w kolnierzu i
miekkie na koficowee) osiagnigto wrecz idealng doktadno§é wymiaréw, co daje w konsekwencji
jeszeze wyzszy stopien szczelnosel.

System C - uszezelka S w postaci szlifowanego kielicha i miekkiego pierécienia na bosym koficu.
Przy systemie C miarodajnym jest wewngtrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy wmontowanej
uszezelki — EPDM osiagnieto wrgez idealng doktadno$é wymiaréw, co daje w konsekwencji
jeszeze wyzszy stopien szezelnodel.

Polaczenia powinny:

_ mieé mozliwosé przesunigé podtuznych, Uszezelki zostaly w ten spos6b zaprojektowane, ze nawet
jezeli rury zostang rozsunigte do 2,5 cm , fo szczelnosé nadal jest gwarantowana (poddane cidnieniu
0,5 bar).

- odporno$é uszezelek na dziatanie kwaséw i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szczelnodé przy katowym ulozeniu rurociagu . W zakresie $rednic nominalnych 100-200 mm
podwyzszono wymagania elastycznoéci polaczen do 80 mm/m. ( przy zachowaniu pelnej
szczelnoscei)

W polaczeniu z innym systemem mozna zastosowaé manszety (rekawy) obkurczliwe (KRI do
KR6) , ktore gwarantuja mozliwosé szybkiego i bezpiecznego polaczenia z rurami betonowymi,
zeliwnymi i z tworzyw sztucznych, Ponadto manszety umozliwiaja potaczenia rur kamionkowych z
przewodami o dowolnym ksztalcie (okraglym lub czworokatnym) w szerokim zakresie $rednic
nominalnych. Manszety stosuje takze do polaczenia kroécow lub dwu obcietych koncow rur o
réznych $rednicach (KR2, KRS) oraz polaczenia bosego koica z kielichem (KR3 )

Oprocz manszet obkurczliwych do faczenia rur kamionkowych z innymi rurami zastosowanie maja
takze specjalne uszczelki :
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Uszezelka A - stosowana w potaczeniu kamionkowego bosego kofica z rurami zeliwnymi Iub
PCV.
Uszezelka U- stosowana w polaczeniu kielichow rur kamionkowych z rurami zeliwnymi lub PCV.
Celem podigczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje sig kroéce dostudzienne GE,
GM lub przejécia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w scianach kréccow dostudziennych
nawiazuje si¢ kréécami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA).
W razie koniecznoéei rury kamionkowe cigé przy pomocy szlifierki katowej.
Elementy whudowywane w sie¢ aczone na uszezelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczyscié w miejscach polaczen tuz przed montazem.
Przed zakoficzeniem dnia roboczego badZz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Miejsca kolizji i skrzyzowai.
Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownoleglym
przewodéw i skrzyzowaniach,
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wladcicieli tych
sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sig lub
réwnolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrze pomigdzy kanalem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa,
W przypadku skrzyzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowaé norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowa¢ si¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min, Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé normg
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury oslonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢
po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich whascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé normg ZN-96 TPSA-
004.

Zasypywanie i zaggszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze byé¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnafrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypelniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnosé przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przekiadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyplukiwanie materiatu wraz z woda wzdluz rurociagu.
Gruboéé warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociagu powinna wynosié¢
co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpieczne] nalezy zastosowa¢ grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryl i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasanig = 90°. W dnie wykopu wykonaé
zaglebienia pod kielichy.
Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zaggszczonym podiozu wykonanego z gruntu G1, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosei 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszezalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio-
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fub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm
réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zaggesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajac
warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna rdwniez stosowac piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozpar¢ i odeskowan wykopéw. Podbudowg kanatu wykona¢ z
gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywaé jego
wilgotnoé¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna byé réwna
optymalnej lub wynosié¢ min. 80 % jej wartodci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl,
gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpicezenie nalezy demontowaé stopniowo od
dna wykopu. Proby szezelno$ci - miejsca polaczen pozostawié nalezy nieobsypane.

Podczas zageszezania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi micjsca pracy maja by¢ oznakowane
przeno§nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzeganc warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukeji obstugi.

Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610
Préba na eksfiltracje wody z przewodu,

Probe ci$nienia wykonaé wg PN-EN 1610 metoda ,W”. Prébe wykonaé na odeinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢
obsypke i czesciowo przykryé (min 20 cm ponad wierzch rury). Ziacza na rurach, jak i na
polaczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawié nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

~ zamknaé kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krécce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetniaé woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$é cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawié napetniony przez lh na czas
stabilizacji,

—  czas proby powinien wynosié 30 min z tolerancjg +/~ 1 min

- poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciénienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang

ilo$6 wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby s spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm’/m? w czasie 30 min. dla kanalow,

— 0,20 dm® /m* w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm*/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu prob zlacza zabezpieczyé odpowiednia obsypka piaskows.

Dopuszcza sig wykonanie proby ci$nienia metoda ,,.L.” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wezesniej proba na eksfiltracj¢ wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i

$wiadezy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probg nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej

posadowienia dna kanatu. Prob¢ wykonaé na calkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszezalng

ilog¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
Wymagania szczego6lowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z inniymi robotami budowlano-

montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny byé prowadzone w kolejnosci

podanej poniZzej:
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~  wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

— wykonanie wykop6w,

— wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

~ ulozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,

—  proby szezelnoscel,

— zasypka wykopOw i zaggszczenie gruntu,

— dokladne wyczyszezenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czgsciowe,

- odbiér koicowy.

Calo$é prac prowadzié zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zalacznikach do
projektu a w szczegélnodci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespohu Uzgadniania Dokumentacji,
Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

O¢ kanalu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowiazaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gleboko$é wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu
powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekeie i
dowiazane do reperéw okreslonych przez geodetg.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa,

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchni¢ terenu nalezy przywréei¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot,
Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wlascicieli i uzytkownikow.

KONTROLA JAKOSCL

ST- Kanalizacja sanitarna.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badaf do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajace;j,
ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i
Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
7 czestotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane matetialy
potwierdzajace, ze materialy spelniajg warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295.
Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracj¢ Zgodnosci z norma PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonaé wizytacji laboratorium w
zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodno$é z PN/EN-295.

Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakodci
daly wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robdt skiadaja si¢ z odbioru technicznego czgéciowego dla
rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakoficzeniu budowy. Badania przy
odbiotze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.
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Odbi6r techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze technicznym czgéciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoéci usytuowania i diugoéci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczaé + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + | cm, rzgdne pokryw studzienck
powinny by¢é wykonane z doktadnodcia do £ 5 mm.

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszezenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanalu, ktory powinien by¢ drobny i
érednioziarnisty, bez grud i kamieni,

. zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech migjscach na dtugosei 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i

diugosé przewodu zgodnie z dokumentacjq inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadaé jego

szezelnodel. Badania szezelnodel nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610,

Wyniki badaf, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem préby szczelno$ei

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacjg szkicowg) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosei z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i

ksztaltek, studzienck kanalizacyjnych, zwieniczeni studzienek kanalizacyjnych jest przediozony

podezas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawg do
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czgdciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze technicznym - czgSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacjg przewodu, przygotowal dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbiér techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej.

Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protok6iu odbioru wynikéw badar stopnia zaggszezenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protok6téw odbioréw prob szczelnosei przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokétami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokétem szczelnosci systemu kanalizacji,

nalezy przekazad inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukejg obstugi systemu kanalizacyjnego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze kofnicowym zlozyé odwiadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.
Pozostale wymagania.
Ponadto kontroli podlegaja:
—  szeroko$é 1 glebokosé wykopu (odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w
planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m)
— badanie wykonania podtoza (odchylenie grubodci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé
+ 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé = 5 cm),
— rzedne zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
~ odwodnienie wykopu,
— szalowanie wykopu,
— zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
~ wykonanie niezbgdnych zejéé do wykopéw o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie
wigkszej niz 20 m,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,
— odleglo$é od budowli sasiadujacej,
— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
~ rodzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materialéw z wymaganiami norm,
— skladowanie rur, ksztaltek i wyposazenia.

OBMIAR ROBOT.

ST- Kanalizacja sanitarna.

Jednostki obmiarowe sg nastgpujace:

[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podiozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,
okladzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,

[szt] - plyta wlazu, na podstawie pomiaréw w terenie;

[m’] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i pomiarow w
terenie.

PODSTAWA PLATNOSCL

ST- Kanalizacja sanitarna.

Platnoéei beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie irasy;

- wykonanie wykopéw razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow,

- zakup materialow i urzadzen;

- transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podloza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
- ukladanie i montaz rur, studzienek;

- wykonanie polaczen rur i ksztaltek;

- badanie szczelnodci;

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem;

- wykonanie przej$é szczelnych;
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- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;
- przeprowadzenie pomiarow i badan odbiorczych.

PRZEPISY ZWIAZANE,

Normy.
ST-Kanalizacja sanitarna.
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukeyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obciazef. Czesé 1: Wymagania ogolne.
5. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.
4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i

O oddziatywanie na $rodowisko.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace clementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-EN 124:2000 Zwieniczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia,

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw.

14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

17. PN-88/6731-08 Beton zwykly

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zaktesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

0. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czesé 1: Wymagania ogdlne.

1. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezania gruntu.

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Inne.

RN

ST- Kanalizacja deszczowa i sanitarna.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 1. z poZniejszymi zmianami).
3 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
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10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministta Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika
2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 I.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 1. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzeit kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne. (Dz.
U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreélenia odlegtosci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub budowli w
sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych i
paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 19861, w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr
136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoidw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. N, 107 poz. 67921998 r.) z pbZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 1. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszezanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w

sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
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21.

22,

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdw podiegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r, w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie
albo, ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentdéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKQNANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

Nowy Sacz, czerwiec 2008
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1.Wstep1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pomiarowych
powierzchniowych i liniowych w ramach inwestycji:Sie¢ kanalizacji sanitarnej-ulica
Zakopianska w Rabce-Zdrdj

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe przy liniowych oraz
powierzchniowych robotach ziemnych, sieciowych oraz drogowych.

W zakres robbt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wehodza;
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewod6w kanalizacyjnych,
- sporzadzenie operatéw bedacych podstawa do obmiaréw robot,
- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znak6w granicznych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne 2 obowiazujacymi normami oraz Dokumentacja
Techniczng.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 1.5. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Kontraktem i poleceniami Inspektora.
1.6. WspoIny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zamodwien podano w
STWiORB K-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.3.
2.Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktow charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych
punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej STWIORB sa:

paliki drewniane o §rednicy 15-20 mm i dlugosei 1.5 do 1.7 m,
prety stalowe o $rednicy 12 mm i dlugosci 0.3 m,
- farba
3. SPRZET
Prace zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacja punktow gléwnych oraz roboczych punktow
wysokos$ciowych bgdg wykonane r¢cznie przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu geodezyjnego.
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

- taémy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczefi powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru i posiadaé odpowiednie atesty.

4 TRANSPORT
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Sprzet i materialy do rob6t pomiarowych trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspo6lirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reper6w.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne a nastepnie wytyczyé i zastabilizowaé w terenie
punkty gléwne (charakterystyczne) wykopow, sieci i drég oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkice wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczefi w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszezone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych sieci i drog

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Wyznaczone punkty nie powinny byé
przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw nalezy wyznaczy¢ Z
dokladnoscia do 1 em w stosunku do rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3, Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko$ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci i drogi.
5.4. Kolejno$¢é wykonywania robét geodezyjnych: '

- wytyczenie gléwnych osi wykopéw ftrasy sieci drog oraz lokalizacji studni

rewizyjnych, przepompowni ciekéw i ogrodzenia,

- zastabilizowanie w terenie reperéw roboczych,

- wyznaczenie skrzyzowa z istniejacymi instalacjami uzbroj enia podziemnego

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rz¢dne i spadki rurociagow sieci kanalizacyjnych

przewodu tlocznego écickéw, rozmieszezenie studni rewizyjnych i lokalizacjg

przepompowni. Wyniki pomiaréw sprawdzajacych nalezy przediozyé Inspektorowi przed
rozpoczeciem kolejnych etapéw robét lub przed zasypaniem wykopéw.

6. Kontrola jako$ci Robot
6.1. System kontroli jakosci Robdt
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STD-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczeniem punktow
charakterystycznych i wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug o gblnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robdt pomiarowych
Nalezy sprawdzié polozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci kanalizacyjnej,
przewodu ttocznego $ciekdw, przepompowni wraz z ogrodzeniem oraz drogi.
7. Obmiar Robét
Jednostka obmiaru przy prowadzeniu robét pomiarowych jest km (kilometr) wytyczonej
trasy w terenie.
8.0dbior prac geodezyjnych
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Ogo6lne zasady odbioru prac podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 8.
Odbidr robét zwiazanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robdt
w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw 1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych fub protokélu z
kontroli geodezyinej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania
ogblne” pkt 9.
Cena 1 km wykonania pomiaru liniowego obejmuje:
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot,
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych,
sporzadzenie operatéw bedacych podstawa do obmiarow robdt,
odtworzenie granic dzialek w przypadku naruszenia znakéw granicznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1, Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukeja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1978.
Instrukeja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G- 3.2, Pomiary realizacyjne. GUGIK. 1983.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbi6rki nawierzchni
bitumicznej — w ramach inwestycji:Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ulica Zakopianska w Rabce
Zdroj
1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1,
1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Zakres robo6t obgjmuje :
- rozbidrke nawierzchni bitumicznej,betonowe;j
- obciecie krawgdzi nawierzchni pila,
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
,Wymagania ogélne”.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zaméwien podano w STD 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
Do rozbidrek przewiduje sig uzycie sprzgtu:
koparko-spycharka
miot pneumatyczny
sprzet do robot rgeznych
frezarka do rozbi6rki nawierzchni bitamicznych
pita do ciecia asfaltu

4. TRANSPORT
Og6lne zasady transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa zaréwno w obrebic pasa robot
drogowych, jak i poza nim, $rodki transportowe poruszajace sig¢ po drogach poza pasem robét powinny
spelniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o§. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglodei
transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezefi Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nic zostaly wezesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora,
Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce wskazane przez Inspektora na odiegloéé¢ do 5 km.
5.  WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub recznie w spos6b okreslony w dokumentacji projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru, Material uzyskany z rozbiorki zaladowaé na samochody samowyladowcze i odwies¢ na
migjsce wskazane przez Inspektora na odlegtos¢ do 5 km.

Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materialéw z rozbi6rki w ramach Kontraktu. Ewentualne doly
(wykopy) powstate po robotach rozbiérkowych znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny byé tymezasowo zabezpieczone, W szczegblnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakoéci robét polega na sprawdzeniu kompletnoéci wykonanych robot rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbiérka jest (m’].
Obmiar powinien byé dokonany na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowacd jakichkolwiek rob6t nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane

;o
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bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga stanowi¢ roszezen o dodatkowa zaplate.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podaje STD-00.00.00 Wymagania ogélne”. Odbioru robét zwiazanych z rozbibrka
elementéw drég dokonuje Inspektor po zgloszeniu robét do odbioru przez Wykonawcg. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robdt.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne zasady platnosci podaja ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”. Platnoé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét. Cena jednostkowa obejmuje:
- wyznaczenie zakresu robot
- rozbibrka nawierzchni bitumicznej, betonowej, kraweznikéw, obrzezy, chodnikéw, pokryw zelbetowych,
- zmagazynowanie materialow z rozbiérki na placu budowy lub odwiezienic na wskazane przez Inspektora
miejsce na odleglo$¢ do 5 km,
- koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbidrki,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 -- Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z regulacja pionowa wlazow kanalizacji sanitarnej- w ramach
inwestycji:Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ulica Zakopianska w Rabce Zdrdj
Dzielnica Porgba Mala w Nowym Sgczu
1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkeie 1.1,
1.3. Zakres robét ujetych w STWiIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace regulacje pionowa wlazéw itp.
Zakres rob6t objetych ninigjszym STWiORB:
»  prace pomiarowe
oznakowanie robot
rozbidrka istniejacych wiazéw, skrzynek
montaz plyt na studniach.
ustawienie na zadana wysokos$¢ wlazéw i skrzynek
zalanie betonem
wykonanie wymaganych bada i pomiaréw
uporzadkowanie fereni obot
1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST,
D-00.00.00. * Przepisy ogdine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STWIiORB D-00.00.00. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakosé wykonywanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zaméwien podano w
STWIORB K-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.3.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialéw, ich transportu i przechowywania
podano w ST 1-00.00.00” Wymagania Ogélne”
Beton musi spetniaé wymagania klasa nie nizsza niz B30(C25/30), nasigkliwo$¢ do 5%
badanie wg Pn-88/B-06250, wodoszczelnosé — wicksza od 0,8MPa(W$§)
- pierscienie regulujace,
- zaprawa szybkowigzaca typu PCC-1.
3. Sprzet
Zuraw budowlany samochodowy;
Samochod dostawcezy,
4, Transport
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenistwa, na miejscu budowy, jak i poza nim, $rodki transportowe, poruszajace sig¢ po
drogach publicznych powinny spelniaé odpowiednie wymagania W zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegblnosei w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakickolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunk6éw obciazaja Wykonawce.
5. Wykonanie robét
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej, oraz chodnikéw nalezy przeprowadzi¢
regulacie wszystkich wlazéw znajdujacych si¢ w pasie robot. Regulacja wlazow i skrzynek
wodociagowych polegaé bedzie na podniesieniu istniejacych do niwelety nawierzchni i
chodnika. Wiazy osadzaé na zaprawie szybkowiazacej typu PCC-1. Wierzch wlazu lub kraty

39



dostosowaé do niwelety nawierzchni i chodnikéw. Studnie na ktérych wystgpuje regulacja
pionowa wlazéw nalezy oczyscié.

Kontrola jako$ci robdt
Ogoélne zasady kontroli jakodci robét podano w ST D-00.00.00. ., Wymagania Ogolne”.
Kontrola jakosci wykonanych robét odbywaé sig bedzie zgodnie z PN-EN 1610,
Obmiar roboét
Jednostki obmiaru jest 1 sztuka wyregulowanej studni.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STD-00.00.00 pkt.7.
Odbiér robét
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 pkt.8.
Podstawowa platnos¢
Ogolne zasady platnoéci podano w STD-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
Cena jednostki obmiarowej.

Regulacja pionowa wtazdw i skrzynek wodociagowych
Cena wykonania 1 szt. regulacji wiazu lub skrzynki:

- dostarczenie materiatow,

- rozbidrka wlazdw, skrzynek wodociggowych

- montaz wlazu lub kraty i plyt nadstudziennych,

- Oczyszezenie studni,

- Uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-87/B-01070  Sieé kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego).

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PVC,
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na oczyszezeniu i skropieniu warstw
konstrukeyjnych (odtworzenie naw.) — w ramach inwestycji .Sieé kanalizacji sanitarnej — ulica

Zakopianiska w Rabce Zdraj
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres rob6t objetych STWiORB
Zakres robdt objetych niniejszym STWiIORB:
» mechaniczne oczyszczenic kazdej warstwy z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
sprezonego powietrza
»  reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezed
»  dostarczenie lepiszeza i napelnienie nim skrapiarek
«  skropienic warstwy lepiszczem w ilo$ci podanej w dokumentacji technicznej lub uzgodnionej z
Inspektorem.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre§lenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Qgbine wymagania dotyczace rohot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako§¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, STWIORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspblny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zaméwien podano w ST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
MATERIALY

Do skropienia warstwy:

» niebitumicznej zastosowaé emulsjg kationowa §redniorozpadowa w ilodei 0.5-0.7 kg/m? asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji (1.0-1.4 kg/m* emulsji)

»  bitumicznej istnicjacej ( w przypadku ukladania na istniejacej nawierzchni bitumicznej warstwy
wiazacej) zastosowaé emuisje kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0.3-0.5 kg/m® asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji (0.6-1.0 kg/m* emulsji)

»  bitumicznej wiazacej zastosowaé emulsie kationows szybkorozpadowa w ilodci 0.1-0.3 kg/m” asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji (0.2-0.6 kg/m® emulsji).

SPRZET

Szczotka mechaniczna, zbiornik na wodg szezotki r¢czne.

Wskazane jest stosowanie szczotki mechanicznej dwuszczotkowej, Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszezacych, druga winna posiadaé migkkie elementy ozyszczace i stuzy do
zamiatania.

Do skrapiania uzy¢ skrapiarek lepiszeza posiadajacych urzadzenia sprawdzajace:

-obroty pompy dozujgcej emulsj¢

-predko$é poruszania sig skrapiarki

Skrapiarka powinna posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania oraz winna zapewnié rozkladanie emulsji z
tolerancja £ 10% od iloéci zatozonej.

4., TRANSPORT

Ogélne zasady podano w ST D-00.00.00. ~Wymagania ogoine”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Mechaniczne (rgczne) oczyszczenie:

a) podbudowy z kruszywa lamanego, z luznego kruszywa, pylu, ewentualnych zanieczyszczen blotem
b) istniejacej nawierzchni bitumicznej z blota, kurzu, ewentualnych materialéw kamiennych po okresie
posypywania nawierzchni w zimie (przy krawedzi jezdni),

5.2, Mechaniczne skropienie

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody z
emulsji. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi:

»  ¢o najmniej 8 godz. przy ilosci 1.0-1.4 kg/m? emulsji

= co najmniej 2 godz. przy ilosei 0.6-1.0 kg/m’ emulsji

= conajmniej 0.5 godz. przy ilosci 0.2-0.6 kg/m? emulsji
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw skrapiarki.
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6.2, Badanie i kontrola w czasie robét
Ocena wizualna starannosei wykonania oczyszezenia.
Ocena emulsji powinna by¢ oparta na ate$cie producenta. Wykonawca powinien kontrolowa lepkosé
wg PN-77/C-04014.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest [m?] oczyszczonej i skropiong] warstwy konstrukeyjnej 1 istniejacej
nawierzehni.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
okre$lonych w STWIORB D-00.00.00.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest [m?] wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia. Cena jednostkowa
obejmuje:
»  mechaniczne oczyszczenie kazde] warstwy Z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
Sprezonego powietrza
= reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezeh
= dostarczenie lepiszcza i napeinienie nim skrapiarek oraz podgrzanie go do wymaganej temperatury
»  skropienie warstwy lepiszezem w ilogci podane] w dokumentaci technicznej lub uzgodnionej z
Inspektorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDIiM-1999.

43



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D- 04.02.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO.

Nowy Sacz, czerwiec 2008

44



1. WSTEP
1.1, Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego pod
jezdniami (odtworzenie) — w ramach inwestycji :Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ulica Zakopianska w

Rabce- Zdréj

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt ujetych w STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego -pospdtki

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST. D-
00.00.00, ” Wymagania ogdlne”,
1.5. Ogélne wymagania dotyezgce robot
. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, STWIiORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Wspolny Stlownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwien podano w ST D-00.00.00
., Wymagania ogélne” pkt 1.3.

2, MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.1, Wiasciwosci kruszywa naturalnego
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy stosowaé zwir i mieszanke oraz piasek (jako
doziarnienie) lub inne kruszywo spetniajgce nizej podane wymagania i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Zwir i mieszanka powinny spehiaé wymagania normy PN-B-11111 dlaklasy I i 1L
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
Kruszywo (mieszanka kruszyw) powinno ponadto spetniaé nastgpujace warunki:
() nosnosci, okreslony zalezno$cia;
wno$=25
gdzie: wno$(CBR) — wskaznik no$nosci,
(b) zageszezalnodei, okreslony zaleznodcia;
U=ds/dis=5
gdzie:
U-wskaZnik réznoziarnistodci
dg-wymiar sita przez ktére przechodzi 60% kruszywa
dj-wymiar sita przez ktére przechodzi 10% kruszywa
2.2, Zr6dla materialéw
Zrodla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonaweg z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie
pozniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materialdw, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wyniki badai laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. Wyniki badan
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonaweg powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie
2.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce #rédla beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badai
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora pokazq zgodno$é cech materialowych z wymogami okreslonymi
w punkeie 2.1, Zaakceptowanie Zrédia materialow nie oznacza, ze wszystkic materialy z tego Zrédta beds przez
Inspektora przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiego Zrédia, ktére nie spemmia wymagaf
okre$lonych w punkcie 2.1 zostang odrzucone.
2.3, Skladowanie materiaiéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi, Podloze w miejscu skladowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
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4,

5.1.

5.2,

5.3.

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w 8T D-00.00.00.”Wymagania ogolne”

Do wykonania warstwy z kruszywa nalezy stosowad:

- spycharek lub réwniarek do rozkladania i profilowania warstwy,

- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego dozowania wody,

- walcodw ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i plyt wibracyjnych do zaggszezania

- inny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszezenia w miejscach

trudno dostgpnych, zaakceptowany przez Inspekiora.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w 8T D-00.00.00.”Wymagania ogdine”.
Kruszywo doprowadzone do wilgotnodci optymalnej, nalezy dostarczyé na budowg w  warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.
Ruch érodkéw fransportowych po koronie budowanej drogi powinien byé zorganizowany w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie kolein.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00,"Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Przygotowanie podloza '

Podloze gruntowe warstwy z kruszywa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB D 04.01.01. oraz spadkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem warstwy z kruszywa wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zaloZonych rzgdiych
powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia
wilgotnosei optymalnej, powtornie wyréwnane i zaggszczenie.

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01.,

Paliki fub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmiesci¢ w rozstawie nie wigkszym niz co 10
m.

Rozkladanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno byé rozkladane w warstwie o zmiennej grubosei
$rednio 10 ¢m przy uzyciu réwniarki. Zmienno§é grubo$ci warstwy wynika z réznicy spadkéw poprzecznych
poszezegdlnych warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka gruboé, aby ostateczna grubo$é warstwy po zageszczeniu byla réwna
grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
walowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka warstwy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnoéci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcéw, warstwa podbudowy powinna by¢ zaggszezona zaggszczarkami plytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.

Zagegszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,00 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481.

Dla kontroli zageszczenia kruszywa nalexy stosowaé procedure badawcza wg
PN-5-02205:1998, zal. B.

Za zgodg Inspektora mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwod¢ wyznaczania
wskazZnika zageszczenia i modulu wtdrnego E,.

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, wymagania dla warstwy
podbudowy sa nastgpujace:

-dla gruntdéw sypkich lo<2,2

-warto§¢ modubu wtornego powinna speinia¢ wymagania zawarte w PN-5-02205:1998,

pkt 2.10

Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnoéei optymalnej okreslonej wg normalne;
préby Proctora, zgodnie z PN/88B-04481(metoda I Iub I1). Jezeli wilgotno$é materiatu jest nizsza od optymalnej,
materiat powinien byé zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnosé przy zageszczaniu nie powinna
r6znié sig od wilgotnosei optymalnej o wigeej niz—20% i +10% jej wartosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow Inspektorowi, na zasadach okre$lonych w STD.00.00.00,”Wymagania ogo6ine”,

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi, wediug zasad okreslonych w p. 2, w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w p. 2.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzié badania w jednostce specjalistycznej, ktore
pozwola na oceng wlasciwosci materiatu w zakresie okre$lonym w niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych
Czgstotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy podbudowy z kruszyw podano w ponizszej
tablicy:

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Min, liczba badan na Max, powierzchnia
dziennej dzialce na jedno badanie
roboczej

1 Uziarnienie kruszywa 2 200

2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 200

3 Zageszezenie warstwy 2 200

4 Zawarto$é zanieczyszczen obcych 2 200

5 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - 200 i przy kazdej

zmianie kruszywa

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa.
W czasie rob6t Wykonawea powinien prowadzi¢ badania whasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy.
Probki nalezy pobieraé w sposSb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Na podstawie wynikow
badai uziarnienia nalezy sprawdzié, czy stosowany materiat spetnia warunki okre$lone w p. 2.1.
6.3.3. Badania zageszczania warstwy podbudowy
Zageszozanie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wediug normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda I lub 11).
Dla koniroli zaggszczenia kruszywa nalezy stosowac procedurg badawcza wg PN-$-02205:1998, zal, B.
Za zgoda Inspektora mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwo$é wyznaczania
wskaznika zaggszczenia i modulu wtdrnego E,.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia, wymagania dla
warstwy mrozochronnej sa nastgpujace:
-dla gruntéw sypkich lo=<2,2
-warto$é modulu wtérnego powinna spelniaé wymagania zawarte w PN-5-02205:1998, p.2.10.

6.3.4. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymainej z tolerancja —
20% i +10% jej wartodci, okreslanej wg normalnc préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda 1 fub II).
Wilgotnoéé kruszywa nalezy badaé wg PN-77/B-067 14/17 z czgstotliwoscia podang w p.6.3.1,
6.3.5. Grubos¢ warstwy
Grubo§¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyC natychmiast po zaggszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200 m’
warstwy,
Grubogé warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm.
6.3.6. Cechy geometryczne warstwy
6.3.6.1, Réwnos¢
Réwno$é profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowaq lata zgodnie z normg BN-
68/8931-04, co 20 metréw w kierunku podiuzaym. RéwnosC poprzeczng nalezy mierzyé 4 metrowa lata co
najmniej 10 razy na 1 km, Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
6.3.6.2. Spadki poprzeczne
Nalezy mierzyé za pomocq 4 metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo i
dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych lukéw poziomych: na poczatku i na koficu kazdej krzywej
przejéciowej oraz na poczatku, w srodku i na konicu kazdego tuku kolowego.
6.3.6.3. Rzgdne wysokosciowe
Nalezy sprawdzaé co 15 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi
zmierzonymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ecm i—2 cm.
6.3.6.4, Uksztaltowanie osi warstwy podbudowy
Nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 15 m. O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3
om.
6.3.6.5. Szeroko$é
Nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na | km.
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Szerokosé nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 -5 cm.
Zasady postgpowania z odeinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres$lonych w
niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérne zageszezenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest [m 2] wykonanej i odebranej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru warstwy podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i

6.3.7.

ulegajacych zakryciu zgodnie z ST D-00.00.00.”Wymagania ogdine” i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
aw bez hamowania postepu robdt. Do odbiorn Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badat z biezacej kontroli materiatow i robét. Odbiér dokonuje Inspektorowi na
konawcy z biezacej kontroli jakoci materialéw i robét, ewentualnych

umozliwiajacym wykonanie ewentuainych napr

podstawie wynikéw badan Wy

uzupelniajacych badail i pomiardw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodno$ei choé jednego elementu ro

dokumentacja projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
(1-3) Placi sig za [m” ] wykonane] warstwy zgodnie z okreéleniet w punkcie 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
Sporzadzenie Projektu Technologii i Organizacji Robét

® ® & ®» & & © O° ©°

wyznaczenie robot

dostarczenie materiatéw

doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnodci roziozenie kruszywa
wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profitu,

Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych robot
Oznakowanie oraz zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie

Wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw préb i sprawdzen,
uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11111

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obeych

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnosei
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscl
siarki metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodei w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
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PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thucznia kamiennego

PN-EN 933- Badania geometryczne wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie

8:2001 wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscei nawierzchni
planografem i latg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych
ugigciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZznika zaggszczenia gruntu

PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i
02205:1998 badania
10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP
L1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z tlucznia kamiennego (odtworzenie) — w ramach inwestycji:Sieé
kanalizacji sanitarnej — ulica Zakopianska w Rabce-Zdréj
Dzielnica Porgba Mala w Nowym Sgczu
Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkeie 1.1,
1.2 Zakres robét objetych STWiORB
Zakres robdt objetych niniejszym STWIORB :
Prace pomiarowe,
Oznakowanie roboét
Sprawdzenie i ewentualna naprawg podloza,
Przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,
Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
Roztozenie mieszanki,
Zageszezenie roztozonej mieszanki,
Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreélonych w specyfikacji techniczuej,
Utrzymanie podbudowy w czasie robét,
1.3 Okreélenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z thucznia kamiennego - czesé konstrukeji nawierzehni sktadajaca sie z jednej lub
wigeej warstw noénych z thucznia i klifica kamiennego.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST. D-
00.00.00. ” Wymagania Ogbine”,
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnodé z
dokumentacja projektowa, STWiORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,

1.6. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t WspéInego Stownika Zaméwiefi podano w ST K-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 1.3,
2 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
K-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 {91,
sa:
— kruszywo lamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112
[8]:

- thluezen od 31,5 mm do 63 mm,
~ kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla kt6érych wymagania zostang okre$lone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi

dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
— klasy IT1i III - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klifica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa
III

I | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie 35 50
wigcej niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz:

2 | Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 | Odporno$é na dziatanie mrozy, wg PN-B-06714-19
[3], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedlug
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [5]1 PN-B-11112 8], % ubytku masy,

nie wigcej niz: 30 nie bada

- w klificu nie bada sie

- w tluczniu si¢ | nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klifica w zaleznosei od warstwy podbudowy
tHuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wlasdciwosci jednowarst | Podbudowa
wowa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 2]
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: 3 4
- w ttuczniu 4 5
- w klincu
b) zawartos¢ frakeji podstawowej, % m/m,
nie 75 65
mniej niz:
- w thuczniu i w klificu 15 25
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej
niz: 15 20
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- w thucznin i w klifcu
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej
niz:
- w tluczniu i w klificu
2 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz: 4
- w thuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawarto$é ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie¢ | nie bada si¢
4 | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klificu, barwa cieczy nie
ciemniejsza wzorcowa
niz:

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3 SPRZET
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac :

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladania tlucznia i klifica,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifica,
¢) walcow statycznych gladkich do zageszezania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszezarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klificem,
¢) szezotek mechanicznych do usunigeia nadmiary klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koficowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
h) W miejscach trudnodostgpnych ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne lub zaggszczarki
plytowe
4 TRANSPORT
Og6lne zasady transportu podano w ST D-00.00.00 *Wymagania ogélne”. Transport kruszywa powinien
odbywaé sig w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu,
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podloZa
Przygotowanie podloza powinno odpowiadac wymaganiom okre§lonym w ST04.01.01. 7 Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

Podbudowa ttuczniowa powinna byé ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowsg
powinna byé utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien byé spelniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis ¢ 45

d85
gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektows lub wedtug zaleceri Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2 Whudowanie i zageszezanie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszezeniu mniejsza

od 1,5-krotnego wymiaru najwickszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy
po zageszezeniu hie moze przekraczaé 20 cm, Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
ukiadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnela grubosé projektowana,

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczagé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwag sig
pasami podiuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podluznymi, cz¢sciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
plytows zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubogé
warstwy fuznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypeinione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm,

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszezenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania podbudowy

obcigza Wykonawce robdt,
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Badanie przed przystapieniem do robét,
Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw wg pkt. 2.1 i 2.2 niniejszej STWIORB i przedstawi¢ wyniki
Inspektorowi.
6.2 Badania w czasie robot
6.2.1 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos$é oraz zakres badat przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$é badan

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalne | Maksymalna

. r o A 0"
ilosci badan wiefzchni
na dziennej a
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dzialce podbu-
roboczej dowy na
jedno
badanie (m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczeit obeych w 2 600
3 |kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie
4 |Scieralnosé kruszywa 6000
> Nasmkhvyf)sc kruszywa C i przy kazdej zmianie
6 [Odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu . o
x s ] . Zrodla pobierania
7 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych materialéw

6.2.2, Badania wlasciwo$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszezeniem.

Wyniki badat powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci
robot i zawsze w przypadku zmiany Zzrddta pobierania materialéw oraz na polecenie Inspektora.
Prébki do badari pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnoéci

Inspektora.

6.3 Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwosé oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego

Lp. Wyszezeg6lnienie badan i
pomiaréw

Minimalna czg¢stotliwosé
pomiardw

I |Szerokos¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 |Rownosé podiuzna

w sposob ciagly planografem
albo co 20 m fata na kazdym
pasie ruchu

Roéwnos¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®

10 razy na 1 km

5 |Rzgdne wysokosciowe

co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 |Uksztaltowanie osi w planie®’

co 100 m

7 [ Grubo$¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
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niz raz na 2000 m*

8 | Nosnoé¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m®

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych lukdw poziomych.

6.3.2. Szeroko$é podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sig¢ od szerokosei projektowanej o wigeej niz +10
¢m, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.3.3. Rownoéé¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowsq fatg, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata,

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja £ 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokoséciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rz¢dnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.,
6.3.6. Grubosé podbudowy

Grubo$é podbudowy nie moze r6znié si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 ¢m, -2 cm.

6.3.7. Nos$nosé podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 zal. B
Podbudowa zasadnicza powinna spetniaé wymagania dotyczace nosnoéci, podane w tablicy
5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony

Podbudowa o wskazniku przy uzyciu plyty o érednicy 30 cm (MPa)

no$nosci kruszywa nie
mnigjszym niz

Pierwotny M, Wtérny M7
80( chodniki) 80 140
120 ( jezdnia, zjazdy) 100 180

Zageszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modulu
odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia A © jest nie wigkszy od 2,2.
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6.4.1. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech

geometrycznych od okreslonych w punkcic 6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wigcej niz 5 em i

nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubosé, do polowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne
zaggszezenie.

6.4.2, Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem gruboscei, Wykonawcea wykona

naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupelnione nowym materialem
o odpowiednich wlagciwoéciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nonosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy

zanizenie nognosei podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawee
podbudowy.

7

10

OBMIAR ROBOT.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy j. w. powinien byé wykonany na budowie, [m%] po jej ulozeniu i
zageszczeniu. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwick dodatkowych powierzchni nie wykazanych w
dokumentacji projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora.

ODBIOR ROBOT.
Odbiér podbudowy powinien byé dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu na
zasadach okreslonych w ,,Wymagania ogélne”.
PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostkowa obejmuje (1-3):
Prace pomiarowe
Oznakowanie robot
Sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza
Dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania
RozloZenie mieszanki
Zageszczenie warstw z zaklinowaniem
Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej
»  Utrzymanie podbudowy w czasie robét.
Tloé zakoniczonych i odebranych robét okreslonych wg obmiaru, zostanie oplacona wedlug cen jednostkowych za
[m?] warstwy podbudowy o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej z ewentualnym uwzglednieniem
sumy potracen za
niewlagciwg grubosé
niewlaiciwe zaggszezenie
niewlaéciwe cechy geometryczne

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S- 02205:1998 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-96/B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
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PN-87/8-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreglenia.

PN-87/B-06721 — Kruszywa mineraine. Pobieranie prébek.

PN-89/B-06714/01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan,

PN-77/B-06714/12 — Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezefi obecych
PN-78/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci ,

PN-78/B-06714/26 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczef organicznych.
PN-96/B11113-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcen nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie piyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzehni planografem i lata,

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$noéei gruntu jako podloza nawierzehni podatmych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu,

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczaie.

Katalog typowych konstrukeji jezdni podatnych. IBDIM Warszawa 1983,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D- 05.03.05.01
D-05.03.05.02

WARSTWA WIAZACA
WARSTWA SCIERALNA

Nowy Sgcz, czerwiec 2008

59



1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru :
(1) warstwy wiazace] z betonu asfaltowego 0/16 mm grubod¢ warstwy 6 cm,(odiworzenie)
(2) warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12 mm grubo$é warstwy S cm,(odtworzenie)

w ramach inwestycji :Sieé kanalizacji sanitarnej- ulica Zakopiafiska w Rabee-Zdroj

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkeie 1.1,
1.3 Zakres rob6t ujetych w STWiORB
. Zakres rob6t objetych ninigjszym STWiORB pozycie od (1) do {2):
prace pomiarowe
oznakowanie robét
dostarczenie materialéw podstawowych i pomocniczych
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania
posmarowanie goracym bitumem krawgdzi urzadzen obeych
obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem
rozécielenie i zaggszezenie mieszanki
przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
4 Okre$ienia podsiawowe
1.4.1 Beton asfaltowy — (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, ulozona i zaggszczona
14.2 Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnodt z dokumentacja,
proiektowa, STWiIORB oraz zaleceniami Inspektora.

1.6. Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robst Wspélnego Stownika Zaméwies podano w ST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
2, MATERIALY
2.1, Ogbélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialéw stosowanych do produkcji betonu asfaltowego podane s3 w normie PN-
$-96025 , Nawierzchnie asfaltowe”- wymagania dla betonu asfaltowego dla drég o kategorii ruchu KR 1-2.

W szczegdlnodci, do warstwy wiazacej 0/16 mm nalezy stosowaé: grysy I klasy 1, 2 gatunku z surowca skalnego
(tylko parametr $cieralnosci w bebnie Los Angeles moze by¢ zanizony do wymagar II klasy), piasek {amany i
mieszanke drobna granulowana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-11112 ,Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych”, wypelniacz podstawowy wapienny wg PN-S-96504/1961 ,Wypeiniacz mineralny do mas
bitumicznych” asfalt drogowy D 50 zgodnie z wymaganiami PN-C-96170/1965 ,,Asfalty drogowe”

W przypadku wykorzystywania kruszyw o niewystarczajacej przyczepnosci do asfaltu nalezy zastosowac $rodek

adhezyjny posiadajacy wazna aprobatg techniczna.
W szezeg6lnosci, do warstwy $cieralnej 0/12,8 mm nalezy stosowaé: grysy 1 klasy 1, gatunku z surowca skalnego
(tylko parametr $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles moze byé zanizony do wymagan 1 klasy), piasek tamany i
mieszanke drobna granulowana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-11112 ,Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych”, wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-8-96504/1961 ,Wypelniacz mineralny do mas
bitumicznych” asfalt drogowy D 50 zgodnie z wymaganiami PN-C-96170/1965 ,,Asfalty drogowe” .

Dolomitowe materiaty grysowe /fr.>2 mm/ 1 kl 1 gatunku moga byé stosowane w mieszance z innymi kruszywami
mineralnymi w ilodci <50%. W przypadku wykorzystywania kruszyw o niewystarczajacej przyczepnosci do asfaltu
do produkeji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé $rodek adhezyjny posiadajacy wazna aprobatg techniczna,

2.2. Wymagania wobec betonu asfaltowego :

Beton asfaltowy musi spelnia¢ wymagania uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm na warstwg wiazaca
dia ruchu KR 1-2 i mieszanki mineralnej 0/12,8 mm na warstwg §cieralng zgodnie z norma PN-5-96025/199%
,Nawierzchnie asfaltowe”,

Od mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej w nawierzchnig wymaga si¢ speinienia nastgpujacych
whasciwodci:

- 8 O & © & » & D

Lp. Wihasciwosei Wymagania Wymagania
Warstwa wigZaca Warstwa
§cieralna
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1 Zawarto$¢ asfaltu  w
MMA 4,3 -5,8% m/m 35,0-6,5% m/m
powinna miesci¢ sig
granicach

2 Stabilnoé¢ wg metody
Marshalla /temp. 60°C, >8 kN >5,5 kN
2x75 uderzen/

3 Odksztalcenie  prébek 2-5mm 2-4,5mm
jow.

4 Sztywno$é Q/M 3-9 2,5-4

5 Wolna przestrzen w 4 - 8% [V/IV] 1,5-4,5%
prébkach j.w, [VIV]

6 Wypelnienie wolnej 65-80% 75-90%
przestrzeni lepiszczem

2.3. Wstepne warunki akeeptacji materialowej
Przed przystapieniem do roboét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
do Tnspektora, celem akceptacji pelne wyniki badan laboratoryjnych i prébki materiatléw wyjsciowych oraz receptg
na mieszanke mineralno-asfaltowa wraz z walcami do badai kontrolnych dia kazdej warstwy.
Roboty bitumiczne moga byé rozpoczete po zaaprobowaniu wszystkich materialow,
3. SPRZET
Wykonaweca przystgpujac do wykonywania robét powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem:
¢ wytwérnia mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco zlokalizowana w takiej odlegloéci od miejsca
budowy aby ¢zas transportu nie przekraczat I godziny
o ukladarka mechaniczna z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego zaggszezania i wydajnosci
dostosowanej do wydajnosci wytworni
o walce gladkie, stalowe, dwuwalowe, $rednie i cigzkie
e walce ogumione o regulowanym ci§nieniu w oponach
¢ samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym.
Dobér sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
4, TRANSPORT
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié przykryta pokrowcem samochodami samowyladowczymi. Czas
transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spelnieniem
warankow zachowania temperatury wbudowania,
5, TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
5.1, Warunki ogélne
Beton asfaltowy na warstwg wiazacq i $cieralng nalezy wykonywaé we wiasciwych warunkach
atmosferycznych: temp. otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od +5°C a w trakeie wykonywanych robét
+10°C. Nie dopuszcza si¢ wykonywania rob6t podezas opadéw atmosferycznych i silnych wiatrow,
Co najmniej 2 dni przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ kontrolng produkejg w
obecnogei Inspektora Nadzoru stuzaca do oceny utrzymania wlasciwego rezimu produkcji. Probka pobrana z
kontrolnej produkeji shuzy do kontroli skiadu produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dopuszczaine odchytki zawartoéei skladnikéw MMA w pojedynczej prébee wzgledem skiadu zaprojektowanego,
oznaczonych metoda ekstrakeji lub réwnowazng wynosza:

Lp. Skladniki MMA Dopuszezalne
odchylenia w %
1 Zigtna pozostajace na sitach o
oczkach powyZej 15,0
2 mm
2 Ziarna pozostajace na sitach o
oczkach +3,0
0,075-2 mm
3 Ziarna przechodzace przez sito
o oczkach 0,075 mm +2,0
4 Asfalt 0,5

5.2, Whudowanie betonu asfaltowego
Beton asfaltowy nalezy wbudowywaé ukladarkq mechaniczna na czystym, suchym i przygotowanym
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zgodnie z wymaganiami normowymi podtozu, Podloze przed wykonaniem warstwy powinno byé oczyszczone i
skropione na warunkach podanych w STWIiORB D 04.03.01.

Temperatura wyprodukowanego betonu asfaltowego powinna wynosié od 140-170°C, a poczatkowa temp. w czasie
zageszezenia nie powinna by¢ nizsza od 135°C,

Réwnosé i grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana z taka czestotliwosciq aby zapewni¢
wykonanie warstwy zgodnie z wymaganiami.

Ukladanie mieszanki musi odbywaé sie w sposdb ciagly, bez przestoju.

Zaggszczenie mieszanki powinno odbywaé sig w taki spos6b aby wykonywana warstwa uzyskala okreslone
wiasciwosci, w szczeg6lnoscei:

Lp. Cechy nawierzchni Wymagania warstwa Wymagania warstwa
wiaZaca §cieralna
1 WskaZnik zageszezenia >98% >08%
2 Wolna przestrzeit w warstwie
4,5-9% [V/V] 3-5% [V/V]
3 Maksymalna dopuszczalna 9 mm 6 mm
nierdwno$é dla warstwy
4 Tolerancja spadku +0,5% +0,5%
poprzecznege w stosunku do
projektu
5 Dopuszezalne odchylenie +10% +10%
grubodci warstwy w stosunku
do wymagane]j wartoci
6 Wyglad warstwy Jednolity Jednolity
7 Ziacza fwykonane w linii $cile zwiazane, $cisle zwigzane,
prostei, réwnolegle lub jednorodne jednorodne
prostopadle do osi/

6. KONTROLA JAKOSCIR

Akceptacja materialow i propozycji recepty zgodnie z procedura przedstawiona w p. 2.3,

6.1. Badania w czasie produkeji i wykonywania robét,

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie badan: materialowych, skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
parametréw temperaturowych produkeji zgodnie z zakresem i czgstotliwodcia okredlona w wiw normie na
nawierzchnie asfaltowe, gwarantujacych wiladciwa jakoé¢ i jednorodno$é wbudowanego materiatu.

W trakcie wbudowywania warstwy wigzacej i $cieralnej Inspektor Nadzoru dokonuje akceptacji wynikéw
przedstawionych przez Wykonawce.

Wyglad wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolita teksturg bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, fuszezacych sig i spgkanych.

Co najmniej 1 raz w trakcie prowadzonych robét bitumiczaych (nie rzadziej niz | raz na km ukladanego odcinka
warstwy) i w kazdym przypadku watpliwej jakoéci prowadzonych robét — Inzynier wykonuje badania
sprawdzajace wiasnoSci wbudowanej masy na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania wykonanej warstwy wigiacej i $cieralnej

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé badania potwierdzajace zgodno§é wykonanej warstwy z dokumentacjq i
normami,

Zakres badai obejmuje:
Lp. Badana cecha Czestotliwose
badan
1 Zagegszezenie warstwy, wolna 2 prébki z kazdego
przestrzefi w warstwie, skiad ukladanego pasa o
masy, grubo$é warstwy powierzchni do 3000
m® z wyj. obiektow
mostowych
2 Réwnosé podtuzna kazdy pas  ruchu
plantografem
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na odcinku
drogi o dlugodei | km
4 Spadki poprzeczne jw.
5 Wyzlad warstwy Cala powierzchnia

Szeroko$¢ warstwy musi byé zgodna z dokumentacja techniczng z tolerancja + 5 cm. Szerokosé warstwy wigzacej
nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem musi by¢ szersza od warstwy $cieralnej minimum 5 cm.
Warstwe wigzaca i warstwe §cieralng wykonans z betonu asfaltowego uznafe si¢ za zgodng z wymaganiami
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jezeli:

wyniki oceny makroskopowej sq pozytywne,

¢0 najmnigj 95% wynik6éw badart i pomiar6éw, z uwzglednieniem dopuszezalnych odchyled spemia

wymagania ST

e nie wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw z uwzglgdnieniem dopuszezalnych odchylen

zwigkszonych o 30%, spelnia wymagania ST
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Warunkach Ogélnych. Jednostka obmiaru jest [m?] wykonanej warstwy
nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwigzany z wykonaniem warstwy wiazacej dokonany powinien byé na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre$lonych w ,,Warunkach Og6lnych”
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, ST i wymaganiami Inspcktora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za [m 1 wykonanej warstwy pozycje (1) do (2). Cena obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robdt

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania

- posmarowanie goracym bitumem krawgdzi urzadzen obcych

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem

- rozécielenie i zageszezenie mieszanki

przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11112/1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96504/1961 — Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-C-96170/1965 — Przetwory naftowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-8-96025/1999 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, Wymagania.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci plantografem i tata,
Zeszyt 48 IBDM W-wa 1995, Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztalcenia trwate,
PN-67/S-04001 — Drogi samochodowe. Metody badaf mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych,
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WYKONANIA 1 ODBIORU
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Nowy Sacz, czerwiec 2008

64



1, WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej w ramach inwestycji:Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ulica
Zakopianska w Rabce-Zdrdj

1.2, Zastosowanie ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zakladaniem i pielegnacjg trawnikdéw na terenie plaskim i na skarpach,
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozZwoj.
1.4.2, Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.5, OQgolne wymagania dotyczgee rebot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamoéwien podano w ST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokoscei,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeroé$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
r6znych odpadkéw roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaZnikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$cickami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy.
Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych

gatunkéw.
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Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.,
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepuigcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watlu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

H

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4. |

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

5

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw Iub krawgznikéw o ok, 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowaé watem gladkim, a potem walem - kolczatka
lub zagrabig,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpbzniej do polowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m, chyba ze
STWiORB przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze STWiORB przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,
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~ po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé walu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w ST

5.2.2, Pielggnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢é przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okoto 10 cm,

— hnastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokosé trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosei 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza polowe pazdziernika),

~ koszenia trawnikéw w calym okresic pielggnacii powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czestoéé koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowaé z duza ostroznodciq i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika,

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku,
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié skladniki wymagane w
poszezegolnych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagsa azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

i

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu;

~ Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszezen,

- okreslenia iloci zanieczyszezen (w m?),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozdcielonej ziemi,

~ ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

~ zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw 7 ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

~ okreséw podlewania, zwlaszcza podezas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. »lysin”),

obecnosei gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STD-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw ,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1>-00.00.00 ., Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.,
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszezenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,
pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacia techniczna (OST) stanowi obowigzuiaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich,

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni zwirowej.
Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywaé na drogach obcigzonych ruchem bardzo
lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywaé ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnig zwirowa mozna wykonywaé jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i
ukladaé na:
- podiozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny -
dwuwarstwowo,
— podiozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego fub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszezalny - jednowarstwowo,
- warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podiozem jest grunt nieprzepuszezalny -
dwuwarstwowo,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1, Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i
hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2, Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej
watstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miescié si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1.
Skiad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelniaé wymagania normy
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosié od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosié¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Skiad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej



Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
K (écsz od naw1ertzchmal b warstwa dolna nawierzchni
wadratowyc jednowarstwowa lub dwuwarstwowe;
h sita warstwa gorna nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprzg¢t do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek i ladowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, réwniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,
- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
— przewoznych zbiornikéw na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow statycznych tréjkolowych lub dwukolowych, lekkich i $rednich,
- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

71



Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchnig zwirowa powinno spelniaé wymagania okreslone w
ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza®,

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wickszym od 8
m/dobg, wediug zasad okreslonych w ST D-04,02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszyé stabilizujac je
wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedlug zasad okre§lonych w ST
D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioza z gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi”,

Grubos¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostata okre$lona w dokumentacji
projektowej, powinna wynosié 15 c¢m, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

3.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
§.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowe;j
Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o;
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
¢) wilgotno$¢ optymalna mieszanki okre§lona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481 [1].

5.3.2. Odcinek prébny

Wymagania dotyczace wykonania odcinka prébnego podano w ST D-05.01.00
»Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.3.3. Wbudowanie i zaggszezanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki., Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna byé taka, aby po jej
zaggszezeniu osiagnigto grubos$é projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podiozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm,

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszezona przejéciami walca statycznego
gladkiego. Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgéciowo naktadajacymi si¢ w kierunku
Jej osi. Zaggszezenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi
i przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zaggszezenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w ST, a w

72



przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$é mieszanki jest wyzsza o wigeej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszyé w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody. Wilgotnodé
mozna badaé dowolng metodsg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzehnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna,
zraszajac ja wodg ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszezana) przez samochody
na calej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sig przekiadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocq oskardéw. Wezesne wyréwnanie wklgénigé
zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone
miejsca nalezy wyciaé pionowo i usunaé, dosypaé $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i
zagesei¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoéei rob6t podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania og6ine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.
6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwos$ei nawierzchni

Zwirowej

6.3.1, Czgstotliwo$¢ oraz zakres badai i pomiaréw

Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lyp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwoéé badart i pomiardw
1 | Uksztaltowanie osi w planie co 1.00 m oraz w punktach gléwnych iukéw
poziomych
2 | Rz¢dne wysokodciowe co 160 m
3 | Réwnoéé podiuzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Réwnos$é poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
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10 pomiaréw na | km oraz w punktach

> | Spadki poprzeczne giéwnych tukéw poziomych

6 | Szerokosé 10 pomiardw na 1 km

7 | Grubosé 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zageszczenie 1 badanie na 600 m* nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni .
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokodciowe

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzehni od rzednych projektowanych nie powinno byé
wigksze niz+1 ecm i -3 cm,

6.3.4, Rowno$¢ nawierzchni

Nieréwnoéei podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ latg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nierdwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg. Nieréwnosei nawierzchni nie powinny przekraczaé 15
mm.

6.3.5, Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancia + 0,5%.

6.3.6. Szerokoéé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.,
6.3.7. Grubo$¢ warstw

Grubo§é warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dolkéw kontrolnych w polowie szerokosei
nawierzehni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac £ 1 em.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja projektowa,

Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdzaé co 100 m. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno byé wigksze niz
+ 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.
6.5. Zageszezenie nawierzchni

Zaggszezenie nawierzchni nalezy badaé co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600
m?. Kontrole zageszezenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metods,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady cbmiatu robét podanoe w ST D--00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w ST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nawierzchni zwirowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podloza gruntowego lub
warstwy odsgczajacej,
- dostarczenie materialow,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,
- wyrdwnanie do wymaganego profilu,
- zageszezenie poszezegdlnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
2, PN-B-1i111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i latg
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zaggszczenia gruntu.
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LLWSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z profilowaniem i korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drrdg w ramach

inwestycji:kanalizacja sanitarna- ulica Zakopianska w Rabce-Zdrdj
Dzielnica Poregba Mala w Nowym Sgczu

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robét objetyeh ST

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza dotyczy realizacji w/w Kontraktu,
Zakres robot objgtych niniejszym ST

korytowania i profilowanie koryta
w/w zakres obgjmuje :

Wytyczenie robot
Zabezpieczenie placu budowy
Odspojenie gruntu z zaladunkiem na sam. samowyl. i transportem do 5 km
Profilowanie dna koryta
Zageszczenie podioza
Badanie zaggszczenia podioza

Okreslenia podstawowe
Okreélenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami pedanymi w ST D-
£0.00.00, ,,Wymagania ogdlne™,

Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

1.6. Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamoéwiert podano w ST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

2.

3.

MATERIALY
Nie wystepuje,
SPRZET
Do wykonania robot uzyé;
Spycharka
Koparka podsigbierna
Walec statyczny samojezdny
Sprzet do prac recznych
Wywrotki
Sprzgt powinien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakodci robét, Dobér sprzetu powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
TRANSPORT

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transporfu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zardwno w obrgbie pasa robét
drogowych, jak i poza nim. Dobér $rodkdw transportowych musi byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, Zwigkszenie odleglodei transportu ponad wartosei zatwierdzone nie moze byé podstawq roszezen
Wykonawey dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pisinie przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robé6t dolna warstwa podbudowy z pospdlki powinna byé oczyszczona ze

wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry uleglt nadmiernemu nawilgoceniu,
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5.1

Przystgpujac do obudowy nawierzchni, koronie torowiska ziemnego nadaje sig ksztalt korytowy. Roboty bgdg
wykonane mechanicznie a w migjscach niedostepnych dla sprzgtu mechanicznego recznie.

Zaleca sig aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
terenu. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokodé zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla dolnej warstwy podbudowy w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych. Zagescié warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszezenia Is21,03 oraz wtdrnego modulu zageszczenia E»>120 MPa/cm®,

Utrzymanie koryta

Podloze (koryto) po profilowaniu i zaggszczaniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie, Jezeli po
wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania gérngj warstwy podbudowy to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii fub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu to przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego
osuszenia,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Cechy geometryczne

Roéwnoéé.

Nieréwnosci profilowanego i zaggszezanego podloza nalezy mierzyé 4-ro metrowa fata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 raz na 100 m. Nieréwno$ci nie moga przekraczaé 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ co najmniej 1 raz na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych
tukow poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z projektem ( Iub stanem istniejacym )z
tolerancjg +0,5%.

Glebokoéé koryta i rzedne dng,

- Gigbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m. Réimice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i

6.2

projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 em i —2 cm,

Szeroko$é koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzié co najmniej 1 raz na 100 m. Nie moze si¢ ona rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

Zageszczenie podloZa
Wskaznik zaggszezenia i wilgotnodci gruntu nalezy kontrolowaé 2 razy na dziennej dzialce roboczej. Nie
rzadziej niz 1 raz na 600 m>,

OBMIAR ROBOT

Obmiar wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonuje si¢ na budowie w [m?].

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorn podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéine”. Odbiér wyprofilowanego i
zaggszezonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportéw Wykonawey z biezacej kontroli
robot, ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiardéw oraz ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonywania robét poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracens za
obnizong jako$¢ lub poleci powtérzenie robot wedlug zasad okreslonych w ninigjszej specyfikacji. Roboty
poprawione Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady platnodci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Placi sig za [m?]
wykonanego profilowania i zaggszczania podloza. Cena jednostkowa obejmuje:
" wyznaczenie zakresu robét
*  oczyszczenie z blota i zanieczyszezefi
" zaggszczanie i profilowanie koryta
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» odwodnienie terenu robét
»  wykonanie drég dojazdowych na czas budowy
s przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych dotyczacych wlasciwosei wbudowanych gruntow,
wskaznika zageszczenia warstw nasypu i nosnodci gornej warstwy.
10. NORMY I PRZEPISY
PN-88/B-04481-Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
BN-75/8931-03-Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celoéw drogowych i lotniskowych.
BN-77/8931-12-Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zapgeszezenia gruntu,
PN-5-02205 -Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania,
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcedw krajowych. GDDP Warszawa 1992 Wydanie L
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

K-01.03.

ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

Nowy Sgcz, czerwiec 2008
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1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy
Zakopianskiej w Rabce-Zdroéj
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
kanalizacji grawitacyjnej deszczowej i obejmuja;
(O1)rurociag z rur PVC ,S” fi.200x5,9
(02)rurociag z rur PVC ,S” fi.160x4,7
(03) studnie rewizyjne z PVC fi.315
(04) srudnie PE {i.600
(05) studnie rewizyjne PE fi.1000

Uwaga:

Rohoty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji opadowe] ujeto w ST . ,Roboty

ziemne",

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci PN-EN 7562-1: 2000 i ST ,Wymagania Ogoélne" oraz Instrukcja montazowa
ukladania w gruncie rurociagéw z PVC.

DZ - srednica zewnetrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.50gdIne wyimagania dotyczace robhét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontraktem
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST
.Wymagania Ogolne".

2.Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji wediug zasad niniejszej ST sa:

{01,02.) Rury kanalizacyjne PVC DN160- 200 S, zgodne z PN-EN 1401
« rury kielichowe wykonane z PVC SDR 34 klasy S i sztywnoéci obwodowej 8kN/m? /SN8/ z
uszczelkami wargowymi,
» ksztahki kanalizacji zewnetrznej z PVC szeregu SDR 34 klasy S (kolana, zfgczki, nasuwki,
redukcje, tréjniki) wg wymogdw jak dia rur kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza '
pochodzi¢ od jednego producenta.
Rury,studzienki muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych
niz 2 m.
Cechowanie powinno zawieraé:
a) nazwe lub znak producenta,
b) symbol surowca,
¢) wymiar: $rednica x grubos¢€ cianki, seria S,
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d) sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f) numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okre$lone sa. nominaing $rednica zewnetrzng, maksymailng i
minimalng gruboscig $cianki oraz tolerancjami obu wymiardw, owalnoécig
$rednicy zewnetrznej.

Dopuszczalna owalnos$é rur nie powinna przekraczaé 0,024 DN.

Montaz studzienek PE i PVC wg. instrukcji producentéw

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy;
3.2. Samochéd dostawczy;

3.3. Wciggarka reczna.

4. Transport

4.1. Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem |
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kofowym. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnoénika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkgq uniemozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taficuchdw.

Pojazdy stuzace do transportu powinny speiniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewnié:

stabilno¢ pozycji zatadowanych materiatow,
zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania rohét

(01-02) Rurociggi.

Rury uktadaé na przygotowanym podiozu z materiatéw sypkich grubosci10- 15 em (ujgtym w
ST Roboty Ziemne.) w temperaturze powietrza 0-30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weziami od punktu o
rzednej nizszej od wyzszej.

W przypadku rur PVC bose korce rur nalezy wciskaé w kielich po uprzednim posmarowaniu
$rodkiem utatwiajacym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérego bedzie wciskany bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

taczenie rur powinno byé wykonywanie centrycznie, w kierunku osi rury. Nalezydokonaé
peinego wsuniecia kofcowki bosej do wnetrza kielicha.

Zmiany kierunku rurociggu poza studniami nalezy wykonywac¢ za pomocg ksztattek
systemowych.
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Przed zasypaniem nalezy wykonaé prébe szczelno$ci rurociggéw

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST. ,\Wymagania Ogéine".

6.1. Badania materiatow uzytych do budowy rurociggéw oraz studni.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, ST i odpowiednimi normami materialowymi podanymi w pkt. 10 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét odbywaé sie bedzie zgodnie z PN-EN 1610,

7. Obmiar robét

Jednostki obmiaru wykonanej kanalizacji opadowej uwzgledniajg elementy sktadowe robot

obmierzane wg ponizszych jednostek:

m - rurociag,

szt. - studnie rewizyjne, oraz studzienki sciekowe uliczne, Ogoélne zasady obmiaru robét
podano w ST Wymagania Ogélne pkt,7.

8.0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogélne pkt.8.

8.1.0dbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z:

PN-EN 1610, PN 92/B-10735, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. Cz. 3 - Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne" Arkady, Warszawa 1988, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne"
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1993.

QOdbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9.Podstawowa ptatnos¢

9.1.0gdIne zasady platnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne".
Cena jednostki obmiarowej.

(01-02) Rurociggi.

Cena wykonania | m rurociggu obejmuije:

dostarczenie materiatow,

montaz rur oraz ksztattek zgodnie z dokumentacjg,

wigczenie rurociggow do studni,

(03) Studnie rewizyjne z PE i PVC- Cena wykonania | szt. studni obejmuje:
dostarczenie materiatéw,

montaz kompletnej studni,

montaz stopni

uszczelnienie kregow,

montaz wlazu,
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 1401-1: 1995

PN-EN 1610:2002
PN-87/B-01070

PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-85/C-89205
DIN 4052
BN-86/8971-08
PN-87/H-74051/02

PN-EN 1917:2004

Zewngtrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdlne i definicje.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty | elementy wyposazenia.

Terminologia.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Studnie prefabrykowane betonowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego). Instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC.

Betonowe, zelbetowe i widknocementowe rewizyjne studzienki

wiazowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

D - 05.03.04

NAWIERZCHNIA BETONOWA

Nowy Sacz,czerwiec 2008
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

Nawierzchnie betonowe sg wykonywane na drogach obcigzonych ruchem od lekkosredniego
do bardzo ciezkiego.

Zaleznie od przewidywanego obcigzenia ruchem, nawierzchnie betonowe wykonuje sie z:
~ betonu nawierzchniowego klasy 40, dla drég o ruchu od éredniego do bardzo ciezkiego,
~ betonu nawierzchniowego klasy 25, dla drég o ruchu lekkosrednim.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zaggszezeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R = 40 MPa)
okreslajacy wytrzymalo§é gwarantowang betonu (RY).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilodci nie
mniejszej niz 3% objetosei zaggszezonej masy betonowej, a powstale w wyniku dziatania
domieszek napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwigkszonej wytrzymalodci na rozcigganie i
zwigkszonej trwatoscei i mrozoodpornosci.

1.4.8. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne powodujace powstawanie w
czasie mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza,
réwnomiernie rozmieszezonych w mieszance betonowej.

1.4.9. Preparaty powlokowe - produkty ciekle stuzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione
na jego powierzchnig, wytwarzaja powloke pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchnie betonu
przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczetina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubosci i
umozliwiajaca wydtuzanie sig i kurczenie piyt,

1.4.11. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgea plyty betonowe na calej grubosci i
umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ phyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe na czesei gornej ich
grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ piyt.
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1.4.13. Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci
jezdni ponad 6,0 m.

1.4.14. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajaca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw
uszlachetniajacych, przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace i wypelniajgce, przeznaczona
do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoéIne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2,

2.2. Cement
2.2.1, Cement do betonu klasy B40

Do betonu nawierzchniowego klasy B40 stosuje si¢ cement drogowy marki 45,
odpowiadajagcy wymaganiom zawartym w aktualnej aprobacie techniczne;.

2.2.2. Cement do betonu klasy B25

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5. W
uzasadnionych przypadkach moze byé stosowany réwniez cement portlandzki klasy 42,5 lub
cement drogowy klasy 351 45.

Wymagania dla cementéw portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 wedlug PN-B-19701 [15]

zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy B25

Lp. Whasciwodci Klasa cementu
32,5 42,5

1 | Wytrzymatoé¢ na $ciskanie, MPa, nie mniej
niz: 10
- po 2 dniach 16 -
- po 7 dniach 32,5 42,5
- po 28 dniach

2 |Czas wigzania:
poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie 60
minut 12
koniec wigzania, najpézniej po uplywie
godzin

3 |Réwnomierno$é zmiany objetosei:
- wg proby Le Chateliera, mm, nie wigcej 10
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niz:
- wg préby na plackach normalna
4 | Powierzchnia wtasciwa, cm*/g, nie mniej niz: 2500 2700
5 | Zawartoé SO, % masy cementu, nie wigcej 3,5
niz:
6 |Zawartoéé MgO, % masy cementu, nie 5
wiecej niz:
7 |Dodatki, % (m/m), nie wigcej niz: 1,0
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
2.3. Kruszywo
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Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sig kruszywo
tamane i naturalne, wedtug PN-B-06712 [3] i spetniajace wymagania zawarte w niniejszych OST.

2.3.1. Kruszywo do betonu klasy B40
Do betonu nawierzchniowego klasy B40 nalezy stosowac:
~ grysy marki 50,

— piaski i piaski tamane uszlachetnione.

Tablica 2. Wymagania dla gryséw marki 50 do betonu B40

Grysy marki 50 powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Lp. Wiasciwoscei Wymagania | Badanie wedlug
y [Mytemalons e misnleme, g PN-B-06714-40
wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej 13
niz: [13]
2 | Nasiakliwo$é, %, nie wigcej niz: 0,8 PN-B-06714-18
(8]
Mrozoodpornosé, %, nie wigeej niz:
3 | wg metody zmodyfikowanej po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach 1,0 [9]
wg metody krystalizacji po 5 cyklach PN-B-06714-20
[10]
4 Zi?wal-'tO.S’f’l ziarn nieforemnych, %, nie 10 PN-B-06714-16
wigcej niz: 7]
5 ZE}W&{TO?’(;) pyléw mineralnych, %, nie 1,0 PN-B-06714-13
wiecej niz: [5]
6 Z.awartoé(.’: zg‘nieczyszczeﬁ obcych, %, 0.25 PN-B-06714-12
nie wigcej niz: [4]
7 Ze}wal:toéf’: zwigzkow siarki, %, nie 0,1 PN-B-06714-28
wiecej niz: [12]
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Zawarto$é zanieczyszezen barwa
8 |organicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz: [11]
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W przypadku stosowania grysow produkowanych ze skat granitowych do produkeji betonu

nawierzchniowego, wskaznik rozkruszenia w tym przypadku nie moze przekraczaé 16.

Piaski i piaski lamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piaskow uszlachetnionych do betonu B40

Lp. Wiadciwoscei Wymagania | Badanie wedlug

1 Ze}wai.‘toéfi pylow mineralnych, %, nie 3,0 PN-B-06714-13
WI1gCE) N7, [5]

9 Z'awa.rtoéc": z?l.nieczyszczeﬁ obcych, %, 0,5 PN-B-06714-12
nie wigcej niz: [4]

3 Za_wa{*tog’f':-zwiatzk(’)w siarki, %, nie 1,0 PN-B-06714-28
wigcey niz. [12]
Zawarto$é zanieczyszezen barwa

4 |organicznych. Barwa cieczy nad WZorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz: [11]

5 Zawz'a.rtoé‘é frékgj.i od 2,0 do 4,0 mm, 15 PN-B-06714-15
%, nie wigce] Miz: [6]

2.3.2. Kruszywo do betonu klasy B 25

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowacd:
_ grysy marki 201 30,
- zwir marki 20 i 30,
— piaski i piaski famane uszlachetnione.

Iwir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby w
mieszance kruszyw zawarto$¢ ziarn lamanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3]dla
marki 20 i 30.

Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spetniaé wymagania
okreslone w tablicy 3 pkt 2.3.1.

Kruszywo ze skal weglanowych i piaskowcoéw moze by¢é uzyte do betonu B25 wowczZas,
gdy badania laboratoryjne stwierdza brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi w cemencie i za
zgodg Inzyniera.

Tablica 4. Wymagania dla grysu i zwira do betonu klasy B25

l Lp. | Wiadciwoscl Grys Zwir Badanie
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marki marki
30 | 20§ 30 | 20 wedlug

1 | Wytrzymalos¢ na miazdzenie, R )
Wfskai'.nil.( rozkruszenia, %, nie 12116112 | 16 PN 4% [O 16:,’7]14
wicce] niz:

2 | Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie | _ i 5 | 10 PN-B-06714-
wigcej niz: 43 [14]

3 | Nasigkliwosé, %, nie wiecej | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | PN-B-06714-
niz: 18 8]

4 | Mrozoodpornosé, %, nie wigcej PN-B-06714-
niz: 3,0]50(50(10,0 19 {9}
po 25 cyklach 3,0 5,0] 50 (10,0 PN-B-06714-
po 5 cyklach 20 [10]

5 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, 20 125 | 20 | 25 PN-B-06714-
%, nie wigcej niz: 16 [7]

6 | Zawarto$é pyléw mineralnych, 151301520 PN-B-06714-
%, nie wigcej niz: ’ ’ ’ ’ 13 {5}

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-06714-
obcych, %, nie wiecej niz: 0.251 0,5 10,25 0,5 12 {4]

8 |Zawarto$é zwigzkow siarki, %, 01105101105 PN-B-06714-
nie wigcej niz: ’ ’ ’ ’ 28 [12]

9 |Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-06714-
organicz- barwa wzorcowa 26 [11]

nych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.4, Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnaciji wykonanej nawierzchni
nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcq wymaganiom PN-B-32250 [16].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna,

Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na
zgodno$é z wyzej podana norma,
2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga by¢ stosowane domieszki napowietrzajace,
posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobatg
techniczng, wydane przez odpowiednie placowki badawcze,

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajacymi oraz sposob
oznaczania w nich zawartoséci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-8-96015 [18].

2.6. Masy zalewowe
Do wypelniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowaé specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajace aprobatg techniczng,
Dopuszcza si¢ masy zalewowe wg BN-74/6771-04 {20].
2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
Do pielggnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
- preparaty powlokowe wedlug aprobat technicznych,
- widkniny wedlug PN-P-01715 [17],
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- folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

2.8. Beton nawierzchniowy
2.8.1. Wymagania dla betonéw nawierzchniowych

Beton nawierzchniowy klasy B40 i B25 powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy

5.
Tablica 5. Wymagania dla betonow nawierzchniowych klasy B40 i B25
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
B40 | B25 wedlug
1 W)_rtrzymaloéé_ na s'cis.kanie.plo 28 45 25 | PN-B-06250 [2]
dniach twardnienia, nie mniejsza
niz, MPa
2 | Wytrzymalo$é na rozciaganic przy
zginaniu, po 28 dniach 5,5 4,5 PN-S-96015
twardnienia, nie mniejsza niz, MPa [18]
3 | Nasiakliwo$é woda, %, nie wigcej 5 5 PN-B-06250 {2}
niz:
4 |Mrozoodporno$é po 150 cyklach,
przy badaniu bezpo$rednim, 5 5 PN-B-06250 [2]
ubytek masy, %, nie wigcej niz:

2.8.2. Sklad betonu

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagnigcie whasciwosci okreslonych
w tablicy 5.
Projekt sktadu betonu powinien zawiera:
a) wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach watpliwych - wyniki badaf wody, wediug PN-B-32250 [16],
¢) wyniki badan kruszywa (wladciwosci okreslone w tablicy 2, 3, 4),
d) skladniki betonu (zawartosé kruszyw, cementu, wody i §rodka napowietrzajacego),
¢) wyniki badail wytrzymatosci na ciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96015 [18],
f) wyniki badan nasiakliwosci, wedtug PN-B-06250 [2],
g) wyniki badai mrozoodpornosci, wedlug PN-B-06250 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 3.
3,2, Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
byé wyposazona w wrzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace
nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszezegdlnych skladnikow:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda 2%. Inzynier moze dopusci¢ objgtosciowe dozowanie
wody,

- przewoznych zbiomikow na wode,

— ukladarek albo réwniarck do rozkladania mieszanki betonowej,
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_ mechanicznych urzadzeil wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

_ walcow statycznych lub wibracyjnych do zaggszezania mieszanki betonowe;j,

— zageszezarek plytowych, mafych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania
og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpicczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi
w $wiadectwach dopuszczenia.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 [2].

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i
nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosei i
trwalodci nawierzchni, Betonowania nie mozna wykonywaé podezas opadéw deszezu,

5.3. Przygotowanie podloza

Podtozem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowe moze stanowi¢: chudy beton
wg OST D-04,06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”, grunt stabilizowany cementem wg OST D-
04.05.00 ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
kruszywo stabilizowane mechanicznie wg OST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie” lub istniejaca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST dla
poszezegblnych rodzajéw podbudéw.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o §cisle okre§lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacj onarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. '

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w sposob zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.

5.5, Wbudowywanie mieszanki betonowe;

Whudowywanie mieszanki betonowej moze sig odbywaé dwiema zasadniczymi metodami:
_ w deskowaniu stalym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnoéci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [18].

Dopuszcza sig rgezne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu malych, o
nieregularnych ksztaltach powierzehni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.
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5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu stalym

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa sig za pomocg maszyn
poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszezanie i zapewniajacy ciaglosé na zhaczach, Powierzchnie styku
deskowar z mieszanka betonowa musza by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialego
betonu i natiuszezone olejem mineralnym w spos6b uniemozliwiajacy przyczepnosé betonu do
prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azcby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnig
wymaganej niwelety i spadkéw podhuznych i poprzecznych.

5.5,2, Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ rozkladarka, ktéra przesuwajac si¢
formuje plyta betonowg, 0 graniczajac ja z boku deskowaniem $lizgowym.

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni nalezy wykona¢ czynnodci zabezpieczajace
sterowanie wysokosciowe uktadarki. Drut profilujacy uktadarki musi byé napigty w taki sposéb,
aby jego napigcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchylka drutu
profilujacego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktow wysokosciowych, nie moze
przekraczaé £ 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze byé wigkszy niz 6 do
8 m.

ZespOt wibratorow ukladarki powinien byé wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie
masy betonowej bylo réwnomierne na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie
wolno dopuszezaé do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankg betonowa nalezy
wbudowaé nie pdzniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu, Predko$¢ przesuwu uktadarki
powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min.

Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzymai, co zabezpiecza przed powstawaniem
nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzehni wykonaé
szczeling robocza,

Powierzchnia utozone]j mieszanki musi by¢ r6wha i zamknieta, Skrapianie wodg przed i po
zaggszezeniu, zacieranie szczotka w celu latwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub

dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa cementowa jest niedopuszezalne.
5.6, Pielggnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzehni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, nalezy stosowac piclegnacj¢ powlokowa, jako metodg najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonna,

Preparat powlokowy nalezy natryskiwaé mozliwie szybko po zakoficzeniu wbudowywania
betonu, lecz nie pézniej niz 90 minut od zakoniczenia zageszezania. 1los¢ natryskiwanego preparatu
powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST. Preparatem powlokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne
powierzchnie plyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$é powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo nanicsienia preparatu powlokowego - dodatkowo
skrapiania woda,

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielggnacji polegajacej na
przykryciu nawierzchni cienka warstwa piasku, o gruboéei co najmniej 5 em, utrzymywanego stale
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi

4

tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.7. Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szezelin w nawierzehni powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, W nawierzchniach sa stosowane nastgpujace rodzaje szezelin:
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— szezeliny skurczowe poprzeczne,
— szczeliny podluzne,
— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podiuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na glgbokos¢ 1/3 grubodci plyty. Nacinanie szczelin powinno
byé wykonane w dwdch etapach:
~ pierwsze cigeie, W czasie od 10 do 24 godzin po ulozeniu nawierzchni wykonuje sig tarcza

grubodci 3 mm na glebokosé 1/3 grubosei nawierzchni,
- drugie cigcie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sig w terminie pozniejszym, do
szerokosci 8 mm i glebokosel 20 mm,

Szczeliny konstrukeyjne podluzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych
uktadarka $lizgowa, Krawedz boczng istnicjacego pasma betonu - przed ulozeniem nowego -
smaruje si¢ doktadnie asfaltem lub emulsja asfaltowa dla zabezpieczenia przed polgczeniem betonu
obu pasm, Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sig szczeling o gtebokosei
20 mm i szerokosci 8 mm.

Szezeliny rozszerzania wykonuje si¢ w dwoch etapach:

— pierwsze cigcie wykonuje sig w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petna grubosé
plyty, przy uzyciu tarczy o grubosei co najmniej 6 mm,
_ drugie cigcie, w stwardnialym betonie, wykonuje si¢ 0 szerokogei 20 mm i glebokodei 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokosé 1 gigbokos¢) w stosunku do projektowanych, nie
moga sig r6zni¢ wigcej niz & 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sig - po
uzyskaniu zgody Inzyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie
wkladek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

5.8. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszezone z
zanieczyszczefi obeych, pozostatosei po cigeiu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢
suche, czyste, nie wykazywac pozostato$ci pylastych.

Wypelnianie szezelin masami, zardéwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé w
temperaturze pOWyZej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszezona (zamieciona)
po obu stronach szezeliny, pasem o szerokosei ok. 1 m.

Przed wypelnieniem szczelin masa na goraco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane
roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na goraco powinna mie¢ temperature podana przez
producenta. Szczeliny nalezy wypelnia¢ z meniskiem wkiestym, bez nadmiaru.

Wypelnianie szczelin masg zalewows, na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywa¢ $cisle

wedtug zalecen producenta.

5.9. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to ¢o najmniej na 1¢ dni przed
rozpoczeeiem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odeinek prébny w celu:
_ stwierdzenia czy sprzet budowlany do produkeji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zaggszezania jest
whasciwy,
— gkreglenia grubosci warstwy wbudowane] mieszanki przed zageszezaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci nawierzchni,
_ okreslenia potrzebnej liczby przejsc walc6w lub czasu wibrowania urzadzen wibracyjnych dla uzyskania jednolitego
zageszczenia calej warsiwy.
Do takiej praby Wykonawca powinien uzy¢ materialow oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania hawierzehni.
Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a diugo$é nie powinna by¢ mniejsza
niz 200 m.
Odcinek prébny pewinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera,
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Wykonawca moze przystapic do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okre$lone w
pkt 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badari i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowsj
podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy budowie nawierzchni betonowe;j

Czestotliwosé badan.
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dzialce
roboczej
1 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 Dla} kazdej P artil krpsz.y wa
i przy kazdej zmiame
kruszywa
2 |Badanie wody Dla kazdego watpliwego
zrodia
Badanie cementu Dla kazdej partii
4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki 3
betonowej
5 Oznaczenie zawartosci powietrza w 3
mieszance betonowe;
Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie b
6 po 28 dniach 3 probki
7 Oznacz?nie‘wytrzymalgéci na rozciaganie 3 probki
przy zginaniu po 28 dniach
Oznaczenie nasiagkliwosci betonu 4 prébki na 1 km
9 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 4 probki na 1 km

6.3.2. Badanie kruszywa
Wiadciwosei kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazde;j

partii. Wiasciwoscei kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
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6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 [16].
6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okrelié jego whasciwosci podane w pkt
2.2 tablica 1.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2].
Wyniki badaf powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.6. Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;

Badanic zawartoéci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-
96015 [18]. Wyniki badas powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong
przez Inzyniera.

6.3.7. Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie

Badanie wytrzymatodci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250 [2].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8. Wytrzymato$¢ betonu na rozciaganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatoéci betonu na rozciaganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015 [18]
p. 3.5.10.1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3.9. Nasiakiiwo$¢ betonu

Badanie nasiakliwosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3.10. Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki
badai powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1, Czestotliwo$¢ oraz zakres bada i pomiar6w

Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiarow wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. WyszezegoOlnienie badaf i bl\glrflmalna CZQ§tOtllWO§§

pomiar6w adan i pomiaréw

1 |Szeroko§é nawierzchni 10 razy na 1 km

2 {Rownoéé podiuzna w sposéb ciagly planografem

3 |Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe dla autostrad i drég

ekspresowych co 25 m
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Uksztaltowanie osi w planic*) dla pozostatych drég co 100 m
7 | Gruboéé¢ nawierzchni 1 raz na 2 km
Sprawdzenie szczelin 2 razy na 1 km i przy moscie,

wiadukeie i na skrzyzowaniu

Cd. tablicy 7

9 | Wytrzymalosé na $ciskanie betonu | w przypadkach watpliwych,
nawierz-chni, nasigkliwo$¢ i wedtug decyzji Inzyniera
mrozoodporno$é

#} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokoéé nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokodci projektowanej o wigeej niz+ 5
cm.

6.4.3. Réwnoéé nawierzehni

Nieréwnoéei podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/ 8931-04 [21].
Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekraczag:
- 5 mm na drogach kl. 1 1II,
- 6 mm na drogach pozostalych klas.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé tata 4-metrowa, Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 6 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja 0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza = 1 cm.

6.4.6, Uksztattowanie osi w planie

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych i+ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubo$¢ nawierzchni

Grubo$é nawierzehni nie moze r6znié sig od grubosei projektowanej o wigcej niz 1
cm.

6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dlugodei 5 cm.

Rozmieszezenie szezelin i wypelnienie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

6.4.9. Wytrzymalos¢ na sciskanie, nasiakliwo$é i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu probek z wykonanej nawierzchni w sposob
okre$lony w PN-S-96015 [18].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscei 9.1.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzehni betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i toboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- dostarczenie materialéw,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
~ oczyszezenie i przygotowanie podioza,
— ustawienie deskowan,
- ulozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielggnacja,
_ wycigcie, oczyszezenie i wypelnienie materiatem uszezelniajacym podiuznych i poprzecznych
szczelin,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badai. Oznaczanie cech
fizycznych

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartodci zanieczyszczen obeych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie
zawatto$ci pyléw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie sktadu
ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie
ksztaltu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezpodrednig

10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda krystalizacji
11, PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

98



12,

13.

14,

15.

16.
17.

18.
19.

20,
21

PN-B-06714-28
PN-B-06714-40
PN-B-06714-43
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-P-01715

PN-S-96015
BN-88/6731-08

BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

zawarto$ci czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie
zawarto$ci siarki metoda bromowag

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie
wytrzymalosei na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci ziarn stabych

Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Wiékniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych
i uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg
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