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Podstawa opracowania.

Dane ogdlne.

Zakres opracowania.

Warunki geologiczne.

Sieé¢ kanalizacji sanitarne;j

5.1.Trasa sieci kanalizacji sanitarnej.

5.2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Uwagi ogodlne.

Zestawienie $rednic i diugosci dla sieci kanalizacji sanitarnej.

II.CZESC GRAFICZNA

Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500.
Profil sieci kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/500.

II1.CZESC INFORMACIJA BiOZ
I.OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500;

Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 10.04.2008 nr
AGP 7331-127/07;

Warunki Techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zakopianskiej ,,Osiedle Sierantowka” z dnia 12.06.2008 znak: ZWK/1110/2008 oraz z
dnia 23.06.2008 znak: ZWK/1162/2008;

Zgoda w trybie decyzji na lokalizacje kanalu sanitarnego w pasie drogi gminnej ul.
Zakopianska w Zabce — Zdroju dz. nr ewid. 4103 z dnia 25.06.2008 znak: SRG IV
7041/R-116/08;

Opinia geotechniczna;

Opinia Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 12-42/2008
z dnia 17.06.2008, znak: DZ, 600-1/2008;

Uzgodnienia.

Dane ogdlne

Teren objety opracowaniem polozony jest na obszarze miasta Rabka Zdr6j w
powiecie nowotarskim w rejonie ulicy Zakopianskiej. Wzdtuz drég dojazdowych o
nawierzchni betonowej odchodzacych od ulicy Zakopianskiej zlokalizowane sa
budynki mieszkalne jednorodzinne. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w ul.
Zakopianskiej (kanal gtowny @ 300) oraz w niektérych drogach dojazdowych, Na
terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ napowietrzne sieci energetyczne niskiego
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napigcia oraz telefoniczne, siec gazowa $redniego cisnienia, kanalizacja deszczowa,
siec wodociggowa @ 400 oraz @ 160. Do wigkszosci budynkéw woda dostarczana jest

z indywidualnych studni.

Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
zakresie wskazanym pizez inwestora, nie obejmuje przylaczy do budynkéw.

Warunki geologiczne
Wystepujace w podlozu gliny oraz kamieniste wietrzeliny i rumosze stanowia dobre i
nos$ne podtoze. W rejonie projektowanej kanalizacji woda gruntowa wystepuje w
postaci jednolitego poziomu wodonos$nego na glebokosci 4,5-5,0m, lustro wody
podlega okresowym wahaniom oraz okresowych sgczen na zmiennych glebokosciach.
W rejonie projektowanej kanalizacji panuja generalnie proste warunki gruntowe.
Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
5.1.Trasa sieci kanalizacji sanitarnej.
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej projektowana jest w drogach dojazdowych do
nieruchomosei. Projektuje si¢ réwniez odgalezienia umozliwiajace podigczenie sig
wlascicieli przylegajacych dzialek.
5.2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
5.2.1.Stan istniejgey. - Obecnie na terenie objgtym opracowaniem wigkszo$¢
budynkéw nie ma dostepu do kanalizacji sanitarnej i korzysta ze zbiornikéw na
$cieki. W ulicy Zakopianskiej znajduje si¢ kanal sanitarny @ 300 betonowy, z
ktorego sa wyprowadzone odgalezienia do czgéci budynkéw polozonych
wzdhiz drég dojazdowych. Uksztattowanie terenu oraz parametry istnicjacego
kanatu umozliwiajq grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z obszaru
opracowania.
5.2.2.Stan projektowany - Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie
objetym opracowaniem zapewni grawitacyjny splyw scickéw z istniejgcych
zabudowan poprzez przylacza kanalizacyjne /odrgbne opracowanie/ z
wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 300 mm w
ulicy Zakopianiskiej. Polaczenie projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej
z istniejacym kanatem @ 300 w ulicy Zakopianskiej projektuje si¢ metodg
bezwykopowa.

Material - Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur kanalizacyjnych
kamionkowych glazurowanych o $rednicy @ 200 mm taczonych kielichowo na
uszczelke I, SBR-EPDM, o wytrzymatosci 32 kN/m kielichowych system F,
(np. Keramo — Steinzeug lub podobne o nie gorszych parametrach,
produkowanych zgodnie z normg PN EN 295, posiadajacych aprobatg
IBDiM), PVC-U o érednicy @ 200 x 5,9 i 160 x 4,7 mm typu ci¢zkiego ,,S”
(np. Wavin lub podobne o nie gorszych parametrach).

Rury kamionkowe projektuje si¢ na gtéwnych ciagach w szczego6lnosei
na odcinkach o duzym spadku.

Na potaczeniach i zalamaniach projektowane s studzienki wlazowe PE
@ 1000 mm a pozostate inspekcyjne PE/PP @ 600 mm jako kompletne, z
wlazami dostosowanymi do nawierzchni zgodnie z obowigzujaca norma PN-
EN 124, dostosowane do polaczen z rurami kamionkowymi.

Na odgalezieniach w kierunku budynkéw projektowane sa studzienki
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inspekcyjne PVC @ 315 mm.

7 uwagi na duze spadki terenu oraz w celu uniknigcia duzych
glebokosci wykop6éw projektuje sig réwniez studnie do wytracania energii z
PE & 1000 mm (np. Romold lub podobne, o nie gorszych parametrach).

Wykop - Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 t. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-
B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo - wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
pelnymi.

Mentaz - Rury kanalizacyjne kamionkowe i PVC nalezy uktada¢ w wykopie z
zabezpieczonymi §cianami o minimalnej szeroko$ei réwnej Srednicy
zewnetrznej rury + 0,40 m dia srednicy @ 200 mm. Na odpowiednio
przygotowanym podlozu wyprofilowanym podiuznie i poprzecznie zgodnie z
profilem nalezy zageécié piaskiem dolng czgéé podbudowy rur o grubosei 10
cm +1/10 $rednicy. Po ulozeniu rur, ponad lico rury nalezy wykona¢ zasyp
ochronny grubosci 30 cm z piasku. Pod drogami jak réwniez w pasie
drogowym wykop nalezy zasypa¢ posp6tka zageszezana warstwami ubijanymi
kolejno od spodu o stopniu zageszczenia 95% wartosci Proctora oraz wykona¢
podbudowe zgodnie z warunkami zajgcia i odbudowy pasa drogowego
podanymi przez administratora ulicy. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020. Zasypk¢ wykopu nalezy
przeprowadzié zgodnie z PN-B-10736.

Wilaczenie do projektowanej kanalizacji poprzez projektowane studnie
w kinete lub za pomoca wktadki ,,in situ”.

Kolizje i skrzyzowania - Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od
istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodow i
skrzyzowaniach, Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasic wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujace sig lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Skrzyzowanie z istniejaeym wodociggiem — w rejonie chodnika wzdtuz ulicy
Zakopianskiej znajduje si¢ wodociag @ 160, ktory byt wymieniany metodg
bezwykopowa stad jego lokalizacja na mapie jak 1 gtebokos¢ posadowienia na
profilu moze byé niezgodna ze stanem faktycznym. Konieczne jest przed
ptzystapieniem do wykonania przewiertow do istniejacego kanatu w ulicy
Zakopiatiskicj dokonanie odkrywek i zabezpieczenie wodociggu przed
uszkodzeniem. Zabezpieczenia dokonaé pod nadzorem whasciciela wodociagu.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi - Na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z kablami energetycznymi. W
miejscu skrzyzowania istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami Arota typu

Projekt Budowlano — Wykonawezy: Sicc kanalizacji sanitamej w Rabee -Zdroju przy ulicy Zakopiafiskiej
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PS 1 = 3,0m, stosowa¢ norme PN-76/E-05125

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi. - Na trasie projektowane;
sieci kanalizacji sanitarnej wystgpuja skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu skrzyzowania istniejace kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami Arota typu PS 1 = 3,0m, ZN-96 TPSA-004.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociggiem $redniego
ci$nienia.

-Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja kolizje
projektowanej sieci lub przylaczy kanalizacji sanitarne] z siecia gazowa lub
przylaczem gazowym sredniego ci$nienia.

W miejscach, gdzie odleglo$é pionowa wynosi 1,5 m lub wigeej migdzy gorg
rury kanalizacyjnej a spodem rury gazowej, liczac jej posadowienie na
glebokosci 0,8 m pod terenem nie projektuje sig rury ochronnej na ciggu
kanalizacji sanitarnej. Natomiast, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza niz 1,5m
projektuje si¢ rurg ochronng na ciaggu kanalizacji sanitarnej. Nalozenie rury
ochronnej na ciggu kanalizacji sanitarnej zgodne z zalagczonym rysunkiem
typowym.

W miejscu skrzyzowania ciag kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z
rur kanalizacyjnych PVC typu cigzkiego ,,S”, nakladajac rurg¢ ochronng z rur
ci$nieniowych z PVC 1 MPa typu 125. Kofice rury ochronnej muszg by¢
wyprowadzone na odleglo$é, co najmniej 2,5 m od $cianki gazociagu liczac w
plaszezyZnie poziomej prostopadle od osi gazociagu i uszczelnione. Na
odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowaé Iaczenie rur kanalizacyjnych.
Wzdluz gazociggu nalezy wybraé grunt od gérnej $cianki gazociagu na
szeroko$é rowna $rednicy gazociagu i dlugodci po 2,0 m z kazdej strony liczac
od miejsca skrzyzowania i zasypa¢ piaskiem lub zwirem, czyli warstwg
przepuszczalng na wysokosci 0,5m nad gorng krawedZ gazociagu.

Tabela z zestawieniem skrzyzowan i sposobem zabezpieczania stanowi
zalacznik do projektu.

W przypadku skrzyzowania z rurociaggami gazowymi nalezy stosowac
norme PN-91/M-34501, Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkéw zawartych
w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001.

Badanie szczelno$ci — Przed odbiorem sieci nalezy dokonaé badania
szczelnodei, zgodnie z PN-EN 1610.

6. Uwagi ogdlne.
Calo$é robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym,
Przepisami BHP. Przed realizacjq nalezy zapozna¢ si¢ z Opinig Zespolu
Koordynujacego Usytuowanie Projektowanych sieci i Uzbrojenia Terenu w Nowym
Targu oraz pozostalymi uzgodnieniami.
W trakcie realizacji nalezy zwracaé uwage na istniejace uzbrojenie podziemne: siec
gazowa, telekomunikacyjna, energetyczng oraz stupy energetyczne i

Projekt Budowlano — Wykonawezy: Sicc kanalizacji sanitarnej w Rabee -Zdroju przy ulicy Zakopianskicj
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Materiaty zastosowane do realizacji sieci i przylaczy powinny posiadaé Polskie atesty

i certyfikaty.

7. Zestawienie $rednic i dlugosci
m 160x4,7PVC,S”
m 200x59PVC,S”
m 200 kamionka
RAZEM:

- 308,5m

380;:0-m 59,0 I
1364,5 m

2053;0-m 2,0 ?.,2[0 M

Opracowanie :

mgr Inz. Teresa Widel-Zmarzly
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez o icpe § Kierovgamis sebolamt
budowlanys ] v npecjainogei
Instalrcyj akresie
Siect !".-unil-_\kr*y: n, Insta

Sanitarmych
i Ochrony ZrollGwiska - nr ewld, 23/NS/756
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[II.CZESC INFORMACIA BiOZ

CZESC OPISOWA

Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji.
Zamierzenie inwestora obejmuje:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
wykonanie wykopdéw i szalowania $cian wykopu
sprawdzenie atestow materialow (rury, studnie, wlazy)
ulozenie rur i wbudowanie studni
sprawdzenie jakosci wykonania
kontrola szczelnoéci sieci kanalizacyjnej

Wrykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Teren przewidziany pod zabudowe jest uzbrojony w podstawowe media: sie¢ wodociagowa lokalna,
gazowa, energetyczng NN, teletechniczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroZzenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,
Brak elementéw .

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreSlajace skalg i rodzaj
zagroZzel oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Szczegdlowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z

wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokodei wigkszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUJE
c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemyslowych,
NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglo$ci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
PRZY ROBOTACH ZWIAZNYCH Z WYKONYWANIEM
ZASILANIA PLACU BUDOWY
— 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
WYSTEPUJE
— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
WYSTEPUJE
— 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
g) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej | m,
NIE WYSTEPUJE '
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

Projekt Budowlano — Wykonawezy: Siec kanalizacji sanitarnej w Rabee -Zdroju przy ulicy Zakopianskiej
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NIE WYSTEPUJE

4.2. Szczegblowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
przy ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
NIE WYSTEPUJE
4.3, Szczegdtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
8. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
9. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopdw;
NIE WYSTEPUJE
4.4, Szczegdlowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0
m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty wykonywane w odlegloei liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0
m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
¢) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
= linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTLEPUJE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane =z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUJE
5)robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE
b) montaz elementéw konstrukeyjnych obiektow mostowych,
NIE WYSTEPUJE
10. fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
11. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m;
NIE WYSTEPUJE
6)robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagédw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
WYSTEPUJE
7)robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
NIE WYSTEPUJE
8)rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfers wytwarzana ze sprgzonego powietrza - roboty
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
NIE WYSTEPUJE
9)robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

Projekt Budowlano — Wykonawezy: Siec kanalizagji sanitarnej w Rabee -Zdroju przy ulicy Zakopiaiskicj
Nowy Sacz, czerwiec 2008
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a) roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukeyjnych
obiektéw;
NIE WYSTEPUJE
10)rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzié przed kazdym etapéw budowy ( wykopy, szalowanie,
ukladanie rur, osadzenie studni zasypywanie wykopow) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczefistwom wynikajaeym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagroizenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajge szybkq ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Brak stref szczegdlnego zagrozenia,

o wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

o prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialéw i elementéw z przejsé dojsé,

- stosowanic urzadzen do transportu pionowego (drabiny).
biezaca kontrola sprawnofci sprzgtu budowlanego,
punkt przeciwpozarowy podreczne $rodki przeciwpozarowe woda.
wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.
umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

mgr Inz. Teresa Widel-Zmarzty
Uprawnienia bughywlane do ﬂropktowmun
bez ograniczén i pebotami
budow!d-\ynn granicEnedy "j*h\oéu
Instalacyjnd-inzynieryjng v Zaksesie
Sieet Sanitarfych, Instalaci ‘dmmf}rth
i Ochrony Srodowiska - or ewid, 23/N8 /786
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Stosownie do art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dnia 07.07.2004r. ,Prawo Budowlane"
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r, Nr 156, péz. 1118 z p6ézniejszymi zmianami) projektant
oraz sprawdzajacy o$wiadczaja, ze Projekt Budowlano - Wykonawezy Sieci kanalizacji
sanitarnej w Rabce- Zdroju przy ulicy Zakopianskiej, dla Inwestora: Urzad Miasta
Rabka- Zdréj, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: mar in, Teresa Widel-Zmarzly
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Zestawienie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca

siecia gazowa $Sredniego ci$nienia — ul. Zakopiariska w Rabce Zdroju

;‘1’2\\‘! \1'(

)
" W E
A ]",‘.j\‘”“ 8

Nr . }?e: ﬁgﬁé‘;ﬁ;ﬁg Diugosé rury Sge:lhr:i‘;:r?nr‘;ry Materiat rury | Materiat rury
skrzyzowania [mm] ochronnej [m] [mm] kanalizacyjnej ochronnej
1 200x5,9 5 280x10,8 ke PN s
PN10

2 200x5,9 5 280x10,8 e —| TN
3 200x5,9 5 280x10,8 il | el
4 200x5,9 5 280x10,8 Ny Py | don. e
5 200x5,9 5 280x10,8 o oy i £
6 200x5,9 5 280x10,8 Sk v
7 160x4,7 5 225x8,6 R — PR A
8 200x5,9 5 280x10,8 b R e
9 200x5,9 5 280x10,8 pre Sl Gk
10 200x5,9 ; h>1,5m i -

11 200 - h>1,5m kamionka -

12 200x5,9 5 280x10,8 500 A R R
13 200 - h>1,5m kamionka -

14 200x5,9 5 280x10,8 s | Eoy .o
15 160x4,0 i h>1,5m e dp .




