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CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy ,,Przebudowa drogi ul. Zakopianska Boczna
do osiedla Sierantowka w Rabce — Zdroju” w istniejagcym pasie drogowym poprzez wykonanie
nawierzchni jezdni oraz systemu odwodnienia. Niniejszy projekt wykonawczy przedstawia
przebudowe drogi gminnej — ulica Zakopianska Boczna do osiedla Sierantdéwka w jednym etapie.
Zakres rob6t bedzie polegat na:
- wykonanie nawierzchni jezdni w przekroju:
- drogowym,
- wykonanie poboczy za jezdnia,
- wykonanie systemu odwodnienia:
- kanalizacja deszczowa,
- wpusty deszczowe,
- korytka betonowe
- wykonanie zabezpieczenia istniejacej skarp wykopu,
- wycinka krzewow 1 galezi kolidujacych z inwestycja

- rekultywacja terenu

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Obrgb Rabka - Zdrgj jednostka ewidencyjna Rabka - Zdr6j dziatki ewidencyjne: 6002, 4376,
(jezdnia) oraz na dziatkach 5311, 5247, 5304, 5302, 5278, 5251, 5280/1, 4103

1.1.3. Inwestor:
Urzad Miejski Rabka - Zdroj
ul. Parkowa 2, 34 — 700 Rabka — Zdroj

1.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej ulica Zakopianska
Boczna do osiedla Sierantdwka w istniejacym pasie drogowym w km 0+000,00 — 0+364.00

w miejscowosci Rabka - Zdroj.



1.1.5. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Podktady geodezyjne w skali 1:500
- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) zuwzglednieniem zmian wprowadzonych w dniu
23 grudnia 2015,

b) Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.,

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250.),

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579.),

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250.),

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933.)

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Rabka - Zdroj. Na przedmiotowym odcinku
droga gminna - ulica Zakopianska boczna do osiedla Sierantoéwka znajduje si¢ dwadziescia osiem
zjazdow. Na catym odcinku droga ma przekrdj drogowy o szerokosci jezdni okoto 2,5m o
nawierzchni z ptyt betonowych 1 plyt azurowych. Jezdnia ograniczona jest elementami
betonowymi. Przedmiotowy odcinek drogi odwadniany jest za pomocg zniszczonej kanalizacji
deszczowej. Nawierzchnia jezdni na catym odcinku jest w stanie awaryjnym wymagajacym

natychmiastowej modernizacji.



1.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu
W obrebie przebudowy drogi gminnej — ulica Zakopianska Boczna do osiedla Sierantowka
w istniejagcym pasie drogowym uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako pochyty (stromy)

o rzgdnych od okoto 495m n.p.m. do okoto 554m n.p.m.

1.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- sie¢ teletechniczna — podziemna,
- sie¢ teletechniczna — napowietrzna,
- sie¢ elektroenergetyczna — podziemna,
- sie¢ elektroenergetyczna — napowietrzna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna

1.2.4. Zakres robot rozbiorkowych
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
- Wycinka korzeni krzakow,
- Rozbiorka elementow odwodnienia,
- Rozbidrka elementoéw betonowych,

- Rozbiodrka elementow kamiennych.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. Powierzchnia terenu
Dhugos¢ projektowanej przebudowy odcinka drogi gminnej — ulica Zakopianska Boczna do
osiedla Sierantowka wynosi okolo 370m. Poczatek przebudowywanej drogi ma miejsce na
skrzyzowaniu z ulicag Zakopianska, a konczy si¢ w obrebie ostatnich zabudowan. W/w wariancie
przewiduj¢ si¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni w km 0+000.00 — 0+364.00 w przekroju
drogowym. Szeroko$¢ jezdni w przekroju bedzie miata szerokosci od 3.0m do 3.5m. Od km
0+000.00 do km 0+208.95 jezdnia bedzie szerokosci 3.5m, natomiast od km 0+233.75 do km
0+364.00 jezdnia bgdzie posiada¢ szerokos$¢ 3.0m. Jezdnia z lewej strony zostanie ograniczona
korytkiem betonowym 30/50/10 wykonanym na lawie betonowej z oporem z betonu klasy

C25/30. Zaprojektowane korytko betonowe zostanie zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi



jezdni. Z prawej strony jezdnia zostanie ograniczona poboczem szerokosci od 0.50m — do 0.75m
umocnione 10cm warstwg destruktu. Wody opadowe z jezdni zostang przechwycone poprzez
korytko betonowe a nastgpnie zostanie odprowadzona do wpustow deszczowych wyposazonych
w kosze stalowe. Na omawianym odcinku drogi zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa 0400 z
rur PP SN8 wraz ze studniami rewizyjnym zelbetowymi 01000. Odprowadzenie wod z kanalizacji
deszczowe] nastgpi poprzez wpigcie si¢ do istniejagcego systemu odwadniajacego ulice
Zakopianska — kanalizacja deszczowa. Istniejgca kanalizacja z projektowana kanalizacja zostanie
potaczona za pomocg studni rewizyjnej 01000 ktora zostanie nabudowana na kolektor deszczowy.
Nawierzchnia wszystkich istniejacych wjazdow zlokalizowanych z lewej 1 prawej strony jezdni w
obrgbie pasa drogowego zostanie wykonana z ptyt chodnikowych 50/50/7cm utozonych na
podsypce cementowo piaskowej 1:4. W miejscach gdzie bedzie to wymagato skarpy wykopu
zostang zabezpieczone plytami azurowymi betonowymi 40/60/10 ulozonych na podsypce
cementowo piaskowej 1:4. Jesli zajdzie taka potrzeba istniejgca infrastruktura (sie¢ teletechnicza i

elektroenergetyczna kablowa) zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi AROTA.

1.3.2. Nawigzanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostalo dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej

wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,2000”.

1.3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania uktadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji
inwestycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa ruchu kotowego. W/w zamierzenie

inwestycyjne dostosuje zjazdy do normatywnych parametrow.

1.3.4. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni

4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
C 50130 stabilizowane mechanicznie

25 cm — warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej (z kruszywa naturalnego
stablizowane mechanicznie) o CBR >20%

RAZEM: 59cm




Konstrukcja nawierzchni wjazdoéw

7 cm - warstwa $cieralna z ptyt betonowych 50/50cm

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
C 50130 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 32cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza

10 cm - warstwa S$cieralna stabilizowane mechanicznie z destruktu skropionego emulsja

asfaltowa

Dostosowanie drogi do istniejacego terenu:

nawierzchnia z tlucznia stabilizowanego mechanicznie

1.3.5. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z jezdni drogi gminnej — ulica Zakopianska Boczna do osiedla Sierantéwka,
zostan¢ odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur fi 400mm PP SN
o dlugosci 358m W ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano czternascie
studni rewizyjnych zelbetowych fi 1000mm oraz jedng studni¢ zelbetowg fi 1000mm na
kolektorze w ciggu ulicy Zakopianskiej. Wody opadowe zostang przechwycone poprzez
zelbetowe wpusty deszczowe fi 500mm przekryte kratg zeliwng klasy D400. Wpusty deszczowe
ze studniami rewizyjnymi zostang potaczone za pomocg przykanalikow PP SN& 0200mm.
W km 0+006.40 oraz 0+361.90 zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci koryta
betonowego szerokosci 40cm i glebokosci 30cm. Korytko zostanie przekryte kratami zeliwnymi

klasy D400.

1.3.6. Kolizje i ich rozwigzanie

W obrgbie planowanej inwestycji wystepuja kolizje z uzbrojeniem

Siec teletechniczna — zabezpieczenie rurg ochronng (w razie potrzeb)

Siec elektroenergetyczna — zabezpieczenie rurg ochronng (w razie potrzeb)

Kanalizacja sanitarna — usytuowana na znacznej gltebokosci

Sie¢ wodociggowa — usytuowana na znacznej glebokosci



e Sie¢ gazowa — usytuowana na znacznej glebokosci poza zakresem inwestycji

1.3.7. Projektowana zielen

Przewidziano zahumusowanie i obsianie trawg projektowanych zielencéw oraz skarp.
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