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Dotyczy:  warunkow technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zakopiafskiej
,»Osiedle Sierantéwka”.

W odpowiedzi na ztozony w naszym biurze wniosek wraz z koncepcja przebiegu kanalizacji
sanitarnej informujemy, iz gtéwnym odbiornikiem dla projektowanych sieci jest kolektor sanitarny @300
beton w jezdni ul. Zakopiaiskiej. Dla kanalu sanitarnego w dz nr ew 5278 dopuszcza si¢ polaczenie go z
istniejacym kanatem sanitarnym @250 w istniejacej studni betonowej #1000 na wysoko$ci dzialki o nr

ew.5285.
Proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej uzgadniamy.

Przy projektowaniu szczegélowych rozwigzan nalezy uwzglgdnié nizej podane wytyczne:

1. Projekt w czytelny spos6b musi rozstrzygaé ktére odcinki przewodéw sa siecia a ktére przylaczami.
Podczas tej weryfikacji nalezy uwzglednié obecnie preferowany trend, iz kolektory glowne powinny
by¢ projektowane do granicy nieruchomoéci gruntowej wlasciciela nieruchomosei lub powinny
koficzyé sig studzienky zaraz za granicg nieruchomosci gruntowej.

2. Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami wod-kan nalezy zaprojektowa¢ rury
ostonowe.

3. W projekcie nalezy przewidzieé rozwiazania techniczne wytracajace energi¢ ptynacych sciekow
(znaczne spadki kolektoréw) a takze fakt, iz warstwy wodonosne z ktorych zasilane s studnie
mieszkancow znajduja si¢ na niewielkiej gtgbokosci i moze dojsé¢ do uszkodzenia tych warstw.

4. Majac na uwadze powyzszy punkt przy doborze materiatéw nalezy uwzglednié¢ wymog szczelnosci
przewodéw kanalizacyjnych aby nie doszlo do zanieczyszczenia wody w warstwach wodonosnych.

5. Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé w technologii gwarantujacej ich szczelno$é. Minimalne
$rednice studni na prostych odcinkach kanatu powinny wynosi¢ minimum 600mm, z tym, ze
maksymalnie co 100 — 120 mb powinna by¢ studnia wlazowa. Studnie ze zmiang kierunku i studnie
polaczeniowe nalezy nalezy projektowaé jako wlazowe.

6. Przy doborze materiatéw nalezy uwzglednié fakt, iz Rabka-Zdréj zalicza sig do terendw gérniczych.

7. Polaczenie projektowanych kanatéw z istniejacym kolektorem sanitarnym nalezy przewidzie¢ z
wykorzystaniem istnigjacych studni 21000 beton z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu i
szczelnodei polaczenia.

Szczegbélowe rozwigzania techniczne podlegaja pisemnemu uzgodnieniu w naszym Zakladzie
przed ztozeniem projektu do Pozwolenia na budowg.
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