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Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

WYKONAWCA :

Data opracowania
09.01.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy "Przebudowa drogi ul. Zakopianska Boczna do osiedla Sierantowka w Rabce - Zdroju"
w istniejgcym pasie drogowym poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, systemu odwodnienia i odcinka kanalizacji sanitarne;.

Zakres robét bedzie polegat na:
- wykonanie nawierzchni jezdni w przekroju:
drogowym,
- wykonanie poboczy za jezdnia,
- wykonanie systemu odwodnienia:
kanalizacja deszczowa,
wpusty deszczowe,
korytka betonowe
- wykonanie zabezpieczenia istniejacej skarp wykopu,
- wycinka krzewdw i gatezi kolidujgcych z inwestycjg
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej
- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi ul. Zakopianska Boczna do osiedla Sierantowka w Rabce - Zdroju__.kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa drogi ul. Zakopianska Boczna do osiedla Sierantowka w Rabce - Zdroju
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-02 01.01 |nie pagorkowatym lub goérskim.
1
0,4 km 0,40
RAZEM 0,40
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 D-01. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1./0805-06 02.04 |podsypce piaskowej z wywiezieniem z miejsca budowy wskazanym przez
2 inwestora
35,0+28,0+158,0 m?2 221,00
RAZEM 221,00
3|/KNNR 6 D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na m?2
d.1./0803-04 02.04 |podsypce cementowo-piaskowej z miejsca budowy wskazanym przez in-
2|analogia westora
38,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
4/KNNR 6 D-01. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 100/75 gr. 12 cm o |m?2
d.1./0805-01 02.04 |spoinach wypetnionych piaskiem z miejsca budowy wskazanym przez in-
2 westora
147,0+45,0+57,0+70,0 m?2 319,00
RAZEM 319,00
5/KNR AT-03 |D-01. |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm z wywiezie- |m?2
d.1./0105-01 02.04 |niem z miejsca budowy wskazanym przez inwestora
2
25,0+17,0+44,0+37,0 m?2 123,00
RAZEM 123,00
6|KNR AT-03 |D-01. |Mechaniczna rozbiérka podktadéw kolejowych betonowych o gr. 12 cm z |m2
d.1./0105-01 02.04 |wywiezieniem z miejsca budowy wskazanym przez inwestora
2|analogia
18,0+30,0+22,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
7/KNNR 6 D-01. |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0806-02 02.04 |z wywiezieniem z miejsca budowy wskazanym przez inwestora
2
77,0 m 77,00
RAZEM 77,00
8/KNR 2-31 |D-01. |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 1 x 3m (prefabrykowanych) ze |m
d.1./0809-02 02.04 |skiadowaniem zgodnie z zaleceniami Inwestora
2|analogia
9,0+165,0+35,0 m 209,00
RAZEM 209,00
9/KNNR 6 D-01. |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1./0808-08 02.04
2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 |D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-02 01.01  |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
3/0214-04 czymi na odlegtos¢ 4 km
375,0%1,8*2,0+28,0 m3 1378,00
RAZEM 1378,00
14 Odwodnienie drogi
11|KNNR 11 |D-03. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 |ms3
d.1./0501-05 02.01
4
135,0+9,50+3.,0 m3 147,50
RAZEM 147,50
12/KNNR 4 D-03. |Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03 02.01
4
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
13/KNNR 4 D-03. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05 02.01
4
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
14/KNNR 4 D-03. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06 02.01
4
375,0 m 375,00
RAZEM 375,00
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15/KNNR 4 D-03. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- |stud.
d.1./1414-05 02.01 |konywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
4
14,0+1,0 stud. 15,00
RAZEM 15,00
16|KNR 2-18 |D-03. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.1./0625-02 02.01 |osadnikiem bez syfonu - wpust deszczowy D400 z koszem osadczym
4
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
17/KNNR 1 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-03 01.01 |m3 w gruncie kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp ka-
nalizacji
1180,50 m3 1180,50
RAZEM 1180,50
18/KNR 2-31 |D-06. |Lawa pod korytka betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03 01.01
4/analogia
(352,070,4070,20)+1,0 m3 29,16
RAZEM 29,16
19/KNNR 6 D-06. |Scieki z elementéw betonowych 30/5010 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0606-03 01.01 |piaskowej
4
296,0 m 296,00
RAZEM 296,00
20 D-03. |Koryto betonowe szerokosci 0,40m, gteboosci 0.30m, dtugosci 7.0m prze- | m
d.1.|analizain- |02.01 |kryte rusztami zeliwnymi 0.40x0.60m klasy D400, utozonymi na katowniki
4|dywidualna stalowym 30x30x2mm
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
21 D-03. |Odwodnienie liniowe NA ZJAZDACH: m
d.1.|analizain- |02.01 |- D400 jezdnie, pobocza dla wszelkiego rodzaju pojazdéw drogowych
4|dywidualna - betonowy (beton C35/45 z domieszkg wtékna polipropylenowego) zbro-
jony pretem zebrowanym o8mm, krawedzie z katownika stalowego
25mm, bez spadku wewnetrznego
- 2x 0,5m zeliwo
- 2x przyspawany ptaskownik + sruba M10
- dtugos¢ 1000mm/ szerokos¢ 250mm/ wysoko$¢ 200mm
- szeroko$¢ 200mm/ gtebokos$¢ 125mm
15,0%4,0 m 60,00
RAZEM 60,00
15 Jezdnia
22|KNNR 6 D-04. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.1./0101-03 01.01 |szerokosci jezdni i chodnikow
5 Krotnos¢ = 2
1655,0 m?2 1 655,00
RAZEM 1 655,00
23|KNNR 6 D-04. |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w grun-  |m2
d.1./0103-03 01.01 |cie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
1655,0 m?2 1 655,00
RAZEM 1655,00
24/KNNR 6 D-04. |-w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej podbudowy (kruszywo natu- |m?2
d.1./0112-02 04.01 ralne stabilizowane mechanicznie), CBR > 20%, E2 > 80MPa gr. 25cm -
5|analogia Analogia do Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci
po zageszczeniu 25 cm - pod jezdnie
1655,0 m?2 1 655,00
RAZEM 1655,00
25/KNNR 6 D-04. |-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tama- |m?2
d.1./0113-05 04.02 |ne stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 > 130MPa, gr. 22cm - Analo-
5|analogia gia do Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm - pod jezdnie
Krotnos¢ = 2,2
1473,0 m?2 1473,00
RAZEM 1473,00
26|KNR AT-03 |D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1./0202-01 03.01 |budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
5 emulsji 0,8 kg/m2
1473,0 m?2 1473,00
RAZEM 1473,00
27/KNNR 6 D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m2
d.1./0308-01 03.05.B |ci 4 cm (warstwa wigzaca AC 16W po zageszczeniu 8cm)
5 Krotnos¢ = 2
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1248,0 m?2 1248,00
RAZEM 1248,00
28|KNR AT-03 |D-04. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno pod- |m2
d.1./0202-02 03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
1248,0 m?2 1.248,00
RAZEM 1.248,00
29|KNNR 6 D-05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m2
d.1./0309-02 03.05.D |ci 4 cm (warstwa Scieralna AC 11S po zageszczeniu 4cm)
5
1230,0 m?2 1230,00
RAZEM 1230,00
30 D-04. |Wykonanie poboczy - umocnienie destruktem stabilizowanym mechanicz- |[m2
d.1.|analizain- |04.02 |nie gr. 10cm powierzchniowo utrwalone asfaltem i grysem kamiennym o
5|dywidualna wymiarze 5-8mm
168,0 m?2 168,00
RAZEM 168,00
1.6 Zjazdy - dostosowanie do bram i terenu
31/KNNR 6 D-04. |W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tama- |mz2
d.1./0113-05 04.02 |ne stabilizowane mechanicznie), C50/30 E2 > 80MPa, gr. 20cm - Analo-
6|analogia gia do Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm - pod jezdnie
Krotnos¢ = 2
29,0*11,0 m?2 319,00
RAZEM 319,00
32|KNNR 6 D-08. |Nawierzchnia zjazdéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1./0503-04 04.01 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
319,0 m?2 319,00
RAZEM 319,00
1.7 Oznakowanie pionowe i poziome
33|KNR 2-31 |D-07. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02 02.01
7
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 2-31 |D-07. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1./0703-01 02.01 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Roboty wykoninczeniowe i towarzyszace,
35|KNNR 1 D.06. |Zabezpieczenie skarp poprzez humusowanie i obsianie skarp trawg, gru- |m?2
d.1./0507-01 01.01  |bo$¢ humusu 5cm
8
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
36/KNNR 1 D.06. Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40/60/10cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0512-02 01.01 |wo-piaskowej
8
118,0 m?2 118,00
RAZEM 118,00
37|KNR 5-10 |D.06. |Ukfadanie rur ochronnych o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.1./0303-03 01.01
8|analogia
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
38/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
8
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
2 KANALIZACJA SANITARNA
21 SIEC KANALIZACYJNA
2.1. Roboty przygotowawcze
1
39/KNNR 1 D-01.  |Roboty pomiarowe tyczenie petna obstuga geodezyjna catosci inwestycji|kpl.
d.2./0111-01 01.01 |wraz zinwentaryzacja powykonawczg
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1. Roboty ziemne
2
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40/KNR-W 2- |D-02. |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabez- |m3
d.2.|01 0806-02 |01.01 |pieczonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢
1.2 wykopu 1,0-2,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10
km, obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
studnia K 1,5*1,52,35 m3 5,29
88 fi 600
studnia K 2,072,*2,27 m3 9,08
89 fi 1000
studnia K 1,5%1,5%2,2 m3 4,95
90 fi 600
studnia K 2,072,0*3,8 m3 15,20
91 fi 1000
studnia K 2,072,0*3,44 m3 13,76
91.1 fi 600
studnia K 1,5*1,5%2,38 m3 5,36
92 fi 600
studnia K 1,5*1,5%2,17 m3 4,88
93 fi 600
studnia K 1,51,5%1,97 m3 4,43
94 fi 600
studnia K 1,5*1,52,05 m3 4,61
95 fi 600
studnia K 1,5*1,5%2,26 m3 5,09
96 fi 600
studnia K 2,"2,0*3,09 m3 12,36
97 fi 1000
studnia K 1,5*1,5*2,69 m3 6,05
97.1 fi 600
studnia K 1,5%1,5%2,2 m3 4,95
98 fi 600
studnia K 2,072,0*2,2 m3 8,80
99 fi 1000
studnia K 1,5*1,5%2,07 m3 4,66
100 fi 600
studnia K 1,5*1,5%2,17 m3 4,88
101 fi 600
studnia K 1,5%1,5"2,18 ms3 4,91
102 fi 1000
studnia K 1,5*1,5%2,26 m3 5,09
103 fi 600
studnia K 2,072,0*1,97 m3 7,88
104 fi 1000
studnia K 2,072,0*1,98 m3 7,92
104.1 fi
1000
studnia K 2,072,0"2,3 m3 9,20
105 fi 1000
kanat fi 200 (1,02,0)*353 m3 706,00
RAZEM 855,34
21 Roboty montazowe
3
41/KNNR 4 Kanaty z rur DN 200 PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.|1308-03 SDR 34 lite
1.3
5+8,5+419,5+8,5+12,5+12,5+12,5+12,5+10+114+16+25+12+5+21+22,5+ m 353,00
25,5+9+31,5+21+26+26
RAZEM 353,00
42|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - komplet PE/PP gtebo- |szt.
d.2.[1417-02 kos¢ jak w poz. 2 z rury karbowanej, kinety przeptywowej, wtaz kanatowy
1.3 zeliwny C400 z uszczelka i wktadkg amortyzujacg
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
43/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - komplet PE/PP gte- |szt.
d.2./1417-02 bokos¢ jak w poz. 2 z rury karbowanej, kinety przeptywowej, wtaz kana-
1.3 towy zeliwny C400 z uszczelkg i wkitadka amortyzujaca
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
44|/KNNR 4 Studnia PE o $r 1000 mm - kompletna wtaz kanatowy zeliwny C400 - szt.
d.2.|1417-02 DO WYTRACANIA ENERGII
1.3
studnia K 2 szt. 2,00
89i K99
RAZEM 2,00
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45/KNNR 4 Studnia PE o $r 1000 mm - kompletna wtaz kanatowy zeliwny C400 - szt.
d.2.|1417-02 KASKADOWA
1.3
studnia K 1 szt. 1,00
91
RAZEM 1,00
46|KNNR 1 Nasyp z materiatu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z za- m3
d.2./0214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - zasypanie za STUDNIAMI |
1.3 NAD KANALEM
sie¢ 353*1,20"0,50 m3 211,80
studnie 2,070,5"1,9*21 m3 39,90
RAZEM 251,70
47/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsyp- |m2
d.2.|0501-02 ka
1.3
353*1,0 m?2 353,00
RAZEM 353,00
48|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
1.3
353 m 353,00
RAZEM 353,00
49|KNR-W 2- Rura ochronna na sieci kanalizacyjnej m
d.2./19 0306-12
1.3
5 m 5,00
RAZEM 5,00
50|KNR 2-18 Wykonanie inspekcji telewizyjnej catego odcinka zgodnie z Normg PN-  |m
d.2./0804-0202 EN 1610.Inspekcje telewizyjng nalezy zakonczyc¢ raportem, ktéry winien
1.3|analogia zawiera¢ informacje:
-opis odcinka z wyszczegdélnieniem materiatu, wielkosci kanatu;
-dtugosci badanych odcinkdw, ilosci przytaczy;
-wykres spadkéw dna poszczegdlnych badanych odcinkéw;
Nagranie catosci inspekcji w formacie DVD, mozliwym do odtworzenia na
dowolnym odtwarzaczu DVD,
353 m 353,000
RAZEM 353,000
2.2 PRZYLACZA
2.2 Roboty przygotowawcze
1
51/KNNR 1 D-01.  |Roboty pomiarowe tyczenie petna obstuga geodezyjna catosci inwestycji|kpl.
d.2./0111-01 01.01 |wraz zinwentaryzacja powykonawczg
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty ziemne
2
52|KNR-W 2- |D-02. |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabez- |m3
d.2./01 0806-02 |01.01 |pieczonych obudows - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos$¢
2.2 wykopu 1,0-2,0 m - z transportem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 10
km, obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem, zasypanie wykopu
gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem
studnia K 1,2"1,2*3,44 m3 4,95
90.1 fi 315
studnia K 1,2"1,2°1,77 m3 2,55
91.21fi
315
studnia K 1,2*1,2*1,74 ms3 2,51
92.1 fi 315
studnia K 1,2*1,2*2,2 ms3 3,17
93.1 fi 315
studnia K 1,2*1,2*2,07 ms3 2,98
94.1 fi 315
studnia K 1,2*1,2*2,34 ms3 3,37
94.2 fi 315
studnia K 1,2*1,2*3,0 ms3 4,32
95.1 fi 315
studnia K 1,2*1,2*2,51 ms3 3,61
96.1 fi 315
studnia K 1,2*1,2*2,31 m3 3,33
96.2 fi 315
studnia K 1,2*1,2*2,71 ms3 3,90
98.1 fi 315
studnia K 1,2*1,2*3,3 ms3 4,75
100.1 fi 315
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi ul. Zakopianska Boczna do osiedla Sierantowka w Rabce - Zdroju__.kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
studnia K 1,2*1,2*1,95 m3 2,81
101.1 fi 315
studnia K 1,2¥1,2*1,97 m3 2,84
102.1 fi 315
studnia K 1,2¥1,2*2,08 m3 3,00
104.2.1 fi
315
studnia K 1,2*1,2*1,75 m3 2,52
105.1 fi 315
kanat fi 160 (1*1,8)*101 m3 181,80
RAZEM 232,40
2.2 Roboty montazowe
3
53|KNNR 4 Kanaty z rur DN 160 PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8  |m
d.2.|1308-02 SDR 34 lite
2.3
6,5+4+4,5+5,5+4+7,5+5,5+6+7,5+4,5+4,5+3,5+5,5+4,0+28 m 101,00
RAZEM 101,00
54| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - komplet PE/PP gtebo- |szt.
d.2.[1417-02 kos¢ jak w poz. 13 z rury karbowanej, kinety przeptywowej PE 160, wtaz
2.3 kanatowy zeliwny C250 z uszcelka i wktadkg amortyzujaca
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
55|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsyp- |m?2
d.2.|0501-02 ka
2.3
101*1,0 m?2 101,00
RAZEM 101,00
56|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2./0804-01
2.3
101,0 m 101,00
RAZEM 101,00
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