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ZAKLAD WODOCIAG()W I KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0.
34-700 Rabka-Zdréj, ul. Zaryte 141a

tel.: 018 26 77 130, fax: 018 26 92 262, e-mail : poczta@zwik.rabka.pl,
www.zwik.rabka.pl

NIP : 735-21-97-614 REGON : 491934104
KRS : Nr 0000170072 — Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
Konto bankowe : BS RABA WYZNA Nr : 71 881 50002 0000 0012 4810 0001
Kapital zakladowy : 6 222 510,00 zi

Nasz znak: ZWK/ 1110/2008 Rabka-Zdroj, 12.06.2008r.

Pracownia Projektowa
mgr inz, Marcin Golonka

ul. Zygmuntowska S5a
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy :  warunkow technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zakopianskiej
,,Osiedle Sierantéwka”.

W odpowiedzi na ztozony w naszym biurze wniosek wraz z koncepcja przebiegu kanalizacji
sanitarnej informujemy, iz gléwnym odbiornikiem dla projektowanych sieci jest kolektor sanitarny 300
beton w jezdni ul. Zakopianskiej. Dla kanalu sanitarnego w dz nr ew 5278 dopuszcza si¢ polaczenie go z
istniejgcym kanalem sanitarnym @250 w istniejacej studni betonowej @1000 na wysokosci dzialki o nr
ew.5285.

Proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej uzgadniamy.

Przy projektowaniu szczegolowych rozwigzan nalezy uwzglednié¢ nizej podane wytyczne:

1. Projekt w czytelny sposdb musi rozstrzygac ktore odeinki przewododw sq siecia a ktore przylaczami.
Podczas tej weryfikacji nalezy uwzgledni¢ obecnie preferowany trend, iz kolektory gtéwne powinny
by¢ projektowane do granicy nieruchomosci gruntowej wlasciciela nieruchomosei lub powinny
konczy¢ sig studzienkg zaraz za granicg nieruchomosei gruntowe;j.

2. Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami wod-kan nalezy zaprojektowac rury
ostonowe.

3. W projekcie nalezy przewidzie¢ rozwigzania techniczne wytracajace energi¢ plynacych sciekow
(znaczne spadki kolektorow) a takze fakt, iz warstwy wodonosne z ktorych zasilane sa studnie
mieszkancow znajdujq si¢ na niewielkiej glgbokosci i moze dojs¢ do uszkodzenia tych warstw.

4. Majac na uwadze powyzszy punkt przy doborze materialdw nalezy uwzglgdnié wymog szczelnosci
przewodéw kanalizacyjnych aby nie doszto do zanieczyszczenia wody w warstwach wodonosnych.

5. Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé w technologii gwarantujacej ich szczelnos¢. Minimalne
$rednice studni na prostych odcinkach kanalu powinny wynosi¢ minimum 600mm, z tym, ze
maksymalnie co 100 — 120 mb powinna byé studnia wlazowa. Studnie ze zmiang kierunku i studnie
polaczeniowe nalezy nalezy projektowaé jako wiazowe.

6. Przy doborze materialéw nalezy uwzglednié fakt, iz Rabka-Zdrdj zalicza sig do terendw gorniczych.

7. Polaczenie projektowanych kanalow z istniejacym kolektorem sanitarnym nalezy przewidzieé z
wykorzystaniem istniejacych studni #1000 beton z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu i
szczelnosci polaczenia.

Szczegbdlowe rozwigzania techniczne podlegaja pisemnemu uzgodnieniu w naszym Zaktadzie
przed zlozeniem projektu do Pozwolenia na budowe.

mgr Inz, Teresa Widel-Zmarzly
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ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJL "M tarcy ™"
SPOLKA Z 0.0.
34-700 Rabka-Zdrdj, ul. Zaryte 141a
tel.: 018 26 77 130, fax: 0182692262, e-mail : poczta@zwil.rabka.pl,
www.zwik.rabka.pl

NIP : 735-21-97-614 REGON : 491934104
KRS : Nr 0000170072 — Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
Konto bankowe : BS RABA WYZNA Nr: 71 881 50002 0000 0012 4810 0001
Kapital zakladowy : 6 222 510,00 zt

Nasz znak: ZWK/ 1162 /2008 Rabka-Zdroj, 23.06.2008r.

Pracownia Projektowa
mgr inz. Marcin Golonka

ul. Zygmuntowska 5a
33-300 Nowy Sgcz

Dotyezy : uzupelnienie do warunkéw technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zakopianskiej.

W odpowiedzi na zlozony w naszym biurze wniosek wraz z koncepcja przebiegu kanalizacji
sanitarnej dwa nowe zakresy (mapa 6;7,8;)informujemy, iz gléwnym odbiornikiem dla projektowanych sieci
Jest kolektor sanitarny 6300 beton w jezdni ul. Zakopianskiej. Dla kanatu sanitarnego w dz nr ew 4690
dopuszcza sig polaczenie go z istniejacym kanalem sanitarnym 300 w istniejacej studni betonowej #1000
(rzedne 492,67/490,55).

Proponowany przebieg kanalizacji sanitarnej uzgadniamy.

Pozostale warunki wydane pismem ZWK/1110/2008 z dnia 12.06.2008r pozostajg bez
zmian.

Szczegblowe rozwiazania techniczne podlegaja pisemnemu uzgodnieniu w naszym Zakladzie
przed ztozeniem projektu do Pozwolenia na budowe.

ZA ZGODNOYC ¥ ORYGINALEM
podpis . /..

rag: ing. Yeresa Widel-Zmaraly
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ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACIT ' VOWYar ey,
SPOLKA Z 0.0.
34-700 Rabka-Zdr6j, ul, Zaryte 141a

tel.: 018 26 77 130, fax: 01826 92262, e-mail : poczta@zwik,rabka.pl,
www.zwik.rabka,pl

NIP : 735-21-97-614 REGON : 491934104
KRS : Nr 0000170072 — Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
Konto bankowe : BS RABA WYZNA Nr: 71 881 50002 0000 0012 4810 0001
Kapital zakladowy : 6 222 510,00 z}

Nasz znak: ZWK/ 1208 / 2008 Rabka-Zdréj, 30.06.2008r.

Pracownia Projektowa
mgr inz. Marcin Golonka

ul. Zygmuntowska 5a
33-300 Nowy Sgcz

Dotyczy : uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Zakopianskiej.

W odpowiedzi na ztozony w naszym biurze wniosek wraz z Projektem Zagospodarowania
Terenu: Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej (2-egz), Przylacza Kanalizacji Sanitarnej (2-egz) informujemy, iz:

przyjete rozwigzania techniczne uzgadniamy z ponizszymi warunkami:

I. Teren Rabki-Zdroj zaliczany jest do terendow gorniczych w zwiazku z czym nie dopuszeza sig
stosowania rur PVC Kklasy ,,N”, a jedynie klasg ,,S”.

2. Wszelakie zmiany przedstawionych rozwigzai wymagaja wymagaja pisemnego uzgodnienia w
naszym Zakladzie.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Spétka z 0.0. pozostawia a/a po jednym egzemplarzu
uzgadnianych projektow.
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