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Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Budowa boiska ze sztuczng murawqg w Nowym Sqczu (Zawada)

WYJASNIENIA ORAZ ZMINY TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Tekst jedn. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 pdin. zm.), zwanej dalej ,,ustawg”,
zamawiajgcy Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, zwany dalej ,,Zamawiajagcym” przekazuje
wykonawcom tresé zapytan wraz z wyjasnieniami i zmianami, gdyz zwrdcono sie o wyjasnienie tresci
specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej ,,specyfikacjg”.

Pytanie 1 Wykonawcy:

Prosimy o dopuszczenie podkfadu lateksowego, gdyz rodzaj zastosowanego podktadu nie ma wptywy
na jako$¢ nawierzchni, podktad poliolefinowy (PP/PE), poliuretanowy (PU) i lateksowy s3a
rozwigzaniami rownowaznymi. Wedtug wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej
wiasciwosci uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wyktadziny z traw syntetycznych sg: wysokosé
widkna, gestos¢ wtdkien, dtex czy grubosé widkna. Podktad lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za
zadanie zabezpieczy¢ wtdkna runa przed przemieszczeniem sie.

Ponizej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzajgce powyzszy wniosek:

SPORTS LABS

TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

Do wszystkich zainteresowanych,

Dot,: Sztuczna trawa z podkiadem PU vs Lateks

Sports Labs Ltd z siedzibg w Livingston w Szkocji to w petni niezalezny instytut badawczy
z akredytacjami FIFA, World Rugby, ITF, FIH, World Athletic i innych. Oswiadczamy, ze podkiad
uzyty w sztucznej murawie nie moze by¢ traktowany jako decydujacy czynnik jakosci murawy.
Na rynku dostepnych jest wiele réznych materiatéw, a kazdy z nich moze byc¢ tgczony z réznymi
materiatami sktadowymi murawy, aby zapewni¢ dobra jakos¢ produktu. Decydujacym czynnikiem
jakosci trawy powinna byc¢ jej zgodnosc z normg EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015).

Jesli albo podkiad lateksowy, albo podkiad poliuretanowy sztucznej murawy spetnia niezbedne
wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) cba typy nalezy uznac za réwnowazne, dlatego tez zaden nie powinien by¢ dyskontowany
lub zakazany.

Z powazaniem,

Craig Melrose
Manager
Laboratorium
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Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. W takim przypadku Zamawiajgcy opisuje przedmiot
zaméwienia za pomocg Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego w art. 103 ust. 3 ustawy,
jak réwniez w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. w ww. programie podaje sie
przeznaczenie projektowanych i przeznaczonych do realizacji robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Zamawiajgcy
okresla wiec jedynie ogdlne zatozenia oraz podstawowe parametry, natomiast wszelkie szczegoty
techniczne ujawniane sg dopiero na etapie fazy projektowej realizacji przedmiotu zamdéwienia. Tym
samym nieuzasadnione jest aby Wykonawca przed ztozeniem oferty musiatby wykonywac wstepne
prace projektowe aby modc sie wykazaé w ztozonej ofercie konkretnym materiatem i technologia, z
ktorych wykona roboty budowlane a wczesniej przewidzi i uwzgledni je w dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamdwienia w sposéb:
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcéw przejrzysty oraz
proporcjonalny. Sugerowane przez Wykonawce wymogi z pewnosciag mogltyby doprowadzi¢ do
zfamania wiekszos$ci ww. zasad.
Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze informacje dotyczace parametréw sztucznej trawy zamieszczone
zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia. Zamawiajgcy podkresla jednoczesnie, iz podstawg do sporzadzenia oferty
(i skalkulowania jej ceny) w zakresie oferowanych robét budowlanych oraz towarzyszgcych im dostaw i
ustug, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia — jest zakres i szczegdétowy opis
przedmiotu zamoéwienia wskazany w pkt 1-3 Rozdziatu Il specyfikacji oraz PFU. Dla ztozenia
porownywalnych ofert — przedmiot i cena oferty winny sie Scisle odnosi¢ do opisanego, jak wyzej
przedmiotu zamowienia i warunkow jego realizacji (w tym okreSlonymi we wzorze umowy,
stanowigcymi element specyfikacji). Wybdr oferty jako najkorzystniejszej spowoduje po stronie
Wykonawcy zobowigzanie do podpisania i wykonania umowy zgodnie z trescig oferty i w zakresie w
niej przewidzianym, w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom Zamawiajgcego. Wykonanie umowy w
innym, zmienionym zakresie bedzie na etapie jej realizacji kwalifikowane jako zmiana, ktoérej
dopuszczalno$é bedzie oceniana zgodnie z art. 454 oraz 455 ustawy, w powigzaniu z klauzulami
dotyczacymi zmian umowy, opisanymi w jej wzorze, stanowigcym zatgcznik nr 2 do specyfikacji. Do
oferty nalezy wiec przyjac rozwigzania okreslone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne beda
mozliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Autora PFU.
Ponadto zapisy dot. rGwnowaznosci zawarte zostaty w pkt 5 Rozdziatu Ill specyfikacji.
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Pytanie 2 Wykonawcy:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwigzania rdwnowaznego trawy o ponizszych
parametrach i dokumentach. Nadmieniamy, iz zaproponowany przez nas system nawierzchnia spetnia
wymagania normy obowigzujacej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz FIFY dla najwyzszego
poziomu Quality PRO, a tym samym spetnia wymagania Zamawiajgcego. Zaznaczamy, iz trawy
tuftowane od traw tkanych rdznig sie maszynami wykorzystywanymi do produkcji traw. Trawy tkane
produkuje sie na maszynach przystosowanych do produkcji dywandéw. Nieliczny utamek firm
produkujgcych dywany decyduje sie na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw,
przez co dostepnos¢ do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Chcielibysmy takze nadmienic, iz 95%
producentéw nawierzchni przyjmuje metode tuftowania jako technologie produkcji, gdyz jest to
technologia typowa dla sztucznych traw. W postepowaniu zostaty okreslone bardzo wysokie rdoznice w
parametrze ilosci wtdkien dla traw tuftowanych i tkanych. Niezrozumiatym dla nas jest taki zapis, z
uwagi na to, ze obie metody produkcji zapewniajg gestos¢ trawy na tym samym poziomie. Ponadto
traw produkowanych metodg tuftowania o grestosci min. 280.000szt/m2 na rynku sztucznych traw nie
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ma. Okreslenie wymogu na takim poziomie wyklucza trawy produkowane metody tuftowania z
postepowania. Nadmieniamy, ze trawy tuftowane najczesciej produkuje sie na podktadzie lateksowym.
Trawy tuftowane na podkfadzie lateksowym nadajg sie do recyklingu, co potwierdzajg réwniez
laboratoria badajgce nawierzchnie sportowe. Gtéwnym zadaniem podktadu jest zabezpieczenie wiékna
przed przemieszczaniem sie, a zatem rodzaj zastosowanego podktadu nie ma wptywu na jakosc
nawierzchni. Zwracamy uwage, ze okreSlony przez Zamawiajgcego parametr grubosci widkna
monofilowego teksturyzowanego lub fibrylowanego jest niedostosowany do tych traw. Dla traw
fibrylowanych grubo$¢ wtdkna waha sie w granicach 70-100mikronéw, zas dla wtdkien monofilowych
teksturowanych wynosi min. 180mikronéw. Zaproponowana nawierzchnia spetnia wymagania normy
EN 15330-1 i wytyczne FIFA na najwyzszym poziomie Quality Pro, co jest potwierdzone stosownymi
raportami z badan jak réwniez spetnia oczekiwania Zamawiajgcego. Nadmieniamy, ze widkno
monofilowe proste tej trawy przeszto badania na 500.000cykli Lisport, ktére potwierdza, ze moze by¢
stosowane m. in. na boiskach treningowych intensywnie uzytkowanych. Zaznaczamy, ze tylko bardzo
wytrzymate wtdkna przechodzg pozytywnie badania na cykle Lisport.

Ponizej w tabeli przestawiamy naszg propozycje w zestawieniu z wymogami przetargowymi, ktore

potwierdza, ze zaproponowana nawierzchnia spetnia oczekiwania Zamawiajacego:

parametr

wymagania przetargowe

Nasza propozycja

technologia produckji

tkanej lub tuftowanej

tuftowana

Dopuszcza sie dwa rodzaje wtdkien w
jednym peczku: wtékna monofilowe z
mozliwos$cig dodatku widkien
monofilowych teksturowanych lub

dwa rodzaje widkien w
jednym peczku: widkna

typ trawy fibrylowych. monofilowe i fibrylowane.
podktad trawy PP/PE lub PU. lateksowy
wysokos¢ widkna 45mm-65mm 45mm
Dtex peczka min.15000 23000
Grubos¢ widkien widkno

monofilowe proste; min. 300mikrondw 425/450
Grubos¢ widkien widkno

monofilowe teksturowane lub

fibrylowe: min.130mikronéw 95

llo$¢ peczkdw min. 10.000 8700

llo$¢ wtdkien dla technologii trawy

tkanej: min 120 000 szt/m?2 nie dotyczy
llos¢ wtdkien dla technologii trawy

tuftowane;j: min 280 000 szt/m?2 121.000
Witdkna odporne na UV, odporne na UV
Waga wtdkna min 1 600 g/m?2 2000

Waga catkowita; min 2 000 g/m2 3350

Sita potrzebna do wyrwania

peczka po starzeniu min 50 N 90N
Przepuszczalnos¢ wody przez

trawe min. 1 500 mm/h 1600

Mata elastyczna - shock pad -

zgodna z raportem z badan dotyczacy

oferowanego systemu nawierzchni,

zgodny z raportem z
badan

Grubosc¢ podktadu elastycznego
shock-pad min 10mm

min. 10mm

min. 12mm

Dokumenty potwierdzajgce minimalne parametry oferowanej nawierzchni:
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1. Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-SPORT lub SPORTS
Lab Ltd) potwierdzajgcy wyszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajacy zgodnos¢ jego
parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostepny na FIFA.COM) dla
poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality Pro.

2. Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (shock pad, trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-SPORT lub SPORTS
Lab Ltd) potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z PN-EN 15330-1:2013

3. Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta,

4. Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer) lub (FIFA Licensees
produceer) dostepne na FIFA.COM

5. Aktualny atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

6. Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7. Raport z badan testu Lisport na min. 500.000 cykli dla witékna monofilowego oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z
normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania”.

Majac powyzsze na uwadze w celu poszerzenia konkurencyjnosci prosimy o dopuszczenie do przetargu

jako rozwigzania réwnowaznego nawierzchni o w/w parametrach i dokumentach.
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Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robodt
budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. W takim przypadku Zamawiajgcy opisuje przedmiot
zamoéwienia za pomocg Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego w art. 103 ust. 3 ustawy,
jak réwniez w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. w ww. programie podaje sie
przeznaczenie projektowanych i przeznaczonych do realizacji robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Zamawiajacy
okresla wiec jedynie ogdlne zatozenia oraz podstawowe parametry, natomiast wszelkie szczegéty
techniczne ujawniane sg dopiero na etapie fazy projektowej realizacji przedmiotu zamdéwienia. Tym
samym nieuzasadnione jest aby Wykonawca przed ztozeniem oferty musiatby wykonywac wstepne
prace projektowe aby mdc sie wykazaé w ztozonej ofercie konkretnym materiatem i technologia, z
ktérych wykona roboty budowlane a wczesniej przewidzi i uwzgledni je w dokumentacji projektowej.
Zamawiajgcy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamdwienia w sposéb:
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcéw przejrzysty oraz
proporcjonalny. Sugerowane przez Wykonawce wymogi z pewnosciag moglyby doprowadzi¢ do
ztamania wiekszosci ww. zasad.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze informacje dotyczgce parametréw sztucznej trawy zamieszczone
zostaty w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia. Zamawiajgcy podkresla jednoczesnie, iz podstawg do sporzadzenia oferty
(i skalkulowania jej ceny) w zakresie oferowanych robot budowlanych oraz towarzyszacych im dostaw i
ustug, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia — jest zakres i szczegétowy opis
przedmiotu zamodwienia wskazany w pkt 1-3 Rozdziatu Il specyfikacji oraz PFU. Dla ztozenia
porownywalnych ofert — przedmiot i cena oferty winny sie $cisle odnosi¢ do opisanego, jak wyzej
przedmiotu zamowienia i warunkdw jego realizacji (w tym okreslonymi we wzorze umowy,
stanowigcymi element specyfikacji). Wybdr oferty jako najkorzystniejszej spowoduje po stronie
Wykonawcy zobowigzanie do podpisania i wykonania umowy zgodnie z trescig oferty i w zakresie w
niej przewidzianym, w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom Zamawiajgcego. Wykonanie umowy w
innym, zmienionym zakresie bedzie na etapie jej realizacji kwalifikowane jako zmiana, ktérej
dopuszczalno$é bedzie oceniana zgodnie z art. 454 oraz 455 ustawy, w powigzaniu z klauzulami
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dotyczacymi zmian umowy, opisanymi w jej wzorze, stanowigcym zatacznik nr 2 do specyfikacji. Do
oferty nalezy wiec przyjac¢ rozwigzania okreslone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne beda
mozliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Autora PFU.

Ponadto zapisy dot. rGwnowaznosci zawarte zostaty w pkt 5 Rozdziatu Ill specyfikacji.

ZMIANA TRESCI SWZ
PRZEDLUZENIE TERMINU SKtADANIA OFERT

I.  Na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1, 3 — 5 ustawy Zamawiajacy przedtuza termin
sktadania ofert do dnia 26.02.2024 r. i w tym zakresie:

1) zmienia tres¢ SWZ w Rozdziale Xl — Termin zwigzania ofertg — pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca bedzie zwigzany ofertq do dnia 26.03.2024 r.”

2) w Rozdziale XI — Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy na
stronie https.//platformazakupowa.pl/pn/nowysacz do dnia 26.02.2024 r. do godz. 11:00”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastgpi w dniu
26.02.2024 r. o0 godz. 12:00”

3) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w zakresie wskazanym powyzej stanowi zatgcznik do niniejszego
pisma.

Il. Pouczenie
Pouczenie o srodkach ochrony prawnej, przystugujgcych wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia zawarte zostato w Rozdziale XVIII specyfikacji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Artur Bochenek
Zastepca Prezydenta

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Otrzymujg:
1. Strona internetowa:, https://bip.malopolska.pl/nowysacz; https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
2. a/a UM - BZP.
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