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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — tom K-4, branzy konstrukcyjne;j,
modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza (woj. kujawsko-

pomorskie). Inwestycja ta jest samodzielnym przedsiewzieciem.

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem konstrukcyjnym stanowigcym jeden z tomow projektu
wykonawczego przedmiotowej inwestycji

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce. nr rej.
199/PW/K-4/17.

1.3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie - wraz z innymi czesciami projektu wykonawczego oczyszczalni i
dokumentami towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe dla realizacji inwestycji
Zakres dokumentaciji obejmuje nastepujgce obiekty na przedmiotowej oczyszczalni Sciekow:
- kratownia KRT (ob. 2) - obiekt przebudowywany,

- stacja suszenia osadu SSO (ob. 22) - obiekt przebudowywany,

- stacja generatoréw z kottownig SGK (ob. 28) - obiekt przebudowywany,

- budynek administracyjno-techniczny BAT (ob. 29) - obiekt przebudowywany,

- stacja transformatorowa ST (ob. 33) - fundament - obiekt nowy,

- pochodnia gazowa P (ob. 27) - obiekt likwidowany,

Lokalizacja obiektow wg projektu zagospodarowania terenu.

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:

[11 Umowa nr 1/RD/S0O/2017 zawarta w dn. 10.01.2017 r. pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na opracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej wielobranzowej
z przedmiarami roboét, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi dla zadania:
,Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza” wraz z
Zatgcznikiem 1: Wytyczne Zamawiajgcego, jakie nalezy uwzgledni¢ podczas
realizacji przedmiotu zamowienia,

[2] Wybrana dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Nowej Wsi
koto Grudzigdza udostepniona przez Zamawiajgcego (spis wg protokotu

przekazania),
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[3] "Wielobranzowy projekt budowlany Modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi
koto Grudzigdza” opracowanie PPU Proj-Eko, pazdziernik 2017r. (nr rejestracyjny
199/PB/.../17),

[4] "Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej Modernizacji
Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza” opracowanie PPU Proj-Eko,
pazdziernik 2017r. (nr rejestracyjny 199/PB/A+K/17),

[5] Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej modernizacji Oczyszczalni Sciekéw
w Nowej Wsi koto Grudzigdza, wykonana przez GEODRILL, Suchy Las, kwiecien
2017 r.,

[6] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[7] Wizje lokalne, informacje uzyskane od Zamawiajgcego i ustalenia robocze z
Zamawiajgcym,

[8] Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe i katalogowe i doswiadczenia

wilasne.

1.5. Zamawiajacy, Inwestor, Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji dla przedmiotowej inwestyciji, Inwestorem dla
tego przedsiewziecia oraz Uzytkownikiem (operatorem) oczyszczalni Sciekdéw w Nowej Wsi
koto Grudzigdza sg Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 28/30,
86-300 Grudzigdz.

1.6. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji (Projektantem) jest
Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei 18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Oczyszczalnia sciekéw w Nowej Wi zlokalizowana jest w urokliwym miejscu we wsi Nowa

Wies, ok. 6 km na pétnoc od granicy administracyjnej miasta Grudzigdz.

Dojazd do oczyszczalni utwardzong drogg biegngcg ok. 150 m na péinoc od skrzyzowania

ulicy Swierkocinskiej z ul. takowa.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje sie na dziatkach nr 111/2, 190/1, 190/3, 190/4,
obreb ewidencyjny nr 0011, jednostka ewidencyjna gm. Grudzigdz.
Dziatki te stanowig wlasnos¢ Inwestora.

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 6,14 ha.
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Planowana inwestycja obejmuje dziatania wytgcznie w obrebie ogrodzenia oczyszczalni, na

wymienionych powyzej dziatkach.

3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceh badawczych,

badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podtozu ujeto w

dwa pakiety, w obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach

cech fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1. - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

Nr Pakiet Oznaczenie dzai t stan st. st.
rraKietu geneza LA el gruntu | zageszczenia| plastycznosci
geotechnicznej
grunty N nasypy
antropogeniczne n niebudowlowane ) ) )
Pd/P7; Pd/Ps;
1A . ’ sz 0,37 -
Pd(+Z); Pd(+H) g
I osady B Pd/Ps;Pd/Pr szg | 0,52-0,64 -
wodnolodowcowe
IC Ps szg 0,52-0,64 -
ID Po szg 0,52 -
| osady lodowcowe A Pg pl - 0,30

Dla projektowanej inwestycji najistotniejsze znaczenie ma pietro czwartorzedowe, ktérego

wody wystepujg gteboko pod powierzchnig terenu. Srednie wahania poziomu wéd

gruntowych, nie uwzgledniajgc sytuacji ekstremalnych (powodzie itp.) wynoszg ok. +0,5 m

p.p.t.

W trakcie przeprowadzonych badan rozpoznano pierwszy poziom wodonosny w obrebie

serii piaszczystej pakietu I. Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta

stabilizowata sie na gtebokosci 5,0-8,6 m p.p.t. tj. na rzednych w przedziale 16,19-17,96m

n.p.m. Szczegétowe wyniki pomiaréw zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli nr 2.

tab. 2 - Zestawienie wynikow pomiarow zwierciadta wody gruntowej:

rzedna glebokosé rzedna glebokosé ,,
nr < - . gtebokosé
wylotu | ustabilizowanego | ustabilizowanego nawierconego .
otworu L L L sgczen
otworu | zwierciadta wody | zwierciadta wody | zwierciadia wody
[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m p.p.t]
1/10,0m 21,57 5,00 16,57 5,00 -
2/10,0m 25,10 8,50 16,60 8,50 -
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3/10,0m 26,56 8,60 17,96 8,60
4/8,0m 22,69 6,50 16,19 6,50
5/6,0m 21,35 5,00 16,35 5,00
WNIOSKI:

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:
1. lIstniejgca od powierzchni gleba i lokalnie rozpoznany nasyp nie mogg stanowic

bezposredniego podtoza fundamentéw nalezy je usungc.

2. Grunty reprezentujgce podtoze bezposrednio pod glebg i nasypem charakteryzujg sie

korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Sg to grunty rodzime mineralne

niespoiste w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia w przedziale od

1p=0,37-0,60

3. Fundamenty obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na warstwach piaszczystych

pakietu IA i IB.
4. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych zaleca sie dogeszczenie warstw

piaszczystych.

5. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci w przedziale 5,0-8,5m p.p.t.,

co odpowiada rzednym 16,19-17,96m n.p.m.

6. Do zasypania wykopow, zaleca sie wykorzystanie gruntow rodzimych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych..

4.0 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
4.1. Posadowienie
Kratownia KRT (ob. 2)

Brak nowoprojektowanych fundamentow.

Stacja suszenia osadu SSO (ob. 22)
Istniejgcy poziom terenu ok. 26.65 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 26.65 m n.p.m..
Poziom posadowienia 22.65 m n.p.m.
Posadowienie sciany oporowej w rodzimych gruntach — piaskach drobnych i srednich

Sredniozageszczonych, powyzej poziomu wody gruntowe;j.
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W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieznosci stanu faktycznego

do zatozen projektowych nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

Stacja generatoréw z kottownig SGK (ob. 28)
Projektowany fundament wewnatrz budynku posadowiony w rodzimych gruntach — piaskach

drobnych i Srednich Sredniozageszczonych, powyzej poziomu wody gruntowej.

Budynek administracyjno-techniczny BAT (ob. 29)

Brak nowoprojektowanych fundamentow.

Stacja transformatorowa ST (ob. 33) - fundament - obiekt nowy,
Fundament posadowiony w rodzimych gruntach — piaskach drobnych i Srednich

Sredniozageszczonych, powyzej poziomu wody gruntowe;.

4.2. Konstrukcja obiektow

421 Kratownia KRT (ob. 2), piaskowniki PPW1 i PPW2 (ob. 3.1, 3.2),

Przebudowa budynku pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

o likwidacje okna i powigkszenie otworu dla projektowanych drzwi zewnetrznych na
pomost piaskownika. Nad otworem osadzi¢ nadproza prefabrykowane typu L-19.
Drzwi stalowe ocieplone o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/(m?xK) - patrz
zestawienie. Czesc¢ otworu okiennego zamurowac.

e wykucie otworow dla rurociggéw DN800 i DN150, nad otworem dla DN800 osadzi¢
nadproza prefabrykowane typu L-19,

e wykonanie nowego odcinka kanatu o wymiarze 1.0x1.0m, Sciany i dno o grubosci
20cm. Kanat oprze¢ na belkach C260 ze stali k/o, mocowanych do istniejgcej
zelbetowej konstrukcji wsporczej kanatu oraz na scianie zewnetrznej budynku. Kanat
przekryty blachg zeberkowag gr.5mm ze stali k/o. Fragment Sciany w miejscu nowego
kanatu oraz strop nalezy wyburzy¢. Przerwy robocze oraz styk nowy-stary beton
nalezy uszczelnic.

e dwukrotne malowanie wewnatrz $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,

e skucie i potozenie nowych ptytek gresowych podtogowych w pomieszczeniach i na
schodach,

e skucie i potozenie nowych ptytek sciennych do poziomu +2.00m nad posadzka,

¢ malowanie elewacji budynku z zachowaniem istniejgcej kolorystyki wraz z

oczyszczeniem elementéw klinkierowych,
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e malowanie elewacji piaskownikow PPW1 i PPW2 wraz z oczyszczeniem elementéw
klinkierowych,
e wykonanie opasek o szerokosci 50cm wokét istniejacych piaskownikow z kostki

betonowej utozonej ze spadkiem 1% w kierunku od obiektu.

4.2.2 Stacja suszenia osadu SSO (ob. 22)

Przebudowa budynku pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

o likwidacje czesci Sciany zelbetowej dla wstawienia bramy o wymiarze 4.00x4.55m.
Brama stalowa segmentowa z podnoszeniem pionowym, systemowa, w wykonaniu
materiatowym zapewniajgcym najwyzsza ochrone przed korozjg dostepng w handlu.
W celu ewakuacji w bramie skrzydto drzwiowe o wymiarze 100x200cm. Brama
ocieplona o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/(m?xK) - patrz zestawienie.
Nad wjazdem rama stalowa dla mocowania bramy ze stali S235. Istniejgce belki
estakady nalezy skroci¢ o jedno przesto.

e odstonieta Sciane budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS70 gr.6cm i obtozy¢
ptytkami klinkierowymi - dotyczy catej elewacji (wymiana na nowe)

e wykonanie sciany oporowej SO-1 przy projektowanym wjezdzie o wysokosci 3.30m,
$ciana o grubosci 30cm, podeszwa o wymiarze 2.00x0.40m, z betonu C20/25
zbrojonego stalg A-IlIN. Po drugiej stronie Scianka szczelna tracona na dfugosci
skarpy z materiatu odpornego na korozje np. stal A690 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Na odstonietej sciance szczelnej od strony wjazdu wykonac¢ w
drugim etapie betonowg $ciane ostonowg (elewacyjng) z zatopiong typowa siatkg
przeciwskurczowg ¢8 co 15cm. Do scianki szczelnej przyspawac ,wasy” z preta ¢12
w rozstawie co 50cm.

Na koronach $cian barierki ochronne systemowe o wysokosci 80cm ze stali k/o,

e wykonanie studni z elementéw prefabrykowanych polimerobetonowych DN1200 wg

typoszeregu producenta prefabrykatéw. W plycie gérnej wtaz stalowy systemowy o

wymiarze 90x60cm ze stali k/o, wejscie do pompowni drabing systemowa ze stali k/o.

423 Stacja generatoréow z kottowniag SGK (ob. 28)

Przebudowa budynku pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:
e likwidacje istniejgcych fundamentéw urzadzen w pomieszczeniu elektrocieptowni oraz
fragmentu kanatu kablowego,
e wykonanie nowego fundamentu pod agregat kogeneracyjny o wymiarze 5.30x1.95m i
wysokosci 60cm, z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-llIN,

e zaslepienie i powiekszenie do ¢$300 istniejgcego otworu w Scianie zewnetrznej,
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e powiekszenie istniejgcego fundamentu na zewnatrz budynku o 30cm na dtugosci
350cm.

424 Budynek administracyjno-techniczny BAT (ob. 29)

Przebudowa budynku pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:
e wydzielenie pomieszczenia serwerowni w korytarzu, wymiary pomieszczenia wg
czesci graficznej. Sciany z cegty gr. 12cm, tynki cem-wap kat. Ill, powierzchnie $cian
szpachlowane i malowane dwukrotnie farbg emulsyjng. Nad pomieszczeniem sufit

podwieszany na poziomie istniejgcego.

4.2.5 Stacja transformatorowa ST (ob. 33) — fundament — obiekt nowy

Projektuje sie nowy fundament pod jednostke klimatyzacyjng przy budynku staciji
transformatorowej o wymiarze w rzucie 1,05x0.60m i wysokosci 30cm.
Dane ogdlne
Powierzchnia zabudowy 0.6 m?
Fundament wykonany z betonu C20/25 zbrojony stalg A-IlIN.

Istniejgcy budynek nie podlega jakiejkolwiek zmianie budowlane;.

4.2.6 Pochodnia gazowa P (ob. 27) — obiekt likwidowany

W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni, obiekt pochodnia gazowa zostaje likwidowany i
zastgpiony nowym o nazwie pochodnia biogazu PB.

Rozbidrce ulega fundament typu blokowego pod pochodnie gazowg o wymiarach w rzucie
2.00 x 1.60m i wysokoséci 0.60 m.

Instalacja technologiczna zostanie przeniesiona do nowego obiektu.

4.3. Materiaty konstrukcyjne
BETON C35/45, C20/25
Wymagania w stosunku do betonu C35/45 :

- beton C35/45 konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM
/A 42,5N-NA,
- wodoszczelno$¢ W-8 wg PN-62/6738-07,
- mrozoodpornos¢ F-150,
- max nasigkliwos¢ stwardniatego betonu 5%.
- klasa ekspozycji XA3
Beton podtozy klasy C8/10.
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Przerwy robocze $ciana — dno, uszczelni¢ za pomocg tasmy z wysokojakosciowego
poéttwardego PVC o wysokosci 150mm z osadzonym w dole tasmy okragtym profilem
peczniejgcym.

Przerwy robocze Sciana — Sciana, uszczelni¢ za pomoca z wysokojakosciowego pottwardego
PVC o szerokosci 320/240mm.

Dylatacje zbiornikéw uszczelni¢ tasmami dylatacyjnymi z wysokojakosciowego pottwardego
PVC o szerokosci 320/240mm.

Rury do wymuszen rys skurczowych dla $cian systemowe.

Przejscia szczelne przez elementy konstrukcyjne wodoszczelne wg wytycznych

technologicznych.

Wszelkie elementy opisane w projekcie jako systemowe stanowig gotowy wyrob wg

wybranych dostawcéw lub producentéw.

STAL ZBROJENIOWA - A-llIN
Wymagania w stosunku do stali A-IlIN :
- gatunek stali B500SP,
- charakterystyczna granica plastycznosci fyk=500 MPa,

- obliczeniowa granica plastycznosci fyd=420 MPa,
- charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie ftk=575 MPa,
- stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy plastyczno$ci ftk/fyk1,15+1,35,
- wydtuzenie probki pod maksymalnym obcigzeniem =8%.
STAL PROFILOWA - S235, 1.4301

taczniki mechaniczne: Sruby, kotwy ze stali A4

4.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Izolacje wodochronne betonu:

e izolacja powierzchni na styku z gruntem — powtoka z masy bitumiczng bez
rozpuszczalnikéw organicznych - 2x warstwa gruntujgca + 2x warstwa
nawierzchniowa.

e izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PE 2xgr.0.3mm,

e izolacja powierzchni wewnetrznych do gtebokosci 50cm ponizej zwierciadta sciekow -

powtoka z zywicy ze zbrojeniem witdknem szklanym wg zatgcznika nr1.
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Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe zostang zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe, grubos¢ powtoki

wynosi 150pum.

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, projektem technicznym

konstrukcyjnym, technologicznym i projektami branzowymi.

opracowanie:

inz. Mirostaw Zygmunt
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Zalacznik nr1: Zabezpieczenie powierzchni betonowych w nowoprojektowanych obiektach

oczyszczalni sciekow w Grudzigdzu.

TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ZBIORNIKOW NOWYCH
Izolacja wewnetrzna zywiczna na bazie dwuwarstwowego laminatu

epoksydowo — szklanego.

Nowe obiekty zelbetowe pracujgce w trybie otwartym lub zamknietym w tym

poddane hermetyzaciji.

Nowe podtoza betonowe.

1.

Rodzaj izolacji.

Powtoka izolacyjna skfada sie z dwuwarstwowego laminatu epoksydowo — szklanego
z warstwg wierzchnia odporng na dziatanie warunkow srodowiskowych w tym
dziatanie promieniowania UV. W przypadku stosowania w zbiornikach zamknietych w
strefie gazowej powitoka odporna jest na dziatanie wodnego roztworu kwasu

siarkowego.

Wymagania jakosciowe dla powtoki.

Na jakos¢ koncowg powtoki sktadajg sie jakos¢ kompozytu epoksydowo — szklanego
oraz warstwy wierzchniej tzw. ,Top Coat”’. Do wykonania kompozytu nalezy uzywac
wysokiej jakosci, konstrukcyjnej zywicy epoksydowej oraz maty z widkna szklanego o
gramaturze 250 do 350. Podstawowe wymagania dla lepiszcza to :

- dwusktadnikowa, konstrukcyjna, bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa

- niska lepkos¢ < 600 mPas

- niska gesto$¢ < 1,1 g/cm?

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, $ciskanie min. klasa Il (= 50 N/mm?) lub min.
klasa IR1

- wysoka odpornosc¢ na Scieranie, > 3000 mg lub klasa IR 4

- niska nasigkliwos¢ w < 0,1 kg/m?h??®

- wysoka odpornosc¢ na udar, min. klasa |

- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego = 1,5 (1,0) MPa

- niski skurcz liniowy < 0,3%

Warunki aplikacji :
- temperatura + 8 do + 30 °C

- wilgotno$c¢ powietrza < 80%
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- temperatura wyzsza o 3 K od temperatury punktu rosy

Warstwa wierzchnia ,Top Coat” powinna mie¢ posiada¢ wysoka odpornosc
chemiczng w szczegolnosci w przypadku zbiomikéw zamknietych trwatg odpornosc¢
na dziatanie wodnego roztworu kwasu siarkowego o pH = 1. W zbiornikach otwartych
powloka powinna by¢ trwale odporno na dziatanie promieniowania UV i powinna
zabezpieczaé warstwe kompozytu przed jego dziataniem. Zalecamy stosowanie
wysokiej jakosci powtoki poliuretanowej. minimalne wymagania :

- niska lepkos¢ = 900 mPas

- trwata odpornos$é¢ na dziatanie promieniowania UV

- trwata odpornos¢ na dziatanie roztworow o pH = 1

- wysoka odpornosc¢ na Scieranie, > 3000 mg |

- niska nasigkliwo$¢ w < 0,1 kg/m2h°*°

- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego = 1,5 (1,0) MPa

Warunki aplikacji :
- temperatura + 2 do +30°C
- wilgotno$c¢ powietrza < 80%

- temperatura wyzsza o 3 K od temperatury punktu rosy

3. Przygotowanie podtoza.
Podtoze betonowe po rozszalowaniu powinno zostaé oczyszczone z mleczka
cementowego, Srodkéw antyadhezyjnych i innych zanieczyszczen przez piaskowanie
na sucho, piaskowanie na mokro lub przez hydromonitoring. Po oczyszczeniu
przyczepno$¢ mierzona metodg ,Pull — Off” powinna by¢ srednio wyzsza od 1,5

N/mm?2. Pojedynczy najnizszy pomiar nie moze by¢ mniejszy od 1,0 N/mm?.

4. Szpachlowanie (czynnos$¢ opcjonalna w przypadku wystepowania znacznej ilosci
porow, rakow i nierdwnosci)
Po oczyszczeniu z mleczka cementowego catg powierzchnie przeznaczong do
pokrycia powlokg nalezy wyszpachlowaé za pomocg drobnoziarnistej szpachlowki
typu PCC lub EC. Szpachle nanosimy jedng warstwg recznie lub metoda natrysku i
zacieramy na ostro przy pomocy twardej gagbki. Szpachldwka powinna by¢
certyfikowana wg PN EN 1504-3 i powinna spetnia¢ wymagania dla zapraw klasy R2
tej normy. Szpachléwke pielegnowac klasycznie przy pomocy wilgotnej luty i folii

przez okres 3 dni.
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5. Naktadanie izolacji.

a. Gruntowanie
Przygotowane i wyszpachlowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢. Pierwszym
krokiem jest natozenie za pomocg watka welurowego s$rodka gruntujgcego z
niskolepkiej, bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej. Przecietne zuzycie

gruntownika wynosi 250 do 350 g/m?.

b. Pierwsza warstwa laminatu.
Po 12 do 24 godzinach od zagruntowania podtoza naktadamy przy pomocy watka
welurowego warstwe zywicy epoksydowej zageszczonej przy pomocy dodatku 2 do 3
% krzemionki koloidalnej. W Swiezg warstwe zywicy wklejamy przygotowane formatki
z maty szklanej starannie jg dociskajgc od $rodka na zewnatrz przy pomocy watka

ryflowanego. Zuzycie lepiszcza ok. 0,5 do 0,7 kg/m?

c. Druga warstwa laminatu
Po 12 do 24 godzinach w sposéb opisany w punkcie 5.2. naktadamy drugg warstwe
laminatu. Po podwigzaniu zywicy cala powierzchnie dosycamy czystg zywica

epoksydowg za pomocg watka welurowego. Zuzycie lepiszcza ok. 0,5 do 0,7 kg/m?

d. Warstwa wierzchnia ,Top Coat”
Po 12 do 24 godzinach od dosycenia drugiej warstwy laminatu nanosimy powioke
wierzchnig chronigcg laminat przed dziataniem promieniowania UV. Materiat
zabezpieczajgcych w postaci barwnej, lekko tiksotropowej zywicy poliuretanowe;j
nanosimy przy pomocy watka welurowego lub natryskiem bezpowietrznym dwoma
warstwami w odstepie 2 do 4 godzin. Przecietne zuzycie materiatu to ok. 2 x 0,20

kg/m?. Chroni¢ przed deszczem przez minimum 2 godziny.

Uwaga : jezeli powtoka na bazie laminatu wykonywana jest strefowo (nie na catej
wewnetrznej powierzchni zbiornika) to na krawedzi pomiedzy zabezpieczong i nie
zabezpieczong powierzchnia zbiornika nalezy wykonaé za pomocg pity do betonu
tzw. bruzde kotwigcg o szerokosci 4 — 5 mm i gtebokosci 10 mm, ktérg podczas
wykonywania powioki wypetniamy zageszczong zywica epoksydowg. Bruzda

zabezpiecza krawedz przed wnikaniem wilgoci pod powtoke.
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