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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktcrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
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// Zakres opracowania mapy dc. projektowych

Jednoczesnie oswiadczam, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

bt.
falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.162.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal

P t Miasta P ]
silisiohis rezydent Miasta Przemysl|

Uslugi Geodezyjne
Wykonawea prac geodezyjnych
Grzegorz Wywrot

Protokol Weryfikacji
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

Nr GN.6640.1.162.2023 z dnia
28.04.2023

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Grzegorz Wywrot

zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 17709

el Fpv)

Mapa do celow projektowych

skala 1:500

Godto mapy: 8.119.09.19.2.2; 8.119.09.19.2.4; 8.119.09.20.1.1; 8.119.09.20.1 .4
Jednostka ewidencyjna:186201_1 M.Przemysl

Obreb nr 206

|dentyfikator obrebu:186201 0206

Obszar opracowania: linia przerywana
Oznaczenie kancelaryjne: GN.6640.1.343.2022

Wspotrzedne prostokatne ptaskie - uktad 2000/8
Uktad wysokosci - PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 18.08.2022
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Grzegorz Wywrot

ul. Topolowa 7, 37-741 Dybawka

o tel. 606 919 254

. . REGON 180294520 NIP 795-113-95-57

Opracowano na podstawie materiatow |

pozyskanych z GODGIK w Przemyslu

Legenda:
1 - istniejacy budynek - suche ustepy do wyburzenia
2 - projektowany- systemowy kontener gospodarczy 3,0 x 5,0m
3 - projektowane kabiny dla zawodnikéw 1,35 x 6,0m - 10 miejsc
4 - projektowana trybuna 3,2 x 11,5m - 72 miejsca
5 - projektowana klatka treningowa 1,05 x 5,93m
—HHHHHHHHH- - projektowane pitkochyty zabramkowe - siatka polipropynolowa PP
L=42mb h=4,0m
- projektow. przejscie komunikac. przez wat stadionu schody terenowe
- odtworzenie ciggu pieszo- jezdnego z miejscami postojowymi
wg. odrgbnego oracowania
- projektowana komunikacja
- projektowane ogrodzenie boiska z bramg wjazdowa H=200cm
- istniejgce ogrodzenie boiska
- istniejace ogrodzenie do demontazu
& ¢ © -projektowana zielen izolacyjna, krzewy iglaste
W % - dzrewa do wyciecia
— - realizowana $ciezka rekreacyjna wg. oddzielnego opracowania
- granica opracowania
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UWAGA:
Usytuowanie projektowanych obiektéw zwymiarowano
na rysunku nr 2 "Plansza wymiarowa"

jekt Zmod Terenu:, "Renowacja kompleksu treningowo- relnwyjnﬁo
ionu POLO - boisko boczne pomigdzy stadionem ul.
Sanocka 8 a §ciezks dz. 196/3,209/4 , 210, 211

Sials 1 : 500 | Projekt Zagospodarowania Terenu  |[Rys.or- 1
Inwestor: Gmina Miejska Przemys$l Runek 1, 37- 700 Przemy$l

Projektant: int. Stanistaw Malinowski
UAN/71/83 i WBPP/6A/S7

| Data: 2023- 05




