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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowalnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w branzy budowlanej, lokali niemieszkalnych — klatka schodowa. Specyfikacja Techniczna stanowi
pomochiczy materiat do sporzadzenia wyceny robdt objetych niniejszg specyfikacja. Do opracowania wyceny-
kosztorysu nalezy zapoznaé sie z przedmiarem robdét, dopuszcza sie mozliwos¢ udostepnienia lokalu w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej. Roboty budowlane maja odbywac sie zgodnie z podstawowym aktem prawnym,
ktorym jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Informacje o terenie budowy w zakresie organizacji robét budowlanych

—Teren budowy jest wtasnoscig Gminy Tarnowskie Goéry. Teren posiada zagospodarowanie wokét budynku
w zwigzku z tym Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do jego dewastacji.
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli
wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem nadzoru.

— Prace prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci (miedzy innymi kurz, hatas) dla mieszkaricéw budynku
oraz jego otoczenia i Srodowiska naturalnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami porzagdkowymi i ppoz.

—Realizacje robét prowadzi¢ z wytgczeniem godzin nocnych. Prace uciazliwe nalezy realizowa¢ poza godzinami
wczesno porannymi i wieczornymi.

—Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej na zasadach okreslonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

—Wykonawca zobowigzany jest utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

—W przypadku ingerencji w czesci wspdlne budynku (miedzy innymi piony kanalizacyjne i wody, instalacje
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzng linie zasilajgcg), nalezy uzgodni¢ te prace
z administracjg budynku.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy.

1.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.2.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora nadzoru
i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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1.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inwestora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$s¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas
wykonywania zadania.

1.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3. Okreslenia podstawowe

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujgca je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy
z projektem, sprawdzajgca jako$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow, wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarami robat.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobdow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty ogdlnobudowlane remontowe — roboty polegajgce na remoncie lub przebudowie badz rozbidrce
budynku wraz ze zwigzanymi z nim obiektami matej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urzadzen
technicznych.

Roboty instalacji sanitarnych — roboty polegajgce na budowie, remoncie lub przebudowie badz rozbiérce uktadu
potfaczonych ze sobg przewoddw, armatury i urzgdzen instalacyjnych (bez przytaczy) stuzacych do zaopatrzenia
budynku w wode, odprowadzenia Sciekdw, doprowadzenia gazu i ciepta z sieci oraz uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.

Roboty instalacji elektrycznych — roboty polegajgce na budowie, remoncie lub przebudowie badz rozbidrce
zespotdw urzadzen elektroenergetycznych o skoordynowanych parametrach, napieciu znamionowym do 1000V
pragdu przemiennego i 1500V pradu statego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci
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rozdzielczej do odbiornikéw (bez przytaczy). Instalacje elektryczne obejmujg przewody, aparaty i przyrzady
faczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne, sterujgce i pomiarowe oraz odbiorniki i miejscowe Zrdédta energii
elektrycznej.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - Wspélny Stownik Zaméwien
OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepisow:

— Prawo budowlane

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,
posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, posiadajgce
oznakowanie CE itp., materiaty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny. Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot. Odpowiedzialnosé za wady materiatéw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe do roboét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢é do robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robét mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarach robot, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet,
bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarach robdt, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robdt, ST, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywad tgcznie z przedmiarami robét. Wykonawca ma obowigzek szczegétowo
zapoznac sie z dokumentacja (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét). Zauwazone btedy
w w/w dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawce Inwestorowi nie bedg miaty wptywu na cene koricowa
robét.

Specyfikacja odnosi sie do catosci zakresu robdt dla poszczegdlnych lokali, nalezy wiec rozpatrywac tylko te
specyfikacje w ktorych dana robota wystepuje.
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5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robot:

45000000-7 Roboty budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45410000-4 Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynkow

45451200-5 Zaktadanie paneli

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robot:

45000000-7 Roboty budowlane

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45410000-4 Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynkow

45451200-5 Zaktadanie paneli

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5.1.1. Zakres rob6t budowlanych.

— odbicie gtuchych i odparzonych tynkéw;

— skasowanie zaciekdw na Scianach i sufitach;

— tugowanie farby olejnej z lamperii;

— zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami;

— wykucie oscieznic drewnianych lub stalowych wraz z obrébkg osciezy;

— wymiana lub montaz progéw drzwiowych;

— wymiana lub montaz drzwi wewnetrznych wraz z obrébkg osciezy;

— wymiana lub montaz okué drzwiowych;

— dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej;

— wymiana lub montaz stolarki okiennej wraz z obrébka osciezy;

— wymiana lub naprawa parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

— wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa;

— utozenie paneli podtogowych na podktadzie z pianki i folii;

— montaz listew aluminiowych na potgczeniach posadzek;

— wymiana lub uzupetnienie listew przypodtogowych;

— uzupetnienie, naprawa lub potozenie nowych tynkéw wewnetrznych kat Ill;

— zamurowania, zabetonowania istniejgcych otwordw, przebi¢ na scianach i stropach wraz
z otynkowaniem;

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymiang i uzupetnieniem osprzetu;

— przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nieréwnosci;

— przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet;

— gruntowanie i malowanie pomieszczen farbg emulsyjng;

— wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrki wraz z ich utylizacjg;

— inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajgcymi z technologii wykonania podstawowych robot
budowlanych.
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5.2. Charakterystyka stosowanych materiatow

Drzwi wejsciowe powinny otwierac¢ sie do wewnatrz lokalu i mie¢ szerokos$¢ skrzydta wynoszacg co najmniej 90
cm w Swietle oscieznicy, chyba ze w okresie wybudowania obowigzywaty inne przepisy, co dotyczy rowniez innych
parametréw. Drzwi wejsciowe do lokalu zewnetrzne, wewnatrz-klatkowe wzmocnione, wyposazone w dwa
zamki, zamek gérny klasy C, zamek podklamkowy z wktadka typu yale w oscieznicy metalowej lub drewniane;j
z progiem drewnianym lub metalowym. Kolorystyka drzwi dobrana do koloru drzwi na klatce schodowej. Grubos¢
skrzydta minimum 45 mm. Rama drewniana, wzmocniona profilem aluminiowym lub stalowym, Zawiasy
dwuczopowe z regulacjg w ptaszczyznie poziomej. lzolacyjnos¢ akustyczna drzwi minimum Rw-31 db.
W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochrong Konserwatora Zabytkéw
drzwi w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu, wzoru i materiatu. W przypadku, gdy wejscie do lokalu jest
bezposrednio z terenu nalezy stosowa¢ drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone, odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Dopuszcza sie stosowanie drzwi zewnetrznych otwieranych do zewnatrz jezeli spetnione
zostang obowigzujgce przepisy dotyczgce szerokosci drég ewakuacyjnych na zewnatrz lokalu.
Drzwi wewnetrzne - oscieznice metalowe lub drewniane, skrzydta ptytowe w kolorze biatym lub brgzowym -
szklone,
Drzwi do tazienki - oscieznice metalowe lub drewniane, skrzydta ptytowe w kolorze biatym lub brgzowym -
szklone, wyposazone w normowa powierzchnie nawiewu - kratka wentylacyjna o powierzchni czynnej 220 cm?2.
Okna PVC - skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydto w oknie rozwieralno-uchylne) o profilu minimum
pieciokomorowym, szerokosci 70 mm, zbrojonym ocynkowanymi ksztattownikami lub witéknem szklanym,
szkleniu pakietem szybowym o maksymalnej wartosci przenikania ciepta catego gotowego wyrobu 0,9 W/(m2-K),
okucia obwiedniowe z funkcjg blokady btednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno-uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia skrzydta, minimalny
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 36 dB dla okna rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw
okiennych cisnieniowych min.Qmax 30m 3/h lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak
podane wczesniej. W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochrong
Konserwatora Zabytkéw okna w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu.
Parapety wewnetrzne - PVC lub z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 28-30mm.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o grubosci od 0,50 do 0,55 mm, lub lakierowanej, malowane
proszkowo lub laminowane w zaleznosci od zastosowanych w budynku w zakresie materiatu i kolorystyki.
Posadzki:
—panele podtogowe minimum klasie scieralnosci AC3 i grubosci min. 8 mm na podktfadzie z pianki i folii, listwy
przyscienne drewniane lub PCV w kolorystyce podtogi,
Podtoza pod posadzki:
— podtoze drewniane - ptyta OSB o grubosci od 12 do 28 mm w celu wyréwnania poziomow,
— podtoze wylewne - warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce o grubosci do 5mm.,
—szlichty cementowe.
Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych ogdlnego stosowania w kolorze
biatym, odporna na S$cieranie. Powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT15-4205/00
i posiada¢ odpornosé¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.
Szpachlowki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych do stosowania,
jednorodne dobrane do rodzaju podtfoza.
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm, zwykte, wodoodporne i ognioochronne.
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996, wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm; Masa 4,0-4,5
kg. Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%. Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa. Odpornosé na dziatanie
mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu. Odpornos¢ na uderzenie
powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpic¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,, Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegélnosci:

— nie zawieraé domieszek organicznych,

—miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Masy szpachlowe - sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa, urabialno$¢ ok. 60 min.
przyczepnos¢ do podtoza > 0,3Mpa.

5.3. Zgodno$¢ robét z przedmiarami robot i ST

Przedmiary robdt, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) przedmiary robét,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarami i ST. Dane okreslone
w przedmiarach robét i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarami robdt lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI OGOLNOBUDOWLANYMI
6.1. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

6.1.1. Stolarka drzwiowa

— kotwienie oscieznicy - nalezy umiesci¢ co najmniej po 3 kotwy, przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie
rowniez nadproze.

Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:

—zachowa¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w scianie, szeroko$¢ otworu w Scianie
musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a wysokos¢ o 45 mm od wysokosci drzwi, (szczegétowe
wymiary szczelin wg producenta),

—doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej
Im-3mm.

—zastosowac elementy mocujgce oscieznice w $cianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tacznikdw niszczgcych elementy oscieznic,

—doktadnie uszczelnié drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi,
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—szczegotowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji
stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki drzwiowej zobowigzany jest do wykonania wiasnych

pomiaréw na miejscu budowy.

6.1.2. Stolarka okienna

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma

przylega¢ oscieznica. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawi¢ okna PCV na podkfadkach lub listwach. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz

dokonaé pomiaru przekagtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm

na 1m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.

Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

—1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m

—2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

—3 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane

okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest

materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

—na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od naroza,

—maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm, dodatkowe elementy mocujgce
stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania,

—na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic szczeline minimum

1 mm, ktérg po zakoniczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca (silikonem).

Podokienniki wewnetrzne PCV w jasnej barwie ustalonej z Zamawiajagcym. Podokienniki zewnetrzne z blachy

stalowej powlekanej, w kolorze komponujgcym sie z pozostatymi elementami elewacji.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki okiennej zobowigzany jest do wykonania wtasnych

pomiardw na miejscu budowy.

6.1.3. Slusarka aluminiowa

- $cianka wewnetrzna aluminiowa z drzwiami,

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng,

- zawiasy naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto,

- zamek, samozamykacz,

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?*k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukeji Ud < 1,3 W/m?k

- kolor slusarki do uzgodnienia z Zamawiajgcym, malowanie dwupowtokowe farbami proszkowymi w klasie
ochrony antykorozyjnej C4.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do wykonania witasnych
pomiardw na miejscu budowy.

6.1.4. Kontrola jakosci wykonania robét

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie atestow, aprobat i certyfikatow ITB na
przedmiot zaméwienia wraz z okuciami. Zakres kontroli polegat bedzie na ocenie wizualnej robét i bedzie
obejmowat:

—zgodnos¢ z przedmiarem robot,

—jakosc¢ uzytego materiatu,

—jakosc i trwatos¢ wykonanych robét,

—sposob i jakos¢ osadzenia stolarki,

— potwierdzenie zamontowania nawiewnika cisnieniowego (nawiewnikéw cisnieniowych),

—jakos¢ wykonania obrébki osciezy,
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6.2. CPV 45262321-7 wyréwnywanie podtog

Wykonywanie warstw podktadowych.

Warstwa podktadowa powinna spetnia¢ wymagania:

—musi posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng przewidziang dla posadzek i podktadéw cementowych
(w okresie kilku pierwszych dni podkfad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego wigzania i twardnienia cementu),

—musi posiadaé rdwna i gtadka powierzchnie,

—goérna powierzchnia powinna by¢ na odpowiednim poziomie w stosunku do skrzydet drzwiowych,
zapewniajgcym swobode ruchu skrzydta po utozeniu ptytek.

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Powierzchnia podktadu nie moze posiadac¢ skokowych zmian grubosci — wklestych lub wypuktych soczewek,
wynikajgcych ze zbytniego rozwodnienia wylewki samopoziomujgcej czy pdzniejszych tzw. ,dolewek”. Odchylenia
powierzchni podktadu od ptaszczyzny £ 2mm na 1m i £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
Dopuszczalny przeswit pod tatg 2m mierzony w dowolnym miejscu i kierunku £ 2mm.

6.3. CPV 45432130-4 pokrywanie podidg

6.3.1. Uktadanie paneli

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta powinna
sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych dwdch dni powinny byé chronione
przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane
w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz
muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktorych beda zamontowane. Podtoze pod panele
powinno by¢ réwne, gtadkie, suche i stabilne. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacg
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczgce montazu - o kierunku ukfadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden
z bokdéw pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni
stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. Jesli wilgotnos¢ podtoza
betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje
przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci 0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke,
miejsca taczen zabezpiecza¢ tasma klejacg. Wzdtuz Sciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna
o szerokosci 10-15mm. Pozostaty szczeline przykry¢ przysSciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowaé do
$ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub
do uprzednio zamocowanych listew montazowych

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych.

6.3.1.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Zakres czynnosci kontrolnych podczas odbioru robét bedzie obejmowat:

-sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkdéw wilgotnosci i czystosci podktadu,

-sprawdzenie réwnosci podktadu przyktadajgc w réznych miejscach i kierunkach taty 2m,

-sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty 2m przyktadanej w réznych w dowolnych
miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

-niedopuszczalne sg jakiekolwiek uszkodzenia laminatu paneli, lub nieréwnosci w wysokosci utozenia wierzchniej
powierzchni sgsiednich paneli wynikajgce z uszkodzonych lub niedomknietych zamkdéw (klawiszowanie). Listwy
przyscienne powinny na catej dtugosci przylega¢ do paneli i tworzy¢ linie prostg a ich zakoriczenie odpowiednio
gteboko wsuniete w faczniki i zaslepki koicowe. Mocowanie do sciany mechaniczne, tgcznikami co 20cm.

6.4. CPV45410000-4 roboty tynkarskie

Prace tynkarskie
Zakres prac obejmuje m.in.:
— miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,
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—wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach sufitéw i $cian,

—skucie i otynkowanie $cian,

—uzupetnienie tynku na osciezach,

—usuniecie tapet i lamperii,

— przetarcie i wyrdwnanie tynkdw,

Przygotowanie podtoza

— podtoze winno by¢ wolne od kurzu, nalotéw antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednig no$nos¢ oraz wilgotnos,

—tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. llI,

—ztuszczong farbe usunaé, nieréwnosci powierzchni Sciany nalezy wyréwnac,

—prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W okresie wysokich temperatur nalezy
zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed zbyt wysokg temperaturg i promieniowaniem stonecznym. Nie
dopuszczaé do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.

6.4.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej

faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:

— pionowego — nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu

— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—wykwity w postaci roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza,

—trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

—spekania i zarysowania tynkéw

— niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.

6.5. CPV 45442100-8 roboty malarskie

Prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy oczysci¢ powierzchnie z brudu i kurzu, ztuszczong farbe usunag,
nieréwnosci powierzchni sciany nalezy wyréwnac.

6.5.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok powinna byé¢:

- bez uszkodzen,

- spekan,

- zmurszen, pecherzy,

- smug, plam, zaciekéw z farby

- i bez widocznych sladdéw pedzla.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Niedopuszczalne sg miejscowe ,zmatowienia” lub ,iluminacje”.
Wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z elementami niemalowanymi lub w miejscach przejs¢ koloréw
muszg tworzy¢ linie prostg. Narozniki ochronne powinny by¢ w petni pokryte farbg bez widocznych przeswitéow
i zaciekdw. Czes¢ naroznika stanowigca widoczng krawedz wykonczonej sciany nie moze by¢ pokryta gtadzia.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
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7. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI INSTALACYINYMI
7.1. CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

7.1.1. Wymagania zwigzane z robotami elektrycznymi

Przewody wielozytowe miedziane (YDY 3x1,5mm2, 3x2,5 mm2) do ukfadania na state o izolacji na napiecie

450/750V.

Osprzet instalacyjny - puszki elektroinstalacyjne podtynkowe, podstawowe parametry:

— puszka sprzetowa: @ 80 mm,

— puszka koricowa: @ 60 mm,

— przetaczalnos¢ przewodow o przekroju 1- 4 mm2,

—stopien ochrony: min. IP2X,

—wytrzymatosé elektryczna izolacji 2 kV.

Sprzet instalacyjny - faczniki ogdlnego przeznaczenia podtynkowe jedno i dwubiegunowe, swiecznikowe oraz

gniazda wtyczkowe wyposazone w styk ochronny, podstawowe dane techniczne:

—napiecie znamionowe- 250V, 50 Hz,

—prad znamionowy: 6A, 10A,

—stopien ochrony: minimum IP2X.

Uwaga: tgczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania w pomieszczeniach o warunkach

zwiekszonego zagrozenia pradem elektrycznym - tazienki i pomieszczenia sanitarne. Stopien ochrony minimum

IP24. Obudowy tacznikéw i gniazd wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych palenia.

Nalezy przestrzegac stref ochrony: 0, I, II, 111

Sprzet oswietleniowy - plafon oswietleniowy ze zrédtem $wiatta LED, natynkowy, oprawa biata, klosz biaty

mleczny, podstawowe dane techniczne:

—moc 24 kW,

—neutralna barwa swiatta 4000 K,

Wykonanie robdt - wymagania ogdlne:

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich montazu, nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace roboty przygotowawcze: trasowanie, montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

kucie bruzd, przejscia przez Sciany i stropy, kucie pod osprzet, montaz osprzetu, tgczenie przewoddw, podejscia

pod odbiorniki, podfaczenia odbiornikdw, ochrona przed porazeniem, ochrona antykorozyjna.

Trasowanie - trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowe] konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd - bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rur i przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy

rurami wynosity nie mniej niz 5 mm, rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd

w cienkich scianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢

i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Rury w podtodze mogg byé uktadane

w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby niebyty narazone na naprezenia. Mogg by¢

one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawcze] podtogi.

Uktadanie rur i osadzanie puszek - rury nalezy uktadac¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur

sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Puszki powinny by¢ osadzane na takiej gtebokosci, aby gdérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta

zrébwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang ilos¢ otworow dostosowanych do

srednicy wprowadzonych rur.

Wcigganie przewoddéw do rur - do rur utozonych i po ich przykryciu warstwa tynku lub masg betonowa, nalezy

weciggad przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg a drugiej strony uszkiem.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewoddéw - instalacje wtynkowe nalez wykonywac¢ przewodami wtynkowymi.

Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich. Na podtozu z drewna lub innych materiatow

palnych mozna uktadac przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci 5 mm, oddzielajgcej przewdd od

sciany. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.

Przewdd N i PN powinny by¢ nieco dtuzsze niz przewody fazowe. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny

by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek i uchwytéw. Mocowanie klamerkami
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lub uchwytami nalezy wykona¢ w odstepach 30cm. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére
wymagaja faczenia w puszkach, puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach ptyt bez stosowania oston rurowych.

Montaz sprzetu i osprzetu - sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednio sprzetu i osprzetu nie hermetycznego
do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonaé na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie, co
najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu osprzetu.

taczenie przewoddw - w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie
i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinien
zapewnié prawidtowe potgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody jednego rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich ten zacisk jest przystosowany. Konce przewoddw miedzianych z wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub koricéwkami.

Potgczenia wyréwnawecze - wymagania ogolne.

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa badan z jego wynikami.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych, ochronnych, przewoddw potgczen wyréwnawczych oraz zgodnosc faz nalezy
wykonywac przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.
Badanie rezystancji izolacji - do pomiaru rezystancji izolacji nalezy stosowac mierniki z wtasnym zrédtem pradu
statego (pradnica) i mierniki elektroniczne. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢:

- miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

- miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Rezystancja izolacji obwoddéw 230/400 powinna by¢ mierzona napieciem probierczym nie mniejszym niz 500V
i jest zadowalajaca, jezeli jej wartosc jest wieksza od 1 MQ. Rezystancja izolacji odbiornikéw nie powinna by¢
mniejsza od 1MQ. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN - IEC 60364 -6-61.

7.3.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania rezystancji izolacji
przewodéw. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan objetych prébami montazowymi nalezy wigczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

—punkty Swietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem,

—w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie podtgczone do wtasciwych zaciskow,

— przeprowadzi¢ pomiary szybkiego samoczynnego wytgczania urzadzen i instalacji elektrycznych.

8. KONTROLA JAKOSCI

8.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wymagana jakos¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

8.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

8.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.4. Dokumenty budowy

8.4.1. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiarow.

8.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badarn bedg gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

8.4.3. Pozostate dokumenty budowy

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
—umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

—korespondencja na budowie.

8.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét s3: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

10. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

—odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

—odbiorowi czesciowemu,

—odbiorowi koricowemu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadamiajgc pisemnie Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢

16




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z przedmiarem robaét, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru korncowego robdét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koricowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

10.1. Dokumenty do odbioru korncowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét
jest protokdt koncowego odbioru robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

—aktualng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty pomiaréw, badan i préb montazowych,

—kserokopie uprawnien oséb dokonujacych pomiary, badania i préby,

—dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—os$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

—inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Branzowe protokoty pomiardéw, badan i préob muszg by¢ podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

—wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—roboty towarzyszace i tymczasowe,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—wszystkie inne obcigzenia majgce wptyw na cene koricowg robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

12. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony srodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia
24.05.1981r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady
1988r.

Uchwata nr V/36/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa $lgskiego ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie spalin
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B1 4/92 poz. 18
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badarn odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegte
do ptaszczyzny skrzydta

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badan niezawodnosci

PN86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnosci powietrza

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i $wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb

i lakierow

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
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