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Tarnogorskich Sp. z o.0.
ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Gory

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45410000-4 Tynkowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynkow
45451200-5 Zaktadanie paneli
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykohczeniowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszgcymi
ADRES INWESTYCJI : Tarnowskie Gory, ul. Koscielna 85

INWESTOR : Gmina Tarnowskie Gory

ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Gory Rynek 4

WYKONAWCA ROBOT : Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z o.0.
ADRES WYKONAWCY : ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Géry

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Mnich
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wymiana okien na klatce schodowej - 3 szt
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchyine jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
d.1]0929-03
0.98*1.06*3 m?2 3.116
RAZEM 3.116
2 Wymiana parapetéw wewnetrznych
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.2/0354-11
1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych szt
d.2/0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
3 Wymiana drzwi wewnetrznych - 5 szt
3.1 Rozbidrki
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 usuniecie gruzu z budynku m3
d.3.1/0106-04
(0.8*2.12+0.8*2.14+0.8*2.07*3)*0.1 m3 0.838
RAZEM 0.84
6/KNR 4-01 Wywédz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany m3
d.3.1/0108-17
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.84
7|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17- |m?3
d.3.1/0108-20 19)
Krotno$¢ =7
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.84
8 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.1
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.84
3.2 Drzwi wewnetrzne
9/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet - |m?2
d.3.2|0320-02 oscieznica stalowa drzwi wejsciowych do mieszkania wraz z uszczelkg
parter 0.8*2.12+0.8*2.14 m2 3.408
| pietro 0.8*2.07*3 m? 4.968
RAZEM 8.376
10/ KNR 4-01 Malowanie farbg olejng oscieznic stalowych 2-krotne m?2
d.3.2/1209-1001
8.376%0.5 m?2 4.188
RAZEM 4.19
11/KNR 4-01 Wymiana progéw drzwiowych m
d.3.2/0901-06
0.8*5 m 4.000
RAZEM 4.00
12|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykorczone |m?2
d.3.2/1019-08
8.376 m?2 8.376
RAZEM 8.376
13|KNR 4-01 Zatozenie klamek do drzwi wejsciowych szt.
d.3.2|0920-21
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14| KNR 4-01 Montaz zamkow do drzwi wejsciowych szt.
d.3.2/0920-26
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15| TZKNBK XX |Wyciecie otworu pod katke wentylacyjng w skrzydtach drzwiowych - analogia szt.
d.3.2|6203-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-02 Montaz kratki wentylacyjnej w drzwiach tazienki - analogia szt.
d.3.2|1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podiozach z m
d.3.2/0708-0101 cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokos-
cido15cm
(2.0*2+1.0)*5 m 25.000
RAZEM 25.00
18/KNR 0-23 Analogia - Ujednolicenie $cian przez natozenie warstwy kleju wraz z zatarciem-ggbkowa- | m?2
d.3.2|2612-06 niem bez siatki
25*0.5*9 m?2 112.500
RAZEM 112.50
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/NNRNKB 202 | Gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze 1-krotne Scian i sufitow m2
d.3.2/1134-0201
w mieszkaniu i [(2.0*2+1.00)*0.5*2 m2 5.000
przy zejsciu do
piwnicy
RAZEM 5.00
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkow gtadkich | m?2
d.3.2/1505-01 bez gruntowania - farba biata
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.00
21|/KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 - po wymianie | migjsc.
d.3.2/0806-02 drzwi
2+2 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 m2 w jed- | migjsc.
d.3.2|0804-01 nym miejscu - po wymianie drzwi
miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z | m?2
d.3.2/0811-04 plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm - po wymianie drzwi
1.0%0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
24|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z paneli podtogowych po wymianie drzwi m2
d.3.2/0814-08
1.0*0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
4 Scianka aluminiowa
25|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na $cianke aluminiowg ppoz z drzwiami m2
d.4/0931-08
1.43*3.08 m?2 4.404
RAZEM 4.404
26|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.
d.4/0806-03
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
5 Wymiana balustrad schodowych
27|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych ponad 2m2 - analogia m?2
d.5/0354-08
(3.5+0.3+3.5+0.3+1.6)*0.9 m?2 8.280
RAZEM 8.280
28|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniuim
d.5/1207-05
3.5+0.3+3.5+0.3+1.6 m 9.200
RAZEM 9.200
6 Instalacja elektryczna
6.1 Instalalacja elektryczna - demontaze
29/KNNR 9 0301-|Demontaz przewoddw ukfadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych |m
d.6.1|03 okragtych
40 m 40.000
RAZEM 40.00
30/KNNR 9 0501- | Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.6.1/05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.00
31/KNNR 9 0401- | Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.6.1/07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.00
32| KNNR 9 0403- | Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 |szt.
d.6.1/06 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.00
33/ KNNR 9 0403- | Demontaz puszki lub odgateznika uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych |szt
d.6.1/09
puszka 2 szt 2.000
RAZEM 2.00
34 KNNR 9 0101-| Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl.
d.6.1/06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
35/KNNR 9 0201- | Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia do 0,5"'m2 szt
d.6.1/05
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
36 Wywoz i utylizacja starych kabli i gniazdek kpl.
d.6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
6.2 Instalacja elektryczna - montaze
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37/KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: gips, tynk, gazobeton m
d.6.2/1001-04
40 m 40.000
RAZEM 40.00
38/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m
d.6.2|1012-01
40 m 40.000
RAZEM 40.00
39/KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6.2|/05
40*0.03*0.04 m3 0.048
RAZEM 0.05
40| KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach |m
d.6.2/0705-0701 z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm
40 m 40.000
RAZEM 40.00
41/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1 otwor
d.6.2/1006-06 cegly, rura Fi do 25" mm
4 otwér 4.000
RAZEM 4.00
42|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegty szt
d.6.2/0323-0401
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
43/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betono- |m
d.6.2|01 we, przekrdj do 7,5"'mm2 - przewdd YDY 3*1,5
40 m 40.000
RAZEM 40.00
44/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betono- |m
d.6.2|01 we, przekrdj do 7,5"'mm2 - przewdd YDY 3*2,5
40 m 40.000
RAZEM 40.00
45/KNNR 5 0301- | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zapra- |szt
d.6.2|11 wie cementowej lub gipsowej, w cegle
puszki 2 szt 2.000
wytgczniki 6 szt 6.000
RAZEM 8.00
46/ KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.6.2|01
6 szt 6.000
RAZEM 6.00
47 KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi*80, 3-otworowe, z zaciskami skretnymi szt
d.6.2/0502
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
48| KNNR 5 0304- | Montaz ztaczek do puszek szt
d.6.2/03
8 szt 8.000
RAZEM 8.00
49/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany, szt
d.6.2|0308-02 Swiecznikowy
6 szt 6.000
RAZEM 6.00
50 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze gipsowe, gazo- | kpl.
d.6.2|0502-04 betonowe, na 4 kotkach rozporowych plastykowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.00
51/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw kpl.
d.6.2/0511-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.6.2|01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.3 Sprawdzenie i pomiary. Prace pomocnicze
53|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdo- | proba
d.6.3/01 wego, proba pierwsza
préba 1.000
RAZEM 1.00
54| KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6.3|01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
55|KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.3|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.3/02
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNP 18 1346- |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego rézni- |Kkpl.
d.6.3/01.08 cowo-prgdowego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Malowanie klatki schodowej
58|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.7/0101-01
okna 0.98*1.06*3 m2 3.116
drzwi 1.02*2.03+0.8*2.12+1.0*2.08+1.43*3.08*2+0.8*2.04+0.8*2.07*2 m?2 19.599
RAZEM 22.72
59|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywanych na sufitach | m?2
d.7/1605-03 przy wysokosci do 7 m
2.75*3.63 m?2 9.983
RAZEM 9.983
60 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robdt wyko- | m2
d.7|1605-07 nywanych na scianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
(3.63*2+2.75)*6.0 m?2 60.060
RAZEM 60.060
61|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - sufity i| m?2
d.7/1202-09 Sciany nad lamperia.
sufity 1.54*3.65+1.43*4.75+2.75*3.63+2.75*1.43+1.12*1.5+2.0*3.8+1.4*(0.5+0.3+0.5) m2 37.429
Sciany (1.54+5.07+3.65+4.75+1.26)*1.37+2.45*3.0+(3.63+2.75+3.63)*4.3+(1.43*2+2.75)*0.8+ | m? 91.104
(3.8*2+2.0*2-1.43)*1.37
RAZEM 128.53
62| KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.7/1208-02
Sciany (1.54+5.07+3.65+4.75+1.26)*1.71+(3.63*2+1.5)*1.63+(3.63+2.75+3.63)*1.71+(1.43*2+ | m? 84.491
2.75)*1.71+(3.8*2+2.0*2-1.43-1.0)*1.71
RAZEM 84.49
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.7/0711-02 $cianach na podtozu z cegty, (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 25% W yszczegdlnienie ro-
bét:
1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych.
4. Doktadne potaczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.
(128.53+84.49)*0.25 m?2 53.255
RAZEM 53.26
64|KNR 0-23 Analogia - Wyréwnanie $cian klejem wraz z ggbkowaniem - bez siatki m2
d.7/2612-06
Sciany i sufity |125.01+81.81 m? 206.820
RAZEM 206.82
65/KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.7/0106-04
tynk 53.26*0.03 m3 1.598
farba (128.53+84.49)*0.005 m3 1.065
RAZEM 2.66
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 8 km m3
d.7/0108-09 0108-
10
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
67 Optata za sktadowanie gruzu m?3
d.7
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.66
68|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie $cian i sufitbw emulsjg wzmacniajaca podioze m2
d.7/2611-03
128.53 m?2 128.530
RAZEM 128.53
69/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow - klatki |m?2
d.7/1204-01 schodowe
z2.82.2.3.
37.43 m?2 37.430
RAZEM 37.430
70|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - klatki | m?2
d.711204-02 schodowe
z2.82.2.3.
91.1 m?2 91.100
RAZEM 91.100
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian bez szpach- | m2
d.7/1206-02 lowania - klatki schodowe
z2.82.2.3.
84.49 m?2 84.490
RAZEM 84.490
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg cokotéw o wysokosci do 20 cm na tynkach|m
d.7/1509-05
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3.65+1.54-1.02+5.07-0.8+4.75-1.0+1.26-0.8+3.63+1.4+3.63+2.75+3.63+1.43-0.8+ m 31.700
2.75+1.43-0.8
RAZEM 31.700
73|KNR 19-01 Analogia - Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg cokolikéw na schodach oraz m2
d.7/1308-09 czdt schodéw
cokoliki scho- [2.5*2*0.3 m2 1.500
dow
czota schodéw | 1.2*0.2*18 m?2 4.320
RAZEM 5.820
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i m2
d.7/1209-10 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
z.82.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwiercwatkami - drzwi wejsciowe do bu-
9914-01 dynku oraz drzwi do lokalu
2.524.5.4.
9914-07
1.02*2.03+1.0*2.08 m?2 4.151
RAZEM 4.151
75/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami szt.
d.7/1215-10
18 szt. 18.000
RAZEM 18.00
76|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.7/1215-08
1.54*3.65+1.43*4.75+1.5*2.75+2.75*1.43+2.0*3.9 m?2 28.271
RAZEM 28.271
8 Czyszczenie posadzki lastrykowej na klatce schodowej
77/KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne posadzki lastrykowej - analogia m?2
d.8/0203-01
posadzka 1.54*5.1+3.21*1.43+2.0*3.8+2.02*3.65+3.21%1.45*2 m2 36.726
schody 1.12*(0.18+0.28)*18 m?2 9.274
RAZEM 46.000
78/ KNR 0-25 Analogia - Zmycie posadzki lastrykowej m2
d.8/0101-01
46 m?2 46.000
RAZEM 46.00
79/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, ANALOGIA - hydrofobizacja lastryko m2
d.8/1134-0201
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
9 Malowanie pomieszczenia socjalnego wraz z wymiang wykladziny na panele
80|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.9/0101-01
okna 1.2*1.2 m?2 1.440
drzwi 0.8*2.1*2 m?2 3.360
RAZEM 4.80
81|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - sufity i| m?2
d.9/1202-09 Sciany nad lamperig.
sufity 3.3*5.1 m2 16.830
$ciany (5.1*2+3.3*2)*2.6-(0.8*2.0*2+1.8*0.6) m?2 39.400
RAZEM 56.23
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.9|0711-02 $cianach na podtozu z cegty, (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 25% W yszczegdlnienie ro-
bét:
1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych.
4. Doktadne potaczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.
56.23*0.25 m?2 14.058
RAZEM 14.06
83| KNR 4-01 Analogia - Rozebranie listew przy$ciennych z drewna lisciastego 2x2°cm, na odcinkach |m
d.9|0815-05 prostych - zastosowano wsp. do R=0,3; M=0
5.1*2+3.3*2-0.8*2 m 15.200
RAZEM 15.20
84|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9/0818-05
5.1*3.3 m?2 16.830
RAZEM 16.83
85|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki - analogia m2
d.9/2611-01
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
86|/ KNR 0-23 Gruntowanie posadzki emulsjg gruntujgca - analogia m?2
d.9/2611-03
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
87|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- | m?2
d.9|0803-02 ciem na gtadko
16.83*0.5 m?2 8.415
RAZEM 8.415
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
88/ KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.9/0106-04
tynk 2.81*0.03 m3 0.084
farba 56.23*0.005 m3 0.281
wyktgdzina 16.83*0.01 m3 0.168
posadzka 8.415*0.01 m3 0.084
RAZEM 0.62
89/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 8 km m3
d.9/0108-09 0108-
10
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620
90 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.9
0.62 m3 0.620
RAZEM 0.62
91|KNR 0-23 Analogia - Wyréwnanie $cian klejem wraz z ggbkowaniem - bez siatki m2
d.9/2612-06
$ciany i sufity 56.23 m? 56.230
RAZEM 56.23
92|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie $cian i sufitbw emulsjg wzmacniajaca podioze m2
d.9/2611-03
56.23 m?2 56.230
RAZEM 56.23
93|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.9/1204-01
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
94/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.9/1204-02
394 m?2 39.400
RAZEM 39.400
95|KNNR 2 0604-| Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa - pod panele m?2
d.9/01
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.83
96 KNNR 2 0604- | 1zolacja z ptyt xps - podktad pod panele m?2
d.9/04
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.83
97|KNNR 2 1205-| Posadzka z paneli podtogowych m2
d.9/09
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.83
98| KNR-W 2-02 |Montaz listew przysciennych z MDF poprzez klejenie + uchwyty montazowe - wspt. do |m
d.9/20204-04 R=1,15
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
99|KNR 2-05 Analogia - uszczelnienie przy listwach przypotogowych masg akrylowg dobieang pod ko- |m
d.9/1003-07 lor listwy
15.2 m 15.200
RAZEM 15.20
10 Malowanie sufitu w tazience
100|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.10/0101-01
okna 0.5*1.2*2 m2 1.200
drzwi 0.8*2.1*3 m2 5.040
ptytki i kabina [1.4*1.0+1.0*4.6+(1.4*2+1.0*2+1.0*2+3.65*2)*2.6 m?2 42.660
RAZEM 48.90
101|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - sufity -| m?2
d.10/1202-09 wst. do R=2,0 za utrudnienia
sufity 1.4*1.1+1.0*4.6 m?2 6.140
RAZEM 6.14
102|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.10/0106-04
farba 6.14*0.005 m3 0.031
RAZEM 0.03
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 8 km m3
d.10/0108-09 0108-
10
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
104 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.10
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.03
105/KNR 0-23 Analogia - Wyréwnanie $cian klejem wraz z ggbkowaniem - bez siatki - wst. do R=2,0 za |m?
d.10/2612-06 utrudnienia
sufity 6.14 m? 6.140
RAZEM 6.14
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
106/ KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie sufitow emulsjg wzmacniajgcg podtoze- wst. do R=2,0 za utrud- | m?2
d.10/2611-03 nienia
6.14 m?2 6.140
RAZEM 6.14
107|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow- wst. | m?2
d.10/1204-01 do R=2,0 za utrudnienia
6.14 m?2 6.140
RAZEM 6.140
108/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek z ptytek m2
d.101215-08
6.14 m?2 6.140
RAZEM 6.140
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