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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw w miejscowosci Sulmierzyce dla
zadania pod nazwg: ,Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy
Sulmierzyce” na dziatce nr ewid. 1440/1, obreb 0017 Sulmierzyce, a w szczegélnosci budowa
urzadzenia placu zabaw oraz nawierzchni z piasku i z kostki betonowe;j.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja polegajgca na budowie placu zabaw w miejscowosci Sulmierzyce zlokalizowana
zostanie na dziatce o numerze ewid. 1440/1, obreb 0017 Sulmierzyce.

Jest to teren ogdlnodostepny. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Teren
przeznaczony pod inwestycje jest plaski.

Na dziatce znajduje sie budynek strzelnicy, altana oraz sitownia miejska.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie inwestycji planuje sie montaz nowego urzadzenia placu zabaw oraz wykonanie
nawierzchni z piasku.

Projektowane urzadzenie placu zabaw zgodnie z pkt. 1.3.1.1.

Projektowana nawierzchnia z piasku zgodnie z pkt. 1.3.1.2.

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z pkt. 1.3.1.3.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Teren dziatki nie jest ogrodzony.

Nie projektuje sie zmiany istniejacego uksztattowania terenu.

Na dzialce zlokalizowane s3 urzadzenia matej architektury. Nie projektuje sie ich
demontazu.

Wszystkie urzadzenia zabawowe naleiy montowaé i fundamentowaé zgodnie z

instrukciami montazu dostarczonymi przez producenta.

1.3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje sie rozmieszczenie nastepujacych
obiektéw matej architektury, tj. urzadzenia placu zabaw (wizualizacje obiektu sg przyktadowe):



1.3.1.1. Zabawka zamek — projektowana 1 szt.
Dane techniczne:

wymiary urzadzenia 2008x1221 cm

- powierzchnia strefy bezpieczeristwa — 189 m2
- wysokos¢ catkowita — 862 cm
- wysokos$¢ swobodnego upadku — 263cm

- przedziat wiekowy: 3-12

Specyfikacja materiatowa:

Stupy — rury ze stali oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg przez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem.

Dach — wykonany z ptyty HPL 13 mm i ptyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm.

Slizgawki - polietylenowe z materiatu typu LDPE

Stopnie - w ksztalcie grzybka wykonane z materiatu typu LDPE

Podesty - wykonane z blachy ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostonigtej
antyposlizgowymi ptytami HPL, odpornymi na wilgo¢ i UV

Siatki - wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym. Montowane
do stupa za pomocq dedykowanych tacznikéw.

taczniki - system dedykowanych tgcznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych
Draiki, porecze drabinki — wykonane ze stali nierdzewnej

Plyty scianek — wykonane z ptyty HPL i kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE
Plyty transparentnych scianek — wykonane z poliweglanu, zdobiongo oryginalnymi wzorami
Kamienie wspinaczkowe — wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych - powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;j

Urzadzenie zawiera:
- wieza x3

- §lizgawka tubowa LDPE x4



- $lizgawka otwarta LDPE x2

- siatka x 8

- rura strazacka x 1

- wejscie za pomoca rury z ,grzybkami” x 1
- przejsécie za pomoca tunelu linowego x 1
- drabinka x 6

- éciana wspinaczkowa x8

Sposéb montazu wedtug zalecen producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

1221
1567




1.3.1.2. Projektowana nawierzchnia z piasku
Podsypka piaskowa na terenie gruntowym — nawierzchnia bezpieczna

- warstwa piasku o frakcji 0,2-2 mm o gr. 30 cm
- warstwa separacyjna z geowtdkniny

- grunt rodzimy

Warstwe piasku nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betono-
wych 100x20x6cm ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

1.3.1.3. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

Na obszarze objetym opracowaniem nalezy wykonad¢ utwardzenie z kostki betonowej wraz ze
schodami, ktére maja zniwelowaé rdznice pozioméw terenu. Stanowi¢ bedzie to dojscie od
drogi gminnej do planowanej inwestycji. Schody nalezy wyposazy¢ w balustrade ze stali
nierdzewne)j.

Montaz balustrady zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja utwardzonej $ciezki zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej projektu za-
gospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad dokumentacji projektu.

warstwy utwardzenia

- kostka brukowa betonowa 8x10 cm, w kolorze szarym

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3.0 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm zageszczana mechanicznie gr.
12.0cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm zageszczana mechanicznie gr.
20.0cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10.0cm

Zakoriczenie dojs¢ i dojazdow obustronne obrzeia betonowe 6 x 20 x 100cm na podsypce cem. —
piaskowej gr. 4 cm i tawie fundamentowej z betonu kl. C12/15

Utwardzenie z kostki brukowej o gr.8,0cm z wyprofilowanymi spadkami podtuznymi i poprzecz-

nymi w kierunki zieleni na wtasny teren.



1.3.2. MIEJSCA PARKINGOWE | MIE}SCA GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH
Nie dotyczy.

1.3.3. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

1.3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy.

1.4. UKLAD DZIALKI

Plac zabaw usytuowany na dziatce nr ewid. 1440/1, obreb 0017 Sulmierzyce.
Szczegbty pokazano na mapie zagospodarowania dziatki dotgczonej do opracowania.

1.5. KOMUNIKACJA

Komunikacja na dziatke z drogi publicznej.

1.6. STREFA KONSERWATORSKA
Cze$¢ dziatki nr ewid. 1440/1 potozona jest w granicy strefy ochrony konserwatorskie;j.
1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka potozona jest w terenie gorniczym kat. ,,0”, w izoliniach osiadan oraz w izoliniach
przyspieszen drgan gruntu.

1.8. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

- Warunki gruntowe przyjeto jako proste: jak dla warstw gruntéw jednorodnych genetycznie
i litograficznie, zalegajacych poziomo, bez mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

- Zwierciadto wéd gruntowych przyjeto ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca sig
uwage na sezonowa mozliwos¢ wystepowania wod zawieszonych.

1.9. WPLYW NA SRODOWISKO



Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Plac zabaw nie jest
zwigzany z przedsiewzieciem zaliczanym do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowany obiekt nie jest budynkiem produkcyjnym.

Planowana inwestycja pofozona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie przyrody.

1.10. ODWODNIENIE
Nie dotyczy.
1.11. ZIELEN

Nie planuje sie wycinki drzew. Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych przewidziano upo-
rzadkowanie terenu.

1.12. STREFY | WARUNKI KLIMATYCZNE

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:

- wg PN-80/B/02010 — , Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.
Il strefa klimatyczna,

- wg PN-77/ B- 02011 , Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
| strefa obcigzenia . tren typ B,

- wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obl. statyczne i projektowanie”. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszardéw szczegdlnego zagrozenia powodzia.

1.13. POSZANOWANIE INTERESU 0s0B TRZECICH WYSTEPUJACYCH
W ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zacieniania dla sgsiednich terenéw.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci dla terenu oséb trzecich
i nie utrudni dostepu osobom trzecim do drogi publicznej.

1.14. ZAPEWNIENIE OCHRONY LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMOGAMI OCHRONY CYWILNE)

Budowa obiektu nie wymaga zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie
z wymogami ochrony cywilnej.



1.15. ZAGROZENIA DLA DOBR KULTURY

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla dobr kultury.

1.16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
BUDOWY

Warunki ochrony bezpieczeristwa i zdrowia 0séb przebywajacych na budowie beda
zabezpieczone poprzez wiasciwe zabezpieczenie terenu, wtasciwe skiadowanie materiatéw
budowlanych i przestrzeganie przepisow bhp przez pracownikow.

1.17. URZADZENIA | WYPOSAZENIA OBIEKTU MAJACE WPLYW NA JEGO ARCHITEKTURE |
KONSTRUKCIE OBIEKTU

Nie projektuje sie wyposazenia obiektu w urzadzenia majace wptyw na jego architekture.
1.18. WPROWADZANIE SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DLA SRODOWISKA

Obiekt nie bedzie emitowat zadnych substancji szkodliwych do otaczajacego srodowiska.
1.19. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich. Nie utrudnia
dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
cieplnej
i elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci. Poprzez swojg lokalizacje nie pozbawia doptywu $wiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich.
Nie powoduje uciazliwosci przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.
Nie powoduje réwniez zanieczyszczehh powietrza, wody, gleby. Na podstawie w/w warunkow
stwierdza sie e obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie dziatke inwestora
i nie wychodzi poza jej obszar.

1.20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE):
1.20.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy.

1.21. PODSTAWA OPRACOWANIA



Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglednieniem aktualnej mapy geodezyjnej
do celéw projektowych.

1.22. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU
OBJETEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie dziatka nr ew. 1440/1, zostat wydany miejscowy plan
zagospodarowania terenu.

1.23. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia zakresu opracowania: 550,02 m?
Nawierzchnia z piasku, urzadzenie placu zabaw: 367,50 m’
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 84,80 m?

Powierzchnia zajmowana przez zielen: 97,72 m?

1.24. UWAGI KONCOWE

Projektowane urzadzenie jest wykonane z trwatych i bezpiecznych materiatéw oraz ma
niezbedne certyfikaty.

Montaz urzadzenia na placu zabaw powinien odbywaé sie w sposéb umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji
oraz powinien by¢ zgodny z normg PN-EN1176:1-2009. Wszystkie urzadzenia przeznaczone
do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty
wydane przez jednostki certyfikujgce oraz wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw.

Przedstawione elementy placu zabaw sa jedynie zdjeciami pogladowymi. Dopuszcza sig
zastosowanie alternatywnych materiatdw o parametrach nie gorszych niz przedstawione
w dokumentaciji.

PROJEKTANT:



ZNAK - GN.6642.1088.2023

4 PRZEDSIEBIQRSTWO MIERNICZE
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH GEOMETRA tukasz Janecki

Sekcje mapy zasadniczej 6.150.31.08.2.3

Mapa zostata wykonana na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:1000 (132.324.171) uzupetnionej pomiarem GN.6642.1088.2023

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt
przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na

zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

zagospodarowanie gruntéw . : g
gosp 8 Nie badano stuzebnosci

Oznaczenie linii rozgraniczajgcych teren o
réznym przeznaczeniu, oraz oznaczenie 72 MPZP

tych terenéw zgodnie z MPZP

Nie wnoszono oznaczen

Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest | Brak

ujawniony w bazie danych EGiB

Granice ewidencyjne dziatki oznaczono kolorem czarnym

SKALA 1:500 ul. Widawska 4| E. 98-354 Siemkowice
5d ki T H05 496 156 2675

Wojewddztwo tédzkie NIP 7722034149, REGON 381372203

Powiat Pajeczanski
Jednostka ewidencyjna Sulmierzyce (100908_2)

Obreb Sulmierzyce (0017)

Dziatki 1440/1

Uktad odniesienia wysokosci »Kronsztad 86”

Uktad odniesienia ( uktad 2000 /18)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw o ktérych brak
informacji wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia obowigzku
zgtoszenia do inwentaryzacji (Ustawa z dn. 17 maja 1989 r Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne, tj. Dz. U. z 2020, poz.276,284,782,1086)

a moze stuzy¢ do celéw projektowych. Mapa

Niniejsza map
k dnie z Rozporzqd. Ministerstwa Rozwoju

wy g

z dn.18 sierpnia 2020 r

Mape w dniu 23.11.2023 r. wykonat geodeta tukasz Janecki

1435/2

ORIENTACJA
SKALA 1:50000 Poswiadczam, ze ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadezenia
I

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GN.6642.1088.2023

Organ sluzby geodezyjnej, Ktory otrzymal

Starosta Pajeczanski

zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIEBIORSTWO MIERNICZE
GEOMETRA tukasz Janecki
ul. Widawska 41E, 98-354 Siemkowice
tel. 605 496 156
NIP 7722094149, REGON 381372203

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P.1009.2023.1041
z dnia 01 grudnia 2023r.

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnie
Zawodowych kierownika prac

Lukasz Janecki
r upr. zaw. 21421

A #E L
tel. 605 496 156
nr upr, zaw. 21421

1435/2
Bi

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
SKALA 1:500

2n4

1443/2
4%

ZABAWKA ZAMEK

2123

—
—_—
S

A
Lp. | Obiekt Str'opy/Pokrycie/ Powierzchnia Stan na dziatce
Gtowny element
konstrukcyjny
1 Urzqclzzebr:svplacu - - Projektowane
Nawierzchnia piasek (wielkos¢ ziarna 367.50 m? Istniei
2 bezpieczna od 0,2 do 2mm) : stniejaca
3 Altana - - Istniejgca
4 Budynek strzelnicy - - Istniejacy
5 |Trawa - 100,72 m? Projektowana
6 | Utwardzenie utwardzenie z kostki 84,80 m? Projektowane
betonowej
Bilans terenu obejmuije dziatke o nr ewid. 1440/1
w zakresie opracowania o powierzchni 550,02 m* - 100%
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 84,80 m? R 15,42 %
Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej
(aktywna przyrodniczo)
Projektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku 367,50 m? - 66,81 %
Zielen niska - trawa
97, 72m* - 17,77 %
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Granica dziatki

Obiekt:
Budowa placu zabaw w miejscowosci

Sulmierzyce dla zadania pod nazwa: Rozbudowa
infrastruktury sportowej oraz turystycznej na
terenie gminy Sulmierzyce"

Adres: dz. nr ewid. 1440/1
obreb 0017 Sulmierzyce,

AD )
- e e Zakres opracowania
E Projektowana nawierzchnia
bezpieczna z piasku
v Istniejacy budynek strzelnicy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2020r. Poz. 1333). Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla
inwestycji:

BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI SULMIERZYCE DLA ZADANIA POD NAZWA:
»ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ORAZ TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY
SULMIERZYCE”

w miejscowosci Sulmierzyce, nr dz. ewid. 1440/1, obreb 0017 Sulmierzyce zostat wykonany
zgodnie obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi

jak iz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

PODPIS PROJEKTANTA:

DATA OPRACOWANIA: luty 2024



II.OPINIE, U;GODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI
SULMIERZYCE DLA ZADANIA POD NAZWA:
»ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ORAZ
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE”

ADRES INWESTYCJI DZIALKA NR EWID. 1440/1
JEDNOSTKA EWID.: SULMIERZYCE 109908_2
OBREB: 0017 SULMIERZYCE
IDENTYFIKATOR DZIAtKI 100908_2.0017.1440/1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V - obiekty sportu i rekreacji

INWESTOR Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI
SULMIEZYCE DLA ZADANIA POD NAZWA:
»ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ORAZ
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY SULMIERZYCE”

ADRES INWESTYCJI DZIALKA NR EWID. 1440/1
JEDNOSTKA EWID.: SULMIERZYCE 100908_2
OBREB:0017 SULMIERZYCE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V - obiekty sportu i rekreaciji

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

PROJEKTANT:

DATA OPRACOWANIA: luty 2024r.



1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

1.1 Prawidtowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych
co najmniej zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw.

Teren robét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu robdt powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog

komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

1.2 Zapewnienie wiasciwych warunkow sanitarno-higienicznych pracownikom:

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez ochronng i robocza), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa.

1.3 Prawidtowe sktadowanie materiatéw i urzadzen:

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Stanowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac w sposob wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone
w stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych ufozone w warstwach
krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



2.1 Upadek z wysokosci.
Z uwagi na montaz urzadzen placu zabaw wystepuje zagrozenie upadku z wysokosci do 2m.

2.2 Maszyny budowlane:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3. Wskazania:

3.1 Instruktaz pracownikow.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:
- Szkolenie wstepne.
- Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3.2 Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.




Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem
materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy, brak lub
niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy
cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach
pracy, nieodpowiednie przejscia i dojécia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich

dobér.

3.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a )niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace
zrodtem zagrozenia, niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak lub niewtasciwe
urzadzenia zabezpieczajace, brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér, brak lub
niewfasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw;

b)niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c)wady materiatowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

4. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdin.
zm),

- Art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
pdin.zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321z ", péin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz.
1256),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczedstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 poz 844 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz

1263),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) .
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