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Zadanie inwestycyjne:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, LINIA
OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA
DESZCZOWA - DRENAZ W MIEJSCOWOSCI
CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE

Nazwa obiektu / Inwestycji:

Boisko wielofunkcyjne

Adres obiektu:

dz. nr 308, obr. Chorzenice

Zamawiajacy / Inwestor ;
Adres:

Gmina Sulmierzyce - ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

Projektant:

mgr inz. Adrian Mentel
nrupr. bud. SLK/IS/2275/22

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY /PT/

Branza:

Sanitarna

Zawartoscé tomu:

Drenaz

Data opracowania:

KRAKOW, Iuty 2024




Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt techniczny

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z p6Z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, LINIA
OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYIJNA DESZCZOWA - DRENAZ W
MIEJSCOWOSCI CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

INWESTOR:
Gmina Sulmierzyce - ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. ADRIAN MENTEL
SLK/IS/2275/22



Spis zawartosci:

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres projektu

3. Rozwigzania techniczne

Rysunki:

- Projekt zagospodarowania terenu I-PZT
- Studzienka kanalizacji deszczowej 1-01

- Szczegél ,,A” drenazu 1-02

- Szczegol ,,B” laczenia rur drenarskich z kanalizacja 1-03



1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora
— plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

— obowigzujace normy i przepisy branzowe

2. Zakres projektu boiska do pilki noznej

Projekt obejmuje wykonanie drenazu ptyty boiska sportowego do pitki noznej za pomoca
rur drenarskich karbowanych PVC-U o $rednicy 80 mm z otworami 2,5 x 5,0 mm.

Oba systemy odbioru wod opadowych oparte sa o zbiorczg kanalizacje zewn¢trzng wraz z
wlaczeniem do projektowanych zbiornikdw szczelnych na wody deszczowe o pojemnosci 10m3

kazdy.

2.1. Rury

Drenaz plyty boiska wykona¢ za pomoca rur drenarskich karbowanych PVC-U o $rednicy 80 mm z
otworami 2,5 x 5,0 mm.

Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC rodzaj P typ N S$redni,
kielichowych uszczelnianych na potaczeniach uszczelkami gumowymi. Srednice rur

kanalizacyjnych podano na profilach kanalizacji.

2.2. Studzienki rewizyjne i polaczeniowe
Projektuje si¢ zamontowanie studzienek rewizyjnych PE 425 mm z kinetami dostosowanymi do
srednic zaprojektowanych kanalow z rurami teleskopowymi i pokrywami Zeliwnymi obcigzeniu

12,5-40t.

3. Rozwiazania techniczne

3.1. Wykopy ziemne

Wykopy ziemne wykona¢ z BN — 83/8836-02 i PN - 86/B-02480 recznie i mechanicznie o
glebokosci pokazanej na profilu kanalizacji szerokosci 08,m przy wykopach niedeskowanych i
0,9m przy deskowanych. W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni, skat itp. nalezy
przed ulozeniem kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 15¢cm. Dno wykopu
powinno by¢ doktadnie zageszczone 1 ubite. Zasypke kanalizacji nalezy wykona¢ rgcznie ziemig
bez kamieni do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym ubiciem zasypki, pozostata
cze$¢ zasypki mozna wykona¢ mechanicznie. Wykopy nalezy oznakowa¢ taSmami ostrzegawczymi

lub barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1m.



3.2. Montaz kanalizacji
Montaz rurociggu wykona¢ na powierzchni wykopu w temperaturze powyzej 5°C. Po
zamontowaniu rurociggu opuszczamy go do wykopu i1 po sprawdzeniu zatozonego spadku i1
szczelno$ci wykonanej kanalizacji, zasypujemy wykop z ubiciem zasypki.
3.3. Montaz drenazu

Projekt odprowadzenie wod opadowych z ptyty boiska sportowego za pomocg drenazu
podziemnego. Projektuje si¢ instalacje drenarska pod ptyta boiska z rur drenarskich karbowanych
PVC-U o $rednicy 80 mm z otworami 2,5 x 5,0 mm, prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku
studzienek i rur zbiorczych z PVC -U o $rednicy 160mm. Potaczenia rur drenarskich z rurami
zbiorczymi PVC- U wykona¢ za pomocg trojnikéw o Srednicy 160/160/110 mm o kacie 87° 1
110/110/110 mm. Ciagi drenarskie zaprojektowano w odstepach co 4,20 m. Przykrycie drenu 80cm.
Przewidziano wiaczenie projektowanych rur drenarskich karbowanych o $rednicy 80 mm do
przewodu kanalizacji deszczowej za pomocg odcinkdéw rur PVC 100/80 mm. Rury drenarskie pod
boiskiem nalezy uklada¢ na wyrOwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni 1 innych
elementéw mogacych uszkodzi¢ przewody. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o
srednicy 8 do 26mm. Podsypka pod drenaz zostanie ulozona na geowtdkninie. Na wierzchu zasypki
zostanie utozona réwniez geowldknina zabezpieczajaca przed zamuleniem drenazu. Koncéwki rur
drenarskich zabezpieczy¢ za pomocg zaslepek z PVC do rur drenarskich. Laczenie rur drenarskich
wykona¢ za pomocg zlaczek do rur drenarskich.
3.4. Skrzyzowania
Wykopy ziemne w obrgbie urzadzen podziemnych wykona¢ r¢cznie.
Wody opadowe z projektowanej kanalizacji 1 drenazu zostang odprowadzone do studni zbiorczych

kanalizacji deszczowe;.
4. Uwagi

- Zaprojektowane do budowy materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna.( zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. II — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych
Klauzula

1.Cze$¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

2. Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

3. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWiORB powolane sq konkretne normy i
przepisy prawa, jakie maja spelnia¢ materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane

roboty, obowiazuja postanowienia ich najnowszych wydan lub norm rownowaznych. W



przypadku gdy przywolane normy i przepisy odnosza si¢ do wymagan panstwowych lub
odnoszg sie do ktoregokolwiek kraju lub regionu moga by¢ réwniez stosowane inne normy i

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.

02.2024
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UWAGA:
-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czeéci nie

moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.
-Weszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-Szczegétowy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.
-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie

) K
s
{ Projektousa '\
(I"UV‘Q o Han ,’ S .
, I wymiary podane na rysunkach.
-Koty wysokosciowe w metrach.
! -Instalacje wykonaé zgodnie z projektem technicznym.
-Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgodg inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane
materialy muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.
-Weszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng,

i instrukcjami producentéw oraz sztukg budowlana.
-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy

|
. 2 0 8 0 skontaktowa¢ sig z projektantem.
: . -Planowane prace nalezy przeprowadzié w sposéb nieingerujgcy w interesy
os6b trzecich.
-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.
-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczyé

’ istniejacg na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

oz . ewentualnymi uszkodzeniami.
|
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INWESTOR | Gmina Sulmierzyce,
10 400 200 ul. Urzgdowa 1
98-338 Sulmierzyce
160 450 200 OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
200 500 200 NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajgca. linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa - drenaz w miejscowos$ci Chorzenice, dz. nr
250 865 220 308, obr. Chorzenice
315 720 220
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SZCZEGOL A" DRENAZU

— spadek 2% w kierunku drenazu profilowa¢ w stabilozowanym gruncie
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SZCZEGOL "B LACZENIA RUR
DRENARSKICH Z KANALIZCJA

NN NN NN NN

rura drenarska PVC ¢ 80 mm
naturalnej elastycznosci rury

zmiana kierunku z wykorzystaniem

naturalnej elastycznosci rury AN

dofgcznik redukcyjny PVC 110/80 mm

Rura PVC ¢_ 110 mm
dfugosci 0,5 — 0,8 m

Trojnik PVC ¢ 160/110 mm — 87°

Rura PVC ¢ 160_mm — zbiorcza
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Zadanie inwestycyjne:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, LINIA
OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA
DESZCZOWA - DRENAZ W MIEJSCOWOSCI
CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE

Nazwa obiektu / Inwestycji:

Boisko wielofunkcyjne

Adres obiektu:

dz. nr 308, obr. Chorzenice

Zamawiajacy / Inwestor :
Adres:

Gmina Sulmierzyce - ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

Projektant:

mgr inz. Pawet Pawtowski
nr upr. bud. SWK/PWOE/0099/12

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY /PT/

Branza:

Elektryczna

Numer branzy:

6.E.

Zawartosé tomu:

Oswietlenie zewnetrzne, zasilanie zewnetrzne

Data opracowania:

KRAKOW, luty 2024




Krakdw, 02.2024r.

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt techniczny

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z p6Z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
LINIA OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA - DRENAZ W
MIEJSCOWOSCI CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

INWESTOR:
Gmina Sulmierzyce - ul. Urzedowa 1,

98-338 Sulmierzyce

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Pawet Pawtowski
upr. nr SWK/PWOE/0099/12



Spis zawartosci projektu
OPIS TECHNICZNY

~ o O w N

Przedmiot projektu.

Podstawa opracowania projektu.

Zasilanie.

Rozdzielnia Oswietlenia Zewnetrznego ROZ
Prowadzenie linii kablowych

Montaz opraw oswietleniowych

Dobor opraw oswietleniowych



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oswietlenia zewnetrznego boiska

wielofunkcyjnego na terenie dziatki nr 308 obr. Chorzenice; ID obrebu ewidencyjne-

go: 100908 2.0003 w Chorzenicach.

1.2Podstawa opracowania projektu

Podstawy formalno-prawne:

o

@)

o

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 13201 — Oswietlenie drogowe — kryteria jakosci

PN-EN 61547 — Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych. Wymagania dotyczgce
kompatybilnosci.

PN-EN 60598 — Oprawy oswietleniowe

PN-IEC 62722 — Charakterystyki funkcjonalne opraw oswietleniowych

PN-EN — 12767 — Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen dro-
gowych

PN-EN 61439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Norma SEP E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projekto-
wanie i budowa

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 ).

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne montazowe producentow
instalowanych urzgdzen.

Podstawy techniczne:

e uzgodnienia z Inwestorem



e podktad budowlany
e obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce niniejszego opracowania.

1.3 Zasilanie
Oswietlenie zewnetrzne bedg =zasilane z nowoprojektowanego wg osobnego
opracowania przylaczy energetycznych zasilanego z istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej. Lokalizacje wykorzystywanej tablicy bezpiecznikowej wskazano na

rysunku.

1.4Rozdzielnia TB
Podstawowym elementem zasilania i sterowania oswietleniem boiska jest istniejgca
tablica bezpiecznikowa zlokalizowana w wolnostojgcej skrzynce energetycznej
zlokalizowanej na terenie dziafki.
W rozdzielni nalezy wytgcznik astronomiczny sterujgcy zatgczaniem i wytgczaniem
oswietlenia zewnetrznego oraz komplet zabezpieczen nadprgdowych dla obwodu
oswietleniowego.

Nalezy zastosowac¢ wytgcznik astronomiczny typu NFC.

Podstawowe cechy programatora NFC:

e petna kontrola i zarzgdzanie systemem przez strone www

e programowanie sterownika odbywa sie zdalnie za pomocg strony internetowej
lub zblizeniowo za pomocg smartfona z poziomu aplikacji NFC

e synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol — czas pobierany bez-

posrednio z zegara atomowego

komunikacja: GPRS, SMS, NFC

mozliwos¢ awaryjnego witgczania/wytgczania oswietlenia SMS-em

autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien

automatyczna zmiana czasu lato/zima

mozliwosé zaprogramowania do czterech przedziatdow zatgczen/wytaczen

w statych godzinach z uwzglednieniem zatgczen i wytgczen astronomicznych

4 tryby pracy wyijscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis

diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat GSM,

GPRS, stan zasilania

mozliwos¢ wprowadzenia 10 wyjagtkow od harmonogramu pracy oswietlenia

o mozliwos¢ wgrania dowolnej tabeli astronomiczne;j

o mozliwosc¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy



system analizy alarmow

wizualizacja sterownikéw na mapie strony www

system raportowania

archiwizacja danych

szyfrowanie HTTPS

rejestracja zdarzen

licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)
mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien po GPRS

praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie da-
nych z tabeli astronomicznej

zdalne wigczanie/wytgczenie oswietlenia podczas prac serwisowych

« mozliwo$é podtgczenia CENTRALNEJ FOTOKOMORKI w celu natychmiastowej
reakcji na silne zmiany pogody. Jej wtasciwe wykorzystanie pozwala osiggna¢
duze oszczednosci

1.5Prowadzenie linii kablowych
Projektowane linie kablowe typu YKYZo 5x6mm2 nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm.
Kabel w wykopie nalezy uktadac¢ linig falistg na warstwie piasku o grubosci 10cm.
Réwnolegle z kablami uktada¢ bednarke FeZn 25x3, ktérg nalezy potgczy¢ z
punktem PEN szafki. Po utozeniu kabla, nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego, na ktorej nalezy utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego (25cm nad kablem). Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ rodzimym
gruntem ubijajgc go warstwami. Zasypany wykop wyréwnac, a teren uporzgdkowac i
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu, w odstepach co 1 m, a takze u wylotéw
przepustéw nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe paskowe wykonane z poliamidu z
wygrawerowanymi danymi ,,O$wietlenie uliczne; stup nr...; 0,23kV; YKY 3x2,5mm2;
rok ......... ”. Konce rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Utozony kabel w

wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora.

1.6 Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy os$wietleniowe nalezy montowa¢é na projektowanych stupach
oswietleniowych, aluminiowych, typu SAL. Dobér wtasciwych stupdw wskazano
w legendzie opraw na rysunku PZT niniejszego opracowania. Stupy nalezy

posadowi¢ zgodnie z rys. na fundamentach prefabrykowanych w taki sposéb,



aby ich gérna krawedz wystawata 3-5cm powyzej poziomu gruntu, jezeli
fundament jest posadowiony w pasie zieleni. Fundamenty stupoéw na catej
wysokoéci zabezpieczy¢ masg bitumiczng,. Sruby fundamentowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢é odpowiednimi kapturami ochronnymi lub koszulkami
termokurczliwymi, zas same fundamenty nalezy zasypa¢ zwirem. Na stupach
nalezy nanieS¢ oznaczenie i numeracje czarnymi literami i cyframi o wysokosci
5cm i grubosci 5mm na zottym tle o wysokosci 10cm, na wysokosci 1,8m od
strony jezdni. Wneki stupowe nalezy zamkngé pokrywami, przy uzyciu srub
wpuszczanych w pokrywe wneki lub stosowac tuleje ostonowg gtowki sSruby.

Minimalny wymiar wneki stupowej wynosi 10cmx30cm.

Przeznaczenie: SAL ©114/B60, SAL 120
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo
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We wnekach stupow nalezy stosowac ztgcza stupowe typu TB-1, bezpiecznikowe oraz
zerowe. Zyly kabla nalezy uktadaé zostawiajgc zapas w stupie z wydtuzong zytg PE.
Mostki zawiesi¢ we wnece stupa. Od tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowej do oprawy
oswietleniowe] nalezy poprowadzi¢ kabel YDY3x2,5. Oprawy nalezy zabezpieczyé
bezpiecznikami DO1 6A. W miejscach podziatu sieci oraz tam gdzie znajdujg sie trzy
kable nalezy zastosowac tabliczki podziatowe. We wnekach stupow nalezy stosowac
oznaczniki. Trzon koncowek kablowych w tabliczkach podziatowych nalezy
zabezpieczyC rurg termokurczliwg. Bolce tabliczki stupowej nalezy posmarowac
wazeling techniczng.



zlgeza czterotorowe do kabli zasilajgeych o przekroju: od 4 x 10 mm?* do 4 x 35

mm?

rmaksymalnie 3 kable

mozliwose przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie

L1, istnigje mozliwosc przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwoch whkretdw

o wysokich parametrach izolacyjnych 1 duzej wytrzymatosct mechaniczney);
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow | przewoddw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztacza - poliweglan wzmocniony wioknem szklanym; otwory wyjsc

kablowych zabezpieczone uszezelkami
1.7 Dobér opraw i rozmieszczenie stupéw oswietleniowych - monitoring

Na przygotowanych stupach nalezy zabudowac trzy typy opraw oswietleniowych wg
doboru wykonawcy.

Oprawy nalezy montowac na stupach oswietleniowych typu SAL.

Stosowac stupy aluminiowe, anodowane, zabezpieczone fabrycznie warstwg
elastomeru minimum do dolnej krawedzi wneki kablowej. Na kazdym stupie nalezy
zamontowac tabliczke znamionowg z podanym typem stupa, datg produkcji oraz

tabliczkg ostrzegawcza.



2. POSTANOWIENIA REALIZACYJNE

10)

11)

12)

13)

14)

Nie dopuszcza sie ,mufowania” kabli.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla lub zwiekszenia odstepu miedzy
stupami nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla lub przewodu linii napowietrznej na
nowy, tj. przesto miedzy latarniami.

W przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg oswietleniowg, przy zblizeniu do 1m,
oraz w przypadku odkrycia, kabel oswietleniowy nalezy zabezpieczy¢ rurg dwu-
dzielng o srednicy 110mm. W przypadku wykopow o gtebokosci >1m kabel oswie-
tleniowy w rurze ostonowej nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy poprzez podwie-
szenie. Po wykonaniu zabezpieczenia kabla, a takze przed ponownym zasypa-
niem nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz rezystancje izolacji a protokoty okazac In-
spektorowi Nadzoru ZDM/TOS. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy
wymieni¢ odcinek kabla na nowy.

Roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu nalezy dokumentowac fotograficznie i zgta-
szacC przed zasypaniem inspektorowi nadzory ZDM/TOS (wtasciwemu dla danego
Rejonu) z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na kablach nalezy trwale naniesS¢ oznaczenia zawierajgce kierunki zasilania.

Na zytach wielodrutowych nalezy stosowaé koncowki kablowe oraz oznaczniki faz.
W masztach i stupach nalezy prowadzi¢ przewody miedziane w izolacji polwinito-
wej, o przekroju zyt min. 2,5mm?kazda.

W wysiegnikach montowanych na stupach linii napowietrznej nalezy stosowac
przewody miedziane w izolacji odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,
o przekroju zyt min. 2,5mm? kazda.

Kable i przewody na stupach prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie elementy mocujgce muszg by¢ odporne na dziatanie warunkow atmos-
ferycznych.

Realizacja uziemienia poprzez prety stalowe ocynkowane FeZn. Potgczenie urzg-
dzen oswietlenia z uziemieniem wykonywac¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn.
Wewnatrz urzgdzen dopuszcza sie stosowanie przewodu LgY 16mm?.

We wnekach stupowych nalezy stosowacé tabliczki, umozliwiajgce trwate zamoco-
wanie w stupie, z zaciskami dla kazdej z faz osobno oraz dla przewodu N, o naste-
pujgcych parametrach:

- wszystkie elementy metalowe z powtokami antykorozyjnymi,

- przezroczysta pokrywa bezpiecznikow,

- zabezpieczenie opraw poprzez wkfadki topikowe,

-min. 1, 2 lub 3 gniazda bezpiecznikowe,

- stopien ochrony: min. IP 43,

- klasa ochronnosci: .

Wprowadzenie zyt kabla oswietleniowego do tabliczki poprzez fabryczne uszczelki
(gumowe badz z pianki).

We wnetrzach stupéw oraz w szafach na kablach nalezy stosowac¢ palczatki ter-
mokurczliwe.
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15) W miejscach o matych obcigzeniach, np. pod chodnikami, trawnikami kable nalezy
uktadac w rurach ostonowych karbowang (sztywng lub gietkg), o srednicy 110mm.

16) W trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transporto-
wych, np. pod wjazdami i drogami, kable nalezy uktada¢ w rurach sztywnych gtad-
kosciennych o $rednicy 110mm, gr. Scianki min. 5,5mm.

17) Uszczelnienia rur nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek termokurczliwych, dtawic
czopowych lub pokryw systemowych. Nie dopuszcza sie stosowania pianek poli-
uretanowych.

18) Nie dopuszcza sie ingerencji w istniejgcy uktad zasilania i sterowania o$wietle-
niem.

19) Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ pracy oswietlenia ulicznego (w tym sgsiednich ulic)
podczas prowadzenia robot budowlanych.

20) Stupy muszg by¢ oznakowane numerami, zgodnie z inwentaryzacjg sieci. Nume-
ry muszg by¢ naniesione trwale, w formie wydruku, w postaci czarnych cyfr na
biatym tle, o wymiarach min. 5 cm x 15 cm. Wysokos$¢ naniesienia numeracji co
najmniej 2,0 m od poziomu gruntu.

Klauzula

1.Czes¢ graficzna stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.

2. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

3. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWIORB powotane sa
konkretne normy i przepisy prawa, jakie majg spetnia¢ materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowigzujg postanowienia ich
najnowszych wydan lub norm réwnowaznych. W przypadku gdy przywotane
normy i przepisy odnoszg si¢ do wymagan panstwowych lub odnoszg sie do
ktoregokolwiek kraju lub regionu moga by¢ réwniez stosowane inne normy i
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Inwestora.

02.2024
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stniejaca tablica w parku

Uktad sieci:
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Napiecie zasilania:

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, Zadna z jego czesci nie

moze byé rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczegodtowy dobdr materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokosciowe w metrach.

-Instalacje wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgodg inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiadaé¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztukg budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywaé

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowa¢ sig z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob nieingerujacy w interesy

os6b trzecich.

-Lokalizacja przewodoéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystapieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczyé

istniejgcg na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, Sw. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce,
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkeyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa - drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. dz
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Pawtowski
CEOMNY | SWIK/PWOE/0099/12

ZESPOL | inz. Barttomiej Rossa
OPRACOWUJACY | Aleksandra Urbanik

FAZA| PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA | ELEKTRYKA

TRESC | SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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GRANICA DZIALKI
OBJETEJ OPRACOWANIEM
- ZAKRES OPRACOWANIA

WEJSCIA NA TEREN BOISKA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

"L POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

PILKOCHWYTY h=4.00m
OGRODZENIE BOISKA

| L AWKI
OSWIETLENIE

DOPROWADZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Z TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ

TB|:| TABLICA BEZPIECZNIKOWA

LEGENDA KOLORYSTYKA BOISK:

ZAr TE LINIE BOISKA DO KOSZYKAWKI
- szer. 5 cm

- NIEBIESKIE LINIE BOISKA DO TENISA

- szer, 5 cn

- CZERWONE LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ
- szer. 3 cm
ZIELONE LINIE BOISKA DO SIATKaWKI

- szer. 5 cm

POMARANCZONE LINIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

- szer, 10 cm

WYMIARY BOISK PODANE OD KONCOWYCH KRAWEDZ1

LEGENDA:
1 — BUDYNEK ZABYTKOWEGO BROWARU

2 - 0OCzZKO WODNE

3 - ALTANA
4 - PLAC ZABAW
S5 - PERGOLA

6 - PLAC ZABAW MUZYCZNY

7 — ZBIORNIK WODNY

8 - PASIEKA Z 7 ULAMI

S - PROJEKTOWANE BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

LEGENDA:
Kabel energetyczny 3x4mm2

@ OSWIETLENIE 500Ix IP66, obudowa ALU
NA MASZCIE 10m. _— 2 szt.

@ OSWIETLENIE 500Ix IP66, obudowa ALU
NA MASZCIE 10m. _— 4 szt.

Znamionowe napiecie pracy —
220-240V/50-60Hz

minimalny strumien Swietlny Zrédet $wiatta —
69600Im

zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta —
3900-4300K

UWAGA:
-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci nie
moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu
wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub
réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane
materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.
-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢
pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy
skontaktowac sie z projektantem.
-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w interesy
0s6b trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do
zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYI WO TURA JA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telfax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, sw. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.p!

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce,
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT [ Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa - drenaz w miejscowos$ci Chorzenice, dz. dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Pawlowski
GLOWNY | SWK/PWOE/0099/12

ZESPOE | inz. Barttomiej Rossa
OPRACOWUJACY | Aleksandra Urbanik

FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA | ELEKTRYKA

TRESC PODLACZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

DO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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