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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. Wymagania ogéine

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice.

1.2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania o0godlne
wykonania i odbioru robdét, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych
przedmiotem pt.: , Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice”

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujacy

w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz
okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych
pozycji przedmiaru. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jako
element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia staje sie zatgcznikiem
do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng oraz nazwy i kody
grup, klas, kategorii rob6t

Wspodlny Stownik Zaméwien jest system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny
Stownik Zaméwien skiada sie ze stownika gtdbwnego oraz stownika
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uzupetniajgcego. Kwestie dotyczgce stosowania Wspdlnego Stownika
Zamoéwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej reguluje obecnie
Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady
w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV).
Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym
przypisane zostaty 9 - cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,
pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy,
pierwszych piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

37450000-7 Sprzet do sportow uprawianych na boiskach lub na kortach

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i

rekreacyjnych

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk -

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do

odprowadzenia sciekow

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262300-4 — Betonowanie

45262500 — Roboty murarskie i murowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.6. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii,

- wykonanie barier zabezpieczajgcych tymczasowych

- montaz oswietlenia tymczasowego

- wywoOz $smierci i odpadow

- tymczasowe zlokalizowanie zaplecza socjalno-sanitarnego
- tymczasowe dostarczanie wody

1.7. Informacje o terenie budowy

Na terenie planowanej inwestycji mieszg sie przylacza wodociggowe
oraz elektroenergetyczne niskiego napiecia.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosc¢
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z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi
i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej.

1.10. Zgodnosé Roboét z Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym 2z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedow Ilub opuszczenh
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Specyfikacjg
Techniczna.

Dane okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementow
budowli muszg byC¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne
z Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.11. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.
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1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby
stosowa¢ sie do przepisdbw i normatywéow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robo6t przepisow BHP,
a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikdéw zatrudnionych na placu
budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.14. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku placu budowy,

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
- Utrzymania w czystosci placu budowy,

- Przestrzegania przepisow BHP.

1.15. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
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imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor
nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami , zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
Robat lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa
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czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koncowym”, polegajgcym na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich
podwykonawcow bgdz dostawcdw materiatow i ustug objetych umowg
z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia
tj. Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie
wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
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wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacije
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w  Specyfikacji Technicznej w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa Ilub Specyfikacja Techniczna
przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji Technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub Specyfikacja
Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji
umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os przy transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do
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stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
lub kontraktem oraz odpowiada za jakosC zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami Specyfikacji Technicznej, programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
* czes¢ 0goblng opisujaca
- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub Ilaboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskébw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

* czes¢ szczegobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosg,
pobieranie probek, legalizacjia i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sSposob postepowania z materiatami [ Robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

fel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 18

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia o$wietlajgca, instalacja kanalizacyjna deszczowa —
drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatow oraz
Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano
zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji
technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg byé 2z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inzyniera. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Przeprowadzane badania bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami norm lub w przypadku braku norm obejmujgcych prowadzone
badania, zgodnie z wytycznymi krajowymi lub innymi zaakceptowanymi przez
inzyniera. Inzynier zostanie poinformowany przez wykonawce
o wykonywaniu badania okreslajgc jego rodzaj, miejsce i termin pomiaru lub
badania,a po jego wykonaniu przedstawi pisemny wynik inzynierowi celem
akceptaciji.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego. Inzynier przekaze wykonawcy wzory formularzy,
ktére bedg wykorzystywane przez wykonawce do uzupetniania raportow
z wynikami badan. Wyniki te bedg przekazywane inzynierowi jak najszybciej, a
nie pozniej niz w terminie wczesniej z inzynierem ustalonym.

6.6. Badania prowadzone przez inzyniera

Wykonawca i producent materiatbw zapewni dostep, a takze pomoc
w pozyskaniu i przebadaniu prébek pobranych przez inzyniera w celach kontroli
jakosci i zatwierdzenia. Na podstawie wynikow badan od wykonawcy inzynier po
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z zapisami w specyfikacji technicznej. Jesli
kontrolne badania poprowadzone przez inzyniera wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to zostanie polecone wykonawcy powtérne, bgdz
dodatkowe wykonanie badan lub oprze sie tylko na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg kosztorysowg i specyfikacjg
techniczng. Koszty dodatkowych lub powtérnych badan poniesie wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobatg techniczng
w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inzynierowi. Materiaty
niespetniajgce wymagan bedg odrzucone. Wykonawca winien stosowac
materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198
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poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92 z2004r. Poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzgdzone zgodnie z wymogami
ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207
z 2003r. poz. 2016 z pobzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

6.9. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byC¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom poszczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru/Projektanta powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy. Wpis Projektant do Dziennika Budowy zobowigzuje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania poleceh Wykonawcy Robot.

6.10. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.11. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci, atesty
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan  Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢  gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdét. Powinny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inzyniera i Zamawiajgcego.

6.12. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
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- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie

6.13. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robot, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgadzeniami
pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutach, wykopach,
wywozach i nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie
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w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

Objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie wedtug okreslonych
w projekcie wymiaréw lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych
wykopow, przekopéw lub ukopow, a wiec w metrach szesciennych gruntu
rodzimego lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

llos¢ poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiarow
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Sciany
(z wyjatkiem scian z kamienia) i Scianki dzialowe oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni.

Elementy i konstrukcje betonowe Zelbetowe, dla ktorych naktady zostaty
ustalone na 1 m*® betonu w konstrukcji, oblicza sie w metrach szesciennych
objetosci bryt geometrycznych poszczegolnych elementéow. Od tak obliczonej
objetos$ci nie potrgca sie otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0.1
m?® kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm. Elementy
i konstrukcje ptaskie, jak: sciany, ptyty itp. oblicza sie w metrach kwadratowych
ich powierzchni. Z powierzchni elementéw lub konstrukcji nie potrgca sie
otworéw, wnek lub gniazd o objetosci do 0.1 m*kazde.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow
itp. wieksze od 1 m? lzolacje szczelin dylatacyjnych oblicza sie w metrach
biezgcych.

Tynki scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu
lub terenu do goérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej
krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydta
drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w Swietle oScieznic,
a w przypadku braku oscieznic - w Swietle otworéw. W przypadku elementéw
standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementdw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi
na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslit Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza sie stosowanie
jednostek okreslajgcych poszczegdine kompletne elementy (np.: kpl./szt. drzwi
wraz z oscieznicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami, wizjerami itp).
Pozycja taka powinna zawiera¢ opis z wyszczegdlnieniem co zawiera sie
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w komplecie lub sztuce poszczegolnej pozycji. Przyjmuje sie, ze zastosowanie
jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, ze pozycja zawiera wszelkie
niezbedne czesci elementu wskazanego w projekcie, takie, ze zagwarantujg
jego prawidtowy montaz, odbior przez Inspektora Nadzoru, prawidtowg
eksploatacje oraz spetniajg wymogi natozone prawem i przepisami technicznymi
w tym zakresie.

Podtoza betonowe i murarskie oraz podtoza z materiatéw sypkich oblicza
sie w metrach szesciennych. Kubature podtoza oblicza sie jako iloczyn ich
powierzchni i grubosci. Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze,
wyrownujgce i wygtadzajgce oblicza sie w metrach kwadratowych. Malowanie
farbami Scian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w Swietle Scian
surowych. Wysokos$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne roboty i materialy bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentaciji projektowej i kosztorysie ofertowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét powinny byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien pokazacé
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byc¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktdére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres roboét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i Kkorekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru dotyczgcych danej czesci
robot.

- odbiorowi czesciowemu - polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci Robdét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier.

- odbiorowi koncowemu/wstepnemu - Odbidér koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢
do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika
robét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdét powinien nastgpic w terminie ustalonym
w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru kohcowego robot dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru,
Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg projektowg. W toku
odbioru koncowego robdt komisja powinna sie zapoznac z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorbw robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania  wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

- dokumenty odbioru koncowego - Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét koncowego
odbioru robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy

odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu

i udokumentowane wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy i ksiegi obmiarow,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych,

-atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

-opinie  technologiczng sporzadzong na podstawie

wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do

dokumentow odbioru,

-dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi

zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzgdzona

w trakcie realizacji umowy,
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-specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  umowy

i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

-dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych, zgodnie z specyfikacjg techniczng

i ewentualnym programem zapewnienia jakosci,

-deklaracje  zgodnosci  lub  certyfikaty = zgodnosci

wbudowanych  materiatbw zgodnie z  specyfikacjg

techniczng i ewentualnym programem zapewnienia jakosci,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét
towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

-sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji
projektowej przekazanej przez zamawiajgcego,

-uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

- odbiorowi ostatecznemu - Odbior ostateczny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa Ilub kwota pozycji kosztorysowej bedzie
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uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac

budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2. Przepisy powigzane

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze
zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pé6zniejszymi
zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8), roboty
budowlane (45000000-7):

1.1. Wstep

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.

1.4. Zakres roboét Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych
w obiekcie objetym kontraktem.

Roboty przygotowawcze:

- organizacja i zabezpieczenie placu remontu
- usuniecie trawy

- usuniecie ziemi urodzajnej

- usuniecie nadmiaru gruntu rodzimego

- wyrdwnanie terenu

Roboty ziemne:

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowej

- korytowanie pod podbudowe obrzezy betonowych

- wykopy pod tawy fundamentowe

- wykopy pod bloki fundamentowe ogrodzenia - pitkochwytéw
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Podbudowa:
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg
- utozenie kraweznikow wykonczajgcych nawierzchnie boiska;

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.6. Ogdélne wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-0
,Wymagania ogélne”

1.7. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST
,Wymagania ogolne”.

Obrzeza betonowe:
Obrzeza betonowe o wymiarach ok. 8-10x30-35x100-110 cm, wykonane na
wibroprasie z betonu B30. Ww. materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.8. Sprzet

1.8.1 Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoséciowych zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
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1.9. Transport

1.9.1 Zasady ogdéine wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny byc¢
przystosowane do transportu materiatdw, zapewniajgce szczelnosé
przewozonych na nich materiatbw w czasie transportu ( od rozsypania
i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po
ktorych odbywac sie bedzie transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi
z wykopdéw wskaze Wykonawcy Zamawiajgcy.

1.10. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

1.10.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy
doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg techniczng, sprawdzi¢ zgodnosc¢
wyznaczonych osi gtbwnych z danymi podanymi w projekcie.
W  przypadku wystgpienia niezgodnosci wymiarowych lub innych
watpliwosci z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomic
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robdt, w przypadku gdy ich wykonanie moze wptyngé
niekorzystnie stan techniczny i jakosS¢ robot — do czasu uzyskania
niezbednych decyzji.

1.10.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robd6t rozbidrkowych, Generalny
Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie sie
0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz
za pyty zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia,
ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu
ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
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1.10.3. Zdjecie warstwy roslinnej gruntu

Zasadnicze roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej do poziomu wystepowania gruntu nosnego
(pozbawionego czgstek organicznych) i jego usuniecie na odkiad do
ponownego wykorzystania lub wywiezienia do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca.

1.10.4. Wyréwnanie terenu

1.10.5. Wykopy w obrebie projektowanego boiska

Nastepnie w razie potrzeby nalezy zdjg¢ dalszg warstwe gruntu
rodzimego do rzednej projektowane;.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia struktury nosnej
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstwy spodniej
podbudowy.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
— = 5 cm -dla wymiaréw wykopdw w planie;
— + 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu,
a zwilaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia, nalezy
porozumieé¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych decyz;ji
w tej sprawie.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢é do jego
mechanicznego  zageszczenia.  Zageszczenie  podtoza  nalezy
kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego
od podanego w projekcie technicznym. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -2% do+2%.Zasypanie wykopow
podsypkg wyrownujgcg powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu ich wykonania.
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢
zageszczone, rowne, oczyszczone z grubych kamieni, odpadkow
materiatéw budowlanych i sSmieci;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
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1.10.6 Podbudowa nawierzchni

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy
wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy nawierzchni
boiska (dot. podbudowy opaski chodnikowej). Przed zageszczeniem
rozscielane o jednakowej grubosci kruszywo wyprofilowa¢ do poziomu
i spadkow poprzecznych wymaganych w dokumentacji projektowe;.
W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw
przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu
optymalnej wilgotnosci. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci. Podbudowa musi by¢ wykonana
zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy
z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej
z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m
do 5mm. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]
powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Jako$¢ kruszywa winna by¢ zgodna
z projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jezeli po wykonaniu
robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach podioze nalezy zabezpieczyé przed zmianami
stopnia wilgotnosc.

1.10.7 Utozenie obrzezy betonowych

Nawierzchnie syntetyczng, opaske i chodnik z kostki brukowej nalezy
ograniczy¢ obrzezami betonowymi ok. 8-10x30-35x100-120cm.Obrzeza
nalezy uktada¢ na tawie z oporem o wym. zgodnych z projektem
technicznym z betonu B20. Ustawienie obrzezy na wykonanych
wczesniej tawach betonowych nalezy wykonaé na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktorej grubos¢ winna wynosi¢ ok. 3-4 cm po
zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikow i

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 34
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl

Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia o$wietlajgca, instalacja kanalizacyjna deszczowa —

drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

1.11.

tawy spowodowane réznicami temperatur w réznych porach roku i
bezposrednim nastonecznieniu

kraweznikow. Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna
szczelina powinna mie¢ 5 mm. Pozostate warunki techniczne ustawiania
obrzezy, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowac
w oparciu o norme BN-64/8845.

1.10.8 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu roboét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ catg
strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy
w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru
robot.

Kontrola jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

1.12.

Kontroli jakosci robot powinien dokonywac Inspektor nadzoru z ramienia
Inwestora.

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych zadan oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na
miejscu.

Obmiar robot

1.12.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie szczegdtowego obmiaru. Zadna z czesci robot
budowlanych nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

1.13. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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1.13.1. Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

1.14. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogdélnych Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

1.15. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
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2. Roboty w zakresie odwadniania gruntu (45111240-2)

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg systemu odwadniajgcego
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chorzenice na dz. nr 308, obr.
Chorzenice wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

2.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.2.1.

2.3. Zakres robét Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Robo6t budowlanych w zakresie
budowy rurociggdéw do odprowadzenia $ciekdw.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

2.5. Ogodlne wykonanie robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem:

- podsypki i obsypki filtracyjnej

- przewodu drenarskiego dn 110 wg PB

- utozenia geowtokniny.

Zakres robot przy wykonywaniu drenazu obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowkow
drenarskich)

- ufozenie przewodow systemu drenarskiego wraz z warstwami
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filtrujgcymi

— wykonanie wigczenia do zbiornika retencyjnego wedtug Dokumentacji
Projektowej

— zasypanie i zageszczenie wykopu drenarskiego

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

2.6. Materiaty

2.6.1. Ogoélne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do
budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Elementy drenarskie.

Do wykonania systemu drenarskiego stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury drenarskie z PVC-U o srednicy 110mm

— trgjniki drenarskie kgtowe systemowe 0110 mm

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12.

Kruszywo na podsypke filtracyjng.
Podsypka filtracyjna moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16 mm, na
warstwie piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8m3 /dobe.

Geowtdknina
Geowldknina drenarsko — separujaca z wiokien ciggtych.

2.6.2. Skiadowanie materiatow.

Rury drenarskie:
Rury i ksztattki nalezy przechowywaC w potozeniu poziomym na ptaskim,
rownym , utwardzonym podtozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich

przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i nastonecznieniem oraz
spetnienie warunkéw bhp.
Kruszywo:

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odwodnienia boisk. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone,
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z odpowiednim  odwodnieniem, zabezpieczajgce  kruszywo  przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Geowidknina:
Geowtokniny  nalezy  przechowywaé w  opakowaniach  fabrycznych
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

2.7. Sprzet

Drenaz moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze
wzgledu na niewielki zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace
ekonomiczniej bedzie wykonac¢ recznie. W przypadku mechanizacji wykonania
drenazu

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

— koparki do kopania rowkéw drenarskich;

— koparko-ukfadarki do wykonywania rowkow i uktadania rur drenarskich z
tworzyw sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypkg materiatem
filtracyjnym;

— ukfadarek rurek drenarskich;

- tadowarki;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- dzwigu samochodowym do 4t;

- ubijakow recznymi.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

2.8. Wykonanie robot

Drenaz sktada sie z sgczkow potgczonych zbieraczem, ktéry nastepnie
odprowadza wody deszczowe poprzez studzienke, do kanalizacji deszczowe;.
Wigczenie sgczkow do przewodu zbierajgcego poprzez trojniki PVC. Woda
drenazowa odprowadzana bedzie przewodami zbierajgcymi do zbiornika.

2.8.1. Ukladanie rurociagu.

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie koryta nalezy utozyc
geowtdknine i wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci ok. 5-7 cm. Warstwe
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geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore mogg spowodowacé uszkodzenie warstwy
(na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewodw). Geowtdkniny uktada¢ na
zaktad ok 5-7 cm. Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po
wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Rury
drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem ok. 0,3%. Utozone najwyzej
kohcowki rur drenarskich nalezy zadeklowa¢ odpowiednig zaslepkg w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.
Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gtadkimi
powierzchniami ich stykow nalezy tgczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych
ztgczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem,
piaskiem), zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zasypanie powinno byc¢
wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia utozonego przewodu. Po
utozeniu rurek nalezy wykonaé obsypke ze zwiru oraz piasku zageszczonego
ubijakiem - lekko ubi¢ w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

2.9. Transport

2.9.1. Transport rur drenarskich

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy
rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé¢ w temperaturze 0 C
i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob
zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy
uktadaC ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. Do 25 C,
a powyzej 25 C do wysokosci 2 zwojow.

2.9.2. Transport kruszywa.

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke mogg by¢ transportowane
dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w iloSci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

2.9.3. Transport geowltoknin.

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 40
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia o$wietlajgca, instalacja kanalizacyjna deszczowa —

drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

2.10.

pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, -
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie
przewozu,

— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz
przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcig¢ geowtokniny.

Kontrola jakosci robo6t

2.10.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
majgce na celu:

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu kruszyw,

— ustalenie metod wykonywania drenazu,

— ustalenie metod prowadzenia robadt i ich kontroli w czasie trwania
budowy.

2.10.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inwestora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod ukfadania drenazu wraz z warstwami
wspomagajgcymi,

— zbadanie materiatow i elementow systemu drenarskiego pod kgtem ich
zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie z innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie utozenia geowtokniny zgodnie z wytycznymi,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy,
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- badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujgcej,
— badanie wykonania obsypki wierzchniej.

2.10.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczy¢ £3 cm,
— roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢
w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewoddw 2z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczyc¢:dla przewodow z tworzyw sztucznych

2.11. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
drenarskiego.

2.12. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.12.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

2.12.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
czynno$ci zwigzane z utozeniem rur drenarskich w warstwach
filtracyjnych, tgcznie z robotami przygotowawczymi. Odbior robdt
zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Dtugosé odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
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ona uzalezniona od warunkow lokalnych lub uzasadniona wzgledami
techniczno ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych.

2.12.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajgce na  sprawdzeniu  protokotdw  badan
przeprowadzonych przy  odbiorach technicznych czesciowych)

— sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

— sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢
ujete w formie protokdtu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czionkdéw komisiji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

2.13. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

2.14. Przepisy zwigzane

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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3. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych (45112720-8), roboty budowlane w zakresie
budowy boisk (45212221-1)

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem
sportowym dla budowy boiska boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng

3.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.3.1.

3.3. Zakres robét Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z montazem
wyposazenia sportowego dla budowanego boiska  wielofunkcyjnego
z nawierzchnig poliuretanowa.

Wyodrebni¢ nalezy:

- montaz stupdw pod konstrukcje pitkochwytéw wraz z bramkami i furtkami
- montaz bramek pitkarskich

- montaz koszy do koszykdéwki

- montaz stupow do siatkdwki

- montaz stupow do tenisa ziemnego

3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

3.5. Ogdlne wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
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budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-0
»~Wymagania ogdlne”.

3.6. Materialy

3.6.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST
,Wymagania ogolne” p.2. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze
materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byC pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Wyposazenie
sportowe powinno spetniaC odpowiednie normy posiadaé atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie sportowym.
Szczegotowe wymagania dla wyposazenia wymienionego w punkcie 1.3
przedmiotowej SST zostaty opisane w projekcie budowlanym
i wykonawczym bedgcym podstawg opracowania.

Fundamenty pod sprzet sportowy.

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykonac fundamenty betonowe z bet.
C16/20. Wymiary i gtebokos¢ posadowienia wedtug wytycznych
zawartych w projekcie wykonawczym. Ostateczng wielkoS¢ oraz
rozmieszczenie fundamentéw uzgodni¢c z firmg dostarczajgcg
wyposazenie sportowe (na podstawie kart katalogowych i wytycznych
producenta).

Sprzet sportowy:

Bramki do pitki recznej:

- profil aluminiowy ok 80x80mm lub 85x85mm

- fuk do bramki - profil stalowy okragty ok 35 -40mm
- siatka polipropylenowa gr. ok. 4,75mm

- poprzeczka - profil stalowy okragty ok 35-40mm

- tezki do montazu bramki przy pomocy haczyka PP
- szpile i tuleje montazowe

- Certyfikat jakosci PN-EN

Kosz dwustupowy:

- konstrukcja ocynkowana

- tablica epoksydowa 105x180cm
- obrecz ocynkowana
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- tuleje montazowe
- Certyfikat jakosci PN-EN

Zestaw do siatkowki:

- stupki wykonane z profilu kwadratowego ok. 80-85x80-85mm

- urzgdzenie naciggowe

- haki zaczepowe

- tuleje montazowe

- siatka polipropylenowa, bezweztowa, gr. 3-4 mm. Wzmocniona gorna
i dolna krawedz tasma,

- Certyfikat jakosci PN-EN

Stupki.do tenisa ziemnego z siatka:;

- profil owalny aluminiowy ok. 120x100mm

- malowane proszkowo

- siatka do tenisa ziemnego profesjonalna

- mechanizm naciggu siatki

- tuleje montazowe

- Spetniajg wymogi normy PN-EN 1510:2006

3.7. Sprzet

3.7.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Mieszanie betonu nalezy wykonac
mechanicznie w betoniarkach. Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu
wibratorem butawowym. Pozostate prace zostang wykonane przy uzyciu
recznych narzedzi. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego
wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza oraz na pogorszenie stanu nawierzchni.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.8. Wykonanie robét

3.8.1. Zasady ogd6ine wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 46
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia o$wietlajgca, instalacja kanalizacyjna deszczowa —
drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

3.8.2. Wymagania wykonania robét budowlanych.

Proces robot instalacji urzgdzen sportowych musi obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi roboty
przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzgdzen
- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi
- wykonanie fundamentéw betonowych
- montaz bramek pitkarskich
- montaz koszy dwustupowych do koszykowki
- prébny montaz stupow do siatkdéwki i stupow do tenisa ziemnego
Tuleje montazu stupkdéw osadzone sg na fundamentach betonowych
zgodnie z wytycznymi. Montaz urzadzeh sportowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie =z zaleceniami producenta elementow
wyposazenia sportowego.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac¢ probny montaz
catoéci wyposazenia sportowego dla projektowanych boisk w celu
przeprowadzenia kontroli jako$ci.

3.8.3. Wykonanie dotéw pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigeksze od
wymiarow stupka, a gtebokos¢ min. 0,8 m.

3.8.4. Ustawienie stupkoéw wraz z wykonaniem fundamentow
betonowych pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga
by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawié
w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy
wykonany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

3.8.5. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie,
powinny sta¢ pionowo w linii, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
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otwor rury lub systemowe zaslepki. Stupki kohcowe, narozne oraz
stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kgcie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi,
ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢é przystosowane do
umocowania na nich linek usztywniajgcych przez posiadanie
odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych.
Stupki koncowe lub narozne powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich preta
stalowego).

3.8.6. Rozpiecie siatki.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy rozwiesi¢ linki (druty)
usztywniajgce przymocowujgc je do stupkéw. Do stupkow koncowych
i naroznych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone
przez uszka, zagiete do tylu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym
drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie
i wywieraC nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania sie
zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami,
wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. Nie nalezy zbyt silnie
napina¢ linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki narozne.
Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych i naroznych
za pomocg pretow ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina sie w sposdb podobny
do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawedz siatki metalowej nalezy
tgczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna
by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztatci¢ jej oczek.

3.8.7. Wykonanie przesel.

Zaleca sie wykonanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami,

w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru przesta. Krétsze ramy
mozna wykona¢ przy naroznikach. Gérne krawedzie ram powinny by¢
zawsze poziome. Przeswity miedzy przestem, a stupkiem nie powinny
by¢ wieksze niz 8 do 10 cm. Przesta ogrodzenia umieszcza sie miedzy
stupkami i przymocowuje do stupkdw w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg. W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod
wptywem temperatury zaleca sie mocowac przesta metalowe do stupkéw
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za pomocg srub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

3.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw
na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wilasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow

o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

3.9.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosc
wykonywania robét. Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. Transport
urzgdzen sportowych i wyposazenia moze odbywaé sie dowolnymi
srodkami transportu zapewniajgcymi ich wtasciwy transport. Sktadowanie
urzgdzen sportowych, wyposazenia i materiatbw musi odbywac sie
W sposoOb zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem.

3.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 3. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatbw. Kontrola w czasie
wykonywania i montazu urzgdzen.

Nalezy zbadac¢:

- prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzadzen sportowych,

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki

- poprawnos$¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkéw,
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- poprawnosc¢ sztywnosci obsadzenia tulei,
- rownosc¢ gornej powierzchni betonu, powierzchnia powinna by¢
réwna, gtadka bez rakowin i wytuszczen,

Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje
oraz spetniaC warunki urzgdzen sportowych.

3.11. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

3.11.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie szczegdtowego obmiaru. Zadna z czesci robot
budowlanych nie bedzie pfatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

3.12. Odbioér robot

Roboty wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czes$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
bedzie niemozliwy lub utrudniony. Ogdlne zasady odbioru robdét podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Koncowy odbidr powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego
robét wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego. Odbior robot
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych
urzagdzen i wyposazenia i ma na celu usuniecie przez Wykonawce — dostawce
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej zadania przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

3.13. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
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3.14. Przepisy zwigzane

Roboty fundamentowe:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.
Roboty montazowe (wyposazenie sportowe):
PN-EN 748:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan
PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan
PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykdéwki. Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki.
Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno.
Wymiarowanie
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania
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4. Roboty w zakresie réoznych nawierzchni (45233200-1)

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sportowej nawierzchni poliuretanowej w zwigzku z budowg boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

4.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji u rob6t zwigzanych
z wykonaniem sportowej nawierzchni poliuretanowe;.

4.3. Zakres robé6t Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem
sportowej nawierzchni.

Zaprojektowano  nawierzchnie  sportowg  poliuretanowo-gumowa,
dwuwarstwowg, o tacznej grubosci ok. 16 mm, antyposlizgowa, bezspoinowa,
przepuszczalng dla wody. Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na
podbudowie asfaltobetonowej, ktéra powinna by¢ sucha, réwna i czysta.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura
powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.

Na przygotowanej podbudowie — np. warstwa ET, oczyszczony
asfaltobeton - nalezy utozyé za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych
warstwe podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawic¢ do
utwardzenia.

Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm:
w mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny
z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie
granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase rozprowadza sie
za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.
Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowag
zgodnie z projektem.

Nawierzchnia musi spetniaé minimalne parametry:
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cecha produktu Wielkos¢
Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja w temp. 23°C | 38-44
sity/pochtanianie
wstrzasow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 1,2-2mm
Przepuszczalno$é wody Min. 5000 mm/h
Odpornos¢ na zuzycie przed 13-2,1g

starzeniem

po starzeniu 13-2,1g
Zmiana barwy 3-4

Wytrzymatos$é na rozcigganie przedipo | 0,50-0,60 MPa
starzeniu

Wydtuzenie podczas zerwania przed i po | 40 -70%
starzeniu

Catkowita grubosc¢ systemu Min. 15 mm

UWAGA:

Zamawiajgcy zgda, aby wszystkie ww. parametry byty potwierdzone przez
niezalezne i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek
niescistosci i watpliwosci co do wielkosci parametréow nie dopuszcza sie
jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow
technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg
dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentéw :

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH
| PROZDROWOTNYCH :

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a. Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)

b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie
obiektow sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu
systemow nawierzchni poliuretanowe;j

2. Raport z badan na zgodnosc¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub
nowszg potwierdzajgca bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni
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poliuretanowej;

3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rwnowazny;
NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN
TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

4. Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng normg EN 14877:2013
przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane (przez IAAF Ilub Polskie
Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium
potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

5. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i 2) -
dopuszcza sie wszystkie nawierzchnie posiadajgce certyfikaty/oswiadczenia
o dopuszczeniu wydane w latach wczesniejszych

6. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana
wykonawcy i dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem
gwaranciji.

8. probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu o min. wymiarach 5 X 10 cm

4.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.
Nawierzchnia poliuretanowa - to syntetyczna nawierzchnia sportowa
poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowg, o tgcznej grubosci ok. 16 mm,
antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.

4.5. Ogolne wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne warunki wykonania robdét podano w ST
,Wymagania ogolne”.

4.6. Materialy

4.6.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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4.6.2. Stosowane materialy

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w

ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Oznaczenia materiatdw
i elementow niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢

zgodne z normami wyrobdw, w ktorych podany jest wymagany zakres
oznakowania, lub powinny zawierac¢ np. dane identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),

- petng nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- date produkciji,

- okres gwarancji

- zakres i warunki stosowania

- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki

wilgotnosciowe.

Nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ dostarczonych materiatow jest
zgodna ze zuzyciem okreslonym w karcie technicznej Producenta

wyrobu. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg  producenta. Niedopuszczalne
jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie

oddziatywanie warunkow atmosferycznych.

Materiaty uzyte do wykonania robé6t budowlanych powinny
spetniac warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku  braku norm — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac materialty zgodnie
z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Produkt powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona
przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014 lub
rekomendacja techniczna bgdz aprobata techniczna ITB.
4. Aktualne badania na zawartosc pierwiastkow sladowych.
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4.7. Sprzet

4.7.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej.

4.7.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu bezposrednio na placu budowy. Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio
wykwalifikowany personel i wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét. Przy
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej najczesciej wykorzystywanym
sprzetem jest:

- walec samojezdny wibracyjny
- walec samojezdny statyczny
- urzgdzenie do malowania linii.

4.8. Wykonanie robot

4.8.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.8.2. Warunki wstepne

Warunki przygotowywania poszczegolnych wyroboéw do aplikacii
oraz wytyczne ich stosowania powinna okresla¢ instrukcja wykonywania
nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta. Nawierzchnie
sportowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym
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wymagania polskich przepisow budowlanych oraz wifasciwosci
techniczno-uzytkowe wyrobow.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢é warunkow
bezpiecznego stosowania wyrobéw podanych przez Producenta
w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub  preparatu
niebezpiecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich 2zgodnos¢ 2z projektem budowlanym, SST, PZT,
harmonogramem robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy
udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej

wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru do akceptacji projektu
organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty = podbudowy, nawierzchni
i montazu wyposazenia.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod
utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2m.
nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze  powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

4.8.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

- Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac,
aby wilgotnosc¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podfoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest state monitorowanie
warunkéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

- Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

4.8.4. Sktadowanie.

Wymagania o0golne dotyczgce przechowywania, transportu,
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warunkow  dostaw i skladowania materiatdw i wyrobow. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
uzyte do budowy, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakos¢ i wiasciwos¢  do robdt oraz by byty dostepne

do kontroli przez Zamawiajgcego. Sposob i miejsce czasowego
sktadowania materiatdow powinny zgodne z zaleceniami producenta
materiatw.

4.8.5. Montaz.

Warstwa stabilizujgca:

Elastyczna, bezspoinowa warstwa mineralo-syntetyczna jako warstwa
podktadowa (mata) i stabilizujgca przepuszczalna dla wody, uktadana
maszynowo za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych. Stanowi podktad
pod wiasciwe poliuretanowe nawierzchnie zewnetrzne. Warstwe elastyczng
uktada sie na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Niweluje wszelkie jej
nierownosci. Warstwa stabilizujgca wykona z mieszanki granulatu SBR
frakcji 1-4mm, zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.

Warstwa nosna elastyczna:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Grubos¢ warstwy okoto 10 mm.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry nalezy
zmieszac z granulatem EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynnosc¢ tg wykonuje sie
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza
sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (grubos¢ wynosi ok. 3 mm).

4.9. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogoélnymi ST 00.00.00 Ogoélna
Specyfikacja Techniczna. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego
i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
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wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
i dojazdow na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisbw o ruchu drogowym. Podczas transportu materiat y i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub utratg
statecznosci.

4.10. Kontrola jakosci robot

4.10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania
0ogolne”. Szczegdty i sposdb prowadzenia badan nawierzchni sportowej
poliuretanowej podajg warunki techniczne wykonania i odbioru
nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- pomierzenie ptaszczyzny boiska,

- sprawdzenie wtasciwej przyczepnosci poszczegdlnych warstw

nawierzchni,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

4.10.2. Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:
- grubosci poszczegdlnych warstw za pomocg niwelatora lub
grubosciomierza - powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem
technicznym,
- prawidtowego uwatowania warstw — brak wykruszania sie
warstwy gornej.

4.10.3. Kontrola koncowa.

Kontrola koncowa wykonania nawierzchni powinna obejmowac
sprawdzenie:

- stanu podtoza na podstawie protokotéw badan

miedzyoperacyjnych;
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- jakosci materiatéw na podstawie dokumentacji dostarczonej
przez dostawcow;

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg
(przez ogledziny i  pomiary),

- prawidtowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m
w rozproszonym swietle dziennym i ocene:

- Stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia ani
pozostatosci po zakonczonych pracach,

- Poprawnosci utozenia - brak pofalowan nawierzchni i odstajgcych
brzegow,

- prawidtowos¢ wykonania nawierzchni poprzez dokonanie
pomiarow:

- Réwnosci - dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
poziomej nie powinny przekracza¢ wartosci podanych wg PN-EN
14877:2014.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z projektem oraz wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
- Sprawdzenie wygladu powierzchni,
- Sprawdzenie wsigkliwosci,
- Sprawdzenie czystosci,
- Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

4.11. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”. Jednostkg
obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

4.12. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru robot nalezy dokonaé¢ komisyjnie. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

4.13. Podstawa ptatnosci

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie szczegétowego obmiaru. Zadna z czesci robot
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budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

4.14. Przepisy zwigzane

Normy:
DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z

pozniejszymi zmianami

DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Cze$¢ 6 Nawierzchnie
syntetyczne. Badanie pierwiastkow sladowych.

DIN 18202 (Tolerances for building)

PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow
sportowych

Inne dokumenty i instrukcje:
- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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5. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
(45212200-8)

5.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét ziemnych w zwigzku z budowg
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Chorzenice na dz. nr 308, obr.
Chorzenice wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

5.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot.

5.3. Zakres roboét Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ziemnych i obejmuja:

- pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | — V),

- transport gruntu,

- wykonanie nasypéw mechanicznie z transportem gruntu z dokopu,

- wykop gruntu na budowie,

- transport gruntu na odkfad,

- badania kontrolne.

5.4. Okreslenia podstawowe

- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci
i odwodnienia.

- Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

- Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

- Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

- Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko jest mniejsza ni 1 m.

- Wykop sredni - wykop, ktorego gteboko jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

- Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko przekracza 3 m.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza
pasem robot drogowych.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
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gruntu, okreslona stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu zageszczonego
do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej.

5.5. Ogéine wykonanie robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. Przed
przystgpieniem do wykonania roboét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres roboét przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich
wykonania okreslono w SST.

5.6. Materialy

5.6.1. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntdéw i innych materiatbw na kategorie pod
wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi tablica 1. W wymienionej
tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objeto$ciowej gruntow
i materiatdbw wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie
naturalnym oraz wspoétczynnikow spulchnienia.

5.6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar
gruntéw przydatnych powinny by wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé
wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci robdét ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren
Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie
prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do nasypéw (gdyby takie pojawity sie podczas wykonywania
robét, czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Sposdb zagospodarowania
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gruntéw przeznaczonych na odkfad proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na Terenie Budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub  nadmiernej
wilgotnosci. Zawarto$¢ siarczanoéw jako SO3 nie powinna przekraczac
1% wg PN-78/B-06714/28 w warstwach gruntéw i innych materiatow
wbudowanych lub naturalnie zalegajgcych na gtebokosci 0,5 m od spodu
konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa
cementowego. Od warunku tego mozna odstgpi¢, o ile zostang
przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru,
majgce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg betonu
i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

Przecietne
Kat. Rodzaj i charakterystyka érednia gestodé w Narzedzia i materiat spulchnienie po
gruntu lub materiatu stanie naturalnym do odspojenia gruntu | odspojeniu w % od
kN/m? t/m? pierwotnej obj.
1 7y 3 4 5 6
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna 11,8 1.2 5-15
2 Piasek wilgotny 16,7 1.7 topaty niekiedy 13 - 23
Piasek gliniasty, pyt 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darnin lub
korzeniami grubosci do 30mm 12,7 13 15 =35
Nasyp z piasku oraz piasku
gliniastego z gruzem ttuczniem
lub odpadkami drewna 16,7 1,7 15/=95
2wir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
matospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 19 topaty i oskardy z 20-30
czesciowym uzyciem
dragow stalowych
Nasyp zlezaty z piasku 18,6 19 20-30
gliniastego, pytu i lessu
z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwiezta i 19,6 2,0 20-30
it wilgotne, bez gtazow.
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5.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu
jego naturalnego zalegania jak te w czasie odspajania i transportu. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ z ofert Wykonawcy i uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne
przy uzyciu potrzebnej ilosci maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny
gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet
powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien  rowniez  dysponowa¢ sprawnym  sprzetem = rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Inspektor Nadzoru poleci usuniecie z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

5.8. Wykonanie robét

5.8.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy
systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktore zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

5.8.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
fel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007 65

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Boisko wielofunkcyjne,
elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia o$wietlajgca, instalacja kanalizacyjna deszczowa —

drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.9. Transport

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow

na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym. Podczas transportu materiat y i elementy konstrukgji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.10.

Kontrola jakosci robét

5.10.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roboét
ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

5.10.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z Dokumentacjg Projektowg
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
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5.10.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy
korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robo6t ziemnych oraz
wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakonczeniu
budowy korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru korpusu
ziemnego wchodzi sprawozdanie:

a) dokumentéw kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

c) spadkoéw podtuznych korpusu i rowow

d) zageszczenia gruntow

e ) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by przeprowadzone przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.

5.10.4. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych
stad zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej
b) dziennikéw budowy
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy
d) protokotow odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie
dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowac i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia oraz stosunek wtornego modutu odksztatcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami Srednimi tych
cech dla catego odbieranego odcinka.

Zestawienia powinny zawiera daty badan i miejsca pobrania probek.
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5.10.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu
ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg tasmy, szablonu, taty o
dtugosci 3 metréw i poziomicy, w odstepach co 200 metréw na prostych,
co 100 metrow na tukach o promieniu wiekszym lub rownym 100 metréw,
co 50 metréw na tukach o promieniu mniejszym niz 100 metrow, a takze
w miejscach, ktére budzg watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

- pomiar szerokosci dna rowow 5 cm

- pomiar gtebokosci rowéw 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi- 3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10%

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tat
nie mogag przekraczac okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rownos$ci korony korpusu 3 cm

- pomiar rownosci skarp 5 cm.

5.10.6. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow
podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w goérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokoéci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzi
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Ocen wynikbw zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach
kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujgcy sposob:

a) Oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub
stosunku modutow odksztatcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robo6t ziemnych dla
danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za
zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:

Is - Srednie nie mniej ni Is — wymagane lub

lo - Srednie nie mniej ni lo - wymagane

a takze wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5 % (Is)
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5.11.

lub 10 % (lo) od wartosci wymagane;.

5.10.7. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujgc
zgodnos$¢ pochyleh z Dokumentacjg Projektowa.

5.10.8. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej oraz
pomiaréw wg punktu 5.3.4. i porownania zgodnosci wykonanych
elementow odwodnienia z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".

5.12. Odbior robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

5.13. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

5.14. Przepisy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.
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6. Betonowanie (45262300-4), Wznoszenie ogrodzen (45342000-
6), roboty murarskie i murowe (45262500)

6.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz
obrzezy betonowych przy budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice.

6.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaot.

6.3. Zakres robot Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych
zwigzanych z budowg boisk sportowych.

6.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
,Wymagania ogodlne”
Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie powierzchnie boisk od terenow nie
przeznaczonych do sportu.
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu
(ptéciennym, skodnym), pleciona z pfaskich i okragtych spirali,
zgrzewana, skrecana oraz  kombinowana  (harfowa, petlowa,
potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
Stalowa linka usztywniajgca -réwnomiernie skrecone splotki z drutu
okragtego tworzgce line stalowg.
Wysokos¢ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym
punktem ogrodzenia.
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6.5. Ogoéine wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0
,Wymagania ogolne”.

6.6. Materialy

6.6.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane
na podstawie tych ustaw. Ogdélne wymagania dotyczgce stosowanych
materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

6.6.2. Wymagania szczegétowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
- stupki z rur stalowych @ 60mm o wys. ok. 4-4.5m ponad ziemig,
malowane farbg;
- stupki przy furtkach z rur stalowych @ 80mm, malowane farbg;
- siatka ogrodzeniowa z drutu & 2,2mm ocynkowana, powlekanego
tworzywem sztucznym PCV (d,4mm) o wym. oczka ok.35x35mm;
- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko

6.6.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢
ok 2,5-3 cm, szerokos¢ 5-6 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

6.6.4.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250
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klasy B 25 lub B 30.

6.6.5.Lawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy
betonowych. Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-

88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki

betonowe] najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-

cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

6.6.6.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw
metalowych dla konstrukcji pitkochwytéw/ogrodzenia. Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-

06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna wartosc¢ stosunku wolno-cementowego

(w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

6.6.7. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na
mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo  konstrukcji. Deskowanie = powinno  by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.
Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono
inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 (urzgdzenia sportowe  B25) lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
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portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport
i przechowywanie cementu powinny by¢é zgodne =z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetniaé
wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniac
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane
jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST Iub wskazania
Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych
rodzaju domieszek, ich dobér powinien byc¢ dokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetniaC wymagania
PN-B-23010. Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251.

Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona
w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
postanowieniom PN-B-03264.

6.7. Sprzet

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc¢
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogolne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne".

6.8. Wykonanie robét

6.8.1.Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0
"Wymagania ogolne".
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6.8.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W  przypadku wystgpienia odmiennych  warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymacé prowadzenie robédt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptyngC€ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek  Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia roboét
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w

sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

6.8.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaci
projekt organizacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane roboty. W zaleznosci od wielkosci robat,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢
trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy
wznoszeniu ogrodzen nalezg:

-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentow betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkow (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub

z tworzywa sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

6.8.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie
podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1
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m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to
najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow
prostych wg rysunkow dokumentacji projektowej. Nalezy dazy¢, aby
odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

6.8.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to
stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy
wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy
wykonywany ,na mokro", w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywac¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C — po 14 dniach.

6.8.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie,
powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowacé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec
zaspawany gorny otwor rury. Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz
stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi
lub stezeniami regulowanymi $rubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod kagtem okoto od 20 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowe;j
powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do
zaczepow i hakow metalowych. Stupki kohncowe, narozne i bramowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6.8.7.Wykonanie spawanych ztgcz elementow ogrodzenia

Ztgcza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiadac
wymaganiom PN-M-69011. WytrzymatoS¢ zmeczeniowa spoin powinna
wynosi¢c od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiarow spoin nie powinny
przekraczac + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny
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powyzej 6 mm. Odstep, w zigczach zaktadkowych i naktadkowych,
pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢
wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane
w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane
w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ogrodzenia.

6.8.8.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje,
konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. Zaleca sie wykonanie
bram i furtek z katownikdbw (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub
50x50x6mm) lub innych ksztattownikédw z wypetnieniem ram siatkami
metalowymi (przyktad podano w Dokumentacji Projektowej). Kazda
brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp.

6.8.9.Roboty zwigzane z utrzymaniem przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie
przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.
Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia,
wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15
do 20°C; nie nalezy malowac¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu
ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz,
plesnie, tluszcz, rdze, zgorzeling, ew. starg, tuszczacg sie farbe
i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosc¢ farby do podtoza przez

zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatébw $Sciernych, piaskowanie,
odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych $rodkow,
zgodnie z wymaganiami PN-H- 97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na
powierzchniach za pomocg kitow lub szpachléwek ogdlnego stosowania,
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a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,- do malowania
mozna stosowac farby ogoélnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji,

jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery
przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe,
ftalowostyrenowe, akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone
przez producenta stosowanej farby; - farbe dtuzej przechowywang
nalezy przygotowaC¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha"
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby),
doktadne wymieszanie (potaczenie |zejszych i ciezszych
sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew.
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);
- malowanie mozna przeprowadzac¢ pedzlami, watkami malarskimi
lub ew. metodg natryskowg (pistoletami elektrycznymi,
urzgdzeniami kompresorowymi itp.);
- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do
gruntowania i farbg nawierzchniowg, przy czym kazdg nastepng
warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej.Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy
malowaniu okreslajg SST Iub Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy. Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg
miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach
i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje
stupka. Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg zawartoscig
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb
nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow.
Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami  wod
powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz
z samej farby, nalezy usuwac¢ do izolowanych zbiornikow, w celu
ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.
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6.8.10.Wykonanie ftawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta
ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy
stosowaC szalowanie. tawy betonowe wykonujemy na uprzednio
przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow konstrukcyjnych. Beton
rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrodwnany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Nalezy
stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg
odpowiadajgcg PN-54/S-30001. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na
petng wysokosC tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masag
zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢c mase zalewowg do
temperatury 150-170°C.

6.8.11.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci ok. 3 -4 cm powinna by¢ wykonana z piasku
Srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej.
Obrzeze moze wystawa¢ nad poziom boiska na wysokos¢ 25+30mm
i tolerancjg £1cm na 4m. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac
na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.
Nalezy wypeli¢ je piaskiem Ilub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.8.12. Wyposazenie boisk w sprzet sportowy

Boisko do pitki recznej/ pitki noznej

Dwie bramki pitkarskie do pitki noznej, wymiary 3.10-3.25x0.9-1.0x2.0-2.2
m z aluminiowego ozebrowanego. Brama z przedtuzong, wzmocniong
ramg gtdbwng, wykonana ze specjalnego zebrowanego profilu
aluminiowego 80-85x80-85mm, rama tgczona w narozach za pomocg
specjalnego elementu stalowego. nalezy wykona¢ fundament z betonu
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klasy C16/200 wymiarach 40-50x40-50cm, o gtebokosci 90-110 cm.
Bramka posiada siatke polipylenowa o grubosci splotu 4-6mm. tuk i
tylna poprzeczna bramki wykonana z rury wygietej o fi 30-40mm. Bramki
malowane w kolorach biato-czarnych.

Boisko do koszykowki

Dwa kosze do koszykoéwki montowane w specjalnych zabetonowanych
tulejach. Kosze dwustupowe — wykonane =z profili stalowych,
cynkowanych ogniowo.

Tablica laminowana o wymiarach 105x180cm, z zywic epoksydowych,
w kolorze biatym z czarnymi liniami, z mozliwoscig regulacji wysokosci
Obrecz preta wzmocniona, wykonana z preta stalowego, malowana
proszkowo

Siatka w kolorze biatym, polipropylenowa wykonana ze sznurka
o grubosci ok 5mm, 12 zaczepdw do obreczy.

Boisko do siatkoki

Stupki do siatkowki wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobnym, posiadajgce mozliwo$¢ regulacji za pomocag
naciggu zewnetrznego zamontowanego w stupkach. Stupki do rozpiecia
siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig demontazu i zastonienia tulei
deklem. Nalezy wykonaé fundament z betonu klasy min. C12/15
o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o gtebokosci ok. 50-70cm

Ostony stupkéw turniejowych (wykonane z gagbki o grubosci 5cm)
zapisane na rzepy, rowniez w Kkolorze niebieskim RAL 5015 lub
podobnym

Przewidziano siatke turniejowg do siatkdbwki wraz z antenkami
o wymiarze ok 9,5-10x1-1.2m wykonang =z siatki propylenowej
bezweziowej gr. ok.2-4mm, o wymiarach oczka ok. 10-12x10-12cm,
siatka obwiedzona jest taSmg poliestrowa.

Boisko do tenisa ziemnego

Stupki do tenisa wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobnego, posiadajgce mozliwos¢ regulacji za pomocag
naciggu zewnetrznego zamontowanego Ww stupkach. Stupki do
rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig demontazu i
zastonienia tulei deklem. Nalezy wykona¢ fundament z betonu klasy min.
C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o gtebokosci ok.60-70cm.
Przewidziano siatke turniejowg o wymiarze ok. 12.68x1m (lub podobng)
wykonang z siatki propylenowej bezweztowej gr. ok. 2-4mm, o wymiarach
oczka ok.10-12x10-12cm, siatka obwiedzona jest tasmg poliestrowa.
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6.8.13. Pitkochwyty

Pitkochwyty zlokalizowane dookota boiska pitkarskiego. Pitkochwyt
systemowy. Pitkochwyt skfada sie ze stupédw aluminiowych - profil
aluminiowy 70-90x70-90mm wzmochniony o grubosci $cianki ok. 2-4mm.
Wysokos¢ catkowita profilu min. 5,5m.

Wysokos¢ u profil po zamontowaniu w tulei /50cm/ to min. 5m. Profil
przystosowany do mocowania siatki za pomocg haczykow PP. Miedzy 1a
2 profilem i dwoma ostatnimi montowanymi w rozstawie 3m w osi
wystepuje zastrzat stalowy stabilizujgcy stupy zewnetrzne. Rozpietosc
pomiedzy stupami srodkowymi do 6m w osi. Wypetnienie pitkochwytu -
Siatka ochronna bezweztowa z polipropylenu o oczku ok. 10-14x10-
14cm, grubosci splotu ok. 2-3mm. Kolor zielony. Siatka posiada
dodatkowe wzmocnienia krawedzi. Mocowana jest w czesci dolnej i
gornej za pomocg karabinczykéw ocynkowanych do linki stalowej o
grubosci ok. 3mm zakonczonej srubami rzymskimi. Mocowanie siatki w
pionie do stupa aluminiowego za pomocg haczykow wykonanych z
polipropylenu.

6.9. Transport

6.9.1.0go6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0
~Wymagania ogolne" Materiaty mogg byC¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
i dojazddéw do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowigzany jest posiadaé¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne
technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisbw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien
odbywa¢ sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego sSrodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

6.9.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu)
do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
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-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.;

6.10. Kontrola jakosci robét

6.10.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne".

6.10.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien uzyskac od
producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania
materiatébw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatbw. Do materiatow,
ktéorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;
-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢
Wykonawca nalezg materialy do wykonania fundamentéw betonowych
,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.
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6.10.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.10.4. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci
(atestem) producenta powinny by¢é sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw. W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna
zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatdow w zakresie wymagan.

6.10.5.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadacé:
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg
(lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z danym
punktem
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie
z danym punktem ,
e) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z danym punktem;
f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z danym
punktem;
g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z danym
punktem.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:
a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy
tagczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy dokfadnie
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych  prowadzenie obserwacji
i pomiaréw;
b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym
uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin
powinny byC¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;
c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-
06515;
d) zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢
naprawione powtérnym spawaniem;
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6.10.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami
robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych
w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

6.11. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

6.12. Odbioér robot

Roboty wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czes$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
bedzie niemozliwy lub utrudniony.

6.13. Podstawa ptatnosci
Szczegotowe warunki rozliczenia zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

6.14. PRZEPISY ZWIAZANE

6.14.1. Normy i Rozporzadzenia

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji
stalowych. Ogdlne wytyczne

- PN-M-80006 Zanurzeniowe powifoki cynkowe na drutach
stalowych. Badania

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

- PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraggtego. Wymagania i
badania

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego
przeznaczenia. Ogoélne wymagania i badania

- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed
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naktadaniem farb i podobnych produktéow. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu  wczesniej natozonych
powitok

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno.
Wymiary

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powioki metalizacyjne
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

- BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

6.14.2.Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62,
poz. 628; z pozniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pozniejszymi zmianami),

Wszedzie, gdzie w przedmiocie zamdwienia (dokumencie) znajdujg sie
odniesienia do konkretnych norm dopuszcza sie stosowanie norm
rownowaznych.
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7. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
(45311000-0), Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
(45311100-1), Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(45311200-2)

7.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
oswietlenia w zwigzku z budowg boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Chorzenice na dz. nr 308, obr. Chorzenice wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

7.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem oswietlenia boiska wielofunkcyjnego w Chorzenicach.

7.3. Zakres robét Specyfikacji Technicznej

Zakres robét przewiduje:
- wykonanie linii oswietleniowej boiska,
- wykonanie wykopow w ramach robot ziemnych pod utozenie kabla
elektrycznego
- utozenie przewododw elektrycznych
- montaz stupow i lamp oswietleniowych.

7.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
Stupy oswietleniowe — stupy aluminiowe na fundamencie typowym,
Wysiegniki na stupy- typowe prefabrykowane stalowe wysiegniki podwdjne na
naswietlacze,
Kabel — przewod wielozytowy izolowany, dostosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego,
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych ukfadzie
wielofazowym,
Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzy przewodowe
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Ostona kabla — ochrania kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrycznymi

7.5. Ogéine wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne warunki wykonania robét podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

7.6. Materialy

4.6.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Do montazu i wykonania
instalacji o$wietleniowej nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty oraz atesty. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
nieznanego pochodzenia.

4.6.2. Stosowane materiaty

- materialy elektryczne — zgodne 2z projektem technicznym i
wykonawczym

- osprzet instalacyjny

- kable i przewody — nalezy stosowaé kable o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej, przekroje powinny by¢ dobrane w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia.

- uziemienie — wykonane z druta ocynkowanego.

- rurki instalacyjne - zalecane stosowanie rurek PCV, zgodnych z
obowigzujgcymi normami

- o$wietlenie — wg dokumentac;ji projektowej

7.7. Sprzet

4.7.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlne;j
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Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zobowigzany jest uzywac takiego
sprzetu, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanych robaot.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

7.8. Wykonanie robét

4.8.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Wykonawca powinien dba¢ o jakos¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonania robaot.

Utozenie linii kablowej o$wietlenia.

Kable uktada¢ na dnie rowow kablowych. Poleca sie uktadanie kabli niezwtocznie
po wykopaniu rowu kablowego, aby doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robét
zanikajgcych. W jednej rurze powinien znajdowacC sie tylko jeden kabel.
Wprowadzenia i wyprowadzenia nalezy uszczelnic.

Montaz osprzetu

Wszystkie potgczenia oraz zakonczenia kabli wykona¢ w warunkach
ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych
na izolacje oraz montowanych potaczen i zakonczen.

Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i odgromowe;.
Nalezy potgczyC oprawy i stupy z przewodem zerowym. Lampy powinny byc¢
uziemione.

Roboty kohcowe.

Po zakonczeniu robot nalezy uporzgdkowac teren i przywréci¢ do stanu zastanego.
Zakonczy¢ roboty. Dokona¢ malowania i konserwacji konstrukcji i potgczen.
Umocowac tabliczki ostrzegawcze, aby byly widoczne dla przysztych uzytkownikéw
oraz dokonaé numeracji stupéw. Przeprowadzi¢ pomiary oraz wykonacC proby
pomontazowe. Nalezy rowniez dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowych.

7.9. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogodlna
Specyfikacja Techniczna. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego
i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
i dojazdow na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub utratg
statecznosci.

7.10. Kontrola jakosci robét

4.10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania
0golne”. Szczegodly i sposéb prowadzenia prac zwigzanych z instalacjg
elektryczng podajg warunki techniczne wykonania i odbioru wydane
przez producenta .

Badania kontrolne obejmujg:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie natezenia oswietlenia,

- poprawnos¢ wykonania przewodoéw,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen

- probe wytrzymatosci elektryczne;,

- prébe dziatania,

- prawidtowos¢ umieszczenia ostrzezen i schematow.

4.10.3. Kontrola koncowa.

Kontrola koncowa wykonania nawierzchni powinna obejmowacé
sprawdzenie:

- jakosci materiatébw na podstawie dokumentacji dostarczonej

przez dostawcow;

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg

(przez ogledziny i pomiary),

- prawidtowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m
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w rozproszonym swietle dziennym i ocene:
- Stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia ani
pozostatosci po zakonczonych pracach,

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
- wykopow pod fundamenty

- stupow

- instalacji elektrycznej,

- pomiaru natezenia oswietlenia.

7.11. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest:
- szt., kpl. — elementy oswietleniowe,
- m, km- linia kablowa oswietleniowa i elektroenergetyczna,
- m*- roboty ziemne.

7.12. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbioru roboét nalezy dokonaé komisyjnie. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robét.

7.12.1 Odbiér robét zanikajacych
Odbiér robét zanikajgcych:
- stan rowu kablowego,
- utozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem
- wykonanie oston na kablach,
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
- wykonanie fundamentéw pod stupy oswietleniowe, wykonanie pomiaréw
geodezyjnych i inwentaryzaciji.
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7.13. Podstawa ptatnosci

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie szczegétowego obmiaru. Zadna z czesci robot
budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz
ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

7.14. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i
badania.
PN-EN 60598-2-3: Oprawy oswietleniowe. Wymagania

szczegotowe. 2003/U/ Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN - IEC 60364-5-534:2003 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN - IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa
PN - IEC 60364-5-529:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montazwyposazenia elektrycznego -
inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2004r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/ -
ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych /Dz.U. z
2004 r. Nr 92, poz.881/

Inne dokumenty i instrukcije:

- Plan BIOZ,

- Dziennik budowy

- Odpis zgtoszenia robot

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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