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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wyposazenia placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji
przetargowej i technicznej na ,Budowa placu zabaw w miejscowosci Sulmierzyce”.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Zz montazem wyposazenia placu zabaw. Wyposazenie placu zabaw musi spetnia¢ wymagania
podane w:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

1.4. Okres$lenia podstawowe

Nazwy elementéw wyposazenia placu zabaw takie jak: hustawki, drabinki oraz urzadzenia
kotyszagce sg przypisane do typowych konstrukcji zabawowych, ktérych ksztaft
i wielkos¢ okreslajg odpowiednie normy z grupy PN-EN 1176 1177.

1.5. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

b) Zabezpieczenie drzew: Nie dopuszcza sie: - sktadowania materiatdw w obrebie systemu
korzeniowego, - dtugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, - wbijania jakichkolwiek
elementdw w pnie, - prowadzenia robdét wymagajgcych otwartego ognia w poblizu roslin,

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej, przed uszkodzeniami, a
zwtaszcza zabezpieczenia pni i systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie prace w obrebie systemu korzeniowego powinny odbywacd sie pod statg kontrolg IN.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegétowy wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,



- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
uszkodzeniem szaty roslinnej,

- mozliwos$¢ powstania pozaru.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ”. ,Plan BIOZ ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
uwzgledniajgc réowniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650
). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie umowne;.

2. Wymagania dotyczace materiatow

Elementy wyposazenia placéw zabaw muszg spetnia¢c wymagania podanych nizej norm z grupy
PN-EN 1176 i 1177 oraz wymagania prawa budowlanego i ustawy o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r.:

PN-EN 1176-1/2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;

PN-EN 1176-2/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczeristwa i metody badan
hustawek;

PN-EN 1176-3/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczenistwa i metody badan
zjezdzalni;
PN-EN 1176-4/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczenistwa i metody badan

kolejek linowych;

PN-EN 1176-5/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie bezpieczenistwa i metody badan
karuzeli;



PN-EN 1176-6/2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie bezpieczeristwa i metody badan
urzadzen kotyszacych;

PN-EN 1176-72009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania
sprawdzania konserwacji i eksploatacji;

PN-EN 1176-102009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw;

PN-EN 1176-11/2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych

2.1. Konstrukcja elementéw wyposazenia placow zabaw Wg Instrukcji producenta
i zgodna z wymogami norm.

Na placu zabaw przewiduje sie zastosowanie urzadzen i przedmiotédw wymienionych
W ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa llos¢
1 ZABAWKA ZAMEK 1 szt.
2 NAWIERZCHNIA Z PIASKU 367,50 m?
3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 84,80 m?

- Zabawka zamek
Dane techniczne:

* wymiary urzagdzenia 2008x1221 cm

e powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 189 m2
e wysokos$¢ catkowita — 862 cm

e wysoko$é swobodnego upadku —263cm

* przedziat wiekowy: 3-12

Specyfikacja materiatowa:

Stupy — rury ze stali oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg przez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem.

Dach — wykonany z ptyty HPL 13 mm i ptyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm.

Slizgawki - polietylenowe z materiatu typu LDPE



Stopnie - w ksztatcie grzybka wykonane z materiatu typu LDPE

Podesty - wykonane z blachy ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ostonietej
antyposlizgowymi ptytami HPL, odpornymi na wilgo¢ i UV

Siatki - wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym. Montowane
do stupa za pomoca dedykowanych facznikéw.

taczniki - system dedykowanych tacznikdw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych
Drazki, porecze drabinki — wykonane ze stali nierdzewnej

Ptyty scianek — wykonane z ptyty HPL i kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE
Ptyty transparentnych scianek — wykonane z poliweglanu, zdobiongo oryginalnymi wzorami
Kamienie wspinaczkowe — wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych - powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

Urzadzenie zawiera:

- wieza x3

- $lizgawka tubowa LDPE x4

- $lizgawka otwarta LDPE x2

- siatka x 8

- rura strazacka x 1

- wejscie za pomoca rury z ,,grzybkami” x 1
- przejscie za pomoca tunelu linowego x 1
- drabinka x 6

- $ciana wspinaczkowa x8

Sposdb montazu wedtug zalecen producenta.
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

- Projektowana nawierzchnia z piasku

- Podsypka piaskowa na terenie gruntowym — nawierzchnia bezpieczna

- warstwa piasku o frakcji 0,2-2 mm o gr. 30 cm
- warstwa separacyjna z geowtdkniny

- grunt rodzimy



Warstwe piasku nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomoca obrzezy

betonowych 100x20x6cm ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

Na obszarze objetym opracowaniem nalezy wykonac¢ utwardzenie z kostki betonowej wraz ze
schodami, ktére majg zniwelowad rdznice poziomoéw terenu. Stanowi¢ bedzie to dojscie od
drogi gminnej do planowanej inwestycji. Schody nalezy wyposazy¢ w balustrade ze stali
nierdzewne;.

Montaz balustrady zgodnie z zaleceniami producenta.

Lokalizacja utwardzonej sciezki zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad dokumentacji projektu.

warstwy utwardzenia

- kostka brukowa betonowa 8x10 cm, w kolorze szarym

- podsypka cem.- piaskowa gr. 3.0 cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31.5mm zageszczana mechanicznie gr.
12.0cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63mm zageszczana mechanicznie gr.
20.0cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10.0cm

Zakonczenie dojs¢ i dojazdéw obustronne obrzeza betonowe 6 x 20 x 100cm na podsypce cem. —
piaskowej gr. 4 cm i tawie fundamentowej z betonu kl. C12/15

Utwardzenie z kostki brukowej o gr.8,0cm z wyprofilowanymi spadkami podtuznymi i

poprzecznymi w kierunki zieleni na wtasny teren.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania
ogolne” kod 45000000-7

Specjalistyczny sprzet do montazu elementdw wyposazenia placu zabaw zawiera Instrukcja
producenta.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania
ogodlne” kod 45000000-7



Transport elementéw wyposazenia placu zabaw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot
Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg producenta danego elementu
wyposazenia placu zabaw.

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisbw Prawa
Budowlanego i Obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjna
wysokosciowy. W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

6. Kontrola jakosci robét
Na kazdym etapie montazu elementéw wyposazenia placu zabaw nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢
wykonywanych robét z instrukcjg producenta montowanego elementu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne” kod
45000000-7

6.1. Wymagane dokumenty dotyczgce montowanych elementow wyposazenia placu zabaw :
karta techniczna produktu,

atest higieniczny PZH (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

certyfikat bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z normg PN-EN 1176

badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych,

deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Wykonawcéw
jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktéw. W tym celu zaleca sie, aby
Inwestor zadat od potencjalnych Wykonawcéw, jak najwiekszg ilos¢ dokumentéw wyzej



opisanych, (podstawg prawng zadania powyiszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze Zzadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Wszystkie materiaty nie spefniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostanag
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang
ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy
montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowi jest jednostka przedmiaru tj. szt. montowanych elementow lub komplet
w przypadku montowania catych zestawéw zabawowych.

8. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli:

wykonano i zamontowano elementy wyposazenia placu zabaw zgodnie z instrukcjg producenta,

przekazano Inwestorowi pisemng ocene (certyfikat zgodnosci) nawierzchni placu zabaw z normg
PN-EN 1176 wydang przez instytucje posiadajgcg aktualng akredytacje, ktorej zakres obejmuje
badanie placéw zabaw.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw
objetych Specyfikacja Techniczna jako obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy PN, w
przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm. Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany znac
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.



