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1.CZESC OPISOWA



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami a nastepnie wykonanie na jej podstawie robot budowlano —
montazowych , ktére miatyby polegaé¢ na rozbudowie infrastruktury sportowej oraz
turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce o nr
ewid. 1271, obreb Sulmierzyce. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje budowe tezni
solankowej (sktadajgcej sie rowniez z pergoli wyposazonej w tawki i kosze, oraz podpory dla
roslin pnacych), utwardzenia, zewnetrznego oswietlenia tezni oraz wszelkich instalacji
niezbednych do funkcjonowania tezni solankowej, jak rowniez nasadzenie roslinnosci
zimozielonej. Nie planuje sie wycinki drzew.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

- przeprowadzenia wizji lokalnych dziatki, na ktorej ma by¢ zlokalizowana teznia solankowa w
miejscowosci Sulmierzyce

- wykonanie inwentaryzacji dziatki w zakresie niezbednym do opracowania przedmiotu
zamowienia

- pozyskanie mapy do celéw projektowych

- wykonania koncepcji projektowej z uwszglednieniem planowanych do zastosowania
technologii oraz rozwigzan technicznych i materiatowych oraz przedstawienie jej do akceptacji
Zamawiajagcemu

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng w oparciu o wymogi wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego ( Dz. U.2021 poz. 2454 )

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym

- uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjg ( takze zieleni) w
stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu zamdwienia oraz niezbednych ekspertyz i ocen
technicznych jak réwniez przebudowa kolizji infrastruktury technicznej z nowo projektowanym

obiektem



- wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej ze szczegdétowoscia jak dla projektu
wykonawczego, wraz ze sporzadzeniem informacji dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ)

- uzyskanie wynikajacych z przepisdw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji,
zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepisow jezeli zajdzie taka
koniecznos¢

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu zaméwienia

- wykonanie zestawien materiatow

- sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR)

- sporzadzenie przedmiaru robot dla kazdej z branz oddzielnie

- sporzgdzenie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz oddzielnie
- sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci Nadzoru Archeologicznego
- przygotowanie placu budowy, wykonanie prac przygotowawczych

- wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamowienia

- montaz tezni (ktéra sktada sie z pergoli oraz podpory dla roslin) wraz z elementami
potrzebnymi do prawidtowego funkcjonowania tezni

- montaz tawek, koszy

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do zasilania instalacji technologicznej, oswietlenia i
monitoringu tezni

- wykonanie o$wietlenia tezni

- przytaczenia do sieci wodociggowej
- wykonanie utwardzen dojs¢ z ptyt granitowych wraz z obrzezami
- wykonanie opaski przy tezni

- wyréwnanie terenu, uzupetnienie ubytkéw ziemi, posianie trawy wokét projektowanych
nawierzchni

- wykonanie nasadzen zieleni zimozielonej



- przekazanie obiektu do eksploataciji
- uruchomienie tezni

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obstugi funkcjonowania tezni, z przeszkolenia nalezy

sporzgdzi¢ protokét i przekazac instrukcje

- Wykonaweca zapewni serwisowanie tezni w okresie gwarancyjnym

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Teren inwestycji zostat oznaczony na mapie literami ABCD i obejmuje dziatke nr 1271,
obreb Sulmierzyce, ktora jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowo teren ten objety jest ochrong konserwatorska.

Obszar, na ktérym projektuje sie teznie solankows, jest ptaski i nieogrodzony. Dziatka od
strony pétnocnej i zachodniej graniczy z dziatkg drogowa.
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Fot. nr 1 z zaznaczonym miejscem lokalizacji tezni

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduja sie:

- szachownica — utwardzenie
- tawki i kosze na Smieci

- chodniki

- lampy oswietleniowe

- szpaler drzew

- zielen niska-trawa

Na terenie dziatki znajduja sie nastepujace przytacza i sieci:

- energetyczna
- teletechniczna



- wodociggowa

Teren inwestycji zlokalizowany jest w |l strefie obcigzenia $niegiem i w | strefie obcigzenia
wiatrem. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm — strefa Il.

Fot. nr 2 przedstawiajgca stan obecny dziatki

Fot. nr 3 przedstawiajgca stan obecny dziatki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — zatacznik nr 1

Wptyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Obiekt nie jest zwigzany z
przedsiewzieciem zaliczcanym do moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



Projektowany obiekt nie jest budynkiem produkcyjnym.

1.2. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i
bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegdlne obiekty
wymagane jest udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych elementdw, np. matej
architektury wymagane sg odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Rodzaje robdt wystepujacych w czesci zamodwienia:

- przygotowanie terenu pod budowe tezni (z pergolg i podpora dla roslin)

- dostawa i montaz urzadzen, ktére majg zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie tezni
sktadajacej sie z pergoli i podpory dla roslin (zgodnie z PFU)

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do zasilania instalacji technologicznej, o$wietlenia i
monitoringu tezni

- dostawa i montaz oswietlenia

- wykonanie przytgczenia do sieci wodociggowej

- wykonanie nawierzchni dojs¢ z ptyty granitowej z obrzezami

- wykonanie opaski z kruszywa przy tezni
- dostawa i montaz tawek, koszy na smieci

- uporzadkowanie terenu wokot projektowanego obiektu

- nasadzenie roslinnosci zimozielonej

1.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja polega gtdwnie na budowie tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu, ktéry ma stuzy¢ mieszkaricom i zachecaé¢ do wspdlnego spedzania czasu. Teznia ma
wtasciwosci lecznicze oraz relaksacyjne. W wyniku parowania wody solankowej, tworzy sie
mikroklimat, ktéry ma korzystny wptyw na nasze zdrowie. Stanowi idealne miejsce zaréwno
dla mtodszych jak i starszych oséb.

Aby stworzy¢ idealne warunki do korzystania z tezni potrzebne jest wytworzenie
odpowiedniego stezenia soli w powietrzu. Jest to mozliwe dzieki wypetnieniu konstrukcji
tezni tarning. To wtasnie po niej sptywa solanka. Powietrze, ktdre nieustannie porusza sie
miedzy gatgzkami, jednoczesnie zyskuje cenne mikroelementy, ktdre sg cenne dla naszego
organizmu.

Obiekt zostanie zaprojektowany na ksztatt prostokata. Teznia bedzie stanowita



element centralny, do ktérego z jednej strony bedzie przylegata pergola a z drugiej podpora
dla roslinnosci zimozielonej. Jej Sciany bedg obtozone tarning. Przy tezni bedzie wykonana
opaska z kruszywa. Teznia otrzyma réwniez oswietleni, ktére bedzie zachecato do spedzania
tam czasu rowniez wieczorami. Wody opadowe z powierzchni dachu i terenu utwardzonego
tezni w przypadku koniecznosci nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej przez
zaprojektowanie wpustow i przytagcza. Odwodnienie terenu wykona¢ za pomocg odwodnien
liniowych i punktowych.

Pergola bedzie petnita funkcje miejsca spotkan. Jej wnetrze bedzie skrywato tawki,
ktdre sprawig, iz mieszkancy bedg mogli usigs¢ i zazywac zdrowotnych wtasciwosci. Pergola
zostanie wykonana w konstrukcji drewnianej z drewnianymi lamelami, co bedzie uzupetniato
naturalny, surowy charakter tezni. Zadaszenie pergoli bedzie azurowe i zyska zadaszenie w
czesci nad tawkami, ktore bedzie chronito przed storicem i deszczem. Zapewni to komfort
podczas przesiadywania. W dbatosci o czystosc¢ i porzadek w poblizu zostang zlokalizowane
kosze na smieci, ktére bedg komponowaty sie z tawkami.

Podpora dla roslin bedzie wykonana z metalu i pomalowana proszkowo na kolor
czarny. Jest to element tezni, ktéry ma na celu oddzielenie zwiedzajgcych od zgietku
miejskiego. Dzieki niemu teznia otrzyma odrobing zieleni, co zwiekszy jej walory estetyczne
jak réwniez pozwoli na lepsze wkomponowanie sie w otaczajgcg zielen. Zalecane jest
nasadzenie roslinnosci pnacej, ktéra stworzy ,zielong Sciane”.

Ciggi piesze zostang wykonane w taki sposob, by tgczyc sie z istniejgcymi. Dzieki temu
projektowany obiekt bedzie dobrze skomunikowany z zagospodarowang juz czescig dziatki.
Utwardzenie wraz z obrzezami bedzie wykonane z granitu. Przy tezni zostanie umieszczona
tablica z regulaminem.

Zestawienie elementow:

- teznia — dtugosc: 15m; szerokosé: 2m; wysokos¢: 3,8 m
- pergola — dtugosé: 15m; szerokos¢ : 2,5 m; wysokosé: 2,8 m
- podpora dla roslin — dtugos$é: 13,5 m
- tarnina — okoto 135,30 m?
- opaska wokét tezni — okoto 15 m?
- utwardzenie z ptyt granitowych — okoto 142,90 m?
- fawki — 5 sztuk
- kosze — 4 sztuki
- tablica z regulaminem — 1 sztuka
- oswietlenie:
* liniowe —9 szt.

e punktowe — 16 szt.

- roslinnos$¢ zimozielona — 40 sztuk



Wszelkie wymiary, kolorystka wymieniona powyzej zostata podana przyktadowo. Wszelkie
parametry nalezy uzgadnia¢é z Zamawiajagcym na etapie koncepcji oraz tworzenia
dokumentacji projektowe;.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1. Wymagania dotyczgce formy dokumentacji projektowej do opracowania przez
Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dokumentacja Projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

Etap | - Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt
techniczny

Etap Il - Dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie.

Dokumentacja Projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych i
zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej.

Zamawiajgcy powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu z PFU, umowg oraz wtasnymi
uwagami zgtaszanymi podczas tworzenia projektu. Dokumentacja powinna  zostaé
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
wraz z zasadami nalezytej starannosci wykonawcy.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie rysunki niezbedne do wykonania tezni
solankowej wraz z elementami potrzebnymi do jej prawidtowego funkcjonowania oraz z
przedstawieniem sposobu uzupetniania solanki.

Dokumentacja opracowana w jezyku polskim.

Dokumentacja powinna zawierac¢:

- projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne
- projekt zagospodarowania terenu

- przedmiar robét

- kosztorys inwestorski

- projekt instalacji wody

- projekt instalacji elektrycznych



- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- harmonogram rzeczowo-finansowy

- plan BIOZ wraz z innymi niezbednymi projektami i opracowaniami
- mapa do celéw projektowych

- dokumentacja geologiczna — jesli bedzie taka potrzeba

- uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw lub
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane)

- w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej nalezy
uzyska¢ warunki przytgczenia na etapie dokumentacji projektowej

- dokumentacja powykonawcza

- inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania
odpowiednich pozwolen / zgtoszen

2.2. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje wielobranzowg dokumentacje projektowa, ktdéra bedzie
obejmowatfa wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji i na ich
podstawie uzyska wszystkie niezbedne zgtoszenia lub decyzje pozwalajace na realizacje
przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykonac¢ dla wszystkich elementdéw planowanej inwestycji, oddzielnie
dla kazdej branzy. Projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego petnomocnictwo do wystepowania w jego
imieniu, podejmowania dziatan, ktére maja na celu uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii oraz decyzji.

Catos¢ dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie
dokumenty formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode
wilasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w
szczegoblnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane. Wykonawca wypetni nalezycie
wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robot natozy
szczegbtowe warunki w zakresie prowadzenia robét oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakonczeniu robot.

Wykonawca na kazdym etapie korespondencji z urzedami i instytucjami dostarczy do
wiadomosci kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametréow
technicznych innych niz zatozone przez Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2020 poz. 1609). W sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich
przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Zamawiajacy wymaga przekazania 3 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej
oraz jednego w wersji elektronicznej. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawiajacy wymaga  kompleksowego  przygotowania  dokumentacyjnego
(projektowego) zadania dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Cze$é projektowa obejmuje:

¢ wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

* sporzgdzenie projektu budowlanego, projektu technicznego
e uzyskanie wypisow i wyrysow z MPZP;

¢ uzgodnienie projektu z Inwestorem;

¢ uzgodnienia z konserwatorem zabytkow, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkow lub
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane);

® uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich uzyskaniem;

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub
uzyskanie pozwolenia na budowe;

¢ sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

® sporzadzenie przedmiarow robét i kosztorysow inwestorskich;

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.



W skfad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

-Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robét i uzgodnienia dokumentacji, pozwolenia na budowe.

-Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi.

-Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlanych (STWiIORB scisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowg, wykonane m.in. na podstawie
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawieral szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdét w zakresie: sprzetu, materiatow,
transportu, wykonania robdt, kontroli, jakosci robot, obmiaréw robot, odbiorow robédt i
ptatnosci za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinny byé
zaopiniowane i zaakceptowane.

- Rysunki:
- Plan zagospodarowania terenu,

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne.

Projekt techniczny
— Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny

— Projekt techniczny nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609)

— Projekt techniczny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej w 3
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
formacie PDF

Przedmiar robot
— Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

— Przedmiary robot nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz
w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w formacie PDF .

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

— Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy.
Muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

— Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
formacie PDF.

— Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robdét. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— Woyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgca wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych.
W celu zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
oraz dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru.

2.3. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji tezni

Teznia zostanie zaprojektowana w miejscu ogolnodostepnym dla mieszkancow.
Nalezy zaprojektowac teznie o dtugosci 15 m, wysokosci 3,80 m oraz szerokosci 2 m w
konstrukcji szkieletowej drewnianej. Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana z drewna
iglastego, suszonego i zaimpregnowanego klasy C24. Nalezy jg zabezpieczy¢ owadobdjczo,
grzybiczobdjczo oraz przeciwzapalnie.

Konstrukcja zostanie posadowiona na wodoszczelnej, zelbetowej ptycie
fundamentowej, ktora bedzie stanowita rodzaj niecki. Zostanie dodatkowo zabezpieczona
przed dziataniami solanki. Elementy betonowe, ktére bedg stykaty sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Podczas wylewania ptyty nalezy przewidzie¢ i zamontowac
rury, ktére umozliwig prawidtowe funkcjonowanie tezni. W ptycie nalezy wykona¢
odwodnienie liniowe wzdtuz scian tezni pokrytych tarnina.

Dwie krotsze $ciany tezni majg zosta¢ wykonane z drewna. Na diuzszym boku tezni
bedzie umieszczone drewniane logo o dtugosci 2 m i wysokosci 3,8 m. Natomiast dach
bedzie ptaski w konstrukcji drewnianej, pokryty papa. Zadaszenie tezni bez okapu. Wnetrze
tezni powinno zosta¢ uzupetnione tarning, ktéra bedzie obustronnie przycieta. Nalezy ja
pozyska¢ w okresie zimowym. Gafazki powinny by¢é odpowiednio wyselekcjonowane i
wysuszone. Nalezy je uktada¢ w sposéb warstwowy, odpowiednio gesto.



Teznia posiada swoje wiasciwosci zdrowotne dzieki solance, ktéra krazy w obiegu
zamknietym. Jej przebieg zaczyna sie od zbiornika, w ktérym sie znajduje. Nastepnie jest
rozprowadzana dzieki instalacji ku gornej czesci tezni. Tam za pomoca koryt solanka zostaje
rozprowadzona do rynien, ktére zapewniajg rownomierne rozprowadzenie roztworu.
Nastepnie grawitacyjnie solanka trafia do zbiornika zamykajgcego obieg.

Kolejnym elementem tezni jest pergola, ktdra stanowi miejsce do odpoczynku. Jej
wnetrze skrywa tawki oraz kosze na smieci. Diugos¢ pergoli powinna wynosi¢ 15 m.
Natomiast wysokos¢ 2,80 m. Powinna zosta¢ wykonana w konstrukcji drewnianej z drewna
klasy C24. Drewno powinno by¢ odpowiednio zaimpregnowane. Pergola ma sktadac sie z 2
rzedu stupédw potaczonych zadaszeniem. Pomiedzy stupami (zlokalizowanymi przy tawkach)
nalezy zastosowac lamelki. Zadaszenie powinno by¢ azurowe wykonane z drewnianych
lameli. Jedynie nad tawkami nalezy zaprojektowaé petne zadaszenie, chronigce przed
sfoncem i deszczem. W jej wnetrzu beda zamontowane tawki oraz kosze na $mieci.
Posadowienie pergoli na fundamentach betonowych. Konstrukcje i parametry fundamentu
dostosowac do wynikéw obliczen lub do zalecen producenta.

Nastepnym elementem tezni jest metalowa podpora dla roslinnosci zimozielonej,
ktora zlokalizowana jest po drugiej stronie tezni. Powinna sktadaé sie z elementéw
pionowych pofgczonych w gdrnej czesci elementem poziomym, ktéry usztywni konstrukcje.
Podpora powinna by¢ azurowa o dfugosci 15 m i wysokosci 2,0 m. Posadowienie podpory na
fundamentach betonowych. Konstrukcje i parametry fundamentu dostosowaé do wynikéw
obliczen lub do zalecen producenta.

Konstrukcja powinna by¢ stabilna. Nalezy wykonac¢ j3 na podstawie obliczen, ktore
beda zgodne z obowigzujagcymi normami. Wszelkie wymiary podane powyzej s3
przyktadowe. Nalezy je uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowywania koncepgc;ji i
projektu.

2.4. Wymagania dotyczgce matej architektury
2.4.1. Dotyczace tawek

tawka — wykonana z drewna oraz ksztattownikéw malowanych proszkowo na kolor
czarny. Model z oparciem. Natomiast bez podtokietnikdw. tawka o dtugosci siedziska 150
cm i gtebokosci siedziska 43 cm. Powinna mie¢ mozliwos¢ przytwierdzenia do podtfoza.

Wymiary zostaty podane przyktadowo, wszelkie wymiary nalezy na etapie
przygotowywania koncepcji i projektu uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Montaz urzgdzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.4.2. Dotyczace koszy na Smieci

kosz na $Smieci — kosz okragty stalowo drewniany na nodze metalowej. Elementy
stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Natomiast elementy drewniane malowane
farba lub lakierobejcy. Kosz o wysokosci 80 cm, szerokosci 38 cm.

Wymiary zostaty podane przyktadowo, wszelkie wymiary nalezy uwzglednic na etapie
przygotowywania koncepcji i projektu z Zamawiajgcym.

Montaz urzadzenia wedtug zalecen producenta.
2.4.3. Dotyczace tablicy z regulaminem

Przy tezni zostanie umieszczona tablica z regulaminem, ktéra bedzie informowata o
sposobie korzystania z obiektu. Konstrukcja tablicy ze stali ocynkowanej i pomalowane;j
proszkowo. Natomiast tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Wymiary:
e dtugos¢-0,5m
e szeroko$¢—0,05m
e wysokos¢—1,8m

Montaz urzgdzenia wg zalecen producenta.



2.5. Wymagania dotyczace oswietlenia

Oswietlenie tezni ma uatrakcyjni¢ jej wyglad i jednoczesnie sprawi¢ by mozna byto
cieszy¢ sie nowym obiektem po zmroku. Przewiduje sie montaz oswietlenia LED
punktowego, ktére podkresli konstrukcje tezni wraz z tarning. Tego typu oswietlenie pojawi
sie rowniez wzdtuz podpory dla roslin. Natomiast pergola otrzyma oswietlenie liniowe LED.
Swietlenie o barwie cieptej.

Powyzsza forma oswietlenia zostata podana przyktadowo.
Projekt oswietlenia tezni nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
2.6. Wymagania dotyczace utwardzenia
2.6.1. Dotyczace opaski wokot tezni

Opaska wokot tezni wykonana z kruszywa o szerokosci 50 cm. Na gruncie rodzimym
nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm a nastepnie tak przygotowane podtoze
wysypac¢ kamieniem.

Rozwigzanie wykonania opaski wokoét tezni ma charakter poglagdowy. Wszelkie zmiany
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowywania koncepcji i projektu.

2.6.2. Dotyczace chodnikow

Projektowana komunikacja wokot tezni powinna tgczy¢ sie z istniejgcy, w taki sposdb
aby teznia komponowata sie z otoczeniem. Nowoprojektowang nawierzchnie wokdt tezni
nalezy zaprojektowac z ptyt granitowych. Ptyty granitowe sg produktem naturalnym, ktory
jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne.

Warstwy utwardzenia:
- ptyty granitowe 60x30 cm, w kolorze szarym
- podsypka cem.- piaskowa gr. 3.0 cm

- goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5mm zageszczana mechanicznie gr.
12.0cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31.5-63mm zageszczana mechanicznie gr.
20.0cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10.0cm

Zakonczenie dojs¢ i dojazdéw obustronne obrzeza granitowe 6 x 20 x 100cm na podsypce
cem. — piaskowej gr. 4 cm i tawie fundamentowej z betonu kl. C12/15

Utwardzenie z ptyt granitowych z wyprofilowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi w
kierunki zieleni na wtasny teren.

Rozwigzanie wykonania nawierzchni ma charakter poglgdowy. Wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie przygotowywania koncepcji i projektu.



Wymiary zostaty podane przyktadowo, wszelkie wymiary nalezy uwzgledni¢ na etapie
przygotowywania koncepcji i projektu z Zamawiajgcym.

2.7. Wymagania dotyczace nasadzenia roslinnosci

Wzdtuz pergoli projektuje sie nasadzenie roslinnosci zimozielonej, np. bluszczu
pospolitego. Jest to roslina, ktéra wspina sie za pomocg korzeni czepnych. Nalezy do roslin o
szybkim przyroscie. W okresie zimowy cieszy oko swoim czerwonawym zabarwienie .
Idealnie sprawdza sie nasadzenie bluszczu w glebie Srednio zyznej i lekko wilgotnej. Roslina
ta jest doskonale przystosowana do naszych warunkéw klimatycznych. Jest w petni
mrozoodporna.

Wybrane sadzonki powinny mie¢ 20-30 cm wysokosci. Sadzonki powinny by¢ zdrowe,
bez uszkodzen mechanicznych. Przed sadzeniem bluszczu nalezy wykopac dotek okoto 50 cm
gtebokosci, ktory trzeba wypetni¢ odpowiednim podtozem, np. ziemig ogrodowgq. Sadzonka
powinna zosta¢ wsadzona na tej samej wysokosci jakiej rosta w doniczce. Sadzonki nalezy
sadzi w odlegtosciach od siebie ok. 30-100 cm. Po wsadzeniu bluszczu nalezy go obficie
podla¢ . Najlepszy czas na wykonywanie tych czynnosci to okres maja i wrzesnia.

Roslinnos¢ wymieniona powyzej ma charakter przyktadowy. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniac z Zamawiajgcym na etapie tworzenia koncepcji i projektu.

2.8. Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Wszelkie roboty powinny zosta¢ zorganizowane, w taki sposéb aby nie uszkodzic¢
istniejgcych nawierzchni oraz elementéw znajdujacych sie na dziatce. Jesli dojdzie do ich
uszkodzenia koszty poniesie Wykonawca, jak réwniez w przypadku wystapienia kolizji sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania harmonogramu, ktéry zostanie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Roboty zostang wykonane przez wykwalifikowane firmy, zgonie z dokumentacjg
projektowa. Jakos¢ wykonania powinna odpowiadac najwyzszym standardom.

2.9. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone w taki sposob, by zabezpieczy¢ je przed
upadkiem, przesunieciem lub uszkodzeniem. Forma transportu jest dowolna.

2.10. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wszelkie roboty nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
obowigzujgce przepisy. Roboty budowlane powinny zostaé wykonane w taki sposéb, aby nie
utrudniaty funkcjonowania ruchu pieszego.

2.11. Wymagania dotyczace roboét ziemnych

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie niszczgcy podtoza.
Po zakonczeniu prac nalezy uprzatngé teren oraz otoczenie, jesli zostato wykorzystane do
prowadzenia robét.

2.12. Wymagania dotyczgce wykornczenia



Po uporzadkowaniu terenu nalezy uzupetni¢ nawierzchnie trawiastg. Nalezy stosowac¢
mieszanki odpowiednie do rodzaju gleby oraz mrozoodporne. Trawe nalezy zasili¢ nawozem.

2.1.13. Wymagania dotyczgce przytaczy
Przytgcza nalezy projektowac zgodnie z warunkami technicznymi.
2.14. Wymagania dotyczace instalacji solankowej

Solanka pod koniec sezonu oraz w okresie, w ktérym zostanie stwierdzone, iz nie
nadaje sie do uzycia, zostanie wymieniona. Dostawa i wywdz solanki powinien odbywa¢ sie
za pomocg wyspecjalizowanych pojazdoéw, ktére sg do tego przeznaczone.

2.15. Wymagania dotyczgce materiatéw

Wszelkie rozwigzania projektowe powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na
etapie tworzenia koncepcji i dokumentacji projektowej. Bryta tezni powinna by¢ nowoczesna
i wykonana z bezpiecznych i trwatych materiatow. Uzyte materiaty, wyroby i urzadzenia bedg
zgodne z obowigzujgcymi normami, bedg posiadaty niezbedne atesty i certyfikaty.

2.16. Wymagania dotyczace gwarancji wykonania i montazu sprzetu, urzadzen i
elementéw matej architektury

a) powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji na urzadzeniach
b) powinny posiadaé min. 60 miesieczny okres gwarancji na montaz urzadzen

2.17. Wymagania dotyczace wykonania i montazu sprzetu, urzadzen i elementow mate;j
architektury

a) powinny by wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

b) powinny  by¢ zgodny z Polskimi  Normami oraz  warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

c) powinny by¢ rozmieszczone w sposdb umozliwiajgcy zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzagdzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczacej utworzenia miejsc rekreacji
d) wszystkie urzadzenia matej architektury i rekreacji przeznaczone do zamontowania
muszg by fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujgce, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z
Polskimi Normami.

e) na obszarze z planowanym zagospodarowaniem powinny znajdowac¢ sie tablice
informacyjne zawierajace regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z terenu oraz
wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczernstwu 0s6b
korzystajacych z terenu, numery telefonéw alarmowych.

2.1.18. Wymagania dotyczace instalacji

W ramach niniejszego przedsiewziecia nalezy zaprojektowaé przytacza zgodne z
wytycznymi gestordéw sieci.

Przytacze do sieci elektrycznej- zgodnie z warunkami technicznymi.



Przytacze do sieci wodociggowej - zgodnie z warunkami technicznymi.

Dla tezni nalezy przewidzie¢ instalacje elektryczng zasilania tezni, energooszczedng instalacje
oswietleniowg bazujgca na technologii LED, instalacje podswietlenia dekoracyjnego, ochrone
od porazen, monitoring oraz pozostate instalacje do prawidtowego funkcjonowania tezni
wraz z terenem przylegtym.

Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, kragzgce w obiegu zamknietym
pomiedzy zbiornikiem tezni, instalacja rozprowadzajgcg solanke wraz z urzadzeniami
hydraulicznymi. Do obstugo tezni solankowej przewiduje sie dwa zbiorniki o pojemnosci 12
m? kazdy na roztwor solankowy pozwalajacy na prawidtowe funkcjonowanie catego ukfadu.
Zbiorniki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub betonu (zbiorniki musza
posiadac certyfikat stwierdzajgcy szczelnos¢ i mozliwosé przechowywania solanki). Ubytki
solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane bedg wodg z miejskiej sieci
wodociggowej za posrednictwem instalacji zasilajgcej. Nalezy zaprojektowac i zrealizowad
system automatycznego uzupetniania poziomu wody z miejskiej sieci wodociggowe;j.

W zbiorniku zasadniczym nalezy zamontowa¢ pompe (o podwyzszonej odpornosci na
warunki pracy w roztworze solnym) umozliwiajgcg stale mieszanie roztworu solanki
wewnatrz zbiornika zasadniczego. W zbiornikach nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce
wypompowanie zanieczyszczonego roztworu solanki oraz rewizje umozliwiajaca
uzupetnianie roztworu solanki. Rewizje w zbiornikach muszg posiadaé zabezpieczenie
umozliwiajgce ich zamkniecie na klucz. Pomiar stezenia solanki za pomocg manualnego
urzadzenia (solomierz).

Przewidzie¢ uktad automatycznego sterowania.

Technologie oraz parametry tezni wraz z niezbednymi elementami wchodzgcymi w sktad
solanki nalezy na biezgco konsultowaé z inwestorem na etapie prac projektowych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ odporne na dziatanie solanki. Solanka na koniec
sezonu oraz gdy wykaze oznaki zuzycia ma by¢é wywozona pojazdami dostosowanymi do
przewozu solanki i utylizowana zgodnie z przepisami. Teznia wyposazona bedzie w system
pompowy zapewniajacy cyrkulacje solanki z aparaturg kontrolno-pomiarowg sterowania i
automatyki.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢
wymogi szczegétowych norm i przepisdw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wody opadowe z powierzchni dachu i terenu utwardzonego tezni w przypadku koniecznosci
nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej przez zaprojektowanie wpustow i
przytgcza. Odwodnienie terenu wykonac za pomocg odwodnien liniowych i punktowych.

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni sposéb zabezpieczenia sanitarnego
tezni przed namnazaniem sie drobnoustrojow w medium solankowym oraz na powierzchni
urzadzenia.



Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i konserwacji tezni.
Wykonawca powinien w dokumentacji takze zawrze¢ rozwigzanie uktadu uzupetniania
solanki oraz wszelkie rysunki, schematy, rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie obiektu.

2.19. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej

Zasilanie nalezy wykona¢ w formie szafy sterowania umiejscowionej przy w poblizu tezni. W
tablicy rozdzielczej umiesci¢ nalezy ograniczniki przepieé, roztgcznik gtéwny , wytaczniki oraz
moduly zabezpieczajgce i sterujgce. Obwdd zasilania wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielni
oswietlenia ulicznego znajdujgcej sie na konstrukcji stacji transformatorowej ,,Sulmierzyce 5”
nr 8-0175.

System sterowania

Sterowanie instalacjg obiegu solanki przewidziano z szafy sterujacej. Z rozdzielnicy zasilana
bedzie pompa, ktdra moze byé réwniez uruchamiana i zatrzymywana recznie. Sterowanie
elementami odbywac sie bedzie przy pomocy sterownika z wyswietlaczem i klawiatura
umozliwiajgcg programowanie i zmiane parametrow. Sterownik wyposazony w zegar
sterujgcy, dzieki ktéremu mozliwe jest sterowanie o$wietleniem tezni.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy przewidzie¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zapewniong przez samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania, zrealizowana za pomoca wytgcznikdw réznicowopradowych.

Przebieg tras kabli i przewodéw

Przewody i kable prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Automatyka sterowania

Nalezy zapewnié¢ dwa rodzaje pracy:

e Automatyczny zgodny z wymogami postawionymi przez inwestora tj. czas startu, zaleznosci
i kontrola dziatania uktadu.

e Reczny ktory polega na zatgczeniu poszczegdlnych elementéow z poziomu przyciskow
zabudowanych w rozdzielnicy. Reczne zataczenie ktéregokolwiek obiegu solanki uruchamia
prace pompy, mieszadta oraz kontrole stezenia i uzupetniania wody.

Oswietlenie tezni

Oswietlenie tezni wykona¢ za pomocg opraw LED wodoszczelnych odpornych na czynniki
zewnetrzne oraz solanke. Sterownik wyposazony w zegar sterujgcy, dzieki ktéremu mozliwe
jest sterowanie oswietleniem tezni.

Instalacja CCTV



Zaktada sie montaz instalacji CCTV w celu monitoringu tezni. Zaktada sie rozbudowe
istniejgcego monitoringu, ktéry swoim zakresem obejmuje jej bezposrednig okolice.
Wszelkie kwestie zwigzane wymaganiami technicznymi przytgczenia monitoringu nalezy
uzgodni¢ Gming Sulmierzyce. Zaktada sie montaz min 2 kamer cyfrowych na konstrukcji tezni
umozliwiajgcych monitoring zaréwno w dzien jak i w nocy z mozliwoscig rozpoznania twarzy.
Strefa kontrolowana — obszar bezposredniej bliskosci m. in. Mata architektura.

2.20. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé uzywany przez
Wykonawce dla celdow innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szczegdlnosci
Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej
zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu
oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzagdek na terenie budowy oraz
bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie
przepisdw bhp, ochrone p. poz. i dozdor mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikdw i osdb trzecich, powstate w trakcie
robot na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawga o
zagospodarowaniu odpadéw budowlanych. Materiaty pochodzace z rozbiérki a
zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w miejsce przez
niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé wtasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Rozpoczecie robét

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe
lub zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z umowy i przepisdw prawnych.

Roboty przygotowawcze

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na
ukonczenie uwzgledni koszty zwigzane z:

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen u
odpowiednich gestorow sieci,

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu
terenédw zielonych, skarp nasypow, wykopédw i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowacd zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendow
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na
budowie,

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu z
Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca
musi je odtworzy¢ na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz



jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdéb nie powodujgc destrukcji podtoza i jego
nawodnienia.
Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektow nalezy zaprojektowac tak
aby w stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody
teletechniczne, energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.

Ogodlne warunki wykonania odbioru robét budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robdt, nalezy przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych
przez wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom | Budownictwo ogdlne., na podstawie ktorych
nalezy opracowac Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét.

Podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonania.

Przy projektowaniu zagospodarowania terendw nalezy nawigzac sie do istniejacych
elementdw zagospodarowania terenu (istniejgcej zieleni, istniejagcej matej architektury).

Szczegodtowa lokalizacja obszaru turystycznego powinna spetnia¢ wymogi pod
wzgledem nastonecznienia, stwarza¢ mozliwos¢ zacienienia roslinnoscig oraz spetniaé
wymogi w zakresie stosowanych odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdziniejszymi
zmianami), linii rozgraniczajacych ulice, miejsc gromadzenia odpadéw statych oraz od
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi
projekt techniczny (jezeli bedzie wymagany).

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowgq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt), a wymagania okreslone
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w
porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i



poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne
w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, sSwiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczeristwa pracownikdéw i oséb
postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony



srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania materiatowe

Za spetnienie  wymagan jakosciowych  dotyczacych  materiatéw  ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca robét.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszagcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od



Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedkfadajac prébki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb przechowywania
materiatdw odpowiadat bedzie zaleceniom producentow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi, Inspektorowi Nadzoru projektu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezagcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia
na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
przed ich skierowaniem do wykonawcéw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,



* sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.21. Szczegétowe cechy zamdwienia dotyczace rozwigzan technicznych

Urzadzenia, sprzet i elementy matej architektury przedstawiaja jedynie
przyktadowa wizualizacje, okreslajgc wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym i
ilosciowym. Projektowane zagospodarowanie obszaru moze by¢ wyposazone w urzadzenia
rownowazne lub lepsze, zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
odrebnych przepisdow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach stanowigcych wtasnos¢
Gminy Sulmierzyce. Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w
istniejgcym pasie drég gminnych.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, organizacji robot budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— ustawa Prawo budowlane,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego;

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiér robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowe;j;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr. 120, poz.1126)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprwie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.)

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266 ze
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz..401)

— PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— inne obowigzujace normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujgcych i
okreslajacych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamodwienia.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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URZAD GMINY W SULMIERZYCACH

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Znak: ROS.6727.1.11.2024.JU Sulmierzyce, dnia: 29.02.2024 .

Nawigzujgc do wniosku z dnia 28.02.2024 r. w sprawie wydania

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce
informuje, iz w obrgbie geodezyjnym Sulmierzyce:

e dziatka nr ewid. 1271 znajduje si¢ gléwnie jednostce planistycznej oznaczonej na

rysunku planu symbolem ,,11a.38ZP” - zielen parkowa oraz w niewielkim
fragmencie w jednostce planistycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem ,,9KD-
L1/2” - drogi pownatowe DP 470 relacji Sulmierzyce — Zlobnica zgodnie z
obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sulmierzyce zatwierdzonym Uchwata Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w
Sulmierzycach zdnia 04 listopada 2005r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Lodzkiego z 2005 r., Nr 384, poz. 3993 z dnia 28 grudnia 2005 r.) w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Sulmierzyce
zmienionego Uchwatlg Nr XXXV/235/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 czerwca
2021 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lodzkiego z 2021 r., poz. 3555 z dnia 2
sierpnia 2021 1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce.
dziatka nr ewid. 1272/2 znajduje si¢ w jednostce planistycznej oznaczonej na rysunku
planu symbolem ,11a.38ZP” — zielen parkowa zgodnie z obowigzujacym
miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce
zatwierdzonym Uchwalg Nr XX V1/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 04
listopada 2005r. (Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Lodzkiego z 2005 r., Nr 384, poz.
3993 z dnia 28 grudnia 2005 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce zmienionego Uchwalg Nr XXXV/235/21 Rady
Gminy Sulmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa
Lodzkiego z 2021 r., poz. 3555 zdnia 2 sierpnia 2021 r.) w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

Ponadto przedmiotowe dzialki znajdujg si¢ w terenie gérniczym kategorii ,,0”,
w izoliniach osiadaf, w izoliniach przyspieszen drgafh gruntu, w strefie obserwacji
archeologicznej ,,OW”. Ponadto przez dzialki przebiega linia elektroenergetyczna
sredniego napigcia LN 15 kV oraz znajduje si¢ strefa ochronna linii
elektroenergetycznej LN 15 kV,
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ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (44) 684 60 56, fax (44) 684 50 57
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e-mail: ug@sulmierzyce.eu

Konto: ESBANK Bank Spétdzielczy Radomsko Filia Sulmierzyce: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848



URZAD GMINY W SULMIERZYCACH

W zalgczeniu:

1. wypis - Tekst ustalen planu Uchwaly Nr XXV1/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 listopada
2005 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewoddztwa Lodzkiego Nr 384, poz. 3993 z dnia 28 grudnia 2005 1.)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce oraz w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce
zatwierdzonym Uchwata Nr XXXV/235/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dziennik
Urzgdowy Wojewddztwa Lodzkiego z 2021 r., poz. 3555 z dnia 2 sierpnia 2021 r.) — zalacznik nr 1.1

2. wyrys z czgdci graficznej planu fragment zalacznika nr 3.11 2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa
Lodzkiego Nr 384, poz. 3993 z dnia 28 grudnia 2005 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce — zalgcznik nr 1,2

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (44) 684 60 56, fax (44) 684 50 57
https:/wwiw.sulmierzyce.info
e-mail: ug@sulmierzyce.eu
Konto: ESBANK Bank Spdldzielczy Radomsko Filia Sulmierzyce: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848




Znak: ROS.6727.1.11.2024.JU

URZAD GMINY W SULMIERZYCACH

Sulmierzyce, 29.02.2024 r.

Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce

podjetego Uchwalg Nr XXV1/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 listopada
2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lidzkiego Nr 384, poz. 3993 z dnia 28
grudnia  2005r.) oraz w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce zatwierdzonym Uchwala Nr
XXXV/235/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddziwa Lédzkiego z 2021 r., poz. 3555 z dnia 2 sierpnia 2021 r.

dla dziatek nr ewid. 1271, 1272/2 potozonych w obrebie geodezyjnym Sulmierzyce
(dla przedmiotowych dzialek obowigzujq zapisy Rozdziatu I, Rozdziatu I, Rozdziatu I11 §

26, Rozdzialu 1V, Rozdziatu V' niniejszej uchwaly)

Zalgcznik nr 1.1
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e-mail: ug@sulmierzyce.eu
Konto: ESBANK Bank Spéldzielczy Radomsko Filia Sulmierzyce: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848
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UCHWALA NR XXVI1/134/2005 RADY GMINY W SULMIERZYCACH

z dnia 4 listopada 2005 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzg-
dzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz.
1591, 2 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i ‘Nr 214, poz.
1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1668, z 2004 r. Nr 102, poz..1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz,
1457) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr
6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130;-poz. 1087) Rada Gminy w Sul-
mierzycach uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwaly jest miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sulmierzyce zwany dalej ,planem”.

2. Plan obejmuje obszar w granicach ad-
ministracyjnych Gminy Sulmierzyce z wylgcze-
niem terenu gorniczego odkrywki Szczercdéw obje-
tego uchwalg Nr XXVII/151/2002 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 4 pazdziernika 2002 r. w
sprawie zmiany fragmentdéw miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Sulmierzyce wynikajacych z zalozen technicz-

no - ekonomicznych budowy odkrywki Szczercow

{Dz.Urz. Woj. todzkiego Nr 279, poz. 3411).

3. Zalgczniki do uchwaly stanowig:

1) wyrys ze' studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sul-
mierzyce w skah 1:60000 stanowigcy zalgcznik
Nr1;

2) rysunek planu w skali 1: 5000 stanowtacy za-
lgcznik Nr 2;

3) rysunek planu w skali 1:1000 stanowigcy za-
tgcznik Nr 3;

4) rozstrzygnigcie Rady Gminy w Sulmierzycach
0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu zgltoszonych w czasie wylozenia planu do
publicznego wgladu, stanowigce zalgcznik Nr 4:

5) rozstrzygnigcie Rady Gminy w Sulmierzycach
0 sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezgcych do zadarr wlasnych gminy, stano-
wigce zatgcznik Nr 5,

4. Stwierdza sie zgodnoéc¢ planu z ustale-
niami studium uwarunkowan i kierunkow zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzy-
ce uchwalonego uchwatg Nr XXI1/135/2001 Rady
Gminy w Sulmierzycach z dnia 20 grudnia 2001 r.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach niniejszego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce
jest:

/ 9g;§,,.\\,5¢;| ficrzyce
woj. todzkie
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1) ustalgHib 24459 rozwoju uktadu funkcjonalno -
przestrzennego wykorzystujgcych istniejace i
potencjalne walory wynikajgce z polozenia gmi-
ny, uwzgledniajgcych minimalizacje wystepuja-
cych konfliktow oraz poprawe ladu przestrzen-
nego; V

2) ustalenie przeznaczenia terendéw oraz okresle-
nie sposobow ich zagospodarowania i zabu-
dowy;

3) ochrona intereséw publicznych o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony
srodowiska, komunikacji, infrastruktury tech-
nicznej poprzez okreslenie terendw dla inwe-
stycji celu publicznego.,

§ 3. Przedmiotem planu jest:

1) ustalenie linii rozgraniczajgcych tereny o roz-
nym przeznaczeniu i réznych zasadach zago-
spodarowania;

2) ustalenie zasad ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego poprzez podzial obszaru obje-
tego planem na podstawowe typy terendw o
zroznicowanym przeznaczeniu, dla ktérych
okreslono szezegdlowe zasady zagospodaro-
wania;

3) ustalenie zasad ochrony $rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego poprzez okreéle-
nie zasad ogolnych dla calego obszaru oraz
szczegoOlowych zasad zagospodarowania dla
podstawowych terendw wspottworzgcych sys-
tem ekologiczny oraz wyodrgbnionych w ra-
mach strefy zurbanizowanej;

d) ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytkdw, poprzez okreslenie zasad
ogolnych dla calego obszaru oraz szczegolo-
wych zasad zagospodarowania dla terenow,
na ktorych sg zlokalizowane elementy dzie-
dzictwa kulturowego i zabytki;

5) ustalenie wymagan wynikajgcych z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznych poprzez
okreslenie zasad ich zagospodarowania;

6) ustalenie parametrow, wskaznikow ksztatto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym: wielko$¢ powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu,
powierzchni biologicznie czynnej, linii zabu-
dowy, gabarytow obiektow, geometrii dachow
okreslonych dla poszczegdlnych terenow;

7} ustalenie granic i sposobdéw zagospodarowa-
nia terenow lub obiektéw podiegajgcych och-
ronie ustalonych na podstawie odrebnych
przepisow, w tym terendw gérniczych, po-
przez wyodrebnienie terendw i obiektéw ob-
igtych ochrong na podstawie przepiséw zwig-
zanych z ochrong przyrody, dobr kultury lub
na podstawie prawa geologicznego i gori-
czego;

8} ustalenie szczegolowych zasad i warunkow
podzialu nieruchomo$ci poprzez okreélenie

. Foz 3893

parametrow, wymagan dla dzialek powsta-
tych w wyniku podziatu, w dostosowaniu do
typu terenu, w ktorym sq zlokalizowane,

9) ustalenie szczegoinych warunkdw zagospo-
darowania wyréznionych terendw oraz ogra-
niczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu za-
budowy;

10) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy sys-

temow komunikacji i infrastruktury technicz-
nej;

11) ustalenie sposobu tymczasowego zagospoda-

rowania, urzadzania i uzytkowania terenow:

12) ustalenie stawek procentowych, na podsta-

wie ktorych ustala sie oplate zwigzang ze
wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku
uchwalenia planu, o ktérej mowa w art, 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

8 4. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly

jest mowa o:

1) studium - nalezy przez to rozumieé studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce uchwalo-
ne uchwata Nr XXI1/135/2001 Rady Gminy w
Sulmierzycach z dnia 20 grudnia 2001 r.;

2) planie - nalezy przez to rozumieé miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego be-
dacy przedmiotem uchwaly;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé:

a) rysunek w skali 1:5000 - stanowigcy zalgcz-
nik Nr 2 do uchwaly,

b) rysunek w skali 1:1000 - stanowigcy zatgcz-
nik Nr 3 do uchwaly, na ktéry skladajg sie:

- zatgcznik Nr 3.1 - Dworszowice Pakoszo-
we (Nr 1 wg numeracji na rysunku planu
w skali 1:5000),
zalacznik Nr 3.2 - Ostroteka (nr 2),
zalgeznik Nr 3.3 - Bogumitowice (nr 3),
zalgcznik Nr 3.4 - Piekary (nr 4),
zalgeznik Nr 3.5 - Wola Wydrzyna (nr 5),
zalgeznik Nr 3.6 - teczyska - Markowizna
(Nr 6),

1
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- Dgbréwka {nr 13),
- Trzciniec {nr 15),
- Patykow (nr 17),
- Ziotniki {(nr 18),
zalgcznik Nr 3.7 - Kuznica (nr 7),

- Bieliki (nr 16),
zalacznik Nr 3.8 - Nowa Wies (nr 8),

- Stanistawow (nr 10),

- Dagbrowa (nr 11b),
zatgeznik Nr 3.9 - Eligidw - Winek (nr 9a),
- zatgceznik Nr 3.10 - Eligiow (nr 9b),

- zalacznik Nr 3.11 - Sulmierzyce - Dabrowa
(nr.11a), .

zalgcznik Nr 3.12 - Dgbrowa (nr 12),
zalgcznik Nr 3.13 - Chorzenice - Marcinow
(nr 14),

¥

1
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- zalgcznik Nr 3.14 - legenda z oznaczenia-
mi rysunku planu w skali 1:1000;
4) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar
objety planem w granicach okreslonych w § 1
ust. 2 planu;
5) fragmentach obszaru - nalezy przez to rozu-
“mieé czesci obszaru objetego planem o okre-
$lonych na rysunku planu w skali 1:5000 gra-
nicach oraz oznaczonych liczbami od 1 do 18,
dla ktérych obowiagzuje rysunek planu w skali
1:1000;
6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o
okreslonym podstawowym przeznaczeniu wy-
znaczony na rysunku planu w skali 1:5000 li-
niami rozgraniczajgcymi oraz oznaczony sym-
bolem literowym oznaczajgcym podstawowe
przeznaczenie lub dla pozostatych fragmen-
tow obszaru wyznaczony na rysunku planu w
skali 1:1000 liniami rozgraniczajgcymi oraz
6znaczony symbolami, w ktarych:
a)poz. 1 - liczba lub liczba z literg - oznacza
numer fragmentu obszaru,

b) poz. 2 - liczba - oznacza numer terenu,

c) poz. 3 - symbol literowy - oznacza podsta-
wowe przeznaczenie terenu;

7) podstawowym przeznaczeniu - nalezy przez

©.- to rozumieé takie przeznaczenie, ktore powin-
no przewazaé na danym terenie (stanowi¢
min. 50% powierzchni terenu), wyznaczonym
lintami rozgraniczajgcymi;

8) dopuszczalnym przeznaczeniu - nalezy przez
to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupetniajg lub wzboga-
cajg przeznaczenie podstawowe;

9) podzialach dzialek wynikajacych z regulacji
stanu prawnego - nalezy przez to rozumiec
wszelkie podzialy, ktérych celem nie jest wy-
dzielenie dziatek budowlanych;

10}.powierzchni zabudowy - nalezy przez to ro-
zumieé cze$¢ powierzchni dziatki-zajetq przez
rzuty poziome wszystkich budynkéw w ich
obrysie (w tym garazy, budynkéw gospodar-
czych);

11) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez
to rozumieé czesé powierzchni dziatki, ktora
nie zostala zabudowana ani utwardzona na-
wierzchnig sztuczng lecz zagospodarowana
jako tereny zielone lub wodne; fragmenty za-
budowy (tarasy, stropodachy z wytworzong
warstwa gleby pokrytg trwalg roélinnoscia, a
takze nawierzchnie trawiastg urzadzeh spor-
towych i rekreacyjnych;

12) strefach ochrony konserwatorskiej - nalezy
przez to rozumie¢ strefy ustalone w planie,
dla ktorych sformutowano w planie wymogi,
ktérych celem jest ochrona otoczenia i ele-
mentdw dziedzictwa kulturowego;

woj. lodzkie

13) badaniach archeologicznych - nalezy przez to
rozumie¢ dziatania majgce na celu odkrycie,
rozpoznanie, udokumentowanie | zabezpie-
czenie zabytku archeologicznego;

14) otoczeniu obiektu zabytkowego - nalezy przez
to rozumie¢ teren wokotl lub przy zabytku,
wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu
do rejestru zabytkdw w celu ochrony wartosci
widokowych zabytku oraz jego ochrony przed
szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw ze-
wnetrznych;

15) strefie ochronnej od sieci uzbrojenia - strefie
ograniczonego uzytkowania - nalezy przez to
rozumie¢ czes¢ obszaru polozong w okreslo-
nej odleglosci od sieci uzbrojenia, ktéra jest
wyznaczona na rysunku planu, w strefie tej
sytuowanie zabudowy uzaleznia sig od uzyska-
nia zgody gestora sieci uzbrojenia; dopuszcza
sie natomiast urzadzenia terenowe, jak: drogi,
parkingi z nawierzchni rozbieralnych;

16) zabudowie uslugowej - nalezy przez to rozu-
mie¢ zabudowe zwigzang z wszelkg dziatalno-
scig gospodarcza, w wyniku ktorej nie po-
wstajg nowe dobra materialne oraz zwigzang
z wszelkimi czynnoéciami $wiadczonymi na
rzecz jednostek publicznych oraz na rzecz lud-
nosci, przeznaczonymi dla celow konsumpcji
indywidualnej, zbiorowej i ogdlnospolecznej;

17) ucigzliwosci obiektow i urzadzen - nalezy
przez to rozumieé negatywne ich oddziatywa-

.- nie na otoczenie, powodowane emisjg gazow

i pylow, zapachow, hatasu, promieniowania
itp., a takze wynikajgce ze wzmozonego ruchu
pojazddw zwigzanego z funkcjonowaniem tych
obiektéw i urzgdzen;

18) ucigzliwosci niewykraczajgcej poza granice
dziatki - nalezy przez to rozumieé szczegélny
przypadek, w ktérym wystepujgce formy ucigz-
liwoéci dzialan gospodarczych moga by¢ jed-
noznacznie pomierzone, a ich skutki w udo-
kumentowany sposdb neutralizowane w ob-
rebie granic dziatki;

19) ucigzliwosci niewykraczajgeej poza lokal -
nalezy przez to rozumieé szczegdlny przypa-
dek, w ktorym wystepujgce formy ucigzliwo-
$ci dziatan gospodarczych moga by¢ jedno-
znacznie pomierzone, a ich skutki w udoku-
mentowany sposob neutralizowane w obre-
bie granic lokalu;

20) linii rozgraniczajgcej - nalezy przez to rozu-
mie¢ granice pomiedzy terenami o roznym
podstawowym przeznaczeniu;

21) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez
to rozumie¢ mozliwoéé swobodnego sytu-
owania budynkéw (obiektow kubaturowych)
na dzialce, lecz bez prawa przekroczenia linii
oznaczonej na rysunku planu;
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22) pasie drogowym - nalezy przez to rozumieé
wydzielony liniami rozgraniczajacymi grunt
wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzch-
nig, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz
obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczaniem i
obstugq ruchu, a takze urzadzenia zZwigzane z
potrzebami zarzadzania droga;
drodze - nalezy przez to rozumied budowle
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi,
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcg
calos¢ techniczno - uzytkowsg, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizo-
wang w pasie drogowym;

24) paliwach nieekologicznych - nalezy przez to
rozumiec paliwa stale, takie jak: wegiel, koks
lub inne paliwa o wysokiej emisji zanieczysz-
czen;

25) gospodarstwie rolnym - nalezy przez to ro-
zumiec gospodarstwa rolne w rozumieniju
Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym
niz 1 ha uzytkéw rolnych;

26) uzytkach rolnych - nalezy przez to rozumieé
grunty orne, sady, lagki trwale, pastwiska
trwale, grunty rolne zabudowane, grunty pod
stawami i grunty pod rowami;

27) terenie goérniczym - nalezy przez to rozumieé
przestrzen objeta przewidywanymi szkodli-
wymi wplywami robot goérniczych zaktadu
gorniczego;

28) obszarze gorniczym - nalezy przez to rozu-
miec przestrzen, w granicach ktorej przedsie-
biorea jest uprawniony do wydobywania ko-
paliny objetej koncesijg.

8 5. 1. Integralng czeécig ustalen planu
stanowigcych tred¢ uchwaly sg ustalenia zawarte
na rysunku planu w skali 1:5000 oraz w skali
1:1000.

2. Rysunek planu, o ktérym mowa w ust.
1, okresla podstawowe przeznaczenie terendw
wydzielonych liniami rozgraniczajgeymi oraz ich
warunki zagospodarowania w zakresie okreslo-
nym w oznaczeniach tego rysunku.

3. Nastepujgce oznaczenia graficzne na
rysunku planu w skali 1:5000 sg obowigzujacymi
ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem;

2} granice gminy;

3) granice solectw;

4) fragmenty obszaru, dla ktorych obowigzuje
rysunek planu w skali 1:1000:

5)linie rozgraniczajqce tereny o réinym pod-
stawowym przeznaczeniu;

6) podstawowe przeznaczenie terenow (lasy i
tereny otwarte);

7) obiekty objete ochrong konserwatorska, w
rejestrze oraz ewidencji zabytkow;

0
W

Wiehnikd Urzgdowy Wojewodztwa todzkiego Nr 384 -30256-

;. TR 5903

8) strefa ochrony konserwatorskiej historycznych
ukladow przestrzennych ,B”:

9) panoramy widokowe, okreslajace strefe och-
rony ekspozycji ,E”;

10) strefa ochrony archeologicznej , W";

11) strefa ochrony archeologicznej ,W" objeta pro-
gramem ratowniczych badan archeologicznych
realizowanych przez KWB |, Belchatow” SA;

12) strefa obserwacji archeologicznej ,,OW";

13) strefy ochronne od cmentarzy,

14) strefy ochronne od istniejgcego uzbrojenia -
strefy ograniczonego uzytkowania.

4. Nastepujgce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:5000 majg charakter. infor-
macyjny: -

1) podstawowe przeznaczenie terendw zurbani-
zowanych;

2) linie rozgraniczajgce i klasyfikacja drog pu-
blicznych;

3) projektowana trasa rekreacyjno - turystyczna;

4) rzeki, cieki, rowy melioracyjne;

5) istniejgce zbiorniki wodne;

6) gléwne zbiorniki wod podziemnych {(GZWP nr
326 Czestochowa, GZWP nr 408 Niecka Mie-
chowska);

7) tereny zmeliorowane;

8) granice 216z udokumentowanych lub zareje-
strowanych;

9) granice obszardéw gorniczych;

0) granice terenow gorniczych:

1) granica kategorii ,0” i 1" terenu garniczego;

2) izolinia przyspieszen drgan gruntu o wartosci
250 mm/s?;

13) izolinia przyspieszen drgan gruntu o wartosci

120 mm/s?

14) izolinie osiadan;

16) istnigjgce linie elektroenergetyczne wysokie-
go napiecia.

5. Nastgpujgce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:1000 sg obowigzujgcymi
ustaleniami planu;

1) granice gminy;

2) granice sofectw;

3) granice fragmentow obszaru, dla ktarych obo-
wigzuje rysunek planu w skali 1:1000:

4) linie rozgraniczajace tereny zurbanizowane o
roznym podstawowym przeznaczeniu;

5) podstawowe przeznaczenie terendw:

6) klasyfikacja uktadu drogowego;

7) obowigzujgce linie zabudowy:

8) nieprzekrabzalne linie zabudowy;

9) obiekty objete ochrong konserwatorska, w
rejestrze oraz ewidencji zabytkdw;

10) strefa ochrony konserwatorskiej historycznych
ukladéw przestrzennych ,B”;

11) punkt widokowy okreslajgcy strefe ochrony
ekspozycji ,E;

1
1
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12) strefa ochrony archeologicznej ,W";

13) strefa obserwacji archeologicznej ,OW";

14) strefy ochronne od cmentarzy;

15) strefy ochronne od istniejgcego uzbrojenia -
strefy ograniczonego uzytkowania.

6. Nastepujgce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:1000 maja charakter infor-
macyjny:

1) projektowane granice dziatek;

2) podstawowe przeznaczenie terendw (lasow i
terenow otwartych w bezposrednim sgsiedz-
twie);

3) rzeki, cieki, rowy melioracyjne;

4) istniejgce zbiorniki wodne;

5) gléwne zhiorniki wod podziemnych (GZWP nr
326 Czestochowa, GZWP nr 408 Niecka Mie-
chowska);

6) tereny zmeliorowane;

7) granice-ziéz udokumentowanych lub zareje-
strowanych;

8) granice obszarow gorniczych;

9) granice terendw gorniczych;

10) istniejgce linie elektroenergetyczne Sredniego
napiecia.

! Rozdzial Il
i »Ustalenia ogolne dla catego obszaru

§ 6. Na obszarze objetym planem obo-
wigzuja nastepujgce zasady ochrony i ksztalto-
wania ladu przestrzennego:

1) ustala sie ochrone i ksztaltowanie fadu prze-
strzennego poprzez:
a) ksztaltowanie struktury funkcjonalno - prze-
strzennej gminy, w ktorej:

- poprzez ustalenie przeznaczenia podsta-
wowego i sposobu zagospodarowania wy-
odregbnionych terendw uszczegolawia sie
podziat obszaru gminy na strefy polityki
przestrzennej ustalone w studium uwa-
runkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego, tj.:

- strefe ksztattowania istniejgcego zainwe-

stowania w ramach poszczegélnych wsi,

- strefe rozwoju zabudowy obejmujaca: te-
reny przeznaczone dla zabudowy miesz-
kaniowej z towarzyszgcymi ustugami i
drobnej wytwérczosci stanowigce konty-
nuacje istniejgcego zainwestowania, te-
reny zabudowy letniskowej i wypoczynku
zhiorowego w sasiedztwie zbiornika wod-
nego Winek, tereny aktywnos$ci gospo-
darczej w miejscowoséciach: Sulmierzyce,
Chorzenice,
strefe ekologiczna: rolno - lesng z projek-
towanymi dolesieniami, scalajgcymi ist-
niejgce kompleksy lesne,

przez:
skupianie zabudowy i nie rozpraszanie jej
w terenach otwartych,
unikanie obudowy tras komunikacyjnych,
zamykajacej panoramy widokowe,
dostosowanie usytuowania, skali i form
zabudowy do cech istniejgcego krajobrazu,
unikanie obcych regionalnie form architek-
tury,

wykorzystanie zieleni wysokiej dla zasto-

nigcia obiektéw agresywnych w krajobra-

zie (tereny aktywnasci gospodarczej, ucigz-
liwe ciggi komunikacyjne),

dolesienia, zadrzewienia;

2) dla realizacji ochrony i ksztaltowania ladu prze-
strzennego oraz harmonijnego krajobrazu for-
muluje sig¢ w rozdziale Il oraz rozdziale IV
szczegOlowe ustalenia dotyczace wymogow w
zakresie zagospodarowania dla terendw zur-
banizowanych oraz lasdw i terenow otwartych
wyodrebnionych w obszarze objetym planem
na rysunkach planu w skali 1:1000 oraz 1:5000.

§ 7. Na obszarze objetym planem abo-

wigzujg nastepujqcé zasady w zakresie ochrony i

ksztaltowania srodowiska przyrodniczego:

1) ustala sie ochrone ciagdw ekologicznych zwig-
zanych z wystepowaniem dolin rzecznych:
Krasowej, Kretki, Strugi Sulmierzyckiej i cie-
kéw wodnych, poprzez ustanowienie zakazu
zabudowy;

2) ustala sie ochrone lasow panstwowych i pry-
watnych poprzez obowigzek prowadzenia za-
dan zachowawczych i pielegnacyjnych, zakaz
meliorac)i oraz zakaz zabudowy;

3) wyznacza sie tereny przeznaczone do dolesien,
obejmujgce: nieuzytki, grunty rolne, stabo przy-
datne do produkcji rolnej, scalajqce istniejace
kompleksy lesne;

4) ustala sie pelng ochrong pozostalych istniejg-
cych terenow zielonych, w tym zieleni w ra-
mach terendéw zurbanizowanych, poprzez: wy-
kluczenie lokalizacji zabudowy oraz zalecenie
przeprowadzenia rewaloryzacji zabytkowych
parkow w Chorzenicach i Woli Wydrzynej;

5) ustala sie ochrone istniejacych nasadzen z za-
leceniem nowych nasadzen w ramach ukladu
komunikacyjnego oraz dla ostony obiektow
dysharmonijnych i agresywnych w krajobrazie
sytuowanych w terenach aktywnosci gospo-
darczej;

6) w celu zapewnienia prawidlowego funkcjono-
wania urzadzen melioracji i odbioru wod po-
wierzchniowych na terenach rolnych obowiag-
zuje maksymalne zachowanie istniejgcej sieci
rowow; w przypadku zmiany uzytkowania tych
terenow konieczna jest po wezesniejszym uzgo-

1
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dnieniu z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i
Urzgdzen Wodnych w todzi, przebudowa urza-
dzen melioracyjnych w sposéb zapewniajacy
prawidlowe funkcjonowanie sieci na sasied-
nich terenach (nalezy rowniez wystapi¢ o
wykreélenie zlikwidowanych odcinkow sieci
z ewidencji urzgdzen melioracji szczegoto-
wych);

7) dla wszystkich nieruchomosdci przylegtych do

wod powierzchniowych publicznych . zabrania
sig grodzenia w odleglosci mniejszej niz 1,5 m
od linii brzegu, a takie zakazywania lub unie-
mozliwiania przechodzenia przez ten fragment
nieruchomosci;

8) dla realizacji zasad w zakresie ochrony i ksztal-

towania srodowiska przyrodniczego formutuje
sig szczegOlowe ustalenia dotyczgce sposobu
zagospodarowania terendéw wyodrgbnionych
na rysunkach planu w skali 1:1000 oraz 1:5000,
wspoltworzacych gminny system powigzan
przyrodniczych w rozdziale lll oraz rozdziale V.

§ 8. 1. Na obszarze objetym planem obo-

wiqzujg nastgpujgce zasady w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
1) ustala si¢ ochrone dziedzictwa kulturowego i

zabytkow poprzez:

a) wyroznienie obiektow objetych formami: och
rony na mocy obowigzujgcych przepisow:
obiektow weiggnietych do rejestru zabytkow:

- park dworski z XVII/XIX w. w ramach ze-
spotu dworsko - parkowego w Chorzeni-
cach nr 47, ~

- dwdr z | pot. XIX w. w ramach zespolu
dworsko - parkowego w Chorzenicach nr
47, o

--oranzeria z:|.pol. XIX w. w ramach zespolu
dworsko - parkowego w Chorzenicach nr
47,

- dwor - lamus (pierwotnie dwor, pozniej
lamus) z:I pol. XVII w. w ramach zespotu
dworsko - parkowego w Chorzenicach nr
47, ;

- dwar z XVIIZXIX w. w Woli Wydrzynej nr 1,

- park - patacowy z XVII/XIX w. w ramach
zespotu dworsko - parkowego w Woli Wy-
drzynej nr 1,

- obiektow weiagnietych do ew1donc1 za-

bytkow:

- uklad przestrzenny z 1361 r. wsi Bogu-
milowice,

- ukiad przestrzenny z 1372 r. wsi Chorze-
nice,

- czworak z Il pol. XIX w. w ramach ze-
spolu.dworsko - parkowego w Lhorzem-
cach nr47,

- gorzelnia z 1886 r. w ramach -zespolu
dworsko - parkowego w Chorzenicach nr
47,

%gri‘é J\/\«y Wo;ewodzw'a Lodzkiego Nr 384 -30258-
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Mmagazyn z 1886 r. w ramach zespotu
dworsko - parkowego w Chorzenicach nr
47,
obora -z ok. 1886 r. w ramach zespolu
dworsko - parkowego w Chorzenicach nr
47,

- ogrodzenie z 4 ¢w. XIX w. w ramach ze-

spolu dworsko - parkowego w Chorzenl-
cach nr47,:

zespot: d,worskl z XV] - XIX'w. w-r?amach
zespolu dworsko - parkowego w Chorze-
nicach nrd7,

chalupa 2 1920 - 1923 r. w Chorzenicach
nr 65,

cmentarz rzymsko - katolicki z XX w. w
Dworszowicach Pakoszowych,

- uklad przestrzenny wsi Dworszowice Pa-

koszowe,

- uklad przestrzenny do 1367 r. wsi Piekary,

'

t

chatupa z ok. 1863 r, w Piekarach nr 51,
chatupa sprzed 1900 r, w Piekarach nr 52,
cmentarz zydowski z Il pol. XIX w. w
Stanistawowie,

cmentarz rzymsko - katolicki z Il pot. XIX
w. w Sulmierzycach,

dzwonnica z ok. 1806 r, na terenie ko-
sciola pw. $w. Erazma w Sulmierzycach,
kosciol parafialny rzymsko - katolicki pw.
Sw. Erazma z 1800 - 1806 r. w Sulmie-
rzycach,

olejarnia z 1937 r. w Sulmierzycach,
spichlerz z [l éw. XIX w. na terenie ko-
sciota pw. éw. Erazma z Sulmierzycach,
tartak z 1936 r. w Sulmierzycach,

uktad przestrzenny wsi Sulmierzyce,
zespot koécielny z 1800 - 1875 r. kosciola
pw. $w, Erazma z Sulmierzycach,

dom z ok. 1830 r. w Sulmierzycach przy
ul. Koéciuszki 5,

urzad z ok. 1900 r. w Sulmierzycach przy
ul. Kosciuszki 19,

chatupa z 1919 r. w Sulmierzycach przy
ul. Krasickiego 5,

chatupa z 1910 r. w Sulmierzycach przy
ul. Krasickiego 19,

dom z 1906 r. w Sulmierzycach przy ul.
Strazackiej 10,

chalupa z oborg z 1922 r. w Sulmierzy-
cach ul. Wolska 11,

gorzelnia z kofca XIX w. w ramach ze-
spolu dworsko - parkowego w Woli Wy-
drzynejnr 1,

obora podworska z konca XIX w. w ra-
mach zespolu dworsko - parkowego w
Woli Wydrzynej nr 1,

obora podworska z konca XIX w. w ra-
mach zespolu dworsko - parkowego w
Woli Wydrzynej nr 1,
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- spichlerz z konca XIX w. w ramach ze-
spotu dworsko - parkowego w Woli Wy-
drzynej nr 1,

- zespol dworski z XIX w, w ramach ze-
spolu dworsko - parkowego w Wali Wy-
drzynejnr1,

wraz z uwzglednieniem wptywu tych obiek-

tow na sposob zagospodarowania terenow,

na ktorych sg zlokalizowane lub terenow w

ich sgsiedztwie,

b)w odniesieniu do obiektow wciggnietych do
zabytkdw wymienionych w ust. 1 pkt 1a,
pierwszy akapit, obowigzuje ich zagospoda-
rowanie, prowadzenie badan, prac i robot
oraz podejmowanie innych dziatan zwiaza-
nych z nimi, zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami, dotyczgcymi ochrony zabytkow i
opieki nad nimi; pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow wymaga:

- prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru,

- wykonywanie robét budowlanych w oto-
czeniu zabytku,

- prowadzenie badan konserwatorskich za-
bytku wpisanego do rejestru,

© - prowadzenie badan architektonicznych za-

bytku wpisanego do rejestru,

- prowadzenie badan archeologicznych,

- przemieszczanie zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru,

- trwale przeniesienie zabytku ruchomego
wpisanego do rejestru, z naruszeniem
ustalonego tradycjg wystroju wnetrza, w
ktérym zabytek ten sie znajduje,

- dokonywanie podzialu zabytku nierucho-
mego wpisanego do rejestru,

- zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego
do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku,

- umieszczanie na zabytku wpisanym do
rejestru urzgdzen technicznych, tablic, re-
klam oraz napisdw, z zastrzezeniem art. 12
ust. 1,

- pedejmowanie innych dziatan, ktére mo-
glyby prowadzi¢ do naruszenia substanciji
lub zmiany wygladu zabytku pisanego do
rejestru,

¢) w odniesieniu do obiektow wciggnietych do
ewidencji zabytkéw wymienionych w ust. 1
pkt 1a, drugi akapit, w przypadku ich: re-
montu, przebudowy, rozbudowy, adaptacji,
zmiany sposobu uzytkowania, rozbiérek ustala
sie obowigzek uzyskania:

- wytycznych konserwatorskich do plano-
wanych zamierzen,

- uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwato-
rem zabytkéw planowanych zamierzen;

B
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2) ustala sig dodatkowe formy ochrony w postaci
projektowanych stref ochronnych wyroznio-
nych na rysunku planu:

a) ochrony konserwatorskiej historycznych ukia-
dow przestrzennych ,B", obejmujgcej:

- uklad rozplanowania wsi: Sulmierzyce, Cho-
rzenice, Bogumitowice, Dworszowice Pa-
koszowe,

b) panoram widokowych okreslajgcych strefe
ochrony ekspozycji ,E”, obejmujgcej:

- prezedpole Sulmierzye,

- rynek w Sulmierzycach - teren stanowig-
cy zabezpieczenie wilasciwego ekspono-
wania zabytkowego kosciola pw. Sw. Era-
zma,

¢} ochrony archeologiczne] ,W" obejmujace;
tereny wystgpowania stanowisk archeolo-
gicznych, z wyrdznieniem terendw objetych
programem ratowniczych badan archeolo-
gicznych przez KWB , Belchatow” S.A,

d) obserwacji archeologicznej ,OW” obejmu-
jacej znaczne skupiska stanowisk archeolo-
gicznych.

2. Dla realizacji ochrony dziedzictwa kul-
turowego, ustala sie nastepujace wymogi w pro-
jektowanych strefach:

1) w strefie ochrony konserwatarskie] historycz-
nych uktadow przestrzennych ,B”:
aj) ochronie podlegajq: uklad urbanistyczny, w

tym: sieé uliczna, linie regulacyjne ulic, osie

kompozycyjne, charakter zachowanych pie-
rzei, wysokosc¢ i skala zabudowy, zabudowa
tradycyjna,

b} obowigzuje porzgdkowanie terenow z przy-
padkowych obiektdw degradujacych otocze-
nie zabytkoéw lub wprowadzenie ekranow z
zieleni izolujgcych elementy dysharmonizuja-
ce z zabytkiem, a juz zrealizowane,

¢) obowigzuje uzgodnienie z Wojewoddzkim Kon-
serwatorem Zabytkow:

- trwatych zmian elewacji i bryt budynkéw
eksponowanych w przestrzeni publicznej,

- wyburzen obiektdw powstalych przed 1945 1.,

d) dla nowych obiektow obowigzuje:

- uzyskanie wytycznych Wojewoddzkiego Kon-
serwatora Zabytkdw do projektu budowla-
nego,

- uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkdw projektu budowlanego, jezeli wy-
mog uzyskania uzgodnienia zawierajg ww.
wytyczne,

e) przed dokonywaniem ewentualnych wybu-
rzen, w okre$lonych na etapie uzgodnienia
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow przypadkach, obowigzuje wykonanie
dokumentacji inwentaryzacyjnej,

f) nowa zabudowa jest dopuszczalna w przy-
padku, gdy:

(ERZYC
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- stanowi element procesu wymiany zdekapi-
talizowanej lub nieprzydatnej zabudowy hi-
storycznej,

- stanowi logiczny, zharmomzowany prze-
strzennie i niewielki skalg, pelnostandardo-
wy element towarzyszacy,

g) rozbudowa obiektéow, ktéra bylaby ekspo-
nowana w przestrzeni publicznej jest do-
puszczalna, o ile przybierze formy zharmoni-
zowane z architekturg istniejgcego zespolu,

h)obowigzuje nawigzanie nowej i modernizo-
wanej zabudowy do charakteru i skali zabu-
dowy tradycyjnej pod wzgledem formy, wy-
sokosci, lokalizacji (usytuowanie budynkow
w okreslonej tradycyjnej linii zabudowy, ukiad
dachow kalenicowy rownolegly do linii za-
budowy); wspolczesne funkcje muszg uw-
zglednia¢ historyczny charakter zabudowy i
mozliwosci jej dostosowania bez naruszania
Aabytkowych wartosci obiektow,

)Obownqzwe zakaz. Jokalizacji reklam wiglko-

formatowych (o pOWIerzchm powyzej 3 m?);

pozostate reklamy w zakresie gabarytow, for-

my plastycznej i lokalizacji winny by¢ dosto-
sowane do charakteru zabudowy, obowigzuje
zakaz montazu reklam produktoéw niezwigza-
nych z prowadzong w obiekcie dzialalnosciag;
2} dla panoram widokowych okreélajgcych strefe
achrony ekspozycji ,E™:

aj obowiagzuje porzadkowanie terendw z przy-
padkowych obiektéw degradujgeych otocze-
nie zabytku lub wprowadzenie ekranow z
zieleni izolujgeych elementy dysharmonizu-
jace z zabytkiem, a juz zrealizowane,

b} obowigzuje uzgodnienie z Wojewodzkim Kon-
serwatorem Zabytkow wszelkich inwestycji
majacych wplyw na ksztalt panoram w bliz-
szych lub dalszych planach, w zakresie loka-
lizacji, gabarytow, formy i kolorystyki pro-
jektowanych obiektow,

c) gabaryty, forma i kolorystyka nowej i mo-
dernizowanej zabudowy, a takie gabaryty
zieleni oraz elementow i urzadzen infrastruk-
tury technicznej muszaq uwzglednia¢ ekspo-
zycje zabytkowe] dominanty przestrzenne;j
wsi oraz jej historycznej zabudowy,

d) obowigzuje zakaz lokalizacji wolnostojgcych
rekiam;

3} w strefie ochrony archeologicznej ,W":

a) ochronie podlegajg pozostalosci osadnictwa
pradzigjowego i sredniowiecznego, jakie zloka-
lizowano podczas badan powierzchniowych,

b} wszelkie prace ziemne mogg byc¢ prowadzo-

ne po uprzednim wykonaniu ratowniczych

wykopaliskowych badan archeologicznych,

2} obowigzuje uzgodnienie z Wojewddzkim Kon-
serwatorem Zabytkow warunkéw realizacii
inwestycji wymagajacych prac ziemnych oraz

Poz, 3993

uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Kon-
serwatora Zabytkéw na wykonanie tych prac;

4) w strefie obserwacji archeologicznej ,OW":

a) ochronie podlega duza ilo$¢ stanowisk ar-
cheologicznych. tworzacych wyraznie wyod-
rebniajgce sie skupisko osadnicze o wyjat-
kowo duzej wartosci naukowej i historycz-
nej,

b) obowigzuje uzgodnienie z Wojewodzkim Kon-
serwatorem Zabytkow warunkéw realizacji
inwestycji wymagajacych prac ziemnych oraz
uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Kon-
serwatora Zabytkéw na wykonanie tych prac.

3. Wyznacza sie trase rekreacyjno - tury-
styczng lqczgeg obiekty i miejscowosci .o walo-
rach kulturowych i przyrodniczych o przebiegu:
Dworszowice Pakoszowe, Ostroleka, Piekary, Sul-
mierzyce, Chorzenice,

§ 9. Na obszarze objetym planem ze wzgle-
du na polozenie w obrebie terenow gorniczych:
.Pole Belchatow” (teren gérniczy ,Pole Belcha-
tow" ustanowiony zostat w koncesji Nr 120/94 z
dnia 8 sierpnia 1994 r. z pdzn. zm., udzielongj
przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Leénictwa, dla Kopalni Wegla Bru-
natnego ,Belchatow” S.A. w Rogowcu, na wy-
dobywanie wegla brunatnego - kopaliny podsta-
wowej oraz kopalin towarzyszacych ze zltozia
,Belchatow - pole Belchatéw”; ww. koncesja jest
wazna do dnia 31 lipca 2020 r.) oraz ,Pole Szczer-
cow” {obszar i teren gdrniczy ,Pole Szczercow”
wyznaczony zostal w koncesji Nr 25/97 z dnia 1
pazdziernika 1997 r. z poin. zm., udzielonej przez
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Natural-
nych i Leénictwa, dla Kopalni Wegla Brunatnego
,Belchatow” S.A. w Rogowcu, na wydobywanie
wegla brunatnego oraz kopalin towarzyszgcych
ze zloza wegla brunatnego ,Belchatow - pole
Szezercow”; koncesja jest wazna do dnia 17
wrzesnia 2038 r.) obowigzujg nastepujgce zasady
dotyczgce realizacji obiektdéw budowlanych:

1) zgodnie z ,Prognozg osiadan i odksztalcen
zwigzanych z budowg odkrywki Szczercoéw” na
rysunku planu wyroznia sie granice kategorii
,0”1,1" terenu gorniczego:

a) wplyw odksztalcen wystepujgcych na tere-
nie gorniczym zakwalifikowanym do katego-
rii ,0” na obiekty budowlane uznaje sie za
pomijalny,

b) dla obiektéw budowlanych wznoszonych na
terenie gorniczym zakwalifikowanym do ka-
tegorii ,1” nie wymaga stosowania dodat-
kowych zabezpieczen;

2)zgodnie z ,Prognozg osiadan i odksztaicen
zwigzanych z budowg odkrywki Szczercow"” na
rysunku planu wyrdznia sie izolinie osiadan,
wskazujgce (w metrach) prognozowane osia-
danie terenu w wyniku odwadniania gérotwo-
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ru w oparciu o ktore wyliczono wskazniki de-

formacji terenu:

a) podane wskazniki deformacji terenu winny
by¢ uwzglednione w projektach budowla-
nych poszezegolnych obiektow;

3) zgodnie z ,Oceng i prognozg zjawisk sejsmicz-
nych w rejonie KWB ,Belchatéw” w obszarze
gminy wyréznia sig!"

a) izolinie przyspieszen drgan gruntu o warto-
&ci 260 mm/s? wyznaczajaca pas ok. 1 km na
poludnie od wyrobiska gorniczego odkrywki
Szczercow (rejon wsi Kuznica i"Markowizna),
w ktorej mogg wystapi¢ wstrzgsy VI stopnia
intensywnosci drgan (250 - 500°‘mm/s?),

b)izolinie przyspieszen drgan gruntu o warto-
$ci 120 mm/s?;

4) dla terendw potozonych w obrebie izolinii przy-
spieszen drgan gruntu o wartosci powyzej 250
mm/s? obowigzuje realizacja nowych obiektow
co najmniej o $redniej trwatosci (budynki z ce-
gty, elementow prefabrykowanych, kamienia
prasowanego); nie dopuszcza si¢ realizacji bu-
dynkow o najprostszej konstrukcji, tzn. z ka-
mienia lamanego, cegly niewypalonej itp.

8 10. Na obszarze objetym ‘planem obo-
wiqzujg nastepujgce zasady ksztattowania ukladu
komunikacyjnego i obslugi komumkacyme}

1) podstawowy uktad drogowy:

a) droga wojewodzka nr 483 relacji task -
Szczercow - Nowa Brzeznica - Czestochowa -
droga gtbwna oznaczona na rysunku planu
symbolem 1KD-G1/2,

b) projektowana droga powiatowa relacji Ko-
lonia Stréza - Wola Wydrzyna - Sulmierzyce
- Dabrowka - droga zbiorcza oznaczona na
rysunku planu symbolem 2KD-Z1/2,

¢) drogi powiatowe - drogi zbiorcze:

- DP 472 relacji Sulmierzyce - Siedlce - 3KD-
2112,

- DP 557 relacji Suchowola - Bogumilowice -
Piekary - 4KD-Z1/2,

- DP 469 relacji Sulmierzyce Kolonia - Klesz-
czéw - 5KD-Z1/2,

- DP 468 relacji Sulmierzyce Kolonia - tusz-
czanowice - 6KD-Z1/2,

d) drogi powiatowe:

- DP 466 relacu Sulmuerzyce - Krzywanice -

TKD-L1/2;-

- 'DP 467 relacn Marcmow - Luszezanowice -
8KD-L1/2,

- DP 470 relacji Sulmierzyce - Zlobnica -
9KD-L1/2,

- DP 471 relacji Sulmierzyce - Debowiec

Maty - 10KD-L1/2,
e) drogi gminne - drogi lokalne:
- DG 02 relacji Wola Wydrzyna - Nowa Wie$
- Eligiow - 11KD-L1/2,

= uttirzed
98-338 Sulmicr

- DG 03 relacji Nowa Wie$ - Sulmierzyce -
12KD-L1/2,

- DG 06 relacji Gawiow {(gm. Rzgsnia) -
Dworszowice Pakoszowe - 13KD-1.1/2,

- DG 07 relacji Rekle (gm. Rzgénia) - Dwor-
szowice Pakoszowe - 14KD-L1/2,

- DG 09 relacji Sulmierzyce - Dgbrowa - gm.

Strzelce Wielkie - 16KD-1L1/2,

DG 12 relacji Marcinow - Trzciniec - Kolo-

nia Kgty - gm. Lgota Wielka - 16KD-L1/2,

f) drogi gminne - drogi dojazdowe KD-D1/2:

- DG 01 relacji Kuznica - Nowa Wie$ - Sul-
mierzyce,

- DG 04 relacji Stanistawdw - Lesisko - Eli-
giéw - Debina (gm. Kleszczéw),

- DG 05 relacji Ztobnica (gm. Kleszczow) -

Dgbrowka,

- DG 08 relacji Sulmierzyce -
' Strzelce Wielkie,
- DG 10 relacji Kolonia Sulmierzyce - Ko-
dran,
- DG 11 relacji Chorzenice - Krzywanice (gm.

Lgota Wielka);

2} dla obstugi obszaru i wchodzacych w jego
skiad terenéw okresla sie:

a) przebieg drég o kategoriach:

- zbioreze - oznaczone na rysunku planu

" symbolem KD-Z,

- lokalne - oznaczone na rysunku planu
symbolem KD-L,

- dojazdowe - oznaczone na rysunku planu
symbolem KD-D,

- pozostale - traktuje sie je jako wewnetrzne

{polne lub osiedlowe),

b) sposdb zagospodarowania pasow drogo-
wych we fragmentach obszaru objetych ry-
sunkiem planu w skali 1:2000 okres!a sie w
rozdziale Ill;

3) dla poszczegdlnych terendw oraz wchodzacyx h
w ich sklad dzialek istniejacych oraz tych, ktore
powstang w wyniku wtornych podzialow obo-
wigzuje obsluga komunikacyjna z przyleglych
drog oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: KD-L - ulice lokalne, KD-D - ulice dojaz-
dowe oraz drog wewnetrznych. Z drég ozna-
czonych na rfysunku planu symbolem KD-G -
drogi gléwne oraz KD-Z - drogi zbiorcze do-
puszcza sie obstuge dla istniejacych dzialek
posiadajgcych obstuge (zjazdy), tworzenie no-
wych zjazdow dopuszcza sie za zgodq zarzadcy
drég.

& 11. W obszarze objetym planem obo-
wigzujq nastepujgce zasady budowy systernow
infrastruktury technicznej i obstugi techniczne;j:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) podstawq zaopatrzenia gminy w wodeg na
cele bytowe, gospodarcze | przeciwpozaro-

i
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we jest i nadal pozostanie system istnieja-

cych wodociggdw zbiorowych, opartych o

zasoby wdd podziemnych,

b) glownymi zrédlami zasilania beda:

- ujgcie glebinowe i stacja wodociggowa
»Sulmierzyce” dla miejscowoséci: Sulmie-
rzyce, Dagbrowa, Piekary, Ostrolgka, Dwor-
szowice Pakoszowe, Kodran, Anieldow i
Chorzenice,

- ujecie glebinowe i stacja wodociggowa
.Dabrowka” dla miejscowosci: Dgbréwka,
Stanistawow, Eligidw, Winek, Nowa Wies,
Kuznica, Markowizna, teczyska i Bogumi-
towice,

- ujecie ,Wiewiorow"” w Gminie Lgota Wiel-
ka poprzez zakup wody z dla wsi Patykow i
Marcinéw,

- zrodlem wody w sytuacjach awaryjnych
mogg by¢ rdowniez ujecia wodociggowe
istniejgce w sgsiednich gminach: Rzaénia i
Strzelce Wielkie,

¢l w wyznaczonych strefach ochrony bezpo-
sredniej glebinowych uje¢ wody wymienio-
nych w ust. 1 pkt a, b nalezy uwzglednia¢
zakazy, ograniczenia i rygory sanitarne
ustalone w decyzjach ustalajgcych te strefy,

d) zaspokajanie potrzeb ilosciowych wynikaja-
cych z zakladanego rozwoju przestrzennego
i standardow jakosciowych, nastgpowac be-
dzie przez modernizacje i rozbudowe istnie-
jacych zrodel wody oraz urzgdzen uzdatnia-
nia i przesytu wody,

e) doprowadzanie wody do ustalonych w pla-
nie terendbw przeznaczonych do. urbanizacji
nastepowac bedzie przez rozbudowe sieci
wodociggowej; standard wyposazenia za-
pewnia¢ powinien mozliwo$¢ zaopatrzenia
w wode z gminnej sieci wodociggowej 100%
zabudowy mieszkaniowej, uslugowej i wszel-
kich form dziatalno$ci gospodarczej,

f) zaklady korzystajgce z ujeé wiasnych dla po-
trzeb produkeyjnych mogq nadal z nich ko-
rzysta¢ na warunkach okreslonych w odreb-
nych przepisach,

g) ustala sig zachowanie istniejgcej w obszarze
objetym planem sieci wodociggowej oraz
przylgczy wodociqgowych, z mozliwosécig
modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

h}istniejgce indywidualne ujecia wody, w pu-
blicznych obiektach uslugowych ustala sie
do zachowania jako awaryjne zrodla wody;
mogg one stanowié¢ Zrodio zaopatrzenia
gminy w wode w warunkach kryzysowych,
pod warunkiem dopuszczenia do eksploata-
cji przez wlasciwy organ Inspekcji Sanitar-
nej; likwidacja uje¢ dopuszczalna jest na wa-
runkach okre$lonych w odrebnych przepi-
sach,

D2 S

2) w zakresie odprowadzania $ciekow sanitarnych:

a) odprowadzanie $ciekow sanitarnych naste-
powaC bedzie w systemach zbiorcze] sieci
kanalizacji sanitarnej na istniejgcg i projek-
towane gminne oczyszczalnie $ciekdw oraz
w systemach indywidualnych,

b) w oparciu o istniejgcg oczyszczalnie sciekoéw
w Sulmierzycach ustala sie dalszg rozbudo-
we sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowo-
$ci gminnej.oraz skanalizowanie wsi; Sulmie-
rzyce . Kolonia, Dgbrowa, Chorzenice, Marci-
néw, Bieliki oraz czeséci wsi Kodran i Anielow,

¢) zgodnie z opracowang koncepcje skanalizo-
wania gminy planuje sie budowe dwoch
kolejnych oczyszczalni sciekdw:

- dla obslugi wsi: Ostroleka i Dworszowice
Pakoszowe,
- dla obslugi wsi: Bogumliowme Piekary i
Wola Wydrzyna, ,

d) $cieki do oczyszczalni doprowadzane bedq
za posrednictwem sieci kanalizacji sanitar-
nej, w systemie grawitacyjno - pompowym
lub cisnieniowym,

e) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kana-
lizacji sanitarnej $cieki odprowadzane bedg
w systemach kanalizacji indywidualnej do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych; po
skanalizowaniu terenéw obowigzuje podta-
czenia wszystkich dzialek zabudowanych do
sieci kanalizacyjnej i likwidacja szamb,

w pozostalych wsiach ustala sie kanalizacje

indywidualng i lokalng:

- wszedzie, gdzie istniejg odpowiednie wa-
runki gruntowo - wodne i dobra izolacja
uzytkowego poziomu wodonos$nego, do-
puszcza sie realizacje przydomowych
oczyszezalni $ciekow: budowanych indy-
widualnie lub z udzialem $rodkéw gmin-
nych dla pojedynczych obiektéw i nieru-
chomosei, kilku nieruchomosci lub catych
wsi; miejscem lokalizacji przydomowych
oczyszezalni $ciekow mogq byé tereny
dzialek Jub inne tereny, do ktérych inwe-
stor ma tytut prawny,
oczyszczone $cieki moga by¢ odprowa-
dzane przez rozsgczkowanie do ziemi lub
do ciekéw naturalnych o ciggtym przeply-
wie, na warunkach okreslonych w ustawie
Prawo wodne i w przepisach wykonaw-
czych,

- w zakladach produkcyjnych, wytwarzaja-
cych $cieki technologiczne nalezy zapew-
ni¢ ich oczyszczanie poprzez budowe ka-
nalizacji i zakladowych oczyszczalni scie-
kow,

- w indywidualnych przypadkach dopuszcza
sig gromadzenie $ciekdw w bezodplywo-
wych zbiornikach na terenie nieruchomo-

—t
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sci i ich wywodz taborem asenizacyjnym do
punktu zlewnego na oczyszczalni w Sul-

o3 mierzycach;:
3) w zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe odprowadzane
- bedg w systemach mdymdualnych i lokal-
nych:

- z terendw o funkcji mieszkaniowej - na te-
ren wlasnej: dzialki | przez infiltracje do
gruntu; =

"~ wody pochodzace z odwodnienia terendw

okreslanych w przepisach szczegélnych ja-
ko zanieczyszczone (stacje paliw, parkingi i
place manewrowe o. powierzchni-powyzej
0,1 ha, tereny przemystowe, magazynowe
i skladowe, itp.), powinny by¢ ujmowane w
lokalne uktady. odwodnieniowe powierzch-
niowe lub-sieciowe 1 oczyszczane przed
wprowadzaniem do odbiornikéw z. piasku,
zawiesin i substancji. ropopechodnych, na

- odpowiednich.. urzadzeniach oczyszczajg-
cych lokalizowanych w granicach -terenu,
do.ktéregoinwestor ma tytut prawny,

b) odbiornikami wéd opadowych sa na obsza-
. rze.gminy: rzeka Krasowa, rzeka Kretka i jej

doptyw Struga Sulmierzycka, naturalne i
sztuczne zbiorniki wodne, rowy melioracyj-
ne oraz wszystkie b:o‘ogtczme czynne po-
wierzchnie gruntu,

c) obowigzuje zachowanie i ochrona istnieja-
cego ukladu hydrograficznego przed zanie-
czyszezaniem i niszczeniem brzegow; zaka-
zuje sie likwidacji istniejacych rowow-melio-
racyjnych, oczek i zbiornikow wodnych bez
uzgodnienia z odpowiednimi sluzbami i. or-
ganami ds. gospodarki wodnej i bez zapew-
nienia ‘odplywu wéd opadowych z:terenow;

. nakazuje sie utrzymanie droznosci rowow,
d) ustala sie obowigzek maksymalnej ochrony

istniejacych’ urzgdzen melioracji szczegdto-
wych; w przypadku kolizji z projektowanyrn
zagospodarowaniem dopuszcza sig przebu-
dowe urzadzen, w uzgodnieniu z wladciwym
zarzadcq | w sposob zapewniajgey wlasciwe
funkcjonowanie systemu mehoracyjncgo na
terenach sasitadujgcych,

e) na wprowadzanie $ciekow do wod powierzch-

niowych i do ziemi, nalezy uzyskaé pozwo-
lenie wodnoprawne;

4) w zakresie zaopatrzenia w energie elektrycznag:

a) sie¢ $redniego nhapiecia zasilajaca obszar
gminy skiadajgca sie gltownie z linii napo-
wietrznych 156 kV oraz stacji transformato-
rowych-stupowych powiagzana jest ze stacjg
transformatorowsg - glownym punktem za-
silania 110/156 kV , Wistka”,

- uzyskaniu pozytywnej
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b)istniejgcy system zasilania w energie elak-

tryczng zaspokajajgcy potrzeby w zakresie
odbioréw oéwietleniowych, sprzetu gospo-
darstw domowych | rolniczych, urzadzen
technologicznych moze by¢ rozbudowany i
modernizowany, ewentualne usunigcie po-
tencjalnych kolizji projektowanego zagospo-
darowania z istniejgcymi liniami napowietrz-
nymi wymaga uzgodnienia z gestorem sieci,

¢) dla terenow przeznaczonych dla realizacji

funkcji ustugowych i produkeyjnych przewi-
duje sie zasilanie z projektowanych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, dla potrzeb
ktorych dopuszcza sie wydzielenie dziatek o
minimalnych wymiarach 3 x 2 m posiadajg-
cych bezposredni dojazd do drogi publicznej,

d) obowigzujg strefy ochronne dla obiektow

elektroenergetycznych wy-znaczone na ry-

sunku planu:

- stacja GPZ ,,Wlstka" 110/1ka - teren wo-
kol stacji o szerokosci 150 m,

- linia napowietrzna 110 kV - pas terenu o
szerokosci 36 m,

- - linia. napowietrzna 15 kV - pas terenu ©

szerokosci15 my
.okreslone wyzej szerokosm stref sq maksy-
malne i mogg by¢ zmniejszone.w indywidu-
alnych przypadkach pe przeprowadzeniu
pomiaréw i uzgodmemu 2 zakladem: enonge-

~tyeznym,

e) w ww. strefach ustala 5|¢

- zakaz lokalizacji budynkdéw  przeznaczonych
na-staly: pobyt-ludzi i innych funkeji chre-
nionych (ustug oswiaty, zdrowia),

- mozliwo§é- lokalizacji innych:obiektow po

opinii zaktadu ener-

getycznego;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz.
a) docelowa gazyfikacja gminy wymaga po-

twierdzenia w opracowaniach specjalistycz-
nych; nma-obecnym etapie nie wyznacza sig
przebiegu sieci gazu przewodowego,

b) doczasu uécislenia przebiegu i realizacji sie-

ci gazowej przewodowe]j zaopatrzenie w gaz
ustala sie w systemie indywidualnym, tj. z
butli badz zbiornikbw gazu plynnego lokali-
zowanych bezposrednio u odbiorcow;

6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo:
a) zaopatrzenie w ciepto do celéw technolo-

gicznych, grzewezych i cieptej wody uzytko-
wej odbywa sie w systemie rozproszonyim w
oparciu o zrédia lokalne (kotlownie, paleni-
ska domowe) z wykorzystaniem réznych no-
$nikéw energii (paliw stalych i plynnych),
b) wyklucza sig stosowanie technologii i paliw
powodujgcych emisje zanieczyszczen
lych 1 gazowych powyzej dopuszczalnych

sta-
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parametrow okre$lonych w przepisach od-
rebnych;
7) w zakresie zaopatrzenia w lacza telefoniczne:
a) w oparciu o istniejacq telefonie przewodowg
i bezprzewodowa;
8) w zakresie lokalizacji wszystkich sieci infra-
struktury technicznej:
a)dla fragmentéw obszaru objetych ustale-
niami na rysunku planu w skali 1:1000 obo-
wigzujq nastepujgce zasady:

- dla lokalizacji projektowane] sieci wodo-
ciggowej przeznacza sig tereny drég pu-
blicznych wyznaczone liniami rozgrani-
czajgcymi, z zastrzezeniami:

- W przypadku braku mozliwosci zlokali-
zowania wodociggu w liniach rozgrani-
czajgcych drogi dopuszcza sie prowa-
dzenie wodociggu w innych terenach o
innym przeznaczeniu podstawowym, pod
warunkiem uzyskania zgody wiascicieli i
zapewnienia dostepu do przewodow w
celach eksploatacyjnych,

- lokalizacja w sasiedztwie sieci wodocig-
gowej innych obiektéw budowlanych wy-
maga zachowania normatywnych odle-
glosci lub odpowiednich zabezpieczen
uzgodnionych z zarzadzajgcym siecig,

- miejscem lokalizacji kanalow sanitarnych
grawitacyjnych i ttocznych ustala sie tere-
ny droég wyznaczone liniami rozgraniczajg-
cymi, z zastrzezeniami:

- dla drog glownych i zbiorczych dopusz-
cza sie lokalizacje kanaléw na obrzezach
linii rozgraniczajacych; w terenach zabu-
dowanych dopuszcza sig lokalizacje ka-
natdéw w chodnikach lub poboczach drég,

- przy braku mozliwosci zlokalizowania
kanalu w liniach rozgraniczajgcych drogi
lub ze wzgledow technicznych dopuszeza
si¢ lokalizacje w innych terenach o in-
nym przeznaczeniu podstawowym Jub w
dzialkach, pod warunkiem uzyskania zgo-
dy wiasécicieli i zapewnienia dostepu do
kanatow w celach eksploatacyjnych,

- wzajemne usytuowanie kanalow i innych
obiektéw budowlanych powinno spet-
nia¢ warunki okreélone w odrebnych
przepisach,

- dopuszcza sie lokalizacje planowanych
przepompowni Sciekbw poza liniami roz-
graniczajgcymi ulic, pod warunkiem uzy-
skania zgody wlasciciela dzialki;

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

a) obowigzuje gromadzenie odpadow stalych
w ramach poszczego6lnych nieruchomosci,
b) obowigzuje usuwanie nieczystosci bytowych,

statych w ramach zorganizowanego syste-

Mu Wywozu nieczystosei,

§ 12. Na obszarze objetym planem ustala
sig nastgpujgce inwestycje:

1) celu publicznego o charakterze ponadiokal-
nym:

a) modernizacja drogj wojewddzkiej nr 483,

b) realizacja drogi powiatowej Kolonia 'St,réZa -
Wola Wydrzyna - Sulmierzyce - Dabréwka,

¢) modernizacja drég powiatowych - dopro-
wadzenie do parametrow zgodnie z ustalo-
nymi klasami drog zbiorczych i lokalnych;

2} celu publicznego o charakterze lokalnym:

a) rewaloryzacja zabytkowych parkow w Cho-
rzenicach i Woli Wydrzyne;j,

b) modernizacja istniejgcych drog gminnych -
doprowadzenie do parametrow zgodnie z
ustalonymi klasami drég lokalnych i dojaz-
dowych,

¢) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalniami i przepompowniami $cie-
kdw,

d}sukcesywna modernizacja istniejacej sieci
energetycznej $redniego i niskiego napiecia
(m.in. wymiana przewodoéw na izolowane),

§ 13. Plan ustala nastgpujgcy zasade po-
dzialu obszaru objetego planem:

T)na fragmenty obszaru oznaczone kolejnymi
liczbami od 1 do 18, dla ktorych obowigzujg
ustalenia rysunku planu w sKali 1:1000:

2) na pozostalg €zg$¢ obszaru objetego planem,
dla ktorej obowiazujg ustalenia rysunku planu
w skali 1:5000;

3) w ramach fragmentow obszaru wymienionych
W ust. 1 wyodrgbnia sig tereny o réznym pod-
stawowym przeznaczeniu, wydzielone na ry-
sunku planu liniamj rozgraniczajgcymi oraz
ponumerowane kolejnymi i oznaczone sym-
bolami literowymi;

4) zgodnie z zasadg ustalong w ust. 1 i 3 wyod-
rebnia sie tereny o nastepujgcym podstawo-
WYm przeznaczeniu:

a) tereny zurbanizowane, z podziatem na:

- zabudowe zagrodowg - RM,

- zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
WM1 - MN,

- zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng -
MW,

- zabudowg letniskowg - ML,

- uslugi- U,

- uslugi z duzym udzialem zieleni na dzialce
-uU/z,

- uslugi sportu i rekreacji - US,

- zabudowe uslugowo - skiadowo - produk-
cyjng - P-U,

- urzgdzenia gospodarki wodnej - W,

- urzgdzenia gospodarki $ciekowej - K,

- urzadzenia gospodarki elektroenergetycz-
nej - E,

- - urzgdzenia gospodarki telekomunikacyjnej - T,
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-zieleh parkowg - ZP,
- cmentarze - ZC,
b) tereny ukltadu-komunikacji z podmalem na:
- drogi publiczne:
- drogi gtéwne - KD-G,
- drogi glowne = KD-Z,
- drogi gléwne ~ KD-L,
- drogi gtéwne - KD- D
- drogtwewnetrzne
“ui ciggi pieszo - Jezdne KDWY
s drogi gospodarcze - KDW-G;
5) w ramach--‘pozostaie} czesci obszaru objetego
planem:wymienionej w ust, 2 wyodrebnia sie
tereny objete zakazem zabudowy~o rdéznym
podstawowym przeznaczeniu, ‘wydzielone na
rysunku planu liniami rozgraniczaj acym« i ozna-
czone symbolami literowymi:
ia) lasy i tereny otwarte, z podzxalem na:
- lasy - ZL, o
- dolesienia - ZLd,
- {gki, pastwiska - Rt,
“i% grunty orne - R, i
- eksploatacja powierzchniowa surowcow -
PG;
6) dla terendw o tym samym przeznaczeniu pod-
stawowym, wyroznionych na rysunku planu w
skali 1:1000 i wymienionych w-ust. 4 oraz wy-
< rdznionych na rysunkui‘ptanu w skali 1:5000 i
wymienionych w ust. 5;:wprowadza sie przepi-
sy szczegblowe. zawarte:w:: rodeIaIe i roz-
dziale IV, dotyczgce: =
a) przeznaczenia terenu;- i
b) podziatu na dziatki;~* -
¢) sposobu zagospodarowanid,
d) warunkéw dla istniejgcej zabudowy,
e) warunkéw dla projektowanej zabudowy.

Rozdziat Il
Ustalenia szczegblowe dla terendw, dla ktérych
obowigzuje rysunek planu w skali 171000

§ 14, 1. Na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem RM, ustala sie:
1) przeznaczenie terendw:
a).mieszkalnictwo zagrodowe w formle budyn-
warky mieszkalnego wraz z zabudowsg gospo-
darczg zwiqzang z prowadzeniem gospodar-
“stwa rolnego jako podstawowe przeznacze-
nie terenu,

b} mieszkalnictwo jednorodzinne zwigzane z ca-
Iorocznym pobytem jako dopuszczalne prze-
.:znaczenie terenu,

c) ustugiro-ucigzliwosci nieprzekraczajacej gra-
nic dzialki, towarzyszgce funkecji mieszka-
niowej, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu, '

d) uslugi rzemiosla i drobnej wytworczosci, o
ucigzliwos$ci nieprzekraczajacej granic dzial-
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ki, na samodzielnych dzialkach lub Jdko Yile
warzyszgce zabudowie mieszkaniowej, jako
dopuszczalne przeznaczenie terenu,

e) urzgdzenia infrastruktury technicznej, jako
dopuszczalne przeznaczenie terenu;

2)warunki podzialu terenow na dzialki:

a) dopuszcza-sie podzialy na dziatki w celach
budowlanych, wowczas gdy kazda dzialka
powstala w wyniku podzialu bedzie spel-
niala lacznie nastepujgce warunki:

ot 'minimalna powierzchnia  dzialki  wynosi
Y1600 m?,
<+~ minimalna diugoéé granicy stanowigcej
front ‘dzialki przylegajgcej do drogi pu-
blicznej wynosi 25 m,

- kat polozenia granic (powstatych w wyniku
“podzialu) w stosunku do pasa drogowego
hgdzie  taki sam jak istniejgcych granic
dziatki, ktora podlega podzialowi, -

- obowigzuje obsiuga kornunikacyjna z dro-

50 gl lokalnej oznaczonej na rysunku planu

“rgymbolem KD-L,ulicy dojazdowe] ozna-

czonej na rysunku-symbolem KD-D,

- wymoég w zakresie powierzchni i szeroko-

$ci dziatki nie dotyczy dztafek wydzxelo—

; nych pod stacjetrafo;:! 0 Ly

3):wartnki zagospodarowama dzialek:"

a) obowigzuje 30% powietzchni dznatkl, jako
maksymalna powierzchnia zabudowy, -

b)dla lokalizacji- zabudowy mieszkaniowej jed-

“ufiorodzinnej, 'minimalna dtugos$¢ granicy sta-
nowigcej front dzialki przy!ega‘jqce] do drogi
publicznej wynosi 20 m,’

e )@bowmzuje‘reahzac;a ogradzen azurowych,
* maksymalia wysoke§é ogrodzenia od drogi

tipubliczngj wyrosi 1,6 m; obowigzuje zakaz
stosowania prefabrykatow zelbetowych,

d)dla dzialek obowigzujg zasady obslugi ko-
munikacyjnej ustalone w rozdziale Il § 10 pkt

3, .

e) dla czesci dzialek wchodzgeych w-'sklad te-
~ renu oznaczonego na rysunku planu 'sym-
= bolem 4.12RM obowigzuje obstuga komuni-
kacyjna ‘poprzez pozostale fragmenty tych
dzialek oznaczonych symbolem RL; z drogi
- oznaczonej symbolem 3KD-21/2,
‘dla’ czesdci dziatek wehodzgeych w sklad te-
renu oznaczonego “na rysunku planu sym-
bolem 17.1RM obowigzujé obstuga kemuni-
kacyjna poprzez pozostate fragmenty tych
dzialek oznaczonych symbolem R, z drogi
oznaczonej symbolem KD-D1/2 relacji Bieliki
- Kamyk, '
g)w ramach dziatki obowigzuje zapewnienie
odpowiedniej- liczby miejsc parkmgowybh
© dla mieszkancéw, pracownikow i klientow
(w przypadku ustug) w dostosowaniu do za-
““gospadarowania w minimalnej ilosci:

f
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- mleszka{mctwo - 1 miejsce postojowe
/garaz na 1 mieszkanie,

- ustugi handlu - 1 miejsce postojowe/60 m
powierzchni uzytkows;j,

h) obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku okreslony w obowigzujgcych
przepisach o ochronie $rodowiska dla tere-
noéw przeznaczonych pod zabudowe miesz-
kaniowa, :

i) dla terendw, dzialek znajdujgcych sie w ob-
rebie ‘wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony konserwatorskiej historycznych ukla-
doéw. przestrzennych ,,B” obowigzujg ustale-
nia-zawarte w rozdziale Il, 8 8 ust, 2 pkt 1,

i} dla terendéw, dzialek, w ramach ktorych wy-
stepuje strefa ochrony archeologiczne] , W"
wyznaczona na rysunku planu, obowigzujg
wymogi formalne ustalone w rozdz:ale i, 88
ust. 2 pkt 3, "

k) dla terendw, dzialek, zna;du;acych sne w ob-
rebie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony archeologicznej ,OW"; obowigzujg
wymogi formalne ustalone w rozd2|a!e i, 88

- ust, 2 pkt 4, j

l) dla terendw potozonych w- obrebae izolinii
przyspieszen drgan gruntu-o wartosci powy-
zej 250 mm/s’ obowiazujg wymogi dla pro-
jektowanej zabudowy ustalone.w rozdziale
I, §9, pkt:3,

m)dla terenow, na ktorych wystepu;q urzgdze-
nia melioracyjne oznaczonych na rysunku
planu, przed realizacjg zagospodarowania
okreslonego planem, obowigzuje przebu-
dowa urzadzen melioracyjnych w sposéb
umozliwiajgey funkcjonowanie sieci na tere-
nach sasiednich, po wczesniejszym uzgod-
nieniu z Wojewddzkin Zarzadem Melioraciji i
Urzadzen Wodnych oraz wystgpienie o wy-
kredlenie z ewidencji urzadzen melioracji
szczegdlowych,

n)dla terendw potozonych w strefie ochronnej
wyznaczonej na rysunku planu w odleglosci
50 m od granic istniejgcego cmentarza obo-
wiqzuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej, zaktaddw zwigzanych z produkcja
lub przechowywaniem artykutdow zywnoscio-
wych, zywieniem zbiorowym oraz studni
sluzgcych do-czerpania wody do picia | po-
trzeb gospodarczych; w odlegiosci 150 m od
granicy -obowigzuje zakaz lokallzaojl studni
kopanych, i

o) dla terendw, na ktorych poprowadzone sg
linie elektroenergetyczne 156 kV..obowigzujg
ustalone na rysunku planu strefy ochronne;

4) warunki dla istniejgce] zabudowy:

a)dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej,
usfugowej i gospodarczej dopuszcza sie jej
przebudowe, nadbudowg, rozbudowg, zgod-

2
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nie z warunkami dla projektowanej zabudo-
wy,

b)dla budynkow wciggnietych do ewidencji

zabytkow i oznaczonych na rysunku planu
obowiqzujg wymogi formalne ustalone w
rozdziale Il § 8 ust. 1 pkt 1¢;

6) warunki dla projektowanej zabudowy:
a) obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowa-

nia projektowanej zabudowy:

- obowigzujg nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, wyznaczone na rysunku planu; w
przypadku istniejgcej zabudowy na sgsied-
niej lub sgsiednich dziatkach zaleca sie sy-
tuowanie projektowanej zabudowy w linii
frontowej, ktérq wyznacza usytuowanie
przynajmniej jednego z sgsiednich budyn—
kow,

- w-przypadku likwidacji istniejacej zabudo-
wy (poza wciggnieta do ewidencji zabyt-
kéw) usytuowanej na dzialce, na ktdrej na
rysunku planu nie ustalono nieprzekra-
czalnej linii zabudowy, dla nowej zabudo-
wy obowigzuje wyznaczenie tej linii po-
przez przediuzenie linii zabudowy ustalo-
nej na rysunku planu dla sgsiednich dzia-
lek,

- w ‘przypadku istniejace] zabudowy (poza
zabudowg w zlym stanie technicznym) zlo-
kalizowanej w granicy dzialki, dla niezabu-
dowanej sasiedniej dzialki dopuszcza sie
lokalizacje zabudowy w granicy, poprzez
dobudowe istniejgcego obiektu,

- maksymalna wysoko$é zabudowy - 9 mw
najwyzszym punkcie kalenicy, ogranicze-
nie -wysokosci do 2 kondygnacji naziem-

- nych -budynek pigtrowy, w tym poddasze
uzytkowe oraz maksymalna odleglo$é oka-
pu od poziomu terenu - 6,0 m,

- dachy 2 - 4 spadowe o kacie nachylenia od

©20°do 45°, obowigzuje pokrycie dachéw w
kolorze naturalnym materialéw ceramicz-
nych lub w kolorach ciemnoczerwonych
badz ciemnobrazowych,

- realizacja elewacji budynku z uzyciem nie
wigcej niz trzech roéznych materialow wy-
konczeniowych lub koloréow do malowania
elewacji zewnetrznych,

- malowanie elewacji budynkow zewnetrz-
nych w jasnych, pastelowych odcieniach:
np. bezu, brazu, zolci,

b) dopuszcza ‘sig -lokalizacje uslug w formie

pomieszczenn wbudowanych w bryte budyn-
ku mieszkalnego badz:jako obiektu partero-
wego wolnostojgcego lub tworzgcego z bu-
dynkiem mieszkalnym catoéé¢ architekto-
nicznag,

¢) budynki o réznych funkcjach wechodzace w

sktad gospodarstwa rolnego winny stanowié
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zespol o cechach nawigzujgcych do miej-
scowych i regionalnych tradycji budownic-
twa pod wzgledem sposobu zagospodaro-
wania dziatki, formy architektury i uzytych
materialow budowlanych.
§ 15, Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem MN, ustala sie:
1) przeznaczenle terenow:
)zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng w
formie: wolnostojgcej, blizniaczej jako pod-
., . Stawowe przeznaczenie terenu,

b) ustugn o] ucrazhwoscn nieprzekraczajgcej gra-
nic dzialki stanowigce uzupelmeme funkcii
mieszkaniowej, Jako dopuszczélne przezna-
czenie terenu, '

"¢) urzadzenia obstugi techmczne] Jako dopusz-
czalne przeznaczeme terenu

743 (] oddszywac na srodownsko,

2) warunki podzialutetenu na dzialki:

_ )wrys_oyyane na rysunku planu podzialy maja

“ charakter orientacyjny, dopuszcza sie ich
zmiang, przy spetnieniu niZej ustalonych wa-
runkdw,

- minimalna powierzchnia bedzxe Wynosic:

- 1000 m2 dla zabudowy wolnostojacej,
- 800 m?- dla Zabudowy blizniaczej,

- minimalna szerokoéé frontu dziatki (wzdtuz
ulicy): ’

-24 m - dla zabudowy wolnostojgcej,
-18 m - dla zabudowy blizniaczej,

- bedzie posiadaé obstuge komumkdcyjnq z
.drogi lokalnej oznaczonej na rysunku pla-

nu symboiem KD- L do;azdowej 0ZNaczo-
nej na' rysunku planu symbalem KD-D lub
wewnetrznej (osiedlowej),

- kat polozenia granic (powstaiych W Wymku
podzialu) w stosunku ‘do’ pasa drogowego
bedzie taki sam jak ;stme]acych granic
dzialki, ktora, podlega ‘podzialowi,

b)yww. warunki nie dotyczg dzialek wydzielo-
nych pod projektowane stacje trafo oraz
powstajacych w wymku regulaql stanu
prawnegq, ktorej celem nie jest wydzielenie
dziatek budowlanych; »

3) warunki zagospodarowania dzua{ek
)obowmzme ZO%E'powmrzchm dzialki, jako

maksymalna powierzchnia zabudowy, mi-

,nimum .50% powierzchni dziatki jako po-

wierzchnia biologicznie czynna,

b)dla dzialek obowigzujg zasady obslugi ko-
munikacyjnej ustalone w rpozdziale Il § 10 pkt
3,

c) w ramach dziatki obowigzuje zapewnienie
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych
dla mieszkafncow, pracownikow i klientow
{w przypadku uslug) w dostosowaniu do za-
gospodarowania w minimalnej iloéel,

- mieszkalnictwo - 1 miejsce po’mo!owel gasee
raz na 1 mieszkanie, e

- usfugi handlu - 1 miejsce postojowe/ 50 m’
powierzchni uzytkowe;j,

d) obowiazuje realizacja ogrodzen azurowych
wykonanych z elementdéw metalowych, drew-
nianych, wzdluz ulic - jednakowych pod
wzgledem wysokoséci, ksztattu i materialow;
zalecana wysoko$¢ od ulicy - 0,7 m; maksy-
malna wysoko$¢ - 1,6 m; zakazuje sie sto-
sowania zelbetowych prefabrykatow,

g) obowigzuje dopuszczalny poziom halasu w
Srodowisku okreslony w obowigzujgcych

_ przepisach o ochronie srodowiska dla tere-

néw przeznaczonych pod zabudowe miesz-

kaniowa,

dla terenow, dziatek znajdujgcych sig w ob-

rgbie. wyznaczonej na rysunku planu strefie

ochrony historycznych ukladéw przestrzen-

nych ,B” obowigzujg ustalenia zawarte w

rozdziale Il, § 8 ust. 2 pkt 1,

g) dla terenow, dzialek, w ramach ktorych wy-
stepuje strefa ochrony arc'heologiczne’ W
wyznaczona na rysunku, planu obowigzujg
wymogi formalne ustalone w rozdziale I, § 8
ust. 2 pkt 3, )

h) dla terenow, daatek zndjdu“#acych sie w ob-
_rebie Wyznaczonej na I su _ku planu strerv

—
=

wymagi formalne ustalone w tozdzrale It, § 8
ust. 2 pkt 4,

i) dla terenéw potozonych w strefie ochronne;j
wyznaczonej na rysunku planu w odleglosci
50 m od granic tstmejqcego cmentarza obo-
wnazuje zakaz Iokahzacp zabudowy mieszka-
mowej, zakiadow zwmzanych produkeia
lub przechowywamem artykutow Zywno-
sciowych, zywieniern zbiorowym oraz studni
sluzacych do czerpania wody do picia i po-
trzeb'gospodarczych; w odlegtosci 150 m od
granicy obow1azuje zakaz lokalizacji studni
kopanych,

j) dla terenow, na ktorych poprowadzone s
hme elektroenergetyczne 15 kV obowigzujg
ustalone na rysunku planu strefy ochronne;

4) warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) dla istniejacych budynkow mieszkalnych i
uslugowych dopuszcza sie przebudowe, roz-
budowe lub nadbudowe zgodnie z ustale-
niami dla projektowanej zabudowy,

b)w dziatalnosci remontowej istniejgcych bu-

- dynkow majgcej wplyw na wyglad zewnetrz-
ny zabhudowy obowiazuje:

- ujednolicenie stolarki (kolor, podzialy na
elewacjach budynku),

- zakaz malowania fragmentu elewacji w
kolorze odbiegajacym od kolorystyki caiej
elewacdji,




cldla budynkéw weciggnietych do ewidencji

zabytkdw i oznaczonych na rysunku planu
obowigzujg wymogi formalne ustalone w
rozdziale Il, § 8 ust. 1 pkt 1¢;

5) warunki dla projektowane; zabudowy:
a) obowigzujg nastepujgce zasady kompozycji i

ksztattowania projektowane;j zabudowy:

- obowigzujg ustalone na rysunku planu nie-
przekraczalne linie zabudowy, zaleca sie sy-
tuowanie zabudowy wzdluz frontowej linii
wyznaczonej przez istniejacg zabudowe na
sasiednich dzialkach,

- w przypadku likwidacji istniejacej zabudo-
wy (poza wciggnietg do ewidencji zabyt-
kow) usytuowanej na dzialce, na ktorej na
rysunku planu nie ustalono nieprzekra-

. czalnej linii zabudowy, dla nowej zabudo-
wy obowigzuje wyznaczenie tej linii po-
przez przedluzenie linii zabudowy ustalo-
nej na rysunku planu dla sasiednich dzia-
tek,

- W przypadku istniejgcej zabudowy (poza
zabudowg w zlym stanie technicznym) zlo-
kalizowanej w granicy dziatki, dla niezabu-
dowanej sasiedniej dzialki dopuszcza sie
lokalizacje zabudowy w granicy, poprzez
dobudowe istniejgcego abiektu,

- maksymalna wysoko$é zabudowy - 11 m
w najwyzszym punkcie kalenicy, ograni-
czenie wysokoéci do 3 kondygnacji na-
ziemnych, w tym poddasze uzytkowe oraz
maksymalna odleglos$¢ okapu od poziomu
terenu -6 m,

- dachy 2 - 4 spadowe o kgcie nachylenia
zblizonym od 20° do 45°, obowigzuje po-
krycie dachéw w kolorze naturalnym ma-
teriatow ceramicznych lub w kolorach
ciemnoczerwonym bad? ciemnobrgzowym,
wyklucza sig pokrycie dachéw papg smo-
lowana,

- w przypadku sytuowania zabudowy na po-
jedynczej dzialce pomiedzy dwiema dzial-
kami z zabudowa o dachach plaskich lub
innym kacie nachylenia niz ustalone, for-
me i spadki dachu nalezy skoordynowag z
dachami istniejacych sasiednich budyn-
kow,

- realizacja elewacji budynku z uzyciem nie
wigce] niz trzech réznych materialow wy-
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- nawigzanie do istniejgcej tradycyjnej for-
my zabudowy (gabaryty budynkow, ksztalt
dachu, kolorystyka elewacii, detalowanie,
materialy wykonczeniowe), w celu tworze-
nia w ramach terenu jednorodnych ze-
spoléw urbanistyczno - architektonicznych,
lokalizacja garazy i obiektow gospodar-
czych wbudowanych w bryte budynku
mieszkalnego lub integralnie z nim zwig-
zanych badz w formie wolnostojgcej, pod
warunkiem, ze bedg one zblokowane z za-
budowg o podobnym przeznaczeniu znaj-
dujgcy sie na dzialce sasiada,

- dopuszcza sig lokalizacje garazy lub obick-
tow gospodarczych na dzialce jedynie jako
jednokondygnacyjnych bez poddasza uzyt-
kowego (maksymalna powierzchnia zabu-
dowy garazu - na 1 stanowisko - 30 m?, na
2 stanowiska postojowe - 40 m?, budynku
gospodarczego - 40 m?),

- dopuszcza sie lokalizacje parterowych wol-
nostojgcych budynkéw stacji transforma-
torowych,

- dopuszcza sig lokalizacje uslug w. formie
pomieszczen wbudowanych w bryle bu-
dynku mieszkalnego badz jako obiektu
parterowego tworzgcego z nim calosé ar-
chitektoniczng,

- dopuszcza sig lokalizacje uslug w formie
pomieszczen wbudowanych w bryle bu-
dynku mieszkalnego, jako parterowego
obiektu wolnostojagcego lub integralnie
zwigzanego z budynkiem mieszkalnym,

- zakaz realizacji budynkéw tymczasowych
(za wyjatkiem altan ogrodowych);

¥

6) ustalenia indywidualne:
a)dla dzialek przylegajacych do rynku w Sul-

mierzycach wchodzgeych w skiad terenow

oznaczonych. na rysunku planu symbolami:

11a.16 MN oraz 11a.43 MN ustala sie dodat-
kowo: ‘

- obowigzujg ustalone na rysunku planu
obowiazujgce linie zabudowy,

- obowigzuje zachowanie istniejacej zabu-
dowy pierzejowej,

- dopuszcza sig lokalizacje zwartej zabudo-
wy sytuowanej zgodnie z ustalong wzdiuz
granic rynku obowigzujaes linig zabudowy.

§8 16. Na terenie oznaczonym na rysunku

konczeniowych (zaleca sie stosowanie ma- planu symbolem MW, ustala sie:

terialow naturalnych - rodzimych), wyklu- 1) przeznaczenie terenow:

cza sig¢ stosowanie sidingu, .a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jako
- kolorystyka elewacji budynkéw w natural- podstawowe przeznaczenie terenu,

nych kolorach materialow lub w cieplych b} ustugi wbudowane w bryly budynkéw miesz-

odcieniach, np. bieli, bezu, inne elementy
budynku w jednym kolorze skoordynowa-
nym z kolorem dachu,

kalnych o ucigzliwosci nie przekraczajgcej
granic lokalu zwigzane z podstawowymi po-
trzebami funkcji mieszkaniowej (ochrona




Delennik Urzgdowy Wojewddatwa todzkiego Nr 384 -30270-

zuje sie stosowania betonowych prefabryka-
tow,

f) obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w

Srodowisku okreslony w obowigzujgcych
przepisach o ochronie $§rodowiska dla tere-
now przeznaczonych pod zabudowe miesz-
kaniows,

g)dla terendéw potozonych w obrebie izolinii

przyspieszen drgan gruntu o wartosci powy-
2ej 260 mm/s? obowiazuja wymogi dla pro-
jektowanej zabudowy ustalone w rozdziale
I, § 9 pkt 3;

URZA

ul
98-338 \u m

woj. fodzki
dasza uzytkowego (maksymalna powierzch-
nia zabudowy garazu - na jedno stanowisko
- 30 m% na 2 stanowiska postojowe 40 m?,
budynku gospodarczego dopuszcza sig lo-
kalizacje parterowych, jednostojgcych bu-
dynkow stacji transformatorowych,

- dopuszcza sie lokalizacje ustug w formie
pomieszczen whudowanych w bryle budyn-
ku mieszkalnego, jako parterowego obiektu
wolnostojgcego lub budynku integralnie
zwigzanego z budynkiem mieszkalnym,

- zakaz lokalizacji budynkow tymczasowych,

e

W SULM /
Qoz 931

4) warunki dla projektowanej zabudowy:
a) obowigzujg nastepujgce zasady kompozycji § 18. Na terenach oznaczonych na rysun-
ksztaltowania projektowanej zabudowy: ku ptanu symbolem U, ustala sig:
- obowigzujg ustalone na rysunku planu li- 1) przeznaczenie terenu:
nie zabudowy, zaleca sig sytuowanie za- a) uslugi publiczne lub komercyjne o ucigzli-

za wyjatkiem altan ogrodowych.

budowy wzdtuz frontowej linii wyznaczo-
nej przez istniejacg zabudowe na sgsied-
nich dziatkach,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 9 m w
najwyzszym punkcie kalenicy, ogranicze-
nie wysokoséci do 2 kondygnacji naziem-
nych, w tym poddasze uzytkowe, oraz
maksymalna odleglo$¢ okapu od poziomu
terenu - 6,0 m,

- dachy 2 - 4 spadowe o kgcie nachylenia
zblizonym od 30%°do 456° obowigzuje po-
krycie dachu w kolorze naturalnym mate-
rialdéw ceramicznych lub w kolorze ciem-
noczerwonym lub ciemnobrazowym, wy-

~ klucza sig pokrycie dachu papg smotows,

- realizacja elewacji budynku z uzyciem nie
wigcej niz dwéch réznych materialow wy-
konczeniowych (zaleca sie stosowanie ma-
teriatdbw naturalnych - rodzimych), wyklu-
cza sig stosowanie sidingu,

- kolorystyka elewacji budynkéw w natural-
nych kolorach materlaiow lub w cieplych
odcieniach, np. bieli, beiu, inne elementy
budynku w jednym kolorze skoordynowa-
nym z kolorem dachu,

- nawigzanie do xstmejacej zabudowy w sg-
siedztwie (gabaryty budynku, poziom par-
teru, ksztalt dachu, kolorystyka elewacji,
detalowanie) w celu tworzenia jednorod-
nych zespotow urbanistyczno - architekto-
nicznych,

- lokalizacja garazy i obiektow gospodar-
czych wybudowanych w bryle budynku
mieszkalnego lub integralnie z nim zwig-
zanych badz w formie wolnostojgcej, pod
warunkiem, Ze bedg one zblokowane z za-
budowg o podobnym przeznaczeniu znaj-
dujacg sie na dzialce sgsiada,

- dopuszcza sig¢ lokalizowanie garazy lub
obiektow gospodarczych na dzialce jedy-
nie jako jednokondygnacyjnych bez pod-

wosci nieprzekraczajgcej granic terenu, dzial-
ki, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) urzgdzenia obslugi technicznej, jako dopusz-

czalne przeznaczenie terenu,

c) wyklucza si¢ prowadzenie dzialalnoséci go-

spodarczej (produkcyjnej, przetwarczej, skla-
dowej) zarbwno w budynkach, jak i poza
nimi oraz przedsiewziecia mogace znaczqco
oddzialywaé na $rodowisko;

2) warunki podzialu terenu na dziatki:
a) dopuszcza sig podzialy terenu wowczas gdy

dzialka powstala w wyniku podzialu bedzie

spelnia¢ lacznie nastepujgce warunki:

- minimalna powierzchnia bedzie wynosié
1500 m?,

" - bedzie przylegaé do drogi lokalnej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem KD-L
lub ulicy dojazdowej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem KD-D zapewniajgce]
jej obstuge komunikacyjna,

- kat potozenia granic (powstatych w wyniku
podziatu) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam, jak istniejacych granic
dziatki, ktora podlega podziatowi,

b)ww. warunki nie dotyczg dziatek wydzielo-

nych pod projektowane stacje trafo oraz
powstajacych w wyniku regulacji stanu praw-
nego, ktorej celem nie jest wydzielenie
dzialek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terendw, dzialek:
a) dopuszcza sie 60% powierzchni dziatki lub

terenu jako maksymalng powierzchnig za-
budowy,

b) obowigzuje minimum 20% powierzchni dziatki

lub terenu jako powierzchnia biologicznie
czynna,

c) w przypadku lokalizacji zaplecza lub parkin-

gu od strony wspodlnej granicy z terenami
zabudowy mieszkaniowe] oznaczonymi na
rysunku planu symbolami: RM, MN, MW
obowigzuje wzdluz granic realizacja szpaleru
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zdrowia, oéwiaty, kultu religijnego, kultury,
sportu, wypaoczynku, handlu detalicznego,
gastronomii itp.), jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu,
¢) urzgdzenia obslugi technicznej, parkingi, zie-
len, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,
d)wyklucza sie prowadzenie dzialalnosci go-
spodarczej (produkeyjnej, przetwérczej, skia-
dowej, hurtowego handlu) zaréwno w bu-
dynkach, jak i poza nimi, wszelkiej dziatalno-
Sci nie stanowigcej uzupelnienia funkcji
mieszkaniowej, przedsigwzigcia mogace zna-
czgco oddzialywac na $rodowisko;
2} warunki podzialu terendw na dziatki:
a) zachowuje sie istniejgce granice terenu;
3} warunki zagospodarowania terenu:

a} zachowuje sie istniejgce zagospodarowanie,

b) obowigzuje zachowanie istnigjacej zieleni,

c) obowigzuje porzgdkowanie i uzupetnianie w
miare mozliwoéci zagospodarowania, po-
przez wzbogacanie zieleni oraz zapewnienie
miejsc parkingowych,

d)dla dzialek obowigzujq: zasady obslugi ko-

3; e

e) obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku okreslony. w-:obowiazujacych
przepisach o ochionie $rodowiska dla tere-
néw przeznaczonych pod zabudowe miesz-
kaniowas;

4) warunki-dla istniejgcej zabudowy:

a) zachowuje sie istniejacq zabudowe z do-
puszczeniem jej przebudowy i rozbudowy
na nastgpujgcych. warunkach:

- obowigzujg nieprzekraczalne: linie zabu-
dowy ustalone na rysunku-planu,

- obowigzuje 30% powierzchni- dziatki lub
terenu jako maksymalna powierzchnia za-
budowy, minimum 40% powierzchni dzial-
ki lub terenu jako pownerzchnld biologicz-
nie.caynna,.;

- obowigzuje nieprzekraczanie wysokosct ist-
niejgcej zabudowy,

- kolorystyka elewacji budynku:oraz ksztalt
dachu musi naw;azywac do rstme;qcych
budynkow, : %51

i Jw dziatalmoéci remontowej iistniejqce] zabu-
dowy majgcej -wplyw na .jej wyglad ze-
wneirzny, chowigzuje:

- ujednolicenie stolarki (kolor, podzmiy na
elewacjach budynku),

- zakaz malowania fragmentu elewacji w
kolorze odbiegajacym od kolorystyki catej
elewacji.

§ 17. Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem ML, ustala sre
1) przeznaczenie terenu;

1 ‘ { A‘\ ( I . P p I
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munikacyjnej ustalone w-rozdziale 11-§ 10 pkt .-

o) wyzej

__Poz. 3993

a) zabudowg letniskowa wolnostojaca, jako
podstawowe przeznaczenie terenu,

b) zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng wol-
nostojgcg o calorocznym uzytkowaniu, jako
dopuszczalne przeznaczenie terenu,

c) uslugi handlu oraz zwigzane z obstugg ruchu
turystyczno - wypoczynkowego, jako dopusz-

- czalne przeznaczenie terenu,

d) urzgdzenia obslugi technicznej, jako dopusz-

- " ‘czalne przeznaczenie terenu,

~¢)wyklucza sig prowadzenie dziatalnosci go-
spodarczej (produkeyjnej, przetworczej, skla-
dowej, handlowej); zarowno w budynkach jak
‘i pozanimi oraz przedsigwziecia -mogace
znaczgco oddzialywaé na érodowisko:

2) warunki podzialu terenu na dziatki:

a) wrysowane na rysunku planu podzialy majg
charakter orientacyjny, dopuszcza sie ich
zmiang, przy spetnieniu nizej ustalonych wa-
runkow,

b)dopuszcza sig podzialy na dziatki, wowczas
gdy dziatka powstala w wyniku podzialu be-
dzie spelnia¢ {gcznie nastepujgce warunki:

- minimalna powxerzchma bedme wynosic
1000 m?, .

- minimalna szerokosc frontu dz;aikl {wzdluz

wulicy)+26'm; s

- bedzie pos&adac obsluge komumkacyjna Z

'drogi lokalnej oznaczonej ‘na‘rysunku pla-
nu symbolem KD-L, ulicy dojazdowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KD-D,

- kat polozeriia granic (powstafych W wyniku
podziatu) w stosunku dofpasa drogowego
bedzie taki 'sam jak:istniejgcych granic

-dzialki, ktora podlega podziatowi,
‘wymienione's warunki' ‘hie dotyczg
dziatek wydziélonych:pod projektowane sta-
cje trafo oraz powstajacych w wyniku regu-
lacji stanu prawnego, ktorej celen nie jest
wydzielenie dzialek budowlanygh;

3) warunki zagospodarowania dziatki:

a) dopuszcza sie 20% powierzchni dziatki, jako
maksymalng powierzchnig zabudowy,

b) obowigzuje minimum 50% powierzchni dziatki
jako powierzchnia biologicznie czynna,

c) dia dziatek obowiazujg zasady obstugi komu-
nikacyjnej ustalorne w rozdziale [i-§ 10 pkt 3,

d) obowigzuje zabezpieczenie miejsc parkingo-
wych lub garazowych w ramach” dzialki w
minimalnej iloéci 2 misgjsc, -

e) obowiqzuje realizacja ogrodzen azurowych
wykonanych z elementow metalowych, drew-
nianych, preferowane naturalne zywoploty
wzdtuz drog - jednakowe pod wzgledem wy-
sokosci, ksztaltu i materiatu; zalecana wyso-
kos¢ od drogi - 0,7 m; maksymalna wysokosé
od drég i pozostalych ogrodzen 1,5 m; zaka-
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zle!em znmoae{onej 0 minimalnej szerokosci
2,0m,
d)dla d2|afk1 lub terenu obow1azu1a zasady ob-

TR’
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- zakaz malowania fragmentu eleWwacjiiwic
kolorze odbiegajacym od kolorystyki cale;j
.. elewacji;

stugi’ komumkacyjne] ustalone w rozdziale Il )Warunkl dla pro]ektowanej zabudowy:

§ 10 pkt 3,

e) w ramach dziatki lub terepu obow1azuje za-
pewnienie odpowiedniej liczby miejsc par-
kingowych dla pracownikéw i klientow w
dostosowaniu do zagospodarowania, w mi-
nimalnej ilosci:

- dla oblektow handlowych - 15 miejsc par«
kingowych na 1000 m? powmrzchm uzyt-
kowej,

- dla innych obiektow - 10 - 12 miejsc pat-
kingowych na 1000 m? powierzchni uzyt-
kowej lub 100 miejsc lub uzytkowmkow

obowigzuje reahzac;a ogrodzen sytuowa-

nych wzdtuz ulicy 1ako azurowe o maksy—

. malnej wysokoséci 1,6 m wg lndthduainych
decyzjn W, zakreSIe formy i materiaty; zaka-
zuje sie stosowanie prefabrykatow zelbeto—
wych, ,

)obowxazuje ogramczeme ucnazhwosct zwig-
zanej z prowadzenlem dzna!alnosm do granic
terenu lub dziatki, .,

h) dla terenow dzra!ek zna;du;acych 31¢ w ob-

-]
=

a) bowuqzuja nastepujgce zasady kompozycji i

ksztaltowania zabudowy:

- obowigzujg. ustalone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy lub w
przypadku ich niewyznaczenia zaleca sie
sytuowanie zabudowy wzdiuz frontowej
linii wyznaczone]j przez istniejgcq zabudo-
we.na sgsiednich dzialkach,

- maksymalna wysokoé¢ zabudowy 9,0 m
od poziomu terenu do kalenicy dachu,

. - zaleca sie dachy o kacie nachylenia 30 -

45°, w kalenicach rownoleglych do ulicy,
. wyklucza sig krycie dachow papa,
- obOWIazuje stosowanie tradycyjnych, ma-
terialow wykonczemowych (tynk, cegtd)
wykluczeniem sidingu, .

o dla obiektow uzytecznosci publicznej na|e~

2y zapewnié dostepnosé dla oséb niepet-
nosprawnych, .

b) obowigzuje zakaz reahzacn oblektow tym

czasowych za wyjatkiem sgzonowych og rod
kow gastronomicznych
§.19. Na terenach oznaczonych na rysun—

ochrony konserwatorskle} hlstorycznych ukla-  ku planu symbolem urz, ustala sie:
doéw przestrzennych ,B” obowigzujg ustale- 1) przeznaczenie terenu;

nia zwarte w rozdziale ll, 8 8 ust. 2 pkt 1,

i) dla terendw, dziatek, w‘ramatih ktorych wy-
stepuje strefa ochrony archeologlczne) ~W
wyznaczona na rysunku planu, obowiazuja
wymogi formalne ustalone w rozdziale Il, § 8
ust. 2 pkt 3,

j) dla terendw znajdujacych Sle w obrebie wy-
znaczonej na rysunku ‘planu strefy obserwa-
cji archeologicznej ,OW" obowigzujg . wy-
mogi.formalne ustalone w rozdziale II, § 8
ust. 2 pkt 1,

k) dla terendéw polozonych w strefie ochronne;
w odlegloéci 150 m od istniejacego cmenta-
rza obow1qzu1e zakaz lokallzacn studm kopa-

a) ustugi publiczne lub komercyjne, tj..ué!ugi

oswiaty, kultury, zdrowia, kultu religijnego z
duzym udzialem zieleni na dzialce jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu,

)oblekty wypoczynku zblorowego Jako do-
" puszczalne przeznaczenie terenu,,

¢) urzadzenia obsfugi technicznej, parkmg; jako
. dopuszczalne przeznaczenie terenu,

d)wyklucza sig prowadzenle dzmialnoéc: go-

spodarczej (produkcyjnej, przetworczej, skia-
dowej, handlu hurtowego) zaréwno w bu-
dynkach jak i poza nimi oraz przedsngwug
cia mogace znaczgco oddzialywaé na $ro-
dowisko;

nych, 2) warunki podzialu terenu na dzialki:

1) dla terendéw, na ktérych poprowadzone sq
linie e[ektroenergetyczne 15, kV obownqzu;a
ustalone na'rysunku planu strefy ochronne,

4) warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) zachowuje sig istniejgcy zabudowe usluqo
wg z dopuszczeniem jej przebudowy, rozbu-
dowy, nadbudowy zgodnie z ustaleniami dla
projektowanej zabudowy,

b)w dziatalnosci remontowej lstmejqcych bu-
dynkéw. majgcej wplyw na wyglqd ze-
wnetrzny zabudowy obowigzuje:

- ujednolicenie stolarki (kolor, podzialy na
elc.waqach budynku), .

a) dopuszcza sie podzialy terenu, wowczas gdy
dziatka powstata w wyniku podziatu bedzie
spelniac lgcznie nastepujgce warunki:

- minimalna powierzchnia dziatki bedzie wy-
nosi¢ 2600 m?,

- bedzie przylegaé¢ do drogi lokalne] ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KD-L
lub dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD-D zapewniajgcej jej
obsltige komunikacyjna,

- kat polozenia granic (powstatych w wyniku
podzialu) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejgcych granic

nicrz ycee




W SULMIERZYCACH

Dz\ig»i_i}_nikf UrzndOwy Wo;ewodztwa todzklego Nr 384 30272 ' !30_2399:'3

W le I(

dziatki, ktora podlega podziatowi,
b)ww, warunki nie dotyczgq dzialek wydzielo-
nych pod projektowane stacje trafo oraz
powstajgcych w wyniku regulacji stanu
prawnego, ktdrej celem nie jest wydzielenie
dzialek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terenow, dziatek:

a) obowigzuje minimum 50% powierzchni dziatki
lub terenu jako powierzchnia biologicznie
czynna,

b) obowigzuje ochrona istniejqcej zieleni,

c) dla dziatki lub terenu ohowigzujg zasady ob-

stugi komunikacyjnej ustalone w rozdziale |l
§ 10 pkt 3,

d)uslugi handlu - 1 miejsce postojowe/50 m?

powierzchni uzytkowej,

e) w ramach dziatki lub terenu obowigzuje za-
pewnienie liczby ‘'miejsc parkingowych dla
pracownikow i klientow w dostosowaniu do
zagospodarowania, w minimalnej ilo$ci 12
miejsc  parkingowych na 100 miejsc lub
uzytkownikow,
obowigzuje realizacja ogrodzén sytuowa-
nych wzdluz drogi jako azurowe o maksy-
malnej wysokosci 1,5 m; obowigzuje zakaz
stosowania zelbetowych prefabrykatow,

g) obowigzuje ograniczenie ucigzliwosci zwig-
zanej z prowadzeniem dziatalnosci do granic
terenu fub dzialki,

h)dla terendw, na ktorych zlokalizowane sg
ustugi oswiaty, obowigzuje dopuszczalny
poziom hatasu w $rodowisku, okreslony w
obowigzujacych przepisach o ochronie sro-
dowiska, dla terendw zabudowy zwigzanej
ze stalym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i miadziezy,

i} dla terenow polozonych w bezposrednim sg-
siedztwie zbiornika wodnego Winek oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 9a.3U/Z;
9a.4U/Z obowigzuje przeznaczenie dla wypo-
czynku zbiorowego | zagospodarowania w
formie:

- terenow gier i zabaw, placéw sportowych,

- pola biwakowego,

- miejsc parkowania pojazdow, miejsca pla-

zowania

wraz z niezbednymi towarzyszacymi obiek-

tami kubaturowymi, zwigzanymi z obslugg

ruchu turystyczno - wypoczynkowego, dla kto-

rych obowigzuje maksymalna wysoko$c - 2

kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe oraz

harmonijne wpisanie w otaczajgcy krajobraz,

i} dla terendw, dzialek znajdujgcych sie w ob-
rebie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony konserwatorskiej historycznych ukla-
dow przestrzennych ,,B” obowigzujg ustale-
nia zwarte w rozdziale ll, § 8 ust. 2 pkt 1,

=h

k) dla terenéw znajdujgcych sie w obrebie wy-
znaczonej na rysunku planu strefy obserwa-
cji archeologicznej ,OW" obowigzujg wy-
mogi formalne ustalone w rozdziale Il, § 8
ust. 2 pkt 1,

[} dia terenéw, na ktérych poprowadzone sg
linie elektroenergetyczne 15 kV obowigzuja
ustalone na rysunku planu strefy ochronne;

4} warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) zachowuje sie istniejgcq zabudowe z do-
puszczeniem jej przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przy speinieniu nastepu;acych
warunkow:

- w dzialalnoéci remontowej istnigjgcych bu-
dynkow majgcej wplyw na wyglad ze-
wnetrzny zabudowy obowigzuje:

- ujednolicenie stolarki (kolor, podztaiy na
elewacjach budynku),

- zakaz malowania fragmentu elewacji w
kolorze odblegajacym od kolorystyki ca-
tej elewacji,” -

- obowigzuje stosowanie tradycyjnych ma-
terialow wykonczeniowych (tynk, cegla
itp:) z wykluczeniem okladzin z tworzyw
sztucznych typu siding,
obowiazuje forma architektury tradycyj-
nej, dachy 2 - 4 spadowe o szerokich
okapach i kgcie nachylenia od 20° do 45°,

- dla obiektdw uzytecznosci publicznej nale-
2y zapewni¢ dostepnoéé dla oséb niepel-
nosprawnych,

b)dla budynkdéw wciagnietych do ewidenc;ji
zabytkow i oznaczonych na rysunku planu
obowigzujg wymogi formalne ustalone w
rozdziale II, § 8 ust. 1 pkt 1c.

§ 20. Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem US, ustala sig:
1) przeznaczenie terenu:

a) uslugi sportu i rekreacji w formie obiektow
oraz urzadzen terenowych jako podstawowe
przeznaczenie terenu,

b)zaplecze techniczne, administracyjno - so-
cjalne jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu,

c) parkingi, zielen, urzgdzenia infrastruktury
technicznej jako dopuszczalne przeznaczenie
terenu;

2) warunki podziatu terenow na dzialki:
a) zachowuje sie istniejgce granice terenow;
3) warunki zagospodarowania terenow:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy wyno-
si 20% powierzchni terenu,

b) obowigzuje minimum 40% powierzchni te-
renu jako powierzchnia biologicznie czynna,

c) dla dzialek obowiazujg zasady obslugi ko-
munikacyjnej ustalone w rozdziale I § 10 pkt
3,
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d) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingo-
wych w granicach terenu w minimalnej ilo-
éci 12 miejsc postojowych na 100 miejsc lub
uzytkownikow,

e) obowigzuje realizacja ogrodzen o maksy-
malnej wysokosci 1,5 m; obowigzuje zakaz
stosowarnia prefabrykatow zelbetowych,

f) obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku okreslony w obowigzujacych
przepisach o ochronie $rodowiska dla tere-
néw wypoczynkowo - rekreacyjnych,

g) dla terendow znajdujacych sie w obrebie stre-
fy obserwacji archeologicznej ,,OW" wyzna-
czonej na rysunku planu obowigzujqg wymo-
gi formalne ustalone w rozdziale I, § 8 ust. 2
pkt 4,

h}dla terenow polozonych w strefie ochronnej
w odlegtosci 150 m od granicy istniejgcego
cmentarza obowigzuje zakaz lokalizacji
studni kopanych;

4) warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) zachowuje sie istniejagcq zabudowe z do-
puszczeniem jej przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, zgodnie z ustaleniami dla pro-
jektowanej zabudowy;

5) warunki dla projektowanej zabudowy:

a) obowigzujg nastepujace zasady ksztaltowa-
nia projektowanej zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkow 89,0 m
od poziomu terenu do kalenicy zabudowy,

- zaleca sie dachy 2 - 4 spadowe o kacie na-
chylenia od 20° do 45°, z pokryciem w ko-
lorze naturalnym materialow ceramicz-
nych lub w kolorach ciemnoczerwonym
badz ciemnobrazowym,

- ujednolicona kolorystyka elewacji zabu-
dowy w ramach terenu,

- zakaz stosowania jaskrawe] agresywne;j
kolorystyki elewacji,

- do obiektow uzytecznoéci publicznej nale-
zy zapewni¢ dostepnosc dla oséb niepet-
nosprawnych.

§ 21. Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem P-U, ustala sig:
1) przeznaczenie terenu:

a) zaklady produkcyjne, magazyny, skiady (w
tym -gromadzenie odpadéw przewidzianych
do unieszkodliwiania i odzysku), ustugi (z
wykluczeniem oéwiaty, zdrowia), jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu,

b) obiekty administracyjne, socjalne, jako do-
puszczalne przeznaczenie terenu,

¢) mieszkalnictwo zwigzane z dozorem funkcji
wymienionych w pkt. 1 a, b, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu,

d) urzadzenia obstugi komunikacji samocho-
dowej (w tym stacje paliw), jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu,
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e) urzadzenia obstugi technicznej (w tym tele-
komunikacyjne urzadzenia nadawcze), in-
stalacje odzysku i unieszkodliwiania odpa-
doéw, jako dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu;

2) warunki podziatu terenu na dziatki;

a) dopuszcza sie podziaty terenu, wowczas gdy
dziatka powstata w wyniku podzialu bedzie
spetniac tacznie nastepujgce warunki:

- minimalna powierzchnia bedzie wynosic
3000 m?,

- minimalna szeroko$¢ frontu dzialki (odcin-
ka wzdiuz ulicy) - 40 m,

- bedzie przylega¢ do drogi lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KD-L,
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD-D,

- kat polozenia granic {powstalych w wyniku
podzialu) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejgcych granic
dziatki lub terenu, ktore podlegajg podzia-
towi,

b) ww., warunki nie dotyczg dzialek wydzielo-
nych pod projektowane stacje trafo oraz
powstajgcych w wyniku regulacji stanu
prawnego, ktorej celem nie jest wydzielenie
dziatek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terenow, dzialek:

a) dopuszcza sie 60% powierzchni dzialki tere-
nu jako maksymalng powierzchnie zabudowy,

b) dla dziatki lub terenu obowigzujg zasady ob-
slugi komunikacyjnej ustalone w rozdziale Il
§ 10 pkt 3,

¢) w ramach dzialki lub terenu (w przypadku
zagospodarowania przez jednego inwestora)
obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci
miejsc parkingowych w dostosowaniu do
przewidywanego zagospodarowania w mi-
nimalnej ilosci 15 miejsc parkingowych na
100 zatrudnionych,

d) obowigzuje realizacja ogrodzen sytuowa-
nych wzdluz dréog jako azurowe, z wyklucze-
niem prefabrykatow zelbetowych, maksy-
malna wysoko$é ogrodzenia 2,0 m {w tym
cokét 0,4 m),

e) obowigzuje obsadzanie terenu lub dzialek
wzdtuz granic zielenig wysoka zimozielong
w pasie szerokosci 5,0 m,

f) obowigzuje ograniczenie ucigzliwosci zwig-
zanej z prowadzong dzialalnoécig do granic
terenu lub dziatki,

g)w zakresie odprowadzania wod opadowych
i roztopowych obowigzujg ustalenia zawarte
w rozdziale Il, § 11 ust. 3 pkt 1b,

h) dla terenéw, dziatek znajdujgcych sie w ob-
rebie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrany konserwatorskigj historycznych ukla-
déw przestrzennych ,B” obowigzujg ustale-
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nia zwarte w rozdziale ll, § 8 ust. 2 pkt 1,

i) dla terendw, w ramach ktérych wystepuje
strefa ochrony archeologicznej ,W” wyzna-
czona na rysunku planu obowigzujg wymaogi
formalne ustalone w rozdziale I, § 8 ust. 2
pkt 3,

j) dla terendw znajdujgcych sie w obrebie stre-
fy obserwacji archeologicznej ,OW" wyzna-
czonej na rysunku planu obowigzujg wymo-
gi formalne ustalone w rozdziale Il, § 8 ust. 2
pkt 4,

k) dla terendw potozonych w strefie ochronnej
w odleglosci 150 m od granicy istniejacego
cmentarza obowigzuje zakaz lokalizacji studni
kopanych,

I) dla terendw, na ktérych poprowadzone sa
linie elektroenergetyczne 15 kV obowigzujg
ustalone na rysunku planu strefy ochronne,

m)dla terendw, na ktérych wystepujq urzadze-
nia melioracyjne oznaczonych na rysunku
planu, przed realizacjs zagospodarowania

okreslonego planem, obowigzuje przebu- -

dowa urzgdzen melioracyjnych w sposéb

umozliwiajgey funkcjonowanie sieci na tere-

nach sgsiednich, po wczesniejszym uzgod-

nieniu z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i

Urzadzen Wodnych oraz wystgpienie o wy-

kreslenie z ewidencji urzadzen melioracji

szczegolowych;
4) warunki dla istniejacej zabudowy:

a) zachowuje sig istniejgcq zabudowe z do-
puszczeniem jej przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy zgodnie z ustaleniami dla pro-
jektowanej zabudowy, z wylgczeniem wy-
mienionych wczedniej dzialan dla zabudowy
mieszkaniowej,

b)dla budynkéw i zespotéw wciggnietych do
ewidencji zabytkdw i oznaczonych na rysun-
ku planu obowigzujg wymogi formalne usta-
lone w rozdziale I, § 8 ust. 1 pkt 1¢;

5) warunki dla projektowanej zabudowy:

a) obowiqzujq nastepujgce zasady ksztaltowa-
nia projektowanej zabudowy:

- obowigzujg nieprzekraczalne linie zabu-
dowy wyznaczone na rysunku planu,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 12,0 m,
dopuszcza sie wiekszq wysoko$é dla poje-
dynczych elementéw zwigzanych z tech-
nologig produkcji,

- ujednolicona kolorystyka elewacji zespotu
zabudowy w ramach dziatki lub terenu,

- dla kolorystyki elewacji wielkokubaturo-
wych, przemysfowych, magazynowych wy-
klucza sie stosowania bieli oraz jaskrawych
kolorow niezharmonizowanych z otocze-
niem,

- dopuszcza sie¢ lokalizacje parterowych, wol-

nostojgcych budynkow stacji transformatoro-
wych lub wbudowanych w bryle budynku o
funkcjach ustalonych w ust. 1 pkt a, b.
§ 22. Na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem W, ustala sie:

1) przeznaczenie terendw:
a)urzadzenia gospodarki wodnej, jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu;

2) warunki podziatu terenu na dziatki:

a) zachowuje sie istniejgce granice terenow;

3) warunki zagospodarowania terendw oznaczo-
nych:na rysunku-planu symbolami: 11a.49W,
13.4W:

a) zachowuje sig¢ istniejace ujecia glebinowe
oraz stacje wodociggowe:

- ,Sulmierzyce” - teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 11a.48W, .

- »Dabrowka” — teren oznaczony na rysunku
planu symbolem 13.4W

wraz z ich strefami ochrony bezposredniej

pokrywajacej sig z granicami terenow,

b)dopuszcza sig przebudowe, rozbudowe ist-
niejacych.:objektow na nastepu;acych wa-
runkach: ‘

- maksymalna powrerzchma zabudowy i na-
wierzchni utwardzonych - 60% powierzchni
terenu,

- minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 30%,

- obowiazuje nieprzekraczanie lstmejacej wy-
sokosci obiektu,

c) obowigzujg warunki zagospodarowama usta-
lone w decyzjach ustalajgcych strefy ochro-
ny bezpos$redniej uje¢ wody,

d) zachowuje sig 1stmejqca obsiu;;e komunika-
cyjna.

§ 23. Na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem K, ustala sie:

1) przeznaczenie terendw:

a) urzgdzenia gospodarki $ciekowej wraz z za-
pleczem administracyjno - socjalnym jako
podstawowe przeznaczenie terenu,

b) zielen, podjazdy, parkingi jako dopuszczalne
przeznaczenie terenu;

2) warunki podzialu terendw na dziatki;

a) zachowuje sie istniejace granice;

3) warunki zagospodarowania terenow:

a) zachowuje sig¢ istniejacg w Sulmierzycach
oczyszczalnig sciekow, z dopuszczeniem jej
rozbudowy, przebudowy zlokalizowang w ra-
mach terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 11a.8K,, ...

b) maksymalna powuerzchma zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych - 80% powierzchni
terenu,

¢l minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 10%,
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d) zachowuje sig istniejacg obsluge komunika-
cyjna.

§ 24. Na terenie oznaczonym na rysunku

planu symbolem E, ustala sie:
1) przeznaczenie terenow:
a) urzadzenia gospodarki elektroenergetycznej,
jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) warunki podziafu terenu na dzialki;
a) zachowuje sie istniejgce granice terenow:
3) warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje sie istniejacq stacje 110/15 kV
«Wistka”, oznaczong na rysunku planu
symbolem 1.6E,

b) zachowuje sie istniejacg obstuge komunika-
cyjna,

§ 25. Na terenie oznaczonym na rysunku

planu symbolem T, ustala sig:
1) przeznaczenie terenu:
a) urzadzenia gospodarki telekomunikaciji, jako
podstawowe przeznaczenie terenu;
2) warunki podzialu terenu na dziatki:
a) zachowuje sig istniejgce granice terenu;
3) warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje sig istniejacq we wsi Piekary sta-
cje telefonii komorkowej - teren oznaczony
na rysunku planu symbolem 4.13T,

b)zachowuje sig istniejacg obsluge komunika-
cyjnag.

§ 26. Na terenach oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem ZP, ustala sig:
1) przeznaczenie terenu:

a) zielen urzadzong ogdinie dostgpng, skwery z
elementami matej architektury oraz parki
dworskie i palacowe, wraz z abiektami za-
bytkowymi wchodzgcymi w sklad zespotow
dworsko - parkowych, jako podstawowe
przeznaczenie terenu,

b)sieci infrastruktury technicznej wylgcznie w
formie podziemnej oraz urzqdzenia obslugi
technicznej i urzgdzenia sportowo - rekre-
acyjne, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu;

2) warunki podziatu terendw na dziatki:
a) zachowuje sie istniejgce granice terenow;
3) warunki zagospodarowania terendow:

a) dla istniejgcych skwerdw w:

- Sulmierzycach - tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 11a.20ZP oraz
11a.42ZP wchodzace w sklad rynku:

- dopuszcza sie zagospodarowanie w for-
mie skweru, docelowo nie wyklucza sie
przywrocenia zagospodarowania w for-
mie placu,

- obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw o
charakterze tymczasowym np. kioskéw,

- obowigzuje uzgodnienie z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow zmian w wy-
stroju plastycznym przestrzeni publicz-

m ~R9Z 3993
W SU ”’:“l/zi"*\"".'"_’,' ACH
. W tym w zakresies mwae;zmm Lle-
mentow malej architektury). 10d-kie

- Sulmierzycach - teren oznaczony na fry-
sunku planu symbolem: 11a.382P,

- Dworszowicach Pakoszowych - teren ozna-
czony na rysunku planu symbolem: 1.15ZP,
obowigzuje:

- zachowanie istniejgce]j zieleni, stosowa-
nie zabiegow pielegnacyjnych wzboga-
canie o nowe nasadzenia,

- ohowigzuje zakaz lokalizacji obiektdw o
charakterze tymczasowym, np. kioskdw,

bldla istniejacych zabytkowych zespoléw

dworsko - parkowych w:

- Chorzenicach - teren oznaczony na rysun-

ku planu symbolem 14.6ZP,

- Woli Wydrzynie - teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 5.11ZP, obowig-
zuje:

- przy przeprowadzaniu prac rewaloryza-
cyjnych w parkach obejmujgcych wpro-
wadzanie nowych nasadzed bagdz usu
wanie starodrzewia z pierwotnych nasa-
dzeh wymaga uzgodnienia z Wojewddz-
kim Konserwatortem Zabytkdw,

- dla aobiektéw zabytkowych obowigzujy
wymogi formalne ustalone w rozdziale |l
§ 8 ust. 1 pkt 1a, b,

¢) zachowuje sie istniejacq obstuge komunika-
cyjna,

d)dla terendw, na ktérych poprowadzone sg
linie elektroenergetyczne 15 kV obowigzujg
ustalone na rysunku planu strefy ochronne.

§ 27. Na terenach oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem ZC, ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:

a) cmentarz grzebalny, jako podstawowe prze-
znaczenie terenu,

b) obiekty zwigzane bezposrednio z obslugg
cmentarza, parkingi jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu;

2) warunki podziatu terenu na dzialki:
a) zachowuje sie istniejgce granice dzialek;
3) warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje sig istniejgcy sposdb uzytkowa-
nia, tj. czynne cmentarze grzebalne rzym-
skokatolickie w:

- Sulmierzycach - teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 11a.6ZC,

- Dworszowicach Pakoszowych - teren ozna-
¢zony na rysunku planu symbolem 1.16ZC,

b)dopuszcza sie realizacje obiektow zwigza-

nych bezposrednio z obslugg cmentarzy, (t.

kaplice, zaklady pogrzebowe, sprzedaz kwia-

tow oraz zniczy, toalety itp.) na nastepujg-
cych warunkach:

- maksymalna powierzchnia zabudowy dla
obiektu wynosi 200 m?,




- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 1 kon-

dygnacja naziemna,

¢) zachowuje sie istniejgeg obstuge komunika-
cyjna,

d} dla terenow, dziatek znajdujgcych sie w ob-
rgbie wyznaczonej na rysunku plaonu strefy
ochrony archeologicznej ,,OW"”, obowigzuja
wymogi formalne ustalone w rozdziale ll, § 8
ust. 2 pkt 4.

Rozdzial IV
Ustalenia szczegdtowe dla terendw, dla ktorych
obowigzuje rysunek planu w skali 1:5000

§ 28. Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem ZL, ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:

a} zielen lesna jako podstawowe przeznaczenie
terenu,

b)istniejgce obiekty | urzgdzenia zwigzane z
gospodarka lesng i zagospodarowaniem tu-
rystycznym, jako dopuszczalne przeznacze-
nie terenu,

c) istniejace drogi i sieci infrastruktury tech-
nicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu;

2} warunki podzialu terenu na dzialki:

a) zachowuje sig istniejgce podzialy ze wska-
zaniem scalania dzialek, tj. tgczenia dzialek
istniejgcych,

b) dopuszcza sig wylgcznie podzialy wynikajg-
ce z regulacji stanu prawnego ktorych celem
nie jest wydzielenie-dzialek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terenow:

a) obowigzuje zachowanie i odnowa istniejgcej
zieleni lesnej poprzez prowadzenie trwale
zrbwnowazone| gospodarki lesnej zmierza-
jacej do zachowania bogactwa przyrodni-
czego -oraz potencjalu regeneracyjnego i
zywotnosci, podnoszenie wieku rebnosci,

b) przy odnawianiu upraw le$nych obowigzuje
wymaog opracowania i urzadzenia planu za-
lesiert uzgodnionego ze sluzbg lesng, pro-
wadzgcq nadzér nad gospodarkg lesng,

¢) szczegdlnej ochronie podlegajg lasy w rejo-
nie wsi Dabrowy i Stanislawowa, zakwalifi-
kowane do lasdw ochronnych,

d) zabrania sie;

- wprowadzania qatunkow
rodzimejflorze,

- realizacji melioracji i zmiany stosunkéw
wodnych,

- wypasu bydla,

- niszczenia drzew | krzewow, rozgrabiania i
zgrabiania $§ciolki, rozkopywania gruntuy,
zasmiecania,

e} obowigzuje zachowanie i odtwarzanie $rod-
lesnych zbiomikow i ciekow,

Jlasow obcych

pox, 9093

f) obowigzuje zakaz zabudowy i ogrodzen,

g)dopuszcza sie urzadzenie miejsc widoko-
wych i krajobrazowych dla turystow (row-
niez miejsca widokowego dla przyszltej od-
krywki),

h) dla terendw obowigzujg zasady obslugi ko-
munikacyjnej ustalone w rozdziale ll, 8§ 10
pkt 3;

4) warunki dla istniejgcej zabudowy:

a) dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sie wy-
lgcznie biezgce remonty.

§:29. Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem ZLd, ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:

a) dolesienia, jako podstawowe przeznaczenie
terenu,

b)istniejace obiekty i urzgdzenia zwigzane z
gospodarka leéng oraz zagospodarowaniem
turystycznym, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu,

c) istniejace drogi i urzadzenia infrastruktury
technicznej zwigzane z ohstugg gminy, jaka
dopuszczalne przeznaczenie terenu;

2) warunki podzialu terenu na dziatki::

a) zachowuje sie istniejgce podzialy dziatek ze
wskazaniem scalania dzialek, tj. {gczenia dzia-
tek istniejacych,

b) dopuszcza sie wylacznie podzialy wynikajg-
ce z regulacji stanu prawnego, ktorych ce-
lem nie jest wydzielenie dzialek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terenow:

a) do czasu realizacji zalesienia obowigzuje do-
tychczasowy sposéb uzytkowania, zakaz
‘utrwalania .(rozbudowy, nadbudowy, prze-

~budowy) istniejgcej zabudowy z wylgcze-
niem obiektéw 2wigzanych z gospodarkg le-
$ng,

b)obowigzuje opracowanie planu zalesien
sztucznych okreélajgcego m.in. sktad gatun-
kowy upraw le$nych i uzgodnienie tego pla-
nu ze stuzbg leéng prowadzacg nadzor nad
gospodarkg lesna,

c) obowigzuje preferowanie rodzimych gatun-
kow drzew i krzewow,

d) obowigzuje zakaz zabudowy i ogrodzen,

e) dla terendw obowigzujg zasady obslugi ko-
munikacyjnej ustalone w rozdziale I, § 10
pkt 3.

§ 30, Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem Rt, ustala sie:
1) przeznaczenie terendw:

a)uprawy lakowe, jako podstawawe przezna-
czenie terendw,

b) rolnictwo {uprawy polowe, sadowe),
dopuszczalne przeznaczenie terendw,

c) istniejace sieci, urzadzenia infrastruktury tech-
nicznej, niezbedne elementy zagospodaro-
wania zwigzane z retencjg wod, zbiorniki

jako
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wodne, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu,

d) istniejgce drogi jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu; »

2) warunki podzialu terenu na dzialki:

a) zachowuje sie istniejace podzialy ze wska-
zaniem scalania dziatek, tj. lgczenia dziatek
istniejgcych,

b)dopuszcza sie wylgcznie podziaty wynikajg-
ce z regulacji stanu prawnego, ktorych ce-
lem nie jest wydzielenie dziatek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terenow:

a) obowigzuje ‘zachowanie i ochrona poten-
cjatu ekologicznego dolin rzek i ciekow wod-
nych:

- szaty roslinnej, w tym zbiorowisk roslin
terendw podmokiych,
- stanowisk roslin chronionych,

b) obowigzuje utrzymanie droznosci korytarzy
ekologicznych poprzez:

- porzgdkowanie dna dolinnego (likwidacja
potencjalnych dzikich wysypisk),

- usuwanie badz niedopuszczenie do po-
wstawania wszelkich sztucznych barier,

¢) dopuszcza sie wylgcznie te zmiany w uksztal-
towaniu terenu, ktore nie niszczg naturalne-
go ksztaftu dolin lub utrwalajg istniejgce
konfiguracje,

d) obowigzuje zachowanie istniejgcych $rodlg-
dowych zbiornikow wodnych; w przypadku
mozliwego zaniku wody w zbiornikach, zwig-
zanego z systemem odwadniania KWB
.Belchatow” dopuszcza sie ich rekultywacje
lesna,

&) obowigzuje zakaz zabudowy, w tym lokaliza-

cji przegrod przestrzennych w poprzek dolin

oraz ogrodzen,
f) dla terendéw obowigzujgy zasady obstugi ko-
munikacyjnej ustalone w rozdziale Il, § 10
pkt 3;
4) warunki dla istniejacej zabudowy:
a) dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sig wy-
lgcznie biezgce remonty.
§ 31. Na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem R, ustala sig:
1) przeznaczenie terendw:
a) uprawy polowe, jako podstawowe przezna-
czenie terenu,
b)istniejgcg zabudowe mieszkaniowg zagro-
dows, jednorodzinng oraz towarzyszacg za-
budowe gospodarczg, jako dopuszczaline
przeznaczenie terenu;
2) warunki podzialu terendw na dziatki:
a) obowigzuje zakaz wydzielania dzialek w ce-
lach budowlanych,
b) minimalna powierzchnia dzialki powstalej w
wyniku podziatu dla uzytkowania zgodnego

HUTZY
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wynosi 3000 m%
3) warunki zagospodarowania terenow:

a) obowigzuje zakaz ogrodzen w bezposrednim
sgsiedztwie lasow (do 100 m) w celu unik-
niecia wyizolowania powierzchni lesnych,

b)dla dzialek obowigzujg zasady obstugi ko-
munikacyjnej ustalone w rozdziale Il, § 10
pkt 3,

¢) dopuszcza sie wytacznie ogrodzenia azuro-
we wykonane z elementow drewnianych w
formie zywoplotéw lub z siatki metalowej z
podmuréwkami o maksymalne] wysokosci
0,70 m od poziomu terenu; obowigzuje za-
kaz stosowania potfabrykatow zelbetowych,

d) obowigzuje zachowanie istniejgcych rowow
melioracyjnych spetniajgcych role odbiorni-
kéw waéd powierzchniowych,

e) zaleca sie intensyfikowanie zadrzewien srod-
polnych, z wykorzystaniem skarp, obrzezy
oczek wodnych, dla polepszenia rolniczego
mikroklimatu i ograniczenia erozji gleb,

f) dla terendw zmeliorowanych we wsiach:
Ostroteka i Dwaorszowice Pakoszowe ozna-
czonych na rysunku planu, obowigzuje uzyt-
kowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,

g)dla terendw, na ktorych poprowadzone sg
linie elektroenergetyczne 15 kV obowigzujg
ustalone na rysunku planu strefy ochronne;

4) warunki dla istniejacej zabudowy:

a) dla istniejgcej zabudowy dopuszcza sig wy-

tgcznie biezgce remonty;
5) ustalenia indywidualne:

a) dopuszcza sie zagospodarowanie dzialki nr
ew, 421 w Chorzenicach w formie zieleni
petnigce] funkcje strefy ochronnej dla sg-
siedniego terenu o funkcji produkeyjno -
ustugowej, oznaczonego na rysunku planu
w skali 1:2000 symbolem 14.10.P-U.

§ 32. Na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem PG, ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:

a) eksploatacja powierzchniowa kopalin ze zI67
kruszywa naturalnego: ,Bogumilowice”,
.Dabréwka”, ,Dabrowka Il i ,Marcinow” w
ramach obszarow i terendéw goérniczych ob-
jetych przewidywanymi szkodliwymi wply-
wami robdét gdérniczych, jako podstawowe
przeznaczenie terenow,

b) istniejgce zaplecze techniczne, w tym: zabu-
dowa o charakterze trwatym i tymczasowym
zwigzana z obsluga eksploatacji kruszywa,
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

¢) w granicach terenu gérniczego dopuszcza
sie mozliwo$é lokalizacji zwalowisk zewnetrz-
nych nadkladu - mas ziemnych przemiesz-
‘czanych w zwigzku z prowadzeniem eksplo-
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pobudowlanych obojetnych oraz ziemi z
wykopow z mozliwoscig lokalizacji instalacji
odzysku,

e) obowigzuje rekultywacja terenu pozwalajaca
na odtworzenie naturalnych w danym $ro-
dowisku form morfologicznych i krajobra-
zowych, np. poprzez zalesienie lub w kierun-

atacji kopalin, docelowo przeznaczonych do
rekultywacji terenéw poeksploatacyjnych;
2) warunki podziatu terenu na dziatki:
a) dopuszcza sie wylacznie podzialy wynikaja-
ce z regulacji stanu prawnego;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) obowigzuje ochrona z16z piasku w ramach

obszarow goérniczych: ,Bogumitowice”, ,Da-
browka”, ,Dabrowka I1” i ,Marcinéw” przed
innym zagospodarowaniem niz eksploata-
cja,

blobszar i teren gérniczy ,Bogumilowice”
okrestony zostal w decyzji koncesyjnej Nr
36/2003, udzielonej przez Staroste Paje-
czanskiego z dnia 6 maja 2003 r. znak:
RS.V.7520/2/2003, dla Stefana Pacaka wia-
sciciela Przedsiebiorstwa Ustugi Transpor-
towe Skup i Sprzedaz Artykulow Przemy-
sfowych, na wydobywanie kopaliny ze zloza
kruszywa naturalnego - piasku ze zwirem
~Bogumilowice”; koncesja jest wazna do
dnia 5 maja 2013 r,;

f

ku rolnym,

przed przystgpieniem do prac rekultywacyj-
nych przedsiebiorca zobowigzany jest do
uzyskania decyzji Starosty Powiatowego
okreslajacej kierunek i termin wykonania re-
kultywacji, a po zakonczeniu petnego za-
kresu robot rekultywacyjnych do uzyskania
decyzji uznajgcej rekultywacje za zakon-
czong,

gldia terendéw obowigzujg zasady obslugi ko-

munikacyjnej ustalone w rozdziale Il, § 10
pkt 3,

h)do czasu podjecia eksploatacji zi6z dopusz-

cza sig¢ kontynuacje gospodarki rolne;j.
§ 33. Ustala si¢ nastepujgce zasady zago-

spodarowania drog wchodzgeych w sklad frag-
mentow obszaru wyréznionych na rysunku planu
w skali 1:1000:

1) dla drog glownych oznaczonych na rysunku

obszar i teren goérniczy ,Dabrowka” wyzna-
czony zostal w decyzji koncesyjnej Nr
46/2002 udzielonej przez Staroste Pajeczan-
skiego z dnia 23 wrzesnia 2002 r. znak:

RS.V.7620/3/2002, dla Przedsigbiorstwa Ustugi
Transportowe Skup i Sprzedaz Artykulow
Przemyslowych Stefan Pacak, na wydoby-
wanie kopaliny ze zloza kruszywa naturalne-
go - piasku ,Dgbréwka”; koncesja jest waz-
na do dnia 22 wrzesnia 2012 r.;

obszar i teren gdrniczy ,Dabréowka II” wy-
znaczony zostal w decyzji koncesyjnej Nr
59/2004 udzielonej przez Staroste Pajeczan-
skiego z dnia 12 pazdziernika 2004 r. znak:
RS.V.75610/6/2004, udzielonej wilascicielowi
zakladu Uslugi Transportowe Skup i Sprze-
daz Artykulow Przemyslowych Stefan Pacak,
na wydobywanie kopaliny ze zloza kruszywa
naturalnego - piasku ,Dabrowka”; koncesja
jest wazna do dnia 11 pazdziernika 2014 r.;
obszar i teren gdrniczy ,Marcindw" wyzna-
czony zostal w decyzji koncesyjnej Wojewo-
dy todzkiego z dnia 28 marca 2000 r. znak:
PZ.SI/VII-7412/2/2000, dla Rolniczej Spoi-
dzielni Produkeyjnej w Chorzenicach, na
wydobywanie kopaliny ze zloza kruszywa
naturalnego ,Marcinéw"; kancesja jest wazna
do dnia 30 kwietnia 2010 r.; eksploatacje
prowadzi zaklad gérniczy ,Marcindw” nale-
zgcy do Rolnicze| Spoldzielni Produkeyjnej w
Chorzenicach,

¢) nalezy stosowaé technologie eksploatacji
ograniczajgce ujemny wplyw na $rodowisko,
d) po zakonczeniu dzialalnosci eksploatacyjnej
dopuszcza sig wykorzystanie wyrobisk eks-
ploatacyjnych dla skladowiska materiatow

planu symbolem KD-G, ustala sie:
a) DW 483 relacji task - Szczercow - Nowa

Brzeznica - Czestochowa, oznaczona na ry-

sunku planu (zalgczniki 3.2 - wie$ Ostroleka,

3.3 - wie$ Bogumifowice} symbolem 1KD-

G1/2, modernizacja drogi wojewodzkiej:

- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych 25,0
- 30,0 m,

- szerokos$¢ jezdni 6,0 - 7,0 m;

2) dla drég zbiorczych oznaczonych na rysunku

planu symbolem KD-Z, ustala sie:
a) projektowana droga powiatowa od drogi

wojewodzkiej do Kleszczowa - relacji Kolo-

nia Stroza - Wola Wydrzyna - Sulmierzyce -

Dgbrowka, oznaczona na rysunku planu

(zatgezniki 3.5 - wies Wola Wydrzyna, 3.11 -

wie$ Sulmierzyce) symbolem 2KD-21/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
20,0 m z dopuszczalnym poszerzeniem na
skrzyzowaniu z drogg 11KD-L1/2,

- szeroko$¢ jezdni - 6,0 m,

b) droga powiatowa DP 472 relacji Sulmierzyce

- Siedlce, oznaczona na rysunku planu (za-

lgczniki: 3.1 - wies Dworszowice Pakoszowe,

3.2 - wies Ostroleka, 3.4 - wieé Piekary, 3.11 -

wies Sulmierzyce Dabrowa) symbolem

3KD-Z1/2:

- szerokoS¢ w liniach rozgraniczajgcych -
20,0 m z dopuszczeniem punktowych za-
wezen wynikajacych z istniejgcego zain-
westowania,

- szeroko$é jezdni- 6,0 m,
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¢) droga powiatowa DP 557 relacji Suchowola
- Bogumilowice - Piekary, oznaczona na ry-
sunku planu (zatgczniki: 3.3 - wie$ Bogumi-
towice, 3.4 - wie$ Piekary) symbolem 4KD-
Z1/2;

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych -
200 m,

- szeroko$¢ jezdni- 6,0 m,

d) droga powiatowa DP 469 relacji Sulmierzyce
Kolonia - Kleszczoéw, oznaczona na rysunku
planu (zalgcznik 3.11 - wie$§ Sulmierzyce)
symbolem 5KD-21/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
20,0 m, z dopuszczeniem punktowych za-
wezen wynikajgcych z istniejgcego zain-
westawania,

- szerokos¢ jezdni- 6,0 m,

e) droga powiatowa DP 468 relacji Sulmierzyce
Kolonia - tuszczanowice, oznaczona na ry-
sunku planu (zatgczniki: 3.13 - wies Chorze-
nice - Marcinéw, 3.7 - wie$ Bieliki) symbo-
lem 6KD-Z1/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych -
20,0 m, z dopuszczeniem punktowych za-
wezen’ wynikajgcych z istniejgcego zain-
westowania, -

- szeroko$é jezdni - 6,0 m;

3) dla drég lokalnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KD-L, ustala sie:

a) droga powiatowa DP 466 relacji Sulmierzyce
- Krzywanice, oznaczona na rysunku planu
(zatgczniki: 3.11 - wie§ Sulmierzyce, 3.12 -
wies Kodran Anieléw) symbolem 7KD-L1/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych -
15,0 - 20,0 m,

- szerokos¢ jezdni- 6,0 m,

b) droga powiatowa DP 467 relacji Marcinow -
tuszczanowice, oznaczona na rysunku planu
(zatgcznik 3.13 - wies Chorzenice - Marci-
noéw) symbolem 8KD-L1/2:

- szerokosé w liniach rozgraniczajgcych -
15,0 - 20,0 m,

- szeroko$¢ jezdni - 6,0 m,

c¢) droga powiatowa DP 470 relacji Sulmierzyce
- Ztobnica, oznaczona na rysunku planu (za-
lgczniki: 3.9 - wie$ Eligiow, 3.10 - wie$ Eli-
giodw - Winek, 3.8 - wie$ Stanistawdw, 3.11 -
wie§ Sulmierzyce - Dgbrowa) symbolem
9KD-L1.1/2:

- szerokosé¢ w liniach rozgraniczajacych -
13,0 - 15,0 m, z dopuszczeniem punkto-
wych zawezen wynikajgcych z istniejgcego
zainwestowania,

- szerokosé jezdni - 6,0 m,

d) droga powiatowa DP 471 relacji Sulmierzyce
- Debowiec Maly, oznaczona na rysunku pla-
nu (zatgcznik 3.11 - wie$ Sulmierzyce)
symbolem 10KD-L1/2:

W SULMIE]
ul. Urzed
- szerokosé w liniach rozgra‘i‘ii"c%;éﬁj;{i}vi '
13,0 m, WOJ. 10dzK1e
- szerokos¢ jezdni - 6,0 m,

e) droga gminna DG 02 relacji Wola Wydrzyna
- Nowa Wies - Eligidw, oznaczona na rysun-
ku planu (zalgcznik 3.5 - wies Wola Wydrzy-
na, 3.8 - wies Nowa Wies, 3.10 - wies Eli-
giow) symbolem 11KD-L1/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych -
12,0 m,
- szerokos¢ jezdni- 6,0 m,

f) droga gminna DG 03 relacji Nowa Wies -
Sulmierzyce, oznaczona na rysunku planu
(zalgczniki: 3.8 - wies Nowa Wies, 3.11 - wies

Sulmierzyce - Dagbrowa) symbolem 12KD-

L1/2:

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych
12,0 - 15,0 m,

- szeroko$¢ jezdni - 6,0 m,

g) droga gminna DG 06 relacji Dabrowka (gm.
Sulmierzyce) - Dworszowice Pakoszowe,
oznaczona na rysunku planu (zatacznik 3.1 -
wie$ Dworszowice Pakoszowe) symbolem
13KD-1.1/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgranlcza jacych -
120 m,
- szerokos¢ jezdni- 6,0 m,

h)droga gminna DG 09 relacji Sulmierzyce -
Dabrowa - gm. Strzelce Wielkie, oznaczona
na rysunku planu (zatgeznik 3.11 - wie$ Sul-
mierzyce - Dgbrowa) symbolem 15KD-L1/2:

- szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych
13,0 - 15,0 m,
- szerokosé jezdni- 6,0 m,

i) droga gminna DG 12 relacji Marcinow -
Trzciniec - Kolonia Katy - gm. Lgota Wielka,
oznaczona na rysunku planu (zatgcznik 3.6 -
wie$ Trzciniec) symbolem 16KD-L1/2:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
15,0 m,

- szerokos$¢ jezdni- 6,0 m;

4) dla drog dojazdowych oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem KD-D, ustala sie:

a) drogi gminne: DG 01, DG 04, DG 05, DG 08,
DG 10, DG 11 oraz fragment drogi powiato-
wej DP 470 (oznaczone na zatgcznikach: 3.6 -
wies Dgbrowka, 3.7 - wies KuiZnica, 3.8 -
wies Stanistawow, 3.9 - wie$ Eligiow - Wi-
nek, 3.11 - wie$ Sulmierzyce - Dgbrowa, 3.12
- wies Kodran - Anielow, 3.13 - wie$ Chorze-
nice - Marcinow):

- szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych
minimum 10,0 m, z dopuszczeniem punk-
towych zawezen wynikajgcych z istniejg-
cego zainwestowania,

- szerokos¢ jezdni 5,0 - 6,0 m,

- zaleca sie realizacje $ciezek rowerowych,
b) pozostale drogi dojazdowe (oznaczone na
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zalgcznikach: 3.1 - wie$ Dworszowice Pako-

szowe, 3.2 - wies Ostroleka, 3.3 - wie$ Bogu-

milowice, 3.4 - wie$ Piekary, 3.5 - wie$ Wola

Wydrzyna, 3.6 - wies Patykdw, 3.7 - wsie Kuz-

nica i Bieliki, 3.9 - wie$ Eligiow - Winek, 3.10 -

wies Eligiow - Winek, 3.11 - wie$ Sulmierzyce -

Dgbrowa, 3.12 - wie$ Kodran - Anielow):

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych -
minimum 10,0 m, z dopuszczeniem punk-
towych zawezen wynikajacych z istnieja-
cego zainwestowania,

- szeroko$¢ jezdni 5,0 - 6,0 m;

dla drog wewnetrznych ciggow pieszo - jezd-
nych oznaczonych na rysunku planu (zalgczni-
ki: 3.1 - wie$ Dworszowice Pakoszowe, 3.2 -
wie$ Ostroteka, 3.4 - wie$ Piekary, 3.5 - wies
Wola Wydrzyna, 3.6 - wsie teczyska - Markowi-
zna oraz Ztotniki, 3.7 - wsie Kuznica oraz Bieli-
ki, 3.8 - wie$ Nowa, 3.13 - wie$ Chorzenice -
Marcinow) symbolem KDW-Y oraz drég go-
spodarczych oznaczonych na rysunku planu
(zatqozniki: 3.4 - wie$ Piekary, 3.8 - wie$ Da-
browa, 3.11 - wie$§ Sulmierzyce - Dabrowa,
3.12 - wies Kodran - Anielow, 3.13 - wie$ Cho-
rzenice - Marcinow) symbolem KDW-G ustala
sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdziat V
Przepisy przejéciowe i koncowe

§ 34. Okre$la.sie stawke procentowg wzro-
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stu wartosci nieruchomosci stuzgeg po-
braniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41):

~ 1) terendw oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami:

a) RM - 5%,
b) MW - 0%,
c) MN - 10%,
d)yML - 15%,
e)U - 20%,
f) Uiz -15%
g)uUs - 0%,
h)P-U - 30%,
W, KET - 0%
i) ZP, Z2C - 0%,
k) ZL, ZLd, Rt, R - 0%,
l) PG - 20%;

2) terendw droég, ulic i ciggow oznaczonych na
planie symbholami: :
a) KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KDW—Y KDW-G -
0%.
§ 35. Uchwala wchodzi w zycie po uply-
wie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoédztwa todzkiego.

Przewodniczgcy Rady
Gminy w Sulmierzycach:
Marian Musial
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KOMUNIKACJA

OROG! PUBLICZNE:
klasyfikacja:

G - GLOWNE

Z - ZBIORCZE

L - LOKALNE

D - DOJAZDOWE

DROGI WEWNETRZNE:
Y - CIAGI PIESZO-JEZDNE
G - GOSPODARCZE

DW - DROGI WOJEWODZKIE

DP - DROGI POWIATOWE

DG - OROGH GMINNE

ZABUDOWA

OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY

MNIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

WARTOSCI KULTUROWE

obiekly, zespoly obiektéw, tereny weiagniete do rejestry zabytkéw:

- BUDYNKI

- PARKI DWORSKIE, PALACOWE
obiekly, zespoly obiekidw, tereny weiagniste do ewidencji zabytkow:

- BUDYNKI

- ZESPOLY. KOSCIELNE, DWORSKIE

- PARK!

strefy ochrony konserwatorskis

- OCHROMNY KONSERWATORSKIES HISTORYCZNYCH UKLADOW
PRZESTRZENNYCH B”

1

PUNKT WIDOKOWY - STREFA OCHRONY EKSPOZYCH 'E"
- CCHRONY ARCHEOLQGICZNES "W

OBSERWACH ARCHEOLOGICZNE] “OW’

INNE

STREFY OCHRONNE 0D CMENTARZY

STREFY OCHRONNE COD ISTNIEJACEGO UZBROJENIA - STREFY
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA :

Pz 389
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ISTNIEJACE ZBIORNIKI WODNE
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TERENY ZMELIOROWANE
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GRANICE OBSZAROW GORNICZYCH

GRAMICE TERENOW GORMICZYCH
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UCHWALA NR XXXV/235/21
RADY GMINY SULMIERZYCE

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
22020r. poz 713, 1378, z2021r. poz.1038) oraz art.20 ust. | iart. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2021 r. poz. 741, 784, 922), w zwigzku z uchwalg
Nr XXX/206/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce, zatwierdzonego Uchwalg Nr
XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 4 listopada 2005 r. i opublikowanego w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Eodzkiego Nr384 poz. 3993 zdnia 28 grudnia 2005 r., zmienionego uchwalg
Nr XXX1/176/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce, (Dziennik Urzgdowy Wojewoddztwa
Lodzkiego poz. 1072 zdnia 1 marca 2017t.)., stwierdzajac brak naruszenia ustalen studium uwarunkowan
i kierunkow  zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce, Rada Gminy Sulmierzyce uchwala,
co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce, zwanego
dalej planem, zatwierdzonego Uchwala Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 4 listopada
2005 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lédzkiego Nr 384 poz. 3993 z dnia 28 grudnia
2005 r., zmienionego uchwala Nr XXXI/176/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 30 stycznia 2017r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce,
(Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lodzkiego poz. 1072 z dnia 1 marca 2017 r.).

§ 2. Zalaczniki do niniejszej uchwaty stanowia:

1) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu zmiany planu, stanowigce
zalacznik Nr 1;

2) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do
zadan wilasnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowigce zalgcznik Nr 2;

3) dane przestrzenne tworzone dla planu, stanowigce zatgcznik Nr 3.

§ 3. Ustala sig, ze rysunek planu, stanowiacy zalacznik do uchwaly Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy
w Sulmierzycach zdnia 4 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulmierzyce, zmienionej uchwalg Nr XXX1/176/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia
30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sulmierzyce, nie ulega zmianie.
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§ 4. W uchwale Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 4 listopada 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce, zmienionej uchwalg
Nr XXXI/176/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach zdnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce, wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Dwl8:
a) w pkt 3:
- lit. a otrzymuje brzmienie:

,»a) dopuszcza sig 60% powierzchni dzialki lub terenu jako maksymalng powierzchnie zabudowy,
zwyjatkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11a.26U, gdzie maksymalng
powierzchnig zabudowy ustala si¢ na 80% powierzchni dziatki lub terenu”,

- lit. b otrzymuje brzmienie:

,»b) obowigzuje minimum 20% powierzchni dziatki lub terenu jako powierzchnia biologicznie czynna,
z wyjatkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11a.26U, gdzie obowigzuje minimum
2% powierzchni dziatki lub terenu jako powierzchnia biologicznie czynna”,

- lit. ¢ otrzymuje brzmienie:

»¢) w przypadku lokalizacji zaplecza lub parkingu od strony wspolnej granicy z terenami zabudowy
mieszkaniowej oznaczonymi na rysunku planu symbolami: RM, MN, MW obowiazuje wzdtuz granic
realizacja szpaleru zieleni zimozielonej o minimalnej szerokosci 2,0 m, co nie dotyczy terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 11a.26U”,

b) w pkt 5, w lit. a:
- tiret drugie otrzymuje brzmienie:

- maksymalna wysokos$¢ zabudowy 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, z wyjatkiem terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 11a.26U, gdzie maksymalng wysoko$¢ zabudowy ustala sie
na 15,0 m, mierzgc od poziomu terenu do najwyzszego punktu pokrycia dachu”,

- po tiret pigtym dodaje sig tiret szoste w brzmieniu:

,»- W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11a.26U, dopuszcza si¢ dach dowolny, lecz
nie wiecej, niz 1000 m? w rzucie poziomym”.

§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lodzkiego.

§ 6. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewaddztwa Lodzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Tadeusz Kruszynski
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Zalgcznik nr 1.2 do pisma z dnia 29.02.2024 r. znak: ROS.6727.1.11 .2024.JU

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce zatwierdzomy Uchwalg Nr f
XXV1/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 listopada 2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Eddzkiego
Nr 384, poz. 3993 z dnia 28 grudnia 2005r.) oraz zatwierdzonym Uchwala Nr XXXV/235/21 Rady Gminy Sulmierzyce z
dnia 30 czerwca 2021 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego z 2021 r., poz. 3555 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania, przestrzennego Gminy Sulmierzyce dla, dzjalek, nr ewid.1271,1272/2 polozonych w obrebie
geodezyjnym Sulmierzyce (fragment zalgcznika.3.11) ] .

1273/§




Inwentaryzacja dendrologiczna terenu parku w
Sulmierzycach

Zleceniodawca :

Urzad Gminy w Sulmierzycach
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

ﬁzeczozz.awl:}.;/ Autor Inwentaryzacji :
mgr ind. Ma Wojiust ) ]
wg. specjainospgtizvikowania mgr inz Marek Wojtun
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Przedmiot i zakres opracowania

2.Krotka charakterystyka obszaru objetego inwentaryzacja
3. Klauzule i zastrzezenia :

4. Dokumentacja fotograficzna

Tabela 1 Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych drzew

1 .Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji dendrologicznej parku
w miejscowosci Sulmierzyce.

Wykonanie czesci opisowe]j zawierajgcejnazwy gatunkowe polskie i taciriskie
drzew i krzewdw , ocene stanu zdrowotnego oraz zalecenia dotyczace
pielegnacji lub wycinki.

Wykonanie czesci graficznej zawierajaca lokalizacje drzew i krzew6w wraz z
oznaczeniem numerycznym.

Ocenie poddano stan fitosanitarny oraz stan techniczny pni kazdego okazu.

q4iq



2.Krotka charakterystvka obszaru objetego inwentaryzacia

Obszar objety inwentaryzacja znajduje sie w Sulmierzycach dziatka 1271 i

stanowi fragment Parku pofozonego pomiedzy terenem kosciota a zespotem

szkolno-gimnazjalnym

Pod wzgledem przyrodniczym stwierdzono wystepowanie 4 gatunkéw

drzew. Gatunkiem dominujacym wéréd drzew jest Klon.
taczna liczba sztuk zinwentaryzowanych drzew i krzewéw 5 .

Nie stwierdzono gatunkéw chronionych ani drzew kwalifikujacych sig na
pomniki przyrody.

3. Klauzule i zastrzezenia :

Tekst nie moze by¢ publikowany w catosci lub w czedci w jakimkolwiek
dokumencie bez zgody rzeczoznawcy.

Opis nie moze by¢ wykorzystywany do innego celu niz okreslono.
Rzeczoznawca hie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte przedmiotu
wyceny, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w czasie wizji terenowej ani na
podstawie dokumentéw technicznych i prawnych.

)



4. Dokumentacja fotograficzna

Widok Parku od strony zachodniej

LUTE



Zat 1 OPERAT DENDROLOGICZNY

TAB. 1 Wykaz inwentaryzacyjny zieleni Sulmierzyce Park

| Nr_ Inwent. Nazwa botaniczna Nazwa polska Pierénica | obwdd pnia |
1 Acer sp. _ Klon 7 22 |

2 - Acer sp. ~_ Kilon 6 -~ 19 ‘
3 Fraxinus pennsylvanica |  Jesion pensylwariski 6 19 |
4 | catalpa bignonioides Surmia bignoniowa g | 28 |
5 | Paulownia tomentosa Paulownia puszysta | 12 | 38 |
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Zleceniodawca:

Anetta Petka PPHU BAPEX
ul. Wrzosowa 7

98-330 Pajeczno

NIP 574 112 91 84

Tytut:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Na potrzeby:

JUSTALENIE WARUNKOW
GRUNTOWO - WODNYCH
PODtOZA GRUNTOWEGO
na dziatce o nr ewidencyjnym 1271
w m. Sulmierzyce ”

Opracowat:

Technolog Laboratorium

\Wole S~

106/IM2ITE/2011

Szczercow, 19.01.2024
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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Wprowadzenie

Badania gruntéw i warunkéw wodnych przeprowadzono w dniu 16.01.202 na 2
stanowiskach badawczych (stanowiska nr 1 — 2) w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.
Miejsca badar wyznaczono metodg domiaréw od istniejacych punktéw w terenie, w Sladzie
nowo projektowanego obiektu. Otwory wykonano metodg obrotowa przy uzyciu recznego
$widra geologicznego.

Charakterystyke rodzaju i stanu gruntéw okreslono za pomoca analizy makroskopowej, a
ich sktad na podstawie analizy sitowej w laboratorium. W toku badan makroskopowych
okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnosé i stan.
Prowadzono takze obserwacje poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 1271 w miejscowosé
Sulmierzyce, powiat pajeczanski, gmina Sulmierzyce. Rzedne wysokosciowe miejsc badan
wynoszg ok. 222,10 - 222,40 m np.m. Dzialka w miejscu badan jest obecnie
niezagospodarowana.

Na podstawie powyzszych badarn mozna przedstawi¢ nastepujgce wnioski i zalecenia:

W profilu geologicznym przewiercanych warstw wystepuja grunty nasypowe — nasypy
niekontrolowane o skitadzie piaskéw drobnych humusowych, piasku gliniastego w stanie
plastycznym, okruchow cegty, gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym i plastycznym
oraz odpaddéw bytowych w postaci folii i elementéw z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na
zmienny uktad warstw i zmienne parametry geotechniczne, grunty te zakwalifikowano jako
nasyp niebudowlany. Migzszos¢ gruntdw nasypowych wynosi w cze$ci poéinocnej
projektowanego obiektu (otwér nr 1) 2,170 m p.p.t. czyli do rzednej zblizonej do 220,00 m
n.p.m. ze spadkiem w kierunku potudniowym (otwér nr 2) 3,20 m p.p.t. czyli do rzednej
219,20 m n.p.m. Gtebiej w profilach przewiercanych warstw zalegajg holocenskie osady
rzeczne wyksztatcone jako piaski Srednie.

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wiasnych wykonanych do niniejszego opracowania. Nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej. Opisany stan wéd gruntowych przyjmuje sie jako dobry, w
okresie intensywnych opaddw lub wiosennych roztopéw na stropie gruntéw spoistych moze
pojawié sie woda, tzw. wody zawieszone. Ukiad przestrzenny wymienionych wyzej gruntow
i poziom zwierciadta wody gruntowej obrazujg zatgczone profile geotechniczne.

Wystepujace podioze zostalo podzielone na warstwy geotechniczne wg PN- 81/B 03020.
Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntu, wyksztaicenie litologiczne oraz
wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntéw piaszczystych oraz stopier plastycznosci dla gruntéw spoistych.

Warstwa nr | — obejmuje grunty nasypowe spoiste i niespoiste, o zmiennych parametrach
geotechnicznych — zakwalifikowano jako nasyp niebudowlany.

Warstwa nr Il obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne, wyksztaicone jako piaski
$rednie, srednio zageszczone o Ip = 0,50 + 0,60, o usrednionej wartosci Ip =0,55

Szczercdw, 19.01.2024
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegajg grunty o stabych cechach
wytrzymatosciowych. Bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw, umozliwia
wymiana gruntéw nasypowych do stropu gruntéw spoistych czyli do rzednych zblizonych do
219,20 - 220,00. Nasyp budowlany nalezy wykonywaé warstwami, z gruntu niespoistego
min. piasku sredniego o parametrach wskaznika zageszczenia Is2 0,97.

Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentéw nalezy wyznaczy¢ na podstawie normy PN-
81/B-03020 lub PN-EN 1997-1 przy wykorzystaniu obliczeniowych parametréw podanych w
tabeli.

Whioski:

- Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., na terenie badan, wystepujg ziozone warunki gruntowo
wodne.

- Wykonany program badan gruntu jest wystarczajgcy do rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych terenu, niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

- Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sa podobne i umozliwiajg bezposrednie
posadowienie fundamentéw obiektu na mineralnych gruntach rodzimych, nasypach
kontrolowanych, badz na pogrubionych podbetonach.

- W trakcie intensywnych opaddw atmosferycznych lub roztopdw wiosennych nalezy sie
spodziewaé wody gruntowej w stropie gruntéw spoistych.

- Nosnym poditozem dla fundamentéw i nasypéw budowlanych sg warstwy geotechniczny Il

- W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia lub ponizej gruntéw spoistych w
stanie plastycznym nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

Szczercow, 19.01.2024
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDCWLANE

KLB

Janbowka 13A 97- 420 Szczercow
fel. BB 122 00 58
725507 238

Data: 19.01.2024

Strona4z6

Wiercenie penetracyjne

Otwor penetracyijny nr 1

0,00 - 1,10 m - grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych o skiadzie
piaskdéw drobnych humusowych, piasku gliniastego w stanie plastycznym z
okruchami cegly, o barwie szaro- brgzowo- czerwonej, wilgotne; warstwa |

1,10 - 2,10 m — grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw niebudowlanych o sktadzie
piaskow drobnych humusowych, gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym i plastycznym z okruchami cegly, kawatkami foli, o
barwie szaro- brazowo- czerwonej, wilgotne; warstwa |

3,10 — 3,50 m — piaski srednie, w stanie $redniozageszczonym, o barwie zéttej, wilgotne;

warstwa ll

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwor penetracyiny nr 2

0,00 - 0,90 m - grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych o skfadzie
piaskdw drobnych humusowych, piasku gliniastego w stanie plastycznym z
okruchami cegly, o barwie szaro- brazowo- czerwonej, wilgotne; warstwa |

0,90 - 3,20 m ~ grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypow niebudowlanych o skfadzie
piaskéw drobnych humusowych, gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym i plastycznym z okruchami cegty, kawatkami foli i
odpadami z tworzyw sztucznych, o barwie szaro- brgzowo- czerwonej,

wilgotne; warstwa |

3,20 - 3,50 m — piaski srednie, w stanie sredniozageszczonym, o barwie zolto- brazowe;j,

wilgotne; warstwa Il

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Szczercow, 19.01.2024
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE




ANVIMOANG NNI-HOLVHOEYT IMOSHITAWNOM 9 TM

¥20Z°L0'61 ‘MQoIazozg

ouojsanjo alu yaAuzoluyosj0a6 mosjewesed IDSOUEM SUUBILIZ BU Npd|bzm a7 | UN mﬁﬁa:mm_vm:
. ‘ _ ZIOUeMZ
79 25 | sie | - Amm_wv %k - |ss0| - I °d suzoozs | POZIOHEMZD
piseld
e e e e
R S e [ [ 0| | 2 .
ot ) © N W Q) m:u M mu_ mu._
B, o & D 2 o S Qm Ox Q=
2 S8 oz 3 @ |[22|92 E0®| A a3
: | S8 13§ 2 | 2 §9|6s|g5=s| B3 : 53
e ? = T 2 O 3 N Ao | Bod| = 5 nunib muni Do
] 8§ N33R o o 2 33|83 |28c| 2 lezpoy Q=
K o35 TR =1 K2 o 7 =1 =0 m £S loquig W (o]
o gnN 3 o @ S Q. o o2 O L~
o 2 Q. 78 g D 2 Z N 3 O =
5% 7 ) = cd | &Y DR
IOSOMI|$IOS fhpow © o o Z « %z
Auzoiswop3 = B munib ueys | w Q
"020£0-8/18-Nd bm g 1 v epojoiy
auojelsn YosAuzoiuyss)oab monawesed 19s0)iem auzofysliapjeseysd p
9z g euong 35 60 251 45 1o

¥20Z°'1L0°61 -eleq

MODIDTITS O L6 WEL BimgNR

d1M

TTTACANE PAEILPNOEYT OSHIREIN




ANV INMOANE WNIKHOLYHOgYT IMOSHIATAINON '8 TM
Y202 LO'61 ‘MO2ID20Z8

uepeq yoAueuoyim siuezoeuzo — lde

i \ K 2

W
N
|
)

.....

9 Z 9 eUONS

v20Z°'L0°61 -ejeq

BT L0 5L
85 00 224 88 'I18)
MGIUIRIZS OTF <£6 VWEL CAMOUESN

g1

SNV IMOANE IWNNOLYHORY SMOSHI TANON




Znak: IN.6730.4.2024.PD Sulmierzyce, dnia 26.02.2024r.

Gmina Sulmierzyce

UL Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce
WARUNKI TECHNICZNE PRZYI.ACZENIA DO GMINNEJ SIECI

WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Urzad Gminy w Sulmierzycach w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2024r,,0 przylaczenie
do sieci wodociagowej’’ o$wiadcza, ze bedzie dostarczal wode z sieci do obiektu : dzialka nr 1271
teznia solankowa obreb Sulmierzyce gm. Sulmierzyce.
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i odprowadzeniu $ciekow
z dnia 07.06.2001r. odbiorca uslug wlasnym Kosztem wykona dokumentacj¢ techmiczng
i przylacza w oparciu o ponizsze dane:

- sie¢ wodociagowa w obrgbie wiaczenia - do sieci wodociagowej @ PVC dn 100 mm
usytuowanej na dzialce nr ewid. 1271

2. Przylacze wody i wodomierz:

Przylacze wody projektowaé z rur na ci$nienie 1.0Mpa. Minimalna $rednia przylacza @ 40 mm.

Przylacze wodociggowe zakoniczone studnia wodomierzowa zlokalizowana na dzialce nr 1271

w odleglosci do 5 m od linii sieci wodociggowe;j.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

4. Warunki wykonania przylacza :

Warunkiem wykonania przytacza jest wykonanie niezbednej dokumentacji na kopii mapy zasadniczej.

5. Inne wymogi :

- inwestor wykonuje przylacze we wlasnym zakresie zgodnie z projektem budowlano
wykonawczym.

- inwestor zobowiazany jest uzgodni¢ w Urzedzie Gminy termin budowy przylacza.

- fakt wykonania przylaczy inwestor zglasza do odbioru w Urzedzie Gminy w Sulmierzycach
w stanie odkrytym .

- z przeprowadzonego odbioru spisywany jest protokol.

- przylacza pod jezdnig prowadzi¢ w rurze oslonowej

- przylacze bedzie stanowi¢ wlasno$é inwestora.

- Inwestor zawiera umowe na dostawg wody i odbiér sciekéw , podstawa naliczania oplat s
wskazania wodomierza gltéwnego.

- waznos¢ niniejszych warunkow ustala si¢ na okres 2 lat od daty wydania.

- samowolne podlaczenia przylacza wodociagowego do sieci podlega karze zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
/ Dz. U 2023 poz. 537 t.j./.
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