— GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA, LINIA OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA
DESZCZOWA - DRENAZ W MIEJSCOWOSCI CHORZENICE , dz. nr 308,
obr. CHORZENICE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHORZENICE, 98-338 SULMIERZYCE
V — KATEGORIA - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

USYTUOWANIE OBIEKTU

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 100908_2.0003.308
DZ. NR 308 OBR. CHORZENICE

BUDOWLANEGO
GMINA SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1,
98-338 SULMIERZYCE
INWESTOR
SPIS
ZAWARTOSCI
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Zatgczniki
02.2024
DATA O PRACOWANIA

fel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1  31-027 Krakdw




— GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

Projekt zagospodarowania terenu

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO
BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA, LINIA OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA
DESZCZOWA - DRENAZ W MIEJSCOWOSCI CHORZENICE , dz. nr 308,
NAZV‘&%%“\’/‘\'/%EE@ obr. CHORZENICE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHORZENICE, 98-338 SULMIERZYCE
V — KATEGORIA - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

USYTUOWANIE OBIEKTU

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 100908_2.0003.308
DZ. NR 308 OBR. CHORZENICE

BUDOWLANEGO
GMINA SULMIERZYCE UL. URZEDOWA 1, 98-338 SULMIERZYCE
INWESTOR
BRANZA PROJEKTANT GLOWNY
ARCHITEKTONICZNA | 'mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ
MPOIA/027/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. KATARZYNA MALEC

51/10/SLOKK/II
ZESPOL OPRACOWUJACY

mgr inz. arch. KLAUDIA KROCZEK
mgr inz. arch. MALGORZATA TRACZYNSKA

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT GLOWNY
mgr inz. MAREK KULESZA

MAP/0218/POOS/09
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. ADRIAN MENTEL
SLK/IS/2275/22

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT GLOWNY
mgr inz. PAWEL PAWLOWSKI

SWK/PWOE/0099/12

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. BOLEStAW DZIEGIEL
MAP/IE/2216/01

DATA O PRACOWANIA

02.2024

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weClaWOWICZ.pl mmm—

Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakéw




Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajaca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

Spis tresci

1. Projekt zagospodarowania terenu...........ccccccviiiiiiiiiinnnsssssssse 4
1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego........ccccccceviimmreecciiiiinrrcenccseeeenn, 4
1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki...........ccoeeummmmrriiiiniiiiniiniiiii e 4
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu...........ccoveeeeiiiiiciiiiicciiineee, 10
1.4. Zestawienie POWIEIZCHNI.........ccccciiiiiiiiicc e 10
1.5. Informacje i dane:.........oooo oo 11
1.6. Warunki ochrony przeCiwpOoZarowej..........ccccererrrriiniissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 12
1.7. Dodatkowe dane..............eeeeeeeemee e 13
1.8. Obszar oddzialywania obiektu...........ccccceieiiiiiiiiiii 13
R TR [ T 0 = 14
2. Oswiadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane Projektanta........ 15

3. Oswiadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane Sprawdzajacego 16
4. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do MPOIA

[0 (e 1= 14 T - T 17
5. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do MPOIA

£=3 Ttz 1TV b2 - o= o o J 18
6. RYSUNKI......ueeiiiiiiii it 19

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT_01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw




Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajaca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
(a) Dane ogdine
o Obiekt: Boisko wielofunkcyjne w Chorzenicach
o Kategoria obiektu: kategoria V — obiekty sportu i rekreaciji

o Adres: Chorzenice, 98-338 Sulmierzyce, dz. nr 308, obr. Chorzenice

(b) Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, elektrycznej
wewnetrznej linii zasilajgcej, linii oswietlajgcej, instalacji kanalizacyjnej deszczowej
— drenazu przy kompleksie zespotu dworskiego z browarem. Przedmiotowa dziatka
zlokalizowana jest w Chorzenicach dz. nr 308.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie: boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnig poliuretanowg, ogrodzenie boiska (pitkochwytami), tawki (dostepne
rowniez dla oséb niepetnosprawnych), linii oswietleniowej, instalacji kanalizacji
deszczowej (drenazu).

(c) Podstawa opracowania

* Projekt przygotowano na zlecenie inwestora: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa

1, 98-338 Sulmierzyce

Mapa do celéw projektowych przedmiotowej dziatki 308 obr. Chorzenice

Opinia geologiczna

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,

z pézn. zm.)

* Rozporzgdzenie Min. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz.
1679)

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

a) Usytuowanie
Teren objety opracowaniem lezy w potudniowej czesci wojewodztwa tédzkiego,
W powiecie pajeczanskim, w gminie Sulmierzyce na dziatce 308 obr.
Chorzenice. Na terenie dziatki zlokalizowany jest zespdt dworski z browarem,
teren wokot browaru zostat poddany rewitalizacji w ubiegtych latach,
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajaca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

a

planowana inwestycja — boisko wielofunkcyjne - realizowana bedzie

w potnocnej czesci dziatki. Aktualnie na terenie planowanej inwestycji znajduje
sie teren biologicznie czynny

b) Uktad istniejgcych obiektow

Obecny stan zagospodarowania obejmuje:

Budynek zabytkowego browaru wraz z jego ogrodzeniem
dwie drewniane altany

pergola

plac zabaw muzyczny

zbiornik wodny

oczko wodne

pasieka z 7 ulami

teren utwardzony w obszarze ciggow komunikacyjnych bedgcych alejkami
w parku

poza terenem opracowania i przedmiotowej dziatki znajdujg sie miejsca
parkingowe wzdtuz dziatki drogowej

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania nowej zabudowy, ani
dodatkowego podtgczania mediow.

W zakresie uzbrojenia dziatki:
» sie¢ wodociggowa

» siec elektroenergetyczna niskiego napiecia

c) Uktad projektowanych obiektow:

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

o

boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg 8+8
= Parametry techniczne boiska:

* wymiar: 40x24m,

* spadek poprzeczny projektowanego boiska, spadek ok. 0.7%
Na terenie boiska projektuje sie nawierzchnie poliuretanows.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowa,

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl

Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdéw



Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajaca, instalacja
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dwuwarstwowg, o tgcznej grubosci ok. 16 mm, antyposlizgowa,
bezspoinowa, przepuszczalng dla wody. Wykonywana jest bezposrednio na
placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, ktéra powinna by¢ sucha,
rowna i czysta. Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej
nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90%
i brak opadéw. Na przygotowanej podbudowie — np. warstwa ET,
oczyszczony asfaltobeton - nalezy utozy¢é za pomocag rozktadarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu
w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat
gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Nastepnie wykonuje sie
warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem lub podobny) granulat
gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM
z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase rozprowadza sie za pomocg
rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

o Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg
zgodnie z projektem.

Przewidziano nastepujgce warstwy dla boiska :

= 0.8cm EPDM

= 0.8cm SBR

= 3.5cm Podbudowa typu ,ET”

= 1cm warstwa wyrownawcza 0-4mm
= 20cm kruszywo 0-31.5mm

= 15cm piasek

. grunt

o |ub podobne

o opaska dookota boiska

Projektuje sie opaske techniczng dokota boiska. Wykonana ona bedzie
z nawierzchni poliuretanowe;.

Proponuje sie wykonczenie nawierzchni za pomocg systemowego
kraweznika.
o Paramenty dla kraweznika:
= wysokos¢: 30 cm
= szerokosc: 8 cm
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajaca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

= dlugosé:100 cm

= |ub podobne

wyposazenie boisk:

@)

2 bramki do pitki recznej/ noznej

wymiary (orientacyjne): szerokos¢ ok. 3.10-3.25m, gtebokos¢ ok. 0.90-
1,0m , wysokosc¢ ok. 2.0 — 2.20m

przedtuzona, wzmocniona rama gtéwna, wykonana ze
dedykowanego zebrowanego profilu aluminiowego 80 — 85 x80-
85mm lub podobnego

rama tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu
stalowego

nalezy wykonac¢ fundament z betonu klasy C16/20 o wymiarach
40-50x40-50cm, o gtebokosci ok. 90-110cm

siatka bramkowa polipropylenowa o grubosci splotu ok. 4-6mm
tuk i tylna poprzeczna z rury wygietej o ok. fi 30-40mm

bramki malowane w kolorach biato-czarnych

kosz do koszykowki

przewiduje sie montaz dwéch koszy do koszykdwki

kosze montowane w specjalnych, zabetonowanych tulejach
stupy wykonane z profili stalowych, cynkowane ogniowo,
kosze dwustupowe

tablica laminowana o wymiarach 105x180cm, z zywic epoksydowych,
w kolorze biatym z czarnymi liniami, z mozliwo$cig regulacji wysokosci

obrecz preta wzmocniona, wykonana z preta stalowego, malowana
proszkowo

siatka w kolorze biatym, polipropylenowa wykonana ze sznurka
o grubosci ok. 4-6mm, 12 zaczepdw do obreczy

siatka do siatkowki

stupki do siatkowki wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobny, posiadajgce mozliwos¢ regulacji za pomoca
naciggu zewnetrznego zamontowanego w stupkach

stupki do rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig
demontazu i zastonienia tulei deklem. Nalezy wykona¢ fundament
z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o
gtebokosci ok.50-70cm
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o

@)

ostony stupkéw turniejowych ( wykonane z ggbki o grubosci ok. 4-6¢cm)
zapisane na rzepy, rowniez w kolorze niebieskim RAL 5015 lub
podobnym

przewidziano siatke turniejowg do siatkbwki wraz z antenkami
o wymiarze ok. 9.5-10x1-1.2m wykonang z siatki propylenowej
bezweztowej gr. ok. 2-4mm, o wymiarach oczka ok 10-12x10-12cm,
siatka obwiedziona jest tasma poliestrows.

siatka do tenisa ziemnego

stupki do tenisa wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 (lub podobnym), posiadajgce mozliwos¢ regulacji za pomocg
naciggu zewnetrznego zamontowanego w stupkach

stupki do rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig
demontazu i zastonienia tulei deklem. Nalezy wykona¢ fundament
z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60 o gtebokosci
ok. 60-70cm

przewidziano siatke turniejowg o wymiarze ok. 12.68x1m (lub podobna)
wykonang z siatki propylenowej bezweztowej gr. ok. 2-4 mm, o
wymiarach oczka ok. 10-12x10-12cm, siatka obwiedziona jest tasmag
poliestrowa.

linie wyznaczajgce pole do gry do tenisa w kolorze biatym RAL 9016 lub
podobnym

Ogrodzenie boiska

Projektuje sie ogrodzenie terenu boiska wielofunkcyjnego o wysokosci ok.
4,0-4.2m. W ogrodzeniu przewidziano jedng brame o szer. ok. 2-2.2 m oraz
jedng furtke o szer. 0k.0.90-.1,1m.

catkowita dlugos¢ ogrodzenia wysokiego (ok. 4,0-4.2m): ok. 145.22m

Ogrodzenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw budowlanych.
| przestrzega¢ podanych rozstawéw pomiedzy stupami. Pomiedzy
stupami nalezy rozpig¢ siatke polipropylenowg bezweztowg o oczku ok.
8-10x8-10cm i grubosci splotu ok. 4-6mm. W rozstawie pionowym co ok.
50-60 cm nalezy rozpigC linke stalowag, ktéra bedzie podtrzymywac
siatke, linka powinna mie¢ naciag w postaci sruby rzymskiej. Pomiedzy
nimi nalezy rozpig¢ prety stalowe usztywniajgce konstrukcje o przekroju
okrggtym ocynkowane o srednicy ok. 42mm (lub podobne).

Stupy osadzi¢ w fundamentach betonowych fundamentach o wymiarach
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ok. 40-50x40-50x100-120cm.

* projektuje sie 35 stupow stalowych, ocynkowanych o przekroju
kwadratu o wymiarach ok. 8-10x8-10cm i dtugosci ok.4.3-4.5m

* 2 wejscia na teren boiska
o 1 brama o wymiarach ok. 2.0-2.2m x 2-2.20m

o 1 furtka o wymiarach ok. 0.9-1.1m x 2-2.2m

o 4 lampy oswietlajgce teren boiska

Projektuje sie stupy oswietleniowe montowane do fundamentéw
betonowych na stupach stozkowych.

do stupéw oswietleniowych zostanie poprowadzony nowy przytacz

o Elementy matej architektury

Projektuje sie elementy matej architektury na opracowywanym terenie,
zaplanowano fawki:

4 fawek

* projektuje sie tawki o wymiarach ok. 50-60x175-185x90-95cm o
wysokosci siedziska ok 40-50 cm. tawki kotwione bedg do
betonowych fundamentéw o wymiarach ok. 20-25x20-25x60-70cm

o drenaz

Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe ptyty boiska. Odwodnienie
powierzchniowe uzyskuje sie przez nadanie powierzchni terenu
odpowiedni spadek.

W projekcie przyjeto spadek dwustronny od grzbietu boiska na poziomie
ok. 0,7% z rozdziatem wzdtuz dtuzszej osi boiska.

Projektuje sie odprowadzenie wody z boiska do pitki noznej

przewidziano spadki o nachyleniu ok. 0.7% w dwie strony na diuzsze
krawedzie boiska

Odprowadzenie wody opadowe] bedzie mozliwe poprzez przesigkanie
wody przez warstwy gruntu i dalej przez warstwe nosng piaskowo-
zwirowg z uksztattowanym spadkiem od grzbietu ptyty w dwie strony
i dalej przesigkanie w grunt rodzimy.
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d) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Przedmiotowy teren uzbrojony jest w nastepujgce sieci:

= sieC wodociggowa

= sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia

e) Elementy przeznaczone do usuniecia
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie wycinki drzew.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a)

b)

d)

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Wijazd na teren inwestycji bez zmian. Miejsce gromadzenia odpadow statych bez
zmian.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Bez zmian.

Uktad komunikacyjny

Komunikacja bedzie odbywac¢ sie na terenie objetym opracowaniem (dz. nr 308).
Komunikacja na opracowywanym terenie odbywacC sie bedzie przez droge
publiczng nr 338.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 308 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej nr 338.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zgodne z projektami branzowymi.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
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Obstuge komunikacyjng zapewnia droga gminna publiczna nr 338.
- Scieki sanitarne oraz opadowe odprowadzane bedg w dotychczasowy sposéb
- Miejsce gromadzenia odpadow statych bez zmian

- Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozarow zapewnia hydrant
zlokalizowany w pasie jezdni, dziatka nr 338

1.4. Zestawienie powierzchni.
a) Powierzchnia zabudowy - 998 m2

b) Powierzchnia dziatki - 30733 m?
c) Powierzchnia terenéw utwardzonych - 5235m?
d) Powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji — 25378 m?
e) Powierzchni innych czesci terenu
Powierzchnia zainwestowana: 1305m?
f) Wspoéiczynnik powierzchni biologicznie czynnej: 0.82
g) intensywnos¢ zabudowy - 0.06
h) procent powierzchni biologicznie czynnej — 82,56%

W ramach przedmiotowej inwestycji powyzsze powierzchnie i wskazniki nie
ulegajg zmianie.

1.5. Informacje i dane:
a) Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Najblizsze obszary Natura 2000 wzgledem dziatki bedgcej przedmiotem
zainwestowania to:

Nazwa [km]
PLH100020 — Lasy Gorzkowickie 22.8
PLH100036 — Swiete Lugi 22.9
PLH100004 — tgczka w Beczkowicach 28.6
PLH100007 — Zateczanski tuk Warty 31.0

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ w zaden sposdb na najblizej
potozone obszary Natura 2000
tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
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b) Wpis do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

Park Zespotu Dworskiego wpisany jest do rejestru zabytkédw pod nr rej.: 644 z
29.08.1967. Czes¢ projektowanej inwestycji znajduje sie w strefie ,OW” — strefie
konserwatorskiej obserwacji archeologiczne;j.

c) Wplyw eksploatacji gorniczych.

Teren projektowanych prac znajduje sie w obrebie terenu obszaru goérniczego ,Pole
Betchatow”, ,Pole Szczercow” w terenie gorniczym kategorii 0.

d) Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
* Emisja zanieczyszczen gazowych

Inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na stan jakosci
powietrza atmosferycznego.

* Odpady state

Pojemniki na odpadki state bez zmian. Masy ziemne i inne odpady wytworzone
podczas robdét budowlanych wywiezione zostang na podstawie uzgodnienia
z wykonawcg robot budowlanych na przeznaczone do tego wysypisko.

* Emisja hataséw

Projektowana budowla oraz przewidziany sposob uzytkowania nie bedzie
zrédtem ponadnormatywnej ucigzliwosci akustycznej na terenach sgsiednich,
wymagajgcych dodatkowych Srodkow zaradczych.

Nie przewiduje sie emisji promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen.

*  Wplyw budynkéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana  inwestycja nie  wprowadza  zakidécen  ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych.

Niniejsza inwestycja nie ma wptywu na istniejgcg zielen - nie przewiduje sie
wycinki istniejgcych drzew.
» Zagospodarowanie wéd opadowych

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajaca, instalacja
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Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie
w przestrzeni dziatki inwestora. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w zwigzku z realizacjg inwestycji ani
podczas jej uzytkowania. Woda opadowa z terenu boiska bedzie odprowadzana
do kanalizacji ogolnosptawnej.

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

1.7. Dodatkowe dane
Nie dotyczy.

1.8. Obszar oddzialywania obiektu.
Przepisy w oparciu, o ktore okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz. 1186 ze
zm.). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012r. (t. j.
Dz.U. z 2019r. Poz. 1065).

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane :

Art. 5. Przewidziane prace zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby spetni¢
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego i uzytkowania oraz
zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,
a takze ochrone przed hatasem i drganiami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§19 — Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez
zadaszonych, lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw
osobowych od okien pomieszczenh — bez zmian

§23 — Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state — bez
zmian

§36 — Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodptywowych
na nieczystosci ciekte — Nie dotyczy

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw
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Ustawa prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. wraz
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r.

Niniejszy zakres prac budowlanych w stosunku do projektowanej budowy
nie znajduje sie na liscie obiektdw moggcych zawsze, znaczgco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywacC na srodowisko. Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje
sie w granicach obszarow objetych ochrong Natura 2000, w zwigzku z tym nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres oddziatywania miesci sie w catosci na terenie opracowania, w zwigzku
z czym oddziatywanie na tereny sgsiednie nie wystepuje.

1.9. Inne.

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z normami
i przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz nadzorem i kierownictwem osob do
tego uprawnionych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem
chronionych intereséw oséb trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci
i ograniczen w uzytkowaniu terendéw sgsiednich. Boisko usytuowane jest
w odlegtosci normatywnej do granic dziatki. Inwestycja w obszarze oddziatywania
nie wychodzi poza dziatke inwestora.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wynieS¢ w teren
i sprawdzi¢ zgodnosc¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym stanem terenu i jego
uksztattowaniem. W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejgcym
a projektem nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowac sie z projektantem.
Zaleca sie odbiér wykopu przez geologa/geotechnika a nastepnie podjecie decyz;ji
o0 ewentualnym pozostawieniu lub usunieciu nasypu. Zakazuje sie stosowania
materiatbw nieznanego pochodzenia. Nie stosowaC kruszywa pomiedziowego,
kolejowego oraz odpadowego. Krzywa uziarnienia musi odpowiada¢ normowe;j
krzywej uziarnienia dla niesortéw okreslonej wg normy branzowej. W czasie
prowadzenia robot i transportu nalezy zabezpieczyc.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWIORB powotane sg konkretne
normy i przepisy prawa, jakie majg spetniaé materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, obowigzujg postanowienia ich najnowszych wydan lub
norm réwnowaznych. W przypadku gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie
do wymagan panstwowych lub odnoszg sie do ktoregokolwiek kraju lub regionu
mogg by¢é réwniez stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw
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mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ
MPQOIA/027/2016

MP-21

72

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu: BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA,
LINIA OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA - DRENAZ W
MIEJSCOWOSCI CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE sporzadzony w dniu 02.2024 dla:

GMINA SULMIERZYCE, UL. URZEDOWA 1, 98-338 SULMIERZYCE zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Jednoczesnie informuje, ze:

techniczne;.

(| UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL :

Imie i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ MPOIA/027/2016
mgr inz. arch. KLAUDIA KROCZEK

mgr inz. arch. MALGORZATA TRACZYNSKA

mgr inz. ADRIAN MENTEL SLK/IS/2275/22

mgr inz. PAWEL PAWLOWSKI SWK/PWOE/0099/09

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. arch. KATARZYNA MALEC 51/10/SLOKK/II
mgr inz. MAREK KULESZA MAP/0218/POOS/09
mgr inz. BOLESLAW DZIEGIEL MAP/IE/2216/01

(miejscowos¢ i data)

(piecze¢ wraz z podpisem)
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GEOPROJEKT

[
97-500 RADOMSKO
ulica Gémickiego 81

! email: geojarck@onetpl
skala 1:500

GN.6642.1012.2023

: NA MASZCIE 10m. _— 2 szt.

NA MASZCIE 10m. _— 4 szt.

/

Il Y
NN

m OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ

BILANS TERENU:
powierzchnia boiska: 960m2

‘wymiar 40x24m

"Powierzchnia dziatki - 30733 m2

/
NIP 7721516022; tel. 501 55 22 88

ukfad wspdirzednych plaskich "2000"
ukfad wysokosciowy "Kronsziadf 86"
skontaktowac sie z projektantem.
-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w interesy

GRANICA OPRACOWANIA
GRANICA DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM

ZAKRES OPRACOWANIA
WEJSCIA NA TEREN BOISKA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
PILKOCHWYTY h=4.00m - OGRODZENIE BOISKA

LAWKI
DOPROWADZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Z TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ

TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Kabel energetyczny 3x4mm2

OSWIETLENIE 500Ix IP66, obudowa ALU

OSWIETLENIE 500Ix IP66, obudowa ALU

znamionowe napiecie pracy — 220-240V/50-60Hz
minimalny strumier $wietiny Zrédet $wiatta — 69600Im
zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 3900-4300K

drenaz DN 80

OBSZAR "W" STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

OBSZAR "OW" STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

powierzchnia zainwestowana: 1232 m2
Powierzchnia zabudowy - 998 m2

"Powierzchnia terenéw utwardzonych - 5235m2
Powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji — 25378 m2

"Powierzchni innych czesci terenu
"Powierzchnia zainwestowana: 1305m2

LEGENDA KOLORYSTYKA BOISK:
[ ] 2OLTE LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI - szer. 5 cm

I ViEBIESKIE LINIE BOISKA DO TENISA - szer. 5 cm
I  CzERWONE LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ - szer. 5 cm
] ZIELONE LINIE BOISKA DO SIATKOWKI - szer. 5 cm

[ POMARAKCZONE LINIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ - szer. 10 cm
WYMIARY BOISK PODANE OD KONCOWYCH KRAWEDZI.

LEGENDA:
1- BUDYNEK ZABYTKOWEGO BROWARU

2 - OCZKO WODNE

3 - ALTANA
4 - PERGOLA
5 - PLAC ZABAW MUZYCZNY
6 - ZBIORNIK WODNY
7 - PASIEKA Z 7 ULAMI
8 - PROJEKTOWANE BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

UWAGA:
-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci nie

moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.
-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu
wykonawczego lub w trakcie budowy.
-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.
-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub
réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

/
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,

instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.
-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy

——

0s6b trzecich.
-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do
zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystapieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

CHORZENICE
Id. obrebu ewidencyjnego: 100908_2.0003

nazwa obrebu: CHORZENICE
GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007

1. Zakres opracowania zaznaczony czama przerywang ||
2. Sluzebno$ci nie badano.
3‘ K'emwmk pmc B JGTOSIBW W 0 Upf 11136 www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

ewentualnymi uszkodzeniami.

Gmina Sulmierzyce,
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Radomsko dnia 22.11.2023
wykonak
OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
GEODETA UPRAWNIONY
Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna

deszczowa — drenaz w miejscowoséci Chorzenice, dz.

nr 308, obr. Chorzenice

INWESTOR

NAZWA PROJEKTU

Poswiadczam, e ningjszy dokument zostal opracowany w wyniial prac
tezyimch | kartoorafi . kdiryc) - N ¢ tochnkzny
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz

CLONY| MPOIA/027/2016

ipowloiainodcl kamel 72 ZoZenio fak
Identyliaior prac geodezyjnych: GNL6642 10122023
Wykonawca prac gecdezyjnych: GEOPROJEKT 97-500 Radomsio, ulica Gamy — K Vial
i A PROJEKTANT . .
Nr oraz data dokurnentu zawierajqoego wynik pozylywne weryliacg: SPRANDAIACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec
51/10/SLOKK/I

ZESPOL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

P.1009.2023.1006 z dniz 22.11.2023
lmig | nazwisko kierownika prac: Jarostaw Wojdetio upr.11136
OPRACOWUJACY

PROJEKTANT | mgr inz. ADRIAN MENTEL

GLOWNY
INSeALACY | SLK/IS/2275/22
SANITARNYCH

SPRTV?DJ%IQN mgr inz. Marek Kulesza
INSTALAGJ | MAP/0218/POOS/09
SANITARNYCH

PROJEKTANT | mgr inz. Pawet Pawtowski
SWK/PWOE/0099/09

GLOWNY INSTALACUI
ELEKTRYCZNYCH

mgr inz. Bolestaw Dziegiel

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

DZAACY | MAP/IE/2216/01
ELEKTRYCZNYCH

FAZA | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA | ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OZN.RYS.
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— GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

NAZWAELEMENTU | roiekt architektoniczno-budowlany

PROJEKTU BUDOWLANEGO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA, LINIA OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA
DESZCZOWA - DRENAZ W MIEJSCOWOSCI CHORZENICE , dz. nr 308,
obr. CHORZENICE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

CHORZENICE, 98-338 SULMIERZYCE
V — KATEGORIA - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 100908_2.0003.308

DZ. NR 308 OBR. CHORZENICE
USYTUOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO
GMINA SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1
98-338 SULMIERZYCE
INWESTOR
BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT GLOWNY
mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ
MPOIA/027/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. KATARZYNA MALEC
51/10/SLOKK/II

ZESPOL OPRACOWUJACY
mgr inz. arch. KLAUDIA KROCZEK )
mgr inz. arch. MALGORZATA TRACZYNSKA

02.2024

DATA O PRACOWANIA

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007
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PAB_02 ROZSTAW StUPOW DO PILKOCHWYTOW 1:100
PAB_03 DRENAZ BOISKA 1:200
PAB_04 BOISKO DO PItKI NOZNEJ 1:100
PAB_05 BOISKO DO PILKI RECZNEJ 1:100
PAB_06 BOISKO DO SIATKOWKI 1:100
PAB_07 BOISKO DO KOSZYKOWKI 1:100
PAB_08 BOISKO DO TENISA 1:100
PAB_09 USZCZEGOLOWENIE FRAGMENTU - SZ1 1:50
PAB_10 PEKOCHWYT — detal 1 - D1 1:20
PAB_11 NAWIERZCHNIA — detal 2,3,4 — D2, D3, D4 1:20
PAB_12 BRAMKA DO PItKI NOZNEJ/ RECZNEJ — detal 5 - D5 1:20
PAB_13 SIATKA DO SIATKOWKI — detal 6 - D6 1:20
PAB_14 KOSZ DO KOSZYKOWKI — detal 7 - D7 1:20
PAB_15 SIATKA DO TENISA — detal 8 - D8 1:20
PAB_16 t AWKA — detal 9 - D9 1:20
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

1. Projekt architektoniczno-budowlany

1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
a) Dane ogdine
» Obiekt: Boisko wielofunkcyjne w Chorzenicach

« Kategoria obiektu: kategoria V — obiekty sportu i rekreaciji

* Adres: Chorzenice, 98-338 Sulmierzyce, dz. nr 308, obr. Chorzenice

b) Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego elektrycznej
wewnetrznej linii zasilajgcej, linii oSwietlajgcej, instalacji kanalizacyjnej deszczowej
— drenazu przy kompleksie zespotu dworskiego z browarem. Przedmiotowa dziatka
Zlokalizowana jestw Chorzenicach dz. nr 308.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie: boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnig poliuretanowg, ogrodzenie boiska (pitkochwytami), tawki (dostepne
rébwniez dla osob niepetnosprawnych), linii oswietleniowej, instalacji kanalizacji
deszczowej (drenazu).

c¢) Podstawa opracowani

o Projekt przygotowano na zlecenie inwestora: Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa
1, 98-338 Sulmierzyce

o Mapa do celow projektowych przedmiotowej dziatki 308 obr. Chorzenice

o Opinia geologiczna

o podstawa prawna:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,

z pézn. zm.)

= Uchwata nr XXXVI1/246/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 lipca 2021 r.
= Rozporzgdzenie Min. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz.
1679)

1.2. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy

a) Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem lezy w potudniowej czesci wojewddztwa tédzkiego, w
powiecie pajeczanskim, w gminie Sulmierzyce na dziatce 308 obr. Chorzenice. Na
terenie dziatki zlokalizowany jest zespo6t dworski z browarem, teren wokot browaru
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

b)

zostat poddany rewitalizacji w ubiegtych latach,
a planowana inwestycjia — boisko wielofunkcyjne - realizowana bedzie
w potnocnej czesci dziatki. Aktualnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
teren biologicznie czynny.

Projektowane sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach inwestycji, ktorej dotyczy projekt przewiduje sie wykonanie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz obiektow matej architektury
(tawki, kosze na Smieci), o charakterze rekreacyjno-sportowym.

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

Boisko sportowe do pitki noznej

Projektowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
40x24m zlokaliozwano w potnocnej czesci dziatki 308 obr. Chorzenice. Boisko
ogrodzone bedzie pitkochwytami o wysokosci 4m. Wejscie na boisko
odbywa¢ sie bedzie poprzez brame wejsciowg — dwuskrzydtowg oraz
dodatkowo przez furtke - jednoskrzydtowa.

o boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg 8+8

= Parametry techniczne boiska:

* wymiar: 40x24m,

* 2 bramki pitkarskie ( do pitki noznej i pitki recznej)

* 2 kosze do koszykowki

« demontowalne stupki na siatke do siatkowki oraz tenisa ziemnego
* ogrodzenie za pomocg pitkochwytow

* nawierzchnia poliuretanowa

*» spadek poprzeczny projektowanego boiska, spadek ok. 0.7%

Na terenie boiska projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowa,
dwuwarstwowg, o tgcznej grubosci ok. 16 mm, antyposlizgowg, bezspoinowa,
przepuszczalng dla wody. Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na

podbudowie asfaltobetonowej, ktéra powinna by¢ sucha, rowna i czysta.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura
powietrza powyzej 10° C, wilgotnosc¢ 40% - 90%
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

i brak opadow. Na przygotowanej podbudowie — np. warstwa ET, oczyszczony
asfaltobeton - nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu
w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy
SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg
grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i kolorowy
(kolor zgodny z projektem lub podobny) granulat gumowy EPDM z produkcji
pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM
z recyklingu ani barwionego). Powstata mase rozprowadza sie za pomocag
rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

> Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowag
zgodnie z projektem.

Przewidziano nastepujgce warstwy dla boiska :
» 0.8cm EPDM
»0.8cm  SBR
= 3.5cm Podbudowa typu ,ET”

= 1cm warstwa wyréwnawcza 0-4mm
= 20cm kruszywo 0-31.5mm

= 15cm piasek

. grunt

° lub podobne

o opaska dookota boiska

Projektuje sie opaske techniczng dokota boiska. Wykonana ona bedzie z
systemowego kraweznika. Szczegét przedstawiony na rysunku detalu, ktory jest
dotgczony do projektu w czesci rysunkowe;j.

Proponuje sie wykonczenie nawierzchni za pomocg systemowego kraweznika.
o Paramenty dla kraweznika:
» wysoko$é: 30 cm
= szerokosc: 8 cm
= dlugo$¢:100 cm

= lub podobne
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

* wyposazenie boisk:

o 2 bramki do pitki recznej/ noznej

= wymiary (orientacyjne): szeroko$¢ ok. 3.10-3.25m, gtebokos$¢ ok.
0.90- 1,0m , wysokosc¢ ok. 2.0 — 2.20m

= przediuzona, wzmocniona rama gtéwna, wykonana z
dedykowanego zebrowanego profilu aluminiowego 80 — 85 x80-85mm
lub podobnego

* rama tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu
stalowego

* nalezy wykonac fundament z betonu klasy C16/20 o wymiarach 40-
50x40-50cm, o gtebokosci ok. 90-110cm

= siatka bramkowa polipropylenowa o grubosci splotu ok. 4-6mm
= tuk i tylna poprzeczna z rury wygietej o ok. fi 30-40mm

» bramki malowane w kolorach biato-czarnych

o kosz do koszykowki

= przewiduje sie montaz dwoch koszy do koszykowki
» kosze montowane w specjalnych, zabetonowanych tulejach
= stupy wykonane z profili stalowych, cynkowane ogniowo,
» kosze dwustupowe

= tablica laminowana o wymiarach 105x180cm, z zywic epoksydowych,
w kolorze biatym z czarnymi liniami, z mozliwoscig regulacji wysokosci

= obrecz preta wzmocniona, wykonana z preta stalowego, malowana
proszkowo

= siatka w kolorze biatym, polipropylenowa wykonana ze sznurka
o grubosci ok. 4-6mm, 12 zaczepdw do obreczy

o siatka do siatkowki

= stupki do siatkdéwki wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobny, posiadajgce mozliwos¢ regulacji za pomocg naciggu
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

zewnetrznego zamontowanego w stupkach

= stupki do rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig demontazu
i zastonienia tulei deklem. Nalezy wykona¢ fundament z betonu klasy min.
C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o gtebokosci ok.50-70cm

= ostony stupkdéw turniejowych ( wykonane z ggbki o grubosci ok. 4-6¢cm)
zapisane na rzepy, rowniez w kolorze niebieskim RAL 5015 lub podobnym

= przewidziano siatke turniejowg do siatkdwki wraz z antenkami o wymiarze
ok. 9.5-10x1-1.2m wykonang z siatki propylenowej bezweztowej gr. ok. 2-
4mm, o wymiarach oczka ok 10-12x10-12cm, siatka obwiedziona jest tasmg
poliestrowa.

o siatka do tenisa ziemnego

= stupki do tenisa wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 (lub podobnym), posiadajgce mozliwo$¢ regulacji za pomocg
naciggu zewnetrznego zamontowanego w stupkach

= stupki do rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig demontazu i
zastonienia tulei deklem. Nalezy wykonaé fundament
z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60 o gtebokosci ok.
60-70cm

= przewidziano siatke turniejowg o wymiarze ok. 12.68x1m (lub podobna)
wykonang z siatki propylenowej bezweztowej gr. ok. 2-4 mm, o wymiarach
oczka ok. 10-12x10-12cm, siatka obwiedziona jest tasmg poliestrows.

= linie wyznaczajgce pole do gry do tenisa w kolorze biatym RAL 9016 lub
podobnym

o Ogrodzenie boiska

Projektuje sie ogrodzenie terenu boiska wielofunkcyjnego o wysokosci ok. 4,0-
4.2m. W ogrodzeniu przewidziano jedng brame o szer. ok. 2-2.2 m oraz jedng
furtke o szer. 0k.0.90-.1,1m.

= catkowita dtugosc¢ ogrodzenia wysokiego (ok. 4,0-4.2m): ok. 145.22m

Ogrodzenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw budowlanych.
| przestrzega¢ podanych rozstawdéw pomiedzy stupami. Pomiedzy
stupami nalezy rozpig¢ siatke polipropylenowg bezweziowg o oczku ok.
8-10x8-10cm i grubosci splotu ok. 4-6mm. W rozstawie pionowym co ok.
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

50-60 cm nalezy rozpig¢ linke stalowag, ktdéra bedzie podtrzymywac
siatke, linka powinna mie¢ nacigg w postaci sruby rzymskiej. Pomiedzy
nimi nalezy rozpigC prety stalowe usztywniajgce konstrukcje o przekroju
okrggtym ocynkowane o $rednicy ok. 42mm (lub podobne).

o Stupy osadzi¢ w fundamentach betonowych fundamentach o wymiarach
ok. 40-50x40-50x100-120cm.

* projektuje sie 35 stupow stalowych, ocynkowanych o przekroju kwadratu
o wymiarach ok. 8-10x8-10cm i dlugosci ok.4.3-4.5m

» 2 wejscia na teren boiska

> 1 brama o wymiarach ok. 2.0-2.2m x 2-2.20m

o 1 furtka o wymiarach ok. 0.9-1.1m x 2-2.2m

> 6_lamp oswietlajgcych teren boiska

= Projektuje sie stupy oswietleniowe montowane do fundamentéw
betonowych na stupach stozkowych.

» do stupow oswietleniowych zostanie poprowadzony nowy przytgcz

o Elementy matej architektury

Projektuje sie elementy matej architektury na opracowywanym terenie,
zaplanowano fawki:

= 4 fawek

* projektuje sie tawki o wymiarach ok. 50-60x175-185x90-95cm o0 wysokosci
siedziska ok 40-50 cm. Lawki kotwione bedg do betonowych fundamentéw o
wymiarach ok. 20-25x20-25x60-70cm

o drenaz

» Zaktada sie odwodnienie powierzchniowe ptyty boiska. Odwodnienie
powierzchniowe uzyskuje sie przez nadanie powierzchni terenu odpowiedni
spadek.

= W projekcie przyjeto spadek dwustronny od grzbietu boiska na poziomie ok.
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

0,7% z rozdziatem wzdtuz dtuzszej osi boiska.
» Projektuje sie odprowadzenie wody z boiska do pitki noznej

= przewidziano spadki o nachyleniu ok. 0.7% w dwie strony na dtuzsze
krawedzie boiska

= Odprowadzenie wody opadowej bedzie mozliwe poprzez przesigkanie
wody przez warstwy gruntu i dalej przez warstwe nosng piaskowo-
zwirowg z uksztattowanym spadkiem od grzbietu ptyty w dwie strony i
dalej przesigkanie w grunt rodzimy.

o [stniejgce sieci uzbrojenia terenu
Przedmiotowy teren uzbrojony jest w nastepujgce sieci:

= sie¢ wodociggowa

= sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia

o Elementy przeznaczone do usuniecia
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie wycinki drzew.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu

a) Wyglad zewnetrzny

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowane jest na otwartej przestrzeni. Posiada
wymiary 24x40m. Powierzchnia boiska wykonana jest z nawierzchni poliuretanowej
w kolorze zielonym, pomaranczowym oraz niebieskim. Linie boiska sg wyraznie
zaznaczone, zaprojektowane w réznych kolorach.

Przewidziano linie w kolorach:
- Boisko do pitki recznej —biate linie - ok. 5cm grubosci
- Boisko do siatkowki — zétte linie - ok. 5cm grubosci
- Boiska do koszykowki — biate linie - ok. 5cm grubosci
- Boiska do tenisa ziemnego —biate linie - ok. 5cm grubosci
- Boisko do pitki noznej — niebieskie linie - ok. 5cm grubosci
tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007 9
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

Wokot boiska znajduje sie takze system oswietlenia, umozliwiajgcy gre nawet po

zmroku.

Lampy sag

rozmieszczone rownomiernie wokot obwodu  boiska,

zapewniajgc odpowiednie oswietlenie na catej powierzchni. Dodatkowo, w poblizu
boiska znajdujg sie tawki dla kibicow.

b) Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka

Przewidziano nastepujgce warstwy dla boiska :

o |ub podobne

0.8cm
0.8 cm
3.5cm
1cm
20cm
15cm

grunt

EPDM
SBR
Podbudowa typu ,ET”
warstwa wyrownawcza 0-4mm
kruszywo 0-31.5mm

piasek

» 2 bramki do pitki recznej/ noznej

wymiary (orientacyjne): szerokos¢ ok. 3.10-3.25m, gtebokos¢ ok. 0.90-
1,0m , wysokosc¢ ok. 2.0 — 2.20m

przedfuzona,
dedykowanego zebrowanego profilu aluminiowego 80 — 85 x80-
85mm lub podobnego

wzmocniona rama gtowna, wykonana

Ze

rama tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu
stalowego

siatka bramkowa polipropylenowa o grubosci splotu ok. 4-6mm

tuk i tylna poprzeczna z rury wygietej o ok. fi 30-40mm

bramki malowane w kolorach biato-czarnych

* kosz do koszykowki
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

= przewiduje sie montaz dwoch koszy do koszykowki
= stupy wykonane z profili stalowych, cynkowane ogniowo,
= = kosze dwustupowe

= tablica laminowana o wymiarach 105x180cm, z Zzywic
epoksydowych, w kolorze biatym 2z czarnymi liniami, z
mozliwoscig regulacji wysokosci

= obrecz preta wzmocniona, wykonana z preta stalowego,
malowana proszkowo

= siatka w kolorze biatym, polipropylenowa wykonana ze sznurka
o grubosci ok. 4-6mm, 12 zaczepow do obreczy

» siatka do siatkdwki

= stupki do siatkdwki wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim
RAL 5015 lub podobny, posiadajgce mozliwos¢ regulacji za pomoca
naciggu zewnetrznego zamontowanego w stupkach

= stupki do rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig
demontazu i zastonienia tulei deklem. Nalezy wykona¢ fundament
z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60cm o
gtebokosci ok.50-70cm

= ostony stupkdéw turniejowych ( wykonane z gabki o grubosci ok. 4-6¢cm)
zapisane na rzepy, réwniez w kolorze niebieskim RAL 5015 lub
podobnym

» siatka do tenisa ziemnego

stupki do tenisa wykonane ze stali, ocynkowane w kolorze niebieskim RAL
5015 (lub podobnym), posiadajgce mozliwos¢ regulacji za pomocg naciggu
zewnetrznego zamontowanego w stupkach

stupki do rozpiecia siatki montowane w tulejach, z mozliwoscig demontazu i
zastonienia tulei deklem. Nalezy wykonac fundament
z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach ok. 50-60x50-60 o gtebokosci ok.
60-70cm

przewidziano siatke turniejowg o wymiarze ok. 12.68x1m (lub podobna)
wykonang z siatki propylenowej bezweztowej gr. ok. 2-4 mm, o wymiarach
oczka ok. 10-12x10-12cm, siatka obwiedziona jest tasmg poliestrowa.
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= linie wyznaczajgce pole do gry do tenisa w kolorze biatym RAL 9016 lub
podobnym

* pitkochwyty

= catkowita dtugos¢ ogrodzenia wysokiego (ok. 4,0-4.2m): ok. 145.22m

Ogrodzenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkow budowlanych.
| przestrzega¢ podanych rozstawow pomiedzy stupami. Pomiedzy
stupami nalezy rozpigC siatke polipropylenowg bezweztowg o oczku ok.
8-10x8-10cm i grubosci splotu ok. 4-6mm. W rozstawie pionowym co ok.
50-60 cm nalezy rozpigC linke stalowa, ktéra bedzie podtrzymywac
siatke, linka powinna mie¢ nacigg w postaci Sruby rzymskiej. Pomiedzy
nimi nalezy rozpig¢ prety stalowe usztywniajgce konstrukcje o przekroju
okrggtym ocynkowane o $rednicy ok. 42mm (lub podobne).

» projektuje sie 35 stupdw stalowych, ocynkowanych o przekroju
kwadratu o wymiarach ok. 8-10x8-10cm i dlugosci ok.4.3-4.5m

* 2 wejscia na teren boiska
o 1 brama o wymiarach ok. 2.0-2.2m x 2-2.20m

o 1 furtka o wymiarach ok. 0.9-1.1m x 2-2.2m

* fawki

* projektuje sie tawki o wymiarach 56x170x92 cm o wysokosci
siedziska 46 cm. tawki kotwione bedg do betonowych fundamentéw
o wymiarach 20x20x60cm

c) Wysokosé, dlugosc¢ i szerokosé
* pitkochwyty:
o dtugosc¢: 28m
o szerokos¢: 44 m
> wysokos$¢: 4m
* boisko sportowe:

o dlugosé¢: 40m
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o szerokosé: 24m

d) Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy.

e) Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowych

Projektowane obiekty nie sg budynkami w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w zwigzku z czym nie dotyczy. Na
terenie boiska bedzie przebywac¢ mniej niz 50 oséb, zatem wg Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 2015, poz. 2117) nie wymaga uzgodnienia.

f) Sposéb dostosowania do warunkoéw i opinii
Uchwata nr XXXV1/246/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 lipca 2021 r.:
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZP, ustala sie:

1) przeznaczenie: teren zieleni urzadzonej, przy czym dopuszcza sie uzupetnienie
ustugami zwigzanymi z funkcjonowaniem parku, nie przekraczajgc 30%
powierzchni terenu; - warunek spetniony — teren biologicznie czynny 82.56%,
pozostate 17.44%

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych:_nie ustala sie;

3) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja parkow, skwerow, z mozliwoscig urzgdzenia ogrodow, ciggéw
spacerowych i rowerowych, - nie dotyczy
b) lokalizacja:
- budynkoéw ustugowych zwigzanych z funkcjonowaniem parku, w szczegdélnosci
mieszczgcych funkcje gastronomiczne i sanitarne,
- oranzerii, - nie dotyczy
c) lokalizacja wiat, altan, szklarni, - nie dotyczy
d) lokalizacja obiektow stuzgcych koncertom i przedstawieniom, - nie dotyczy
e) lokalizacja:
- powierzchni ekspozycyjnych, - nie dotyczy
- placéw zabaw,- nie dotyczy
- urzadzen rekreacyjnych, w szczegolnosci $cianek wspinaczkowych,
urzgdzenh do gier plenerowych, - warunek spetniony
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- terenowych urzadzen sportowych, w szczegdélnosci boisk (réwniez z
trybung), sitowni, skateparkéw, parkow linowych, - warunek
spetniony
- obiektéw matej architektury - nie dotyczy
- wolnostojgcych form plastycznych, - nie dotyczy
- zbiornikdw wodnych,- nie dotyczy
- tezni solankowych, - nie dotyczy
f) dopuszcza sie budowe urzgdzen infrastruktury technicznej wg przepisow
odrebnych, - warunek spetniony
g) dopuszcza sie lokalizacje drog wewnetrznych i parkingdw, wg przepisow
odrebnych, w szczegdlnosci dotyczgcych: - dojs¢ i dojazdéw do dziatek
budowlanych oraz do budynkéw i urzgdzen z nimi zwigzanych, - drog
pozarowych; - nie dotyczy
4) zasady ksztattowania krajobrazu, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
a) minimalna liczba miejsc do parkowania, jako suma nastepujacych:
- 1 stanowisko na 50 m? powierzchni uzytkowej ustug, - nie dotyczy
- 1 stanowisko przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych
w karte parkingowa, - nie dotyczy
- w przypadku realizacji wiecej niz 19 miejsc do parkowania, co
najmniej jedno stanowisko nalezy urzadzic¢ jako dodatkowe, inne, niz
wskazane w tiret drugim, miejsce przeznaczone na parkowanie
pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa, - nie dotyczy
b) sposéb realizacji miejsca przeznaczonego na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowg wg przepisdw odrebnych, jako:
- utwardzenie gruntu, - nie dotyczy
- garaz, - nie dotyczy

- budynek garazowy, - nie dotyczy
c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odlegtosci

od 21,8 m do 92,9 m od potudniowej granicy terenu 8ZP, - warunek
spetniony
d) intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: - maksymalna: 0,15, -
minimalna: 0,0001, - warunek spetniony - intensywnos¢ zabudowy 0.06
e) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki budowlanej: 0,15, - warunek spetniony — 0.06
f) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: 40%, - warunek spetniony —
powierzchnia biologicznie czynna 82.56%

g) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

- maksymalna wysokosc¢ obiektow budowlanych wskazanych w pkt 3
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lit. b: 14 m, - warunek spetniony
- maksymalna wysokosc¢ obiektow budowlanych wskazanych w pkt 3
lit. c: 6 m, - warunek spetniony
- maksymalna wysokosc¢ obiektéw budowlanych wskazanych w pkt 3
lit. d: 6 m - warunek spetniony
, - maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych: 16 m,
- warunek spetniony
h) dachy dwuspadowe o kacie nachylenia 15°-45°, wielospadowe o kagcie
nachylenia 15°-45°, jednospadowe o kacie nachylenia 13°-30°, ptaskie. -
warunek spetniony

Przepisy w oparciu, o ktére okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz.
1186 ze zm.). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2012r. (t. j. Dz.U. z 2019r. Poz. 1065).

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane :

Art. 5. Przewidziane prace zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby
spetni¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego i
uzytkowania oraz zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i
ochrony srodowiska, a takze ochrone przed hatasem i drganiami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§19 — Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez
zadaszonych, lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddw
osobowych od okien pomieszczen — bez zmian

§23 — Odlegto$¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state — bez
zmian

§36 — Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte — Nie dotyczy,

Ustawa prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. wraz z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko z dnia 9 listopada 2010 r.

Niniejszy zakres prac budowlanych w stosunku do projektowanej
budowy nie znajduje sie na liscie obiektow moggcych zawsze, znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Dziatka objeta

tel. +48 608 145 036 fax +48 123 070 007 15

biuro@weclawowicz.pl www.weclawowicz.pl
Sw.Tomasza 27/1 31-027 Krakdw



Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajaca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaréw objetych ochrong Natura
2000, w zwigzku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko.

. Zakres oddziatywania miesci sie w catosci na terenie opracowania, w
zwigzku z czym oddziatywanie na tereny sgsiednie nie wystepuje.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura

Nie dotyczy.

b) Zestawienie powierzchni

powierzchnia boiska: 960m?

wymiar 40x24m

powierzchnia zainwestowana: 1232 m?

Powierzchnia zabudowy - 998 m2

Powierzchnia dziatki - 30733 m?

Powierzchnia terenow utwardzonych - 5235m?

Powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji— 25378 m?
Powierzchni innych czes$ci terenu

Powierzchnia zainwestowana: 1305m?

Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy.

d) Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projektowane boisko zlokalizowane na terenie objetym opracowaniem jest
oddalone o ok. 111m od budynku browaru, oraz o ok. 120m od zabytkowego dworu
usytuowanego na dziatce obok (dz. nr.308).

1.5. Opinia geotechniczna

Opiniowany teren zlokalizowany jest w Chorzenicach, Gminie Sulmierzyce,
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

a)

b)

c)

d)

powiecie pajeczanskim woj. £odzkim obejmuje dziatke nr 308 obr. Chorzenice.
Warunki gruntowe wstepnie zostaty okreslone jako proste warunki gruntowe,
jednakze w odwierconych otworach stwierdzono mieszany charakter podtoza
gruntowego. Projektowany obiekt zaliczony do | kategorii geotechniczne.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych : 0

Liczba lokali uzytkowych : O.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych i oséb starszych

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych,

Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Odpady wytwarzane przez projektowane boisko bedg typowe dla boisk sportowych.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu w otoczeniu
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powyzej dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku dla terenow
mieszkaniowych jednorodzinnych zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu inwestycji.
Projektowane boisko nie bedzie stanowi¢ zrodta emisji pola elektromagnetycznego.
Obiekt nie przyczyni sie do emitowania oddziatywania elektromagnetycznego.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynkdéw oraz planowany sposob
zagospodarowania terenu nie spowodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami  elektrycznymi i  promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody powierzchniowej oraz podziemne;j.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie mieé¢ wplywu na istniejgcy drzewostan. Nie
przewiduje sie wycinki drzew.

1.10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto,

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy.

b) dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
o systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

o systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.
d) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktoére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.
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1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

* Instalacja wodna
Nie dotyczy.
* instalacja kanalizacyjna
Nie dotyczy.
* instalacja centralnego ogrzewania
Nie dotyczy.
* instalacja wentylacji mechanicznej
Nie dotyczy.
* instalacja gazowa
Nie dotyczy.
* instalacja elektryczna
Nie dotyczy.
* instalacja telekomunikacyjna
Nie dotyczy.
* instalacja piorunochronna

Nie dotyczy.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Dane o obiekcie
1.1. Parametry podstawowe
a) boiska sportowego
- powierzchnia boiska — 960 m?
- wymiar boiska 40x24m

b) Na terenie boiska bedzie przebywa¢ do 50 oséb.

1.2. Usytuowanie
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Projektowane boisko usytuowano w granicach dziatki. Odlegto$¢ boiska od
najblizszego istniejgcego budynku: wynosi ok. 111 m i jest to budynek
zabytkowego browaru usytuowany na tej samej dziatce.

1.3. Materialy palne

Na boisku bedg znajdowaty sie typowe materiaty zwigzane 2z ich
funkcjonowaniem. Wszystkie materiaty zastosowane do wykorczenia boiska
beda spetniaty wymagania materiatéw i wyrobow posiadajgcych cechy trudno
zapalnosci z jednoczesnym potwierdzeniem braku mozliwosci powstawania z
nich produktéw rozktadu termicznego - bardzo toksycznych lub intensywnie
dymigcych (dokumenty potwierdzajgce, certyfikaty).

1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

1.5. Kwalifikacja pozarowa

Nie dotyczy.

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie dotyczy.

1.7. Podzial na strefy pozarowe
Nie dotyczy.
1.8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej

Nie dotyczy.

1.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Nie dotyczy.

1.10. Warunki ewakuacji
Nie dotyczy.

1.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Nie dotyczy.
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1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie dotyczy.

1.13. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.

1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode zapewnia sie¢ wodociggowa miejska.

1.15. Drogi pozarowe
Droge pozarowg zapewnia ulica zlokalizowana dziatce drogowej nr 338.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWIORB powotane sg konkretne
normy i przepisy prawa, jakie majg spetniaC materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, obowigzujg postanowienia ich najnowszych wydan lub
norm réwnowaznych. W przypadku gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie
do wymagan panstwowych lub odnoszg sie do ktéregokolwiek kraju lub regionu
mogg by¢ réwniez stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.
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mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ
MPQOIA/027/2016
MP-2172

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351, z p6ézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany: BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA, LINIA OSWIETLAJACA, INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA -
DRENAZ W MIEJSCOWOSCI CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE sporzadzony w dniu
02.2024 dla: GMINA SULMIERZYCE, UL. URZEDOWA 1, 98-338 SULMIERZYCE zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

(| UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ MPOIA/027/2016

mgr inz. arch. KLAUDIA KROCZEK

mgr inz. arch. MALGORZATA TRACZYNSKA

Q SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. arch. KATARZYNA MALEC 51/10/SLOKK/II

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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LEGENDA:

- granica dziafki

- granica opracowania
m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku

Boisko do koszykowki

LEGENDA KOLORYSTYKA LINII BOISK:

ZIELONA NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA 8+8 RAL 6018

POMARANCZOWA NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA 8+8 RAL 2002

NIEBIESKA NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA 8+8 RAL 5024

200

Boisko do pitki rec

L N

BIALE LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI
- szer.5cm - RAL 9016

750
652

BIALE LINIE BOISKA DO TENISA

- szer. 5 cm - RAL 9016

BIALE LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ
- szer. 5 cm - RAL 9016

ZOLTE LINIE BOISKA DO SIATKOWKI
-szer.5cm - RAL 1016

T~ /S

NIEBIESKIE LINIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

o
\ WYMIARY BOISK PODANE OD KONCOWYCH KRAWEDZI.
- = 1

JEREREREE R )

1200

N~

UWAGA:
-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci
[ b . nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.
P -Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu
wykonawczego lub w trakcie budowy.
o ~ol o -Przed_przystqpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
" 1 o) O O wymiary poq.sl_ne na rysunkach.
o)l OO -Koty wysokosciowe w metrach.
—AN N -Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub
réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane
- - materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.
< ] [ = -Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.
-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢
pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.
-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w
interesy o0s6éb trzecich.
‘_ ‘ -Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do
zweryfikowania w trakcie prac na budowie.
_— _ Ee— N -Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

_ [ NN

A ! GRUPA WECLAWOWICZ
PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO T ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl
INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowoséci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice
l PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz

1200

750
652

L GLOWNY | MPOIA/027/2016
(@]
Q
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY
Y| sor10/SLOKKII
= k X * % % % X%
zespor | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
1500 OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | UKLAD BOISK | KOLORYSTYKA

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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LOKALIZACJA
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Chorzgnice

LEGENDA:

- granica dziaki

s,

A - wejscie do budynku

- granica opracowania

- teren objety opracowaniem

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy o0s6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia

zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPGL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Matgorzata Traczyfiska

FAZA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA| ARCHITEKTURA

TRESC| ROZSTAW PIKOCHWYTOW
OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.

BCH| 02.2024 1:100| PAB_02
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—_— - granica opracowania
m - teren objety opracowaniem
A

- wejscie do budynku
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kd100

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,

0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%

instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.
-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢
pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.
-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w
interesy o0s6éb trzecich.
-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

kd100
kd100
kd100
kd100
kd100
kd100
kd100
kd100
kd 100

NULUU

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna

deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

D D D D D D7 D D D10

wigczenie za \w’raczenie za \w’raczenie za \w’faczenie za \w’raczenie za \w’faczenie za \w’raczenie za \w’raczenie za \w’faczenie za \Wyfaczenie za

ZESPGL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek

pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca trojnika pomoca tréjnika ARACONIACY | myr inz. arch. Malgorzata Traczyfiska
z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka z wyczystka 2% | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA| ARCHITEKTURA

TRESC | DRENAZ
OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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LEGENDA:
- - granica dziatki

— — — — - granica opracowania

m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy os6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKBPERTYZY WYKONAWSTWO 'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPOL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | BOISKO DO PILKI NOZNEJ

OZN.DOK. DATA SKALA QZN.RYS.
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LOKALIZACJA

Chorzg¢nice
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LEGENDA:

- granica dziafki

i,

A - wejscie do budynku

- granica opracowania

- teren objety opracowaniem

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy os6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKBPERTYZY WYKONAWSTWO 'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPOL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | BOISKO DO PILKI RECZNEJ
OZN.DOK. DATA SKALA QOZN.RYS.

BCH

02.2024 1:100| PAB_05




300 1800

300 600 300

linia Srodkowa

linia ataku

linia kohcowa

tuleja osadzeniowa/

do stupkéw od siatki

linia boczna

200
300

100 |

#

900
900
1100

.100,

200

LOKALIZACJA

EECCEERE T
| S Y N

52

fas B

—_ || v | |
j‘,“:‘;” | ““‘ |

[ | son [

Chorzgnice st0i2

- - granica dziatki

_—— - granica opracowania

m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy os6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO 'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT

SPRANDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPOE | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | BOISKO DO SIATKOWKI

OZN.DOK. DATA SKALA QZN.RYS.

BCH| 02.2024 1:100| PAB_06
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Chorzgnice st0i2
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LEGENDA:

- - granica dziatki

_—— - granica opracowania

m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy os6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO 'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT inz
mgr inz. arch. Katarzyna Malec
SPRAWDZAJACY
A 50/10/SLOKK/I

ZESPOE | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC | BOISKO DO KOSZYKOWKI

OZN.DOK. DATA SKALA QZN.RYS.

BCH| 02.2024 1:100| PAB_O07
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” LEGENDA:

*

—
N

- - granica dziatki

_— - granica opracowania

m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku

300
300
209

91,4
3
1

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy os6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

9 132

4

404

srodkowa linia serwisowa

linla serwisowa
linia kohcowa
)
1097
1280

404

GRUPA WECLAWOWICZ

P . . PROJEKTY EKBPERTYZY WYKONAWSTWO " ARCHITEKTURA KONSERWAGJA MALARSTWO RZEZBA
linia boczna - singiel tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 123070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, sw. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

132

linia boczna - debel OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

<t NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
— zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
() 4 deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.

nr 308, obr. Chorzenice

tuleja osadzeniowa/

do stupkéw od siatki

300
300

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

209

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPOL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyniska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA| ARCHITEKTURA

TRESC | BOISKO DO TENISA

QZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.

BCH| 02.2024 1:100| PAB_08
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Chorzgnice

LEGENDA:
- - granica dziatki

_—— - granica opracowania

m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy o0s6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

50 ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

| PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
| tel. +48662111122 NIP 877-223-81-24 Regon120953803 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl
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80 8 50

8 50 |

61
61

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
180 720 180 450 98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne
NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

466 180 180 | 1440

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
GLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPOL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyrfiska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC| USZCZEGOLOWIENIE FRAGMENTU - SZ1

QZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.

BCH| 02.2024 1:50 PAB_09
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PILKOCHWYT NAROZNIK WRAZ Z WEJSCIEM 4/ 7] i -
NA BOISKO DO PILKI NOZNEJ D1 | [

pret stalowy, o przekroju okraglym,
ocynkowany *~ 42mm malowany proszkowo
w kolorze zielonym RAL 6024

| 300 | 500 | 224 | 1496 | 114 | 142

- granica dziafki

_— - granica opracowania
f | | | m - teren objety opracowaniem

A - wejscie do budynku
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siatka polipropylenowa bezweztowa, -
AN | ! oczko 8x8cm, o grubosci splotu 5mm, |
NN LITs w kolorze zielonym RAL 6024 (&L \— siatka polipropylenowa bezweztowa,

pret stalowy, o przekroju okraglym, — N ot noli . N = N oczko 8x8cm, o grubosci splotu 5mm, N
ocynkowany o 42mm, malowany proszkowo tr tka-pokip | w kolorze zielonym RAL 6024 |

= - siatka polipropylenowa bezweztowa,
oczko 8x8cm, o grubosci splotu 5mm,
w kolorze zielonym RAL 6024

X siatka polipro| -

=== siatka polipropylenowa b oczko BxBem, o grulipbdrsplotu Smm, |

oczko 8x8cm, 0 grubosci sply w kolorze zielonym |RAL 6024
4
s

-
It
i
i

-

w kolarze zielonym RAL 60:

o h linka stalowa podtrzymujaca siatke * 4mm, \ \nnka stalowa podtrzymujaca siatke * 4mm, \linka stalowa podtrzymujaca siatke  * 4mm, I linka stalowa podtrzymujaca siatke * 4mm, UWAGA:
z naciagiem w postaci $ruby rzymskiej | stup stalowy, o przekoju okragtym | z naciagiem w postaci $ruby rzymskiej z naciagiem w postq
w kolorze szarym RAL 7037 pret stalowy, o przekroju okraglym, 060mm, oc.ynkowany, malov;/any proszkowo w kolorze szarym RAL 7037 w kolorze szarym R

B Kok " RAL
7037 = kolorze zielonymRAL6624 =

) oczko 8x8cm, o grubosci splot]
w kolorze zielonym RAL 6024 w kolorze zielonym RAL 6024|°

i $ruby rzymskiej | Z naciagiem w postaci Sruby rzymskie] -Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci
7037 w kolorze szarym RAL 7037 . . L, A .
e ] nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.
el T -Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. pLet s;zya\owy. o Erzekmiu -Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu
okraglym, ocynkowany o 42mm .
w kolorze szarym RAL 7037 wykonawczego lub w trakcie b,udowy. - )
T TE -Przed przystagpieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
! ! wymiary podane na rysunkach.

| U -Koty wysokos$ciowe w metrach.
> 76 riclonym RAL 6024 . il e -Instalacje wykonaé zgodnie z projektem technicznym.
= -Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

o0
o Ll
ﬂ-

g

pret stalowy, o przekroju \—prel stalowy, o przekroj
o 'm, ocynkowany o 42mm okragtym, ocy:
arym RAL 7037

linka stalowa podtrzymujac
Z naciggiem w postaci $
| w kolorze szarym

’ wejéciowa o wymiarach 208x200

B
z

stup stalowy, o przekoju okragtym / Tm I

060mm, ocynkowany, . N xlinka stalowa ~ 4mm, I .
malowany proszkowo L stup stalowy, o przekoju okragtym z naciggiem w postaci $ruby rzymskiej
w kolorze zielonym RAL6024 | | 0100mm, ocynkowany, Wszkowo w kolorze szarym RAL 7037 | |

- |- furtka wejSciowa o wymiarach 98x200 réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane
. . linka stalowa * 4mm. ocynkowana, malowana proszkowo R N , ) _
linka stalowa * 4mm, I s l | w kolorze zielonym RAL 6024 materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.
N \L z naciggiem w postaci sruby Z naciggiem w postaci sru . . N Z . . R
- linka stalowa " 4mm iej arym iej L, -Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
T 2 naciggiem w postaci Sruby rzymskiej | l T RAL 7037 RAL 7037 T T instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.
w kolorze szarym RAL 7037 - - - - - . — .. L
fundament betonowy Gdament betonowy | | fundament betonowy | 4 | -Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢
pitkochwytu pitkochwytu X X pitkochwytu ! ! pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
. -W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.
-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w
interesy os6éb trzecich.
-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do
zweryfikowania w trakcie prac na budowie.
-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

w kolorze zielonym RAL 6

14 8¢

3 3 i i 1490 465848 GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO “TARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 877-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, $w. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

274 469 168

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
/7brama wej$ciowa o wymiarach 208x200 98-338 Sulmierzyce

ocynkowana, malowana proszkowo ~ - —
w kolorze zielonym RAL 6024 OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia
zasilajaca, linia o$wietlajgca, instalacja kanalizacyjna

stup stalowy, o przekoju okragtym siatka polipropylenowa bezwezlowa, X _ . - L. R
060mm, ocynkowany, malowany proszkowo oczko 8x8em, o grubosci splotu Smm, furtka wejéciowa o wymiarach 98x200 zgtg gggz:gpglzz?:;asgeggiilg:‘aa dE‘;ZOCSZOVt\;a CgfsnaZ_W miejscowosci Chorzenice, dz.
w kolorze zielonym RAL 6024 w kolorze zielonym RAL 6024 ocynkowana, malowana proszkowo e zieionym T N nr , obr. orzenice

w kolorze zielonym RAL 6024

pret stalowy, o przekroju okraglym,
/ ocynkowany o 42mm w kolorze szarym RAL 7037 PROJEKTANT mgr inz. arch. Jacek Weclawowicz
L
o GLOWNY | MPOIA027/2016

°

9

300 500 208 1494 98

PROJEKTANT

SPRANDZAJACY mgr inz. arch. Katarzyna Malec

50/10/SLOKK/II

ZESPOE | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | PILKOCHWYT - detal 1 - D1

QZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.

BCH| 02.2024 1:50/ PAB_10




przekréj nawierzchni
nawierzchni poliuretanowej 8+8
z kraweznikiem -detal 2

0.8 | EPDM
0.8 | SBR
3.5 | Podbudowa typu "ET"
1 Warstwa wyréwnawcza 0-4mm
20 Kruszywo 0-31.5mm
15 Piasek
grunt
I ..
obrzeze
I betonowe \ ;
GG Cagboginshatias ’ K
e o
l KL
wieecenvienies SRR
e S
N N NN DOSZONN
SGRULLLLKL S
R N

przekréj warstw boiska
z nawierzchnig poliuretanowg
typu 8+8 - detal 3

0.8 | EPDM
0.8 | SBR
3.5 | Podbudowa typu "ET"
1 Warstwa wyréwnawcza 0-4mm
20 Kruszywo 0-31.5mm
15 Piasek
I grunt I

przekréj warstw boiska
z nawierzchnig poliuretanowg
typu 8+8 z drenazem - detal 4

0.8 | EPDM
0.8 | SBR
3.5 | Podbudowa typu "ET"
1 Warstwa wyréwnawcza 0-4mm
20 Kruszywo 0-31.5mm
15 Piasek
I grunt I

\\//\ //\ //\ I

i SRR
BT o |
IS SEAL
IS5 §/é\\//<\>/<\>/< H

RN

I
warstwa geowtékniny
rura perforowana DN80

kruszywo ptukane
8-16/8-32mm

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy o0s6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 telffax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, éw. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

'ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA

INWESTOR

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT

Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU

Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia

zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
MPOIA/027/2016

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Katarzyna Malec
50/10/SLOKK/II

ZESPOL
OPRACOWUJACY

mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska

FAZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TRESC

NAWIERZCHNIA - D 2, D3, D4

OZN.DOK.

DATA

SKALA

QZN.RYS

BCH
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LOKALIZACJA
T 1 Il BN N B N FECENDA
- granica dziafki
_— - granica opracowania
. . ¥ -t bjet [
,I . siatka polipropylenowa bezweztowa, ] -teren ojet opracouze
Z L ‘ - wejscie do budynku
,’ oczko 8x8cm, grubosc splotu Smm, J ’
,’ w kolorze biatym
I
[
, UWAGA:
I -Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci
.. : 56 byd dzicinie.
uki i tylna poprzeczka o @ s e e oo
-S. olf dob6 teriaté tanie dob tapi jekt
Z rur ocynkowanych, ; N N . : wykonawozego lub wtrakie budowy.
. , L rama ngOWHa Wykonana Z kSZtantOWH | ka -Przed przystapieniem do rob6t budowlanych sprawdzi¢ na budowie
i d kach.
kalibrowanych @60x3mm ,’ stalowego ocynkowanego 80x80mm Kol wysokociowe w merach
, -Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
1 - -Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub
l malowana W k0|0rze b|a+0 Czerwonym réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane
I materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.
[ -Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
] . . . instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.
I kothenle bram kl do fundamentu -Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢
. pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
| za pomocg szpilek e en hrine sy
-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w
I interesy os6éb trzecich.
I ‘ ‘ ‘ ‘ -Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do
Be e zweryfikowania w trakcie prac na budowie.
,,,,,,,,,,,,,,,,,, -Przed przystapieniem do rob6t i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.
uchwyt szpilkowy - SR o o i I GRUPA WECLAWOWICZ
e : o S o e : - e e R . PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO WARCHITEKTURA KONSERWAGJA MALARSTWO RZEZBA
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201120, 201120 201120, seALIGEAAE? | o e ety Ml
zESPOE | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyriska
FAZA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA | ARCHITEKTURA
TRESC | BRAMKA DO PILKI NOZNEJ/RECZNEJ - D5
OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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siatka polipropylenowa bezweztowa,
oczko 8x8cm, grubos¢ splotu 5mm,
w kolorze biatym

stupek stalowy ocynkowany
0 przekroju 90x90x8mm
z mozliwoscig demontazu

warstwa nawierzchni sytnetycznej

tuleja osadzeniowa 120x120x800
z otworem w dnie w zestawie z pokrywa

stopa fundamentowa

drenaz stopy fundamentowe]
odprowadzajgcy wode
z tulei osadzeniowej (zwir)
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LOKALIZACJA

LEGENDA:
- - granica dziatki

_———— - granica opracowania
m - teren objety opracowaniem
A

- wejscie do budynku

UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci

nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu

wykonawczego lub w trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie
wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy os6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

-Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed

ewentualnymi uszkodzeniami.

GRUPA WECLAWOWICZ

PROJEKTY EKSPERTYZY WYKONAWSTWO "“ARCHITEKTURA KONSERWACJA MALARSTWO RZEZBA
tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120853603 tel/fax. +48 12 3070007
www.weclawowicz.pl 31-027 Krakéw, éw. Tomasza 27/1 biuro@weclawowicz.pl

INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

OBIEKT | Boisko wielofunkcyjne

NAZWA PROJEKTU | Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia

zasilajaca, linia o$wietlajaca, instalacja kanalizacyjna
deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz.
nr 308, obr. Chorzenice

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLOWNY | MPOIA/027/2016

PROJEKTANT inz
SPRAWDZAJACY | MO INZ. arch. Katarzyna Malec
50/10/SLOKK/II

ZESPOL | mgr inz. arch. Klaudia Kroczek
OPRACOWUJACY | mgr inz. arch. Malgorzata Traczyrfiska

FAZA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA | ARCHITEKTURA

TRESC| SIATKA DO SIATKOWKI - DETAL 6 - D6

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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LOKALIZACJA
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- granica dziafki

- granica opracowania

m - teren objety opracowaniem
A

- wejécie do budynku

tablica z tworzywa, °
stali lub drewna

| 105
15, 90
* 90

) “ Lo
@)
” 160
UWAGA:
-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci
m nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.
-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
8 | 120 8 8 wykanancrogo b ke budowy. e O
N W N -Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie

wymiary podane na rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub

réwnorzedne za zgoda inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane

materialy musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac¢

pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w

interesy o0s6éb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do

.. , . zweryfikowania w trakcie prac na budowie.

— Ilnla koncowa b0|Ska -Przed przystgpieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
istniejaca na dziatce roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed
ewentualnymi uszkodzeniami.

[ 4 A4 tel. +48662111122 NIP 677-223-81-24 Regon120953603 tel/fax. +48 12 3070007
77777 X X000 X ~ ~ XL 00X 000 ORI YO0 X www.weclawowlicz.pl 31-027 Krakéw, Sw. Tomasza 27/1 bluro@weclawowicz.pl
INWESTOR | Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
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@ - : zasilajaca, linia osw!etlaja%cg, |nstala(_:Ja kanallz_acyjna
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R ORI RORRLRIN R R R R R
SEEEEKIK SIS KIS SEEIEEIEEEIEEIEIEEIKEE PROJEKTANT | mar in3
SRR R O RN RO SRR ZALACY | TGt inz arch, Katarzyna Malec
QURLRLLKK ‘ NN QUKL QAN NN NN 50/10/SLOKK/II
RO xR Nt XL XXX R
SR SN SEEEIK SIS
AR VI I A I I
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¥ 1 9 J_ Z 1 O 8 1 Z 1 9 ¥ ) 3 2 1 2 3 2 . FAZA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
’ T ’ BRaNZA | ARCHITEKTURA
¥ 170 75 TRESG

4 ¥ KOSZ DO KOSZYKOWKI - detal 7- D7

OZN.DOK. DATA SKALA OZN.RYS.
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LOKALIZACJA

- granica dziafki

- granica opracowania

m - teren objety opracowaniem
A

80

40

- wejscie do budynku
® siatka polipropylenowa bezweztowa,
oczko 8x8cm, grubos¢ splotu 5mm,
w kolorze biatym
UWAGA:
-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czesci
nie moze by¢ rozpatrywana samodzielnie.
-Wszystki i dzi¢ na budowie.
o SJfU pe k Stal Owy OCyn kowany -stczz):asg(;}iwwgrgé%%’rsn’j;&tlgiafllcf):v\r;iosﬂagi‘glzobrany na etapie projektu
. wykonawczego lub w trakcie budowy.
(@) p rze krOJ u 90X9 OX8 mm -Przed przystapieniem do rob6t budowlanych sprawdzi¢ na budowie
L i . wymiary poqa_ne na rysunkach.
Z m OZ | IWOSC I ac d e m 0 ntaz u :Ifgt);l\quio\l/(vc;igg\;véezvéc;];iiti:ea;';rojektem technicznym.
-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub
,,,,, SXX JXX 6 d da i tora i projektanta. W tki t
e e matorialy musza posiada stosowne atesty | aprobaty techiczne.
)=0-0= tU I eJ a Osad Ze n | Owa -Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna,
X instrukcjami producentéw oraz sztuka budowlana.
e S ) - S ’ : T RS . 110X1 10X800mm pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta
B ) Ll R . R : L - - - R . T . -W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany
NUANANCAN A A A A A AN A A A AN AN A AN AN AN AN AN AN AN SANTAN, AN AN AN AN A A AN AN AN AN AN A A AN A A S AN AN AN ANSANAN NSUANANANAN 1 nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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o U Y e A . e e e et s i
ALK NN S M s NN S N Ny NSINSA w zestawie z pokr vad : | |
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INZNZNNZNIN N NN NN N NN N N NN N NN NN NN NN NN NN NN N N N N N N N N N N NN NN NN Sto a fu n d ame ntowa Przed przystapieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢
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UWAGA:

-Opracowanie stanowi cato$¢ jako rysunki i opisy, zadna z jego czes$ci nie moze by¢

rozpatrywana samodzielnie.

-Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-Szczeg6towy dobér materiatéw zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego lub w

trakcie budowy.

-Przed przystapieniem do robét budowlanych sprawdzi¢ na budowie wymiary podane na
rysunkach.

-Koty wysokos$ciowe w metrach.

-Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie lub réwnorzedne za zgoda

inwestora i projektanta. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty

i aprobaty techniczne.

-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczna, instrukcjami
producentéw oraz sztukg budowlana.

-Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywa¢ pod nadzorem

technicznym przedstawicieli producenta

-W przypadku, gdy na etapie realizacji zostang stwierdzone zmiany nalezy skontaktowac¢ sie
z projektantem.

-Planowane prace nalezy przeprowadzi¢ w spos6b nieingerujacy w interesy oséb trzecich.

-Lokalizacja przewodéw elektrycznych i elektrotechnicznych do zweryfikowania w trakcie

prac na budowie.

-Przed przystapieniem do robét i budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejaca na dziatce

roslinno$¢ przeznaczong do zachowania przed ewentualnymi uszkodzeniami.
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU

| OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

DANE EWIDENCYJNE:
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 100908_2.0003.308

DZ. NR 308 OBR. CHORZENICE

TEMAT :
BOISKO WIELOFUNKCYJNE, ELEKTRYCZNA

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, LINIA OSWIETLAJACA,
INSTALACJA KANALIZACYJNA DESZCZOWA - DRENAZ W
MIEJSCOWOSCI CHORZENICE, dz. nr 308, obr. CHORZENICE

ADRES : CHORZENICE,
98-338 SULMIERZYCE

INWESTOR : GMINA SULMIERZYCE
UL. URZEDOWA 1,
98-338 SULMIERZYCE

AUTOR : mgr inz. arch Jacek Wectawowicz
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajgca, instalacja
kanalizacyjna deszczowa — drenaz w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice

1.1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw;

1.2

a)

Zakres robot dla catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego
elektrycznej wewnetrznej linii zasilajgcej, linii oswietlajgcej, instalacji
kanalizacyjnej deszczowej — drenazu przy kompleksie zespotu dworskiego z
browarem w miejscowosci Chorzenice, dz. nr 308, obr. Chorzenice
Kolejnosc¢ robot budowlanych

» Zagospodarowanie placu budowy
* roboty ziemne

* roboty budowlano-wykonczeniowe
* roboty wykonczeniowe

* Kolejnos$¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu
z podwykonawcami i Kierownikami roboét instalacyjnych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Obiekty istniejgce na przedmiotowym terenie dziatki:

1.3

Budynek zabytkowego browaru
Dwie drewniane altany

plac zabaw

pergola

pasieka z 7 ulami

oczko wodne

zbiornik wody

utwardzony teren — alejki spacerowe
Istniejgca infrastruktura techniczna:

sie¢ wodociggowa
siec elektroenergetyczna

Wskazanie przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania;

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
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Boisko wielofunkcyjne, elektryczna wewnetrzna linia zasilajgca, linia oswietlajgca, instalacja
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1.3.1

Robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)

j)

k)

1)

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian

o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m, - nie wystepuje

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5m,- nie wystepuje

Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m, - nie wystepuje

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

- nie wystepuje

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych, - nie wystepuje

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdw,

- nie wystepuje

Prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji

na podpory, - nie wystepuje

Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje

Betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostow, takich jak

przyczotki, filary i pylony, - nie wystepuje

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na

palach, - nie wystepuje

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
- nie wystepuje

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,- nie wystepuje

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,- nie wystepuje

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym110kV, - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow, - nie wystepuje

m) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci

n)

pietrzenia powyzej 1 m, - nie wystepuje
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych, - nie wystepuje
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1.3.2 Robdt budowlanych, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstw i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie wystepuje
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest, - nie wystepuje

1.3.3 Robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym:

a)

b)

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopdw, - nie wystepuje

1.3.4 Robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a)

d)

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110
KV, - nie wystepuje

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 KV, - nie wystepuje

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie wystepuje

sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne, - nie wystepuje

linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, - nie wystepuje

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
- nie wystepuje

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym

w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego, - nie wystepuje

1.3.5 Robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a)
b)

roboty prowadzone z wody lub pod woda, - nie wystepuje

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach, - nie wystepuje

roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m,- nie wystepuje
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1.3.6 Robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi, - nie wystepuje

1.3.7 Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk, - nie
wystepuje

1.3.8 Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych, - nie wystepuje

1.3.9 Robdt budowlanych wymagajgcych uzycia materiatobw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow, - nie wystepuje

1.3.10 Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0,
- nie wystepuje

14 Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

a) Instruktaz,
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogolne
warunki higieny i bezpieczenstwa pracy, szczegolnie warunki higieny
i bezpieczenstwa pracy zaleznie od wykonywanych robot, dokumentacji
techniczno — ruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie
instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiadajgcy stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak rowniez
powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszane tematy
dotyczace:

- Zakresu prowadzenia robdt,
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- Sposobu i technologii prowadzenia robot,

- Stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot

- Efektu koncowego wykonania prac,

- Wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- Przydzielenia obowigzkdw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
- Zasad udzielania pierwszej pomocy,

- Inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonywania robot,

UWAGA:
Przed przystapieniem do robét powinna odby¢ odprawa, z przypomnieniem
tematow poruszanych podczas instruktazu.

1.5

b) Ochrona osobista pracownikéw,

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem prgdem, upadki

z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb
przebywajgcych na terenie zakfadu pracy. Sprzet ochrony osobistej
pracownikow bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwowania i przechowywania.

Pierwsza pomoc.

Na budowie bedg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane
w odlegtosci wiekszej niz 500m. od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy bedzie znajdowac¢ sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanego; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
srodki lokomogiji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Opis zabezpieczenia oséb i mienia:
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- Przewiduje sie prowadzenie prac budowlanych za pomocg lekkiego
sprzetu mechanicznego i narzedzi recznych.

- Teren prowadzonych robét zostanie oznakowany i ogrodzony
w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osdb postronnych do strefy
niebezpieczne;j.

- Teren po pracach budowlanych zostanie uporzgdkowany i powréci do
stanu pierwotnego.

- Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni
zostac przeszkoleni, zapoznani z programem rozbiorki, kolejnoscig
wykonywania robét oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronng.

- Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP,
sztukg budowlang i Prawem budowlanym.

- Prace budowlane nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny
i zdrowia jego uzytkownikdéw i otoczenia.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w ochronng odziez, kaski ochronne
i sprzet zabezpieczajacy.

- Wszelkie roboty budowlane bedg wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang i pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, po uzyskaniu
wymaganego pozwolenia na roboty budowlane.

b) Zagospodarowanie placu budowy w tym m. in.:
- Ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc,
- Oznaczenie stref niebezpiecznych,
- Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,
- Urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
- Doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
- Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- Zapewnienie utylizacji sciekéw,
- Urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

c) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robot budowlanych w tym m.in.

d) Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych;
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1.6

e) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod

f)

wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji.

Wiasdciwy montaz eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen
technicznych w tym m.in.:

- Przestrzeganie d.t.r. oraz wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- Zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez
odpowiednie organy),

- Maszyny stasowac¢ wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
i by¢ obstugiwane przez przeszkolone osoby,

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- Wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,

- Zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn
i urzgdzen budowlanych.

g) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych w tym ,Tablice informacyjng

oraz zgtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych;

Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy

z uwzglednieniem przepiséw zawartych z Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 pdzniejszymi zmianami m.in. : zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia
robét budowlanych lub rozbiérkowych do wtasciwego organu, ustanowienie
kierownictwa budowy oraz kierownika budowy, opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo, na ktorej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni, wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Uczestnicy procesu budowlanego wspétpracujg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
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kierownik budowy / robét/, mistrz budowy, wykonawcy (wtasciciele firm)
stosownie do zakresu obowigzkdw.

b) Nalezy przygotowac , Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

c) Tablica informacyjna zawiera :
- Okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia robdt,

- Numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego nadzoru budowlanego,

- Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres oraz numer telefonu
inwestora,

- Imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres i numer telefonu
wykonawcy lub wykonawcéw robot budowlanych,

- Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
- Kierownika budowy
- Kierownikéw robot
- Inspektora nadzoru ( jezeli jest wymagany, bgdz powotany )
- Projektantéw
b) Numery telefonéw alarmowych Policji, Strazy pozarnej, Pogotowia,

c) Numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Tablica informacyjna na mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70 cm.
Napisy na Tablicy informacyjnej wykona¢ w sposob czytelny i trwaty, na
sztywnej ptycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajdowacé sie powinna
w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art.42
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia),nalezy umiescic
na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

d) Ogtoszenie zawiera :

- Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét
budowlanych;
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- Maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie
w poszczegolnych okresach;

- Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA:

Nalezy sporzadzié informacje B.1.O.Z. do Projektow branzowych wchodzacych
w skifad catego opracowania. Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje
sie do sporzgdzenie planu B.1.0.Z. we wszystkich branzach biorgcych udziat
w realizacji zamierzenia budowlanego.

1.7

Wykaz wybranych przepisow.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno OZ.U. z 1998 r.
Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.);

Art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Oz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Oz.U.Nr 122
poz.1321 z p6z.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Oz.U. Nr 151 poz.1256);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Oz.U.Nr62 poz. 285);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Oz.U.Nr 62 poz. 287);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Oz.U.Nr 62 poz. 288);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Oz.U.Nr 62 poz.
290);
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* Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Oz.U.Nr 60 poz. 278);

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.) - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Oz.U.Nr 118 poz. 1263);

* Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzenh technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Oz.U.Nr 120
poz. 1021);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Oz.U.Nr 47 poz. 401).

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub STWIORB powotane sg konkretne
normy i przepisy prawa, jakie majg spetniaC materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, obowigzujg postanowienia ich najnowszych wydan lub
norm réwnowaznych. W przypadku gdy przywofane normy i przepisy odnoszg sie
do wymagan panstwowych lub odnoszg sie do ktéregokolwiek kraju lub regionu
moga by¢ rowniez stosowane inne normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora.

piecze¢ wraz z podpisem
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