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plac zabaw Sulmierzyce OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Chodnik + schody - doj$cie
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1]0126-01 spycharek
84,8 m?2 84,800
RAZEM 84,800
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?
d.1]0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
84,8 m?2 84,800
RAZEM 84,800
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IlI m?3
d.1/0108-02
84,8"0,3 m?3 25,440
RAZEM 25,440
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1{0108-04 Krotnos¢ = 3
84,80,3 m3 25,440
RAZEM 25,440
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
84,8*0,2 m3 16,960
RAZEM 16,960
6/KNR 2-01 Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1]0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
16,96 m3 16,960
RAZEM 16,960
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.1/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
84,8 m2 84,800
RAZEM 84,800
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1{0114-01 20cm
84,8 m2 84,800
RAZEM 84,800
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1]0114-07 cm
84,8 m2 84,800
RAZEM 84,800
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1/0114-08 ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
84,8 m2 84,800
RAZEM 84,800
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
84,8 m2 84,800
RAZEM 84,800
12|KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeza m3
d.1{0402-03
5,65 m3 5,650
RAZEM 5,650
13|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.1/0404-01 nione zaprawg cementowg
113 m 113,000
RAZEM 113,000
14| KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m?2
d.1/0104-03 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - schody
2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1]0114-07 cm - schody
2,7 m2 2,700
RAZEM 2,700
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej - schody
, m?2 2,700
RAZEM 2,700
17|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w grun- |m
d.1/0513-04 cie kat. I-1ll - schody
36 m 3,600
RAZEM 3,600
18| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem |m
d.1/0407-01 spoin zaprawa cementows - schody
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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19/KNR 2-31 tawa betonowe pod obrzeza - schody m3
d.1|0402-03
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
2 Nawierzchnia bezpieczna z piasku
20|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.2/0126-01 spycharek
367,5 m2 367,500
RAZEM 367,500
21|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.2/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
367,5 m2 367,500
RAZEM 367,500
22|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11I m3
d.2|0108-02
367,50,3 m3 110,250
RAZEM 110,250
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-04
367,50,3 m3 110,250
RAZEM 110,250
24/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktada- |m?2
d.2|0202-01 nymi sposobem recznym
367,5 m2 367,500
RAZEM 367,500
25/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku0,2-2 mm m3
d.2|0301-04
367,50,3 m?3 110,250
RAZEM 110,250
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.2|0401-02 -1V
79 m 79,000
RAZEM 79,000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
3,95 m?3 3,950
RAZEM 3,950
28|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.2|0404-01 nione zaprawg cementowa
79 m 79,000
RAZEM 79,000
3 Urzadzenie placu zabaw z montazem wqg projektu
29 Zabawka zamek z montazem kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Obstuga geodezyjna
30 Obstuga geodezyjna - wytyczenie placu zabaw oraz dojs¢ i chodnika kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Balustrada schodowa zewnetrzna
31 Balustrada ze stali nierdzewnej (wykonanie z montazem) - schody zewnetrzne m
d.5
4.8 m 4,800
RAZEM 4,800
6 Projektowana trawa
32|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m?3
d.6/0101-04 czyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
33|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.6/0233-01 KM) w gruncie kat. I-II
113+79 m2 192,000
RAZEM 192,000
34/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.6/0401-01
100,72 m2 100,720
RAZEM 100,720
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