KOSZTORYS SLEPY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45442100-8 Roboty malarskie
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie przegréd
45321000-3 Izolacja cieplna
45432100-5 Kfadzenie i wykiadanie podtdg
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU LESNICZOWKI
ADRES INWESTYCJI : TALKOWSZCZYZNA DZ. NR GEOD. 689/1
INWESTOR : Nadlesnictwo Krynki z siedzibg w Poczopku
ADRES INWESTORA : Poczopek 6D, 16-113 Szudziatowo
BRANZA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......ccccoeeiirmiiiiiiienieiie e % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos$é kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45442100-8 PIWNICE
1.1 SCIANY
1 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m? 77,99
d.1.1 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkévm?2 64,33
d.1.1 wewnetrznych $cian
3 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkévm?2 13,66
d.1.1 wewnetrznych $cian
4/KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet  |szt. 6,00
d.1.1]02
Razem dziat: SCIANY
1.2 SUFITY
5 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 29,01
d.1.2 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUF I
TY
6 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkévm?2 29,01
d.1.2 wewnetrznych $cian
Razem dziat: SUFITY
1.3 POSADZKI
7 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o p{miejsc. 16,74
d.1.3 wierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
Razem dziat: POSADZKI
Razem dziat: PIWNICE
2 PARTER
2.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
8 WYNIESIENIE MEBLI kpl. 1,00
d.2.1
9 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po-| m?2 6,98
d.2.1 nad 2 m2
10 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra-|m? 13,55
d.2.1 wie cementowo-wapiennej
11 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3 1,28
d.2.1
12 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/m?3 3,22
d.2.1 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych i okiennych
13 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet ngm 8,80
d.2.1 zaprawie cementowo-wapiennej
14 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet/m 1,40
d.2.1 na zaprawie cementowo-wapiennej
15 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew |m? 37,62
d.2.1 lub cokotow
16 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej | m? 58,37
d.2.1
17 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o p{miejsc. 95,99
d.2.1 wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
18 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2 20,52
d.2.1
19 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pgm? 95,99
d.2.1 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - SUFITY
20 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pgm? 271,01
d.2.1 wierzchni podiogi ponad 5 m2 - SCIANY
21 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 17,15
d.2.1 wytadowczymi na odlegtos$¢ 14 km
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2|45262520-2 ZAMUROWANIA
22 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |m? 7,76
d.2.2 prawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
23 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |m? 6,33
d.2.2 prawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
24 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra m?2 7,11
d.2.2 wie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni
$cian
25 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zam? 2,84
d.2.2 prawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
Razem dziat: ZAMUROWANIA
2.3|45262300-4 OSADZENIE NADPROZY
26 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dgm 15,30
d.2.3 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
27 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefam 2,80
d.2.3 brykowanych
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28 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, |m?2 3,15
d.2.3 pilastrach
29 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianachi  |m?2 3,15
d.2.3 stropach zaprawg cementowg
Razem dziat: OSADZENIE NADPROZY
2.4/45442100-8 SCIANY
30 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z za-|m?2 48,08
d.24 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
31 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek m 87,54
d.24 dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
32 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 41,19
d.24 metodg zwykig
33 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 271,01
d.24 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
34 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2 271,01
d.24 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
35 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? 249,37
d.24 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
36 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? 21,64
d.24 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki
schodowe
37 RUSZTOWANIE NA KLATCE SCHODOWEJ m2 21,64
d.24
38 DOSTAWA | MONTAZ PARAPETOW Z KONGLOMER- |m 9,73
d.24 TAU MARMUROWEGO szer.35cm gr.3cm
39 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet  |szt. 2,00
d.2.4
Razem dziat: SCIANY
2.5(45442100-8 SUFITY
40 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m?2 95,99
d.2.5 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
41 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m? 95,99
d.2.5 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUF I
TY
42 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? 95,99
d.2.5 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: SUFITY
2.6(45262650-2 POSADZKI
43 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pgm? 37,62
d.2.6 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
44 (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2 37,62
d.2.6
45 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm|m? 58,37
d.2.6 uktadane na klej metodg zwykig Pow. do 10,0 m2.
46 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cmm 271,01
d.2.6 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
dg kombinowang
47 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym Iu stop. 15,00
d.2.6 betonowym
48 Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne jstopn. 15,00
d.2.6 podstopnicami o stopniach nasadzanych diugosci 1.1 m
49 Balustrada i pogcz drewniana schodoéw - przeszlifowa¢i |m 7,14
d.2.6 polakierowaé dwukrotnie
Razem dziat: POSADZKI
2.7|45421000-4 STOLARKA WEWNETRZNA
50 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu |szt. 7,00
d.2.7 do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
51 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petn|m?2 14,56
d.2.7 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Razem dziat: STOLARKA WEWNETRZNA
Razem dzial: PARTER
3 PODDASZE
3.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
52 WYNIESIENIE MEBLI kpl. 1,00
d.3.1
53 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2 37,69
d.3.1
54 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra-|m? 4,37
d.3.1 wie cementowo-wapiennej
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55 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3 1,60
d.3.1
56 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/m?3 0,60
d.3.1 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych i okiennych
57 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet/m 2,80
d.3.1 na zaprawie cementowo-wapiennej
58 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do }szt. 4,00
d.3.1 m2
59 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew |m? 46,13
d.3.1 lub cokotow
60 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej | m? 1,43
d.3.1
61 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2 7,31
d.3.1
62 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pgm? 40,04
d.3.1 wierzchni podiogi ponad 5 m2 - SCIANY
63 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pgm? 85,40
d.3.1 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - SUFITY
64 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub |m 45,12
d.3.1 pionowych w elementach z betonu zwirowego
65 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 10,90
d.3.1 wytadowczymi na odlegtos$¢ 14 km
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
3.2|45262520-2 ZAMUROWANIA
66 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zam? 16,31
d.3.2 prawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
Razem dziat: ZAMUROWANIA
3.3|45262300-4 OSADZENIE NADPROZY
67 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefam 11,20
d.3.3 brykowanych
Razem dziat: OSADZENIE NADPROZY
3.4/45421141-4 SCIANY
68 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszm? 73,54
d.34 tach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 WELNA MINE-
RALANA GR. 10CM
69 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz m? 73,54
d.34 tach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 WELNA MINE-
RALANA GR. 10CM
70 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2 73,54
d.3.4
71 Izolacja z folii paroizolacyjnej m?2 73,54
d.3.4
72 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych ce(m? 16,54
d.3.4 lanych
73 Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2 16,54
d.3.4
74 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z za-|m?2 32,62
d.34 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
75 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek m 61,76
d.3.4 dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
76 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2 258,45
d.3.4 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
77 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 258,45
d.3.4 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
78 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? 258,45
d.34 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
79 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej |m2 16,82
d.34 metodg zwykig
80 DOSTAWA | MONTAZ PARAPETOW PCV szer.35cm m 9,22
d.34 gr.3cm
81 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet  |szt. 1,00
d.3.4
Razem dziat: SCIANY
3.5(45321000-3 OCIEPLENIE ORAZ OKtADZINY STROPU PODDASZA
82 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej g|m? 120,96
d.3.5 15cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
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83 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grm?2 120,96
d.3.5 15cm poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepr
na warstwa
84 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2 120,96
d.3.5
85 Izolacja z folii paroizolacyjnej m?2 120,96
d.3.5
86 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz m?2 60,11
d.3.5 cie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattow-
nikéw CD i UD
87 Slepa podioga z desek STRUGANYCH o grubosci 25 mm m? 43,01
d.3.5 lub ptyta OSB GR.22mm na legarach utozonych krzyzowaq
88 DOSTAWA | MONTAZ SCHODOW STRYCHOWYCH szt 1,00
d.3.5 EI60 70x110cm
Razem dziat: OCIEPLENIE ORAZ OKtADZINY STROPU PODDASZA
3.6 SUFITY
89 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 120,96
d.3.6 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFI-
TY
90 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2 120,96
d.3.6 z piyt gipsowych -SUFITY
91 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m? 120,96
d.3.6 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: SUFITY
3.7/45432100-5 POSADZKI
92 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle;m?2 51,20
d.3.7 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
93 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie-zasypkam3 5,12
d.3.7 z keramzytu
94 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementos m?2 51,20
d.3.7 wej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
95 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o p{miejsc. 47,56
d.3.7 wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
Razem dziat: POSADZKI
3.8/45262650-2 OKLADZINY POSADZEK
96 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych JmZ 48,00
d.3.8 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
97 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12. |m 56,32
d.3.8 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
98 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pgm? 37,40
d.3.8 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
99 (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2 37,40
d.3.8
Razem dziat: OKLADZINY POSADZEK
3.9/45421000-4 STOLARKA WEWNETRZNA
100 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu |szt. 5,00
d.3.9 do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
101 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petnm?2 8,82
d.3.9 o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
Razem dzia: STOLARKA WEWNETRZNA
Razem dziat: PODDASZE
4 ROBOTY ZEWNETRZNE
4.1/45262650-2 SCHODY ZEWNETRZNE
102 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych |m3 0,10
d.4.1
103 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-| m3 0,10
d.4.1 wytadowczymi na odlegtos$¢ 14 km
104 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 3 m?2 3,35
d.4.1 mm jednobarwne
Razem dzia: SCHODY ZEWNETRZNE
4.2/45261000-4 WYMIANA POKRYCIA DACHU
105 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 28,74
d.4.2
106 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m 19,00
d.4.2 uzytku
107 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si m? 190,26
d.4.2 do uzytku
108 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachym? 190,26
d.4.2 0 odstepie fat ponad 24 cm
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109 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dacho-m?2 7,20
d.4.2 we proste
110 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkier t 1,05
d.4.2 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 14 km
111 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny  |m3 0,87
d.4.2 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
112 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcigm3 drew. 0,14
d.4.2 nasyconej
113 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewngm3 drew. 0,12
d.4.2 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
114 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankoj m?2 17,50
d.4.2 w3 pod pokrycie dachoéwka karpiéwkg podwojnie o rozpie+
tosci 5.625 m - ekstrapolacja
115 (z.VI1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniym? 163,76
d.4.2 potaci ponad 85 % blachg powlekang dachéwkowa na ta-
tach
116 Montaz kontrtat 8/3,8cm C24 na dachu bez deskowania, |m?2 163,76
d.4.2 rozstaw krokwi 80 do 100 cm
117 Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokv m?2 163,76
d.4.2 70do 80 cm
118 Wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m?3 0,38
d.4.2 tarcicy nasyconej
119 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m?2 48,20
d.4.2 rozwinieciu ponad 25 cm
120 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 28,74
d.4.2 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku
121 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych |m 19,00
d.4.2 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
122 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt. 4,00
d4.2
123 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m 14,00
d4.2
124 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 1,00
d4.2
125 (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl. 1,84
d4.2
126 Remont komindw - spoinowanie i prztarcie czap komino- |m? 12,32
d.4.2 wych
Razem dziat: WYMIANA POKRYCIA DACHU
Razem dziat: ROBOTY ZEWNETRZNE
5 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
5.1/45421000-4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
5.1.1 Rozbidrki
127 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 mim? 23,25
d.5.
1.1
128 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 mim? 2,10
d.5.
1.1
Razem dziat: Rozbiorki
5.1.2 Montaz stolarki
129 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe m?2 23,25
d.5. wzmochnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wy-
1.2 konczone o powierzchni do 1,5 m2
130 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malim 5,20
d.5. wane na budowie
1.2
131 Skrzydfa drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne do zapleci m? 2,05
d.5. budynkéw dwukrotnie malowane na budowie
1.2
Razem dziat: Montaz stolarki
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
5.2/145321000-3 DOCIEPLENIE BUDYNKU
5.2.1 ROBOTY ZIEMNE
132 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs(m? 23,56
d.5. dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
2.1 piaskowej
133 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkam m3 14,14
d.5. istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
2.1
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(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
134 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3 12,02
d.5. na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.
2.1 kat. Il
135 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegi m3 2,12
d.5. to$¢ 5 km grunt.kat. Il
2.1
136 Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
d.5.
2.1
137 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 crm? 100,42
d.5. na podsypce cementowo-piaskowej
2.1

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

5.2.2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
138 Odgrzybianie powierzchni cian tatwo dostepnych o pow. |m?2 42,41
d.5. do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.2
139 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe po| m?2 42,41
d.5. uprzednim zagruntowaniu pierwsza warstwa
2.2
140 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe dr{m? 42,41
d.5. ga i nast.warstwa
2.2
141 Ocieplenie $cian budynkow ptytami ze styropianu funda- |m?2 42,41
d.5. mentowego gr. 15 cm
2.2

Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

5.2.3 TYNK COKOtU
142 Uszczelnienie cokotu - mur licowany (bez tynkowania) m?2 28,27
d.5.
2.3
143 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie| m?2 28,27
d.5. zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego (roboty
2.3 wykonywane reczne)
144 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznel m? 28,27
d.5. wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
2.3
145 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznel m?2 28,27
d.5. z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
2.3 Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie -

TYNK KAMYCZKOWY

Razem dziat: TYNK COKOtU

5.2.4/45443000-4 DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
146 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkow; m?2 206,70
d.5. nych na styk
24
147 Rozbidrka styropianu m?2 199,74
d.5.
24
148 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach drewnianych| m?2 206,70
d.5. rozbiérka rusztu drewnianego R=0,3
24
149 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2 199,74
d.5.
24
150 Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach drewnianych| m?2 199,74
d.5. WYKONANIE PUSTKI WENTYLACYJNEJ
24
151 Wykonanie oktadziny z szaléwki drewnianej z drewna iglajm? 199,74
d.5. tego gr.18mm, frezowanych, fabrycznie impregnowanych Z
24 WYKONANIEM OCIEPLENIA WEENA MINERALNA

POLTWARDA GR. 20CM

152 Wykonanie podsufitki z szaléwki sosnowej drewnianej m?2 41,77
d.5. ptaskiej szer.160mm i gr.22mm BEZ WYKONANIA
24 OCIEPLENIA
153 (z.V) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z m 68,19
d.5.|analogia wetny mineralnej wraz z oktadzing typu "Siding" z elem.wi
24 nylowych - MONTAZ NAROZNIKOW DREWNIANYCH

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 13743




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
154 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafe|m?2 241,51
d.5.|analogia o powierzchni ponad 1.0 m2 - Dwukrotne malowanie po-
2.4 wioka ochronng do drewna do powierzchni zewnetrznych,
zawierajgcg substancje czynne stanowigce zabezpieczenie
dla zewnetrznej warstwy przed atakiem glonéw i grzybow,
hydrofobowg, odporng na dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych i dziatanie promieni UV
155 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- m?2 5,08
d.5. poéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
2.4 uzytku
156 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkier t 0,03
d.5. i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
24
157 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m?2 8,13
d.5. rozwinieciu ponad 25 cm
24
Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA
5.2.5/45262100-2 RUSZTOWANIA
158 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 9 m - ekstrg m?2 199,74
d.5. polacja
25
Razem dziat: RUSZTOWANIA
Razem dziat: DOCIEPLENIE BUDYNKU
Razem dziat: ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
6452332221 UTWARDZENIE TERENU
6.1 OPASKA
159 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o |m? 30,00
d.6.1 grubosci 20 cm
160 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho¢m? 21,87
d.6.1 nikow w gruncie kat. IlI-1V gtebokos$ci 20 cm
161 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-| m?2 21,87
d.6.1
162 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gr{m? 21,87
d.6.1 bosci po zageszczeniu 20 cm
163 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,34
d.6.1
164 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 39,05
d.6.1 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
165 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym|m? 21,87
d.6.1 16-20 cm - MATERIALY Z ROZBIORKI
Razem dziat: OPASKA
6.2 CHODNIK
166 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho¢m? 67,57
d.6.2 nikow w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 40 cm
167 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-| m?2 67,57
d.6.2
168 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m? 67,57
d.6.2 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm
169 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gr{m? 67,57
d.6.2 bosci po zageszczeniu 25 cm
170 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,32
d.6.2
171 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 88,61
d.6.2 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
172 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 crm? 67,57
d.6.2 na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: CHODNIK

Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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