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Uzgodnienie kolizyjne z sieciq gazowq w/c

Dotyczy: Modernizacji nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu drogi powiatowej 17757 od
skrzyzowania z drogq nr 17167 do skrzyzowania z drogg nr 1714Z w m. Strzebielewo

W odpowiedzi do Panstwa pisma nr MR/01/05/2020 z dnia 21.05.2021 w sprawie uzgodnienia zadania
»Modernizacji nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu drogi powiatowej 17757 od skrzyzowania z drogqg nr
17161 do skrzyzowania z drogq nr 1714Z w m. Strzebielewo" w zatgczeniu przesytamy plan na ktérym kolorem
z6ttym zaznaczono przebieg gazociggdw wysokiego cisnienia DN500 Barlinek — Goleniéw oraz DN700 Szczecin
- Lwowek, ktérych nasz Oddziat jest operatorem. Ponadto informujemy, ze GAZ-SYSTEM prowadzi aktualnie
budowe gazociggu DN1000 Golenidw — Lwéwek, ktdry kizyzuje sie z w/w drogq. Zgodnie z dokumentacjq
projektowq gazociqg przez droge 17757 zostanie utozony metodq przewiertu bez naruszania konstrukcji drogi.

W ramach planowanej modernizacji drogi wymianie podlegaé bedzie nawierzchnia istniejgcej drogi bez
ingerenciji w jej podbudowe.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) po obu
stronach osi gazociggu wyznaczone sq strefy kontrolowane, ktérych linia srodkowa pokrywa z osig gazociggu.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktaddéw i magazynéw
oraz podejmowac dziatah mogagcych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponizej szerokosci stref kontrolowanych gazociggdw:
e DNb500 Barlinek — Goleniow - 65,0 m 1j. po 32,5 m na jego strone.
e DN700 Szczecin — Lwéwek - 12,0 m 1j. po 6,0 m na jego strone.

Wszystkie prace readlizowane w strefie kontrolowanej istniejgcych gazociggéw w/c muszg byé
uzgodnione w OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu oraz nadzorowane przez przedstawiciela operatora.

Dla gazociggu DN1000 na czas budowy wyznaczony zostat pas montazowy. Wszelkie prace w pasie
montazowym tego gazociggu musza by¢ uzgodnione z Kierownikiem Budowy. W przypadku redlizacji zadania
modernizacji drogi po zakonczeniu inwestycji budowy gazociggu, wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o
szerokosci 12,0 m 1. po 6,0m na strone gazociqgu oraz prace nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi
wymaganiami jak dla istniejgcych gazociggow.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Poznaniu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqgdu: Marcin Kapkowski
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12 Wiceprezes Zarzgdu: Artur Zawartko

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



Kolizie z ww. przedsiewzieciem uzgadniamy przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1

Przebudowa nawierzchnia drogi w strefie kontrolowanej gazociggu:

1.1. Przebudowe drogi wykonaé zgodnie z projektem z zachowaniem aktualnej niwelety drogi lub
wyniesienie jej w stosunku do aktualnego poziomu.

1.2. Zachowa¢ odlegtosé pionowq nie mniejszg niz 1,0m od powierzchni drogi do rury gazociqgu lub rury
ostonowej zabudowanej na gazociggu.

1.3. Przed przystgpieniem do realizacji zadania niezbedne jest zweryfikowanie posadowienia gazociggu
poprzez pomiary lokalizatorem elektronicznym.

1.4. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja prowadzenia prac stanowigca zatgcznik do uzgodnienia.

1.5. Podczas uktadania warstw nawierzchni asfaltowych nie nalezy uzywac walcdw wibracyjnych w pasie
po 5,0 m od osi gazociggu.

Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie frasy przebiegu
gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujqg stupki znacznikowe a doktadng lokalizacje
potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktad za pomocq elekironicznego lokalizatora rurociggéw
metalowych. 7 przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢ nalezy protokédt sprawdzenia zawierajgcy
oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami
(np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokédt przed rozpoczeciem
wtasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci
potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza sie zlecenie ich wykonania przez
stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 120 m (po 6,0 m na strone od
gazociggu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Zabrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazdéw itp. w odlegto$ci mniejszej niz 15,0m od osi
gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o
obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektdw na gazociqg. Zmniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Wymagania ogdlne:

1.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociggdéw Przesytowych Gaz — System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.

1.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociggu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

1.3. Zabrania sie przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg. W celu dojazdu do miejsca
realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku koniecznosci przejazdu
pojazddw wykorzystywanych podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposéb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczy¢ i oznakowac przejazd nad gazociggiem.

c. Wykona¢ zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowac obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazocigg.
Zabezpieczenie wykonac w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejozdu zachowa¢ odlegto$¢ pionowq 1,2 m.

Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywréci¢ teren do stanu przed

realizacjg zadania.

o

-

O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co najmniej dwa
tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.



4.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przesta¢ do Dziatu Technicznego
tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zlecenie na

nadzor (ktory jest ptatny) z podaniem:
— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z siecig gazowqg w/c,
— telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
— terminu rozpoczecia prac,
— proponowany termin nadzoru,
— ilo8¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.

Po ukohczeniu prac sporzgdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury dla Wykonawcy. W zatqczeniu przesytamy aktualne stawki
roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-W04) - zatgcznik nr 3 oraz sposdb
sporzgdzania kalkulaciji ceny ustugi — zatgcznik nr 4. Wysoko$¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdét dostarczyé inwentaryzacje powykonawczqg, ktéra

powinna zawierac:

a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu, ktére muszq zawiera¢ zaznaczenie
urzqdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych,

b) potwierdzenie przez witasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzaciji przebiegu zabudowane;j sieci,

c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,

d) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakohczenia

inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzaciji.

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwadch lat, liczgc od daty wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze Spétka Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie w zakresie
przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem.
W zakresie mogqcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:

—  Wtasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie ocen
mozliwosci gazyfikaciji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,

— PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Goéra, ul. Bohateréow Westerplatte 15, w zakresie
gazociqgdw iinnych obiektéw kopalnianych,

— PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolanéw, ul. Krotoszyhska 148, w zakresie sieci gazowe;j,
ktérej jest operatorem,
— Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociggdw Tranzytowych.

- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedqgce ich wtascicielem istniejgcej sieci gazowe;.

Zatqgczniki:
1 egz. planu
Instrukcja prowadzenia prac

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3

i
oddrict w Pozamt

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4 Dyreki™

Sprawe prowadzi:
Andrzej Wojciechowski, tel. 61 85 44 456

Do wiadomosci:
Terenowa Jednostka Eksploatacii w Szczecinie
Dziat Inwestycjii Remontdéw w Poznaniu
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Instrukcja wykonywania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej w/c

Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem

Planowane nawierzchnie drogowe

W miejscu skrzyzowania remontowanej drogi powiatowej z przedmiotowym
gazociggiem w/c planuje sie roboty polegajgce na wykonaniu nakfadki bitumicznej na
istniejgcej nawierzchni z zastosowaniem dodatkowej warstwy wyréwnawczej w celu
uzyskania odpowiedniego profilu i rownosci drogi.

Naktadka bitumiczna uktadana bedzie na istniejacej nawierzchni drogi o szer.
5,5m. Nowy poziom nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem w/c bedzie wyniesiony o ok. 9 cm w stosunku do
istniejgcego poziomu drogi.

Dla utatwienia odptywu wody deszczowej obramowanie drogi nalezy wykonaé
bez kraweznikéw ulicznych.

Z obu strony drogi nalezy wykona¢ pobocze gruntowe szer. 1,5 m o
pochyleniu 8%.

Charakterystyka planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzadzen,

Nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej bedzie uktadana przy uzyciu
rozktadarek do wbudowywania i zageszczania mieszanek mineralno-bitumicznych.
Zageszczenie nawierzchni wykonane bedzie za pomocg sprzetu wibracyjnego:
walcéw stalowych gtadkich lub walcéw ogumionych.

Na poboczach gruntowych do zageszczenia nalezy uzy¢ drobnego sprzetu
zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia takiego jak np. zageszczarki wibracyjne spalinowe.

Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresy BHP i ppoz w
sasiedztwie skrzyzowania.

Zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek prac w strefie kontrolowanej
gazociggu bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu.

Zabronione bedzie w trakcie realizacji prac sktadowania urobku z wykopoéw,
organizowania placéw sktadowych materiatéw, placéw manewrowych i postojowych
dla pojazdow itp. w odlegto$ci mniejszej niz 15,0m od osi gazociggu. Dopuszcza sie
zmniejszenie wskazanej odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektow i
wykazania w oparciu o obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych
obiektéw na gazocigg. Zmniejszenie odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora
Gazociggdéw Przesytowych Gaz System S.A. Oddziat w Poznaniu.

Zabroniony bedzie przejazd pojazdéw i sprzetu ciezkiego przez gazociag poza
korong istniejgcej drogi powiatowej. W celu dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy
wykorzystac istniejgce utwardzone drogi.

W przypadku konieczno$ci przejazdu pojazdéw przez gazocigg
wykorzystywanych podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodnic z operatorem gazociggu miejsce i sposéb zabezpieczenia przejazdu.



b. Wyznaczy¢ i oznakowac przejazd nad gazociggiem.

c. Miejsce przejazdu zabezpieczy¢ poprzez utozenie zbrojonych ptyt drogowych w
pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajni¢ jezdni.

d. W miejscu przejazdu zachowac¢ odlegto$é pionowg 1,2 m. W przypadku braku
zachowania w/w odlegtosci nalezy wykonaé dodatkowo podbudowe ptyt z piasku na
geowtdkninie do wymaganej wysokosci, a nastepnie utozy¢ ptyty zgodnie z
powyzszym punktem.

e. Po zakoniczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowac. Przywrocic teren do
stanu przed realizacjg zadania.

Przed przystagpieniem do realizacji zadania kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opisujgcy
wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okre$lajgcy zasady zapobiegania im.
W szczegoélnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania rob6t stwarzajgcych
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sg:

- wykonywanie robét w poblizu czynnej sieci gazowej — roboty nalezy prowadzic¢
zgodnie z uzgodniong z operatorem gazociggu "Instrukcjg technologiczng
prowadzenia robét budowlano-montazowych w sgsiedztwie czynnej sieci gazowej".
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Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztéw transportu, pracy sprzetu,
urzqdzeh specjalistycznych oraz wskaznikdw do sporzgdzania kalkulacji - do Wytycznych do
kalkulaciji ustug realizowanych na zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEMS.A.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specjalistycznych oraz wskaznikbéw do sporzgdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol | Jednostka| Warto§é
: Stawka robocizny pracownik |ntzeyg|henriycj;\r<]); R Zibg 71.00
2 Stawka robocizny pracownik wykonawczy R zt/rbg 53,00
3 Koszty materiatow M z
4 Cena jednostkowa kosztu transportu T
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C zt/km 1,10
4.2| pojazdyzadaniowe-klasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1,50
4.3 pojazdy zadaniowe - klasa Furgon zt/km 1,50
4.4 pojazdy zadaniowe specjalne powyzej 3,5 t zt/km 15,40
5 Cenajed nostkowq pracy sprzetu S
specjalistycznego™:
5.1 pojazdy zadaniowe specjalne zt/godz. 182,00
5.2 koparka zt/godz. 125,00
5.3 urzqgdzenia do prac w technologii hermetycznej zt/godz. 130,00
5.4 agregat prgdotwérczy zt/godz. 42,00
5.5 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
5.6 kompresor zt/godz. 63,00
5.7 prébniki zt/godz. 20,00
5.8 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
59 urzgdzenie do badania przetwornikéw zt/godz. 30,00
5.10 termohigrobarometr zt/godz. 20,00
5:11 higrometrkondensacyjny zt/godz. 60,00
5.12 miernik hatasu zt/godz. 60,00
5:13 miernik drgan zt/godz. 100,00
6 Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych| RG rZ;;OC‘;':Y 50
7 Narzut kosztdéw zakupu materiatéw Kz % 10
8 Koszty posrednie Kp % 50
9 Zysk z % 9

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowac stawki
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Zatgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacji- do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na
Zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Sposdb sporzadzania kalkulaciji okresla wzor:

KU = Rob + Mat + Spr + Kz + Kp + Z
dzie:
SI?UZIe— tgczny koszt ustugi,

Rob - kosztrobocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rob=Rob+50%*Rob), w tym
rébwniez koszty sporzgdzenia dokumentaciji zwigzanych z ustugq,

Mat - koszt materiatow,

Spr - koszt pracy sprzetu (Spr=T+S, tj. suma kosztébw transportui pracy sprzetu na miejscu),

Kz - koszty zakupu materiatow (Kz=10%*Mat),

Kp - koszty posrednie (Kp=50%*(Rob+Spr)),

1 - zysk (Z=9%*(Rob+Spr+Kp)).
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