OPIS TECHNICZNY

Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnikow w ciggu drogi
powiatowej 17752 od skrzyzowania z drogg nr 17162
do skrzyzowania z drogg nr 17142
W miejscowosci Strzebielewo

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1775Z od
skrzyzowania z drogg nr 1716Z do skrzyzowania z drogg nr 1714Z w miejscowosci
Strzebielewo.

Inwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie.

Teren inwestycji lezy na terenie zabudowanym m. Strzebielewo oraz na terenie
niezabudowanym za tg miejscowoscia, w granicach administracyjnych gminy Dolice, powiat
stargardzki.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze dziatek o nr 73/2 i 73/3
obreb Strzebielewo bedacymi pasami drogowymi dréog powiatowych.

Inwestycja dotyczy odcinka drogi powiatowej o dtugosci ok. 890 mb.

Zakres robét obejmuje:

- przebudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1775Z polegajagca na utozeniu
naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni na dtugosci 890 mb,
- przebrukowanie istniejacych zjazdoéw i chodnikéw z kostki betonowej wynikajacych

z nowej niwelety jezdni.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 1775Z na odcinku objetej inwestycjg stanowi droge
jednojezdniowg dwupasowg szerokosci ok. 5,5 m. Jezdnia posiada nawierzchnie
bitumiczng, na przewazajacej dtugosci znacznie zniszczong. (bardzo liczne wysadziny i
spekania). Odwodnienie przebiega powierzchniowo, poprzez sptyw wéd opadowych na
pobocza.

Trasa w zakresie przebudowywanej drogi powiatowej przebiega do
km 0+400 przez teren zabudowany miejscowosci Strzebielewo. Od km 0+400 do konca
opracowania (skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1716Z) droga przebiega poza terenem
zabudowanym wzdtuz gruntéw ornych. Przedmiotowy odcinek opracowania w catosci
przebiega przez tereny ptaskie.

W obszarze zabudowanym miejscowosci Strzebielewo, wystepuje
jednostronny chodnik - zlokalizowany po lewej stronie.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Trasa w Planie

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1775Z jest poprawa bezpieczenstwa
wszystkich uczestnikdw ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hatasu.
W ramach zakresu inwestycji planuje sie wykonac:



- przebudowe nawierzchni jezdni DP1775Z polegajaca na frezowaniu istniejacych
warstw bitumicznych drogi, a nastepnie wykonanie nowych warstw bitumicznych
szerokosci 5,5m o dtugosci 890 mb,

- wyniesienie jezdni w km 0+319,50+0+328,50 o nawierzchni z brukowca w celu
spowolnienia wjazdu do miejscowosci,

- korekty wysokosciowe (przebrukowanie) istniejgcych zjazdéw i chodnikéw z kostki
betonowej w lokalizacjach tego wymagajgcych, wynikajgcych z nowej niwelety jezdni,

- wykonanie nowego peronu przystankowego w km 0+121+0+136 (strona lewa),

- wykonanie umocnie poboczy szerokosci 1,0m z uzyskanego podczas frezowania
destruktu bitumicznego.

W celu uspokojenia istniejgcego ruchu (poprawie bezpieczeristwa) zaprojektowano
wyniesienie jezdni drogi powiatowej o nawierzchni z kostki brukowcowej, pochodzacej
zrozbiérki istniejgcej podbudowy w tym miejscu. Zlokalizowanego je wkm
0+319,50+0+328,50, w poblizu istniejgcego boiska sportowego. Wysokos¢ wyniesienia
wynosi 10 cm wzgledem projektowanej nawierzchni, rampy najazdowe z obu stron maja
dtugos¢ 2 m.

Projektowane odwodnienie jezdni bedzie zachowane zgodnie ze stanem istniejgcym
- poprzez sptyw wody na pobocza i tereny zielone pasa drogowego.

Szczegdtowe lokalizacje elementéw projektowanego zagospodarowania infrastruktury
drogowej pokazano na rys. 2 ,,Plan Zagospodarowania Terenu”.

3.2 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Ze wzgledu na istniejacy chodnik po lewej stronie na obszarze miejscowosci
Strzebielewo, jezdnie drogi powiatowej do km 0+500 zaprojektowano ze spadkiem 2%
jednostronnym prawym. Od km 0+610 jezdnia posiada pochylenie obustronne,
daszkowe 2%.

Zaprojektowano konstrukcje jezdni DP polegajagcg na frezowaniu istniejgcej
nawierzchni na grubos$é 4cm, a nastepnie wykonaniu nowych warstw:
- bitumicznej scieralnej z AC11S gr. 4cm,
- siatki w wtdkien szklanych o wytrzym. min. 100 kN/m,
- bitumicznej wyréwnawczej z AC16W gr. min. 5cm.
Takg sama konstrukcje nawierzchni nalezy utozy¢ na skrzyzowaniu z droga

powiatowg do Barnima w km 0+059 (str. P).

W kilometrze 0+319,50+0+328,50 zaprojektowano wyniesienie jezdni o konstrukgji:
- kostka brukowcowa pochodzgaca z rozbidrki istniejgcej podbudowy,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm.

Wyniesienie wynoszgce 10 cm wzgledem projektowanej nawierzchni, od strony
nawierzchni bitumicznej nalezy obramowac¢ kraweznikiem wtopionym 12x25 cm. Rampe
najazdowaq nalezy ksztattowac na dtugosci 2,0 m.

Zjazdy bitumiczne w km 0+429 (str. L) oraz 0+542 (str. P) nalezy wykona¢ w nowej
konstrukcji nawierzchni:

- warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm,



- warstwa wigzgca z AC16W gr. 5cm (masa jak dla w-wy wyrdwnawczej)
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm.

W wybranych lokalizacjach nalezy wykona¢ korekty wysokos$ciowe istniejgcych
zjazddéw i chodnikéw z kostki betonowej. W tym celu nalezy przetozy¢ istniejacg kostke
betonowg, na podsypce cementowo-piaskowej min. gr. 5 cm. W przypadku lokalizacji
nawierzchni chodnika w nowych lokalizacjach (peron przystankowy) nalezy zastosowacd
nastepujaca konstrukcje:

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z pospotki gr. 10 cm.

Do celéw kosztorysowych przyjeto, ze materiat pochodzacy z rozbiérki zjazddw i
chodnikdw wraz z ich obramowaniami nie bedzie w 100% do wykorzystania przy
odtworzeniu tych nawierzchni. Potrzebne bedzie czesciowe uzupetnienie rozebranych
elementéw nowym materiatem.

Chodnik nalezy obramowywac obrzezami betonowymi 30x8 cm posadowionymi na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Jezdnie od strony projektowanego chodnika/peronu przystankowego nalezy
obramowac¢ kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30cm, posadowionym na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Zjazdy od strony jezdni nalezy obramowac kraweznikami
najazdowymi o wym. 15x22 cm i swietle 2 cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem. Od
pozostatych stron nalezy zastosowaé opornik betonowy (wtopiony) o wym. 12x25 cm,
posadowiony na fawie betonowej C12/15.

Pobocza w lokalizacjach w ktérych nie wystepuje chodnik, nalezy umocni¢ na
szerokosci 1,0m destruktem bitumicznym o gr. warstwy 10cm. Destrukt uzyskany bedzie
podczas frezowania nawierzchni drogi powiatowej. Nalezy warstwie nadaé pochylenie
poprzeczne wynoszgce 8%. Na pozostatej szerokosSci pobocza drogi nalezy sprofilowac
teren i nastepnie utozy¢ warstwe humusu gr. 5cm z obsianiem trawg. Nadmiar destruktu
niewykorzystanego do umocnienia poboczy nalezy ztozy¢é w pasie drogowym w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Szczegbtowe przekroje konstrukcyjne przedstawiono na Rys.3 ,Przekroje
Konstrukcyjne”.

4. POZOSTALE INFORMACIE
Przez droge powiatowg przechodzg poprzecznie nastepujace sieci uzbrojenia
terenu:
- kanalizacja sanitarna,
- siec teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa niskiego i sredniego cisnienia
- sie¢ gazowa wysokiego cisnienia (patrz uzgodnienie Gaz-System)

W pasie drogowym przebiegajg wzdtuz drogi powiatowej nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

- kanalizacja sanitarna,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna NN napowietrzna (na terenie zabudowanym),



- sie¢ energetyczna NN doziemna (poza terenem zabudowanym),
- sie¢ gazowa niskiego i sSredniego ci$nienia

Roboty w poblizu czynnego gazociggu $redniego cisnienia nalezy przeprowadzac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Roboty w strefach ochronnych przechodzacego poprzecznie gazociggu wysokiego
cisnienia (pokazanego na planie sytuacyjnym) nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
uzgodnienia Gaz-Systemu (uzgodnienie w zat.).

Istniejgce wtazy studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowaé do poziomu nawierzchni
drogi lub pobocza.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz.U.
2010 Nr 213 poz. 1397 z pdziniejszymi zmianami) planowana inwestycja, polegajgca na
budowie drogi gminnej dtugosci 890mb stanowi przedsiewziecie, ktore nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych
raport o oddziatywaniu na srodowisko sporzadza sie fakultatywnie.

W rejonie inwestycji nie wystepujg gatunki roslin objete ochrong w rozumieniu
przepisdw prawa ochrony srodowiska w zakresie ochrony swiata roslinnego.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw. Drzewa i krzewy pozostajace w
sgsiedztwie z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i
przyczyne,

- niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczegdlnie na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie do
gruntu materiatéw zmieniajgcych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki,
paliwa, oleje, wapno, cement, gips, itp.) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do
gruntu odpaddw, Sciekow itp. sSrodkdéw niszczgcych lub pogarszajgcych drzewom warunki
zycia,

- niedopuszczalne jest skladowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatéw
ograniczajacych wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np.
sktadowisk ziemi z wykopow, piasku, zwiru itp.).

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadow
pobudowlanych.

- niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazddw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajgcych systemy korzeniowe.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady nalezg do
grupy 17 zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych.

Odpady w trakcie budowy w miare mozliwosci powinny zosta¢ wykorzystane. Gleba
(o ile nie bedzie zanieczyszczone) moze zosta¢ wykorzystana do utworzenia ponownie
warstwy prochniczej po wykonaniu prac budowlanych.

Gospodarka odpadami, powstajgcymi zaréwno na etapie budowy jaki i eksploatacji
drogi powinna odbywac sie zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z pdiniejszymi zmianami). Zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach
wytwarzajgcy odpady powinien na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej



powstawanie odpadow przedtozy¢ wtasciwemu organowi informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza
odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg rocznie albo powyzej 5 Mg rocznie odpadow
innych niz niebezpieczne.

Opracowat

mgr inz. Marcin Rybakiewicz



