Sposoéb podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych
w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym

Sposéb podwieszania istn. kanatu telekom.

w wykopie waskoprzestrzennym

Deski sosnowe gr 2 cm
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Drut stalowy gr. 2,0 mm rozstaw co 0,60 m.
A
| e— — ]
Kantéwka 10x10 cm
L=2,0m
Istniejgcy kabel
energ.
~ Deski sosnowe
L=10m
M a
A
A-A
B
7
Istniejgcy kabel
a < 2
a M < a
B
Uwaga:

Przy skrzyzowaniach projekt. kanalizacji z istn. kablami energet. i telekom.
wykonac¢ zabezpieczenie kabli z zastosowaniem dzielonych rur ostonowych AROT diug. 3m

Sposob podwieszania istn. kanatu w wykopie waskoprzestrzennym
A-A Kantéwka 10 x 10 cm
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Kantéwka 10 x 10 cm Bednarka 25 x 3 mm
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Bednarka 10 x 1 cm
Rozstaw co 50 cm
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Sposodb podwieszenia istn. wodociggu/gazociggu
w wykopie waskoprzestrzennym
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Istniejgcy kanat A
telekom. 0.8m
Bednarka 10 x 1 cm Inwestor: Wykonawca:
Rozstaw co 50 cm _ PRACOWNIA PROJEKTOWA
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<] i :Sémejacy odocag : e ul. Kociuszki 16 it Pt Kepeyisi
RS D P I - ub gazociag lenin, ul. Wojska Polskiego
66-350 Bledzew 66456 Bogdaniecg
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Branza: SANITARNA

Zadanie inwestycyjne
Budowa drdg gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w m. Nowa Wies

Obiekt:
Sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami

Adres: powiat migdzyrzecki
gmina ledzew Skala SCHEMAT
) obreb Nowa Wie$
dz. ewid. nr 40/1, 40/3, 40/4, 47, Nr rys. 4
158, 149.
Tytut rysunku: .
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