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1. WSTEP

1.1. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.3. Rodzaj Inwestycji: Projektowana budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa

Wies, gminie Bledzew, powiecie miedzyrzeckim, wojewddztwie lubuskim.

1.4. Prace terenowe:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza,
w dniu 07.01.2020 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- 6 otworéw badawczych, do gtebokosci 2,0 m;
- 1 sondowanie dynamiczne DPL;
- analiz¢ makroskopowa probek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono i zaniwelowano na podstawie mapy do celéw
projektowych przestanej przez Zleceniodawce.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilos¢ 1 glgbokos¢ wiercen uzgodniono

z Projektantem Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejszg opinig zlokalizowany jest w Nowej Wsi, gmina
Bledzew, wojewddztwo lubuskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
makroregionu Pojezierze Lubuskie 1 znajduje si¢ w obrebie mezoregionu Pojezierze
tagowskie (315.42).

Rzedne otworéw badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 86,98 — 91,46 m

n.p.m. Maksymalna deniwelacja pomigdzy otworami wynosi ~4,48 m.



3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej giebokosci 2,0 m p.p.t,
stwierdzono wystepowanie plejstocenskich utworéw czwartorzegdowych.

Podtoze stanowiag gléwnie utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
pylastych, piaskéw drobnych, piaskow srednich oraz pospétek (grupa I) w stanie
srednio zaggszczonym. Lokalnie, w otworze nr 4 rozpoznano réwniez grunty mato
i $rednio spoiste w postaci piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem
drobnym, ktérych spagu nie osiggni¢to (grupa II).

Od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany (zbudowany z piaskéw
drobnych, piaskéw prochnicznych, gruzu ceglanego, zwiréw, piaskéw gliniastych
oraz zuzlu) do maksymalnej giebokosci 1,0 m p.p.t. (otwor nr 2).

Warunki gruntowe okre§lono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w dwdch grupach genetycznych:

Grupa I — grunty niespoiste akumulacji rzecznej 1 lodowcowe;:

warstwa I, — piaski pylaste, wilgotne, srednio zageszczone, o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,50;

warstwa _Ip — piaski pylaste z domieszka zwiréw, piaski drobne z domieszka
zwiréw, wilgotne, S$rednio zageszczone, o uogdllnionym stopniu
zageszczenia w przedziale Ip=0,60-0,65;

warstwa Ic — piaski $rednie, piaski $rednie na pograniczu piaskéw drobnych, piaski
srednie z domieszkg zwiréw wilgotne, S$rednio zageszczone, o
uogd6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,60;

warstwa Ip — pospdtki, wilgotne, $rednio zaggszczone, o uogdélnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,50;

Grupa II — grunty mato i $rednio spoiste, ktére oznaczono symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji:
warstwa II, — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,

twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I1.=0,05.



W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
warstwy nasypow niebudowlanych, wystepujacej od powierzchni terenu, ktére
ze wzgledu naduza zmienno$¢ parametrow fizyczno-mechanicznych nie moze
stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Potozenie punktéw badawczych przedstawiono na mapie lokalizacyjnej
(zal. 1). Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako
,, Tabele wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych” (zat. 4).

Budowe geologiczng podtoze przedstawiono w formie kart otworéw

badawczych (zat. 2).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntéw
niespoistych, wyksztalconych w postaci piaskow réznej granulacji oraz pospolek.
Lokalnie, w otworze nr 4 wystepuja stabo przepuszczalne utworéw mato i $rednio
spoistych, wyksztalconych w postaci piaskéw gliniastych.

Jednorazowych pomiaré6w 1 obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. 07.01.2021 roku.
Wystgpowania wody gruntowej do gltebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono,

co pozwala na ustalenie warunkéw wodnych jako dobre.

5. GRUPY NOSNOSCI GRUNTU

Grupy nos$nosci gruntéw w podlozu projektowanej inwestycji zostaly
okreslone na podstawie wysadzinowosci gruntéw oraz warunkéw wodnych. W tabeli
1 przedstawiono grupy nos$nosci gruntéw dla poszczegdlnych otworéw na giebokosci

przemarzania gruntow w strefie I (tj. 0,80 m p.p.t).

Tabela 1.
nr otworu | grupa no$nosci gruntu e tec:‘)l:?;itzzz rodzaj gruntu
1 Gl ID Po

2 - nN NN(Pd+PdH+GrC)
3 G2 1A Prt

4 Gl ID Po

5 Gl ID Po

6 G2 1A Pmt




Szczegbétowy podzial gruntéw na grupy nosnosci gruntow umieszczono

na kartach otworéw geotechnicznych (zat.2).

6. PODSUMOWANIE

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowan dynamicznych
stwierdza si¢, ze podloze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje
si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, a inwestycje zaliczy¢ mozna
do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Ostatecznej
kategoryzacji dokona Projektant Inwestycji, zgodnie z tresciag Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw posadawiania  obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463).

Wykonane wiercenia badawcze umozliwiaja sporzadzenie charakterystyki
podioza gruntowego oraz sformutowanie nast¢pujagcych wnioskow:

e Od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany (zbudowany z piaskéw
drobnych, piaskow prochnicznych, gruzu ceglanego, zwiréw, piaskow
gliniastych oraz zuzlu) do maksymalnej gtgbokosci 1,0 m p.p.t. w otworze nr 2.

* Nasypy niebudowlane nie zostaly zakwalifikowane do Zzadnej grupy nosnosci
podioza ze wzglgdu na wystgpowanie gruntow organicznych.

* Giegbsze podloze stanowig utwory mato 1 S$rednio spoiste, w stanie
twardoplastycznym,  wyksztalcone ~w  postaci  piaskéw  gliniastych
przewarstwionych piaskiem drobnym (grupa II), o stopniu plastycznosci
[1=0,05. Utwory niespoiste, wystepujace na stropie gruntéw spoistych,
wyksztalcone sg w postaci piaskdw pylastych, piaskéw drobnych, piaskéw
srednich oraz pospdlek, w stanie $rednio zageszczonym (grupa I), o stopniu
zageszczenia w przedziale Ip=0,50-0,65.

* Do glebokosci rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej, co pozwala na ustalenie warunkéw wodnych jako dobre.

* Mozna prognozowac, ze w okresie po intensywnych opadach atmosferycznych
lub po roztopach pokrywy S$nieznej pewne ilosci saczen moga dodatkowo
pojawic si¢ na stropie utworéw spoistych.

* Nasypy niebudowlane, ze wzgledu na duza zmienno$¢ parametréw fizyczno-



mechanicznych nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.
Projektowana nawierzchnia posadowiona bedzie gléwnie na gruntach
niespoistych, tj. piaskach réznoziarnistych 1 zwirach (grupa nosnosci G2 1 G1).
Ze wzgledu na lokalnie ptytkie zaleganie utworéw spoistych (otwér nr 4),
wysadzinowych, istnieje mozliwos¢ wystgpienia w dnie koryta drogowego
ww. gruntow spoistych (grupa II, grupa nosnosci G4).

W przypadku wystgpienia w podiozu gruntéw spoistych, tj. piaskéw gliniastych
i glin piaszczystych (grupa II, grupa no$nosci G4), mozna rozwazy¢ wykonanie
stabilizacji cementowej podioza.

W miejscach wystepowania glebokich nasypow niekontrolowanych konieczne
jest dokonanie wzmocnienia 1 doprowadzenie podioza do grupy nosnosci Gl.
W zwigzku z powyzszym mozna przyja¢ nastepujacy tryb postepowania:

a) wykorytowanie warstw t nasypéw niebudowlanych;

b) powierzchniowe dogeszczenie zasypek sieci uzbrojenia mogacych znalezé
si¢ w obrebie przebudowywanej ulicy;

c) w przypadku wystapienia, dokonanie wymiany spoistego podtoza,
i wbudowanie warstwy z gruntu niewysadzinowego, np. pospotki, o migzszosci
min. 0,3 m, wskazniku no$nosci CBR>35%, stabilizowanego mechanicznie.
Alternatywa dla tego rozwigzania jest utozenie warstwy stabilizacji cementowe;j
o Rm=2,5-5,0 MPa;

d) dogeszczenie podtoza z gruntéw niespoistych po korytowaniu, do wartosci
wskaznika odksztatcenia [0<2,5 (tj. 1s>0,98);

e) ulozenie warstwy geotkaniny, o wytrzymatosci na rozcigganie min. 50,0 kN/m
i gramaturze co najmniej 200 g/m?, w celu ograniczenia mozliwo$ci powstania

nieréwnomiernych osiadan.

Alternatywa dla zastosowania geotekstyliow moze by¢ wbudowanie warstwy
gruntu niewysadzinowego — w postaci pospotki, migzszosci min. 0,3 m,

o wskazniku no$nosci CBR>35%, stabilizowanego mechanicznie.

W poziomie géry konstrukcji nawierzchni nalezy osiaggna¢ no$nos¢, wyrazong
wtérnym modutem odksztalcenia Ev>>120,0 MPa 1 zageszczenie podtoza,

wyrazone wskaznikiem odksztatcenia [0<2,2.



Ostatecznej rozwigzania dot. sposobu wykonania podbudowy nawierzchni
zawiera¢ bedzie Projekt budowlany.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ parametry wystepujace w tabeli
parametréw geotechnicznych (zat. nr 4).

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu dla strefy I, to 0,80 m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.



Mapa dokumentacyjna

|| zat.1.1.

|Rodzaj opracowania:

|| Opinia geotechniczna

Temat opracowania:

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wies,
gminie Bledzew

| Data opracowania:

I styczen 2021

| Skala:

I 1:1000

| Opracowata:

|| lic. Martyna Bykowska
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lokalizacja otworu badawczego
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| Mapa dokumentacyjna || zat.1.2.

|Rodzaj opracowania: || Opinia geotechniczna

Temat opracowania: Budowa drogi gm;nr:?ii\;v ;}Lﬂ::‘:’wom Nowa Wies,
| Data opracowania: || styczen 2021

| Skala: I 1:1000

| Opracowata: || lic. Martyna Bykowska

. 1 lokalizacja otworu badawczego




[l

Mapa dokumentacyjna || zat.1.3. |

|Rodzaj opracowania: || Opinia geotechniczna |

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wies,

Temat opracowania: S
gminie Bledzew

| Data opracowania: || styczen 2021 |
| Skala: I 1:1000 |
| Opracowata: || lic. Martyna Bykowska |

. 1 lokalizacja otworu badawczego




GEOPROFIL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 21

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowa Wies Obiekt: budowa drogi gminnej System wiercenia: RECZNY
Gmina: Bledzew Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ROADWAY
Powiat: migedzyrzecki Nadzor geologiczny: mgr Wojciech Sabik Rzgdna: 89.12 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: -

Miejscowosé: Nowa Wies
Gmina: Bledzew
Powiat: migedzyrzecki

Obiekt: budowa drogi gminnej

System wiercenia: RECZNY

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ROADWAY
Nadzor geologiczny: mgr Wojciech Sabik

Rzedna: 91.46 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




GEOPROFIL

ANDRZEJ STuBE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.3
Profil numer 5 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Nowa Wies Obiekt: budowa drogi gminnej System wiercenia: RECZNY
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




GEOPROFIL Andrze] Stube WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZakNr 3

|. Strzecha 24a/7, 60-287 Poznan .
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Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-01-07|

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta| & litologiczny . - :
wody § Luzny Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond Nio Nior | 1o/l 's
mppgd | @ | [m] Y
1 2 3 \ 4\ \ 5 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1‘0 1 1 1 1 1‘5 1 1 1 1 20 1 1 1 1 2‘5 1 1 1 1 7 8 9 lo
2l e :&Z{’ 7 ! i i 5 | 5 | 035
78 ’(\( &4 NN 3 3 3
z|\= By BRSSO SV SRS A
R \ | | | 9 9 0.48
177 P 1 i
3|5 i [ o 17 | 17 | 0.60
gl e | :
| B [
Rla Pd B
o | : 23 23 | 0.66
]
|
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowa Wies,
gmina Bledzew PARAMETRY GEOTECHNICZNE Ve
ai. 4.
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
Opis geologiczny wartos¢ charakterystyczna X
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genezy rzecznejl oraz 1A PrT - 0,9 - 11 0,9 - 0,9 1+10"
lodowcowej 0,45 176 158 27,36
5 0,60 | 0,65 16,00 - 1,75 30,9 74369 55 385
2 1B Pd+Z; PTe-Z - 0,9 - 11 0,9 - 0,9 1+10"
& 0,54 | 0,59 17,6 1,58 27,81
0,60 14,00 - 1,85 33,6 112 308 946 615
IC Ps; Ps/Pd; Ps+Z - 0,9 - 11 0,9 - 0,9 10+25
0,54 154 1,67 30,24
0,50 12,00 - 1,90 38,5 152 970 137 549
ID Po - 0,9 - 11 0,9 - 0,9 20+ 50
mato i $rednio spoiste 0,45 13,2 1,71 34,65
utwory lodowcowe (B) 0,05 13,00 215 211 377 55 801 42409
1A Pg//Pd B - 11 11 0,9 0,9 0,9 1+10?
0,06 14,30 1,94 18,99 33,89

® (ane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony
VY dane z badan polowych

* - wspofczynnik filtracji "k" zostat okreslony na podstawie literatury przedmiotu



Zal. 5

GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA

nB — nasyp budowlany

nN — nasyp niekontrolowany ' sto swobodne zwierciadto wody gruntowej
GRUNTY RODZIME (wm ppt)
- grunty organiczne (Inm > 2%) 1'54 piezometryczny poziom wody

H — grunt préchniczny 2% < Iom< 5% 9 ’ gruntowej

Nm — namut 5% < Iom< 30% 2 nawiercony poziom wody gruntowe;j

T — torf Iom> 30% S 2,1

Gy - gytia 2

Kj — kreda jeziorna < grunt nawodniony (nw)

WB — wegiel brunatny .

WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste

KW — zwietrzelina ] grunt wilgotny przewarstwiony gruntem

KWg — zwietrzelina gliniasta g nawodnionym (w//nw)

KR — rumosz Q2 | )

KRg — rumosz gliniasty E sgczenie wody

Ko — otoczaki = -

S otwér suchy )

Z— 2wir o MIEJSCA POBRANIA PROB

Zg — 2wir gliniasty _g o

Po — pospédtka 3 £ M proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)

: o 8

Pog — pospdtka gliniasta @R préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)

Pr — piasek gruby © préba wody gruntowej (WG)

Ps — piasek sredni b7

Pd — piasek drobny ] SONDOWANIA

Pr — piasek pylasty 0

Pg — piasek gliniasty 't sonda cylindryczna (SPT)

p — pyt piaszczysty 8 —— sonda scinajgca obrotowa (VT)

T —pyl % presjometr (P)

Gp — glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:

G —glina 2 | oPL DPL- udarowg lekkag

G — glina pylasta % g ZW — udarowo-obrotowa

Gpz — glina piaszczysta zwiezla S| © :I SC — cigzka whbijang

Gz — glina zwiezla > SW — wciskang

Gmnz — glina pylasta zwigzta

Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA

J—it

J — it pylasty 1 numer otworu

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda

SM — skata migkka

- inne symbole
+ domieszki C — gruz ceglany
// przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

99,64

ITA

_—

rzedna otworu

rzut projektowanego obiektu
na przekrgj

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej




