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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora,
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e wstepne uzgodnienia z inwestorem,
e uzgodnienia branzowe,
e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,
e wizjalokalna w terenie.
e Warunki techniczne
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/2021

2.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej rozdzielczej w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa drdg gminnych wraz z budowa sieci wodociggowej na terenie dziatek o nr ewid. 40/1,
40/3, 40/4, 47,180,158,183, 502 i 149 potozonych w obrebie ewidencyjnym Nowa Wie$, gmina Bledzew.”.
Projektowany wodocigg umozliwi zasilenie w wode dziatek budowlanych sgsiadujgcych z projektowang droga.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w pasie drogowym na dziatkach nr 40/1, 40/3, 40/4, 47, 158, 149 obreb
Nowa Wies.

3.0. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje:
e sie¢ wodociggowa z rur #90, 110mm PE100 SDR17-RC
e  przytacza z rur $32mm PE100 SDR17-RC

4.0. Stan istniejgcy na terenie objetym opracowaniem.
Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng naziemng, telekomunikacyjna,
wodociggowa i wodociggowa.

5.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw — nie dotyczy
zakresu projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — sie¢ wodociggowa nie
wytwarza zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

e rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw, Odpady state gromadzone podczas robot budowlanych
segregowane w pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy. W czasie pracy instalacji brak
wytwarzanych odpadow.

e wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. W
trakcie prowadzonych robot nalezy zapewnic¢ ochrone przed uszkodzeniem systemu korzeniowego
drzew. Inwestycja nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla istniejacej zieleni. W trakcie inwestycji nalezy
zastosowac wszelkie srodki techniczne wykluczajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby i wod
podziemnych.

5.1. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1) Czes¢ terenu objetego inwestycja znajduje sie w granicach uktadu ruralistycznego miejscowosci Nowa Wies,
ktéry zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkdw Gminy Bledzew zatwierdzonej Zarzagdzeniem Nr 108/2019
Wdjta Gminy Bledzew z dnia 25.10.2019r.,

2) teren objety zamierzeniem znajduje sie w graniach stanowiska archeologicznego znanego z badan AZP, t;.
stanowisko NowaWies nr 14 AZP 51-13, ktére ujete zostato w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, a takze w
Gminnej Ewidencji Zabytkdéw Gminy Bledzew, wobec czego zastosowanie posiada art. 31 ust. la, 2 i 3 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabydcami (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 710),
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3) osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomic¢ Wéjta Gminy Bledzew oraz Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabydtow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw odpowiednich zarzadzen.

5.2 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapetniajgcy spetnienie wymogdw w zakresie
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska i uzytkowania. Realizacja inwestycji nie
powoduje wystgpienia znaczacych emisji i ucigzliwosci w tym ryzyka wystgpienia powaznych awarii. Nie jest
zrédtem szkodliwego oddziatywania na srodowisko w tym oddziatywania transgranicznego. Inwestycje
zaprojektowano w sposéb nie powodujgcy ograniczen w uzytkowaniu budynkéw i terendw sasiednich. Teren po
pracach ziemnych nalezy przywrécony bedzie do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg ztoza geologiczne i tereny gornicze, udokumentowane
Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych, tereny uje¢ wody lub ich strefy, obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia,
tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, a takze obszary ograniczonego uzytkowania lub strefy
przemystowe.

5.3. Informacja obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatki) objetego zakresem inwestycji. Projektowana siec¢
wodociggowa rozdzielcza nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym, zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obszar
oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw:

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko §3.1 pkt 71. Wg ktdrego projektowane sieci kwalifikujg sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Art. 19.1 pkt 1), 2)

5.4. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.
Nie wystepuje.

5.5. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowan dynamicznych stwierdza sie, ze podtoze
gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi warunkami gruntowo —wodnymi, a
inwestycje kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

6.0. Opis technicznych rozwigzan projektowych.

SIEC WODOCIAGOWA

Miejsca wtgczenia:

PWt-1 —istn. siec wodociggowa wB100 - wtgczenie do istniejgcego wodociggu wykonac¢ za pomocg trojnika
zeliwnego kotnierzowego DN100/80 (dziatka nr 40/4). Na projektowanym wodociggu za wlgczeniem zabudowaé
hydrant nadziemny DN8O za ktéym nalezy zabudowac kotnierzowg zasuwe odcinajacy z zeliwa sferoidalnego
DN8O0. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke zeliwng. (szczegdt rysunek nr 3)

PWt-2 —istn. siec wodociggowa wB100 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonac za pomoca trojnika
zeliwnego kotnierzowego DN100/80 (dziatka nr 40/1). Na projektowanym wodociggu za wlgczeniem zabudowaé
hydrant nadziemny DN8O (istniejgcy do demontazu), potaczenie z istniejgcym wodociggiem wykonac poprzez
potaczenie kotnierzowej do rur PVC zabezpieczone przed przesunieciem. (szczegdt rysunek nr 3)

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych @90, 110 PE RC SDR17PN10 - RC dwuwarstwowe lub
trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie. Rury tgczy¢ poprzez mufy elektrooporowo. Armature zasuwy,
hydranty tgczy¢ kotnierzowo. Wezty potgczeniowe wykonywac zgodnie z RYS 3. Przebieg sieci oraz przytaczy
oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

W ramach budowy nalezy zabudowac hydranty nadziemne DN80 HP-1, HP-2, HP-3, HP-4, HP-5, HP-6

Wokét zasuw nalezy teren umocni¢ za pomocg ptyt betonowych dozbrojonych, dla hydrantéw nadziemnych ptyty
o wymiarach 0,5x0,5x0,1m dwudzielne a dla zasuw o wymiarach 0,5x0,5x0,1m z otworem posrodku.

PRZYtACZA WODOCIAGOWE



Przytacza wykonac z rury 332 PE1I00SDR17PN10-RC. Przytgcza potaczy¢ z projektowanym wodociggiem
za pomoca nawiertek PE do zgrzewania z zaworem odcinajgcym ©@90/32, $#110/32 Zawér wyposazy¢ w
obudowe do zasuw teleskopowg wyprowadzong do rzednej terenu oraz skrzynke zeliwng. Na trasie przytacza,
nalezy wykonac tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do
skrzynki zasuwowej. Przytgcza potacyc z istniejgcymi instalacjami wodociggowymi za pomocg ztgczek do rur
PE@32 lub tacznikdw rura PE/STAL &32/25, w przypadku braku istniejgcago przytacza, projektowane przytacze
zakonczy¢ zaslepka na granicy dziatki.

Zakres opracowania obejmuje rowniez
- likwidacje istniejgcej sieci na odcinkach biegngcych réwnolegle do projektowanej sieci wodociggowej. Odcinki
nalezy zdemontowac i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA MATERIALOWE.

Obudowy do zasuw - charakterystyka obudowy:

- Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

- trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
- przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen;

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

- potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocga zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub $ruby.

Skrzynki uliczne muszg spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- Skrzynki uliczne muszg spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,
- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,

- pokrywa z oznaczeniem ,,W" dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT" dla hydrantéw.

- w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowac podstawy z tworzywa
sztucznego (ptyty odcigzajgce)

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujace parametry

- zasuwy koftnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

- cisnienie nominalne min PN10;

- zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

- gtadki petny przelot bez gniazda;

- klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg
epoksydowg o min grubosci 250um;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

- wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

- szczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

- $ruby z tbem walcowym taczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed
korozjg masa zalewows;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne nadziemne muszg spetnia¢ wymagania:

- ci$nienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwdéjnym zamknieciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtoka epoksydowg o
min grubosci 250*m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg odporng na promieniowanie UV;

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana
0gniowo;

- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmow
wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;



- kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac stosownym
filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka elastomerowsg;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dziatajace w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie

catkowicie odwodni¢;

- dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

- $ruby taczace kolumne gdrng i dolng ze stali nierdzewne;j.

Nawiertka musi spetnia¢ wymagania:

e ci$nienie nominalne min PN10;

¢ obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

¢ obejma i stopa wykonana z PE;

e nawiertka z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

e wewnetrzny zawor umozliwiajgcy wielokrotne szczelne zamkniecie;

¢ wiertfo ze stali nierdzewnej;

e jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na
zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

e uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomoca uszczelki z
elastomeru;

e gtowica zabezpieczona przed wykreceniem;

e Sruby tgczace obejme dolng ze stali nierdzewne;j.

Opaska musi spetnia¢ wymagania:

e ciSnienie nominalne min PN10;

¢ obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
e zabezpieczone przed samoodkreceniem;

¢ obejma i stopa wykonana z PE;

* opaska z odejSciem do zgrzewania rur z PE;

Wymagania dla rur PE RC

Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

Rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;

Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajgcemu
statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggdw, zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe
dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ scianki w mm;

data produkgji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspdtpracy
potaczen przy wysokich cisnieniach.

Wymagania dla ksztattek PE
uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;



uzywac ksztattek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w
korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktdre posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w sobie partie
towaru i kod towaru;

dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;

posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania wtgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;
ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystosc¢ rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;
zachowac aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;
Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce
podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ Scianki w mm;

data produkgji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspodtpracy potgczen przy
wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur :
Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposdb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Gtebokosci posadowienia zgodnie z profilami podtuznymi. Wodociagg uktadany jest srednio na
gtebokosci ok 1,5 m (liczac od osi rurociggu) wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia.

Potaczenia i wezty potgczeniowe wykonywac zgodnie z rys.3.

Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali

nierdzewnej klasy A-4/80. Potgczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

Wymogi odnosnie certyfikatéw i dokumentdw dotyczgcych stosowanej armatury:

1) dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z 1ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat réwnowazny;

5) swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub Swiadectwo réwnowazne;

6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materiaty

- tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowg mocowang do
trzpieni obudow zasuw;

- rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

- rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

- nasuwki PVC @110 PN 10;

- stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

- fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

- betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C
16/20;

- ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

- manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koricéwek rur
ostonowych;



- taczniki - Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy,
co najmniej EN 1.4401;
- uszczelki gumowe.
WSszystkie zasuwy odcinajgce powinny by¢ obudowane wylewka betonowg 500x500x150.
Nawierzchnie pobocza poza zakresem robdt budowlanych w ramach budowy drogi odtworzy¢ zgodnie z
wymogami wtasciciela drogi.
Materiaty lub wyroby, ktére beda uzywane do dystrybucji wody muszg
e Uzyskac pozytywng ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z
paragrafem 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. W sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pdzn. zm.)
® Posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do
stosowania wyrobu do wody pitnej, musza posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany
os$rodek badawczy oraz spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatos$ci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg
spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametrow danych typdw rur.
® W szczegdlnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004

Po zamontowaniu sieci wykonac probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje wodociggu
podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne
wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy opracowania
nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas roboét ziemnych.

Zakres opracowania obejmuje réwniez likwidacje istniejgcej sieci i przytgczy wodociggowych. Przebieg sieci
przetgczen i likwidacji oznaczono na planach sytuacyjnym i profilach podtuznych.
Wszystkie odcinki istniejgcego wodociggu przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego, oraz wizji lokalnej.

Projektowane przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

- siecig energetyczng naziemna.

- siecig telekomunikacyjng

-siecig wodociggowa ( wytaczong z uzytkowania)

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych wodociggu. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego
przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywaé
przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczyc
przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Zabezpieczenie kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu
prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne. Po zakoriczeniu robét ziemnych Wykonawca
powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych
98% i gruntowych 96%, zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntow z
wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI
BRANZOWYMI!

8.0. Roboty geodezyjne, ziemne i montazowe.
8.1. Kolejnos¢ wykonywania robét:
e prace geodezyjne
e rozebranie nawierzchni
e rozebranie obrzezy trawnikowych
e Uusuniecie warstwy humusu
e wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
e umocnienia wykopow
e odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggdw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowej.)
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e wykonanie podsypki z piasku

e roboty montazowe

e  obsypkiz piasku

e  zasypywanie wykopdw

e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw.
e  zasypywanie wykopdéw

8.2. Sprzet.
e  Koparki ggsienicowe
e Spycharki ggsienicowe
e Samochody samowytadowcze
e  Szalunki do wykopow
e  Zageszczarki
e Samochdéd dostawczy
e  Ubijak spalinowy
e Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m3/h do odwodnienia wykopdw
e paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m
e prety stalowe o @ 12mm i dtugosci 30cm
e farba.

8.3. Prace geodezyjne:

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz reperdw roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopdw, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).Tyczenie nalezy wykonaé¢ w
oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej i innej osnowy
geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe]. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci.
wytyczenie gtoéwnych osi wykopow i trasy sieci,
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki rurociggdéw sieci wodociggowe;j.

8.4. Roboty ziemne:
8.4.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z projektem
technicznym. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac na
sktadowisku, a po zakoriczeniu robdt rozscielic w miejscu, z ktdrego zostat zgarniety.

Zgodnie z badaniami geologicznymi grunt z wykopow moze by¢ przeznaczony do zasypania wykopdw,
poza warstwa gérng 0,5-0,6 m (nasypy niebudowlane), w miejscach tych zasyp wykopu wykona¢ piaskiem
Srednim dobrze uziarniony, dowieziony na plac budowy. Jako materiat zasypki nalezy stosowac zwiry, pospotki i
piaski co najmniej srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5. Piaski niewysadzinowe,
gruboziarniste lub mieszanka zwirowo-piaskowa o klasie niejednorodnosci D5 i frakcji 0+32 mm.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopdw elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy
je zdemontowad, a po wykonaniu robét odtworzy¢.

Wody gruntowej na terenie objetym opracowaniem nie stwierdzono. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ obnizenia jej za pomocg igtofiltréw. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopdw zalecamy zastosowanie igtofiltrow wyptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na
dfugosci Lf = 1m i srednicy df = 0,032m. Igtofiltry nalezy potgczyé za pomoca wezy gumowych zbrojonych
@50mm z odcinkami kolektora #152x1,2mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0m. Zestaw igtofiltrow
nalezy podtaczy¢ za pomocy przewodu przytgczeniowego do agregatu pompowo- prozniowego np. AMP.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu odwodnienia wykopow oraz prowadzenia dziennika
pompowan.

8.4.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopdw.



Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz
1cm. Szerokosé i gtebokos¢ wykopdw pod elementy wodociggu nie powinna rdznic¢ sie od projektowanych,
wiecej niz 5cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do
0,05%. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub szalunkami
stalowymi Scian wykopow. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

8.4.3. Podsypka i obsypka rurociggédw oraz zasypywanie wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociagi wykonac

podtoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury
i na wysokosci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem
rury, moze byc zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna
by¢ uwzgledniona ze wspodtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznoS$ci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢
wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
laboratoryjnie.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

e dla warstwy do gtebokosci 2m —1,00
Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaZnika zageszczenia powinna wynosic:

e dla obsypki (30cm powyzej rury)—0,97

e dla zasypki- 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usungc
warstwe i wbudowaé nowy materiat. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchnie najwyzszej warstwy
zasypowej.

8.4.4. Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci 15cm,
a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac jego powierzchnie. Miejsca pod trawnikii grunt rolne nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowad, obsia¢ trawg i uwatowac.

8.5. Roboty montazowe - wodociag.

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie przewdd wodociggowy z rur
PE taczonych przez zgrzewanie. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowadé prostoliniowos¢ zaréwno w
pfaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem fawy celownicze w
odstepach co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.
tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy
codziennie sprawdzac¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

8.5.1. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe] rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonac po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié wtasciciela sieci wodociggowe;j
rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak
najkroétszy.

8.5.2. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Na catej trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wktadkg metalowg mocowang do trzpieni obuddw zasuw;
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tablice do oznaczania
uzbrojenia nalezy wykonac i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.
Stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejng (2 warstwy
podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe
grubosci co najmniej 90-120um);
¢ fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
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e tgczniki — Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,
. nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;
. uszczelki gumowe.

9.0. Uwagi dla wykonawcy:
Nalezy stosowaé nastepujgce normy :

1.

e e A Al

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
11.
12.
13.
14.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

BN-87/6755-06 Welon z wtdkien szklanych.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.

Inne dokumenty :

Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
[Dz.Bud.nr1z1971r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. 1.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

Przed wykonaniem robdt, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor uzytkownika
sieci i wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac
przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej muszg posiadac aprobaty techniczne
wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,znak budowlany” wraz z deklaracja
zgodnosci.

Opracowat :
mgr. inz. Waldemar Harasimowicz
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW.
SIEC WODOCIAGOWA

L.p. Srednica, materiat Dtugos¢ [m]
1 @ 110PE100 RC SDR17 PN10 138,72
2 @ 90PE100 RC SDR17 PN10 353,00

PRZYtACZA WODOCIAGOWE NIE OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

L.p. Srednica, materiat Dtugos¢ [m]

1 @ 32PE100 RC SDR17 PN10 58,19
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