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1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
KATEGORIA OBIEKTU XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Siec wodociggowa rozdzielcza

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest doprowadzenie wody do zabudown
zlokalizowanych na terenie objetym opracowaniem. Istniejgca siec wodociggowa zasilajgca zabudowania w wode
ze wzgledu na zly stan techniczny zostanie wylgczona z eksploatacji, istniejagce przytagcza zostana przepiete do
nowoprojektowanego wodociggu.
Sie¢ wodociagowg zaprojektowana z rur ci$nieniowych @90,110PE100SDR17PN10-RC tgczonych poprzez mufy
elektrooporowo. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie mogta byé w przysziosci rozbudowana i stuzy¢
zabudowie jednorodzinne;j i letniskowej powstajgcej w obrebie terenow objetych opracowaniem.
Projektowany wodociag ma za zadanie doprowadzenie wody do poszczegdlnych posesji poprzez przytgcza
wodociggowe (przytacza nie objete wnioskiem o zgtoszenie robét) zaprojektowane do dziatek zabudowanych
na dzien wykonywania projektu. Przytgcza zakonczone zaslepkg przy granicy posesji przytaczanych. Przytgcza
wyposazone w zawory odcinajgce. Wodocigg wtgczony do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie

drogowym.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy — sie¢ wodociggowa,

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Sie¢ wodociagowa — rozdzielcza.
e sie¢ wodociggowa z rur @90,110PE100SDR17-RC

DLUGOSC - 491,72m
»  hydranty podziemne DN8O,
ILOSC — 6 sztuk

Miejsce wigczenia:
- PWL-1 — istn. siec wodociggowa wB100 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykona¢ za pomocg trojnika

zeliwnego kotnierzowego DN100/80 (dziatka nr 40/4). Na projektowanym wodociggu za wlgczeniem zabudowac
hydrant nadziemny DN80 za ktéym nalezy zabudowaé kotnierzowg zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego
DNB80. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke zeliwng.

- PWL-2 — istn. siec wodociggowa wB100 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykona¢ za pomocg trojnika
zeliwnego kotnierzowego DN100/80 (dziatka nr 40/1). Na projektowanym wodociggu za wlgczeniem zabudowaé
hydrant nadziemny DN80 (istniejgcy do demontazu), potaczenie z istniejgcym wodociggiem wykona¢ poprzez

potgczenie kotnierzowej do rur PVC zabezpieczone przed przesunieciem.

Sie¢ wodociagowg projektuje sie z rur cisnieniowych @90, 110 PE RC SDR17PN10 - RC dwuwarstwowe
lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie. Rury taczy¢ poprzez mufy elektrooporowo. Armature
zasuwy, hydranty tgczy¢ kotnierzowo. Przebieg sieci oraz przytgczy oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu
podtuznym. W ramach budowy nalezy zabudowac¢ hydranty nadziemne DN80 HP-1+6
Wokét zasuw nalezy teren umocni¢ za pomocg ptyt betonowych dozbrojonych, dla hydrantéw nadziemnych piyty

o wymiarach 0,5x0,5x0,1m dwudzielne a dla zasuw o wymiarach 0,5x0,5x0,1m z otworem posrodku.



Wymogi odnosnie certyfikatéw i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:

1) dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;

5) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta lub $wiadectwo réwnowazne;

6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

PrzejScia poprzeczne przez pod projektowanymi wg odrebnego opracowania zjazdami wykona¢ w rurach
ochronnych @125 (dla rur 90PE), @160 (dla rur 110PE), o dlugosciach podanych na planach sytuacyjnych oraz
profilach podtuznych. Rury przewodowe ukfada¢ na ptozach dystansowych o $rednicy od 97-380mm i wysokosci
25-130mm, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Konce rur ochronnych zabezpieczyc
manszetami gumowymi.

Materiaty lub wyroby, ktére bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyska¢ pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z paragrafem 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z

dnia 29.03.2007r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z pézn.

zm.) Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie do
stosowania wyrobu do wody pitnej, muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek

badawczy oraz spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 Mpa, muszg spetnia¢ warunki

okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametréw danych typéw rur. W szczegdlnosci rury PE muszg
spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004

Przebieg sieci wodociggowej oznaczono na PZT rys. Nr 1 i profilu podluznym - rys. Nr 2. Rozwigzania
szczegotowe zgodnie z projektem technicznym

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu Pojezierze Lubuskie i
znajduje sie w obrebie mezoregionu Pojezierze tagowskie (315.42).
Rzedne otworéw badawczych ksztattujg sie w zakresie 86,98 - 91,46 m n.p.m. Maksymalna deniwelacja
pomiedzy otworami wynosi ~4,48 m.

Podtoze stanowig gtdwnie utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow pylastych, piaskéw drobnych,
piaskow srednich oraz pospotek (grupa |) w stanie $rednio zageszczonym. Lokalnie, w otworze nr 4 rozpoznano
réwniez grunty mato i Srednio spoiste w postaci piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym, ktérych
spagu nie osiggnieto (grupa II).

Od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany (zbudowany z piaskow drobnych, piaskow prochnicznych,
gruzu ceglanego, zwirdw, piaskow gliniastych oraz zuzlu) do maksymalnej gtebokosci 1,0 m p.p.t. (otwér nr 2).
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych, makroskopowych, analizy materiatow
archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podfoza ujeto w dwdch grupach genetycznych:

Grupa | - grunty niespoiste akumulacji rzecznej i lodowcowej: warstwa la - piaski pylaste, wilgotne, $rednio
zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1d=0,50; warstwa Ib - piaski pylaste z domieszkg zwiréw,
piaski drobne z domieszkg zwirdw, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia w

przedziale 1d=0,60-0,65; warstwa Ic - piaski $rednie, piaski $rednie na pograniczu piaskow drobnych, piaski
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Srednie z domieszkg zwirdw wilgotne, Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1d=0,60;
warstwa Id - pospétki, wilgotne, srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1d=0,50;
Grupa |l - grunty mato i Srednio spoiste, ktére oznaczono symbolem ,B” geologicznej konsolidacji: warstwa lla -
piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 11=0,05.

Wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono, co pozwala na ustalenie
warunkéw wodnych jako dobre.

Warunki podtoza proponuje sie zaliczy¢ do prostych. W oparciu o powyzsze przestanki proponuje sie
zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — NIE DOTYCZY

7. Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — NIE
DOTYCZY

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne — NIE DOTYCZY.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow — nie dotyczy
zakresu projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
e emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — sie¢ wodociggowa nie
wytwarza zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw, Odpady state gromadzone podczas robot budowlanych
segregowane w pojemnikach, wywozone przez specjalistyczne firmy.
e whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig, - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
e wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew.
Prace budowlane nie beda stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcej zieleni. Prace ziemne w poblizu istniejgce;j
Zieleni, drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Projektowane sieci nie bedg miaty
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Ponadto stosowaC sie do postanowieh decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RG.BI.6733.3.2021 z dnia 05.05.2021r., oraz uzgodnien branzowych.

10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci racjonalnego wykorzystania,
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

— NIE DOTYCZY.

Charakterystyka energetyczna budynku.

— NIE DOTYCZY.

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania urzadzen, ktéore automatycznie



reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczenia lub wyznaczonej strefie ogrzewanej —
w stosunku do budynkéw
— NIE DOTYC2ZY.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Miejsce wigczenia:
. PWt-1 — istn. siec wodociggowa wB100 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé za pomocg

trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80 (dziatka nr 40/4). Na projektowanym wodociggu za wlgczeniem
zabudowac¢ hydrant nadziemny DN80 za ktéym nalezy zabudowaé kotnierzowg zasuwe odcinajgcg z zeliwa
sferoidalnego DN80. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke zeliwna.

. PWL-2 — istn. siec wodociggowa wB100 - wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé za pomocg
trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80 (dziatka nr 40/1). Na projektowanym wodociggu za wlgczeniem
zabudowac hydrant nadziemny DNB8O (istniejgcy do demontazu), potaczenie z istniejgcym wodociggiem wykonac

poprzez potagczenie kotnierzowej do rur PVC zabezpieczone przed przesunieciem.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych @90, 110 PE RC SDR17PN10 - RC dwuwarstwowe lub
trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie. Rury tgczy¢ poprzez mufy elektrooporowo. Armature zasuwy,
hydranty taczy¢ kotnierzowo. Wezty potaczeniowe wykonywac¢ zgodnie z RYS 3. Przebieg sieci oraz przytaczy
oznaczono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.

W ramach budowy nalezy zabudowa¢ hydranty nadziemne DN80 HP-1, HP-2, HP-3, HP-4, HP-5, HP-6

Wokét zasuw nalezy teren umocni¢ za pomocg ptyt betonowych dozbrojonych, dla hydrantéw nadziemnych

ptyty o wymiarach 0,5x0,5x0,1m dwudzielne a dla zasuw o wymiarach 0,5x0,5x0,1m z otworem posrodku.

Podczas realizacji roboét nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;
*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknie¢, podlegajagcemu
statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik 28760h;

*Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw,zgodna z PAS 1075 Typ 2;
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe
dane:

. nazwa producenta;

. rodzaj materiatu;

. oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

. grubos¢ scianki w mm;

. data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.

Ksztattki PE
-stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

-uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
-uzywac ksztattek o konstrukgciji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

-uzywac ksztaltek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone w
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korpusie ksztattki;

-uzywac ksztaltek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w sobie partie
towaru i kod towaru;

-dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;

-posiadac¢ aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

-uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

-przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

-kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu zgrzewu;
-ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem temperatury otoczenia;
-przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

-zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

-zachowac¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po jednej stronie;

Jednorodno$¢ materiatowa :

- Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potgczen przy
wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

- Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposoéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Uzbrojenie sieci wodociagowej:

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajgce nastepujgce parametry
- zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

- cisnienie nominalne min PN10;

- zasuwa musi mie¢ mozliwos$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

- gtadki petny przelot bez gniazda;

- klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna;
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg
epoksydowg o min grubosci 250um;

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

- wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

- uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;

- Sruby z tbem walcowym tgczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed
korozjg masa zalewows;

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne nadzeimne muszg spetnia¢ wymagania:
- ci$nienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwéjnym zamknigciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powtokg epoksydowg o
min grubosci 250*m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg odporng na promieniowanie UV;

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana



ogniowo;

- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadaé, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwos$¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizmoéw
wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

- kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowa¢ stosownym
filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powltokg elastomerowg;

- wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona za pomoca uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny sie

catkowicie odwodnic;

- dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

- Sruby tgczace kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewne;j.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

«trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie
zanieczyszczenh;

srura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*potaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen producenta,

- korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
- pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym,

- pokrywa z oznaczeniem ,W” dla zasuw

13. Ochrona przeciwpozarowa

Projekt obejmuje sie¢ wodociggowg rozdzielczg uzbrojong w hydranty przeciwpozarowe oznaczone na mapie HP
z kolejng numeracjg. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie projektu budowlanego uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg p.poz.

14. Uwagi dla wykonawcy

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktdrych nalezy je zabezpieczyé pokazano na planie sytuacyjnym i

profilach podtuznych. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy prébne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego.

1. Wytyczenie trasy przewodoéw wodociggowych nalezy wykona¢é w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,

istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan zagospodarowania terenu.
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2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowych przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, Polskg Normg PN-BN 1610,
Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami
inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i pafnstwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym
przez Kierownika Budowy na podstawie Informaciji BIOZ zatgczonej do projektu.

3. Prace na terenach prywatnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami witasciciela, zawartymi w porozumieniach
bedgcych w posiadaniu i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. Prace w istniejgcych drogach nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich administratoréw.

5. W trakcie realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ przebudowy istniejgcych kanatéw lub innego
uzbrojenia podziemnego. Fakt przebudowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielem uzbrojenia oraz projektantem.

6. Nalezy stosowac nastepujgce normy :

e PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

o BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

* BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

* PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

e PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

* PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja
i okreslenia.

o PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

o PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

¢ PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

o PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

o PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1
MPa.

o PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

o BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

* BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.

* BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

o PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

o PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory Kkotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.

o PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

o PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

o PN-EN-124:2000 Wiazy kanatowe.

Inne dokumenty :

. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud.
nr1z1971rl].

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II.



. Instalacje sanitarne i przemystowe.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
. Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
. Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

Przed wykonaniem robét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor uzytkownika
sieci i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznionych
na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika w
celu petnienia nadzoru technicznego.

Opracowat:
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