
granica pasa drogowego

0.12 0.15

granica pasa drogowego

2.50

pas ruchu pas ruchu

2.50

istn. ogrodzenie

0

8cm

5cm

20cm
z kruszywa łamanego 0/31.5mm (E2>130MPa) 

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

0.75

6cm

5cm

15cmkruszywo naturalne 0/31.5mm 

podsypka cem.-piask. 1:4

proj. zieleń
pobocze

proj.

humusowanie z obsianiem mieszanką traw10cm

podsypka cem.-piask 1:4

na ławie bet. z oporem C12/15
proj. opornik bet.15x30x100cm 

2% 2%

0.08

10cmkruszywo łamane stab. mech. 0/31.5mm

na ławie bet. z oporem C12/15
proj. krawężnik 15x30x100cm

kostka bet. (typu starobruk, kolor barwy jesieni)

na podsypce cem.- piask 1:4

proj. obrzeże bet. 8x30x100cm 

proj. chodnik

2.0szer. zmienna

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 1 - 1

DROGA GMINNA NR 000272F

granica pasa drogowego

0.12

granica pasa drogowego

3.50

pas ruchu

istn. ogrodzenie

8cm

5cm

20cm
z kruszywa łamanego 0/31.5mm (E2>130MPa) 
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

0.75

pobocze
proj.

podsypka cem.-piask 1:4

na ławie bet. z oporem C12/15
proj. opornik bet.15x30x100cm 

2%

10cm

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 2 - 2

DROGA GMINNA NR 000273F

0.120.75

pobocze
proj.

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

istn. ogrodzenie

stab. mech. 0/31.5mm
kruszywo łamane 

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 3 - 3

DROGA GMINNA NR 000277F
granica pasa drogowego

0.75 0.75

istn. ogrodzenie
granica pasa drogowego

2.25

pas ruchu pas ruchu

2.25 zmienna
szer. 

0

4cm

5cm

20cm

warstwa wiążąca z betonu asf. AC16W 

z kruszywa łamanego 0/31.5mm (E2>130MPa) 
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

zmienna
szer. 

proj. pobocze

2%

proj. pobocze

6%
6%

10cmkruszywo łamane stab. mech. 0/31.5mm

2%

granica pasa drogowego

0.12

granica pasa drogowego

pas ruchu

istn. ogrodzenie

8cm

5cm

20cm
z kruszywa łamanego 0/31.5mm (E2>130MPa) 
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

0.75

pobocze
proj.

podsypka cem.-piask 1:4

na ławie bet. z oporem C12/15
proj. opornik bet.15x30x100cm 

2%

10cm

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 4 - 4

DROGA GMINNA NR 000273F

0.120.75

pobocze
proj.

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

istn. ogrodzenie

stab. mech. 0/31.5mm
kruszywo łamane 

3.50 - 5.00

1.00

8cmkostka betonowa typu (Behaton, kolor szary)

przestrzenie wypełnione żwirem płukanym 2-8mm
kostka betonowa typu (EKO-Behaton)

przestrzenie wypełnione żwirem płukanym 2-8mm
kostka betonowa typu (EKO-Behaton)

SKALA 1:50
RZUT Z GÓRY

ZJAZD INDYWIDUALNY

krawężnik najazdowy  15x22x100cm

3max 5%

8cm

5cm

20cm

podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm

jezdnia

granica pasa drogowego

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik najazdowy 15x22x100

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

8cm

5cm

20cm

podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm
podsypka cem.-piask. 1:4 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

SKALA 1:25
2-2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

proj. teren
0

-5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

krawężnik bet. 15x22x100cm
kostka betonowa typu Behaton (grafitowa)

istn. teren
35

35
15

5

22

krawężnik najazdowy 15x22x100

3

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

max. 5%

15

SKALA 1:25
KRAWĘŻNIKA NA ZJAZDACH

SZCZEGÓŁ

SKALA 1:25
1-1

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

RO - rura osłonowa �110mm (HDPE)

WMR - prefabrykowana wiązka mikrorur 7x�12mm50mm

istn. teren

25cm

25cm

5cm

9cm

10cm

13cm

10cm - pobocze (kruszywo  lub humus)

10cm - nadsypka piaskowa

 (z napisem UWAGA KANAŁ TECHNLOGICZNY)
taśma ostrzegawcza szerokości 200mm  koloru pomaranczowego

grunt rodzimy

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa

kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8

RS - rury światłowodowe - 3 x �40mm (HDPE) 

SKALA 1:10

KANAŁ TECHNOLOGICZNY ULICZNY - KTu1

15

5

25

32

32

125 15

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

opornik bet. 12x25x100

SKALA 1:25
OPORNIK Z ŁAWĄ BETONOWĄ

SZCZEGÓŁ

Adres:

Podpis

DROGOWA

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień SpecjalnośćImię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

66-450 Bogdaniec
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

mgr inż. Piotr Klepczyński

ROADWAY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

GMINA BLEDZEW

66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16

03.2022

mgr inż. Piotr Klepczyński

Projektant

WAM/0105/POOD/08 drogi

Budowa dróg gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w m. Nowa Wieś

180, 158, 183, 502, 149. 
dz. ewid. nr 40/1, 40/3, 40/4, 47, 

obręb Nowa Wieś
gmina Bledzew

powiat międzyrzecki

PROJEKT WYKONAWCZY

1:250/50

3.1

PRZEKROJE NORMALNE

2%

6cm

5cm

15cmkruszywo naturalne 0/31.5mm 

0.08

na podsypce cem.- piask 1:4

proj. obrzeże bet. 8x30x100cm 

proj. chodnik

1.5

2%

kostka bet. (typu starobruk, kolor barwy jesieni)

podsypka cem.-piask. 1:4

0.080.2 0.2

1:1
.51:1.5

zmienna
szer. 

zmienna
szer. 

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ 5 - 5

CHODNIK

3

8cm

5cm

20cm

podsypka cem.-piask. 1:4 

kruszywo łamane 0/31.5mm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

SKALA 1:25
DROGI GMINNEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ
SZCZEGÓŁ POŁACZENIA NAWIERZCHNI 

warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S
4cm

5cm

20cm

warstwa wiążąca z betonu asf. AC16W 

z kruszywa łamanego 0/31.5mm (E2>130MPa) 
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S

przestrzenie wypełnione żwirem płukanym 2-8mm
kostka betonowa typu (EKO-Behaton), kolor szary

istn. naw. asf.

istn. podbudowa

kostka betonowa typu EKO-Behaton 

kostka betonowa typu Behaton/starobruk (grafitowa)

krawężnik najazdowy  15x22x100cm 1
1

2 2

opornik betonowy  12x25x100cm opornik betonowy  12x25x100cm

długość zjazdu

szer. zjazdu dostosowana do szer. bramy

DROGA GMINNA

DR. POWIATOWA

d
łu

g
o
ś
ć
 z
ja
z
d
u

3
R 3

R

istn. naw.proj. poszerzenie

szerokość zjazdu


