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Adres:

Podpis

DROGOWA

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Skala

Stadium:

Branża:

Data:

Nr uprawnień SpecjalnośćImię, nazwisko, stanowisko

Wykonawca:Inwestor:

66-450 Bogdaniec
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

mgr inż. Piotr Klepczyński

ROADWAY
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

66-350 Bledzew
ul. Kościuszki 16

03.2022

mgr inż. Piotr Klepczyński

Projektant

WAM/0105/POOD/08 drogi

Budowa dróg gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w m. Nowa Wieś

PROJEKT BUDOWLANY

drogi
Ostaraszewski

mgr inż. Radosław 

Sprawdzający

LUKG/0024/POOD/04

1:250/50

3.2

PRZEKROJE NORMALNE

pobocze - kruszywo łamane 0/31.5mm - 10cm pobocze - kruszywo łamane 0/31.5mm - 10cm

proj. naw asf. proj. naw asf.
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180, 158, 183, 502, 149, 184/1, 150/1
dz. ewid. nr 40/1, 40/3, 40/4, 47, 

obręb Nowa Wieś
gmina Bledzew

powiat międzyrzecki
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