SST 03.02.01. SIEC WODOCIAGOWA.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przy budowie sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa drég gminnych wraz z budowg sieci wodociggowej na terenie dzialek o nr ewid.
40/1, 40/3, 40/4, 47,180,158,183, 502 i 149 potozonych w obrebie ewidencyjnym Nowa Wie§, gmina
Bledzew.”. Projektowany wodocigg umozliwi zasilenie w wode¢ dzialek budowlanych sasiadujacych z
projektowang droga. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w pasie drogowym na dziatkach nr 40/1, 40/3, 40/4,
47, 158, 149 obreb Nowa Wies.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

W zakres tych robdt wechodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne

- roboty montazowe,

- montaz hydrantéw nadziemnych,

- montaz armatury

- kontrola jakosci.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur @110, 90 PE100 RC SDR17 PNI10,
oraz przytaczy z rur 332 PE100 RC SDR17 PN10.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem sieci wodociagowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnos¢ i zaktady przemystowe w wodg.

Przewoéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty nadziemny - stuzy do czerpania wody z rurociagu.
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Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub érednicy
wewnetrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna réznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odleglo$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polaczenie materialéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilo$ci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do laczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

ZXacze zgrzewane - polaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktdrym nastapito potaczenie (materiatéw) o fizycznej ciagltosci.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z projektowang drogg .
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST 00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Przewody wodociggowe.

2.2.1 Rury cisnieniowe i ksztaltki
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur ciSnieniowych @90, 110 PE RC SDRI17PN10 - RC
dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze soba molekularnie. Rury taczy¢ poprzez mufy
elektrooporowo. Armatur¢ zasuwy, hydranty laczy¢ kotnierzowo. W ramach budowy nalezy zabudowad
hydranty nadziemne DN8O HP-1, HP-2, HP-3, HP-4, HP-5, HP-6. Wokoét zasuw nalezy teren umocni¢ za
pomoca ptyt betonowych dozbrojonych, dla hydrantéw nadziemnych ptyty o wymiarach 0,5x0,5x0,1m
dwudzielne a dla zasuw o wymiarach 0,5x0,5x0,1m z otworem po$rodku.
Przytacza wykona¢ z rury @32 PEI0OOSDRI17PN10-RC. Przylacza potaczy¢é z projektowanym
wodociggiem za pomocg nawiertek PE do zgrzewania z zaworem odcinajacym @90/32, @110/32 Zawor
wyposazy¢ w obudowe do zasuw teleskopowa wyprowadzonag do rzgdnej terenu oraz skrzynke zeliwna. Na

trasie przytacza, nalezy wykona¢ tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa taczona na =zaciski z
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wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynki zasuwowej. Przylagcza potaczy¢ z istniejacymi instalacjami
wodociggowymi za pomoca ztgczek do rur PE@32 lub tacznikéw rura PE/STAL [132/25, w przypadku braku
istniejgcago przytacza, projektowane przytacze zakonczy¢ zaslepka na granicy dziatki.

Wymagania dla rur PE RC

- Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

- Rury PE100 RC SDR17 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze sobg molekularnie;
- Rury wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknigc,
podlegajacemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

- Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

- Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagéw, zgodna z PAS 1075
Typ 2;

- Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

—nazwa producenta;

— rodzaj materiatu;

— oznaczenie typoszeregu i Srednica zewn¢trzna w mm;

— grubos¢ Scianki w mmy;

— data produkc;ji: rok -miesigc-dzien;

— obowigzujaca norma.

Jednorodnos$¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE 1 odpowiedniej wspotpracy potaczen

przy wysokich ci$nieniach.

Wymagania dla ksztattek PE

- uzywac ksztalttek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

- uzywac ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie ksztattki;

- uzywac ksztattek, ktére posiadaja indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej, osadzone
w korpusie ksztattki;

- uzywac ksztattek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztaltki zawierajacy w sobie
parti¢ towaru i kod towaru;

- dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrdw zgrzewania;

posiada¢ aktualne Swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

- uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,;

strona 3



--- przestrzega¢ procedury zgrzewania wiagcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

--- kazde polaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
Zgrzewu;

--- ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury
otoczenia;

--- przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

--- zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac¢ napi¢gcie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

--- zachowa¢ aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne po jednej
stronie;

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i §rednica zewng¢trzna w mm;

grubos¢ $cianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowiazujaca norma.

Znakowanie rur :

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w spos6b czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Gtebokosci posadowienia zgodnie z profilami podtuznymi. Wodociag ukladany jest $rednio na

glebokosci ok 1,5 m (liczac od osi rurociagu) wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejacego

uzbrojenia.

Sruby do potaczen kohierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali

nierdzewnej klasy A-4/80. Polaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwa.

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1 Zasuwy odcinajace.
Zasuwy klinowe kotnierzowe
e Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;
e ciSnienie nominalne min PN10;
e zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gtadki pelny przelot bez gniazda;
e klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z

woda pitna;
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korpus i1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powloka epoksydowa o min grubosci 250"m;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na calej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;
sruby z Itbem walcowym 1aczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozja masa zalewowa;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Wszystkie zasuwy odcinajace powinny by¢ obudowane wylewka betonowa 500x500x150.

2.3.2 Skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania :

musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen
producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,,W" dla zasuw i oznaczeniem ,, HYDRANT" dla hydrantéw.

w przypadku narazenia skrzynek na obciazenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé podstawy z

tworzywa sztucznego (plyty odciazajace)

2.3.3 Obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej :

Charakterystyka obudowy :

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
0gniowo;

przejScie prgta przez gbérna pokrywe uszczelniajagca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

polaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomoca zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub

Sruby.
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2.3.4 Hydranty.

Hydrant zewnetrzny nadziemny musi spetnia¢ wymagania :

- ci$nienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwdjnym zamkni¢ciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- petne zabezpieczenie antykorozyjne;

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powloka
epoksydowa o min grubosci 250"m wraz z dodatkowa zewnetrzng powloka odporng na promieniowanie UV;
- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana
0gniowo;

- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadaé, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez
uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

- kolumna dolna i gbérna powinny si¢ catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowad
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki
0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powloka elastomerowa;

- wrzeciono 1 trzpieh uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona za pomoca uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozj¢;

- owiercenie kolnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z norma PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dziatajace w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny si¢

catkowicie odwodnic;

- dodatkowe odcigcie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

- §ruby taczace kolumne gdrna i dolng ze stali nierdzewnej.

2.3.5 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowa¢ na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spelnia¢ wymagania normy
PN-86/B-09700.
- stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowanej farba olejng (2
warstwy podkladowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120um);

- fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;
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- betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej C 8/10, C

12/15, C 16/20;

2.3.6 Nawiertki.

Nawiertka musi spetnia¢ wymagania:

e ciSnienie nominalne min PN10;

* obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;

* obejma i stopa wykonana z PE;

* nawiertka z odej$ciem do zgrzewania rur z PE;

* wewnetrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamknigcie;

* wiertlo ze stali nierdzewnej;

* jezeli wystepuja elementy wykonane z zeliwa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na
zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powtoka epoksydowa o min grubosci 250um;

* uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z
elastomeru;

* glowica zabezpieczona przed wykreceniem;

* Sruby taczace obejme dolng ze stali nierdzewne;.

2.3.7 Opaski.

Opaska musi spetnia¢ wymagania:

e ciSnienie nominalne min PN10;

* obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
* zabezpieczone przed samoodkreceniem;

* obejma i stopa wykonana z PE;

* opaska z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

2.4. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowa mocowang do

trzpieni obudoéw zasuw;

2.5 Umocnienia

Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie §cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do §cian wykopu,
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- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

2.8. Kruszywo na podsypke

Dla kanaléw sanitarnych nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubosci 10 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zaggsci¢ mechanicznie
do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom

stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny C-35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Skladowanie materialéw na placu budowy.
Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia

wod opadowych.

2.8.2. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
oraz opadéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach o wysokosci

do 1,50 m.

2.8.3. Ksztalttki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.5 Inne materialy.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie

zamknietym.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania sieci wodociagowe;j.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociaggowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek przedsigbiernych,

¢ spycharek kotowych lub gasiennicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

¢ weciggarek mechanicznych,

e zgrzewarek doczotowych

e beczkowozow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo, przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne". Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub
wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na calej dtugo$ci na podiodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest

wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
4.3. Transport ksztaltek.

Skrzynki lub ramki wpustdéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
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4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte wasko-przestrzennie o §cianach pionowych, umocnionych. Dla
wykopéw o §cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sgsiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig¢
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
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suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru

przylegtego do wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza, podsypka.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszone;j strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm 13cznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki,

zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
Giegboko$¢ utozenia wodociagu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wigksze od gtebokosci
przemarzania gruntu.
1. Dla rur o <1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 [1] nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu w
stosunku do gtebokosci przemarzania h,.

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6. Przewody wodociggowe

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociagu.Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i SciSle powinna przylega¢ do podtoza na
calej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
piaskiem. Przy nierdwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$s¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury przez podlozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z
wczesniej utlozonym odcinkiem rury. Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka
elektryczng. W miejscach zalamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie
potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury miaty tg sama $rednice i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wsp6tosiowo,
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- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncoéw rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuni¢cia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na statym poziomie, a w
szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w spos6b naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ §cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar6éw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda
deszczowa.

Po utoZeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w

czasie trwania proby.

5.7 Podlaczenie do istniejacej sieci i instalacji wodociagowych

Roboty przy wykonywaniu podlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wilasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykona¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociagowej rozdzielczej oraz
przygotowa¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociagu byl jak najkrétszy. Grunt

zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Z uwagi na wystepowanie na catej dtugosci projektowanego wodociagu z przylaczami gruntéw -
nasypow niebudowlanych warstwa 0,4 +1,0m grunt nalezy wymieni¢ na piasek $redni dobrze uziarniony,

dowieziony na plac budowy. Jako materiat zasypki nalezy stosowaé zwiry, posp6iki i piaski co najmniej
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srednioziarniste o wskazniku r6znoziarnistosci nie mniejszym od 5. Piaski niewysadzinowe, gruboziarniste
lub mieszanka zwirowo-piaskowa o klasie niejednorodnosci D5 i frakcji 032 mm.

Pozostaly grunt z wykop6w moze by¢ przeznaczony do zasypania wykopow. W przypadku
wystgpienia na trasie wykopow elementoéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a

po wykonaniu robét odtworzy¢.

5.9. Oznakowanie armatury.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowaé na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysoko$ci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywa¢ tworzywowych z

wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

5.10. Odwodnienie wykopow.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia,
ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopOw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

Wody gruntowej na terenie objetym opracowaniem nie stwierdzono.

W przypadku gdy projektowany wodociag bedzie przebiega¢ ponizej nawierconego w czasie badan
poziomu wody gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopéw. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopdw pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igtofiltréw wplukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i srednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za
pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o
rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podiaczy¢ za pomoca przewodu przytaczeniowego do
agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do najblizszego odbiornika.
Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nieréwnomiernymi
osiadaniami. Podana metoda jest metoda zalecang , przy prowadzeniu rob6t ziemnych wykonawca

zobowiazany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okresli¢ poziom wody gruntowej na dzien
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wykonywania robét i sporzadzi¢ projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenie dziennika

pompowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e gsprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
¢ Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
® Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego
¢ badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i armatury
® Dbadanie odchylenia spadku wodociagu,
e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

® Dbadanie wskaznikéw zageszczenia poszczegllnych warstw zasypu,

® gsprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz = 5 cm,
¢ odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
e odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

¢ odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

strona 14



e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

® odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

® rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.2.4 Szczelnosé przewodu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur Zeliwnych stalowych i z
tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze, nie spadio w ciagu 30 min.
ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyptyw wody V., obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci,

na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu préobg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 [1].

Dtugos$¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewdd nie moze
by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgat¢zienia dla hydrantéw powinny by¢ zamknigte za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed proba szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki odciagnigte w
sposob zapewniajacy ich catkowita szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowac zasuw jako zamkni¢¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci polowy $rednicy przewodu, piasek powinien
by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w §rodku obsypana od gory piaskiem, za

wyjatkiem zlaczy.

6.2.4.2. Cisnienie préobne odcinka przewodu

Ci$nienie probne przyjeto = 1,0 MPa.
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6.2.4.3. Opis badan

W wyzej potozonym koficu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ si¢
powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowaé trojnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym
pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej potozonego konca
odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociagu nalezy podtaczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywacé
ci$nienie zapewniajace catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnie$¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego,
nastepnie wytaczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie na wysokosci ci$nienia prébnego nalezy przez 30 min.
sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrze nie spada ponizej ciSnienia probnego. Nalezy jednoczes$nie

obserwowac przewdd i ztacza.

6.2.4. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowa¢ czas z doktadnoscia do 10 s oraz
odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscia podziatki skali.W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢
obserwacje manometru, robigc odczyty co 5 min. Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ ci$nienie do wysokosci
ci$nienia prébnego i po jego ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia ci$nienia o 0,2 MPa, nastgpnie obnizy¢

ci$nienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktéra wyptyneta.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej] wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uznaé za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po plukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstala ze zmieszania gazowego chloru z woda
lub za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg

Cly/dm®. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostato$é wolnego chloru po tym okresie
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powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm®. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzic

ponowne ptukanie oraz wykonac¢ analizy bakteriologiczne wody plynacej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wybudowanego wodociagu i przyltacza kazdej Srednicy, liczony w

osiach przewodu mi¢dzy weztami .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

® roboty montazowe wykonania rur przewodowych,
® zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania ww. czynno$ci zamawiajgcy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w
wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania
odkrywek zamawiajacy wykona je w wlasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czeSci
Iwykonanych robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze roboét.
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Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zaméwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej
ilo$ci, jakosci 1 wartosci zrealizowanych robot.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ m.in.:

Inwentaryzacj¢ powykonawcza (mapy, szkice),

D= 1>

Protokoét z przeprowadzonych ptukan i dezynfekeji przewod6éw facznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Protokoét odbioru terenu przez zarzadeg drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

- 1>

Protokoty odbioru terendw prywatnych jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace zwigzane z
Inwestycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

Schematy weztow.

- 1>

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na rury i armatur¢ zamontowang na zadaniu. * Dziennik

budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - 00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu i przytacza obejmuje :

e  (Oznakowanie robot,

¢ Dostawe materiatow

®  Wykonanie rob6t przygotowawczych, wraz z karczowaniem zieleni

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

e Rozbidrke, utylizacj¢ i odbudowg istniejacych nawierzchni

® Wykopy oraz przekopy w gr. kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu oraz wywozem nadmiaru
gruntu

e  Wykonanie podsypki i obsypki

* Montaz ksztattek zeliwnych ci$nieniowych 1 ksztaltek PE zgodnie z projektem budowlanym

e Ulozenie przewodéw wodociagowych

* Wykonanie wlaczen do istniejacej sieci wodociggowej

e Likwidacje istniejacej siecii przylaczy wodociggowych

e Dostawa i montaz hydrantéw

e Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi ta§mg z tworzywa sztucznego

* Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzadzen podziemnych wodociagu

e Prdba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowej
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¢ Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej
¢ Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowe]
e Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem

® Przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10725

PN-91/B-10728
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999
BN-83/8836-02

BN-62/8738-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711
PN-87/B-01060

PN-B-11113:1996

PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.
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PN-70/C-89016

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

PN-89/H-02650
PN-83/H-02651

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-93/C-89218

PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-85/6753-02
BN-87/6755-06
BN-77/5213-04
PN-89/M-74091

PN-86/M-74140/01

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081

BN-81/9192-05

BN-81/9192-04

PN-EN-124:2000

10.2. Inne dokumenty

Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Armatura i rurociagi.
Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiaréw.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.
Welon z widkien szklanych.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Zawory kolnierzowe na ci$nienie
nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

Wtlazy kanatowe.
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Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje
wodociagowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne ta§my ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
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