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|- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w

m. Nowa Wies

2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obeimuje:

- budowe drogi gminnej nr 000277F diugosci 544m - odcinek nr 1,

- budowe drogi gminnej nr 000272F — dtugosci 174m - odcinek nr 2,

- budowe drogi gminnej nr 000273F - dtugosci 78m - odcinek nr 3,

- budowe drogi gminnej (bez numeru) - dtugosci 186m - odcinek nr 4,

- przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 000272F z drogg powiatowg nr 1343F,

- przebudowe skrzyzowania drogi gminnej (odc. nr 4) z drogg powiatowg nr 1343F,

- przebudowe linii niskiego napiecia (wg projektu branzy elektrycznej),

- budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych,

- budowe chodnika,

- budowa sieci wodocigqgowej rozdzielczej - wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej

- przebudowa linii niskiego napiecia - wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej

2.1. Zakres robét
Roboty drogowe:

rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej - odc. 1

- roboty ziemne - wykopy / nasypy

- korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

- wykonanie skrzyzowan wy niesionych i progéw zwalniajacych z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

wykonanie przebudowy linii niskiego napiecia (wg projektu branzy elektrycznej),

wykonanie kanatu technologicznego

zagospodarowanie pasa drogowego (wykonanie trawnikow)

Zakres inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz. Piotr Klepczyriski, Jenin ul. Wojska Polskiego 23,
66-450 Bogdaniec.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.
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e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2021 poz. 1376
ze zm.,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych / Dz. U. 2022 poz.176,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube ul. Strzeha 24a/7,
60-287 Poznan,

e Uzgodnienia i decyzje,

e Wizja lokalna,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Ustalenia z inwestorem.

4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w
gminie Bledzew w m. Nowa Wie$ - obreb Nowa Wie$ na dziatkach ewidencyjnych nr:
dz. ewid. nr 40/1, 40/3, 40/4, 47, 180, 184/1, 158, 183, 502, 149, 150/1,

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Warunki gruntowe

Na potrzeby opracowania wykonano opinie geotechniczng opracowang przez Firme
GEOPROFIL Andrzej Stube, ul. Strzech 24a/7, 60-287 Poznan w styczniu 2021r.
Podtoze stanowig gtdwnie utwory niespoiste w postaci piaskow pylastych, piaskow
drobnych, piaskdw srednich oraz pospotek.

Od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany (zbudowany z piaskow
drobnych, piaskéw préchnicznych, gruzu ceglanego, zwirdow, piaskéw gliniastych oraz

zuzlu) do maksymalnej gtebokosci 1,0 m p.p.t.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntéw
niespoistych w postaci réznej granulacji piaskéw oraz pospétek. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 2.0m p.p.t. Warunki wodne okreslono jako

dobre.

5.3. Grupa nosnosci
Na podstawie wykonanych badan, otrzymanych wynikow, warunkow gruntowych oraz

wodnych okreslono grupe nosnosci podtoza od G1/G2.



6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 000272F (odcinek nr 2) ma nawierzchnie z brukowca oraz
nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok. 3.5-4.0m. Droga krzyzuje sie z drogg powiatowg
nr 1343F o nawierzchni asfaltowej. Droga nr 000277F (odcinek nr 1) ma nawierzchnie
gruntowg, krzyzuje sie z drogg nr 000272F oraz taczy sie z istniejgcq nawierzchnig z
kostki betonowej. Droga nr 000273 (odcinek nr 3) ma nawierzchnie gruntowg i szeroko$¢
0k.3.0m, tgczy sie z drogq nr 000272F. Droga gminna (odcinek nr 4) krzyzuje sie z drogq
powiatowg nr 1343F oraz drogg gminna nr 000277F. Drogi stanowig dojazdy do posesji

oraz gruntow rolnych. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdy do o nawierzchni gruntowej.

Sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasie drogowym:

sie¢ wodociggowa,

napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

os$wietlenie drogowe na stupach niskiego napiecia,

kablowa sie¢ teletechniczna,

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano:

7.1. Budowe drogi gminnej nr 000277F - odc. nr 1

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 04000 do 0+544,

wykonanie skrzyzowan wyniesionymi w km 0+000, 0+200 i 0+344 z kostki betonowej,

wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

wykonanie kanatu technologicznego.

7.2. Budowa drogi gminnej nr 000272F - odcinek nr 2

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+174,

- przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1343F,

- wykonanie skrzyzowania km 0+100 z kostki betonowej z drogg nr 000273F,

- wykonanie skrzyzowania wyniesionego w km 04165 z kostki betonowej z droga nr
000277F,

- wykonie chodnika wzdtuz drogi o szerokosci od 1.5 do 2.0m

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

- wykonanie kanatu technologicznego.

7.3. Budowa drogi gminnej nr 000273F - odcinek nr 3

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 04000 do km 0+079,
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- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

7.4. Budowa drogi gminnej - odc. nr 4

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+186,

- przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1343F,

- wykonanie skrzyzowania wyniesionego w km 04186 z kostki betonowej z drogq nr

000277F,
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

8. Parametry techniczne

e drogi gminnej nr 000277F — odc. nr 1

- klasa drogi - D (dojazdowa) - dwupasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,

predkos¢ projektowa - 30km/h,

- szerokos¢ jezdni — 4.5m,

- szerokos$¢ pasa ruchu - 2x2.25m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,
- szerokos¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- no$nos¢ - 100kN/o$ (10ton)

e drogi gminnej nr 000272F — odc. nr 2

- klasa drogi - D (dojazdowa) - dwupasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkos$c¢ projektowa - 30km/h,

- szerokos¢ jezdni — 4.5-5.0m,

- szerokos$¢ pasa ruchu - 2.25 - 3.0m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,

- szerokos¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- no$no$¢ — 100kN/os$ (10ton)

e drogi gminnej nr 000273F — odc. nr 3

- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,

- kategoria ruchu - KR1,
- predkos$c¢ projektowa - 30km/h,
- szerokos$¢ jezdni — 3.5m,

- szerokos$¢ pasa ruchu - 3.5m,



- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,
- szerokosc¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- no$nos¢ - 100kN/o$ (10ton)

e drogi gminnej - odc. nr 4

- klasa drogi - D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkos$c¢ projektowa - 30km/h,

- szerokos¢ jezdni — 3.5m,

- szerokos$¢ pasa ruchu - 3.5m,

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny - 2%,

- szerokos$¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- nosno$¢ — 100kN/os$ (10ton)

e Zjazdy indywidualne

szeroko$¢ - min. 3.5m,
skos - 1.5:1.5 lub Rmin.=3.0m,
spadek podtuzny — max. 5%
* Chodniki
- szerokos$¢ 1.5-2.5m

- spadek poprzeczny - 2%

9. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek nr 1

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm,
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek nr 2

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna,

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek nr 3,4

e Kostka betonowa gr. 8cm typu EKO-Behaton (kolor szary) na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5cm - nawierzchnia chtonna

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.
Konstrukcja nawierzchni jezdni — droga powiatowa nr 1343F
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e proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm,
e proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm

e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni skrzyzowan wyniesionych

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Bahaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm
e Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

e Kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton (kolor grafitowy) na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (kostka typu starobruk w ciggu chodnikdéw)

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5m gr. 20cm,
e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

e Kostka betonowa gr. 6cm typ typ starobruk (kolor barwy jesieni) na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

e Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31.5m gr. 15cm,

e Wyprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe.

9.1 Zjazdy

Projektowane zjazdy stanowig potaczenie drogi z nieruchomosciami zabudowanymi

Lokalizacje projektowanych zjazdéw uzgodniono z Inwestorem.

9.2. Elementy spowolnienia ruchu
W celu ograniczenia predkosci pojazdow samochodowych zastosowano dwa
skrzyzowania wyniesione z kostki betonowej na drodze gminnej nr 00277F. Szczego6t

skrzyzowania przedstawiono na rys 3.2.

9.3. Pobocza
Zaprojektowano pobocza o szerokosci 0.75m i spadku 6% wykonane z kruszywa

famanego 0/31.5mm gr. 10cm.

9.4. Elementy prefabrykowane
Do wykonania jezdni z kostki betonowej, skrzyzowan wyniesionych, zjazddéw
nalezy zastosowac¢ oporniki betonowe 12x25x100cm z tawg betonowg z oporem C12/15
oraz krawezniki najazdowe 15x22x100cm z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15.
Do zamkniecia nawierzchni chodnikdw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe
8x30x100cm na podsypce cem.-piask 1:4.

tawy nalezy wykonywac¢ w deskowaniu lub szalunkach, co zapewni odpowiedni

ksztatt i trwato$¢ elementéw wykonywanych na budowie. Ksztatt taw okreslono na

przekrojach normalnych.




10. Odwodnienie

Wody opadowe beda odprowadzane za pomocg spadkow poprzecznych oraz
podtuznych w tereny zielone w zakresie pasa drogowego. W przypadku nawierzchni z
kostki typu EKO-Behaton wody beda dodatkowo odprowadzane do gruntu poprzez

nawierzchnie chtonna.

11. Kanatly technologiczne

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020
poz.470 z pozn zm., art. 39 pkt. 6 zaprojektowano kanaty technologiczne umozliwiajace
w przysztosci umieszczenie w nich sieci elektroenergetycznych lub sieci $wiattowodowych.
Lokalizacje kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
Zastosowano kanaty uliczne - KTul
Catkowita dtugosc kanatu wynosi technologicznego wynosi 170m

Kanat technologiczny uliczny — KTul skfada sie z:

1) rury ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE - gora rury min. 50cm
pod powierzchnig terenu
2) 3 rury S$wiattowodowych (RS) @40mm oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur
(WMR) 7x12mm w ostonie @340mm
3) kabla sygnalizacyjnego — XzZTKMXpw 2x2x0.8mm
taczenie rur nalezy wykonac¢ w studniach kablowych. Wraz z rurociggiem utozy¢ kabel
sygnalizacyjny. ok. 25 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego o szerokosci 20cm z napisem ,,UWAGA KANAt. TECHNOLOGICZNY”
Studnie kablowe
Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowac studnie zelbetowe (beton
C30/37) rozdzielcze typu SKR1 (z korpusem dwuelementowym) o wymiarach
zewnetrznych 116x71x78cm (di/szer/wys). Studnie powinny posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych z godnie z ST.
W celu prawidtowego utozenia rur nalezy zapewni¢ minimalng obsypke gr. 10cm z
kazdej strony. Zasypka powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm. Grunt nalezy dogesci¢ do
Is>0.95. Lokalizacje kanalu technologicznego przedstawiono na  projekcie

zagospodarowania terenu.

12. Rury osfonowe
Na kablach teletechnicznych oraz elektroenergetycznych przechodzacych

poprzecznie do osi drogi nalez zastosowac rury ochronne dwudzielne (DN 110).

13. Zielen
Tereny przylegte do inwestycji nalezy zahumusowac gr. 10cm i obsia¢ mieszankg

traw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

14. Regulacja wysokosciowa studni i zaworéw
W zwigzku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej wszystkie studnie i zawory

infrastruktury podziemnej zlokalizowane w nawierzchni jezdni, terenéw zielnych nalezy
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dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych. Roboty zwigzane z regulacjg

studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST- D-01.02.01a. Przed przystgpieniem do robot

Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia z zarzadcami wszystkich sieci

zlokalizowanych w pasie drogowym terminu rozpoczecia robdt, sposobu prowadzenia

robdt, rodzaju sprzetu oraz postepowania w przypadku awarii.

15. Roboty ziemne

UWAGA: Podczas wykonywania robét ziemnych oraz nawierzchniowych zachowaé
szczeqolna ostroznos¢ w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, ewentualne prace
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie.

16. Organizacja ruchu
Znaki pionowe i poziome nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt statej
organizacji ruchu. Organizacje ruch na czas budowy Wykonawca wykona i uzgodni we

wiasnym zakresie.

17. Wymagania ogéline

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi,
w koordynacji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przekrojami
podtuznymi, planem sytuacyjnym i przekrojami normalnymi.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie korekte niwelety jezdni za zgodq Projektanta.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg_pisemnej zgody Projektanta.

Na podstawie przekazanej dokumentacji wytyczy¢ geodezyjnie obiekt drogowy w terenie.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do roboét zwigzanych z rozbidrkami istniejgcych nawierzchni.

Materiat z rozbidrki taki jak kostka kamienna, brukowiec, ptyty betonowe, kostka betonowa,
nieuszkodzone krawezniki itp. jest wiasnoscig Inwestora. Miejsce sktadowania przydatnych
materiatéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Materiat nieprzydatny z rozbiérki, Wykonawca wywiezie
i zutylizuje. Wykonawca powinien pobra¢ z osrodka geodezji aktualng mape zasadniczg i
zweryfikowac lokalizacje istniejacych sieci. Kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne
przechodzace w poprzek drogi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Nastepnie mozna
przystapi¢ do korytowania na wymaganej szerokosci pod jezdnie, chodniki i zjazdy. Po wytyczeniu
skrzyzowan i zjazdow nalezy przystgpi¢ do osadzania kraweznikdw ograniczajacych jezdnie,
opornikdow przy zjazdach oraz obrzezy chodnikowych. Krawezniki oraz oporniki osadza¢ na tawie z
betonu C12/15 w szalunkach w celu uzyskania wifasciwego ksztaltu tawy betonowej oraz
zageszczenia mieszanki. Obrzeza chodnikowe osadzac¢ na podsypce cem.piask. 1:4.

Istniejgce podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ zgodnie z ST D-04.01.01.

Na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy
podbudowy z kruszywa famanego. Po uzyskaniu parametréw podioza zgodnych z ST mozna
przystapi¢ do wykonywania podbudowy z kruszywa famanego. Na powierzchni podbudowy z
kruszywa nalezy wykonac¢ badania no$nosci podbudowy (ptyta VSS) i uzyskaé nosnos¢ E2>130MPa.
Na tak przygotowanej podbudowie mozna przystgpi¢ do skropienia emulsjg bitumiczng zgodnie z
ST-D 04.03.01 i uktadania warstw nawierzchni asfaltowej zgodnie z ST-D 05.03.05a i 05.03.05b

lub kostki brukowej zgodnie z ST-D 05.03.23a. W miejscach oznaczonych w dokumentacji nalezy
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wykona¢ humusowanie z obsianiem mieszanka traw zgodnie z ST-D 06.01.01. Oznakowanie
pionowe i poziome nalezy wykonac¢ w oparciu o zatwierdzony projekt statej organizacji robot.

Wykonawca przed realizacjqg zadania powinien szczegdétowo poznaé sie z zapisami
specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres
wyszczegdlniony w przedmiarach robot, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢
przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy a przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdtowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac
zgodnos$c¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Projektanta
przystapi¢ do realizacji poszczegolnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimoéw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to z
obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, ktdérych znajomoscig musi sie wykazaé¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegdblnosci nalezy pamietaé aby:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- wytyczy¢ geodezyjnie obiekt drogowy,

- dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

- przed przystapieniem do realizacji robdét Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac sie
przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- prowadzi¢ dziennik budowy,

- bezwzglednie zgtaszac Inspektorowi Nadzoru roboty ulegajace zakryciu,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony sSrodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

- zapewni¢ mieszkaicom ciqgty dojazd do nieruchomosci,

- poinformowac mieszkarncéw o terminie i czasie prowadzenia robot oraz utrudnieniach z tym
zwigzanymi poprzez ogtoszenie lub w innej skutecznej formie.

- opracowac projekt czasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ z wtasciwym Zarzadca,

- chroni¢ istniejgcq roslinnos$é, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidrkowych. Odpady nie nadajace sie
do przerébki winne by¢ zutylizowane,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien powiadomié gestorow sieci o przebiegu prac,

oraz wykonac¢ przebudowe na warunkach pozyskanych od zarzadcow sieci.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klepczynski
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