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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:
~Budowa drég gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F w m. Nowa Wies”

2. Cel i zakres opracowania
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu oraz poprawa stanu
nawierzchni.
2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw
bezpieczenstwa ruchu na drodze gminnych w m. Nowa Wies
2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie miedzyrzeckim, w gminie
Bledzew, obreb Nowa Wies na dziatkach ewidencyjnych nr 40/1, 40/3, 40/4, 47, 180, 184/1, 158,
183, 502, 149, 150/1 - obreb Nowa Wies.
2.4. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenie statej organizacji ruchu - 30.11.2023r.

3. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, a firma
Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inz Piotr Klepczynski

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.
2016 poz. 124,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.2019 poz. 2311) wraz z
zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 454)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Ochrona pieszych - Podrecznik dla organizatorow ruchu pieszego - Krajowa Rada
Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego - Gdarisk, Krakéw, Warszawa 2014,

o Wizja lokalna.

e Mapa w skali 1:500



4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
4.1. Stan istniejacy
Droga gminna nr 000272F (odcinek nr 2) ma nawierzchnie z brukowca oraz
nawierzchnie gruntowa o szerokosci ok. 3.5-4.0m. Droga krzyzuje sie z droggq powiatowa nr
1343F o nawierzchni asfaltowej. Droga nr 000277F (odcinek nr 1) ma nawierzchnie
gruntowq, krzyzuje sie z drogg nr 000272F oraz taczy sie z istniejgcq nawierzchnig z kostki
betonowej. Droga nr 000273 (odcinek nr 3) ma nawierzchnie gruntowg i szerokos¢ ok.3.0m,
tqczy sie z drogq nr 000272F. Droga gminna (odcinek nr 4) krzyzuje sie z drogg powiatowgq
nr 1343F oraz drogg gminna nr 000277F. Drogi stanowig dojazdy do posesji oraz gruntéw

rolnych. Wzdtuz drogi zlokalizowane sq zjazdy do o nawierzchni gruntowej.

4.2, Sieci uzbrojenia terenu

Sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,
- napowietrzna siec elektroenergetyczna niskiego napiecia,
- oSwietlenie drogowe na stupach niskiego napiecia,

- kablowa sie¢ teletechniczna,

5. Rozwiazania projektowe

W ramach inwestycji przewidziano:

5.1. Budowe drogi gminnej nr 000277F - odc. nr 1

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do 0+544,

- wykonanie skrzyzowan wyniesionymi w km 0+000, 0+200 i 0+344 z kostki
betonowej,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazddéw z kostki betonowej,

- wykonanie kanatu technologicznego.

5.2. Budowa drogi gminnej nr 000272F - odcinek nr 2

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+174,

- przebudowa skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1343F,

- wykonanie skrzyzowania km 0+100 z kostki betonowej z drogg nr 000273F,

- wykonanie skrzyzowania wyniesionego w km 0+165 z kostki betonowej z droga nr
000277F,

- wykonie chodnika wzdtuz drogi o szerokosci od 1.5 do 2.0m

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazddéw z kostki betonowej,

- wykonanie kanatu technologicznego.



5.3. Budowa drogi gminnej nr 000273F - odcinek nr 3
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+079,
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazddéw z kostki betonowej,

5.4. Budowa drogi gminnej - odc. nr 4
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km
0+186,

- przebudowa skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1343F,

- wykonanie skrzyzowania wyniesionego w km 0+186 z kostki betonowej z drogq nr
000277F,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie zjazddéw z kostki betonowej,

6. Parametry techniczne

e drogi gminnej nr 000277F - odc. nr 1

- klasa drogi — D (dojazdowa) - dwupasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkosc¢ projektowa — 30km/h,

- szerokos$¢ jezdni - 4.5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2x2.25m ,

- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny - 2%,

- szerokos¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- nosnos¢ — 100kN/os (10ton)

e drogi gminnej nr 000272F - odc. nr 2

- klasa drogi — D (dojazdowa) - dwupasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkosc¢ projektowa — 30km/h,

- szerokos$¢ jezdni - 4.5-5.0m,

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2.25 - 3.0m,

- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny - 2%,

- szerokos$¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- no$nos¢ - 100kN/os$ (10ton)

e drogi gminnej nr 000273F - odc. nr 3

- klasa drogi — D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkos¢ projektowa — 30km/h,



- szerokos$¢ jezdni - 3.5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu - 3.5m,

- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny - 2%,
- szerokos¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- nosnos¢ - 100kN/os (10ton)

e drogi gminnej — odc. nr 4

- klasa drogi — D (dojazdowa) - jednopasowa, dwukierunkowa,
- kategoria ruchu - KR1,

- predkosc¢ projektowa — 30km/h,

- szerokos$¢ jezdni - 3.5m,

- szerokos$¢ pasa ruchu - 3.5m,

- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny - 2%,

- szerokos¢ pobocza - 0.75

- spadek pobocza - 6%,

- nosnos¢ — 100kN/os (10ton)

o Zjazdy indywidualne

szeroko$¢ - min. 3.5m,
skos - 1.5:1.5 lub Rmin.=3.0m,
spadek podtuzny — max. 5%
e Chodniki
- szerokos$¢ 1.5-2.5m

- spadek poprzeczny - 2%

7. Oznakowanie
7.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Na przedmiotowych odcinkach drég gminnych nie wystepuje oznakowanie pionowe.
Na drodze powiatowej nr 1343F wystepuje oznakowanie pionowe w postaci znaku A-16

7.2, Projektowane oznakowanie pionowe

W zwigzku z budowgq drég gminnych w celu uspokojenia ruchu zaprojektowano strefe
zamieszkania poprzez ustawienie znakow D-40 (6szt.) i D-41 (6szt.), umieszczonych na jednym
stupku. W obrebie skrzyzowar drég gminnych z drogg powiatowq nr 1343F zaprojektowano znaki A-
7 (2szt.) oraz znaki D-1 (2szt.) a w obrebie projektowanego przejscia dla pieszych na drodze
powiatowej nr 1343F znaki D-6 (2szt.)

W zwigzku z zaprojektowaniem na drodze gminnej nr 000277F skrzyzowan wyniesionych (2szt.) oraz
prefabrykowanego progu zwalniajgcego (wyspowego) — 1szt., elementy te oznakowano znaki A-11a, z
tabliczkq T-1 (20m) oraz znakiem B-33(20km/h) umieszczone na jednym stupku (7 kpl.)



Znaki na drogach gminnych nalezy wykona¢ wielkosci matej, folia II generacji, stupki stalowe sr.
50mm. Znaki A-7, D-1 i D-6 nalezy wykona¢ wielkosci sredniej, folia IT generacji, stupki stalowe sr.

50mm z fundamentem.

STREFA ZAMIESZKANIA

Znak D-40 ,strefa zamieszkania” stosuje sie w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w
ktérej obowigzuja szczegdlne zasady ruchu drogowego (pierwszeristwo pieszych przed pojazdami,
ograniczenie predkosci do 20km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). Znaki D-40 maja
wymiary: diugos¢ podstawy 900 mm, wysokos¢ 600 mm. Umieszcza sie je na poczatku strefy
zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzajgcych do niej ruch. Strefy te ustala siq w obszarach
zabudowanych na ulicach, réwniez pojedynczych, na ktérych w zasadzie odbywa siq ruch tylko
docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych
(staréwkach). Na odcinkach drég w strefie zamieszkania, ktdérych parametry geometryczne
umozliwiajg jazda z predkosciq przekraczajq predkos¢ dopuszczalng zaleca sie stosowanie urzadzen
lub rozwigzan wymuszajacych powolng jazde (progi zwalniajace, zmiany kierunku jazdy, punktowe
przewezenia jezdni). Rozwigzania takie mogq nie by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi. Na
skrzyzowaniach dréog w strefie zamieszkania, pierwszenstwo nie powinno by¢ okreslone znakami, z
wyjatkiem skrzyzowan, na ktérych ze wzgledu na ograniczong widoczno$¢ nalezy oznakowaé wilot

znakiem B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeristwem stosuje sie znaki A-6a, A-6e.
7.3. Istniejace oznakowanie poziome
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje istniejgce oznakowanie poziome.
7.4. Projektowane oznakowanie poziome

Zaprojektowane skrzyZzowania wyniesione z kostki betonowej nalezy oznakowac liniami P-25
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Przyktad oznakowania liniami P-25

W/w linie nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.
7.5. Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja urzadzenia bezpieczernstwa ruchu

7.6. Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7.6.1. Skrzyzowania wyniesione

W celu ograniczenia predkosci pojazdéw zastosowano skrzyZzowania wyniesione (2szt.) z
progami najazdowymi. Najazdy o szeroko$ci 100cm i wysokosci 10cm nalezy oznakowac liniami P-25
oraz znakami A-11a, T-1(20) i B-33 (20km/h)

7.6.2. Prefabrykowane progi zwalniajace

W km 0+500 drogi gminnej 000277F zaprojektowano prég zwalniajacy wyspowy (1szt.). Prog nalezy

zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta.
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7.6.2. Stupki blokujace

W celu uniemozliwienia kierowcom ,objezdzania” progu wyspowego zaprojektowano stupki blokujgce
U-12c (2szt.). Stupki nalezy wykonaé w odlegtosci 0.5m od krawedzi jezdni.
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Przyktad stupka blokujgcego

8. Zakres robét

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robdt,
- roboty przygotowawcze,
- wyznaczenie miejsc wbudowania znakoéw,

- ustawienie stupkéw z rur stalowych,




- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdéw.

Wykonanie oznakowania poziomego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wytrasowanie geometrii znakéw poziomych,

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ustaleniami
projektowymi. Szczegdtowe wymagania dotyczace robot podano w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej.
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Rys. 1 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy
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Rys. 2 Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 3 Wysokos¢ umieszczania znakdw kategorii A, B, C, D, F, G
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Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczernstwa ruchu nalezy stosowac i ustawiaé zgodnie z

zatgcznikami nr 1,2,3,4 do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2015 poz. 1314)

— opracowanie jest dostepne u Zarzgdcy drogi

9. Uwagi ogodline
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii
ozankowania poziomego i lokalizacje znakéw pionowych wykonac zgodnie z planiem sytuacyjnym:.
Prace zwigzane z realizacja niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

Opracowat

mgr inz. Piotr Klepczynski
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