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1.

OPIS TEGHNICINY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji planowanego
zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci Nowa
Wies nr 149 z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetycznag.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Inwestorem,

kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

wizja lokalna,

pomiary uzupetniajgce,

uzgodnienia z Inwestorem

- Standard ENEA Operator Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego
napiecia

- Warunki likwidacji nr RD-V/22Kol./2021 z dnia 03.11.2021r dotyczace ; kolizji
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w
miejscowosci Nowa Wies nr 149 z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczna.

3. ZAKRES PROJEKTU.

3.1. Przebudowa linii napowietrznej nn .

Zgodnie z standardem ENEA Operator Elektroenergetyczne linie napowietrzne
niskiego napiecia , zasady okresSlone w standardzie stosuje sie gdy
przedsiewziecie obejmuje co najmniej calg sekcje odciggowg linii
napowietrznej nn. Dla pozostatych przypadkow - przypadek przedmiotowego
opracowania - "nalezy stosowa¢ dotychczasowe rozwigzania ." Nalezy
uwzgledni¢ wymagania stawiane w standardzie dotyczgce fundamentéw i
posadowienia stupow oraz stupom , dopuszcza sie stosowanie stupow
jednozerdziowych strunobetonowych wirowanych o dotychczasowej dtugosci .

Z uwagi na nowe zagospodarowanie , nowy ksztat drogi , przebudowie
podlega sie¢ napowietrzna nn od stupa S-5208 nr I/2 do nr 1/2/3.

Linia zostata wybudowana na podstawie Albumu linii niskiego napiecia na
stupach zelbetowych LNN ( przewody AL).

Istniejgcy stup linii napowietrznej nn nr 1/2/2 BP-10 ZN koliduje z nowym
zarysem drogi - jest zbyt blisko kraweznika drogi . Projektuje sie zabudowe
nowego stupa nr 1/2/2 N10 - E10,5/10 po drugiej stronie drogi , w miejscu
zgodnie z rys E1.

Celem przebudowy w/w odcinka linii nalezy ; zabudowac¢ nowy stup nr 1/2/2
po drugiej stronie drogi ,( w odlegtosci 0,7m lico stupa od jezdni) stup wraz z
nowymi konstrukcjami i izolatorami ( stup wg Albumu linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami AL-25-95mm2 na zerdziach strunobetonowych
wirowanych - ELprojeket spétka z 0.0. na stupach zelbetowych) . Nastepnie
nalezy spuscic istniejgce przewody , od stupa nr I/2 do 1/2/3 , od stupa nr 1/2
utozy¢ nowe przewody 4xAL 70 mm2 plus 1xAL 25mm2 i potgczyC je z
istniejgcymi przewodami w przesle pomiedzy stupem nr 1/2/2 do 1/2/3 w miejscu
okreslonym na rys E1. Do tgczenia przewodow wykorzystac ztgczki Fargo.

Na stupach Nr 1/2 do stupa 1/2/3 wymieni¢ istniejgce zaciski i wigzania na
nowe. Na stupach 1/2/1 i 1/2/3 , sgsiadujgcy z wymienianym stupem 1/2/2/ - katy
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zatamania linii po przebudowie mieszczg sie zakresie na jaki stup BP-10 byt
zaprojektowany.

3.2. Szczegoty techniczne budowy odcinka linii napowietrznej.

Wykonac¢ zgodnie na podstawie Albumu linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami AL-25-95mm2 na zerdziach strunobetonowych wirowanych -
ELprojekt spotka z 0.0. na stupach zelbetowych przy uwzglednieniu zapiséw
ponize; .

al stupy

Stupy powinny posiadac trwaty oznacznik zerdzi widoczny po montazu stupa.
Informacje zawarte na oznaczniku powinny umozliwia¢ identyfikacje producenta,
zaktadu produkcyjnego i roku produkcji oraz bezposrednio na oznaczniku lub
posrednio poprzez odniesienie do dokumentow wewnetrznych producenta
powinny umozliwi¢ weryfikacje parametrow technicznych danego stupa. Osprzet
stupa winien by¢ zamontowany w taki sposéb, aby nie zastaniat informaciji
zawartych na oznaczniku.

Wymagania stawiane stupom:

— stosowac zerdzie strunobetonowe wirowane z betonu o klasie wytrzymatosci
co najmniej C40/50, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF2, XA2 (XA2 co
najmniej w zakresie maksymalnego w/c, minimalnej zawartosci cementu, o
ktérych mowa w tablicy F.1 normy PN-EN 206 wykonane w technologii
bezszwowej, tj. bez szwu podiuznego,

— stosowac stupy bez zaciskow uziemiajgcych w gornej i dolnej czesci. W
przypadku koniecznosci wykonania uziemienia, tasme cynkowang metodg
zanurzeniowg (ogniowo) o min. grubosci powtoki cynkowej 70 um ($rednia
warto$¢ mierzona w pieciu losowo wybranych miejscach, przy czym pojedyncza
warto$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 55 ym), o wymiarach nie mniejszych niz 30 x
4 mm nalezy prowadzi¢ po zewnetrznej stronie stupa. Tasme prowadzong po
zewnetrznej stronie stupa malowac w pasy zielono-zotte,

— wylgcznie w gruncie bardzo agresywnym, co powinno zosta¢ wskazane przez
projektanta w dokumentaciji projektowej, na podstawie wtasciwosci
geotechnicznych gruntu, stup w czesci ponizej poziomu gruntu i do 0,3 m ponad
poziom gruntu zabezpieczaé¢ dodatkowo przez zastosowanie bitumicznych
powtok ochronnych o wiasciwosciach hydroizolacyjnych,

stupy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966],

PN-EN 60652, PN-EN 12843, PN-EN 206

b/ fundamenty
Wymagania stawiane fundamentom i posadowieniu stupow linii
napowietrznych nn:

— ustoje i fundamenty projektowac i dobiera¢ uwzgledniajgc wtasciwosci
geotechniczne gruntu,

— stosowac ustoje i fundamenty z elementow prefabrykowanych z
betonu o klasie wytrzymatosci co najmniej C30/37, klasie ekspozyciji co
najmniej XC4, XF1, XAl, dobierajgc zgodnie z albumami/katalogami dla gruntu
0 co najmniej matej nosnosci,

— ustoje i fundamenty z elementow prefabrykowanych powinny posiadaé

4



trwaty oznacznik. Informacje zawarte na oznaczniku powinny umozliwia¢
identyfikacje producenta, zaktadu produkcyjnego i roku produkcji oraz
bezposrednio na oznaczniku lub posrednio poprzez odniesienie do
dokumentow wewnetrznych producenta powinny umozliwi¢ weryfikacje
parametréw technicznych danego elementu,

— posadowienia stupédw w gruntach o bardzo matej nosnosci, a
szczegolnie w przypadkach wystepowania torfow, namutow, gruntow spoistych
w stanie migkkoplastycznym, piaskéw pylastych w stanie luznym nalezy
projektowaé indywidualnie na podstawie dokumentacji geotechnicznej,

— w uzasadnionych przypadkach (wysoki stopien skomplikowania robét
budowlanych lub warunki gruntowe, ktére w sposob posredni lub bezposredni
uniemozliwiajg wykonanie ustojow i fundamentéw z elementéw
prefabrykowanych), dopuszcza sie wykonywanie fundamentow z betonu
zbrojonego, w wykonaniu terenowym na stanowisku stupa (studniowe, palowe)
oraz wobec uksztattowania terenu, zblizenia budowli i braku koniecznosci
stosowania dodatkowych elementow ustoju dopuszcza sie wstawianie stupow
w otwor wiercony 0 55 cm lub 0 80 cm,

— w przypadku stanowisk stupowych z fundamentem z betonu
zbrojonego w wykonaniu terenowym na stanowisku stupa (studniowe, palowe),
dla kabla schodzgcego ze stupa zastosowac rure ostonowg z kolanem 0 75
mm do gtebokosci 1 m ponizej gruntu,

— stosowac ptyty betonowe stopowe pod zerdzie w celu zrbwnowazenia
naciskow pionowych,

— wykopy pod fundamenty nalezy wykonac recznie lub koparka, wymiary
wykopu muszg by¢ dostosowane do typu ustoju - nie dopuszczalne jest
zmniejszania wymiaréw wykopu,
zasypywanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 - 30 cm z

rownoczesnym zageszczeniem gruntu w celu osiggniecia maksymalnego
dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Stopien zageszczenia gruntu moze
by¢ monitorowany podczas Odbioru linii metodg odwiertu,

ustoje bezwzglednie nalezy mocowaé zgodnie z kierunkiem dziatania
V\iypadkowej sity od naciggu przewodu lub parcia wiatru w zaleznosci od typu
stupa,

dla stupéw przelotowych nalezy stosowaé ustoje 2 piytowe mocujgc
obydwie piyty po przeciwnej stronie zerdzi uwzgledniajgc kierunek sity parcia
wiatru (prostopadle do kierunku sity parcia wiatru),

dla stupéw N, ON i O nalezy przyja¢ kierunek dziatania wypadkowej sity od
naciggu przewodow,

dla stupow ROK, K, KK nalezy przyjg¢ kierunek dziatania naciggu
przewodow dla poszczegoélnych kierunkow,

ustoje i fundamenty wykonac tak, aby gorny element znajdowat sie 0,5 +0/-
0.2 m pod powierzchnig gruntu,

nie projektowaé stupow w poblizu skarp i nasypow. Przy lokalizacji stupow
w takich uwarunkowaniach przewidzie¢ sposOb wykonania zabezpieczenia
terenu przed osuwaniem,

prace fundamentowe jako roboty ulegajgce zakryciu podlegajg Odbiorowi.
Fundament kazdego stupa powinien mie¢ dokumentacje fotograficzng przed
zasypaniem potwierdzony wspotrzednymi geodezyjnymi,

Fundamenty stupéw (typ i usytuowanie w stosunku do przebiegu linii)
powinny byC¢ zaprojektowane dla kazdego stanowiska na podstawie
wiasciwosci geotechnicznych gruntu,

wszystkie elementy do wykonania fundamentu i posadowienia stupow
powinny spetnia¢ wymagania stawiane PN-EN 61773
fundamenty i posadowienia stupéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016

r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966

¢/ oznakowanie

Tablice ostrzegawcze nalezy umieszczac¢ na wysokosci od 2 m do 3 m nad
poziomem terenu, na kazdej z zerdzi. Tablice i znaki bezpieczenstwa
przeznaczone do ostrzegania o0 grozgcym niebezpieczenstwie, do wyrazania
nakazu, zakazu oraz informowaniu 0 zagrozeniu nalezy stosowac¢ wg.
odrebnego Standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. pn.
»1ablice i znaki bezpieczenstwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator
Sp. zo.0."

Tablice numeracyjne umieszczac¢ na wysokosci od 2 m do 3 m nad poziomem
terenu nad tablicami ostrzegawczymi. Na stupach linii napowietrznych nn
jednotorowych umieszczac po jednej tablicy numeracyjnej, na kazdym stupie.
Tabliczki nalezy mocowaé¢ do stupéw za pomocg tasmy stalowej nierdzewne;.

3.3. Materiaty z demontazu.

stanowisko stupa - 1/2/2

ZN-10-BP - 1 kpl

przewody AL 70 - 284m

przewody Al 25 - 71m

Materialy z demontazu nalezy zda¢ do RD Sulecin albo wskazane przez niego

miejsce , materialy podlegajgce utylizacji , utylizowa¢c , a dowod
przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki z ktdrg dokonywano
uzgodnienia.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa dla linii napowietrznej.
Jako podstawowa ochrone od porazeh prgdem elektrycznym zastosowano
umieszczenie urzgdzen poza zasiegiem reki , ochrona dodatkowa — samoczynne
wytgczenie zasilania.

4. Uwagi koncowe.

» Calos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykonac¢ nalezy zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng,

* Prace nalinii 0.4 kV ENEA i w ich poblizu winny by¢ wykonywane zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce obowigzujgcej
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

» Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem BHP.

» Lokalizacje stupow w terenie poprzedzi¢ geodezyjnym wytyczeniem.

* Przebudowa podlega sprawdzeniu technicznemu , przez Rejon Dystrybucji
Sulecin., po wykonaniu nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg.
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Sulecin tel. +48 /9533262 10
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /95 755 36 72
Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp. sekretariat.sulecin@operator.enea.pl

Rejon Dystrybuciji Sulgcin
69-200 Sulecin, ul. Lipowa 30

Wasz znak:
Data:

Nasz znak: ZM/SS-74-22-2021
Data:03.11.2021r.

ROADWEY

Ul. Wojska Polskiego 23
Jenin

66-450 Bogdaniec

Warunki likwidacji kolizji nr RD-V/22 Kol./2021

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomo$ci gruntowej
pofozonej w miejscowosci Nowa Wies, nr 149, z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng;

- linia napowietrzna nn (0,4 kV) oraz stup nr 1/2/2.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15.10.2021r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Sulecin informuje, Zze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci Nowa Wie$ dz. nr 149
wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcg
infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV (nn) ENEA Operator sp. z o.o0.
wstepnie  wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, Ze
usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy)*
oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 0,4kV relacji;

a) Stacja S-5208 Nowa Wie$ Il obw.lI stupy nr 1/2/2 linia nn.
. Wymagania techniczne

1. Kolidujgcy odcinek linii napowietrznej oraz stup wynies¢ poza obszar kolizji.

2. Dostarczy¢ mapke geodezyjng powykonawcza.

3. Zdemontowane materiaty nalezy zda¢ na magazyn ENEA Operator Rejon
Dystrybucji Sulecin.

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 678 050 000 PLN




lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

10.

11.

Wykona¢ projekt techniczny przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.  Przebudowane  element infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowaé do
wymogow Polskiej Normy

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Sulecin

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodpfatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesytu
na nieruchomosci/ciach, na ktérej beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przeglgdéw,
konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony
grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator
Sp. z o.0. ze stanowigcych jej wiasnos¢, posadowionych na tej
nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w postaci
linii kablowe;j.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja
prawng* nalezy przedtozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Sulecin,
Umowa na likwidacje kolizji bedzie sporzgdzona po uzgodnieniu schematu.
Sposob przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robét.
Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikoéw.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. Z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materialy z demontazu, ktérych wilascicielem jest ENEA Operator
Sp. z o.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Sulecin albo wskazane przez
niego miejsce.*

Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Sulecin utylizowa¢, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 03.11.2023r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego®.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przylgczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec




K/o:

1.

ala.

zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybycji Sulgcin
Dziat Mafytku feciowego




. Rejon Dystrybucji Sulgcin
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Gorzéw WIkp.
Operator Rejon Dystrybucji Sulecin

69-200 Sulecin, ul. Lipowa 30

ZM/SS-78-07-2022

tel. +48 / 95 755 05 00
faks +48 / 95 755 36 72
sekretariat.sulecin@enea.pl

Sulecin. dn. 24.03.2022r.

ROADWAY

Ul. Wojska Polskiego 23
Jenin

66-450 Bogdaniec

Dotyczy: przebudowa linii 0,4 kV w m Nowa Wie§ dz. nr 149

Inwestor: Gmina Bledzew , ul. Kosciuszki 14,66-350 Bledzew.

Projekt uzgodniono bez uwag.

Réwnoczesnie wyjasniamy, ze sprawdzenie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i nie
zwalnia inwestora z obowiazku zatwierdzenia w/w dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami.

Zgonie z Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z p6Zniejszymi zmianami) za opracowanie projektu zgodnego z obowigzujacymi przepisami ogolnymi
jak i technicznymi oraz odpowiednimi normami technicznymi, a takze zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, odpowiada jednostka projektowania.

Uzgodnienie jest wazne jeden rok to jest do dnia 24.03.2023r.

k/o:
1. RDS.

Centrala
ENEA Operator Sp. z o0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58

Z powazaniem:

é

fna
tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN




