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Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych budowy wodociagu w m. Nowa Wies, w obrebie
drég gminnych nr 000272F, 000273F, 000277F. ‘

Inwestor: Gmina Bledzew.
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WARUNKI TECHNICZNE

Przewody lokalizowaé w terenie ogdlnodostepnym, w liniach rozgraniczenia drogi gminne;.

. Przewody sytuowaé w pasie zieleni lub chodnika, W szczegolnych przypadkach przy braku

miejsca dopuszcza sig lokalizacje przewod6éw w jezdni. Lokalizacja w pasie drogowym
zgodnie z ustawg o drogach publicznych i uzgodnieniami z zarzgdcg drogi. Decyzje na
lokalizacje przewodu w pasie drogowym nalezy dotgczyé do projektu.

W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomodci te nalezy obcigzy¢
nieodptatng stuzebnoscia.

Trasy przewod6éw projektowaé bez zbgdnych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy i
réwnolegty do osi ulicy lub innych przewodéw. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia
przewodow z jednej strony ulicy na drugg. Odgatezienia projektowaé pod katem prostym,
zalamania przewodow pod katem odpowiadajgcym produkowanym tukom.

Przy projektowaniu przewodéw wodociggowych nalezy zachowaé minimalne odlegtosci w
rzucie poziomym od innych przewodéw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zaglebienie przewodow sieci wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniaé strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu.

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 103 0); oraz na koficowce przewodu
wodociggowego, za ostatnim przylaczem.

Tras¢ wodociggu nalezy oznaczyé ta$mg lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong
wkiadka metalows.

Miejsce podtgczenia: istniejaca sieé wodociagowa, polaczenie z odcinkiem nowej sieci, w
obrebie dziatki nr 40/1, w sasiedztwie dziatki nr 136,

Na istniejgcym wodociagu w miejscu wigczenia zaprojektowad kolierzowa zasuwe
odcinajaca. Na projektowanych wodociggach zaprojektowaé kotnierzowe zasuwy odcinajgce.

10. Rozwigzania materiatowe.




Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur polietylenowych PE HD i uzbroi¢ w niezbedng armaturg
odcinajacg i hydranty ppoz. prod. F.A. Hawle Sp. z 0.0. lub réwnowazna.
Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych.
11. W trakcie wykonywania robét przewody wodociggowe nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do
uprawnionego geodety celem zainwentaryzowania geodezyjnego.
12. Do odbioru technicznego inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych sieci i podigczen
wodociggowych.
13. Do odbioru koncowego nalezy bezwzglednie oznakowa¢ zabudowane uzbrojenie zgodnie z
PN — 86/ B — 09700.
14. Projekt budowlany sieci wod-kan. nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.
15. Niniejsze warunki techniczne nie stanowig zapewnienia realizacji i finansowania inwestycji.
16. Termin waznosci wydanych warunkéw ustala si¢ na 36 miesiecy tj. do dnia 25.02.2024 r.
17. Do odbioru koficowego, w celu uzyskania protokotu zakonczenia i odbioru wykonanych sieci
nalezy przedtozy¢:
dla wszystkich przylaczy:
o projekt budowlany z uzgodnieniem ZGK w Bledzewie,
e protokol odbioru technicznego robdt zanikowych,
e mape powykonawczg geodezyjng wykonanego uzbrojenia.

oraz
dla sieci wodociggowej:

e protokdt odbioru proby szczelnosei,

e wynik badania bakteriologicznego wody.

Zalaczniki:
1.Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.




