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OPIS  TECHNICZNY 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest  usunięcie kolizji planowanego 
zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa 
Wieś nr 149 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
-  umowa z Inwestorem, 
-  kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 
-  wizja lokalna, 
-  pomiary uzupełniające, 
-  uzgodnienia z Inwestorem 
-  Standard ENEA Operator Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego 
napięcia 
- Warunki likwidacji  nr RD-V/22Kol./2021 z dnia 03.11.2021r  dotyczące ; kolizji 
planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w 
miejscowości Nowa Wieś nr 149 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. 
  

3. ZAKRES PROJEKTU. 
 

3.1. Przebudowa linii napowietrznej nn . 
Zgodnie z standardem ENEA Operator Elektroenergetyczne linie napowietrzne 
niskiego napięcia , zasady określone w standardzie  stosuje się gdy 
przedsięwzięcie obejmuje co najmniej całą sekcję odciągową linii 
napowietrznej nn. Dla pozostałych przypadków - przypadek przedmiotowego 
opracowania - "należy stosować dotychczasowe rozwiązania ." Należy 
uwzględnić wymagania stawiane w standardzie  dotyczące fundamentów i 
posadowienia słupów  oraz słupom  , dopuszcza się  stosowanie słupów 
jednożerdziowych strunobetonowych wirowanych o dotychczasowej długości . 
 
Z uwagi  na nowe zagospodarowanie , nowy kształ drogi , przebudowie 
podlega  sieć napowietrzna nn od słupa S-5208 nr I/2 do nr I/2/3. 
Linia została wybudowana na podstawie Albumu linii niskiego napięcia na 
słupach żelbetowych LNN ( przewody AL). 
 Istniejący słup linii napowietrznej nn nr I/2/2 BP-10 ŻN koliduje z nowym 
zarysem  drogi - jest zbyt blisko krawężnika drogi . Projektuje się zabudowę 
nowego słupa  nr I/2/2  N10 - E10,5/10 po drugiej stronie drogi , w miejscu 
zgodnie z rys E1. 
 Celem przebudowy w/w odcinka linii należy ; zabudować nowy słup nr I/2/2  
po drugiej stronie drogi ,(  w odległości 0,7m lico słupa od  jezdni )  słup wraz z 
nowymi konstrukcjami i izolatorami  ( słup wg Albumu linii napowietrznych 
niskiego napięcia z przewodami AL-25-95mm2 na żerdziach strunobetonowych 
wirowanych - ELprojeket spółka z o.o. na słupach żelbetowych) .  Następnie 
należy  spuścić istniejące przewody , od słupa nr I/2 do I/2/3 , od słupa nr I/2 
ułożyć nowe przewody 4xAL 70 mm2 plus 1xAL 25mm2  i połączyć je z 
istniejącymi przewodami w przęśle pomiędzy słupem nr I/2/2 do I/2/3 w miejscu 
określonym na rys E1. Do łączenia przewodów  wykorzystać złączki Fargo.  
Na słupach Nr I/2 do słupa I/2/3 wymienić istniejące zaciski i wiązania na 
nowe. Na słupach I/2/1 i I/2/3 , sąsiadujący z wymienianym słupem I/2/2/ - kąty 
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załamania linii  po przebudowie  mieszczą się zakresie na jaki słup BP-10 był 
zaprojektowany.  
 

3.2. Szczegóły techniczne budowy odcinka linii napowietrznej. 
 
Wykonać zgodnie  na podstawie Albumu linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami AL-25-95mm2 na żerdziach strunobetonowych wirowanych - 
ELprojekt spółka z o.o. na słupach żelbetowych przy uwzględnieniu  zapisów 
poniżej .  
 
a/ słupy 
Słupy powinny posiadać trwały oznacznik żerdzi widoczny po montażu słupa. 
Informacje zawarte na oznaczniku powinny umożliwiać identyfikację producenta, 
zakładu produkcyjnego i roku produkcji oraz bezpośrednio na oznaczniku lub 
pośrednio poprzez odniesienie do dokumentów wewnętrznych producenta 
powinny umożliwić weryfikację parametrów technicznych danego słupa. Osprzęt 
słupa winien być zamontowany w taki sposób, aby nie zasłaniał informacji 
zawartych na oznaczniku. 
Wymagania stawiane słupom: 
— stosować żerdzie strunobetonowe wirowane z betonu o klasie wytrzymałości 
co najmniej C40/50, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF2, XA2 (XA2 co 
najmniej w zakresie maksymalnego w/c, minimalnej zawartości cementu, o 
których mowa w tablicy F.1 normy PN-EN 206 wykonane w technologii 
bezszwowej, tj. bez szwu podłużnego, 

— stosować słupy bez zacisków uziemiających w górnej i dolnej części. W 
przypadku konieczności wykonania uziemienia, taśmę cynkowaną metodą 
zanurzeniową (ogniowo) o min. grubości powłoki cynkowej 70 µm (średnia 
wartość mierzona w pięciu losowo wybranych miejscach, przy czym pojedyncza 
wartość nie może być mniejsza niż 55 µm), o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 
4 mm należy prowadzić po zewnętrznej stronie słupa. Taśmę prowadzoną po 
zewnętrznej stronie słupa malować w pasy zielono-żółte, 
— wyłącznie w gruncie bardzo agresywnym, co powinno zostać wskazane przez 
projektanta w dokumentacji projektowej, na podstawie właściwości 
geotechnicznych gruntu, słup w części poniżej poziomu gruntu i do 0,3 m ponad 
poziom gruntu zabezpieczać dodatkowo przez zastosowanie bitumicznych 
powłok ochronnych o właściwościach hydroizolacyjnych, 
słupy powinny spełniać wymagania określone w ;  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966], 
 PN-EN 60652, PN-EN 12843, PN-EN 206 
 
b/ fundamenty  
Wymagania stawiane fundamentom i posadowieniu słupów linii 
napowietrznych nn: 

— ustoje i fundamenty projektować i dobierać uwzględniając właściwości 
geotechniczne gruntu, 

— stosować ustoje i fundamenty z elementów prefabrykowanych z 
betonu o klasie wytrzymałości co najmniej C30/37, klasie ekspozycji co 
najmniej XC4, XF1, XA1, dobierając zgodnie z albumami/katalogami dla gruntu 
o co najmniej małej nośności, 

— ustoje i fundamenty z elementów prefabrykowanych powinny posiadać 
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trwały oznacznik. Informacje zawarte na oznaczniku powinny umożliwiać 
identyfikację producenta, zakładu produkcyjnego i roku produkcji oraz 
bezpośrednio na oznaczniku lub pośrednio poprzez odniesienie do 
dokumentów wewnętrznych producenta powinny umożliwić weryfikację 
parametrów technicznych danego elementu, 

— posadowienia słupów w gruntach o bardzo małej nośności, a 
szczególnie w przypadkach występowania torfów, namułów, gruntów spoistych 
w stanie miękkoplastycznym, piasków pylastych w stanie luźnym należy 
projektować indywidualnie na podstawie dokumentacji geotechnicznej, 

— w uzasadnionych przypadkach (wysoki stopień skomplikowania robót 
budowlanych lub warunki gruntowe, które w sposób pośredni lub bezpośredni 
uniemożliwiają wykonanie ustojów i fundamentów z elementów 
prefabrykowanych), dopuszcza się wykonywanie fundamentów z betonu 
zbrojonego, w wykonaniu terenowym na stanowisku słupa (studniowe, palowe) 
oraz wobec ukształtowania terenu, zbliżenia budowli i braku konieczności 
stosowania dodatkowych elementów ustoju dopuszcza się wstawianie słupów 
w otwór wiercony 0 55 cm lub 0 80 cm, 

— w przypadku stanowisk słupowych z fundamentem z betonu 
zbrojonego w wykonaniu terenowym na stanowisku słupa (studniowe, palowe), 
dla kabla schodzącego ze słupa zastosować rurę osłonową z kolanem 0 75 
mm do głębokości 1 m poniżej gruntu, 

— stosować płyty betonowe stopowe pod żerdzie w celu zrównoważenia 
nacisków pionowych, 

— wykopy pod fundamenty należy wykonać ręcznie lub koparką, wymiary 
wykopu muszą być dostosowane do typu ustoju - nie dopuszczalne jest 
zmniejszania wymiarów wykopu, 
zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości 20 - 30 cm z 
równoczesnym zagęszczeniem gruntu w celu osiągnięcia maksymalnego 
dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia gruntu może 
być monitorowany podczas Odbioru linii metodą odwiertu, 

— ustoje bezwzględnie należy mocować zgodnie z kierunkiem działania 
wypadkowej siły od naciągu przewodu lub parcia wiatru w zależności od typu 
słupa, 

— dla słupów przelotowych należy stosować ustoje 2 płytowe mocując 
obydwie płyty po przeciwnej stronie żerdzi uwzględniając kierunek siły parcia 
wiatru (prostopadle do kierunku siły parcia wiatru), 

— dla słupów N, ON i O należy przyjąć kierunek działania wypadkowej siły od 
naciągu przewodów, 

— dla słupów ROK, K, KK należy przyjąć kierunek działania naciągu 
przewodów dla poszczególnych kierunków, 

— ustoje i fundamenty wykonać tak, aby górny element znajdował się 0,5 +0/-
0.2 m pod powierzchnią gruntu, 

— nie projektować słupów w pobliżu skarp i nasypów. Przy lokalizacji słupów 
w takich uwarunkowaniach przewidzieć sposób wykonania zabezpieczenia 
terenu przed osuwaniem, 

— prace fundamentowe jako roboty ulegające zakryciu podlegają Odbiorowi. 
Fundament każdego słupa powinien mieć dokumentacje fotograficzną przed 
zasypaniem potwierdzony współrzędnymi geodezyjnymi, 

— Fundamenty słupów (typ i usytuowanie w stosunku do przebiegu linii) 
powinny być zaprojektowane dla każdego stanowiska na podstawie 
właściwości geotechnicznych gruntu, 

— wszystkie elementy do wykonania fundamentu i posadowienia słupów 
powinny spełniać wymagania stawiane PN-EN 61773 
fundamenty i posadowienia słupów powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2016.1966 

 
c/ oznakowanie  
Tablice ostrzegawcze należy umieszczać na wysokości od 2 m do 3 m nad 
poziomem terenu, na każdej z żerdzi. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
przeznaczone do ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie, do wyrażania 
nakazu, zakazu oraz informowaniu o zagrożeniu należy stosować wg. 
odrębnego Standardu w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. pn. 
„Tablice i znaki bezpieczeństwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator 
Sp. z o.o." 
Tablice numeracyjne umieszczać na wysokości od 2 m do 3 m nad poziomem 
terenu nad tablicami ostrzegawczymi. Na słupach linii napowietrznych nn 
jednotorowych umieszczać po jednej tablicy numeracyjnej, na każdym słupie.  
Tabliczki należy mocować do słupów za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej. 

 
3.3. Materiały z demontażu. 
stanowisko słupa - I/2/2   
ŻN-10-BP - 1 kpl 
przewody AL 70 - 284m 
przewody Al 25  - 71m  
Materiały z demontażu należy zdać do RD Sulęcin albo wskazane przez niego 
miejsce , materiały podlegające utylizacji , utylizować , a dowód 
przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki z którą dokonywano 
uzgodnienia.  
 

3.4. Ochrona przeciwporażeniowa dla linii napowietrznej. 
Jako  podstawowa  ochronę  od  porażeń  prądem  elektrycznym  zastosowano  

umieszczenie urządzeń poza zasięgiem ręki , ochrona dodatkowa – samoczynne 
wyłączenie zasilania.   
 
4.  Uwagi  końcowe. 

• Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać należy zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz wiedzą techniczną,  

• Prace  na linii 0.4 kV  ENEA i w ich pobliżu winny być wykonywane zgodnie z 
Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce obowiązującej  
w ENEA Operator Sp. z o.o.  

• Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem BHP.  
• Lokalizację słupów w terenie poprzedzić geodezyjnym wytyczeniem.  
• Przebudowa podlega sprawdzeniu technicznemu , przez Rejon Dystrybucji 

Sulęcin., po wykonaniu  należy przekazać  dokumentacje powykonawczą. 
 












