KOSZTORYS OFERTOWY GOL-22-011

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Budowa: Przebudowa drogi w Smogulcu
Rodzaj robét: ~ Smogulec - branza DROGOWA
Lokalizacja: Gmina Gotancz, woj. wielkopolskie.

Smogulec, dziatki nr: 110/33 1 100/4.

Zamawiajacy:  Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz
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Podstawa sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego: "Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r" w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, okreslenia planowanych kosztéw prac
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KOSZTORYS OFERTOWY GOL-22-011

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Budowa: Przebudowa drogi w Smogulcu
Rodzaj robét: ~ Smogulec - branza DROGOWA
Lokalizacja: Gmina Gotancz, woj. wielkopolskie.

Smogulec, dziatki nr: 110/33 1 100/4.

Zamawiajacy:  Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz

1. Dane techniczne:

- teren zabudowany,

- droga wewngtrzna, osiedlowa,

- kategoria ruchu KR-1,

- dop. obcigzenia na o§ 100 kN,

- predkos¢ projektowa Vp =20 km/h.

2. Skrécony opis:

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacych drog, zjazdoéw oraz chodnikéw. Istniejaca
nawierzchnia betonowa oraz z ptyt drogowych, zostanie rozebrana. Plyty drogowe w stanie
technicznym dobrym, zostang ponownie wykorzystane jako dolna podbudowa, a na tukach i ciggu
pieszo - jezdnym zostanie takze wbudowana podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa. Na
podbudowie betonowej, zaprojektowano podbudowe z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm. Jako warstwe Scieralng przyjeto kostke betonowg typu Behaton, pelng
oraz azurowg gr. 8cm umozliwiajacg infiltracj¢ wod opadowych i roztopowych w konstrukcje
nawierzchni drogowych. Obramowanie drogi i chodnika zaprojektowano z opornika betonowego
12x25x100 [cm] oraz czeSciowo z krawgznika wjazdowego 15x22x100 [cm]. Inwestycja obejmuje

réwniez przebudowe oswietlenia, prace te obj¢te sg odrgbnym kosztorysem (przedmiarem robot).
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1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

1 10 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01
Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe. Wytyczenie granic pasa
drogowego, elementéw drég i odwodnienia. km 0,30 e e

1 20 Kalkulacja indywidualna D-01.01.01
Tymczasowa organiazcja robot (projekt + oznakowanie) kmpl 1,00 s e

1 30 KNR 231-08-18-08-00  D-01.02.04
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 2,00 s e

1 40 KNR 231-08-13-03-00  D-01.02.04
Rozebranie krawgznika betonowego zatopionowgo. metr 366,00 s

1 50 KNNR N005-07-21-03-00  D-01.02.04
Cigcie nawierzchni z betonu oraz ptyt drogowych grub 5 cm, krotnos¢ 3, grubosé
do 15cm. metr 65,00 s s

1 60 KNR 231-08-01-03-00  D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych. Ptyty w stanie
technicznym dobrym, do ponownego wykorzystania. m? 580,00 s

1 70 KNR 231-08-10-05-00  D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm m? 326,00 s e,

1 80 KNR 231-08-10-02-00  D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin masg cementowo-piaskowa m? 52,00 e e

1 90 KNNR NO006-08-01-06-00  D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm m? 52,00 e e

1 100 KNR 404-11-03-01-00  D-01.02.04
Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach na zmiang
robocza. m3 99,55 s e,

1 110 KNR 404-11-03-04-00  D-01.02.04
Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km wraz z optata
recyklingowa (sktadowiskowa) m? 99,55 e

1 120 KNR 404-11-03-05-00  D-01.02.04
Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotka. Krotnos¢ 9. Razem
10km. m3 99,55 s e,

2 CPV 45233320-8: Roboty ziemne

2 10 KNR 201-03-01-01-00  D-02.01.01
Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw podziemnych. Roboty
ziemne r¢czne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m’ 300 s e
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2 20 KNR 201-02-06-03-10  D-02.01.01

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m? w gruncie kat 1-2 z transportem

wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m3 501,57 e e
2 30 KNR 201-02-11-07-10  D-02.03.01

Zakup gruntu G1 na pod- i obsypke wraz z transportem wywrotkami 10 Mg. m 35,55 e e
2 40 KNR 201-02-35-01-10  D-02.03.01

Zasypanie wykopu po robotach kanalizacyjnych. Wbudowanie gruntu G1 wraz z

zaggszczeniem Is min. 0,98. m? 35,55 e e,
2 50 KNR 201-02-35-01-10  D-02.03.01

Formowanie spycharkami 100 KM poboczy gruntem z wykopu z zaggszczeniem m? 48,15 e
2 60 KNR 201-02-14-03-10  D-02.01.01

Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych

gruntu kat 1-2, krotnos¢ 18, razem 10km. m3 456,42 e e,
3 CPV 45233320-8: Krawezniki, oporniki, §cieki.
3 10 KNR 231-04-03-05-00  D-08.03.01

Opornik betonowy 12x25x100 cm. metr 558,00 s
3 20 KNR 231-04-03-01-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm. metr 8,00 s e
3 30 KNR 231-04-03-01-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm. metr 25,00 e e
3 40 KNR 231-04-03-01-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy uliczny typ cigezki 20x30x100 cm. metr 14,00 s e
3 50 KNR 231-06-07-04-00  D-08.01.01

Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej Holland 6*10%20 szarej. metr 30,00 s e,
3 60 KNR 231-04-02-04-00  D-08.01.01

Lawa betonowa z oporem C12/15 pod krawezniki i opornik. m 30,86 e e
4,1 CPV 45233320-8: Zjazd z drogi wojewddzkiej, pow.: 40 m2
4,1 10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 44,80 e
4,1 20 KNNR NO006-01-09-03-00  D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu 6,0 - 9,0 MPa grub 20 cm z pielggnacija piaskiem i

woda. m? 44,80 s e,
4,1 30 KNNR NO006-01-13-02-00  D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego wg opisu z projektu np. granit, melafir,

gabro, bazalt, amfibolit frakcji 0/31,5mm. Grub 20 cm m? 40,00 s e,
4,1 40 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton pelna czerwona grub 8 cmna

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m? 40,00
4,2 CPV 45233320-8: Ciag pieszo - jezdny, pow.: 466 m2
42 10 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 466,00 e
42 20 KNNR NO006-01-09-03-00  D-04.06.01

Podbudowa drég z ptyt zelbetowych drogowych czg¢§ciowo z rozbiérki z

wypelnieniem szczelin kruszywem, podbudowa z chudego betonu 6,0 - 9,0 MPa

grub 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda. m? 466,00 L
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WARTOSC

42

42

4,2

30

40

50

KNNR  N006-01-13-02-00  D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego wg opisu z projektu np. granit, melafir,
gabro, bazalt, amfibolit frakcji 0/31,5mm. Grub 20 cm

KNR 231-05-11-03-01  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton petna grafitowa grub 8 cmna
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.

KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton ECO szara z wypetnieniem
szczelin grysem np. bazaltowym 2/5mm w ilo§ci 8dm3/m2 grub 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm.

466,00

184,00

282,00

43

CPV 45233320-8: Chodnik - wzmocniona podbudowa, pow.: 600 m2

43

43

43

43

43

10

20

30

40

50

KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryta.

KNR 201-01-29-06-00  D-05.03.23a

Podbudowa drég z ptyt zelbetowych drogowych czg¢§ciowo z rozbiérki z
wypelnieniem szczelin kruszywem, podbudowa z chudego betonu 6,0 - 9,0 MPa
grub 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda.

KNNR  N006-01-13-02-00  D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego wg opisu z projektu np. granit, melafir,
gabro, bazalt, amfibolit frakcji 0/31,5mm. Grub 20 cm

KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton petna grafitowa grub 8 cmna
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.

KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton ECO szara z wypetnieniem
szczelin grysem np. bazaltowym 2/5mm w ilo§ci 8dm3/m2 grub 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 3cm.

600,00

600,00

600,00

195,00

405,00

44

CPV 45232130-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

4.4

4.4

44

4.4

10

20

30

40

KNNR  N004-14-13-05-00  D-03.02.01
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 2000, studnia z bet. kl. C 40/50 z
wiazem typu cigzkiego 40 ton. Glgbokosci do 2,5 m

KNNR  NO004-14-24-02-00  D-03.02.01

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa ¢ 500 z osadnikiem bez syfonu glebokos¢
catowita 1,7m (w tym osadnik o gt. min. 1,0m) z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego
40 ton.

KNNR  N004-13-12-01-11  D-03.02.01
Przykanalik $r. 200mm PVC klasy S LITE SN8, taczone na uszczelk¢ gumowa
zintegrowang z rurg (montaz fabryczny) w wykopie umocnionym.

920-04-02-05-00  D-03.02.01
Rura drenarska z PVC-U ¢ 100 w oplocie z wtdkniny kokosowe;.

szt

szt

metr

metr

3,00

3,00

6,00

75,00

CPV 45233293-9: Organiacja ruchu i prace wykonczeniowe

10

20

30

KNR 231-08-15-01-00  D-01.02.04
Demontaz kostki betonowej (ptyt drogowych) w celu regulacji wysokosciowe;.
Materiat do ponownego wbudowania.

KNR 231-05-11-02-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowe;j (plyty drogowe) na chudym betonie 5,0 MPa

KNR 231-03-08-03-00  D-04.06.01
Wylewka betonowa warstwa gérna grub $r. 15 cm na istniejacej nawierzchni
betonowej wraz z pracami przygotowawczymi (dylatacje, pielggnacja).

40,00

40,00

36,00
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5 40 KNR 231-14-06-03-00  D-03.02.01
Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 500 s e

5 50 KNR 231-14-06-04-00  D-03.02.01
Regulacja pionowa zaworu wodociaggowego lub gazowego szt 4,00 e e

5 60 KNR 231-07-02-01-00  D-07.02.01
Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60 wg PSOR. szt 4,00 s

5 70 KNR 231-07-03-01-00  D-07.02.01
Przymocowanie znaku drogowego, folia II generacji (plaster miodu) wg PSOR szt 4,00 s

5 80 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,30 s

OGOLEM KOSZTORYS GOL-22-011
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CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe. Wytyczenie granic
pasa drogowego, elementéw drég i odwodnienia. km 0,30
20 Kalkulacja indywidualna D-01.01.01 Tymczasowa organiazcja robot (projekt + oznakowanie) kmpl 1,00
30 KNR 231-08-18-08-00 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 2,00
40 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawgznika betonowego zatopionowgo. metr 366,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
7+6+3+81+86+92+91 366,00
50 KNNR N005-07-21-03-00 D-01.02.04 Cigcie nawierzchni z betonu oraz ptyt drogowych grub 5 cm, krotno$é
3, grubos$¢ do 15cm. metr 65,00
60 KNR 231-08-01-03-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych. Ptyty w
stanie technicznym dobrym, do ponownego wykorzystania. m? 580,00
70 KNR 231-08-10-05-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm m? 326,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Nawierzchnia do przebudowy 290 290,00
2 Nawierzchnia do regulacji 36 36,00
80 KNR 231-08-10-02-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin masa
cementowo-piaskowa m? 52,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazd 32 32,00
2 Chodniki do regulacji 20 20,00
90 KNNR N006-08-01-06-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm m? 52,00
100 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach
na zmiang robocza. m3 99,55
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,5+366*0,15%0,3+0,6%(580-230)*0,15+326*0,12+52*0,23 99,55
110 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegto$¢ do 1 km wraz z
oplata recyklingowa (sktadowiskowa) m? 99,55
120 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotka. Krotnosé 9.
Razem 10km. m3 99,55
CPV 45233320-8: Roboty ziemne
10 KNR 201-03-01-01-00 D-02.01.01 Przekopy prébne w celu okreslenia przebiegu sieci mediéw
podziemnych. Roboty ziemne reczne w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km. m? 3,00
20 KNR 201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m? 501,57
Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 Poglegbienie koryta po rozbiérkach (580+290+32)*0,36 324,72
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2 Petne korytowanie (1106-580-290-32)*0,5 102,00
3 Elementy odwodnienia 3%(2,0%2,0%2,5+1,5*%0,5*%1,0)+3*(1,0*1,0*1,7)+3*(25%0,5*1,0) 74,85
2 30 KNR 201-02-11-07-10 D-02.03.01 Zakup gruntu G1 na pod- i obsypke wraz z transportem wywrotkami 10
Mg. m3 35,55
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3*(1,5%0,5%0,8)+3*(25*0,5%0,9) 35,55
2 40 KNR 201-02-35-01-10 D-02.03.01 Zasypanie wykopu po robotach kanalizacyjnych. Wbudowanie gruntu
Gl wraz z zaggszczeniem Is min. 0,98. m3 35,55
2 50 KNR 201-02-35-01-10 D-02.03.01 Formowanie spycharkami 100 KM poboczy gruntem z wykopu z
zaggszezeniem m? 48,15
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (90+88+36)*1,5%0,15 48,15
2 60 KNR 201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach
utwardzonych gruntu kat 1-2, krotno$¢ 18, razem 10km. m? 456,42
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3+501,57-48,15 456,42
3 CPV 45233320-8: Krawezniki, oporniki, Scieki.
K 10 KNR 231-04-03-05-00 D-08.03.01 Opornik betonowy 12x25x100 cm. metr 558,00
3 20 KNR 231-04-03-01-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm. metr 8,00
3 30 KNR 231-04-03-01-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm. metr 25,00
3 40 KNR 231-04-03-01-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy uliczny typ cigzki 20x30x100 cm. metr 14,00
3 50 KNR 231-06-07-04-00 D-08.01.01 Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej Holland 6%10%20 szarej. metr 30,00
3 60 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem C12/15 pod krawezniki i opornik. m? 30,86
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Opornik betonowy 12x25x100 cm 558%0,05 27,90
2 Kraweznik wjazdowy 20x22x100 oraz  (8+25)*0,06 1,98
15x22x100 cm
3 Kraweznik betonowy uliczny typ cizeki 14%0,07 0,98
20x30x100 cm
4,1 CPV 45233320-8: Zjazd z drogi wojewddzkiej, pow.: 40 m2
4,1 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 44,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 40+16*0,3 44,80
4,1 20 KNNR N006-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 6,0 - 9,0 MPa grub 20 cm z pielggnacja
piaskiem i woda. m? 44,80
4,1 30 KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego wg opisu z projektu np.
granit, melafir, gabro, bazalt, amfibolit frakcji 0/31,5mm. Grub 20 cm m? 40,00
4,1 40 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton petna czerwona grub 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m? 40,00
4,2 CPV 45233320-8: Ciag pieszo - jezdny, pow.: 466 m2
4,2 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 466,00
4,2 20 KNNR N006-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa drég z ptyt zelbetowych drogowych czg¢§ciowo z rozbiérki
z wypetnieniem szczelin kruszywem, podbudowa z chudego betonu 6,0
- 9,0 MPa grub 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda. m? 466,00
4,2 30 KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego wg opisu z projektu np.
granit, melafir, gabro, bazalt, amfibolit frakcji 0/31,5mm. Grub 20 cm m? 466,00
4,2 40 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton petna grafitowa grub 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m? 184,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 90%2,0+4,0 184,00
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4,2 50 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton ECO szara z
wypelnieniem szczelin grysem np. bazaltowym 2/5mm w ilosci
8dm3/m2 grub 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm. m? 282,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 466-184 282,00
43 CPV 45233320-8: Chodnik - wzmocniona podbudowa, pow.: 600 m2
43 10 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie koryta. m? 600,00
43 20 KNR 201-01-29-06-00 D-05.03.23a Podbudowa drég z ptyt zelbetowych drogowych czg§ciowo z rozbidrki
z wypetnieniem szczelin kruszywem, podbudowa z chudego betonu 6,0
- 9,0 MPa grub 20 cm z pielggnacija piaskiem i woda. m? 600,00
43 30 KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego wg opisu z projektu np.
granit, melafir, gabro, bazalt, amfibolit frakcji 0/31,5mm. Grub 20 cm m? 600,00
43 40 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton petna grafitowa grub 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm. m? 195,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 195%1,0 195,00
43 50 KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton ECO szara z
wypelnieniem szczelin grysem np. bazaltowym 2/5mm w ilosci
8dm3/m2 grub 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm. m? 405,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 600-195 405,00
4.4 CPV 45232130-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
4,4 10 KNNR  N004-14-13-05-00 D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 2000, studnia z bet. kl. C
40/50 z wiazem typu cigzkiego 40 ton. Gtgbokosci do 2,5 m szt 3,00
4.4 20 KNNR NO004-14-24-02-00 D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa ¢ 500 z osadnikiem bez syfonu
gtebokos¢ catowita 1,7m (w tym osadnik o gt. min. 1,0m) z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego 40 ton. szt 3,00
4,4 30 KNNR NO004-13-12-01-11 D-03.02.01 Przykanalik $r. 200mm PVC klasy S LITE SN8, taczone na uszczelke
gumowa zintegrowang z rura (montaz fabryczny) w wykopie
umocnionym. metr 6,00
4,4 40 920-04-02-05-00 D-03.02.01 Rura drenarska z PVC-U ¢ 100 w oplocie z widkniny kokosowe;j. metr 75,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3%25 75,00
5 CPV 45233293-9: Organiacja ruchu i prace wykonczeniowe
5 10 KNR 231-08-15-01-00 D-01.02.04 Demontaz kostki betonowej (ptyt drogowych) w celu regulacji
wysoko$ciowej. Materiat do ponownego wbudowania. m? 40,00
5 20 KNR 231-05-11-02-00 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej (ptyty drogowe) na chudym betonie
5,0 MPa m? 40,00
5 30 KNR 231-03-08-03-00 D-04.06.01 Wylewka betonowa warstwa gérna grub $r. 15 cm na istniejacej
nawierzchni betonowej wraz z pracami przygotowawczymi (dylatacje,
pielggnacja). m? 36,00
5 40 KNR 231-14-06-03-00 D-03.02.01 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 5,00
5 50 KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01 Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego szt 4,00
5 60 KNR 231-07-02-01-00 D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60 wg
PSOR. szt 4,00
5 70 KNR 231-07-03-01-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego, folia II generacji (plaster miodu) wg
PSOR Szt 4,00
5 80 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,30




