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specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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OSWIADCZENIE

Nawigzujgc do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI MROZIEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 13 grudnia 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145/POOE/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pan Wojciech Mroziewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREG LIFIKACYJNEJ
1. Pan Wojciech Mroziewski
10-698 Olsztyn, ul. Srebrna 4/22 oo
2. Okrggowa Rada Izby WY
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-466-DGM-VC5 *

Pan Wojciech Mroziewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0110/09

adres zamieszkania ul. Srebrna 4/22, 10-698 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

1.4 Rozdzielnice

1.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
1.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

1.7 Potaczenia wyréwnawcze

1.8 Ochrona od porazen

Il. RYSUNKI
EO01 — Schemat rozdzielnicy TE

EO2 - Instalacje elektryczne - rzut garazu
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora.
e Projekt budowlany architektoniczny
e Obowigzujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzgdzen.

1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w garazu Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. przy ul. Oficerskiej 16A, 11-041 Olsztyn.

1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Budynek =zasilany bedzie z sieci ENERGA- OPERATOR S.A, z wewnetrznej sieci zasilajgcej
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. Wymiana instalacji elektrycznej w garazu nie
wptywa na koniecznos$¢ zmian w uktadzie pomiarowym.

1.4 Rozdzielnice

Rozdzielnice nalezy zlokalizowaé¢ w miejscach wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
Nalezy stosowac rozdzielnice przystosowane do montazu aparatury modutowej na wspornikach TH35,
o stopniu ochrony min. IP44 zamykane na klucz wraz z odpowiednim oznakowaniem bezpieczerstwa.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny, ochronnik przeciwprzepieciowy, wytgczniki réznicowo-
pradowe o I,=25A, 0,03A, AC, wytaczniki nadprgdowe o I,=10A dla instalacji wykonywanej przewodem
YDYzo 3x1,5mm? p/t, wytgczniki nadpradowe o 1,=16A dla instalacji wykonywanej przewodem
YDYzo 3x2,5mm? p/t. Po wykonaniu prac i podfgczerr wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy umiescié
aktualne schematy instalacji elektrycznych.

1.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustéw, lokalizacja wypustéw i gniazd 230V
przedstawiono na rysunkach. Rodzaje i przekroje przewoddéw dla poszczegdlnych obwoddéw zostaty
okreslone w czesci rysunkowej. Sposdb wykonania instalacji przewidziano zgodnie z normg SEP-E-002.
*  Przewody prowadzi¢ p/t , prowadzi¢ wzdtuz $cian, przy suficie w strefie gérnej ,,SH-g” —30 cm
od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej ,,SH-d” - 30cm od gotowej powierzchni podtogi,
trasy przewoddéw dostosowac do sytuacji na etapie budowy.

llos¢ puszek instalacyjnych nalezy zredukowa¢ do minimum. Stosowac puszki PK z deklem maskujgcym
do taczenia przewoddw, a na korytkach lub w miejscach wilgonych stosowac puszki 2K IP55/IP65.
taczniki i przyciski oswietlenia instalowac na wys. 1,3 m od posadzki. Wszystkie tgczenia przewodow
wykonywaé¢ w puszkach p/t na gniazda i tgczniki, unikajgc potgczern wymagajgcych instalowania
dodatkowych puszek tgczeniowych w scianach.

W kanale warsztatowym nalezy doprowadzi¢ zasilanie do pompy ptywakowej, ~1,2kW,
YKYzo 3x2,5mm?.
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1.6 Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi wykorzystane zostang
ograniczniki przepie¢ limp=12,5kA 10/350us w rozdzielnicy gtéwne;j.

1.7 Potaczenia wyréwnawcze
Do gtéwnej szyny wyréwnawczej PE przytgczy¢ wszystkie przewodzace urzadzenia i wyposazenie za
pomocg przewodu ochronnego PE w izolacji koloru zétto- zielonego.

Do pofaczeri miejscowych stosowaé przewdd LgY 4 mm? stosowany do miejscowych potaczen
wyréwnawczych i podtaczy¢ wszystkie przewodzgce rurociagi. Podtgczy¢ instalacje wykonane z
przewoddw metalowych: wodociggowa, kanalizacyjng, grzewczg, gazowa, wentylacyjng (w tym
przewody i wktady kominowe), klimatyzacji. Potgczy¢ potgczeniami wyrédwnawczymi instalacje
wprowadzane do budynku mozliwie blisko ich wprowadzenia. Nie wymaga sie potaczen
wyréwnawczych miejscowych, jezeli wszystkie rury wprowadzone do budynku wykonane sg z tworzyw
sztucznych. Potgczenia wyréwnawcze lokalizowac tak, aby byty dostepne do kontroli.

1.8 Ochrona od porazen
Do ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w projektowanej instalacji 0,4kV przewidziano uzycie
nastepujgcych srodkdéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddw i przegréd (min.IP2X).

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana przy
uzyciu nastepujgcych srodkdéw: samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, stosowanie urzadzen
Il klasy ochronnosci lub izolacji rGwnowaznej, zastosowanie ochrony uzupetniajgcej (wytgczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym rdéznicowym pradzie zadziatania 30mA).

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonaé pomiary
sprawdzajace skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Uwagi:

1 Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2 Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie.

3 Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzié¢ préby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

4 Wykonac prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.

5 Catos¢ robot wykonac z uwzglednieniem przepisow bhp i ppoz.

M CTI Elektrotechnika Sp. z.o.o. M NIP: 739 385 69 53 M Biuro
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT BUDOWLANY i ADRES: Projekt instalacji elektrycznych w garaiu PWiK

przy ul. Oficerskiej 16A w Olsztynie.

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,

Oficerska 16A, 11-041 Olsztyn

1. Zakres robot:

1.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych

Istniejgce obiekty budowlane:

2.1. Budynki wraz z towarzyszgcg im infrastruktura.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

3.1. Droga dojazdowa

3.2. Linia kablowa nN

3.3. Sieci wodne i kanalizacyjne

3.4. Sieci cieptownicze

3.5. Sieci gazowe

3.6. Istniejaca infrastruktura techniczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Praca w poblizu urzadzen nn i pod napieciem — mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym

4.2. Praca na wysokosci — upadek

4.3. Praca przy uzyciu urzadzen elektromechanicznych — uszkodzenie ciata

4.4. Transport materiatdw — mozliwos¢ przycisniecia konczyn, uszkodzenie ciata

4.5. Praca w poblizu innej infrastruktury — mozliwos¢ uszkodzenia ciata, wybuchu, poparzen

4.6. Praca w poblizu sieci cieptownicze] i gazowej — mozliwos¢ poparzen, wybuchu

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegOlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace wykonywa¢ po przygotowaniu miejsca pracy.
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed wigczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wtaczac¢, teren budowy zakaz wstepu.

6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego napiecia i pod napieciem wykonywac na polecenie.

6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn dopusci¢ pracownikdéw posiadajgcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

6.4. Nalezy zapewnic tgcznos¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegélnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia prgdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.



TE - rozdzielnica 1x18mod., biata, IP44

L, 50Hz, 400V -
[_ ﬂl EFl-4
25/0,03A
TYP2 HH- AC
T
WG % sv | r |
140 | 1P B 10A 1P B 16A
b~ 40A | obudowa 1x18 mod. IP44
)
z = |
[
¥3 | N
o <('i: [ofa) [*ofee[ "]
R X
Swm | 230v] TR1FIP20 le] o elefef.
<25 | Osw. 24V
zZ kanat
5N |
x5
I
g2 |24
z v
Loym -
—_ —_— — g — | — — —_ — — — — —
L - - o
- o
- 3
—_— o o
oy & b
R<10Q
= x
Zasilanie do TE doprowadzi¢ swietleni 1
z istn. rozdzielnicy RGnN kablem oswietienie 4
YKYzo 3x2,5mm? plt, zab. 1p gG 20A i 3kW 1.2kw
istn. rozdzielnicy RGnN, zasili¢
proj. Rozdzielnice TE kablem
YKYzo 3x2,5mm? pt/, zab. 1p gG 20A
SEELEKTRO
m TECHNIKA

www.ctielektrotechnika.pl

Nazwa obi

ektu:
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UWAGI:

- Instalacje wykonaé¢ w uktadzie TN-S;

- Przewody i kable prowadzi¢ p/t, w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.
- Osprzet o min. IP44.

- Lokalizacje wypustéw oswietleniowych dostosowa¢ do sytuacji na budowie.
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Nazwa obiektu:

mH”p i

Oprawa typ A, kanalowa 24V LED, Projekt instalacji elektrycznych w garazu PWiK prz
moc 5W, strumien >590Im, 4000K-5000K, IP 44, Il kl. ochr. ) . .. ) y y . 9 przy
S ul. Oficerskiej 16A w Olsztynie.
tacznik pojedynczy IP44
Wypust 230V / 400V
ypus Nazwa rysunku:
rozdzielnica Instalacje elektryczne - rzut garazu

Funkcja | Imig i nazwisko Specjalnosé Podpis
instalacyjna w zakresie sieci, urzadzen
Projektant |mgr inz. Wojciech Mroziewski | eiekivezayeh | eeldroenergetycznych nr
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