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1.Wstęp  

1.1  Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące,  

realizacji  instalacji  elektrycznych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót budowlanych 

dotyczących zadania inwestycyjnego.:   

 

1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zleceniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Opracowanie  niniejsze  dotyczy  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem instalacji 

elektrycznych dotyczących zadania inwestycyjnego. 

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST  są zgodne z normami i „Przepisami Budowy Urządzeń 

Elektroenergetycznych”.  

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z otrzymaną dokumentacją 

projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  poleceniami  nadzoru  inwestycyjnego  oraz  za 

prawidłowe prowadzenie robót  zgodnie  z art. 5,  22,  23 i  28  ustawy Prawo  Budowlane, 

“Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  D  –  roboty  

instalacyjne.  Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”.  

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  

powodować obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji  elektrycznych,  a  jeżeli  

dotyczą  zmiany materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  

mogą  powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie zmiany rodzaju zastosowanych 

urządzeń muszą być przed zastosowaniem uzgodnione z Inwestorem. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D – 

roboty instalacyjne. Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  

publicznej”,  Polskimi  Normami oraz, innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

  

2. Materiały  

Do  wykonania  instalacji  elektrycznej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  

zagranicznych.  Wszelkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

  

2.1 Przewody  

Instalację elektryczną należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 450/750 V/V i 

odpornej na warunki środowiskowe w miejscu zainstalowania. Typy przewodów stosować zgodnie z 



  
  

 

 

  

dokumentacją techniczną. Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do 

charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu 

instalacji elektrycznych i środowiska. Stosować przewody z żyłami miedzianymi.   

 

Przy  przejściach  okablowania  oraz  elementów  instalacyjnych  przez  ściany  i  stropy  stanowiące  

oddzielania  pożarowe pomiędzy strefami pożarowymi należy stosować przepusty i grodzie o 

odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej. Przejścia  pojedynczych  przewodów  mogą  być  

zabezpieczone  przez  uszczelnienie  kitem  lub  pianką  ogniochronną o odpowiedniej szczelności i 

izolacyjności ogniowej. 

 

Do wykonania połączeń należy stosować m. in.  

 

• Przewody YDYżo  o parametrach: 

- żyła miedzianymi jednodrutowa 

- w izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie 

- barwy izolacji: zielono-żółta, niebieska, czarna 

- dopuszczalna długotrwała temperatura pracy 70o 

- grubość znamionowa izolacji 0,8 mm 

 

• Przewody LgY o parametrach: 

- żyła miedzianymi wielodrutowa 

- w izolacji polwinitowej - okrągłe  

- barwy izolacji: czarna 

- dopuszczalna długotrwała temperatura pracy 70o 

- grubość znamionowa izolacji 1,8 mm 

 

• Przewody UTP 4x2x0.5 kat. 6 o parametrach: 

- liczba żył - 8 

- w izolacji polietylenowej (PE)  

- barwy izolacji: szary 

- dopuszczalna długotrwała temperatura pracy: od -20 do +60oC 

 

2.2 Oprawy oświetleniowe  

Oprawa kanałowa na napięcie ~24V, LED, 4000K (+/- 10%), ≥450lm, moc ≤5,5W.  

 

2.3 Osprzęt i akcesoria 

Łączniki instalacyjne – służą do łączenia odbiorników oświetleniowych. Budowane są na napięcie 

znamionowe 250V i prąd znamionowy 10A. Stosować odpowiednie IP, zgodnie z dokumentacją 

techniczną i w zależności od rodzaju pomieszczenia.  

 



  
  

 

 

  

Gniazda wtykowe – stosować gniazda na napięcie znamionowe 250V, 16A, z uziemieniem, zaleca się 

stosowanie gniazd podwójnych. Stosować odpowiednie IP, zgodnie z dokumentacją techniczną i w 

zależności od rodzaju pomieszczenia.  

 

Puszki instalacyjne – do montażu gniazd lub łączników stosować puszki podtynkowe, w wykonaniu 

standardowym, zapewniające pewne mocowanie gniazda lub łącznika , dobrane do montażu na 

wybranym na podłożu.  

 

Puszki rozgałęźne– unikać konieczności stosowania dodatkowych puszek łączeniowych, łączenia 

przewodów wykonywać w puszkach na gniazda i łączniki. W przypadku konieczności zastosowania 

puszek łączeniowych, stosować puszki podtynkowe, w wykonaniu standardowym, a w miejscach 

narażonych na działanie wilgoci lub w pomieszczeniach brudnych lub na  korytkach kablowych 

stosować puszki natynkowe w wykonaniu hermetycznym.  

 

Osprzęt, przewody, oprawy i inne elementy instalacji będą montowane przy pomocy uchwytów i 

konstrukcji nośnych.  

Do prowadzenia tras kablowych wykorzystać należy koryta kablowe o parametrach: 

- materiał - blacha stalowa perforowana 

- powłoka ochronna z ocynku ogniowego 

- perforacje do mocowania oraz montażu akcesoriów dodatkowych (wzmocnienia, rozgałęźniki, 

konstrukcja nośna) 

- umożliwia wymianę powietrza i chłodzenie przewodów 

 

2.6 Rozdzielnice i aparaty  

Rozdzielnica –zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, 

pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, składają się z:  

- szyn zbiorczych,  

- odpowiednich połączeń elektrycznych, 

- elementów izolacyjnych, 

- konstrukcji mechanicznej i osłon, 

- odpowiedniej aparatury zabezpieczającej 

Przeznaczenie rozdzielnic to rozdział energii elektrycznej oraz łączenie i zabezpieczanie obwodów 

zasilających i odbiorczych. Rozdzielnicę wyposażyć w aparaty zabezpieczające zgodnie z 

dokumentacją techniczną.  

 

Podczas pracy należy stosować obudowy o danych technicznych: 

- stopień ochrony IP44 

- przystosowana do zamknięcia kluczem  

- konstrukcja wsporcza do montażu aparatury modułowej zamocowana na stałe w obudowie na 

głębokości 55 mm 

- wyposażona w maskownice z wyciętymi otworami, pod typową aparaturę modułową 



  
  

 

 

  

- przystosowana do montażu natynkowego i podtynkowego 

 

Do rozdziału energii i zabezpieczenia obwodów należy stosować aparaturę zgodną z obecnie 

obowiązującymi przepisami. Ma ona gwarantować bezpieczeństwo obsługi i użytkowania instalacji.  

 

• Wyłącznik nadprądowy In=6-100A, Un=690V, parametry techniczne: 

- wykonane jako modułowe 1P i 3P 

- przystosowane do montażu na szynie TH35 w pionie 

- wyłącznik wyposażony w komory gaszeniowe  

- przystosowany do rozłączania obwodu pod obciążeniem 

 

• Wyłącznik różnicowoprądowy, parametry techniczne: 

- wykonane jako modułowe 2P i 4P 

- przystosowane do montażu na szynie TH35 w pionie 

- wyłącznik wyposażony w komory gaszeniowe  

- przystosowany do rozłączania obwodu pod obciążeniem 

- wyposażony w przycisk TEST umożliwiający sprawdzenie stanu technicznego 

 

2.7 Odbiór materiałów na budowie  

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

 

3. Sprzęt  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  wyłącznie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje 

niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót,  zarówno  w miejscu tych robót, jak też  

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów.  

 

4. Transport  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Zaleca się transportowanie materiałów krytymi 

środkami transportu. Należy zwrócić szczególna uwagę na transport opraw oświetleniowych, które 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę.  

  

 

5. Wykonane robót  

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi normami, 

przepisami, dyrektywami oraz dokumentami DTR producentów. Dodatkowe warunki techniczne 

odnośnie wykonywania robót może wydać Użytkownik obiektu / Inwestor. Warunki te określą ogólne 



  
  

 

 

  

zasady budowy, ich okres oraz czas trwania, w tym również w razie konieczności okres, w którym 

możliwe jest odłączenie napięcia od wybranych obiektów, w których jest to wymagane ze względu na 

specyfikę prowadzonych prac.  

 

5.1 Badania i pomiary   

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać:  

- jakość i kompletność wykonanych robót,  

- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.  

 

5.2 Roboty kablowe ziemne (jeśli wystąpią w trakcie realizacji prac) 

Przed przystąpieniem do budowy linii kablowych należy sprawdzić kompletność dostawy urządzeń i 

materiałów. Należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej. 

Wykonać ocenę warunków gruntowych. 

Roboty ziemne, można prowadzić metodą ręczną i mechaniczną. Wykopy powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony 

wykopu. Ponadto, przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w 

projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

• spody wykopów pod linie kablowe, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. piaskiem stabilizowanym cementem, 

• wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być 

wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

• do zasypywania wykopów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, 

chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką 

• przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami 

• nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

• nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 

• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 

h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

• należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych. 

Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – 

zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 15 - 20 cm starannie je zagęszczając. Do 

zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 

organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

Przed ułożeniem kabli należy wykonać przepusty kablowe oraz osłony kablowe w rowach z rur 

ochronnych – wg dyspozycji zawartych w dokumentacji projektowej. Przepusty powinny być 

zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed zamuleniem. 

Budowa linii kablowych, demontaż kabli, układanie kabli, przebudowa linii kablowych 



  
  

 

 

  

Prace te wykonać wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej oraz zachowując 

postanowienia normy N SEP-E-004. Na budowie należy przyjąć odpowiednią metodę układania kabli 

w zależności od panujących warunków, ilości i rodzaju kabli.  

 

5.3 Roboty elektryczne instalacyjne 

Roboty elektryczne instalacyjne w budynkach należy wykonać wg dyspozycji podanych w 

dokumentacji projektowej oraz wg norm, w tym szczegółowe wymagania dotyczące układania 

przewodów obejmuje -PN-IEC 60364-5-523. Na budowie należy przyjąć ostateczną metodę układania 

przewodów w zależności od panujących warunków i rodzaju podłoża oraz zapisów zawartych w 

dokumentacji technicznej.  

 

5.4 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na 

rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji 

budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. 

Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy, przedstawicielem inwestora, 

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. Ogólny 

harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie 

i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót elektrycznych. 

 

5.5 Montaż uziomów 

Uziom sztuczny należy wykonać jako uziom pionowy pogrążany z pręta stalowego miedziowanego. 

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy 

połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. Uziemienia poszczególnych 

sąsiadujących ze sobą rozdzielnic należy połączyć. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz z wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

1. Zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, 

odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną 

2. Jakości wykonania robót 

3. Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym 

4. Protokołów z prób instalacji 



  
  

 

 

  

5. Protokołów z pomiarów rezystancji izolacji i badań ciągłości przewodów ochronnych 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 

6.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

− dziennik budowy, 

− projektową dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

 



  
  

 

 

  

7. Przepisy związane  

 

PN-HD 308 S2:2007 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych  

przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami, 

PN-HD 308 S2:2007 
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych 

PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-ISO 7010 

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - 

Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach 

użyteczności publicznej 

PN-B-02151-02:1987 

PN-B-02151-02:1987/ 

Ap1:2015-05 

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

w pomieszczeniach 

PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-E-05115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-EN 12464-1:2012 
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

PN-EN 50160:2010 

PN-EN 

50160:2010/A1:2015-02 

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

PN-EN 50310:2012 
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-HD 60364-1:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 



  
  

 

 

  

cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami 

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-443:2016 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami- Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-HD 60364-5-51:2011 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2016 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 



  
  

 

 

  

PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-534:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie 

i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe 

zespoły prądotwórcze 

PN-HD 60364-5-559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-701:2010 

PN-HD 

60364-7-701:2010/AC:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub prysznic 

PN-IEC 60364-7-702:1999 

PN-IEC 

60364-7-702:1999/Apl:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne 

PN-HD 60364-7-703:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 

Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny 

PN-HD 60364-7-704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne 

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 



  
  

 

 

  

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie 

ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60364-7-714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego 

PN-HD 60364-7-715:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje 

oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 

PN-HD 60364-7-740:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 

Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych 

i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków 

PN-EN 60445:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków 

urządzeń i zakończeń przewodów 

PN-EN 60446:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów 

kolorami albo znakami alfanumerycznymi 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-EN 61140:2005 

PN-EN 

61140:2005/Al:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

PN-EN 61293:2000 
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-IEC 60364-5-56:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-5-54:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 
Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 



  
  

 

 

  

PN-EN 62305-4:2011 
Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach 

PN-IEC 60364-4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 439-1-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - zestaw norm 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

N-SEP-E-004 
ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNELINIE KABLOWE. 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-EN  50130-4:2001 

Systemy  alarmowe  -  kompatybilność  elektromagnetyczna  -  norma  

grupy  wyrobów  -  wymagania dotyczące  odporności  urządzeń  

systemów  alarmowych  pożarowych,  włamaniowych  i  osobistych  

(identyczna  z  EN-50130-4:1995)  

PN-EN 50173-

1:2009/A1:2010 

Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 

Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 50174-2:2010 

PN-EN 50174-

2:2010/A1:2011 

PN-EN 50174-

2:2010/AC:2014-10 

PN-EN 50174-

2:2010/A2:2015-02 

PN-EN 50174-

2:2010/Ap1:2016-12 

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie 

i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-3:2005 
Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;  

 

 

 


