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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla ,,opracowan projektowych dla planowanych prac z zakresu zabezpieczen
przeciwpozarowych Domu Studenckiego mieszczacego si¢ przy ul. Sw. Rocha 9 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej dla robodt
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

UWAGA;

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST
W skiad niniejszej czgéci ST wchodza nastepujace roboty:

ST-01. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN
ST-02. INSTALACJA ODDYMIANIA
ST- 03. ZABEZPIECZENIA POZAROWE ISTNIEJACYCH INSTALACII.

1.4 OgoéIne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonym wymaganiami. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub
ST i1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ robot, to takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaktada sig, co nastgpuje:

1. przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacj¢ i wspotrzedne gtownych punktéw obiektu oraz reperéw, za ktorych ochrong ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

2. dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa na
warunkach okreslonych w umowie,



obstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,

zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw bhp,
w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich,

ochrona Srodowiska - W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym mig¢dzy innymi za:

a. Sktady materiatow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

b. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia Sciekow bgda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia

robot.

c. Wszystkie wytwornie zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢

hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

d. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktore
mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane

zgodnie z zaleceniami producenta.

e. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzega¢ przepisoéw odnosnych wiadz.

f. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zardwno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz
ze $mieciami, odpadkami przemyslowymi i komunalnymi, a nastgpnie przetransportowac je na

wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

g. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00h. W zakresie przedmiotu zamodwienia nad
robotami wiertniczymi nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.

8.

9.

ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.



Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonatl oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng. Ocena
zgodnos$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spelienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, jak réwniez przeterminowane nie mogg by¢
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robdt wymagania szczegdlowe odnosza
sic do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materialami, przy czym zawsze obowiazuja
wymagania ogolne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materialy musza spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do
wykonania elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach montazowych dostawcow materialow, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegdlnych czgéci ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzetu specyficznego dla danego
rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4 TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu i opakowan, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba s$rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie moga zanieczyszczaé drog i
jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uklad jezdny przed wyjazdem z budowy (zwlaszcza na etapie
robdt ziemnych stanu zerowego i surowego).



4.2 Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegdlnych cze$ci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogélne zawarte w
punkcie ST.00.4.1.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce, nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego
dalej projektem organizacji robot.

Robotami moga kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okreslajagce rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
$wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp. Przed rozpoczgeciem robdt wykonawca powinien przedstawié
Zamawiajacemu: wykaz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow
wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzyé do budowy. Wykaz
materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowaé Instrukcje ITB nr 282
oraz instrukcje dostawcow i producentéw materialow.

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaly, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposob tamie Umowg, to zamawiajacy moze wydaé¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony
karami lub innymi nalezno$ciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy cato$cig powstalych kosztow lub taka ich czg$cia, za jaka zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

5.2 Szczeg6lne zasady wykonania robot
W dziale 5.2 poszczegdlnych czgéci ST dotyczacych poszezegolnych robdt zawarto zasady odnoszace si¢ do
wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogélne zawarte w punkcie
ST.00.5.1.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.



6.2 Szczeg6lne zasady kontroli jakoSci

W dziale 6.2 poszczegdlnych cze$ci ST dotyczacych poszczegodlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad kontroli jako$ci dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogolne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j,
wytycznych, instrukcjach dostawcow materialow i producentéw oraz normach przedmiotowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan, nie pdzniej
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty wyzej wymienione stanowig cze$é
dokumentacji budowy.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzystaé z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okre§lonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych

7.2 Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszezegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
0g6lne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgSci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiodr robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i
uprzednimi ustaleniami.
ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powolana przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy
-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow



ODBIOR OSTATECZNY KONCOWY

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktorych
mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nast¢pujace dokumenty:

-dokumenty przy odbiorze cze¢§ciowym

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

-protokot przeprowadzenia badania szczelnosci przewodow

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

-protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek

-aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

-protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 ,,Ostateczny odbior

robot”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za poprawne, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ dana faz¢ robot za
niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nast¢pujace badania;

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

- materialow

- wmontowania przewodow i urzadzen

- szczelnosci rurociggdw i urzadzen
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i
pomiarow. Badanie materiatdéw Uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okre§lonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne.

8.2 Szczeg6lne zasady odbioru robét

W dziale 8.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszezegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad odbiorow roboét specyficznych dla danego rodzaju roboét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
0g6lne zawarte w punkcie ST.00.8.1.



9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

[

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z p6Zniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zaptaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 75/690 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.
120/1132/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U.
121/1137/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesien 2003 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 pazdziernika 2003 r. W
sprawie wzoru protokotu ustalenia okoliczno$éi i przyczyn wypadku przy pracy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych . Tom 1. Budownictwo
ogo6lne. MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r. lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL zeszyt 7
lipiec 2003r. lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5
wrzesien 2002r. lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj
2003r., lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec
2003r., lub rownowazne.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB, 1988, lub rownowazna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I, budownictwo ogolne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989 lub rownowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ E - Roboty instalacyjne
sanitarne lub rownowazne.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 pazdziernika 2003. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych lub rownowazne.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych lub réwnowazne.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004 w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych lub rownowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. w sprawie szczegétowego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB, 1988 Iub rownowazne.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wymagania i zalecenia dostawcoéw urzadzen i elementéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych
do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -
ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploatacji.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109 2012.10.23
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego PN-76/B-03420 lub
réwnowazne;j

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.PN-78/B-03421 lub réwnowaznej

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;.
Wymagania - wraz ze zmiang Az 3:2000 PN-83/B-03430lub rownowaznej

Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci PN-EN 1507:20071ub rownowaznej

Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatosc¢ i szczelnos$¢ przewoddéw z blachy o
przekroju kotowym PN-EN 12237:2005 Iub rownowazne;j

Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04 lub rownowaznej

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwiecku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02 lub rownowaznej

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepla --
Metoda obliczania PN-EN 12831:2006 lub rownowaznej

Ochrona cieplna budynkéw /wspoétczynniki U Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania PN-EN ISO 6946 lub rownowaznej
Dodatkowe dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, zostaly ujete w
specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109+2012$10$23&min=1

ST -01. Instalacja wewnetrzna wod — kan.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
sanitarnych w zakresie wewnetrznych instalacji wod-kan,.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W skiad niniejszej czgéci ST wchodzg nastepujace roboty:
A. dla instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

- demontaz zbednych instalacji,

- montaz rurociggoéw instalacji wody zimnej i ciepte;j,
- montaz armatury i urzadzen,

- montaz hydrantow wewngtrznych,

- wykonanie przej$¢ p.poz.,

- montaz izolacji termicznych,

- wykonanie prob ci$nieniowych i ptukanie instalacji,
- oznakowanie instalacji.

B. dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne,

- demontaz zbednych instalacji,

- montaz rurociagow,

- montaz uzbrojenia rurociagow,

- montaz przybordw i urzadzen,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych ,

- montaz rur i tulei ochronnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogolne -
pkt.2.

Materialy stosowane do budowy instalacji technologii wezla cieplnego powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, =z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialow i urzadzen do instalacji.

Uwaga.

W zwigzku z uzyciem nazw wlasnych dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i elementéw
instalacji niZ wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia réwnorzednych lub lepszych
parametréw technicznych. Na okoliczno$¢ zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska
akceptacje stuzb technicznych Inwestora.

Do wykonania instalacji zastosowaé nalezy:
Rurociagi i armatura
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Kanalizacja; poziome przewody odplywowe, piony, odptywy z przyboréw sanitarnych wraz z podejsciem
wykona¢ z rur i ksztattek w technologii PP niskoszumowego /potaczenia kielichowe/.

Odcinki kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i w terenie nalezy wykona¢ z rur PVC-U o jednolitej
strukturze $cianki, klasy S, SDR34, SN§

Instalacja wody zimnej: cato$¢ instalacji wody zimnej bytowej z rur stalowych cienko$ciennych
kwasoodpornych o potaczeniach zaciskanych PN10.

Instalacje podposadzkowe i w szachtach z rur w technologii PE/AI/PE PN10.

Instalacja wody cieptej: instalacja wewnetrzna wody cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur z rur
stalowych cienkosciennych kwasoodpornych o potaczeniach zaciskanych PN10.

Instalacje podposadzkowe i w szachtach z rur w technologii PE/AI/PE PN10.

Instalacja hydrantowa: cato$¢ instalacji wykonaé z rur przewodowych cienko$ciennych ze szwem ze stali
weglowe] ocynkowanej zewnetrznie i wewngtrznie np. wg PN EN 10305 lub rownowaznej taczonych
technika zaciskowa za pomoca ksztalttek systemowych kielichowych z piercieniem uszczelniajagcym.
Maksymalne ci$nienie pracy rur i armatury — 1,6 MPa.

Armatura:

-odcinajgca kulowa, gwintowana min. PN10

-antyskazeniowa typu HA, EA lub rownowazna pod wzgledem ci$nienia maksymalnego i szczelnosci.
-przy rozdziale instalacji na wode bytowa i hydrantowa na odgatezieniu wody bytowej zaprojektowano

montaz zaworu priorytetu. Przy spadku cisnienia w instalacji wody hydrantowej ponizej 2 bar nastgpi

odcigcie doptywu wody na cele socjalno-bytowe.

-filtry siatkowe min. PN10

Montaz rurociggéw 1 armatury wg wymagan instrukcji montazowych dostawcow i producentow systemow

rurowych i armatury.

Urzadzenia:

- hydrant natynkowy na waz potsztywny DN25 di. 30mb.

- hydrant natynkowy na waz ptaskosktadany DN52 dt. 20+20mb.

Izolacja termiczna

Instalacja wody zimnej; rurociagi rozprowadzajgce i piony wodociggowe prowadzone wewnatrz budynku
nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej gr. 9mm dla $rednicy
do dn 50 mm, powyzej gr. 13mm.

Instalacja wody cieptej: rurociggi c.w. nalezy zaizolowac stosujac otuliny prefabrykowane. Grubosé
izolacji zgodna z wymaganiami Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 228 Poz.
1514

Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur

Rurociagi podposadzkowe i bruzdach Sciennych mi¢dzy pomieszczeniami ogrzewanymi w otulinie gr. min.
0,6 cm.

Armatura wyplywowa, przybory sanitarne i wpusty

Szczegdélowy dobdér przyboréw sanitarnych 1 armatury wywplywowej wg wymagan branzy
architektonicznej. Armatur¢ wyplywowa zamawiaé w komplecie z osprzgtem: wezyki przylaczeniowe,
zawory odcinajagce PN10.

Wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej DN75 1 wpusty podworzowe z rusztem z zeliwa.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST.00 Wymagania ogo6lne - pkt. 3.
3.2. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Do przeprowadzenia prac nalezy zastosowac typowe elektronarzgdzia stosowane przy robotach instalacyjnych.
Przy niektérych pracach niezbedne sa rusztowania robocze. Zaleca si¢ uzycie rusztowan kolumnowych
przesuwnych (przetaczanych), pozostale prace na wysokosciach ponizej 4m wykonywaé na drabinach
rozstawno-przystawnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 4.
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4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i skladowaniu materiatléw i1 urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w cza-
sie transportu.

Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszko-
dzenia. Materiatow i1 urzadzen nie wolno zrzucaé ze srodkoéw transportowych, lecz nalezy roztadowywaé recznie
lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ prze-
pisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robét
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robo6t instalacyj-
nych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzen odpowiadaja zatozeniom projektowym
Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu urzadzen odbiegajace od wytycznych w projekcie wykonawczym
musza by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru i gtéwnego projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt 6.

39. Kontrola jako$ci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
kacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegblne zasady obmiaru
Ilo$¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementdéw (osprzgt i urzadzenia), w metrach biezacych w
odniesieniu do zainstalowanych przewodoéw, w roboczogodzinach czas wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.0. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczgce ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania og6lne pkt.9.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialdéw instalacyjnych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Oprocz przepisoOw i norm wskazanych w czesci ogolnej punkt ST.00.10 nalezy stosowaé wymagania i zalecenia
dostawcow urzadzen i elementéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych do realizacji budowy, zawartych
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploatacji.
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ST -02. Instalacja oddymiajaca
1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji mechanicznej napowietrzajacej klatek schodowych i oddymiajacej drogi ewakuacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

W sktad niniejszej cze$ci ST wchodza nastepujace roboty:

Lp. Nazwa
1. Instalacja wentylacji
1.1. Montaz wentylatoréw napowietrzajacych klatke schodowa z plynna regulacja wydajnosci i kompletem

automatyki dla utrzymania wymaganego nadcis$nienia na klatce

1.2. Montaz odsprzezen akustycznych
1.3. Montaz prostek wentylacyjnych prostokatnych
14. Montaz prostek wentylacyjnych prostokatnych dlugosci do 900 mm jako ksztaltki
1.5. Montaz ksztaltek wentylacyjnych prostokatnych
1.6. Montaz prostek wentylacyjnych kolowych
1.7. Montaz ksztaltek kolowych
1.8.
Montaz klap przeciwpozarowych okraglych
1.8. Montaz klap przeciwpozarowych prostokatnych
1.9. Nypel

1.10. Redukcja

1.11. Montaz krééca amortyzacyjnego o przekroju kotowym

1.12. Montaz krééca amortyzacyjnego prostokatnego

1.13. Montaz izolacji

1.14.
Montaz izolacji p.poz.

1.6. Montaz systemu kanaléw wentylacyjnych oddymiajacych samonosnych z plyt p.poz. Tréj i
czterostronnych.

1.15

Uruchomienie instalacji wentylacji
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2. MATERIALY
21. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogdlne -
pkt.2.
Materiaty stosowane do budowy instalacji technologii we¢zla cieplnego powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Do budowy instalacji nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatamii  aprobatami technicznymi aktualnymi na czas
budowy. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow i urzadzen do instalacji.

Do wykonania instalacji zastosowac nalezy:

Wentylatory napowietrzajgce klatke schodowa z plynna regulacja wydajnosci i kompletem automatyki dla
utrzymania wymaganego nadci$nienia na klatce.

Kanaty wentylacyjne - material
System przewodow wentylacyjnych nalezy zaprojektowa¢ w technologii kanatéw stalowych ocynkowanych o

przekroju prostokatnym i okragltym — cato$¢ dla klasy szczelno$ci min. B wg normy;

- kanaty okragte w technologii SPIRO (potaczenia na uszczelki gumowe) PN-EN — 12237; 2005. lub
réwnowaznej
- kanaty prostokatne PN-EN — 1507; 2007 lub réwnowaznej
- kanaty w systemie z blachy kwasoodpornej Iub PPs dla wentylacji wywiewnej z digestoriow i szaf na
odczynniki chemiczne.
Maksymalnych rozstaw podpodr i zawiesi dla kanatdéw wentylacyjnych wynosi L=1.5m, rozstaw podpér kanatow

Pps wedlug DTR systemu.

Kanaly wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych z obejmami z przektadka gumowg do stropu i
$cian poprzez kolki rozporowe — cato$¢ atestowana z wazng aprobata.

Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki $cienne i
sufitowe:

- §cienne kratki wentylacyjne i do montazu kanatowego,

- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

Uwaga:

Kolor galanterii wentylacyjnej tj. nawiewniki 1 wywiewniki ustali¢ ostatecznie przed zakupem z branza
architektoniczna.

Izolacja termiczna
Calos¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolowana termicznie i

akustycznie otuling prefabrykowana z welny mineralnej typu lamela o wspétczynniku lambda nie gorszym niz
0,04 W/m2K w ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 30mm.

Calos¢ izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Welna mineralna musi podczas montazu zachowac
swoja grubos¢.
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Osprzet regulacyjny
Falowniki do wentylatorow napowietrzajacych musza posiada¢ komunikacj¢ ModBus RTU lub réwnowazne do

sterowania z uktadu automatyki.

Zabezpieczenia p-poz
Przy przejsSciu kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe nalezy montowaé klapy pozarowe z nadanym

znakiem CE lub cze$ciowo zabezpieczy¢ kanaty otuling ognioodporng do odpornosci pozarowej przegrod.
Klapy wyposazone w sitownik (24V), wyzwalacz termiczny, wskazniki krancowe poczatki i konca otwarcia o
odpornosci pozarowej rownej odpornosci przegrody. Klapy powinny dziala¢ na zasadzie przerwy, tzn. brak
napigcia powoduje zamknigcie klapy. Podanie napigcia powoduje otwarcie klapy.

Przejscia kanalow przez pozostate przegrody nalezy wypelni¢ plytami twardymi z welny mineralne;.

Kanaty po montazu oznakowaé¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 lub rownowaznej
poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i kierunkow przeptywu.

Czyszczenie kanatow
Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory

nalezy usytuowa¢ w szczegdlnosci w poblizu klap p.poz i przepustnic, przed i za tlumikami, na prostych
odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworow
rewizyjnych wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal lub
rownowazne . Montaz klap realizowac na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowa¢ w konsultacji
z inspektorem nadzoru w miejscu realnych mozliwosci ich montazu. Zaleca si¢, aby ten zakres robot
konsultowac¢ i uzgodni¢ z firma wskazang przez Uzytkownika, ktora bedzie prowadzi¢ obstuge budynku w tym
zakresie.

3 SPRZET
31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do przeprowadzenia prac nalezy zastosowac typowe elektronarzedzia stosowane przy robotach instalacyjnych.
Przy niektorych pracach niezbedne sa rusztowania robocze. Zaleca si¢ uzycie rusztowan kolumnowych
przesuwnych (przetaczanych), pozostale prace na wysokosciach ponizej 4m wykonywa¢ na drabinach
rozstawno-przystawnych.

4.TRANSPORT

41. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy
opuszczajace teren robot nie moga zanieczyszcza¢ drog i jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad
jezdny przed wyjazdem z budowy (zwlaszcza na etapie rob6t stanu zerowego i surowego).

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i skltadowaniu materiatow 1 urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacych

uszkodzenia. Materiatdéw i urzadzen nie wolno zrzucaé ze Srodkow transportowych, lecz nalezy roztadowywaé
rgcznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie nalezy
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przestrzegaC przepisow obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce, nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
zwanego dalej projektem organizacji robot. W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych
temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot

- instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz urzadzen odpowiadaja
zatozeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu urzadzen odbiegajace od wytycz

- nych w projekcie wykonawczym musza by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru i glownego projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robot, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

6.2 Szczegolne zasady kontroli jakosci

W dziale 6.2 poszczegodlnych czgsci ST dotyczacych poszczegolnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad kontroli jako$ci dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogolne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach
przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty
wyzej wymienione stanowia cz¢$¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT
74. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okre§lonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych
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7.2, Szczegdlne zasady obmiaru

W dziale 7.2 poszczegdlnych cze$ci ST dotyczacych poszczegodlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogoblne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowo$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z
przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego. Szczegélnie istotne sg tzw.
odbiory migdzyfazowe robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez roboty nastgpne w kolejnosci
technologiczne;j.

8.2 Szczegolne zasady odbioru robot
W dziale 8.2 poszczegodlnych czgsci ST dotyczacych poszczegolnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad odbiorow robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowiazuja wymagania
0g6lne zawarte w punkcie ST.00.8.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i
montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialdw instalacyjnych, utrzymanie
stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Oprocz przepisoOw i norm wskazanych w czesci ogoélnej punkt ST.00.10 nalezy stosowaé wymagania i zalecenia

dostawcow urzadzen i elementéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych do realizacji budowy, zawartych
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploatacji.
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ST -03. Zabezpieczenia pozarowe istniejacych instalacji.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czegsci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
sanitarnych zabezpieczen pozarowych istniejacych instalacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W sktad niniejszej czgéci ST wchodza nastgpujace roboty:

- Zabezpieczenia przejs$¢ p.poz. instalacji rurowych,

- Zabezpieczenia przej$¢ p.poz. instalacji wentylacyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogoélne -
pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji technologii w¢zta cieplnego powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialow i urzadzen do instalacji.

Uwaga.

W zwigzku z uzyciem nazw wlasnych dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i elementéw
instalacji niz wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia réwnorzednych lub lepszych

parametrow technicznych. Na okoliczno$¢ zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska
akceptacje stuzb technicznych Inwestora.

Do wykonania instalacji zastosowac nalezy:

Przej$cia rur istniejacych stalowych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masa ochronng o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Przejécia rur istniejacych z tworzywa przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe nalezy montowaé klapy pozarowe z nadanym
znakiem CE lub cz¢$ciowo zabezpieczy¢ kanaty otuling ognioodporng do odpornosci pozarowej przegrod.

Klapy wyposazone w wyzwalacz termiczny i silowniki 24V z krancéwkami poczatku i konca otwarcia, o
odpornosci pozarowej rownej odpornosci przegrody. Klapy nalezy podtaczyé do SAP w budynku.

Dla pokoi mieszkalnych w aktualnej ekspertyzie pozarowej jest odstepstwo i klapy mogg by¢ montowane bez
sitownikow.

3. SPRZET
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3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Do przeprowadzenia prac nalezy zastosowaé typowe elektronarzedzia stosowane przy robotach
instalacyjnych. Przy niektorych pracach niezbedne s rusztowania robocze. Zaleca si¢ uzycie rusztowan
kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), pozostate prace na wysokosciach ponizej 4m wykonywac na
drabinach rozstawno-przystawnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogodlne - pkt. 4.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Przy transporcie i skladowaniu materiatow i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

Wyladunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenia. Materiatdéw 1 urzadzen nie wolno zrzucaé ze $rodkoéw transportowych, lecz nalezy roztado-
wywac recznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie na-
lezy przestrzegaC przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po dro-
gach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Zabezpieczenia p.poz instalacji montowaé wg instrukcji dostawcy zabezpieczen.
Na przejsciach p.poz. stosowaé wymagang na danej instalacji izolacj¢ cieplng i przeciwroszeniowa zgodnie z
aktualnymi Warunkami Technicznymi.

Stosowaé przejécia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca przejsé
nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Jesli w stanie obecnym takie wystepuja, nalezy instalacje przebudowac i wykona¢ przejscia osobne.
Jesli istniejace instalacje ida wzdluz projektowanych wydzielen pozarowych, lub pod katami
uniemozliwiajacymi prawidlowe wykonanie zabezpieczenia pozarowego nalezy je miejscowo przebudowac
wykonujac prawidlowe otworowanie w przegrodzie p.poz.. Uzy¢ do przebudowy materialu i technologii
tozsamej z istniejaca.

Przed montazem zabezpieczenia wykona¢ konieczne podkucia oraz wyprawki murarskie i tynkarskie dla
umozliwiania prawidtowego montazu zabezpieczenia.

Dla utatwienia montazu klap p.poz. na istniejacych instalacjach przewidziano ich montaz poza przegroda p.poz.
z izolacja p.poz migdzy przegroda a klapa p.poz.. Kazdorazowo bedzie to wymagaé przebudowy podejscia
kanatu wentylacyjnego do przegrody p.poz. na koniecznym dla prawidlowego montazu klapy i izolacji
pozarowej odcinku. Uzy¢ do przebudowy kanatu materiatu i technologii tozsamej z istnicjaca.

Jesli istniejagce instalacje idg wzdluz projektowanych wydzieleh pozarowych, lub pod katami
uniemozliwiajgcymi prawidtowe wykonanie zabezpieczenia pozarowego nalezy je miejscowo przebudowad
wykonujac prawidlowe otworowanie w przegrodzie p.poz.. Uzy¢ do przebudowy kanatu materiatu i technologii
tozsamej z istniejaca.
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Przed montazem zabezpieczenia wykona¢ konieczne podkucia oraz wyprawki murarskie i tynkarskie dla

umozliwiania prawidlowego montazu zabezpieczenia.

6.1.

7.1.

7.2.

8.0.

9.1.

9.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt 6.

40. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 7.

Szczegoblne zasady obmiaru

[lo$¢ robdt obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia), w metrach biezacych
w odniesieniu do zainstalowanych przewoddéw, w roboczogodzinach czas wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania og6lne pkt.9.

Szczegdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie
i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialdéw instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprze¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Oprocz przepisoOw i norm wskazanych w czesci ogolnej punkt ST.00.10 nalezy stosowaé wymagania i zalecenia
dostawcoéw urzadzen i elementéw instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych do realizacji budowy, zawartych
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploatacji..
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