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1. 0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont z zakresu ochrony przeciwpozarowej, budynku potozonego przy
ul. Sw. Rocha 9w Poznaniu, w ktérym miesci sie¢ dom studencki dla stuchaczy uczelni
AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamowienia publicznego
pn.: ,Dostosowanie Do Wymogéw P. Poz: budynku potozonego przy ul. Sw. Rocha 9w
Poznaniu, w ktérym miesci sie dom studencki dla stuchaczy uczelni AWF im. E. Piaseckiego
w Poznaniu.

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatagcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w
szczegoOlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T

Roboty budowlane w szczegolnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektiryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.

Prace remontowo konserwacyjne bedg wykonywane wewnatrz budynku uzyteczno$ci

publicznej.



1.7. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
technicznag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Ponadto w gestii Wykonawca jest przekazanie do utylizacji materiatéw pochodzacych
z rozbidérki i demontazu nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Koszty
utylizacji powinny zostac¢ ujete w ofercie Wykonawcy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz z jednym egzemplarzem ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji przetargowe;.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a
o0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do
przepisbw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.



2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i witasciwosci przewozonych
materiatdw

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnos$ci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z: kosztorysem ofertowym ustaleniami z
inwestorem wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robo6t wszystkimi innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t
7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.



Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

7.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWIOR.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

1.2 Zakres stosowania STWIOR.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w przedmiocie zamowienia.

1.3 . Zakres robot objetych STWIOR.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac zwigzanych z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.1. TYNKI, OKLADZINY SCIAN i STRPOW, POKRYCIE DACHU

WYKONCZENIE SCIAN

W ramach prac budowlanych przewiduje sie otworowania, poszerzenia, rozbiorki oraz
murowanie $cian na nowo.

Wszelkie $ciany podlegajgce ww. pracom nalezy doprowadzi¢é do stanu pierwotnego
wykonczeniowego.

Dla scian tynkowanych i malowanych (naruszonych, modernizowanych, nowych)
Przewiduje sie wyprawki / prace tynkarskietynkarskie doprowadzajgce do stanu pierwotnego
scian naruszonych podczas prowadzenia rob6t budowlanych. Nalezy stosowac tynkarski
cementowo-wapienny, kolorystyke i strukture jak istniejgce na danej Scianie.

Dla ww. Scian planuje sie wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z potozeniem
dwoch warstw gtadzi oraz dwukrotne malowanie farbg lateksowa. Miejscowo planuje sie
otworzenie tynkow dekoracyjnych mozaikowych.

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne gr. ca 1,5 cm jako tynki IV kategorii. Projektuje
sie takze zastosowanie dwukrotnej warstwy gtadzi gipsowej. Nalezy utozy¢ takg ilos¢ warstw
gtadzi, zeby po zakonczeniu osiggna¢ gtadkg i rébwng powierzchnie. Nalezy przewidzie¢
minimum dwie warstwy oraz szlifowanie. Przed przystgpieniem do malowania powierzchni
tynku nalezy jg zaimpregnowac i wyprawi¢ podktadem malarskim w jednym systemie z farbg
wierzchniego krycia. Wszelkiego rodzaju tynki w pomieszczeniach mokrych (tazienki,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze) nalezy wyprawia¢ gtadzig
wodoodporng przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Dopuszczalne jest
specjalne wykonanie tynku cementowo — wapiennego z zastosowaniem wspétczesnych
technik mechanicznych jako rozwigzanie zamienne pod warunkiem osiggniecia réwnej i
gtadkiej powierzchni jak przy tynku gipsowym. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
zastosowanie gtadzi jest konieczne.

Doktadny rodzaj tynkéw, gtadzi oraz farb i tynkéw dekoracyjnych opisano w dalszej czesci
opisu.

Odtworzenie ptytek sciennych i podiogowych

Nalezy przyja¢ , ze kazde pomieszczenie mokre posiadasciany oraz posadzke pokrytg
ptytkami ceramicznymi / grosowymi o wym. 60x60cm

W przypadku otworowania, rozbiérki badz wymiany danej $ciany przylegajgcej do
pomieszczen  mokrych  (tazienki, kuchnie, pomieszczenia socjalne, szatniowe,



basenowe),wykonawca w ramach prac i wyceny przewidzi odtworzenie ceramiki $ciennej i
posadzkowej.

W przypadku rozbiorki i odtworzenia danej sciany wykonawca odtworzy glazure na catej jej
powierzchni.

W przypadku miejscowych otworowan, poszerzen otwordw itd. wykonawca odtworzy glazure
miejscowo w obrebie naruszonego otworu.

Nalezy przewidzie¢ ceramike o ponizszych parametrach:

Sciany pomieszczen:

Gres wielkoformatowy 60x60 cm

- Kolor —do ustalenia na etapie budowy.

- grubos¢ 9mm

- antyposlizgowos¢ R10

- mrozoodporny

- rektyfikowana,

- nasigkliwos¢ < 0,1%

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne < 150 mm3
- wytrzymatos¢ na zginanie > 45 N/mm2

Doktadng strukture ceramiki w poszczegdlnych miejscach Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do akceptaciji przed jej zakupem i potozeniem.

Uwaga ogolna:
Drogi ewakuacyjne powinny spetnia¢ odpornosé¢ ogniowa co najmniej El 30 na calej

powierzchni.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca robot jest zobowigzany
wykonaé¢ ekspertyza techniczng stanu konstrukcji i elementéow budynku, z

uwzglednieniem stanu podioza gruntowego. Gdy w trakcie rob6t okaze sie , ze w
elementach konstrukcyjnych i przegrodach istniejacych ( w tym ppoz. ) sa ubytki, ich
materiat sie zmienit lub nie pokrywa sie z projektem, Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ je do odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej stosujac materiaty o
odpowiedniej odpornosci pozarowe;. Przed przystgpieniem do procedury
przetargowej na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ wizji
lokalnej na obiekcie.

Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie s$cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Od
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prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia
nalezy pogtebic¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego
zaprawg gipsowa. Tak przygotowane poditoze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang
szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek sSciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,
ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm=+3 mm.

Pokrycie dachowe

W celu dostosowania budynku do wymogéw ppoz planuje sie zamontowanie w pofaciach
dachowych nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi klap oddymiajgcych. Elementy klapy
wystajgcej ponad lico potaci dachowej nalezy zabezpieczy¢ papg podktadowg oraz
wierzchniego krycia (papy w RE30) i obudowaé z zewnagtrz blachg posiadajgcg identyczng
charakterystyke materiatowg jak istniejgce pokrycie dachu budynku jako rozwigzanie
systemowe. Papa wierzchniego krycia Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wkfadka
nosna z poliestru o gr. 180g/m2, strona spodnia pokryta folig termo-topliwg , naprezenie
zrywajgce: podtuzne 750N/5 cm, poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.
Nalezy stosowa¢ jako system z papg podktadowg. Najwazniejszym i koniecznym
parametrem pokrycia jest RE30.

Papa podktadowa Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wkiadka nosna z poliestru o gr.
180g/m2, obustronnie pokryta folig termo-topliwa, naprezenie zrywajgce: podtuzne 750N/5
cm, poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.

Klapy dymowe powinny spetnia¢ wymagania jak dla przegréd zewnetrznych , zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Malowanie

Farba lateksowa:

Wodorozcienczalna farba lateksowa. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania
$cian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych, uzytecznosci publicznej i
stuzby zdrowia (szpitale — z wytgczeniem $cian wokét umywalek, zlewozmywakéw i
pomieszczeh wymagajgcych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $cian, szkoty i
przedszkola), oraz w zakltadach branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego
kontaktu z zywnoscia.

Nadaje malowanej powierzchni eleganckie, matowe wykonczenie. Farba jest odporna na
delikatne przemywanie i charakteryzuje sie duzg sitg krycia.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN

Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych, tynkdw cementowo-wapiennych oraz zagruntowanych
matych elementéw z drewna i metalu po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem.
Farba moze by¢ stosowana do dekoracyjnego malowania betonu.

KOLOR- Biaty.

STOPIEN POLYSKU - Petny mat.

WYDAJNOSC- Do 12 m2/I przy jednokrotnym malowaniu. Uzalezniona jest od: chtonnosci i
tekstura podtoza, metody aplikacji oraz koloru.

GESTOSC- ok. 1,45 g/cm3.

WARUNKI NAKLADANIA

Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, stabilne, pozbawione elementéw luzno
zwigzanych z podtozem, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z
pytu i luzno z nim zwigzanych elementow. Usung¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia
ograniczajgce przyczepnos¢ farby do podtoza za pomocg odpowiednich preparatéw. Do
wypetnienia ubytkéw i peknie¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni scian i sufitbw nalezy
zastosowa¢ odpowiednia szpachléwke. Upewni¢ sie, czy wszystkie powierzchnie
szpachlowane lub wczesniej malowane farba z potyskiem sg zmatowione. W przypadku
luzno zwigzanych i skredowanych podtozy zagruntowaé preparatem systemowym tego
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samego producenta. Powierzchnie niemalowane:Tynki mineralne i podtoza mozna malowac
po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i
ubytki wygtadzi¢ szpachléwka, w razie potrzeby zagruntowac¢ preparatem lub farba
gruntujgca systemowg tego samego producenta. Stabilne, niepylace tynki cementowe i
cementowo-wapienne malowac¢ dwu-trzykrotnie farbg. Powierzchnie uprzednio malowane:
Tynki mineralne i podtoza mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania.
Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwkg, w razie
potrzeby zagruntowac preparatem lub farbg gruntujgca systemowg tego samego producenta.
Stabilne, niepylace tynki cementowe i cementowo-wapienne malowac dwu-trzykrotnie farba.
Powierzchnie malowane farbg klejong lub wapienng:Farbe wapienng lub klejowg usungé
catkowicie.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka, w razie
potrzeby zagruntowaé preparatem lub farbg gruntowujgca. Jezeli powierzchnia jest jednolita,
dobrze przyczepna, nie jest pylgca lub uszkodzona nalezy jg pomalowaé dwu-trzykrotnie
farbg

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spdjny np. czy zastosowana
gtadz/masa szpachlowa po lekkim przetarciu rekg ,sypie sie” pyli i pozostawia na dtoni
wyrazny $lad — to oznacza, ze podfoze jest sypkie, niespdjne i nalezy zastosowaé preparat
systemowy tego samego producenta. Na podtozach uprzednio malowanych nalezy wykonaé
wymalowanie probne na matej powierzchni. Uzyskanie pozadanego efektu decyduje o
zastosowaniu produktu.

ROZCIENCZANIE

W razie potrzeby do 5% woda.

Farba do odtworzenia naruszonych scian - lamperii:

-wysoce zmywalna i fatwa do utrzymania w czystosci

-twarda powtoka, odporna na szorowanie i czeste mycie

-odporna na rozlang wode, napoje, oleje itp.

-wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zbtknie, chroni przed
promieniami UV

-szybkoschngca

-wodorozcienczalna, niska zawartos¢ LZO, nie wydziela ucigzliwych zapachoéw podczas
aplikaciji

-dostepna w wielu kolorach NCS, RAL

-wykonczenie: matowe, satynowe, potysk

-moze by¢ stosowana takze na zewnatrz

-odpowiednia takze do uzycia na posadzkach

-jednosktadnikowy poliuretan, tatwy w aplikaciji

DANE TECHNICZNE

Wykonhczenie: potysk

inne kolory: Kolor zblizony do koloru scian istniejgcych,

Gestos¢ ok. 1,2 +/- 0,05 g/cm3

Zawartos¢ substancji statych wagowo: ok. 47% +/-2% objetosciowo: ok. 39% +/-2% Palnos¢:
produkt niepalny

Czas schniecia dla dotyku: 1-2h w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci dla
przemalowania: 1-4h w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci

Odpornos¢ na temperature 80°C w suchym srodowisku

Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta.

Chroni¢ przed zamarzaniem.

SPOSOB APLIKACJI

Warunki aplikaciji

Nie stosowa¢ w warunkach bardzo szybkiego schniecia tj. petnym, silnym stoncu. Nie
stosowac gdy wystepujg lub moga pojawi¢ sie opady deszczu.
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Temperatura otoczenia: powyzej 5°C. Wilgotnos¢ wzgledna: maks. 80%. Niska temperatura i
wysoka wilgotno$¢ powietrza wptywajg negatywnie na czas schniecia i ostateczng
skutecznosc¢ kazdej powtoki.

Sposob aplikacji: zgodnie z zaleceniami producenta

Czyszczenie: woda

Rozciehczanie do 10% wodag (zalecane jedynie dla: aplikacji na podioza wymagajgce
impregnacji aplikacji w warunkach szybkiego schniecia )

Wydajnos¢ ok. 10 m2 /I przy grubosci suchej warstwy 40 um

UWAGI Dobrze wymiesza¢ przed uzyciem. Stosowaé sie do zasad dobrej praktyki
malarskie;.

Warunki bezpieczenstwa

Normy i testy Test emisji LZO po 28 dniach wymaganych przez tzw. Klasyfikacje Francuska i
LEED v4

Klasa A+ ISO 16000-6

Atest higieniczny PZH HK/B/1070/01/2017

Badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Tynk mozaikowy:

Stuzy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach,
na podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp.
Spoiwem sg tu transparentne zywice a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o
uziarnieniu 1,0-1,6 mm. Materiat przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowg
pacg. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wiasciwosci materiatu pozwalajg
mostkowac istniejgce w podtozu wtosowate rysy.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi
Gestosc¢: ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C

Czas przesychania: ok. 30 min

Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2

Przyczepnosé¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 (lub rownowazne)

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: =2 0,08 MPa

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 dniach Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN
15824:2009 (lub rownowazne)

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: —=Sd < 1,0 m —kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009 (lub
rownowazne)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009 (lub
rownowazne)

Odpornos¢ na uderzenie: kategoria |

Reakcja na ogien: — klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1 (lub réwnowazne)

Orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 1,0—1,6 mm ok. 4,0 kg/m2

Przygotowanie podtoza:

Moze by¢ stosowany na réwne, nosne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni), beton (wiek powyzej 3
miesiecy, wilgotnosc¢ < 4%) — zagruntowane preparatem gruntujgcym systemowym

— warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego, wykonane z zaprawy systemowej (wiek
powyzej 3 dni) — zagruntowane preparatem gruntujgcym systemowym

— podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkéw) o wilgotnosci ponizej 1% — zagruntowane
najpierw preparatem systemowym, a nastepnie preparatem gruntujgcym systemowym.
WYKONCZENIE SUFITOW

Przewiduje sie wyprawki tynkarskie doprowadzajgce do stanu pierwotnego stropéw
naruszonych podczas prowadzenia robdt budowlanych. Dla prac tynkarskich planuje sie
wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym wraz potozeniem gtadzi oraz dwukrotnym
malowaniem farbg lateksowg o barwie zblizonej do kolorystyki istniejgce;.
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Zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo — wapienne gr. ca. 1,5 cm jako tynki IV
kategorii. Projektuje sie takze zastosowanie gtadzi gipsowej. Nalezy utozy¢ takg ilos¢ warstw
gtadzi, zeby po zakonczeniu osiggng¢ gtadka i rowng powierzchnie. Przewidzie¢ minimum
dwie warstwy oraz szlifowanie. Przed przystgpieniem do malowania powierzchni tynku
nalezy go zaimpregnowac i wyprawi¢ podktadem malarskim w jednym systemie z farbg
wierzchniego krycia. Wszelkiego rodzaju tynki w pomieszczeniach mokrych (tazienki,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze) nalezy wyprawiaé gtadzig
wodoodporng przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Dopuszczalne jest
specjalne wykonanie tynku cementowo — wapiennego z zastosowaniem wspotczesnych
technik mechanicznych jako rozwigzanie zamienne pod warunkiem osiggniecia réwnej i
gtadkiej powierzchni jak przy tynku gipsowym. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
zastosowanie gtadzi jest konieczne.

Wybrane stropy projekiuje sie doprowadzi¢ do wymaganej odpornosci pozarowej poprzez
zastosowanie od spodu:

natrysku pozarowego systemowego o gr. 1,2cm

N

.

Y

.

Detal A - Zabezpieczenie zelbetu

Specjalistyczna zaprawa ogniochronna w formie natrysku ogniochronnego przeznaczona do

zabezpieczenia  ogniochronnego  konstrukcji  betonowych i stalowych, stropow
gestozebrowych, stropéw drewnianych czy ptyt betonowych zespolonych z blachg
profilowana.

Natrysk przeznaczony jest do stosowania za pomocg agregatu tynkarskiego. Zaprawa jest
gotowg mieszankg produkowang na bazie wermikulitu oraz gipsu. Przed zabezpieczeniem
przed dziataniem ognia podtoza betonowego lub metalowego zaprawg konieczne jest jego
zagruntowanie specjalistyczng farbg podktadowg systemowg dedykowang tego samego
producenta.

Dane techniczne Kolor Jasny bez
Gestos¢ 365 + 15 %

Wytrzymatosé na sciskanie 0.12 N/mm?
Zasadowosc¢ 8.5 pH
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Kategoria uzytkowania Y, Z,

Temperatura aplikacji 5 - 35 °C

Okres trwatosci 12 msc

Przewodnos¢ cieplna przy 20°C 0.078 W/m K

Przyblizony odczyn pH: 8,5 pH

Zestaw startowy: 10-15h

Przyblizona przewodnos$¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,078 W/m K

Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C

Temperatura aplikacji Max (°C): 35 °C

Uwaga: Grubos¢ materiatu natryskowego nalezy zastosowaé wg. wytycznych danego
producenta produktu przeciwpozarowego. Po natrysku ww. materiatu powierzchnie natrysku
nalezy wygtadzi¢ na mokro.

Uwaga: Dopuszcze sie zmniejszenie grubosci oktadzin zabezpieczajgcych przy spetnieniu
wymagan stawianych w projekcie dla zapewnienia projektowanej ochrony przeciwpozarowej
danej przegrody.

obudowy systemowej z pityt ogniochronnych o gr. 2x 15 mm wg. instrukcji
montazowej.

W zwigzku z tym, ze natrysk pozarowy nie jest dedykowany do zabezpieczeh wszystkich
typbw stropbéw, przewiduje sie zabezpieczenia wariantowe w postaci zabudowy lekkiej
systemowej z ptyt ogniochronnych na systemowej podkonstrukciji.

—————————————————————————————

2500

Detal B - Sposéb montazu przy jednej warstwie

Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne

Kategoria zastosowania: Y, Z,, Z,

Przyblizony odczyn pH: 12 pH

Przyblizona gestos¢ objetosciowa (kg/m?3): 870 kg/m3

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): 20

Przyblizona przewodnos$¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,175 W/m K
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Uwaga: dopuszcze sie zmniejszenie grubosci oktadzin zabezpieczajacych przy spetnieniu
wymagan stawianych w projekcie dla zapewnienia projektowanej ochrony przeciwpozarowej
danej przegrody.

Doprowadzenie konstrukcji stalowej do odpowiedniej odpornosci ogniowej R120.

W projekcie w wyznaczonych miejscach planuje sie doprowadzenie istniejgcej /
projektowanej konstrukcji stalowej do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez malowanie
systemowymi powtokami malarskimi pozarowymi . Grubo$¢ powtoki nalezy dobra¢ na
podstawie wymagan wybranego producenta powtoki malarskie;.

Przyblizony czas twardnienia ( um po 8 h, 20°C, 50% wilgotnosci): 7 d

Gestos¢ (kg/m3 £ 0.05kg/l): 1,3 g/cm3

Przyblizony czas schniecia w temp. 20°C i 50% RH dla 1 mm WFT(h): 8 h

Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C

Temperatura aplikacji Max (°C): 40 °C

Zawartos¢ czesci statych (%): 68 %

Lepkos¢ w temp. 20°C (Pa.s): 44000 cps

VOC Content (g/l): <1 g/l

Roztwér: maksymalny dodatek czystej wody 3% obj.

Kolor: Biaty

o=
—0

o
@

- mozliwos¢ zabezpieczenia konstrukcji stalowych o profilach otwartych do klasy R120,
w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do 750°C,

- farba oznakowana CE, posiada Europejskg Ocene Techniczng

- nieucigzliwa  w trakcie naktadania, szczegOlnie  w poréwnaniu  z farbami
rozpuszczalnikowymi,
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- moze by¢ naktadana na podtoza zabezpieczone podktadami epoksydowymi, - w zaleznosci
od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farba moze byé stosowana: w warunkach
wewnetrznych Z1, o podwyzszonej wilgotnosci Z2, czesciowo narazonych na oddziatywanie
czynnikbw zewnetrznych — Y.

- odporna na dziatanie korozji w warunkach od C1 do C3

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno sktadac¢ sie z:
- warstwy podktadowej — dowolne farby dwusktadnikowe epoksydowe,
- powtoki peczniejgcej systemowej tego samego producenta.

Uwaga:

1. dopuszcze sie zmniejszenie grubosci powtok zabezpieczajgcych przy spetnieniu
wymagan stawianych w projekcie dla zapewnienia projektowanej ochrony przeciwpozarowej
danej przegrody / danego elementu.

2. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng wynika, ze niektére belki stalowe stropowe moga
posiadac istniejgce obudowy systemowe pozarowe z ptyt typu Promatect H o nieznanej
grubosci. W powyzszym przypadku (koniecznosci zabezpieczenia ppoz) dopuszcza sie
postawienie obudéw pozarowych i zastosowanie dodatkowej warstwy zabudowy pozarowe;j
by doprowadzi¢ do odpowiedniej odpornosci ogniowej R120/REI120 .

3 Projektuje sie zastosowanie nowych typow sufitbw podwieszonych dla wybranych
pomieszczeh — zgodnie z zestawieniem na koncu opracowania

STREFA WEJSCIOWA / KORYTARZE (TYP I):
.~ W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o

praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

o, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
c.w.k.
d [mm] [mm]
125 250 |500 1000 |2000 |4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 (0,35 0,75 (1,00 (1,00 (1,00
15 200 |0,40 (0,85 |1,00 (0,85 (1,00 (1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
= charakteryzowa¢ sie réwnowagowg emisjg CO, max 2,53 kg/m® przez caty
okres eksploataciji
= wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z
recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) 1l typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie rownowazne) oraz I1SO
14025 (lub rozwigzanie réwnowazne)
[ll. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
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= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcja nosng. System skiada sie z piyt
ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Powierzchnia ptyt jest
widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

24/15

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600 mm

= odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ czyszczenia recznego
maszynowego

raz w tygodniu
Parametry techniczne:
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
wspotczynnik pochtaniania dzwieku , 0,95
mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rbwnowazne).

STREFA BIUROWA / GABINETY (TYP II):
IV. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

«,Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
d (mm] c.w.k.
[mml 1425 |250 (500 |1000 |2000 |4000
Hz |(Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20(0,60 0,95 10,95 0,95 |1,00
20 200 0,55|0,85 (0,85 |(0,85 |1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

V. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
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= charakteryzowaé sie réwnowagowa emisjg CO, max 3,13 kg/m? przez caty
okres eksploataciji
= wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z
recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) I typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie réwnowazne) oraz 1SO
14025 (lub rozwigzanie réwnowazne).
VI. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcja nosng. System skiada sie z pityt ze
sprasowanej wetny szklanej o tagcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest
widoczna 14 mm ponizej konstrukcji, dzieki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych,
pojedynczych ptyt. Szczelina miedzy ptytami 8mm. Piyty sg przeznaczone do demontazu w
dot.

Produkt referencyjny:
E=r=_IRIE
0

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosc¢ ptyt 20, 25 mm

= wymiary ptyt 600x600 mm

= odbicie Swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ odkurzania recznego i maszynowego
oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspofczynnik pochtaniania dzwieku [1,,0,90

= mozliwosc¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rownowazne).

SALE LEKCYJNE / KONFERENCYJNE/ (TYP Ill):

VIl. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

|d [cwk. |[«,Praktyczny wspolczynnik  pochtaniania |
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[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 200 0,55 0,85 0,90 0,85 1,00 1,00
c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200mm - montaz
podwieszony)
VIll. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty

sufitowe powinny:
= charakteryzowa¢ sie réwnowagowg emisjg CO, max 3,13 kg/m? przez caty
okres eksploataciji
= wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z

recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg
Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie

rownowazne) oraz ISO 14025 (lub rozwigzanie rownowazne).
IX. W celu ograniczenia zrédfa zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
= materiaty spetniajace wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nos$na. Specjalnie uksztattowane
krawedzie powoduja, ze dtuzsze boki ptyt tworzg wyrazng linie, podczas gdy styki
krétszych bokéw pozostajg niezauwazalne. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej
wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty sg przeznaczone do
demontazu w dét.

Produkt referencyjny:

ﬁiia e
1 — 7

krawedz no$na 11/20 krawedz nieno$na

Wtasciwosci uzytkowe:
= Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
= materiat rdzenia ptyty wetna szklana
= grubos¢ ptyt 20 mm
= wymiary ptyt 600x600, 1
(panel odbicie swiatta > 80%
= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
wspétczynnik pochfaniania dzwieku 1,,0,90
mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia



Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng
z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rownowazne).

POM. MOKRE (TYP IV):

X. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

o, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
d c.w.k.
[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)
Xl. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko,
panele $cienne powinny:
= charakteryzowa¢ sie rownowagowa emisjg CO, max 2,21 kg/m? przez caty
okres eksploataciji
= wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z
recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjag
Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie
rownowazne) oraz ISO 14025 (lub rozwigzanie rownowazne).
Xll. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
= zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1
(lub rozwigzanie rébwnowazne). w klasie
nie gorszej niz 1ISO 4 (lub rozwigzanie rownowazne).
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

stosowane

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosng. System sklada sie z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej o fgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m® Plyty sg
przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

S —
%:,
Wiastiwosci uzytkowe:

= Kkolor ptyt jak kolor $cian pomieszczen
= materiat rdzenia ptyty wetna szklana
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grubosé ptyt 15 mm

wymiary ptyt 600x600 mm

odbicie Swiatta > 80%

odpornos¢ na wilgo¢ klasa C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z
EN 13964:2014 (lub rozwigzanie réwnowazne).

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i
maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg
= odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H2O,)

= klasa odpornosci na plesn i bakterie klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C (lub
rozwigzanie rbwnowazne).

= czystosc¢ powietrza klasa czystosci powietrza ISO 4 wg ISO 14644, klasa
odpornosci na rozw6j mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybkos¢
usuwania czastek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351 (lub rozwigzanie rownowazne).

= konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1
zgodnie z EN ISO 12944-2 (lub rozwigzanie rownowazne).

Parametry techniczne:
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
wspétczynnik pochfaniania dzwieku (1,,0,95
mozliwos¢ przetworzenia:w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rownowazne)

Przewiduje sie miejscowe obudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym z warstwg
wygtuszeniowg (sufit monolityczny).

Sufit znajdujacy sie pod centralami wentylacyjnymi ( jesli wystepujg ) podwieszonymi do
stropow wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne EI60. Centrale takie nalezy obudowaé do
odpornosci EI60 .

Uwaga:

1. w pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie stosowacé system i ptyty sufitowe
producenta, dedykowane pomieszczeniom mokrym.

2. Lokalizacje poszczeg6lnych rodzajow sufitdw podwieszonych dla pomieszczen

okreslono w tabeli za opisem technicznym projektu wykonawczego.

Uwaga ogélna:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca roboét jest zobowigzany wykonac
ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego. Gdy w trakcie rob6t okaze sie , ze w elementach konstrukcyjnych i
przegrodach istniejgcych ( w tym ppoz. ) sg ubytki, ich materiat sie zmienit lub nie pokrywa
sie z projektem, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ je do odpowiedniej klasy
odporno$ci pozarowej stosujgc materiaty o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ wizji lokalnej
na obiekcie.

Nowoprojektowane $sciany wraz z warstwg wykonczeniowg nie mogg zawezac istniejgcych
wymiaréow drog komunikacji ogélnej (ewakuacyjnej). Wykonawca zobowigzany jest przez
przystgpieniem do robdét budowlanych dokonaé stosownych pomiaréw oraz przewidziec¢
lokalizacje nowoprojektowanych $cian z odpowiednim zapasem by spetni¢ ww. wymég.

Parametry scian o konstrukcji lekkiej REI120 ponizej:
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i 1 N
[;"El':am;;"“'"m' oguidrsel Wysoko$é maksymalna [mm] ‘ Masa [kg] Grubosé [mm]
E1120" "REl 12077 4500 46 180
@ Iz0lacyjnosé akustyczna RA1 [DB]
so®

Konstrukcja $ciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 50,
ktére sg wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci pétki 40mm - UW 50.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny
rozstaw profili CW 50 wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane sg za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej piankowej do konstrukcji budynku za pomocg fgcznikéw
mechanicznych w max. rozstawie co 1000 mm. Dwustronne poszycie sSciany stanowig 2
warstwy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo z odpowiednim przesunieciem
potgczen pionowych i poziomych. Ptyta gr.12,5mm Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa
o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim
trwatymi i solidnymi okfadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 180 g/m?, spdd: G =
160 g/m2, tworzacymi ptaskg i prostokatng powierzchnie. Ptyty o wadze min. 10,10 kg/m?
i gestosci 808 kg/m3 zawierajg w rdzeniu gipsowym wiokna mineralne i/lub inne dodatki
w celu zwiekszenia spdéjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Ptyta
o kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego Produkt przeznaczony do pomieszczen,
w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany
do klasy A2-s1,d0. Ptyta zdwoma krawedziami o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm
z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdiuz krawedzi ptyty
utatwiajgce montaz. Plyta spetniajaca wymagania w zakresie krajowych przepisow
dotyczgcych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny
Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest
Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD). Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg
do profii CW 50 wkretami systemowymi: pierwsza warstwa ptyt wkretami TN 25 w
maksymalnym rozstawie 750mm, druga warstwa ptyt wkretami TN35 w maksymalnym
rozstawie 250mm. Ptyty gipsowo-kartonowe w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku
nie mogg Scisle do niej przylegac. Potgczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo
- kartonowymi oraz do uszczelnienia po obwodzie $cian dziatowych muszg by¢ wypetnione
za pomocg gipsowych mas szpachlowych tego samego producenta. Spoiny zewnetrzne
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miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi tego
samego producenta.

Wypetnienie sciany dziatowej stanowi wetna mineralna o grubos$ci i gestosci odpowiednio
dobranej ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej i izolacyjnosci
akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji ogniowe;j

Parametry scian o konstrukcji lekkiej REI60 ponizej:

;:'::::;;JP"'""“‘ ognewel Wyeokosé maksymalna [mm] ' Masa [kg] Grubost [mm]

50" el 66" 4500 4 100
@ Izolacyjnost akustyezna RAT [DB]

507

Konstrukcja $ciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 50,
ktére sg wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci pétki 40mm - UW 50.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny
rozstaw profili CW 50 wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane sg za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej piankowej do konstrukcji budynku za pomocg tgcznikéw
mechanicznych w max. rozstawie co 1000 mm. Dwustronne poszycie Sciany stanowig 2
warstwy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo z odpowiednim przesunieciem
potgczen pionowych i poziomych. Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajgca
sie zrdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi znim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m?, spéd: G = 160 g/m?, tworzgcymi
ptaska i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,80 kg/m? igestosci 704 kg/m3
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z czterema
krawedziami o wgtebieniu Tmm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty
i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajagce montaz. Plyta spetniajgca
wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczgcych wydzielania substanciji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowg (EPD). Plyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW 50 wkretami
systemowymi: pierwsza warstwa ptyt wkretami TN 25 w maksymalnym rozstawie 750mm,
druga warstwa ptyt wkretami TN35 w maksymalnym rozstawie 250mm. Plyty gipsowo-
kartonowe w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylegac.
Potgczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
uszczelnienia po obwodzie scian dziatowych muszg by¢ wypetnione za pomocg gipsowych
mas szpachlowych tego samego producenta. Spoiny zewnetrzne miedzy ptytami gipsowo-
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kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi teo samego producenta.
Wypetnienie sciany dziatowej stanowi wetna mineralna o grubos$ci i gestosci odpowiednio
dobranej ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej i izolacyjnosci
akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji ogniowe;.

Parametry scian o konstrukcji lekkiej REI30 i nizszej parametry ponizej:

Grubogc [mm]
100

Konstrukcja $ciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 50,
ktére sg wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci p6tki 40mm - UW 50.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny
rozstaw profili CW 50 wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane sg za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej piankowej do konstrukcji budynku za pomocg fgcznikéw
mechanicznych w max. rozstawie co 1000 mm. Dwustronne poszycie Sciany stanowig 2
warstwy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo z odpowiednim przesunieciem
potgczen pionowych i poziomych. Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajgca
sie zrdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi znim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m?, spéd: G = 160 g/m?, tworzgcymi
ptaska i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,80 kg/m? igestosci 704 kg/m3
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z czterema
krawedziami o wgtebieniu Tmm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty
i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca
wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczgcych wydzielania substanciji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
Srodowiskowg (EPD). Piyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW 50 wkretami
systemowymi; pierwsza warstwa ptyt wkretami TN 25 w maksymalnym rozstawie 750mm,
druga warstwa ptyt wkretami TN35 w maksymalnym rozstawie 250mm. Plyty gipsowo-
kartonowe w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylegac.
Potgczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
uszczelnienia po obwodzie scian dziatowych muszg by¢ wypetnione za pomocg gipsowych
mas szpachlowych tego samego producenta. Spoiny zewnetrzne miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami spoinowymi tego samego producenta.

25



Wypetnienie Sciany dziatowej stanowi wetna mineralna o grubos$ci i gestosci odpowiednio
dobranej ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej i izolacyjnosci
akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji ogniowe;.
Na wyznaczonych $cianach ( czes¢ graficzna niniejszego projektu) istniejgcych murowanych
oraz w $cianach nowoprojektowanych przewiduje sie wymiane istniejgcych drzwiczek / klap
rewizyjnych szachtowych na nowe (EI60 oraz EI120). W tym celu planuje sie demontaz
wskazanych klap, ewentualng modyfikacje otworéw Sciennych oraz zamontowanie nowych
klap rewizyjnych wg. instrukcji danego producenta. @~ W ramach prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ prace naprawcze, oraz wykonczeniowe wokoét
ww. elementéw jak i sam element, ktéry dopuszcza sie wykonczy¢ jak Sciany.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie ubytkéw materiatami
o pierwotnych parametrach, wklejenie siatek oraz naroznikéw sciennych, potozenie tynkow ,
potozenie dwukrotnej warstwy gtadzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie. Nalezy przyjgc
przyjac prace naprawcze wykonczeniowe w obrebie 1m od naruszonego elementu.

Dane techniczne
Klapa rewizyjna EI30 | EI60 i E120

Maksymalny wymiar jednego 690 mm | 920 mm 920 mm
boku skrzydia

Maksymalny wymiar jednego TR ) 1100 mm 1130 mm
boku calej klapy

Maksymalna powierzchnia 0,432 m? 0768m?* | 0768m

B0 | ew Bnz0
Maksymalny wymiar jednego 800 mm | 920 mm 800 mm
boku skrzydia | 1
Maksymalny wymiar jednego 910 mm | 1090mm |  910mm
boku calej klapy |
Maksymalna powierzchnia 0640m* |  0768m? | 0440w’

Standardowe wymiary klap i drzwi rewizyjnych
Klapy rewizyjne (sufitowe)

e ] eeo ] e |
200x200(205x205) | 200x200 (380x380) 200x200(410x410)
300x300(305:305) | 300x300(480x480) |  300x300(510x510)
400x400 (405x405) | 400x400 (S80x580) 400x400 (610x610)
500x500(505x505) | 500x500 (680x680) 5004500 (710x710)
600x600(605x605) | 600x600 (780x780) 600x500 (810x810)

| 700x700 (880x880) 700x700 (910x910)
| 800x800 (980x980) 800x800 (1010x1010)

Drzwi rewizyjne (5cienne)

200x200(310x310) | 200x200 (370x370) 200x200(310x310)
300x300(410x410) \ 300x300 (470x470) | 300x300 (410x410)
400x400 (510x510) \ 400x400 (570x570) 400x400 (510x510)
500x500(610x610) | S00x500(670x670) |  500x500(610x610)
600x600(710x710) | 600x600 (770x770) 600x500(710x710)
700x700(810x810) | 700x700 (870x870) 700x700 (810x810)
B800xBO0 (910x910) | BOOx800 (970x570) 800x800 (910x910)

‘w pod kowity wymiar klap i dezwi

Uwaga:
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. Wszelkie drewniane $cianki wewnetrzne, nalezy zdemontowac. Ubytki powstate przy
rozbiérce nalezy uzupetni¢ tynkiem z potozeniem gtadzi i pomalowaé farbami
lateksowymi o charakterystyce zgodnej z projektem.

Sciany istniejgce, murowane, ktére ulegly uszkodzeniom i ubytkom podczas prac
montazowych, instalacyjnych i budowlanych nalezy przygotowaé i uzupetni¢
materiatem identycznym, z ktérego sg wykonane. W ramach prac nalezy przewidzie¢
dodatkowo wtopienie siatek , naroznikédw systemowych, , natozenie tynkéw,
potozenie dwukrotnej warstwy gtadzi i pomalowanie $cian dwukrotnie farba.

. Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku prac budowlanych (otworowan, rozbiérek,
prac instalacyjnych etc. nalezy odtworzyé i naprawi¢ , doprowadzajgcy do stanu
pierwotnego.

Klapy upustowe / urzadzenia transferowe (przeciwpozarowe) istniejgce w $cianach,
przeznaczonych do rozbidrki i ponownego wymurowania o innej odpornosci ogniowej,
nalezy zdemontowa¢ na czas rozbiérek i ponownie zamontowa¢ w pierwotnym
miejscu a nastepnie poditgczy¢ do instalacji pozarowej. Montaz urzgdzen — wg
wytycznych danego producenta.

. W przypadku montazu w $ciankach systemowych o konstrukcji lekkiej drzwi, klap,
drzwiczek, okien, witryn etc. nalezy nad tymi elementami przed ich zamontowaniem
przewidzie¢ zastosowanie systemowych nadprozy tego samego producenta na

wymaganag wielkosé.

Przewiduje sie miejscowe zmiany cokotdw w miejscach projektowanych paséw niepalnych
elewacji poprzez zmiane izolacji termicznej na niepalng i doprowadzenie catosci do stanu

wizualnego pierwotnego.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,

w miare postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczeg6lInosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidfowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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2.2. PODLOZA 1 POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

2. MATERIALY

2.1. Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem
Srodowiska zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z
materiatdw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz
tynkow mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby silikonowe.
Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i
akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w
porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego
podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z
opaddéw atmosferycznych sptywa po niej w sposdb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc.
Roztwor penetruje w gtab materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne
deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C
do +80°C.

2.2. Gtadz cementowa. Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.3. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczace rézne posadzki muszg by¢é odporne na korozje, trwate oraz
posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczegbinych pomieszczeniach ruchem.

2. 4. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowaé zaprawe samopoziomujaca o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa ,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

Planuje sie wymiane wycieraczek , wyktadzin poditogowych oraz paneli drewnianych o
nieznanym stopniu palnosci na nowe wyktadziny PCV — trudnozapalne (patrz zat. nr 3 do
Warunkoéw technicznych Tabela 2).

Wymiane posadzek planuje sie w nastepujgcych w pomieszczeniach wskazanych w tabeli na
koncu niniejszego opracowania.

W budynku nie wystepujg podtogi o konstrukcji podniesionej o wys. >20 cm.

W obiekcie planuje sie wymiane wycieraczek wewnetrznych przy kazdym wejsciu/wyjsciu z
budynku . Wymiary wg. rysunkéw technicznych.

Nalezy dostosowa¢ wysokos¢ nowoprojektowanej wycieraczki do istniejgcych wnek
posadzkowych — wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Wycieraczki wewnetrzne (trudnozapalne) - systemowe na profilach aluminiowych,
szczotkowo-gumowe, kolor czarny
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poziom posadzki ——

: T ,§| monlaZ/ lub Z klejerm montazowy wodoodporny
v - / poziom wpustu

Parametry projektowanych posadzek PCV:
POKOJE
wyktadzina antyposlizgowa - kolor zblizony do RAL 7035

- trudno zapalna, antystatyczna, zawierajgca wegliki krzemu

- wyktadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 10 , ESf, P3, RRL Test wahadta
=36, Rz 220um zgodna z wymogiem

- wyktadzina o najwyzszej odpornosci na $cieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN 13845
(lub rozwigzanie rownowazne)

- waga 2,60 kg/m2

- grubos¢ 2 mm

- Wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powiokg PUR o strukturze, utwardzong
promieniami UV

- wykladzina  niesprzyjajgca = rozwojowi bakterii Pateczki ropy  btekitnej
(Pseudomonasaeruginosa)

- W zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajgcy wymogi
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Technologia montazu:

- zeszlifowanie podtoza cementowego min. 3 mm

- wyréwnanie podtoza cementowego

- gruntowanie 0,15 kg/m2

- wylanie masy samopoziomujgcej grubosci 3 mm 4,5 kg/m2

- przyklejenie wyktadziny PVC 0,35 kg/m2 klejem dyspersyjnym

KORYTARZE / KOMUNIKACJA
Produkt: wykfadzina antyposlizgowa - kolor zblizony do RAL 7035

- grubos¢ 2 mm

- trudno zapalna, antystatyczna, zawierajgca wegliki krzemu

- wyktadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 11 , ESf, P3, RRL Test wahadta
245, Rz 220um zgodna z wymogiem

- wyktadzina o najwyzszej odpornosci na scieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN13845 (lub
rozwigzanie rbwnowazne)

- waga 2,60 kg/m2

- Wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powiokg PUR o strukturze, utwardzong
promieniami UV

- wykladzina  niesprzyjajgca  rozwojowi bakterii Pateczki ropy  btekitnej
(Pseudomonasaeruginosa)

- W zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajgcy wymogi

Technologia montazu:

- zeszlifowanie podtoza cementowego min. 3 mm

- wyréwnanie podtoza cementowego

- gruntowanie 0,15 kg/m2

- wylanie masy samopoziomujgcej grubosci 3 mm 4,5 kg/m2

- przyklejenie wyktadziny PVC 0,35 kg/m2 klejem dyspersyjnym

Uwaga: W przypadku stwierdzenia dodatkowych nawierzchni  wykonczeniowych
podtogowych o nieznanym stopniu palnosci, nalezy je wymieni¢ na nowe o powyzszych
parametrach.

Wykonawca w ramach prac zwigzanych z wymiang warstwy wykonczeniowych zobowigzany
jest przewidzie¢ zerwanie / skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych, wyszlifowanie
podtoza do wymaganej gtebokosci, wypoziomowanie podtoza, przygotowanie poditoza i
natozenie wyktadzin scisle wg. wytycznych danego producenta.

Odtworzenie ptytek podtogowych

W przypadku otworowania, rozbiorki bgdz wymiany danej posadzki pomieszczernn mokrych
(fazienki, kuchnie, pomieszczenia socjalne, szatniowe, basenowe) lub innych pomieszczen
wskazanych w zestawieniu za opisem technicznym, wykonawca w ramach prac i wyceny
przewidzi odtworzenie ceramiki posadzkowe;.
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W przypadku miejscowych otworowan, poszerzen otwordw itd., rozbiérek scianm wykonawca
odtworzy glazure miejscowo w obrebie naruszonego otworu.

Nalezy przewidzie¢ ceramike o ponizszych parametrach:

Gres wielkoformatowy 60x60 cm (wymiar nalezy dostosowa¢ do wymiaru ptytek
istniejacych)

- Kolor — do ustalenia na etapie budowy.

- grubos¢ 9mm

- antyposlizgowos¢ R10

- mrozoodporny

- rektyfikowana,

- nasigkliwos¢ < 0,1%

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne < 150 mm3
- wytrzymatos¢ na zginanie > 45 N/mm2

Doktadng strukture ceramiki w poszczegdélnych miejscach Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do akceptacii przed jej zakupem i potozeniem

3. SPRZET
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

4. TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone

przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i skltadowania nalezy
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zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami
transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania
uktadac scisleobok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wyktadziny PCV

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone: -wszystkie
roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitdw
wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
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wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST. W szczegdlnosci
obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnosc i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdélnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie
materialy i, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢é wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane;
szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla posadzek PCV

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robét

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. PN-

EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

2.3. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,

- zabezpieczenie ognioochronne

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.
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1.4.  Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnosé z
umowag, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

1.1. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zo6ttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pastwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 —
wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” scian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w pomieszczeniach

szczegOlnie narazonych na rozwdéj grzybow plesniowych.
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2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
witasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci:
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie
odpornosci farb wg normy 1ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do
pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i |l) pozwalajg na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé
nastepujacymi parametrami:

- klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.5.6. Farba ognioochronna
Preparat zawiera nastepujgce substancje biologiczne czynne :
« traboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]
« czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw.
1,7% wag.]
« butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.]

2.6.  Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatbw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego srodka).
Oczys¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij
odpowiednig zaprawa.
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Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze Srodkiem dezynfekujacym. Umytg powierzchnie
maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych S$cian, tynkéw przed przystgpieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pithg w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze
odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymagane;j
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

Elementy drewniane nalezy oczysci¢ z istniejgcej farby oraz réwniez zabezpieczy¢
powyzszym Srodkiem ogniochronnym. Cato$¢ po zabezpieczeniu nalezy pomalowac w
pierwotnym kolorze.

Powyzsza uwaga dotyczy wszelkich elementédw konstrukcyjnych palnych wystepujacych na
drogach ewakuacyjnych.

Parametry srodka ogniochronnego:

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy
budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadéw -
technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybdw niszczacych drewno i
zabija larwy owaddw. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opo6znia moment zapalenia drewna w sytuacji
pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

Sposéb przygotowania preparatu ogniochronnego wiezbe dachowag oraz naktadania na
elementy palne na podstawie wytycznych danego producenta.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie  ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3—
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje

sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierbw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatébw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podfoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i
rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzyc¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierbwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.  Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbiodr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powioki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajagce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
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8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatoéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci zgodnie z zapisami w umowie

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych.

2.4. STOLARKA i SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej drewnianej oraz slusarki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty -

Uwaga: Ponizsze parametry przyjmowac dla nowoprojektowanych i wymienianych stolarek
drzwiowych, ktére przewidziano w ramach niniejszej inwestycji.

Bardzo wazna uwaga dotyczaca stolarki otworowej nowoprojektowanej:

Projekt przewiduje poszerzenie (w poziomie i w pionie) wszystkich wskazanych otworéw
drzwiowych w $wietle muréw (niezaleznie od materiatu), do wymaganych wielkosci
uwzgledniajgcych potrzebne zapasy montaze - Docelowg wielko$¢ otwordw niezbednych
pod montaz stolarki nalezy skonsultowac z producentem wybranego produktu.

W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na fakt, ze zadanie inwestycyjne bedzie
realizowane odrebnym postepowaniem przetargowym na roboty budowlane oraz brakiem
mozliwosci podawania konkretnych producentéw stolarki, Wykonawca rob6t przed
wykonaniem poszerzen otworédw pod montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,
zobowigzany jest dostosowac je do wymogdw wybranego producenta stolarki.

W przypadku braku miejsca na otwarcie nowoprojektowanych drzwi z segmentéw
mieszkalnych oraz biurowych, Wykonawca w wycenie uwzgledni miejscowe rozbidrki $cian
dziatowych stanowigcych obudowy szachtéw technicznych oraz wymurowanie ich na nowo
(EI60) z miejscowymi przesunieciami, uwzgledniajgc zapasy montazowe oraz zapasy
konieczne na otwarcie nowoprojektowanych drzwi do wymaganych katdbw zapewniajgcych
wymagane przejscia w swietle.

Naruszone Sciany podczas ww. zabiegu nalezy odtworzy¢ i naprawic i dostosowac do stanu
pierwotnego (tynkowanie, 2x gtadzie, 2x malowanie).
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* projektowana stolarka okienna zewnetrzna:

Okno aluminiowo - szklane zewnetrzne p. poz. EI60

(okno zewnetrzne state o odpornosci pozarowej EI60 )

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- szerokosc¢ oscieznicy 62 mm

- szerokosc¢ przektadki termicznej 35 mm

- szkfo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji min. Uw = 0,9 W/m2k
- kolor $lusarki BIALY (ZBLIZONY DO KOLORYSTYKI OKIEN ISTN.)

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha epdm

Okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym, rozwiernym i czescia statg
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szerokosc¢ oscieznicy 60 mm

- szerokosc¢ skrzydta od 41 do 58 mm

- szerokos¢ stupka posredniego w oknach dwudzielnych 74 mm

- szerokosc¢ przektadki termicznej 42 mm

- miedzy oscieznicg a skrzydtam uszczelka centralna o szerokosci 50 mm

- wspofczynnik przenikania ciepta dla profili Uf = 1,3 W/m2k

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukciji Uw< 0,9 W/m2k

- kolor slusarki jak kolor okien istn.

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm

* projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna :

Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy dowrebowe minimum 4 szt. na skrzydto

- szerokosc profili oscieznicy 73 mm

- szerokosc profili skrzydta drzwiowego 95 mm

- szerokosc¢ przektadki termicznej 34 mm

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k
- kolor slusarki RAL — jak kolor istniejgcych

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm
- przepuszczalnos¢ powietrza — 4 klasa

- wodoszczelnosé — klasa 5A

- odpornosé na obcigzenie wiatrem drzwi - klasa C3 (1200Pa)

- odpornosé na uderzenie wiatrem - klasa C3 (-1800Pa)

- odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - klasa 4

» projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna :
Drzwi aluminiowo - szklane dymoszczelne

- drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane jednoskrzydtowe, dymoszczelne
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termiczne;j
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- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- szerokosc profili oscieznicy 56 mm

- szerokosc profili skrzydta drzwiowego 93 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- uszczelnienie dotem listwg opadajaca

- szyba pojedyncza bezpieczna hartowana lub bezpieczna, warstwowa
- kolor slusarki do ustalenia na etapie zamawiania

Drzwi aluminiowo - szklane p. poz. EI30 lub EI60

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe El
- system profili aluminiowych

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- szerokosc¢ oscieznicy 70 mm

- szerokosc profili skrzydta 96 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 4 szt. na skrzydtfo

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- wypetnienie przezierne w postacji szyby pojedynczej El

- kolor $lusarki: do ustalenia na etapie zamawiania

Drzwi aluminiowe - techniczne petne p. poz.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe El
- system profili aluminiowych

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- szerokosc¢ oscieznicy 70 mm

- szerokosc profili skrzydta 96 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 4 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- wypetnienie nieprzezierne w skfad, ktérego wchodzg dwie blachy gr. 1,5 mm i 2 x piyta
gipsowo-kartonowa typu F o gr. 12,5 mm

- kolor $lusarki do ustalenia na etapie zamawiania

Drzwi aluminiowe - techniczne petne

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termiczne;j
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- szerokosc profili oscieznicy 74 mm

- szerokosc profili skrzydta drzwiowego 93 mm

- zawiasy dowrebowe minimum 3 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- wypetnienie nieprzezierne w sktad, ktérego wchodzg dwie blachy gr. 1,5 mm i ptyta OSB o
gr. min. 18 mm

- kolor slusarki do ustalenia na etapie zamawiania

i inne wskazane w czes$ci graficznej projektu.
Uwaga: Oznaczone na rzutach poszczegoélne drzwi istniejgce i projektowane nalezy

wyposazy¢ w sitowniki systemowe samozamykajgce, o sile zamykajacej dostosowanej do
wagi skrzydet drzwiowych. Sitowniki oznaczono symbolem ,+SZ”
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* Samozamykacz z ramieniem nozycowym stosowany do zamykania drzwi o
szerokosci skrzydta do 1250 mm

* W przypadku mniejszych skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ samozamykacze o o
niestandardowej konstrukcji o zmniejszonej wielkosci.

* Regulacja skokowa sity zamykania w zakresie EN 2/4/5 przez przestawienie
potozenia samozamykacza wzgledem osi zawiaséw.

» Faza dobicia regulowana za pomocg zmiany kgta ustawienia ramienia nozycowego i
zmiany predkosci zamykania.

* Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.

* Opcja: Blokada potozenia otwarcia w zakresie 70° - 150° (za pomoca mechanizmu
blokujacego)

* Opcja: faza dobicia regulowana hydraulicznie za pomocg sruby umieszczonej na
powierzchni czotowej urzgdzenia oraz funkcja ttumienia otwierania

* Moze by¢ stosowany do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

Uwagi:

- Drzwi, ktére podlega¢ bedg wymianie nalezy oznaczy¢ zgodnie z pierwotnym
nazewnictwem/numeracjg stosujgc tabliczki  drzwiowe informacyjne o wym. 5x10cm
zawierajgcych informacje uzgodnione z Uzytkownikiem. Tabliczki z pleksi z grawerem
montowane na klej montazowy na wys. 200cm.

- Stolarke otworowg zamawia¢ i wykonywa¢ w oparciu o zestawienie zawarte w projekcie
wykonawczym oraz rzutach kondygnacji, po dokonaniu obmiaru na budowie.

- wszystkie projektowane okna z parapetem ponizej 85 cm zabezpieczy¢ od wewnatrz
pochwytem systemowym montowanym na wys. 110 cm od poziomy wykonczonej posadzki.
Wszystkie okna okreslone jako antywtamaniowe nalezy wykonywac¢ w systemie catosciowym
tacznie z okuciami w klasie odpornosci na witamanie WK 2 — klamki z kluczem i
zabezpieczone przed rozwierceniem + elementy antywywazeniowe: antywywazeniowe
zaczepy, grzybkowe rolki ryglujace

Opierzenia

W ramach projektu przewiduje sie demontaz i rozbiérke poszczeg6inych obrobek
blacharskich w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

W miejscach zdemontowanych starych obrobek blacharskich nalezy zastosowaé (odtworzy¢)
nowe — z blachy tytan-cynk 0,8 mm, malowanej proszkowo w kolorze obrdbek blacharskich
istniejgcych.  Obrobki blacharskie nalezy montowaé Scisle wg. wytycznych wybranego
systemu na podtozu systemowym.

Uwaga. Parapety zewnetrzne z blachy nalezy zamawia¢ biorgc pod uwage wymiary okien
projektowanych oraz na podstawie wykonanych obmiardéw i zalecen danego producenta i
jego instrukcji montazowe.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot
Instalacji samozamykacza mozemy dokona¢ na dwa sposoby: montujgc go od strony
zawiaséw lub na oscieznicy. Niezaleznie od tego, jakg metode wybierzemy, powinnismy
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pamieta¢ o podstawowych zasadach montazu. Aby instalacja zostata poprawnie
zrealizowana, pod uwage nalezy wzig¢ przede wszystkim kat otwarcia drzwi i dostosowac
wedtug niego potozenie samozamykacza. Konieczne jest w tym przypadku wywiercenie
odpowiednich otworéw zaréwno w drzwiach, jak i oscieznicy, a nastepnie zamocowanie w
nich urzadzenia oraz jego ramienia przy uzyciu srub lub wkretéw do drewna w zaleznosci od
rodzaju drzwi. Nie mozemy zapominaé¢ o tym, by zawory hydrauliczne, ktére odpowiadajg za
regulacje predkosci zamykania i domykania, muszg by¢é odwrécone w kierunku zawiaséw.
Podczas montazu nalezy pamieta¢ roéwniez o wyregulowaniu dtugosci ramienia
samozamykacza, tak aby jego potozenie byto prostopadte do potozenia oscieznicy.

Za regulacje samozamykacza odpowiadajg znajdujgce sie w nim zawory hydrauliczne —
jeden z nich odpowiada za predkos$¢, z jaka jest realizowany proces zamykania drzwi, a drugi
— za predkosc, z jakg dokonuje sie domykanie, czyli ostateczny etap zamkniecia skrzydta.
Aby poprawnie wyregulowac dziatanie samozamykacza drzwiowego, nalezy zawsze dbac o
kolejnos¢ dziatan — najpierw regulujemy zawér odpowiedzialny za zamykanie, a dopiero
potem — ten odpowiedzialny za domykanie. Proces zamykania sie drzwi po otwarciu nalezy
dostosowaé przede wszystkim do wiasnych potrzeb. Zaleca sie jednak, by trwat on nie mniej
niz 5 sekund — wowczas dziatanie samozamykacza jest najbardziej optymalne. Aby
zmniejszy¢ predkos¢ zamykania lub domykania, nalezy odpowiedni zawor przekrecic
zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, aby zwiekszy¢ — analogicznie nalezy przekreci¢ zawor
w drugg strone.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowagd:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidiowosci  wykonania z  uwzglednieniem = szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji m* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegOlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

- demontaz istniejgcej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach po zdemontowanej uprzednio z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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2.5 IZOLACJE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych specyfikacji.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z witasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i witasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.
Izolacje termiczne i akustyczne
Wetna mineralna - elewacja zewnetrzna nadziemna: Pod tynk: Wetna mineralna
przeznaczona do scian dwuwarstwowych z wykonczeniem tynkiem. Nalezy rozpatrywac w
systemie z tynkiem barwionym w masie. Przed rozpoczeciem mocowania ocieplenia
zainstalowac listwe aluminiowg cokotowg z kapinoskiem. Ptyty dwugestosciowe ze skalnej
wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen.

Dane techniczne:

grubosé —16.cm /20 cm

izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien A1

opér cieplny RD [m2*K/W] -5

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych/wewnetrznych zgodny z aprobatg
techniczng z warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej fasadowej grubosci 16 cm.

W miegjscach wykonania paséw niepalnych, planuje sie doprowadzenie $cian zewnetrznych
do odpornosci ogniowej wymaganej przepisami bez ingerencji w wyglad zewnetrzny
budynku. Wszelkie zmiany w wygladzie elewacji sg niedopuszczalne. Wyglad elewacji nalezy
doprowadzi¢ wizualnie do stanu pierwotnego.

Izolacje przeciwwodne, paroizolacie i technologiczne

Folia kubetkowa

Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia scian fundamentowych przed parciem wody.
Nalezy montowa¢ w jednym systemie scisle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi
materiatami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowsg listwg wentylacyjng. Uktada¢ na
zewnatrz warstw wszystkich scian fundamentowych, na wysokos¢ przylegtego gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymatos¢ na
rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania
jako warstwa rozdzielajgca i poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod ptyte zelbetows;
jako oddzielenia na izolacje akustyczna, pod jastrych cementowy.
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Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, op6r dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m (+/-
35m), wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa
reakcji na ogien F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm, sklejona tasmag
samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja

Wysoko paroprzepuszczalna membrana na $cienna w systemie oktadziny Sciennej
wentylowane;j.

Paro przepuszczalnosé - Sd< 0,01[m3(m2xhx50Pa)]

Klasa reakcji na ogien - E

Folia w ptynie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocig $ciany i podtogi w
pomieszczeniach tazienek i pomieszczeh gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o
bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Do stosowana pod oktadziny ceramiczne. Nalezy
zabezpieczy¢ catg podtoge oraz wyprowadzi¢ na sciany minimum 30 cm ponad wykohczong
posadzke. Nalezy stosowac z narozng tasmg uszczelniajacg w jednym systemie. Sposdb
ukfadania wykonywac $cisle wg zalecen producenta.

Dane techniczne

Wodoszczelna

Elastyczna

Grubos¢ min. 2,0mm

Folia polimerowa

Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta

Przyczepnos¢ do betonu —min. 1,3 N/mm2

Papa szlamowa — szlam hydroizolacyjny

To dwusktadnikowa masa do wykonywania hydroizolacji. Jest to wysokoelastyczna
membrana uszczelniajgca w postaci dyspersji zywicy akrylowej i zaprawy cementowej. Masa
to jest odporna na wysokie cisnienie wody oraz tworzy bezspoinowg izolacje powtokowa. Nie
zawiera zadnych rozpuszczalnikéw - jest wyrobem w petni ekologicznym. Posiada szerokie
spektrum zastosowan.

Preparat szlam hydroizolacyjny nadaje sie do wykonania izolacji przeciwwodnej faw i ptyt
fundamentowych. Stuzy do wykonywania izolacji podptytkowej taraséw, balkonéw, basenéw.
Do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajgcych powierzchni poziomych i
pionowych. Podtozami przeznaczonymi do pokrycia preparatem mogg byc¢: betony zwykte,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy (réwniez grzejne), elementy murowe z
silikatéw, z betonéw lekkich kruszywowych i komoérkowych — wykonane na petne spoiny,
tynki gipsowe (o wilgotnosci < 1%), ptyty kartonowo-gipsowe, jastrychy cementowe
wewnetrzne zwykte i z grzaniem podtogowym, jastrychy anhydrytowe zwykte i z
ogrzewaniem podtogowym, podtogowe zaprawy wyréwnawcze, wewnetrzne oktadziny
ceramiczne.

ZUZYCIE: okoto 1,25 kg/m2 na warstwe
ILOSC WARSTW: 2
CZAS SCHNIECIA: maks. 4 godziny

Sktad Komponent A — dyspersja wysokojakosciowych zywic syntetycznych Komponent B —
mieszanina cementu z wypetniaczami mineralnymi

Kolor i konsystencja Komponent A - mlecznobiata ciecz Komponent B — proszek

Gestos¢ gotowego produktu 1250 £100 kg/m3

Wodoszczelnosé Brak przenikania

Temperatura stosowania Od +50C do +250C

Czas schniecia Pierwsza warstwa — okoto 1 godziny Kazda kolej

Zuzycie Okoto 1,25 kg/m2 na 1mm grubosci warstwy

llos¢ warstw Zalecane co najmniej 2,
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Tasma narozna, uszczelniajgca

Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. potagczen Scian, $cian i podtdg. Stosowana jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajgcych pod
ptytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢
w Swiezo natozong mase uszczelniajgcg. Nalezy stosowac tasme oraz folie w ptynie jako
rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie tasmy profilowane;,
odpornej na dziatanie zasad i wody, o szerokosci min. 120 mm.

Papa do wykonywania paraizolacji (NRO)

Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubos¢ papy - 4,0 mm, gietko$¢ na watku & 30 mm
/ Sptywnosé¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (NRO)

Maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 35/ 40 %, gietko$¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubosc: 5,2 £0,2 mm, dtugosc rolki: 5,0 m

Papa podktadowa (NRO)

Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka nosna z poliestru o gr. 180g/m2,
obustronnie pokryta folig termo-topliwg, naprezenie zrywajgce: podtuzne 750N/5 cm,
poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.

Bentonitowy system izolacji fundamentu

Bentonitowa mata izolacyjna (pionowa i pozioma izolacja fundamentéw na catej swej
powierzchni powigzany jest mechanicznie z izolowang powierzchnig. Bentonitowa mata
hydroizolacyjna, powstata z zespolenia trzech komponentéw: warstwy min. 3,3 kg/m2
granulatu bentonitowego, umieszczonego miedzy tkaning i witdkning polipropylenowa.
Zespolenie w jednorodny wyréb zapewnia opatentowany proces igtowania, polegajacy na
zaczepianiu specjalnymi igtami widkien ze spodniej widkniny i przecigganiu ich przez
warstwe bentonitu poza tkanine, przez co osigga sie wzajemne powigzanie geotekstyliéw
oraz zamkniecie i $cisniecie bentonitu. Ww. mata jest od strony geowtdkniny dodatkowo
laminowana membrang polimerowg. Mata bentonitowa stanowi doskonata, aktywng izolacje
przeciwwodng budowli podziemnych oraz podziemnych czesci budynkow.

Parametry: Mata

- Ma wtasciwosci samouszczelniajgce.

- Zakres prac przygotowawczych podtoza jest ograniczony do minimum;

- w niektérych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.

- Na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami do
betonu lub przystrzeliwany za pomocg osadzaka;

- na powierzchniach poziomych po prostu uktadany.

Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

- Istnieje mozliwos¢ uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z
pominieciem warstwy chudego betonu.

- Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

- Mozliwos$¢ popetnienia btedéw wykonawczych jest zmniejszona do minimum.

- Materiat ma nieograniczong w czasie skutecznos¢.

- moze by¢ stosowany na wilgotne podtoza.

- Nie wystepujg przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podfoza.

- Nie wymaga wykonywania warstwy ochronne;j.

- mozna uktadac przy uciazliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), rowniez zima.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty mogg by¢é wykonywane recznie Ilub mechanicznie. Przy wykonywaniu
mechanicznym, wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem
materiatéw izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnie
z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub
zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow.
Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa

Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecang
przez Producenta.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
ukfadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy ukfadac
dtugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci tak, aby uniemozliwié
przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub
samochodowym nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Wetne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
ja przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wetng mineralng nalezy
uktada¢ do wysokosci 2 m, zabezpieczajgc je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W
transporcie kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisbw o fadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej. Plyty styropianowe mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety uktada¢ $cisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania srodka transportu, w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczaniem sie i
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacja przeciwwilgociowa

Zgodnos¢ z dokumentacja

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej muszg by¢é udokumentowane zapisem
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materiatbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

Warunki wykonania izolaciji:

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie uktadania.
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej
pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie Robét podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio
po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza ni 85 %. Roboty
izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
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Zwraca sie uwage i wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo
pracochfonne i w przewazajgcej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad
powtok izolacyjnych.

Podtoze pod izolacje

podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste i suche, gtadkosé
powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen
tak e brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp. w momencie przystgpienia do ukfadania
warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona, a sam beton
suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg wy piaskowacd i
doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione i wygtadzone a wystajg czesci
skute i wyszlifowane, wigksze zagftebienia nalezy wypeti¢ zaprawa naprawcza, mniejsze
zagtebienia nalezy zaszpachlowac kitem.

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i
zniszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy,
wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac¢ 4 % , wiek betonu podto
a - minimum 21 dni

Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem - roztwér asfaltowy
podktadowy.

Gruntowanie podtoza pod pape termozgrzewalna.

Gruntowanie podfoza powinno sie wykona¢ przy uzyciu firmowego srodka gruntujgcego.
Materiat gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez
producenta i zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong
przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatdw zgodnosci dla materiatéw. Nalezy zwrécic¢
uwage na wymagane zuzycie srodka gruntujgcego na m2 powierzchni normalnego, zwartego
betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury
otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a srodek gruntujacy nie
brudzi reki). Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka powierzchnie, ktéra zostanie
zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego
samego dnia. nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie
dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Wykonanie izolacji.

Izolacja masami bitumicznymi

Izolacje powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej
nawierzchniowej. Naktadanie masy moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnigeciu pierwsze;.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg
Techniczng dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do
wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatdw. Warunkiem sprawnego uktadana izolaciji
jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz prostego
narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.
Konieczne jest réwnie zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania $wiezo
zgrzanej izolacji. Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ na obiektach bez
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji ni istniejgca
powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien
by¢ wezszy niz 8 cm. Natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15
cm. Ukfadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore tj.
wykonujemy zawiniecia izolacji na gteboko$¢ 300 mm poza krawedz.

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza
obreb arkusza na odlegtos¢ catkowitg 1 - 2 cm oraz na cafej dtugosci podgrzewanej rolki. Po
natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢é kolejng zaprojektowang
warstwe budowlana.
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Izolacja z folii polietylenowej

Izolacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z og6Inymi warunkami wykonania
i odbioru robo6t ogdlnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii
bezpieczenstwa pracy.

Wynikajgce z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowe;j.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Do mocowania ptyt nalezy uzywaé okreslonych przez projektanta tgcznikow mechanicznych
lub odpowiednich klejéw. Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajgcy je do
stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby
przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Do tgczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowac zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podfoza. Spoiwa nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podtoze.
Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba
bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np.
z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca sie stosowanie
materiatéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Ocieplenie scian

Jesli szczelina w $cianie warstwowej jest wypetniona materiatem ocieplajgcym, to materiat
izolacyjny w postaci ptyt nie musi zajmowac catej grubosci szczeliny, ale powinien byc¢
umieszczony po jej stronie wewnetrzne;j.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia sciany.
Najpierw powinno sie wymurowac jedng warstwe sciany na wysokos¢ do 50 cm, nastepnie
ustawi¢ ptyty i obomurowac je drugg warstwg sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robét
materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie $cian
papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.

Ocieplenie fundamentow i podtdg.

Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i papie
termozgrzewalnej. Grubos$¢ ocieplenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowac¢ wtedy, gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod
podtoga (przynajmniej w pasie o szeroko$¢ 1 m wzdtuz $cian zewnetrznych). Zaleca sie
stosowanie ptyt ze styropianu. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno byé wykonane
zgodnie z warunkami izolowania scian pionowych.

Ocieplenie $cian od zewnatrz.

Ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z ptyt z wetny
mineralnej przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg wyprawg tynkarska.
Wzmocniong siatkg z witdkna szklanego.

Warstwa fakturowa sciany, na ktérej ma by¢ przyklejona wetna mineralna, powinna by¢
trwale zwigzana z podtozem. Odspojone od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub
uszkodzen tynki powinny by¢ usuniete i ponownie wyréwnane zaprawg . Powierzchnie
sciany, na ktérej ma by przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen.

Roboty ocieplajgce nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza ni 5°C.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdélne zasady
kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacija projektowa, STT.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Izolacje przeciwwilgociowe
Sprawdzeniu jakosci Robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter Rob6t oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadz6r nad Robotami
personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.
W trakcie wykonywania Robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac
szczego6lng uwage na: sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z powotanymi normami i
niniejszg ST. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzgce pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a
wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.
Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzg wynik dodatni - wykonanie Rob6t
izolacyjnych nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
izolacyjne uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Rob6ét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznac
roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo
nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci Robo6t z wymaganiami ST.
Izolacja masami bitumicznymi.
Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajace na:

» sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

» sprawdzenie jakosci gruntowania,

» kontrola ilosci warstw,

» izolacja papa termozgrzewalna,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna

stanowi¢ jednolitg, czysts.
» kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolaciji.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
Sprawdzaniu Robo6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
polegajace na:

» sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacjg Techniczna,

» sprawdzenie czy grubosc izolacji jest wystarczajgca,

* sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
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» sprawdzeniu podto a i zezwoleniu na przystgpienie do montazu,

» sprawdzenie poprawno$ci uktadania izolaciji.

» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podto a

* w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami

zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalnika lub substancije oleiste,
» kontrola jakosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie
izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2..
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza
sie jeden protokdt odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowaé fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych
(dodatkowych).
Podstawa do odbioru robét sg badania obejmujgce:

» sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

» sprawdzenie dostarczonych materiatow,

» sprawdzenie podtoza pod izolacje,

» sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robét,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot,
Do odbioru Robdt wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

* Swiadectwa dostaw materiatow,

» protokot odbioréw czesciowych,

* zapisy w dzienniku budowy,
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce
normamii normatywami.
Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione
w poszczegoblnych specyfikacjach technicznych

2.6. INSTALACJA SANITARNA HYDRANTOWA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przystosowanie do wymagan przeciwpozarowych — instalacja hydrantowa

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem modernizaciji i
rozbudowy instalacji wodociggowej hydrantowej

W zakres rob6t wechodza:

- przebudowa i dobudowe rurociggu zasilajgcego,

- demontaz skrzynek hydrantowych wnekowych,

- demontaz hydrantéw wewnetrznych,

- demontaz rurociggu DN 100 instalacji wodociggowej zimnej wody uzytkowej,

- demontaz rurociggu zasilajgcego instalacji hydrantowe;j

- montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej, antyskazeniowe;j
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- montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,

- montaz hydrantéw wewnetrznych,

- ptukanie instalacji, préby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,

- towarzyszgce roboty budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowli [9] stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakos$ci wody oraz zmian
powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla

materiatéw (i urzgdzen) rbwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji hydrantow wewnetrznych

* rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych

* zawory odcinajgce kulowe

* hydranty wewnetrzne

* izolacje z pianki polietylenowej o grub. 6 mm w ptaszczu z folii o grub. 6 mm

* zabezpieczenia p.poz. dla przej$¢ oddzielenia pozarowego klasy EI120, EI 60

2.3. Sktadowanie materiatébw

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny byc¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
Sciance i wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wigkszych $rednicach. Ksztattki,
zlgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych. Ksztattki, ztgczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czesciag
sktadowiska na réwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mtoty
wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i
elekirycznego, gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste
ubranie ochronne.

Do wykonania prac w obrebie instalacji elektrycznych pracownicy powinni stosowaé
przewidziany przepisami sprzet.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych
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Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg

mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé¢, ze dysponuje
lub ma mozliwos¢ korzystania z maszyn i sprzetu montera instalacji sanitarnych,
gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy,
gdyz materialy przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do
dowozu materiatow na plac budowy.

Wykonawca moze sie tutaj positkowacé specjalistycznym transportem bedacym w dyspozyciji
dostawcy, badz transportem wynajmowanym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca powinien posiada¢ samochéd dostawczy do przewozu materiatéw i urzgdzen o
mniejszychgabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowacé uszkodzenia
mechaniczne.

4.3. Transport armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkéw
technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.
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Musi zwréci¢ szczegdlng uwag na zabezpieczenie miejsca swojej pracy i powiadomienie
0s6b bedacych w bezposredniej bliskosci o ewentualnym niebezpieczenstwie wynikajacym z
prowadzenia prac. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Podczas wykonywania prac wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w cenie.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Kierownikowi robét do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robé6t. Podczas prac Inwestor zapewni Wykonawcy Rob6t dostep do
korzystania z energii elekirycznej i mozliwosci sktadowania odpadéw budowlanych na
warunkach okreslonych w umowie.

Organizacja rob6t i przekazanie terenu rob6t powinno odbywaé sie wg ogdlnych wymagan
Zamawiajgcego

dotyczacych organizacji robét budowlanych oraz przekazania placu budowy. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczng

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki og6lne

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedg niezwtocznie usuniete z placu
budowy staraniem i na koszt Wykonawcy robot.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
Robét, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.2.2. Montaz instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
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wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.
Decyzje Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a
takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wynik badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie. Roboty
prowadzi¢ wg: ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”
Stosowaé sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzgdzenh.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
5.2.2.1. Montaz przewoddw wodociggowych
Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,
Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy,
ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot
instalacyjnych,

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatdow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.
Istniejgce rurociggi zasilajgce o Srednicach niezgodnych z projektem podlegajg
demontazowi.
Przewidziano montaz - Hydrant uniwersalny Dn 52 z wezem poétsztywnym dt. 20 m z wezem
pozarniczym ttoczonym ptasko sktadanym dt 20 m i miejscem na gasnice.
Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wtgczenie do istniejgcej instalacji
wodociggowej wykonac¢ zgodnie z PN-B-02865 ,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych,
taczonych przy pomocy typowych tacznikbw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg
normy.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w
najnizszych punktach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy
Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (uchwyty) i
ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
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Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Instalacje
wodociggowe powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych -
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy
zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu wody
zimnej powyzej + 30°C.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian.

Spadki przewodoéw powinny zapewniaé mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), w taki sposéb,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajgce

potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegtosé¢
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosic, co najmniej:

a) dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddédw wodociggowych od przewodbéw elektrycznych powinna-
wynosic¢ 0,1 m.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem
nalezy prowadzic¢ ze spadkiem wynoszgacym, co najmniej 3o/0 w kierunku odbiornika.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sSciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki
przez ostoniecie otuling.. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnaciji. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno tgczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw
zasilanych z innych Zzrddet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne
przewodow wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.

Odlegto$¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggow
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosic¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm

Potagczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg
obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej
wkiadki, stanowiagcej integralng czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno
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naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie
dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw
potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet,
gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementow (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe
moga by¢ stosowane do potgczeh rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno-pomiarowymi
o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krécéce
potaczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i
wieszakdéw) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy

przejSciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej, wymagang dla tych elementéw,

zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym t.j. klasy
El120 i El 60.

5.2.2.4. Montaz przyboroéw i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Podejscia wodociggowe do hydrantéw prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych podtynkowo. Zachowac odlegto$¢ 0,5 m pomiedzy

przewodami wody i elektrycznymi przy prowadzeniu réwnolegtym. Przewody wodociggowe
montowac pod przewodami elektrycznymi.
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Do zaworédw odcinajgcych i mieszaczy umieszczonych w $cianach osadzi¢ drzwiczki
rewizyjne. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowaé wtasciwg kolejno$¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu. Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub podparc,
zgodnie z projektem technicznym.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowe;j.

5.2.2.5. Roboty budowlane

> Przebicie otworéw w $cianach i stropach dla rurociggu zasilajgcego hydranty,

> Wykonanie przejs¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,

> Naprawa scian i stropdw po przebiciach otworéw i wykuciu wneki,

> Malowanie $cian i stropdw w miejscach napraw po przebiciach otworéw i wykuciu wneki.

> Wykonanie zabudowy pod wystajacag z muru czescig szafki hydrantowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnia jakosci
bedzie zawierac¢:

* cze$¢ 0go6lng opisujaca:

* organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

* sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

* sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdow

sterujgcych oraz wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany

sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

* cze$¢ szczegobtowq opisujagca dla kazdego asortymentu robat:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

» rodzaje i ilosci srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan, prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i

wykonania poszczegolnych elementow robot,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

59



SzczegoOtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcag

z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia
instalacji

wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Kontrole jakosci rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla
danego rodzaju

robét. Kontrola wykonania instalacji hydrantow wewnetrznych polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy

z projektem.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inwestora.

6.4. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé

rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdow.
Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonane sg zgodnie z wymogami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslonych procedur badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.4.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw i natozeniem otuliny

c¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulaciji

d) w okresie gwarancyjnym

6.4.2. Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcjg Producenta,
oraz wysokos¢ wrzeciona zaworu nad posadzka, kat otwarcia drzwi szafki, nalezy sprawdzi¢
cisnienie statyczne, cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworow
hydrantowych oraz ich wydajno$c¢ - wzorcowanym przyrzgdem pomiarowym.

6.4.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic i porownac¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy sprawdzi¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potagczen wzgledem podpdr, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne
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wykonania potgczen, sprawdzenie ich pofozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie
przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegrdéd budowlanych oraz wzgledem
siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewoddw

6.4.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczeg6lnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji
hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

6.4.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do

badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna

by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢

potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢
do zakrycia izolacji bruzd i kanatow oraz otworow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t powykonawczy.

Obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét.

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest dla:

- przewoddw rurowych 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tacznikow; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej Srednicy;
catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnosé powinna stanowic
suma dtugosci przewodow.

- ksztattki, tgczniki, zawory 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy

- inne roboty - wedtug jednostek ustalonych w kosztorysie

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki

nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.
ROZLICZENIE ROBOT realizowanych w ramach umowy..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiér robot instalacji rurowych powinien nastepowac¢ w réznych fazach wykonywania robét.
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegllnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

* wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
* wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; - zgodnos¢ bruzdy z
pionem; - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

» wykonanie miejsca dla prowadzenia przewodow roéwniez pod posadzkag

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.1.2. Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przejsé

w przepustach oraz przegrody budowlane, kitérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie;

* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci

odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokodt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.1.3. Odbidr techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie
szczelnosci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami
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dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami uméw
i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano

instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw
badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protok6t odbioru  koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

g) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Nalezy, w postepowaniu o zamoéwienie oraz w umowie z zamawiajgcym, okresli¢ czy
rozliczenie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy
ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonanie roboty.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04  Instalacje = wewnetrzne  wodociggowo  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego),
PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Czes¢ 1. Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne - wymiary, tolerancja i
oznaczenie,

PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Czesc¢ 1 - wymiary, tolerancja i oznaczenie,

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
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PN-EN 671-1;2002 ,State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”,

PN-EN 671-1  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

Inne akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami (Dz. U. z
2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianani)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z czerwca 2010. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 109 poz.719),

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane
przez COBRTI

INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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