DRZWI WEWNETRZNE

Symbol na rysunku
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SCHEMAT:

— SKRZYDLO DRZWIOWE WYPOSAZYC W KRATKI
TRANSFEROWE — WENTYLACYJNE PPOZ

(PECZNIEJACE EIS60) O PRZEPLYWIE POWIETRZA
WSKAZANYM W BR. SANITARNEJ / NA

— SKRZYDLO DRZWIOWE WYPOSAZYC W KRATKI
TRANSFEROWE — WENTYLACYJNE PPOZ
(PECINIEJACE EISED) O PRZEPLYWIE POWIETRZ/
WSKAZANYM W BR. SANITARNEJ / NA

— SKRZYDLO DRZWIOWE WYPOSAZYC W KRATKI
TRANSFEROWE — WENTYLACYJNE PPOZ
(PECZNIEJACE EIS60) O PRZEPEYWIE POWIETRZ
WSKAZANYM W BR. SANITARNEJ / NA

— SKRZYDLO DRZWIOWE WYPOSAZYC W KRATKI
TRANSFEROWE - WENTYLACYJNE PPOZ

(PECZNIEJACE EISB0) O PRZEPLYWIE POWIETRZA
WSKAZANYM W ER. SANITARNEJ / NA

PODSTAWIE KRATEK ISTN. W DRZWIACH PODSTAWIE KRATEK ISTN. W DRZWACH PODSTAWIE KRATEK ISTN. W DRZWACH PODSTAWIE KRATEK ISTN. W DRZWIACH wcC
PRZEZNAONYCH DO DOMENTAZU EI60 EI60 EI60 PRZEZNADNYCH DO DOMENTAZU PRZEZNAONYCH DD DOMENTAZU PRZEZNAONYCH DO DOMENTAZU El30 o
El El El
TECH TECH TECH
o o
g 8 g | o | g g < g | SN g I« 2 | g g |7 2 | & < g | S SN 4 S S g I g g & 7 g g g g g g & 8 8
- - - - S60 60 160 130 130
TEGH TEGH TECH ECH P SEGM
90 85 90 79 82 90 80 90 120 80 90 80 90 79
— —t T 1 — —t =
Wymiary w swielle osciezy S 104 114 14 109 14 14 103 106 114 104 104 109 104 114 144 154 104 164 114 14 104 104 104 14 106 103 107 114 110 103 104 104
(surowy otwér) H 210 190 195 188 210 210 210 210 210 188 190 191 190 210 210 215 210 215 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 209 208 209
Wymiory W swietle przejscia S 80 %0 %0 85 90 90 79 82 %0 80 80 85 80 %0 90+30 90+40 80 90450 90 %0 80 80 80 %0 82 79 83 90 86 79 80 80
po otwarciu drzui H 200 180 185 178 200 200 200 200 200 178 180 181 180 200 200 205 200 205 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 199 198 199
Do pomieszczen mokrych - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK — TAK - TAK — TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK
Wentylacja —TAK ~TAK —TAK =TAK ~TAK ~TAK —TAK —FAK —TAK ~TAK =TAK ~TAK ~TAK - —TAK - —TAK - - - TAK —TAK - ~TAK - ~TAK ~TAK =TAK ~TAK ~TAK —TAK ~TAK ~TAK
Kot otwarcia 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180° 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180° 180" 180" 180° 180° 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180" 180°
Akugtygzne — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB - min. 37 dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB — min. 35dB
Klasa odpornasci ogniowej — E60 —EIS60 —E60 —EI60 -Hi60 - - - -EI60 —EIS60 —EIS60 —EIS60 —EIS60 —E160 —E60 - -H60 -EI60 —EI60 - E130 - -E30 —£30 -E30 —E130 —EI30 -H30 -E30 —£30 -H30 -E30
Dymaszezelnost - TAK - - - - - - - TAK TAK TAK —TAK - - - - - - - - - -

Typ drzwi, materiof

—pelne, praylgowe, stalowe,
techniczne

—pelne, przylgowe, stolove,
techniczne z Kiopami transferowymi
560

—pelne, praylgowe, stalowe,
techniczne

—pelne, przylgowe, stolove,
techniczne

—pelne, przylgowe, stalowe,

techniczne

—pelne, przylgove, stolove,
techniczne

—pelne, przylgowe, stalowe,
techniczne

—pelne, przylgove, stolove,
techniczne

—petne, przylgove, stalowe,
techniczne

tect

hniczne

—pelne, praylgowe, stalowe,

—pelne, przylgowe, stalowe,
techniczne 2 Kapami transferowymi
EIS60

—pelne, przylgowe, stolove,
techniczne z Kiopami transferowymi
EIS60

—petne, przylgowe, stolowe,
techniczne z Kiopami transferowymi
EIS60

—aluminiowo—-szklane

techniczne

—pelne, przylgove, stolowe,

—aluminiowo—-szklane

—pelne, przylgone,

—oluminiowo—szklane

—aluminiowo—-szklane

—pelne, praylgone,

—pelne, przylgowe, stalowe,

techniczne

oju

—petne, prylgowe, hotelowe do
pokoj

—petne, przylgowe, hotelowe

—pelne, praylgowe, hotelowe

—pelne, przylgowe, hotelove

—pelne, przylgowe, hotelove

—petne, przylgowe, hotelowe

—pelne, przylgowe, hotelove

—pelne, przylgowe, hotelove

—petne, przylgowe, hotelowe

—pelne, przylgowe, hotelowe

Typ oscieznicy

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmuijqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmuijqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, aluminiowa

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, aluminiowa

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, aluminiowa

—obejmujqca, aluminiowa

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, aluminiowa

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqea, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

—obejmujqca, stalowa,

Kolor skrzydta i oscieznicy

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji

inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora — do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

— do decyzji inwestora

Okucia

Kontrola dostepu

—calos¢ malawana systemowo w —calose malowana systemowo w wybranym kolorze —cafos¢ malowana systemowo w wybranym kolorze | —catos¢ malowana systemowa w UWAGA: SAMOZAMYKACZE
UNAG: ~colos¢. malowana systemono w ~colos¢. malowana systemono w ~calos¢. malowana systemowo w ~catose malowana systemovo ~colost malowana systemono w ~colos¢ malowana systemowo w ~colos¢ malowana systemono w ~catost malowana systemovo ~calos¢ malowana systemowo w ~colos¢ malowana systemowo w ~calost malowana systemovo w ~cafose malowana systemono ~colos¢ malowana systemono w —calost malowana systemowo w whranym kolorze skrzydla drzwiowe wyposazone w samozamykacze | ~Calos¢ malowana systemono w —skrzydia drzwiowe wyposazone w samozamykacze | wybranym kolorze —calost malowana systemowo w —catose malowana systemowo W —catos¢ malowana systemono w ~calos¢ malowana systemowo w ~calost malowana systemowo w —catose malowana systemovo w ~calos¢ malowana systemowo w ~colos¢ malowana systemowo w —catose malowana systemono w ~calost malowana systemovo w ~cotos¢ malowana systemowo w ~catose malowana systemono w ~calost malowana systemovo w N .
wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze Y rvla drawione wynosazone w systomoue. Sitp oraz nidkasé samozamykaczy wybranym kolorze systemowe. Site oraz wielos¢ somozomykaczy —skrzydla drawiowe wyposazons W wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze DRZWIOWE NALEZY PRZEWIDZIEC
—skrzydia drzwiowe wyposazone w —skrzydia drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w —skrzydra drzwiowe wyposazone w ~skrzydia drzwiowe wyposazone w skrzydla drzwiowe wyposazone W ~skrzydia drzwiowe wyposazone w ~skrzydra drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w | ~skrzydia drzwiowe wyposazone w —skrzydra drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzviowe wyposazone w skrzydia drzwiowe wyposazone W —skrzydla drzwiowe wyposazone w e e Site oraz dostosowat do wagi oraz wiehkosci skrzydel —skrzydia drzwiowe wyposazone w dostosowac do wagi oraz wielkosci skrzydet samozamykacze systemowe. Site oraz —skrzydta drzwiowe wyposazone w skrzydio drzwiowe wyposozone w —skrzydia drzwiowe wyposazone w —skrzydfo drzwiowe wyposazone w —skrzydra drzwiowe wyposazone w —skrzydra drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w ~skrzydla drzwiowe wyposazone W ~skrzydia drzvione wyposazone w —skrzydra drzwiowe wyposazone w skrzydia drzwiowe wyposazone W ~skrzydta drzvione wyposazone w —skrzyda drzwiowe wyposazone w NA DRZWIACH PROJEKTOWANYCH
somozamykacze systemowe. Site oraz | - somozamykacze systemowe. Sife oraz | - samozamykacze systemowe. Site oraz | - samozamykacze systemowe. Sile oraz somozamykacze systemowe. Site oraz | samozamykacze systemowe. Site oraz | samozamykacze systemowe. Sile oraz | samozamykacze systemowe. Sile oraz somozomykacze systemowe. Sitg ora]  samozomykacze systemowe. Site oraz | somozamykacze systemove. Sile ooz | - somozamykacze systemone. Sifg ooz | somozomykacze systemowe. Sie oraz | - somozomykacze systemowe. Sitg oroz | st 4 e ot do | = drzwi w zestanie 2 zamkiem oraz min. 2 szt. | somozamykacze systemove. Site oraz | = growi w zestawie 2 zomkiem oroz min. 2 szt. | wielkos dostosowat do systemave. Sile oraz | somozomykacze systemowe. Site oraz samozamykacze systemowe. Sife oraz samozomykacze systemowe. Sife oroz | somozamykacze systemove. Sitg oroz fsamozamykacze systemowe. Sile aroz somozomykacze systemowe. Sife oraz somozomykacze systemowe. Sife oraz somozamykacze systemowe. Sife oraz samozomykacze systemowe. Site oraz somozomykacze systemowe. Sife oraz somozamykacze systemowe. Sife oraz samozomykacze systemowe. Site oraz ORAZ DODATKOWO NA DRZWIACH
wielkost dost o  wielkost dost o wielkose dost o] wielkose dostosowac do | wielkosc dost o wielkose kaczy dost o | wielkost dost o | wielkose dostosowac do | wielkos¢ dost do wielkose kaczy dost o | wielkose samozamykaczy dostosowac do | wielkose samozamykaczy dostosowat do | wielkose samozamykaczy dostosowac do | - wielkose dost do | wog: orcs wielose: Skraydel uczy wielkose samozamykaczy dostosonae do ez wagi oroz wiekosci skrzydel wielkost samozarmykaczy dostosowae do | wielkose dost o wielkose dost o  wielkost samozamykaczy dostosowac do|  wielkose dost do Jwielkose dost o |wielkost samozamykaczy dostosowat do | wielkose kaczy dost o Jwielkose dost o |wielkost samozamykaczy dostosowac do  fwielkose samozamykaczy dostosowac do  [wielkose dost o |wielkose dost o
wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oroz wielkosci skrzydel wagi oroz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydel wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oroz wielkosci skrzydet wagi oroz wielkosci skrzydel wagi oraz wielkosci skrzydel wagi oroz wielkosci skrzydel wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oroz wielkosci skrzydel O vestonie o+ oo oraz min. | - drewi w zestawie 2 Komka obustronng wagi oroz wielkosci skrzydet ~drzwi w zestawie 2 Kamkq obustronng — drawi w zestawie 2 zamkiem oraz min. | wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzyde! wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet ISTNIEJACYCH - WSKAZANYCH NA
~ drzwi w zestavie 2 zamkiem oraz ~ drzni w zestawie 2 zamkiem oraz ~ drzwi w zestawie 2 zomkiem oraz ~ drzvi w zeslowie z zamkiem oraz ~ drzni w zestavie z zamkiem oraz ~ drzwi w zestawie z zomkiem oraz | ~ drzwi w zestawie z zomkiem oraz | — drzwi w zeslawie z zamkiem oraz ~ drzwi w zeslawie 2z zomkiem oraz| ~ drzwi w zestawie 2 zamkiem oraz ~ drzvi w zeslowie z zomkiem oraz ~ drzwi w zestawie z zomkiem oraz ~ drzni w zestawie 2 zomkiem oraz ~ drzvi w zestowie z zomkiem ooz | 5 "t "| - jedno skezydio — min. 90 cm w wietle ~ drzwi w zestawie 2 zomkiem oraz ~ jedno skrzydlo — min. 90 cm w svietle 2 szt. Kuczy ~ drzvi w zeslowie z zomkiem oraz ~ drzni w zestawie 2 zomkiem oraz ~ drzwi w zestawie z zomkiem oraz ~ drzwi w zeslawie z zomkiem oraz ~ drzwi w zeslawie z zomkiem oraz |~ drzwi w zestowie z zomkiem oraz ~ drzwi w zestawie 2 zomkiem oraz ~ drzwi w zestanie 2 zomkiem oraz ~ drzwi w zestawle z zomkiem oraz ~ drzvi w zeslowie z zomkiem oraz ~ drzwi w zestanie 2 zomkiem oraz ~ drzwi w zestawie z zomkiem oraz ~ drzwi w zesianie z zomkiem oraz .
min. 2 sat. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuezy min. 2 sat. Klczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 s2t. Kuczy min. 2 szt. Kuezy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy 2 i w Sestamie 2 Kok obustronnq | preeiecia min. 2 sat. Kuczy prasiscia Z 4rzwi w zestawie 2 Klamkq obustronng | min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kucay min. 2 szt. Kucay min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kucay min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy min. 2 szt. Kuczy RYSUNKACH POSZCZEGOLNYCH
~ drzwi w zestawie 2 Kamkq ~ drzwi w zestawie 2 Kamkq — drzwi w zestawie 2 Kamkq ~ drzwi w zestawie z klamkq ~ drzwi w zestawie z Kamkq ~ drzwi w zestawie 2 Kamkq ~ drzwi w zestawie 2 Kamkq ~ drzwi w zestawie z klamkq — drzwi w zestawie 2 Kamkq ~ drzwi w zestawie 2 Kamkq — drzwi w zestavie z klamkq ~ drzwi w zestavie z klamkq - drzwi w zestawie 2 Kamkg — drzwi w zestawie 2 Kamkq "~ ledno skizydlo - min. 90 om w = skrzydla wyposazone w szklo bezpieczne - drzwi w zestawie 2 Kamkq 2 skrzydia wyposazone w szklo bezpieczne ~ drawi na trzymaczach podigezonych do | — drzvi w zestawie z klamkgq - drzwi w zestawie z Kamkq — drawi w zestavie z klamkq — drzvi w zestawie z Kamkq — drzvi w zestawie z klamkq — drzwi w zestavie z klamkq — drzvi w zestawie z Kamkq - drzwi w zestawie 2 Kamkq - drzwi w zestavie z klamkg — drzwi w zestawie z klamkq - drzwi w zestawie z Kamkq - drzwi w zestavie z klamkq — drzwi w zestawie z klamkq KONDYGNACJI (symbol +SZ).
obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng it p,ze]syc-m — drzwi zomontowat do stn. instalaji trzymaczy, | obustronng ~ drzw zamontowat do istn. instolaji trzymaczy, | SSP kidre w razie alarmu pozaru majg obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng obustronng abustronng obustronng
Kiére w razie alarmu po2aru majq odpuscié ktbre w razie alormu pozaru majq odpuscic odpuscit
ILoS¢ LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE PRZEZ ZAMONTOWANIEM NOWEJ
STOARKI WYKONAWCA ROBOT
piwnica piwnica  — 3 piwnica 1 - piwnica 1 - piwnica - 1 piwnica 1 pinica 2 1 piwnica 1 - piwnica - 1 piwnica 1 - pinica - 1 piwnica - 1 piwnica 1 - piwnica - 1 piwnica - 1 piwnica  — - piwnica - - piwnica  — - pivnica - - pinica  — - piwnica - - piwnica - - pitinica - - piwnica - piwnica - - pivnica - - piwnica - - piwnica - - piwnica - - piwnica - - piwnica - - piwnica - - piwnica - - ZOBOWIAZANY JEST PRZEWIDZIEC
parter parter - - parter - - parter - - parter - — parter 1 parter - - parter - - parter - - parter 1 9 parter - - parter - - parter - - parter - - parter 1 4 parter 1 - parter - 1 parter 1 - parter 1 - parter — 3 parter 1 - parter - - parter — - parter - — parter - - parter - — parter - - parter - - parter — - parter - - parter - - parter — - parter - - W SWOJEJ WYCENIE DEMONTAZ
pietro 1 pietro 1 — - pietro 1 — - pietro 1 - - pigto 1 — - pietro 1 - piefro 1 2 2 pietro 1 — - pietro 1 — - pietro 1 — - pietro 1 — - pietro 1 — - piefro 1 — - pietro 1 — - pietro 1 — - pigtro 1 — - pietro 1 - - pietro 1 — 1 pietro 1 - - pietro 1 — 3 pietro 1 — - piefro 1 9 3 pietro 1 8 9 pietro 1 - 2 pietro 1 4 1 pietro 1 - 1 pietro 1 1 - pietro 1 1 1 pietro 1 2 ) pietro 1 - 1 pietro 1 - 1 pietro 1 - pietro 1 - - STOLARN ISTNIEJACEJ WRAZ Z
pietro 2 pietro 2 - - piefro 2 — - pietro 2 - - pietro 2 - - pietro 2 - piefro 2 2 2 pietro 2 — - piefro 2 — - pietro 2 — - piefro 2 - - pietro 2 - - piefro 2 - - piefro 2 — - pietro 2 - - pietro 2 - - pietro 2 - - pietro 2. 1 2 pietro 2 - - piefro 2 - 3 pietro 2 - - piefro 2 9 1 piefro 2 12 12 pietro 2 2 2 pietro 2 4 1 pietro 2 - - pietro 2 1 - pietro 2 1 2 pietro 2 - - pietro 2 - - pietro 2 - - pietro 2 - - pietro 2 - - OSC”,EZNICAMI z ISTNIEJACYCH
- - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - MUROW ORAZ ICH WYWOZ |
pietro 3 pietro 5 - - piefro 3 — - pietro 3 - - pigtro 3 - - pietro 3 - piefro 3 2 2 pietro 5 — - pietro 3 — - piefro 5 — - pietro 3 - - pietro 5 - - piefro 3 - - pietro 3 — - pietro 5 - - pigtro 3 - - pietro 3 - - pietro 5 1 1 pietro 3 - - piefro 3 - 3 pietro 3~ - piglo 3 4 1 piefro 3 12 12 pietro 3 1 2 pietro 3 4 1 pietro 3 - - pietro 3 - - pietro 3 1 2 pietro 3 - - pietro 3 - - pietro 3 - - pietro 3 - - pietro 3 1 1 UTYLIZACJE
pietro 4 pietro 4 - - pietro 4 — - pietro 4 - - pietro 4 — - pietro 4 - piefro 4 2 2 pietro 4 — - pietro 4 — - pietro 4 — - piefro 4 - - pietro 4 -~ - piefro 4 - - pietro 4 — - pietro 4 - - pietro 4 - - pietro 4 - - pietro 4 1 1 pietro 4 - - piefro 4 — 3 pietro 4 — - piglo 4 4 ] piefro 4 12 12 pietro 4 2 2 pietro 4 4 1 pietro 4 - - pietro 4 - - pietro 4 — - pietro 4 — - pietro 4~ - piefro 4 — - pietro 4 — - pietro 4~ - PRZED ZAMONTOWANIEM NOWEJ
pigtro 5 pigro 5 - - pigtro 5 — - pietro 5 — - pigtra 5 — - pigtro 5 - pietro 5 9 2 pigtro 5 — - pigtro 5 — - pietro 5 — - pigtro 5 — - pietro 5~ - piglro 5 — - pigtro 5 — - pietro 5 — - piglro 5 — - pigtro 5 - - pietro 5 1 1 pigtro 5 - - pigtro 5 — 3 piglro 5 — - pietro 5 4 I pietro 5 12 12 pigtro 5 2 2 pietro 5 1 1 pigtro 5 - - pietro 5 - - pigto 5 2 1 pigtro 5 — - piglra 5 — - pietro 5 - pigtro 5 — - piglra 5 — - STOLARKI DRZWIOWEJ,
pietro 6 pietro 6 - - piefro 6 — - pietro 6 - - pietro 6 - - pietro 6 - piefro 6 2 2 pietro 6 — - piefro 6 — - pietro 6 — - piefro 6 — - pietro 6 - - piefro 6 - - piefro 6 — - pietro 6 - - pietro 6 — - pietro 6 - - pietro 6 1 1 pietro 6 - - piefro 6 — 3 pietro 6 - - piglo 6 4 1 piefro 6 12 12 pietro 6 4 3 pietro 6 4 1 pietro 6 - - pietro 6 - - pietro 6 - 1 pietro 6 - - pietro 6 - - pietro 6 - - pietro 6 - pietro 6 - - WYKONAWCA ROBQT ZOBOWIAZANY
pietro 7 pietro 7 - - piefro 7 — - pietro 7 - - pigtro 7 — - pietro 7 - piefro 7 2 2 pietro 7 — - piefro 7 — - pietra 7 — - piefro 7 - - pietro 7 - - piefro 7 -~ - pietro 7 — - pietro 7 - - pietro 7 - - pietro 7 - - pietro 7 1 1 pietro 7 - - piefro 7 — 3 pietro 7~ - piglo 7 4 1 piefra 7 12 1 pietro 7 1 3 pietro 7 4 1 pietro 7 - - pietro 7 1 - pietro 7 2 2 pietro 7 - - pietro 7 - - pietro 7 - - pietro 7 - pietro 7 - - JEST DOSTOSOWAC WIELKOSCI
itro 8 igtro 8 itro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 itro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 itro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 1 1 igtro 8 igtro 8 iglro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 igtro 8 1 1 igro 8 1 1 i¢tro B igtro 8 igtro 8 i¢tro B igtro 8 OTWOROW W MURACH ROZNEGO
0 8 - - 0 - - o - - 0 - - 0 - 10 o8 - - 0 - - g - - 10 - - ro - - o - - 0 - - 10 - - 0 - - 10 - - ro 0 - - 10 - ro - - o 10 o 10 0 - - 10 o 0 - - 0 - - 10 - - 0 - 0 - - .
P‘»? p\»@ P‘»? P‘»? P‘@ P‘W P‘»? 2 2 P‘»@ P‘»? P‘»? P‘»? P‘»? P‘W P‘»? P‘»? P‘@ P‘»? P‘»? P‘W P‘»? 3 P“¢ P‘W 1 1 P‘»? 12 12 P“f? 2 2 P‘»@ 1 1 P‘@ P‘»? P‘»? pi P‘@ P‘»? pie P‘@ TYPU DO WYMAGAN | WYTYCZNYCH
pietro 9 pietro 9 - - piefro 9 — - pietro 9 - - pietro 9§ - - pietro 9 - piefro 9 2 2 pietro 9 — - piefro 9 — - pietro 9 — - piefro 9 - - pietro 9 - - piefro 9 - - piefro 9 — - pietro 9 - - pietro 9 - - pietro 9 - - pietro 9 1 1 pietro 9 - - piefro 9 - 3 pietro 8 - - piglo 9 4 1 piefro 9 12 12 pietro 9 2 2 pietro 9 1 1 pietro 9 - - pietro 9 - - pietro 9 1 2 pietro 9 - - pietro 9 - - pietro 9 - - pietro 9 - pietro 9 - - WYBRANYCH PRODUCENTOW DANEJ
pietro 10 pietro 10 — - pitro 10 - - pietro 10 — - pietra 10 — - pietro 10 - pietro 10 9 2 pietro 10 — - pitro 10— - pietro 10 — - pietro 10 - - pietro 10 - - pietro 10— - pitro 10 — - pietro 10 - - pietro 10 — - pietro 10 - - pietro 10 1 1 pietro 10 - - pietro 10 — 3 pietra 10 — - pietro 10 4 1 pietro 10 12 12 pietro 10 1 1 pietro 10 ¢ 1 pietro 10 - - pietro 10 — - pietro 10 1 1 pietro 10 — - pietra 10 — - pietro 10 - - pietro 10 1 pietra 10 1 - STOLARKI.
pietro 11 pietro 113 - pigtro 11— - pigtro 11 — - pigtra 11 — - pigtro 11 - pigtro 11 — - pietro 11 — - pigtro 11 — - pigtro 11 — - pigtro 11— - pietro 11— - piglo 11— - pigtro 11 — - pigtro 11— - pigtra 11 — - pigtro 11 - - pietro 11 - - pietro 11 - - pietro 11 — - pietro 11— - pietro 11— - piefro 11— - piefro 11— - pietro 11— - pigtra 11 - - pietro 11 - - pigtro 11— pietro 11 — - pietro 11— - piefro 11— - pietro 11 - pitra 11 — - W TYM CELU WYKONAWCA ROBOT
POWINIEN PRZEWIDZIEC KONIECZNE
v ROBOTY ROZBIORKOWE MUROWE,
ILOSC RAZEM 6 1 1 1 2 43 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 21 1 33 1 23 232 38 20 1 5 23 4 1 1 2 3 CIECIA KONSTRUKCJI MUROWYCH |
ZELBETOWYCH, DEMONTAZ
ISTNIEJACYCH NADPROZY ORAZ
OSADZENIE NOWYCH NADPROZY |
INNYCH KONSTRUKCJI WPORCZYCH
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ Z WYPELNIENIEM SZKLENIEM ZESPOLONYM BY SPELNIC WYMAGANIA
WIELKOSCIOWE POD NOWA
STOLARKE.
p— D.33 D.34 D.35 D.36 D.37 D.38 D.39 D.40 D41 D.42 D.43 D.44 D.45 D.46 D.47 D.48 D.49 D.50 D.50 D.51 D.52 Dz Sy 0 s 01 02 03 04 05 STOLARKE. W
SCHEMAT: RAMACH ROBOT BUDOWLANYCH
160 160 180 NALEZY PRZEWIDZIEC WSZELKIE
170 e e — KONIECZNE ROBOTY BUDOWLANE
wc —_ MUROWE UZUPELNIAJACE ORAZ
22 Ei2e El0 g Sch { idok , 170 A ROBOTY WYKONCZENIOWE
_ Ei66
cnema Wiao n TYNKARSKIE, WTPONIENIE
od zewngtrz _ o FIX o - NAROZNIKOW , POLOZENIE
. N Ve = = = = = = - = = 2 1/ o 1l - - 4 o I/ 2 1/ . = 4 Vi ] _ Vi s Vi = Vi 2 DWUKROTNEJ WARSTWY GLADZI |
2 2 54 & & & & < 2 < 5 = 2 2 e < 5 = = < 54 7 S} EI60 DWUKROTNE MALOWANIE SCIAN Z
30 130 130 130 130 R B R OBU STRON OSADZANYCH DRZWI' W
SE SEGM SEGM P EI30 TEGH P CELU DOPROWADZENIE DO STANU
PIERWOTNEGO.
% 8 53 30 %0 3 %0 otwierane do wnetrza pomieszczenia otwierane do wnetrza pomieszczenia otwierane do wnetrza pomieszczenia otwierane do wnetrza pomieszczenia W PRZYPADKU SCIAN POKRYTYCH
GLAZURA, NALEZY DOPROWADZIC
Wymiary otworu: Se Wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku JE DO STANU PIERWOTNEGO
- POPRZEZ ODTWORZENIE PLYTEK |
i awi Scies S 107 12 102 12 108 107 102 108 105 108 105 105 108 103 104 104 102 100 104 114 114 wg. rysunku Wg. rysunku Wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku
iy » il iy Ho L) L) i) 40 k) ZAFUGOWANIE CALOSCI Z KAZDEJ
(surowy otwér) H 209 209 210 210 210 208 209 207 210 210 209 209 208 208 210 210 209 209 210 210 210 Wymiory ona: S wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku STRONY GDZIE PIERWOTNIE ONE
Wymiary w swietle przejscia S 83 88 78 88 84 83 78 84 81 84 81 81 84 79 80 80 78 76 80 90 90 H wg. rysunku W, rysunku wg. rysunku wg. rysunku wg. rysunku WYSTEPOWALY.
po otwarciu dizwi H 199 199 200 200 200 198 199 197 200 200 199 199 198 198 200 200 199 199 200 200 200 llost (sztuk) 1 3 31 1 2 STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA
Do pomieszczen mokrych - T - TAK - K - K - T - TAK - K - T ELS - K - T - T ELS - T - T ELS B - T - K - T ELS - System 3—komorowy system profii aluminiowych z izolacjq termiczng | 3-komoromy system profii luminiowych z izolacjg termiczng | 3-komoromy system profii aluminiowych 7 izolaciq termiczng ;’5&3"% system profil aluminionych 2 izolacjq temiczng | 3_yomorowy system prafif aluminiowych z izolaciq termiczng NALEZY WYCENIAC WRAZ Z
- DOSTAWA, MONTAZEM |
Wentylacjo —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK —TAK - —TAK —TAK —TAK —TAK - - Kolor profil jak kolor okien istriejqcych jak kolor okien istniejqcych jak kolor okien istniejgcych jak kolor okien istriejqcych jak kolor okien istriejgcych PODLACZAENIEM DO SYSTEMU
Kat otwarcia 180° 180 180 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° Kalor szkla szklo biate, bezpieczne, bezbarwne szklo biale, bezpieczne, bezbarwne szklo biate, bezpieczne, bezbarwne szklo biate, bezpieczne, bezbarwne stklo biate, bezpieczne, bezbarwne TELETECHNICZNEGO POZAROWEGO
Akustyczne - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 — min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 — min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - min. 35d8 - mn 57 dB — min. 40 dB Rodzaj szklenia szklenie zespolone, dwukomorowe, bezpieczne szklenie zespolone, dwukomorowe, bezpieczne szklenie zespolone, dwukomorowe, bezpieczne szklenie zespolone, dwukomorowe, bezpieczne szklenie zespolone, dwukomorowe, bezpieczne W RAMACH WYCENY NALEZY
Kiasa adpornasci ogniowe; -£i30 ~E130 —~E130 —~£30 ~£30 ~E130 ~E130 ~E130 ~E130 ~E130 130 ~£30 ~E130 ~E130 130 ~E130 ~£130 - B30 - E30 - EIS60 - - El60 Umox(/m2K)(do calego zestowu) Unax=09 W/m2K Umax=0,9 W/m2K Umax=0,9 W/m2K Umax=0,9 W/m2K Umax=0,9 W/m2K UWZGLEDNIC STOLARKE OKIENNA |
Dymoszczelnose - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TAK - - Uvag — okno zewngtrzne ze skrzydtem ROZWIERNYM - okno zewngtrzne ze skrzydiem ROZWIERNYM — okno zewngtrzne ze skrzydtem ROZWIERNYM ~ okno zewnetrzne stale o odpomasci pozarowej EI60 | — okno zewngtrzne ze skrzydlem ROZMERNYM DRZWIOWA WRAZ Z SYSTEMOWYMI
wyposazone w silownik podiqczony do instalacji SSP | wyposazone w silownik podgczony do instalac]i SSP wyposazone W sitownik podigezony do instalacji SSP | - system profii alumin 2 izolaciq zone w silownik podigczony do instalacji SSP OSCIEZNICAMI SILOWNIKAMI
Typ drzwi, material —pelne, przylgove, hotelowe —pelne, przylgove, hotelowe —pelne, przylgowe, hotelowe —pelne, przylgowe, hotelowe —pelne, przylgowe, hotelowe —pelne, przylgove, hotelowe ~pelne, przylgone, hotelowe —pelne, przylgove, hotelowe —~pelne, przylgowe, hotelowe ~pelne, przylgone, hotelowe —pelne, przylgove, hotelowe —~pelne, przylgowe, hotelowe —~pelne, przylgowe, hotelowe —pelne, przylgowe, hotelowe —pelne, przylgove, hotelowe ~pefne, przylgowe, hotelowe do —pelne, przylgove, —pefne, przylgowe, stalowe, —pelne, przylgowe, stalowe, —pefne, przylgowe, stalowe, —pefne, przylgowe, hotelowe do —pene, stalowe, techriczne (mozlinose rozwarcia okna do 90 stopri) (mozlinose rozwarcia okna do 90 stopni) (mozliwosc rozwarcia okna do 90 stopni) termiczng o odpornosci pozarowe] (mozlinost rozwarcia okna do 90 stopn) ,
pokoju techniczne techniczne fechniczne pokoju = trzykomorowy system profii aluminiowych 2 = trzykomorowy system profii aluminiowych z = trzykomorawy system profili aluminiowych z ~ glebokost konstrukcyjno oscieznicy B9mm ~ trzykomorowy system profii aluminiowych 2 TRZYMACZAMI , ELEKTROZWORAMI,
izolacja termiczng izolacjq termiczng izolacjq termiczng ~ szklo zespolone, dwukomorowe spelniajqce izolacjq termiczng ELEKTRZACZEPAMI ETC. |
~ glebokost konstrukeyjna oscieznicy 78mm ~ glebokost konstrukeyjna oscieznicy 7Brmm ~ glebokost konstrukeyjna oscieznicy 78mm wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN~EN ~ glebokost konstrukeyjna oscieznicy 7Brmm .
Typ oscieznicy —obejmujqea, stalowa, —obejmujqea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqea, stalowa, —obejmujqea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —abejmujqea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —abejmujgea, stalowa, —obejmujqca, stalowa, —obejmujqca, STALOWA ~ glgbokost konstrukcyjna skrzydta 86mm ~ glgbokost konstrukeyjna skrzydta 86mm — grebokost kanstrukeyjna skrzydta 86mm 1279-5:2018 (iub réwnowone) o Ug= 0,5 W/mik ~ glebokos¢ konstrukeyjna skrzydta 86mm PODLACZENIE WW. ELEMENTOW DO
- szklo zespolone, dwukomorowe spefniajoce - szklo zespolone, dwukomorowe spefniajoce — szklo zespolone, dwukomorowe spefniajqce ~ wspéfczynnik przenikania ciepta dia Cq}ej konstrukeji | — 5zkto zespolone, dwukomorowe spefniajoce ZASILANIA | DODATKOWO DO
P , i , o , i , W , i , o , i , i , i , i , i , i , i , i , i _ i , i _ i , i , W _ i _ wymagania PN~EN 1279~1:2018 i PN~EN wymagania PN~EN 1279~1:2018 i PN~EN wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN Un = 0.9 W/nik wymagania PN~EN 1279~1:2018 i PN~EN
Kolor skrzydta i oscieznicy do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora do decyzji inwestora JASNY SZARY 1275-5:2018 (b rownowamne) o Ug= 05 W/rk 1775-5:3018 (Wb rownowamne) o Uge 05 W/mk 1279-52018 (b rownonaine) o Uge 0,5 W/ 7wko‘m,s‘usn/rmm Lo kor aken stiacych 1275-5:3018 (Wb rownowamne) o Ug= 05 W/mk SYSTEMU SSP.
Okucia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — wspdtezynnik przenikania ciepta dla calej — wspdtezynnik przenikania ciepta dla calej ~ wspdtczynnik przenikania ciepta dia catej — obwadowo uszczelnienie 7 konstrukejq budynku za — wspdtezynnik przenikania ciepta dla calej
! konstrukefi Un < 0,9 W/ Konstrukefi Un < 0,9 W/ konstrukeji Uw < 0,9 W/mk pomocq fartucha epdm Konstrukefi Un < 0,9 W/rmk
Kontrola dostepu - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ ~ kolor slusarki — jok kolor okien istniejqcych ~ Kolor slusarki — jak kolor okien istriejqeych ~ kolor slusarki — jak kolor okien istniejgeych = okno wraz 2 poropetem wewntrznym z — kolor slusarki — jak kolor okien istniejqcych
~ obwodowo uszezelnienie 2 konstrukeja budynku za | ~ obwodowo uszezelnienie 2 konstrukcjq budynku za ~ obnodowo uszczelnienie 7 konstrukejg budynku za | kenglomeratu oraz paropetem zewnetrznym z blachy | - obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku za
UWAGI: —calosc malowana systemowo w —calosc malowana systemowo w —calosc malowana systemowo w —catose malowana systemowo W —calosc malowana systemowo w —catosc malowana systemowo w —catose malowana systemowo W —calos¢ malowana systemowo w —calosc malowana systemowo w —catose malowana systemono w —calose malowana systemowo w —catosc malowana systemowo w —calosc malowana systemowo w —catose malowana systemowo w —calosc malowana systemowo w —~calose malowana systemowo w —~catose malowana systemowo w —~calose malowana systemowo w —~catosc malowana systemowo W ~catose malowana systemowo w ~catose malowana systemowo w —~calos¢ malowana systemowo w pomocg systemowego fartucha epdm GF300 pomocq systemowego fartucha epdm GF300 pomocq systemowego fartucha epdm GF300 tytan—cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu | pomocg systemowego fartucha epdm GF300
~ okno wraz z paropetem wewnetrznym z ~ okno wraz z parapetem wewnetrznym z ~ okno wraz z paropetem wewngtrznym z istn. ~ okno wraz z parapetem wewngtrznym z
wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze wybranym kolorze roon \ : bach oo e L : blach oo e ) ' bochs _— oo e L ' boch
—skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skrzydia drzwiowe wyposozone w —skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skrzydia drzwiowe wyposazone w —skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skrzydlo drzwiowe wyposazone w —skizydta drzwiowe wyposozone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w —skrzydio drzwiowe wyposazone w —skrzydio drzwiowe wyposozone w —skrzydta drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w ~skrzydta drzwiowe wyposazone w —skrzydfa drzwiowe wyposozone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w —skrzydla drzwiowe wyposazone w ~skrzydla drzwiowe wyposozone w t""g "'“e’f u ""“Z parape e'[ ZEWW[Z"W’“ z “Cty t°”‘3 "me*f U ""“Z parape e'f ZEWW[Z"‘W z “C{ ‘“‘"g °’”e’;‘ u “"“Z parape ET Zew”ekrz‘"y'“ z “Cty ~ Wyposazone W napovietrzaki t<>"<1 "’“e*f U ""“Z parape eT ZEWW[Z‘”W“ z ““{
somozamykacze systemowe. Site oraz somozamykacze systemowe. Site oroz somozamykacze systemowe. Site oroz somozamykacze systemone. Sile oraz somozamykacze systemowe. Site oraz somozamykacze systemowe. Site oroz samozamykacze systemone. Sile araz somozamykacze systemowe. Site oraz somozamykacze systemowe. Site oroz somozamykacze systemone. Site oraz systernowe. Site oraz somozamykacze systemowe. Site oraz somozamykacze systemowe. Site oroz samozamykacze systemone. Sile araz somozamykacze systemawe. Site oraz somozamykacze systemowe. Sitg oroz | samozamykacze systemowe. Site oraz | samozamykacze systemowe. Site oraz | somozamykacze systemowe. Sile oraz | samozamykacze systemowe. Sitg oraz somozamykacze systemowe. Site oroz somozamykacze systemowe. Site oroz Yt‘””’cy" malwoanej proszkawo w kolarze paropetu Yt‘””’cy" malwoane] proszkowo w kolarze paropetu K“"’CY" malwoanej proszkowo w kolorze parapelu Yt‘””’cy" malwoane] proszkowo w kolorze paropetu
wielkos¢ samozamykaczy dostosowae do  [wielkost dost do [wielkose dost do |wielkose samozamykaczy dostosowac do  [wielkose samozamykaczy dostosowac do [ wielkost t do fuielkose dost do [wielkose samozamykaczy dostosowac do  Jwielkose samozamykaczy dostosowac do  fwielkosc dost do [wielkose dostosowac do  [wielkose samozamykaczy dostosomac do  wielkose samozamykaczy dostosowae o Jwielkose samozamykaczy dostosowa¢ do  Jwielkos¢ samozamykaczy dostosowae do wielkost dost do|| wielkose dostosowac do| wielkose kaczy dosts do] wielkose dost do| wielkose dost do|  wielkost samozamykaczy dostosowac do wielkost samozamykaczy dostosowac do stn etraaki stn etraaki S oo etracki stn etracki
wagi oraz wielkosci skrzydel wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydel wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydel wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wiekosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkasci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wiekosci skrzydet wagi oraz wielkasci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet wagi oraz wiekosci skrzydet wagi oraz wielkasci skrzydet wagi oraz wielkosci skrzydet - L{yposaione v "“W‘j ’f“ o ot ~ Wyposazone W napovietrzaki - f.yp“s“k“"e v "“P“W‘i "Z: A ant - L‘.YP”“?’”@ v "“W‘j "?“ i ot
— drzwi w zestowle 2 zamkiem oroz — drzwi w zestawie 2 zamkiem oraz — drzwi w zestawie z zamkiem oraz — drzwi W zestowie z zamkiem oroz — drzwi w zestowle 2 zamkiem oroz — drzwi w zestawie 2 zamkiem oraz — drzwi w zestowie z zamkiem oroz — drzwi w zestawie 2 zamkiem oroz — drzwi w zestawie 2 zamkiem oraz — drzwi w zestowie z zamkiem oraz — drzwi w zestowie z zamkiem oroz — drzwi w zestawie 2 zamkiem oraz — drzwi w zestawie z zamkiem oroz — drowi w zestowie z zamkiem oroz — drzwi w zestowie z zamkiem oroz — drzwi w zestawle z zomkiem oroz | — drowi w zestowie z zamkiem oroz | — drzwi w zestawie z zamkiem oraz | — drzwi w zestawie z zamkiem oraz | — drzwi w zestawie z zamkiem oraz — drzwi w zestawie z zamkiem oraz — drzwi w zestawie 2 zamkiem oraz ferunek rowierania ustali¢ 2 projekdantem ferunek rowierania ustali¢. z projextantemn ferunek rowferania ustali¢ 2 projektantem
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano—montazowych
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pomieszczen instalowanej stolarki — w obrebie do 1m w poziomie oraz do samego stropu — w pionie ( z obu stron pomieszczen). Wykonawea robot w
wycenie powienien ujqé  uzupetnienie warstw posadzkowych w miejscach wymienianej stolarki, materiatern adekwatnym jak istniejqcy lub projektowanym, o Sprawdzajacy (br. architektura): mgr inz. arch. Justyna Koziowska 25/WPOKK/2019

podobnej fakturze i kolorystyce . Nalezy zwrdcic uwage by materiat byt min. trudnozapalny.

7. Wszystkie nowe drzwi (wewnetrzne oraz zewnetrzne) oraz wskazane drzwi istniejgce (wg. rzutow poszczegolnych kondygnacji symbolem "+SZ7) nalezy

wyposazy¢ w nowe, systemowe samozamykacze drzwiowe, dostosowane do wielkosci i wagi skrzydet drzwiowych.
8. Po poszerzeniu otworow konstrukcyjnych pod osadzenie projektowanej stolarki drzwiowej oraz okiennej, w ramach prac tynkarskich,

fakturze zblizonej do plytek istniejgcych — na zaprawie klejowej — wszystko zgodnie ze sztukq budowlang.

nalezy przewidzie¢
oczyszczenie powierzchni po obu stronach osadzonych stolarek, zagruntowanie powierzchni gruntem przeznaczonym do danego typu materiatu, natozenie
tynkdw cementowo—wapiennych, wtopienie naroznikow , nalozeniem dwukrotnej warstwy gladzi oraz dwukrotnym malowaniem. W pomieszczeniach mokrych,
gdzie na scianach wystepowaly pierwotnie plytki ceramiczne / gresowe, nalezy dodatkowo przewidzie¢ ich odtworzenie nowymi plytkami o kolorze, formacie i
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NALEZY ZATOSOWAGC JAKO
SYSTEMOWA, PRZECIWPOZAROWA -
PECZNIEJACA POD WPLYWEM
WYSOKIEJ TEMPERATURY O
ODPORNOSCI POZAROWE. - JAK DLA
DRZWI + NALEZY UWZGLEDNIC
DODATKOWO PARAMETR
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 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów  rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna  (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi. 4. Wszelkie parametry budynku pokazane na rysunku w postaci powierzchni, kubatury, wysokości są parametrami szacunkowymi i ich wielkości i przed  przystąpieniem do prac wykonawczych należy je sprawdzić na budowie.   5. W ramach inwestycji planuję się wymianę wszystkich drzwi, okien, znajdujących się na granicy stref ppoż, które nie spełniają postawionych wymagań.  Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie potwierdzić stan instniejący z projektem. 6. Przed montażem nowej stolarki wewnętrznej / zewnętrznej, należy przewidzieć demontaż stolarki istniejącej, poszerzenie otwórów konstrukcyjnych w świetle  murów w poziomie i pionie ( pod osadzenie nowych naproży ) według wytycznych wybranego producenta stolarki, wyprawki tynkarskie z obu stron  pomieszczeń instalowanej stolarki - w obrębie do 1m w poziomie oraz do samego stropu - w pionie ( z obu stron pomieszczeń). Wykonawca robót w  wycenie powienien ująć  uzupełnienie warstw posadzkowych w miejscach wymienianej stolarki, materiałem adekwatnym jak istniejący lub projektowanym, o  podobnej fakturze i kolorystyce . Należy zwrócić uwagę by materiał był min. trudnozapalny. 7. Wszystkie nowe drzwi (wewnętrzne oraz zewnętrzne) oraz wskazane drzwi istniejące (wg. rzutów poszczególnych kondygnacji symbolem "+SZ") należy  wyposażyć w nowe, systemowe samozamykacze drzwiowe, dostosowane do wielkości i wagi skrzydeł drzwiowych.  8. Po poszerzeniu otwórów konstrukcyjnych pod osadzenie projektowanej stolarki drzwiowej oraz okiennej, w ramach prac tynkarskich,  należy przewidzieć  oczyszczenie powierzchni po obu stronach osadzonych stolarek, zagruntowanie powierzchni gruntem przeznaczonym do danego typu materiału, nałożenie  tynków cementowo-wapiennych, wtopienie narożników , nalożeniem dwukrotnej warstwy gładzi oraz dwukrotnym malowaniem. W pomieszczeniach mokrych,  gdzie na ścianach występowały pierwotnie płytki ceramiczne / gresowe, należy dodatkowo przewidzieć ich odtworzenie nowymi płytkami o kolorze, formacie i  fakturze zbliżonej do płytek istniejących - na zaprawie klejowej - wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną.  
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 - okno zewnętrzne stałe o odporności pożarowej EI60  - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją  termiczną o odporności pożarowej  - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 89mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające  wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN  1279-5:2018 (lub równoważne) o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji  Uw = 0,9 W/m²k - kolor ślusarki - jak kolor okien istniejących - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za  pomocą fartucha epdm - okno wraz z parapetem wewnętrznym z  konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy  tytan-cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu  istn. - wyposażone w napowietrzaki
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 - okno zewnętrzne ze skrzydłem ROZWIERNYM  wyposażone w siłownik podłączony do instalacji SSP  (możliwość rozwarcia okna do 90 stopni) - trzykomorowy system profili aluminiowych z  izolacją termiczną  - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające  wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN  1279-5:2018 (lub równoważne) o  Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej  konstrukcji Uw <  0,9 W/m²k - kolor ślusarki - jak kolor okien istniejących - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za  pomocą systemowego fartucha epdm GF300 - okno wraz z parapetem wewnętrznym z  konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy  tytan-cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu  istn. - wyposażone w napowietrzaki - kierunek rowierania ustalić z projektantem
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 - okno zewnętrzne ze skrzydłem ROZWIERNYM  wyposażone w siłownik podłączony do instalacji SSP  (możliwość rozwarcia okna do 90 stopni) - trzykomorowy system profili aluminiowych z  izolacją termiczną  - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające  wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN  1279-5:2018 (lub równoważne) o  Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej  konstrukcji Uw <  0,9 W/m²k - kolor ślusarki - jak kolor okien istniejących - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za  pomocą systemowego fartucha epdm GF300 - okno wraz z parapetem wewnętrznym z  konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy  tytan-cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu  istn. - wyposażone w napowietrzaki
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 - okno zewnętrzne ze skrzydłem ROZWIERNYM  wyposażone w siłownik podłączony do instalacji SSP  (możliwość rozwarcia okna do 90 stopni) - trzykomorowy system profili aluminiowych z  izolacją termiczną  - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające  wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN  1279-5:2018 (lub równoważne) o  Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej  konstrukcji Uw <  0,9 W/m²k - kolor ślusarki - jak kolor okien istniejących - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za  pomocą systemowego fartucha epdm GF300 - okno wraz z parapetem wewnętrznym z  konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy  tytan-cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu  istn. - wyposażone w napowietrzaki - kierunek rowierania ustalić z projektantem
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