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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego na etapie opracowania
wykonawczego dla zadania ,Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséow
inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczen
przeciwpozarowych Domu studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu”. Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem instalacje elektryczne.

1.2 ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elektryczne w budynku
projektowanym:

Modernizacja rozdzielni gitbwnych w zakresie przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Modernizacja rozdzielni gtéwnej w zakresie podigczenia hydroforu i centrali SSP,
Modernizacja rozdzielni gtéwnej w zakresie podigczenia wentylatoréw napowietrzajgcych
Instalacje oswietleniowe (awaryjna, ewakuacyjna),

Instalacja sitowa (zasilanie urzadzen SSP),

Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych, sanitarnych,

Instalacje przeciwporazeniowe,

Instalacje przeciwprzepieciowe,

Instalacje potaczeh wyréwnawczych,

Instalacje odgromowe

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)

z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pozniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pozniejszymi zmianami,

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

o Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa

panstw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do

stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.4 WYKAZ POLSKICH NORM

e PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

e PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,
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PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe,
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow,
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i fgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemienh instalacii
urzgdzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,
PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdow
zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 1 : Zasady ogdine,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Whytyczne prenormy P-SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1,

PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy os$wietlenia awaryjnego,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).
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15 PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt budowlany branzy architektonicznej,
Projekt budowlany branzy konstrukcyjne;j,
Projekt budowlany instalacji wentylacji,
Projekt budowlany instalacji sanitarnych,
Projekt zagospodarowania terenu,
Wytyczne p.poz.

2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU
Projekt nie zmienia parametrow istniejgcego bilansu energetycznego budynku.

2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU — SIEC ENERGETYCZNA
Budynek zasilany jest ze zlgcza kablowego ZK zlokalizowanych w sasiedztwie. Projekt nie
zmienia sposobu zasilania istniejgcego w zakresie linii zasilajgcych i miejsca przytgczenia.

2.3 UKLAD POMIAROWY ISTNIEJACY
Projekt nie zmienia parametréw istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.4 ROZDZIELNICA GEOWNA BUDYNKU
Budynek wyposazony jest w istniejgcg rozdzielnie elektryczng zlokalizowang w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym.
W zwigzku remontem czesci budynku projektuje sie przebudowe gtéwnej rozdzielni
elektrycznej zasilajgcej budynek. W zakresie przebudowy rozdzielni beda:

o Modernizacja gtébwnego wytgcznika prgdu w zakresie montazu przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu w certyfikowanym zespole wytgczeniowym,
Zabudowa zabezpieczen prgdowych dla projektowanego zasilania hydroforu
Zabudowa zabezpieczen dla zasilania projektowanej centrali SSP
Zabudowa zabezpieczen dla zasilania projektowanej centrali oddymiania CSO
Zabudowa zabezpieczenh dla zasilania projektowanych wentylatorow
napowietrzajgcych

e Zabudowa zabezpieczenh dla projektowanych zasilaczy pozarowych

e Zapewnienie zasilania gwarantowanego dla istniejgcych napedéw wind osobowych (

zjazd windy na parter i otwarcie drzwi w razie pozaru)

Projektowana przebudowa rozdzielni gtébwnej =zostata przedstawiona na schemacie
elektrycznym rys E13.

Zaprojektowano wytgcznik gtéwny do zabudowy:

Wylaczniki gtéwne:

Whytagcznik gtéwny w postaci wytgcznika mocy typu otwartego ACB ( z mechanizmem
sprezynowym) w zabudowie wysuwnej, 3-biegunowyo napieciu udarowym Ui=12 kV oraz
pradzie znamionowym In=400A w temperaturze 55°C Icu=55kA dla 500V AC. Wyltgcznik
wyposazony w mechaniczny wskaznik gotowosci tgczeniowej oraz sterowanie zdalne.
Wytgcznik ma mozliwo$¢ sprawdzenia charakterystyki zadziatania oraz przektadnikow w
catym okresie eksploatacji za pomocg dedykowanego testera. Wyzwalacz nadprgdowy typu
ETU 45 B wyposazony w funkcje monitorowania obcigzenia, funkcje autotestu, opcje
komunikacji Profibus/ Modbus oraz diody LED do sygnalizacji przyczyny wyzwolenia.
Wartos¢ prgdu wyzwolenia przechowywana w pamieci wytgcznika i wyswietlana na
wyswietlaczu wylgcznika. Pomiar pradu zintegrowany w wytgczniku. Naped elektryczny
wytgcznikow.

Wylaczniki odptywowe:
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Whytgczniki kompaktowe w jednym typoszeregu o prgdach znamionowych dostosowanych do
odbiornikow.

O pradzie zwarciowym lc, = lcs = 55 kKA dla napiecia 415V AC

Whytgczniki opcjonalnie wyposazane w urzgdzenia zdalnego zafgczania. Wylgczniki z
pamiecig wartosci pradu zadziatania wyzwalacza nadpradowego.
Whytgczniki wyposazone w funkcje monitorowania obcigzenia oraz alarmowanie o
przekroczeniu temperatury wewnatrz urzadzenia na bezpotencjatowym styku pomocniczym
opcjonalnego modutu dodatkowego.

Narzedzia testujgce dostarczane przez producenta wytgcznika umozliwiajgce sprawdzenie
funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych i przektadnikow w catym okresie eksploatacii.
Wytgczniki opcjonalnie wyposazone w funkcje pomiarowe:

pradu o dokfadnosci 1 % w zakresie od 0,2 ... do 1,2 In

napiecia o doktadnosci 1 % w zakresie od 80 ... do 800 V

mocy czynnej, energii czynnej w klasie 2 wedtug normy IEC 61557-12

THD dla pradu i napiecia i niesymetrii pradowe.

Rozdzielnice certyfikowane zaprojektowano w ostonach metalowych: malowane proszkowo.
Drzwi: malowane proszkowo

Dane techniczne:
e Kategoria przepieciowa Il
Znamionowe napiecie izolacji 1000 V AC
Napiecie znamionowe 400 V AC
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Prad znamionowy 1250A dla temperatury otoczenia 35
Obudowa:
Stopien ochrony IP 41
Klasa ochrony 1
Zdolnos¢ zwarciowa szyn gtownych (lcw) (w zaleznosci od pradu znamionowego
rozdzielnicy) 55 kA -dla czasu trwania Zwarcia (tk) 1s
Przekroj szyn gtownych 1x2x30x10
e Forma zabudowy wewnetrznej 3B
Grubos¢ profilu konstrukcji 2,5 mm
e Grubosc¢ drzwi 2 mm

25 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Dla obiektu projektuje sie zastosowanie -certyfikowanych uktaddéw przeciwpozarowego
wytgczenia pradu dla kazdej linii zasilajgcej (podstawowe, rezerwowe) skfadajgcych sie z :

e Urzadzenia uruchamiajgcego UU PWP ( przyciski przy portierni budynku),

e Urzadzenia sygnalizacyjne US PWP ( sygnalizatory przy portierni budynku),

e Urzadzenia wykonawcze UW PWP ( wydzielone rozdzielnice w obudowie

certyfikowanej).

Caty uktad (UU+US+UW) musi posiadaé certyfikacie CNBOP. W budynku przewiduje sie
montaz gtéwnych wytgcznikéw pradu dla nastepujgcych linii zasilajgcych:

e Zasilanie podstawowe rozdzielnicy RG ze ztgcza kablowego istniejgcego,

e Zasilanie rezerwowe rozdzielnicy RG ze ztgcza kablowego istniejgcego,
Kazda linia zasilajgca wyposazona bedzie w wytgcznik gtdwny z wyzwalaczem wzrostowym
umozliwiajgcym podtaczenie zdalnych przyciskdw przeciwpozarowego wytagczania prgdu (UU
PWP oraz US PWP). Wytgczniki gtéwne (UW PWP) instalowa¢ w wydzielonych szafach
zlokalizowanych przy rozdzielniach elektrycznych. Kazda szafa wytgcznika gtéwnego musi
posiadac¢ certyfikacie CNBOP. Zgrupowane przyciski UU PWP instalowane beda przy
wejsciach gtownych do poszczegdlnych czesci obiektu istniejgcego. Zgrupowane przyciski dla



STRONA |8

poszczegoélnych uktadow wytgczajgcych nalezy wyraznie opisac. W poblizu przyciskow
umieszczac certyfikowane urzgdzenia sygnalizacyjne.

Zasilanie przyciskow ppoz wykonac¢ przewodami zgodnie ze schematem. Nalezy zastosowac
certyfikowany przez CNBOP ukfad przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w zakresie ukfadu
wyzwalajgcego , wykonawczego i sygnalizacyjnego.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
systemu awaryjnego odtgczania instalacji elektryczne;.

2.6  WEWNETRZNE ZESPOLY TRAS KABLOWYCH

2.6.1 INSTALACJE PROJEKTOWANE

Nalezy stosowacC koryta perforowane o grubosci blachy min 0,7 mm. Dla prowadzenia
instalacji gwarantowanej zwigzanej z zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku nalezy
stosowac zespoly kablowe o odpornosci ogniowej E90 lub certyfikowane uchwyty kablowe
przeznaczone dla prowadzenia w/w instalacji. Instalacja zasilajgca wykonana bedzie w
systemie TN-C natomiast instalacja w budynku projektowanym zrealizowana bedzie w
systemie TN-S. Przejscie z systemu TN-S na TN-S nastgpi przy rozdzielni gtéwnej budynku.

2.7 INSTALACJA OSWIETLENIOWA AWARYJNA | EWAKUACYJNA
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ oprawy kierunkowe. Wybrane oprawy zgodnie
z rzutami poszczegdlnych poziomdw, zostang wyposazone w inwertery podtrzymujgce
Z czasem podtrzymania 1h. Do opraw wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ statg
faze zasilania z przed wytgcznika danego pomieszczenia. Wszystkie oprawy stosowane w
budynku przewiduje sie z wykorzystaniem zrodet oswietlenia typu LED.
Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie 5Ix na srodku drogi
ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzgdzen zwigzanych z akcjg
ratunkowa.
Nalezy zastosowac oprawy awaryjne doswietlajgce nastepujgce obszary:

¢ Komunikacyjne drogi ewakuaciji,
Miejsca montazu znakéw ewakuacyjnych,
Miejsca montazu hydroforéow,
Miejsca montazu przyciskdw przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
Toalety dla os6b niepetnosprawnych,
Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku w bezposrednim obszarze wyjscia

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ wazny certyfikat

dopuszczenia do stosowania wydawany przez CNBOP.

Stosowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujgce w trybie ,na jasno”

Sposob utozenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa:

o koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

e rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitow podwieszanych — odcinki od Kkoryt
kablowych do oprawy oswietleniowej lub do zejscia do tacznika oswietleniowego. Rurki
mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku tgcznikow
umieszczanych w scianach betonowych,

o rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $cianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek
dziatowych.

Sposéb utozenia oprze wodowania zgodnie z dyrektywag CPR.
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2.8 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

2.8.1 ZASILANIE HYDROFORU

W wydzielonym pomieszczeniu piwnicy zastosowano jednostke hydroforu o mocy
2x5,5kW/400V. Dla zasilania hydroforu przewiduje sie utozenie linii kablowej wykonanej
przewodami (N)HXH-J E90/F180 5x6,0mm?2, ukladanymi na uchwytach kablowych
certyfikowanych dla instalacji ppoz. Montaz uchwytéw co 30cm do podioza niepalnego (strop).
Przewdd zasilajgcy zabezpieczyé w RG na rezerwowym polu zasilajgcym za pomoca
wytgcznika D02 25A. Zasilanie wykona¢ z przed wylgcznika gtdwnego lub z czesci
rezerwowanej zasilania sekcji pozarowej. Sposéb utozenia oprze wodowania zgodnie z
dyrektywag CPR.

2.8.2 ZASILANIE CENTRALI SSP

W pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru zastosowano centrale SSP o mocy
1,0kw/230V. Dla zasilania centrali SSP przewiduje sie utozenie linii kablowej wykonanej
przewodami (N)HXH-J E90/F180 3x2,5mm?2, ukladanymi na uchwytach kablowych
certyfikowanych dla instalacji ppoz. Montaz uchwytéw co 30cm do podfoza niepalnego (strop).
Przewdd zasilajgcy zabezpieczyé w RG na rezerwowym polu zasilajgcym za pomoca
wylgcznika D02 16A. Zasilanie wykona¢ z przed wytgcznika gtownego lub z czesci
rezerwowanej zasilania sekcji pozarowej. Sposéb utozenia oprze wodowania zgodnie z
dyrektywg CPR.

2.8.3 ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA CSO

W pomieszczeniu klatki schodowej na poziomie parteru zastosowano centrale CSO o mocy
3,0kW/230V. Dla zasilania centrali CSO przewiduje sie utozenie linii kablowej wykonanej
przewodami (N)HXH-J E90/F180 5x4,0mm?2, ukladanymi na uchwytach kablowych
certyfikowanych dla instalacji ppoz. Montaz uchwytéw co 30cm do podioza niepalnego (strop).
Przewdd zasilajgcy zabezpieczyé w RG na rezerwowym polu zasilajgcym za pomoca
wytgcznika D02 16A. Zasilanie wykona¢ z przed wylgcznika gtdwnego lub z czesci
rezerwowanej zasilania sekcji pozarowej. Sposéb utozenia oprze wodowania zgodnie z
dyrektywg CPR.

2.8.4 ZASILANIE ZASILACZY SYSTEMU SSP

W pomieszczeniach komunikacyjnych budynku na kazdym poziomie zastosowano zasilacze
pozarowe systemu SSP o mocy 0,2kW/230V. Dla zasilania zasilaczy SSP przewiduje sie
utozenie linii kablowej wykonanej przewodami (N)HXH-J E90/F180 3x2,5mm?, uktadanymi na
uchwytach kablowych certyfikowanych dla instalacji ppoz. Montaz uchwytéw co 30cm do
podioza niepalnego (strop). Przewdd zasilajgcy zabezpieczy¢ w RG na rezerwowym polu
zasilajgcym za pomocg wytgcznika D02 16A. Zasilanie wykona¢ z przed wytgcznika gtownego
lub z czesci rezerwowanej zasilania sekcji pozarowe;.

Sposob utozenia oprze wodowania zgodnie z dyrektywg CPR.

28,5 ZASILANIE WIND OSOBOWYCH

Nalezy dostosowac istniejgce zasilanie wind osobowych poprzez zapewnienie w razie
odtgczenia zasilania jej zjazd ewakuacyjny na poziom parteru i pozostanie w stanie otwartych
drzwi. W tym celu nalezy zapewnic zasilanie gwarantowane poprzez montaz jednostek UPS o
mocy dostosowanej do istniejgcej mocy windy. Projektuje sie zastosowanie jednostek UPS o
mocy 4kVA. Moc nalezy zweryfikowac ze stanem istniejgcym. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
wytypowanego pracownika jednostki UDT.

29 SYSTEM POtACZEN WYROWNAWCZYCH
W pomieszczeniu hydroforu nalezy umiesci¢é uziom wykonany bednarkg Fe/Zn 25x4.
Bednarke uktada¢ na Scianie pomieszczenia. W miejscach stosowania potgczeh bednarke
spawac z zachowaniem min 10cm diugosci spawu.
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Nalezy z punktu ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtdéwnej istniejgcej wyprowadzi¢ bednarke

Fe/Zn 25x4 i doprowadzi¢ do bednarki przy hydroforze.

Do bednarki przy hydroforze dodatkowo nalezy przytgczyc:

* instalacje wodne (stosowac linki 6mm? tgczone na zaciskach typu obejmy metalowe
instalowanych na rurach),

2.10 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem typu T2
(Up<4,0kV) umieszczonym w rozdzielnicy gtownej RG. Poszczegodlne tablice pietrowe
wyposazy¢ w ochronniki typu T3 (Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej rozdzielni. W
przypadkach koniecznych wynikajgcych z typu zastosowanych urzgdzen nalezy zastosowac
dodatkowe ochronniki koncowe typu D. Lokalizacja ochronnikéw typu T3 moze zostac
okreslona na etapie montazu urzadzen po otrzymaniu DTR danego urzgadzenia. Dobér
przeprowadzono na podstawie PN EN 61643-11.

2.11 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzgdzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wytgczenie
przetezeniowe z czasem  wylgczenia <0,4sek  wspomaganych  wytgcznikiem
réznicowoprgdowym - dotyczy to obwodow gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyé
indywidualnymi wytgcznikami. Dotyczy to rowniez zgrupowanych gniazd porzadkowych
instalowanych w korytarzach komunikacyjnych.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyktadowego obwodu gniazd
wtykowych:

Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowej

Dt.
Potaczenia|lzab |Dilugosé|Rkab |Oblicz |Rpz Xkab |Xpz |Zpz |Warunek
230/Z
A m om/Km|m om om/Km|om om 5*Izab pz
Obwdd
gniazda
wtykowego | 16 50 7,41 59 0,2928]0,0457 | 0,0125]0,2931 |80 784

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.
Stosowacé urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

2.12 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg (LPS) w istniejgcym budynku nalezy zmodernizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zwody poziome na dachu budynku uzupetni¢ drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych
w rozstawie co 1,0 m. Kanaly stalowe wentylacji, centrale wentylacyjne i klimatyzator na
dachu ochrania¢ zwodami pionowymi izolowanymi z iglicami jednoczesciowymi instalowanymi
na standardowych podstawach betonowych mocowanych do dachéw budynku. Zwody
pionowe instalowaé w odlegtosci 1 m czesci czynnych od w/w urzgdzeh. Odlegtosé pomiedzy
przewodami odprowadzajgcymi nie powinna przekracza¢ 10 m. Przewody uziemiajgce do
podigczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomem budynku, nalezy wykonaé tasmag
stalowg ocynkowang Fe35x4mm. Czes¢ nadziemna przewoddw uziemiajgcych winna by¢
chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. Zacisk probierczy (ztgcza kontrolno —
pomiarowe) instalowa¢ w puszkach doziemnych. Znormalizowany zacisk winien sktadac¢ sie z
co najmniej dwdch srub zaciskowych M6 lub jednej M10. Do uziomu nalezy poprzez spawanie
podigczyé przewody uziemiajgce wykonane tasmg stalowg ocynkowang Fe 35x4mm
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i podtgczy¢ z zaciskami probierczymi. Po wykonaniu miejscowych napraw instalaciji
odgromowej nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie powinna
przekraczac¢ 10 Q.

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary ktére przedstawi¢ protokotem z badan
potwierdzonym przez osobe posiadajgcg wtasciwe uprawnienia.

2.13 SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Przyjeto nastepujgcy scenariusz akcji ratunkowej podczas zagrozenia:

w

Wykrycie pozaru przez system SAP i powiadomienie PSP poprzez biuro ochrony lub
bezposrednio,

Awaryjne odtgczenie zasilania poprzez przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

Uruchomienie syren alarmowych systemu SSP,

Zadziatanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

Odblokowanie drzwi w przejsciach kontrolowanych,

Odtaczenie z dziatania systemu wentylacji bytowe;j,

Wysterowanie klap w kanatach wentylacyjnych,

UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwréci¢ sie do osoby
petnigcej nadzor autorski.
Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe ktore okreslajg zaktadany
standard wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego
standardu z mozliwoscig zastosowania materiatéw i rozwigzan rownowaznych lecz nie
gorszych niz podanych w projekcie.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane pomiary, a protokoét
przekazaé¢ Inwestorowi.



