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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dla potrzeb projektu
wykonawczego termomodernizacji budynku Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Jetowej (46-024) zlokalizowanego przy ul. Wolnosci 18, dziatka  nr685/5, ktérego
inwestorem jest Gmina tubniany.

2. Ogolne dane techniczne.

2.1. Konstrukcja i technologia

Budynek gminnego osrodka zdrowia w Jetowej wraz z lokalami mieszkalnymi wykonany w
technologii tradycyjnej, 3-kondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony. Sciany murowane z
cegly ceramicznej petnej. Stropy kondygnacji gestozebrowe. Stropodach konstrukcji
gestozebrowe] zelbetowy z pustkg powietrzng, izolowany wetng mineralng, kryty ptytami
korytkowymi i papa. Okna PCV dwuszybowe, cze$ciowo z nawiewnikami okiennymi. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe izolowane.

2.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 329,99 m?
. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m?

. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m?

. Powierzchnia ogrzewana 329,99 m?

. Powierzchnia nieogrzewana 32,00 m?

. Powierzchnia catkowita 361,99 m?

. Kubatura uzytkowa ogrzewana 900,88 m?

. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
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. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3

10. Kubatura ogrzewana 900,88 m3

11. Kubatura nieogrzewana 72,00 m3

12. Kubatura catkowita 972,88 m?3

13. Liczba lokali 5

14. Liczba o0séb 10

15. Srednia wysoko$¢ kondygnacji 2,73 m

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementow budynku

2.3. Elewacja

Mur z ceglty petnej grubosci 51 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie
otynkowany. Mur wykonane z cegly petnej grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej obustronnie otynkowany.
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2.4. Dach

Taras konstrukcji nosnej z ptyt zelbetowych WPS na belkach stalowych izolowanych ptytg
pilSniowa, dociskowej warstwy betonowej gr. 3 cm oraz ptytkami ceramicznymi. Stropodach
z pustka powietrzng oparty o strop WPS, ocieplony wetng mineralng gr. 4 cm, przykryty
ptytami korytkowymi gr. 6 cm, izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej.

2.5. Stolarka

Okna PCV z szybg podwdjna, czesciowo z nawiewnikami o Sredniowazonym wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,6 W/m2K.

Drzwi aluminiowe izolowane o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,2 W/m2K.

2.6. Sciany wewnetrzne

Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej réznej grubosci.

2.7. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z cegty ceramiczne;.

2.8. Stropy

Stropy WPS gestozebrowy, zebrami no$nymi sg belki stalowe na betonowych ptytach WPS.
Przestrzen miedzy belkami, ponad ptytami, wypetniona zuzlem, i warstwg betonu. Strop nad
piwnicg z ptyt zelbetowych WPS na belkach stalowych izolowany ptytg pilsSniowa oraz
dociskowej warstwy betonowej gr. 3 cm.

2.9. Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie z ptyty betonowej grubosci 15cm na podktadzie piaskowym.

2.10. System grzewczy

2.10.1. Opis ogdiny

Budynek zaopatrywany w ciepto z kottowni na opat staty zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Kociot o mocy 45 kW z obstuga reczng, opalany weglem, wyeksploatowany, w ztym stanie
technicznym. Sprawnos¢ wytwarzania na poziomie 80%. Instalacja stara stalowa, z ubytkami
w izolacji termicznej, prowadzona czesciowo w przestrzeni nieogrzewanej piwnicy.
Sprawnosc dystrybucji przyjeto na poziomie 94%. W pomieszczeniach wyremontowanych

grzejniki nowe stalowe ptytowe. Pozostate to grzejniki stare zeliwne zeberkowe i stalowe
ptytowe wyeksploatowane, w wiekszosci bez zawordw i gtowic termostatycznych. Sprawnos¢
regulacji i wykorzystania przyjeto na poziomie 80%.



TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JELOWEJ
46-024 Jetowa, ul. Wolnosci 18
Inwentaryzacja

2.10.2. Moc cieplna zamowiona

45 kw

2.10.3. Taryfy i optaty

Koszty ciepta wedtug kosztédw za opat i obstuge kottowni.

2.10.4. Modernizacja instalacji c.0. po 1984 r.

Nie.

2.10.5. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1. Sprawnos¢ wytworzenia 0,80

2. Sprawno$¢ akumulacji 1,00

3. Sprawno$¢ przesytania 0,94

4. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,80

2.11. Instalacja cieptej wody uzytkowej

2.11.1. Opis ogdiny

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w przeptywowych i pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych. Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw
cyrkulacyjnych: podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru.

2.11.2. Moc cieplna zamowiona

7 kW

2.11.3. Taryfy i optaty

Taryfy C12a.

2.12. System wentylacji

2.12.1. Opis ogodlny

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew przez nawiewniki oraz przewietrzanie. Wywiew

do kanatéw wentylacyjnych.

2.13. Instalacja gazowa

2.13.1. Opis ogdlny
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Brak dostepnosci sieci gazownicze;j.

2.14. Instalacja elektryczna

2.14.1. Opis ogdlny

Instalacja elektryczna czesciowo remontowana.



