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Projekt wykonawczy

Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka zostala opracowana zgodnie z metodologia obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielna caloS¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow
swiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Charakterystyka obejmuje projekt termomodernizacji budynku PZOZ (wraz z czgécia
mieszkalng) przy ul. Wolno$ci 18 w Jelowej. Podstawa przyjetych danych jest projekt ww.
budynku.

a. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii.

Zgodnie z obliczeniami metodyki charakterystycznej budynku sumaryczne roczne
jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng dla budynku wynosi:
EP=108,32[kWh/(m?rok)].
EK=173,71[KWh/(m?rok)]. energie
EU=70,10[kWh/(m?rok)]. Udzial odnawialnych zrodel energii Uqe=87,31%. Jednostkowa
warto§¢ emisji CO,= 0,00888 [t CO,/(m**rok)].

Zapotrzebowanie na energie koncowa wynosi

Zapotrzebowanie na uzytkowa Wynosi

Ponizsza tabela prezentuje wyniki charakterystyki energetyczne;.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m “rok)] *”

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

- . Chfodzenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane

Suma [kWh/(m 2-rok)] 31,38 38,71 0 70,10
Udziat [%] 44,77 55,23 0 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 70,10 [kWh/(m “erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m “.rok)] *"
Rodza_l_J nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!ep%a woda Chiodzenie Oswietlenie " Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie energii 5597 91,46 0 0 147,43
w budynku - Biomasa
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 2,97 0,07 0 23,24 26,28
elektryczna
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Suma [KWh/(m ®srok)] 58,94 91,53 0 23,24 173,71
Udziat [%] 33,93 52,69 0 13,38 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koinicowa EK: 173,71 [kWh/(m “srok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m “.rok)] *”
Rodza_\_J nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!ep%a woda Chiodzenie Oswietlenie " Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie energii 11,19 18,29 0 0 29.49
w budynku - Biomasa
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 8,91 0,2 0 69,73 78,84
elektryczna
Suma [KWh/(m ?srok)] 20,10 18,49 0 69,73 108,32
Udziat [%] 18,56 17,07 0 64,37 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 108,32 [kWh/(m “srok)]

Wartos¢ uzyskanego wskaznika EP jest zgodna z wymaganiami granicznymi, ktore dla
budynku wynosi 163,85 [kWh/(m?rok)].

b. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Modernizowane przegrody zewngtrzne spetniaja wymagania warunkow technicznych

w sprawie odpowiedniej izolacyjnosci termiczne;.

Sciany zewnetrzne z cegly pelnej o rdznej grubosci, ocieplone warstwa styropianu
gr 15cm. Stropodach budynku ceramiczny z pustka powietrzng ocieplony warstwa welny
mineralnej 25cm. Stolarka okienna i drzwiowa nowa.

Wspolczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych U=0,18-0,19; [W/m3K]
(wymagania WT Umax=0,2[W/m?K]).

Stropodach U=0,15[W/m?K] (wymagania WT U max=0,15[W/m*K])

Stolarka  okienna 0  wspotczynniku  U=0,9[W/m?K] (wymagania ~ WT
Umax=0,91[W/m?K]).
Stolarka  drzwiowa 0  wspoleczynniku  U=1,3[W/m?K]  (wymagania ~WT

Umax=1,3[W/m?K]).

c. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji
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Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku stanowi

dwufunkcyjny kociot na pellet.

Zaktada si¢ sprawno$¢ catkowita systemu c.0. Muwt=0,561; przy nastepujacych

sktadowych czegsciowych: nHg=0,7; NH=0,89; NH¢=0,9; nns=1, oraz wy=0,2.

Zaktada si¢ sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. Mwii=0,423; przy nastepujacych

sktadowych czgsciowych: nw,g=0,83; nw,e=1; nw,¢=0,60; nw,s=0,85 oraz ww=0,2.
Zaktada si¢ warto§¢ wspotczynnika LENI= 42,1[kWh/(m?rok)] (dla czesci PZOZ)

d. Spelnienie wymagan dotyczacych oszczednosSci energii zawartych w przepisach

techniczno-budowlanych

Zgodnie z §329 p.1.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowane przegrody

budowlane i technika instalacyjna b¢da odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplne;j.

Zgodnie z §329 p.1.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wartos¢ wskaznika EP

dla budynku jest nizsza od wskaznika referencyjnego.

Zgodnie z wymaganiami ww. rozporzadzenia, budynek zostat zaprojektowany w taki
sposob, ktory umozliwia, przy prawidtlowym uzytkowaniu budynku, utrzymanie zuzycia

energii na racjonalnie niskim poziomie.




